
Filtros  
de ar comprimido
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Cabelo humano

Areia fina da praia

Grão de sal

Esporos

Partículas de pó

Partículas de fumo

Coronavírus

Gotas de óleo

Qualidade de filtragem 
inigualável 

Os filtros da Atlas Copco 
removem os contaminantes 
mais pequenos, incluindo 
areia, sal e grãos de açúcar; 
carbono preto; ferrugem; 
partículas de cimento e 
tinta; amianto; bem como 
bactérias e vírus.

Experiência interna 
Uma vez que a filtragem é tão importante, a equipa 
de engenharia dedicada da Atlas Copco trabalha em 
estreita colaboração com universidades, autoridades 
reguladoras e fornecedores de materiais de filtragem de 
elevada qualidade. Os nossos cientistas e engenheiros 
têm, por conseguinte, conhecimentos sobre os mais 
recentes avanços e inovações na indústria. Cada 
passo do processo de engenharia é meticulosamente 
executado, desde a investigação básica a designs de 
protótipos e análise de fim de vida útil. 

Concebido e construído na Europa 
Toda a nossa gama de filtros foi concebida e 
produzida nas instalações europeias da Atlas 
Copco, utilizando linhas de produção e controlo 
de qualidade topo de gama. Esta proximidade 
geográfica permite-nos manter a I&D, a engenharia, 
a produção e os testes próximos e simplificar a sua 
colaboração.

Controlo de qualidade rigoroso 
Para garantir um desempenho e fiabilidade superiores, 
todos os filtros da Atlas Copco estão sujeitos a uma 
rigorosa certificação interna e externa e a um controlo 
de qualidade. Graças às nossas instalações de teste, 
realizamos toda a certificação de forma interna, 
incluindo testes realizados na presença de partes 
independentes. Uma vez que somos capazes de testar 
filtros de acordo com todos os padrões relevantes e em 
condições reais, a nossa competência continua a crescer 
com cada novo desenvolvimento no setor da filtragem.

Os filtros da Atlas Copco estão certificados para cumprir as seguintes normas ISO: 
•	 ISO 8573-1:2010: Ar comprimido - Contaminantes e classes de pureza 
•	 ISO 8573-2:2018: Ar comprimido - Método de teste para conteúdo de aerossóis de óleo 
•	 ISO 8573-4:2019: Ar comprimido - Método de teste para partículas 
•	 ISO 8573-5: 2001: Ar comprimido - Método de teste para conteúdo de solvente orgânico e vapor de óleo 
•	 ISO 12500-1:2007: Filtros para ar comprimido – Métodos de teste – Aerossóis de óleo 
•	 ISO 12500-2:2007: Filtros para ar comprimido - Métodos de teste - Vapores de óleo 
•	 ISO 12500-3:2009: Filtros para ar comprimido - Métodos de teste - Partículas

Empenho para otimizar  
a produtividade
O ar comprimido não tratado pode ser contaminado por poeira, 
água e óleo. Isto torna a filtragem um componente crucial do seu 
sistema de ar. A Atlas Copco desenvolveu soluções de filtragem 
que protegem as suas ferramentas pneumáticas, os  
seus processos e os seus produtos finais. A nossa vasta 
oferta inclui diferentes tipos de filtros e uma gama 
de classes de pureza para satisfazer 
os seus requisitos específicos. 

APROVAÇÕES DE FILTROS CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA

MEMBRO ATIVO DE
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Tecnologia de filtragem 
avançada 

A tecnologia de filtragem é importante se necessitar de uma 
qualidade constante do ar com necessidades de manutenção 
reduzidas. Ao longo dos anos, a Atlas Copco inovou ao nível dos tipos 
de filtros, do design, dos processos e dos elementos para proporcionar 
o melhor desempenho, fiabilidade e vida útil da sua classe. 

Tampa inferior do elemento (UD+, PD+ e DD+) 
Um sistema de purga patenteado facilita a remoção de óleo do 
elemento do filtro, eliminando a "banda húmida" na parte inferior do 
elemento que pode comprometer o desempenho e a vida útil do filtro.

Alojamento de alumínio anodizado com 
revestimento em pó para maximizar a 
proteção contra a corrosão

Cilindros em aço inoxidável 
resistentes e duradouros

Bypass inPASS™ 
O revolucionário bypass incorporado 
da Atlas Copco pode ser utilizado 
para reencaminhar o ar durante a 
manutenção do filtro, de forma a garantir 
um fluxo de ar ininterrupto. É uma 
invenção invisível que lhe proporcionará 
grandes investimentos e poupanças no 
funcionamento: 

•	 Faça a manutenção dos filtros a qualquer momento, 
mesmo durante o horário de funcionamento.

•	 Fluxo de ar seguro para a sua produção durante a 
manutenção. 

•	 Tempo de manutenção reduzido, uma vez que o seu 
sistema de ar não precisa de ser desligado.

•	 Elimina o enorme custo de um bypass de tubagem 
externa. 

•	 Reduz o risco de fugas, resultando em custos de energia 
mais baixos.

Indicador de assistência 
Para garantir uma qualidade constante do ar, o 
indicador de assistência permite uma verificação fácil 
das horas de funcionamento, da pressão diferencial e 
do estado de manutenção do filtro. Pode até enviar um 
alerta remoto.

Tampa superior do elemento 
A tampa superior guia o fluxo de ar de forma ideal para 
o cartucho e para a saída, para reduzir a perda de carga 
e a utilização geral de energia do filtro.Tecnologias de filtragem 

Escolha a melhor tecnologia de filtragem para a sua aplicação 
para melhorar o desempenho do seu sistema de ar: 

•	 Partículas húmidas: elementos enrolados
	 Os elementos enrolados são conhecidos pela sua 

durabilidade em ambientes húmidos e contaminados com 
óleo. A nossa tecnologia patenteada Nautilus combina 
várias camadas enroladas para oferecer uma qualidade 
de ar constante com a menor perda de carga, mesmo nas 
condições de trabalho mais exigentes.

•	 Partículas sólidas: elementos com pregas
	 O uso de pregas é a tecnologia ideal para captar partículas 

secas em ar comprimido. Os elementos com pregas 
têm uma grande área de superfície e, por conseguinte, 
garantem uma vida útil mais longa do filtro e uma perda 
de carga mais baixa.  

•	 Vapores de óleo: carvão ativado macroestruturado 
	 O carbono ativado macroestruturado tem uma superfície 

maior em comparação com o elemento de filtro de 
carbono típico, proporcionando-lhe uma capacidade de 
adsorção superior e um desempenho estável durante um 
período de tempo mais prolongado.

•	 Água: ciclone
	 A utilização de forças centrífugas assegura uma separação 

adequada de gotículas de água líquida no fluxo de ar.

Purga flutuadora de fácil manutenção 
A nossa purga flutuadora antiaderente expele 
automaticamente todo o óleo e a água capturados. Para poupar 
tempo e dinheiro, as nossas purgas podem ser facilmente 
reparadas sem remover o vaso do filtro. A ligação de purga 
roscada do vaso também facilita a substituição da purga 
flutuadora por uma purga manual ou automática externa.

Tampas de extremidade de 
cor diferente para reconhecer 
facilmente o grau de filtragem
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Filtragem completa 

A sujidade, a água e o óleo não estão à altura dos filtros da Atlas Copco.  
Foram concebidos para remover um ou mais dos seguintes contaminantes:

•	 SUJIDADE: poeiras, partículas sólidas, partículas de ferrugem, micro-organismos.

• 	 ÁGUA: água líquida condensada, aerossóis de água e condensados ácidos.

• 	 ÓLEO: óleo líquido, aerossóis de óleo, vapor de hidrocarbonetos.

	 Design flangeado
	 6 tipos
	 12 tamanhos
	 550 → 8000 l/s
	 1200 → 17 000 cfm

 
Design 

de torre
1 tipo

9 tamanhos
20 → 1800 l/s

42 → 3814 cfm

20 bar / 290 psi
50 bar / 725 psi

100 bar / 1450 psi
350 bar / 5075 psi

 
Design  
roscado

5 tipos
11 tamanhos

9 → 520 l/s
19 → 1102 cfm

 
Design 
roscado

5 tipos
9 tamanhos
15 → 944 l/s

32 → 2000 cfm

	 Design roscado
	 7 tipos
	 14 tamanhos
	 7 → 630 l/s
	 14 → 1335 cfm

			   Design flangeado
			   850 → 1100 l/s
			   1801 → 2331 cfm

Nome DDp+ PDp+ DD+ PD+ UD+ QD+ QDT+ H 
Pressão elevada

SFA 
Isento de silicone

Tipo Grosseiro Fino Grosseiro Fino Supremo Básico Ideal Grosseiro 
e fino

Grosseiro 
e fino Básico Grosseiro 

e fino
Grosseiro 

e fino Básico
Contaminante Poeira seca Aerossol de óleo/poeira húmida Vapor de óleo

Aplicações gerais Aplicações especiais

Poeira seca Micro-
organismos

Aerossol de óleo Poeira húmida Vapor de óleo Gotículas de 
água

Uma solução para  
todas as aplicações  

Dependendo do ponto de utilização e aplicação, podem ser necessárias purezas de ar comprimido 
diferentes. A tabela abaixo mostra as várias classes de pureza do ar de acordo com a norma ISO 
8573-1:2010 e as combinações de filtros e secadores da Atlas Copco que satisfazem estas classes.  

A B C

D E

1 2 31 2 31 2 7

5

4

5

21

7

21

4

5 6

Exemplos de instalações típicas

* A classe de partículas 1 é alcançada diretamente após o UD+. Uma vez que os reservatórios e a tubagem a jusante podem adicionar partículas, aconselha-se a instalação de filtros de 
partículas DDp+ e PDp+ apenas antes da aplicação para alcançar a classe de partículas 1 no local de utilização.
O compressor deve estar sempre equipado com um sistema de separação de água líquida, como um arrefecedor final incluindo uma purga ou um separador de água (WSD). Se tal não se 
verificar, instale um separador de água em frente a um filtro coalescente. Para aplicações críticas, instale produtos de tratamento de ar adicionais no ponto de utilização para a remoção 
de contaminação e condensação da tubagem.

1.	 Compressor
2.	 Filtro UD+

3.	 Secador de refrigeração
4.	 Secador dessecante

5.	 Filtro DDp+
6.	 Filtro PDp+

7.	 Filtro QDT

A Compressor - UD+ Classe de pureza do ar em conformidade com a norma ISO 8573-1:2010 [1:-:2] 

B Compressor - UD+ - Secador de refrigeração Classe de pureza do ar em conformidade com a norma ISO 8573-1:2010 [1:4:2]*

C Compressor - UD+ - Secador de refrigeração - QDT - DDp+ Classe de pureza de ar ISO 8573-1:2010 [2:4:1]

D Compressor - UD+ - Secador de adsorção - DDp+ Classe de pureza de ar ISO 8573-1:2010 [2:2:2]

E Compressor - UD+ - Secador de adsorção - QDT - DDp+ - PDp+ Classe de pureza de ar ISO 8573-1:2010 [1:2:1]

CLASSE  
ISO 8573-1:2010

Partículas sólidas
Água Óleo

(aerossol, líquido, vapor)Condições húmidas Condições secas

0 Conforme especificado pelo cliente* Compressor sem óleo

1
DD+ e PD+

DDp+ e PDp+ Secador dessecante
DD+ e PD+ e            QD+/QDT

UD+ UD+ e            QD+/QDT

2 DD+ DDp+ Secador dessecante, secador de tambor rotativo
DD+ e PD+

UD+

3 DD+ DDp+ Secador de adsorção, secador de membrana, seca-
dor de tambor rotativo DD+

4 DD+ DDp+ Secador de membrana, secador de refrigeração DD+

5 DD+ DDp+ Secador de membrana, secador de refrigeração -

6 - - Secador de membrana, secador de refrigeração -

* Contacte o seu representante de vendas da Atlas Copco.
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3 inovações patenteadas
1.	 Tecnologia Nautilus para poupanças de energia

A tecnologia Nautilus com vários enroladores foi especificamente 
desenvolvida para melhorar o processo coalescente de aerossóis de óleo. 
Isto significa que obtém resultados de filtragem ideal com uma perda de 
carga reduzida para minimizar os seus custos operacionais.

 

2.	 Canais de purga melhorados para ar puro

A tampa inferior do filtro foi concebida para aumentar a taxa de purga do 
óleo da barreira ao otimizar o contacto entre a barreira e as rotas de purga. 
Isto assegura que nenhuma banda húmida é formada na barreira e que 
o risco de readmissão diminui significativamente, resultando num ar mais 
limpo.

3.	 Tecnologia de purga superior para 
um desempenho resistente e uma vida útil longa 

Uma camada/barreira grossa estruturada em 3D exclusiva garante uma 
purga de óleo eficiente e impede a reentrada de gotículas de óleo no fluxo 
de ar. A estrutura em 3D também oferece uma vida útil de 8000 horas.

O UD+ combina duas etapas de filtragem (DD+ e PD+) numa 
só, uma tecnologia exclusiva para satisfazer os requisitos de 
qualidade de diversas aplicações e oferecer poupanças de 
energia superiores. O filtro UD+ fornece a mesma pureza de ar 
que um conjunto de filtros DD+ e PD+ com uma perda de carga 
reduzida.

·	 Poupe até 50% em espaço: O conceito 2 em 1 é ideal para 
aplicações em que o espaço é limitado, reduzindo a sua 
pegada ambiental, a complexidade do sistema e o espaço de 
instalação.

·	 Poupe dinheiro: Instale filtros UD+ e desfrute de poupanças 
significativas na instalação e manutenção (custos) em 
comparação com os filtros convencionais.

 

Certificação
•	 ISO 8573-2:2018
•	 ISO 12500-1:2007

Desempenho

DD+ PD+ UD+
Contaminante Aerossol de óleo/poeira húmida

Tecnologia de filtragem Enrolado

Método de teste ISO 8573-2:2018, ISO 12500-1:2007

Passagem de óleo máxima (mg/m³)* 0,08* 0,008* 0,001

ISO 8573-1 Classe [2:-:3] [1:-:2] [1:-:2]

Queda de pressão húmida média (mbar) 119 132 220

Manutenção do elemento Após 8000 horas de funcionamento ou 1 ano 
Para filtros com flanges: após 4000 horas de funcionamento ou 1 ano ou uma perda de carga de 350 mbar

Precedido por Separação de água Separação de água e DD+ Separação de água

* Concentração de óleo na entrada = 10 mg/m³. Óleo = aerossol de óleo e líquido.

Séries DD+/PD+/UD+
Filtros coalescentes de óleo com tecnologia Nautilus 
patenteada
A lubrificação do elemento compressor e a própria instalação do 
compressor podem libertar aerossóis de óleo e poeiras húmidas no seu 
sistema de ar. Os filtros DD+, PD+ e UD+ removem estes contaminantes 
de forma eficiente para proteger o seu equipamento e os seus 
processos. Estas soluções inovadoras de filtragem foram concebidas 
para fornecer a melhor pureza de ar e para satisfazerem as crescentes 
exigências de requisitos de qualidade.

O   DD+
O   PD+
O   UD+

Banda 
húmida

Sem banda 
húmida

As suas vantagens:

•	 Purga e filtragem de gotículas de água, 
poeira húmida e aerossol de óleo 
máximas - A tecnologia Nautilus de fibra 
de vidro de elevada eficiência garante 
uma baixa perda de carga.

•	Tecnologia de purga patenteada - Uma 
camada/barreira grossa estruturada 
em 3D proporciona uma purga de 
óleo eficiente e impede a reentrada de 
gotículas de óleo no fluxo de ar.

•	Custos operacionais mínimos - O design 
e a tecnologia de filtro ideais permitem 
perdas de carga reduzidas.

•	Manutenção económica - O alojamento 
com nervuras garante a fácil remoção 
do vaso do filtro. O elemento de encaixe 
e a ligação de purga foram concebidos 
a pensar numa substituição fácil. O 
indicador de assistência apresenta alertas 
de manutenção (preventiva).

O conceito 2 em 1 UD+ poupa dinheiro e espaço
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Certificação
•	 ISO 8573-4:2019
•	 ISO 12500-3:2009

Desempenho

DDp+ PDp+
Contaminante Poeira seca

Tecnologia de filtragem Com pregas

Método de teste ISO 8573-4:2001, ISO 12500-3:2009

Eficiência da remoção de partículas (% a MPPS) 99,92 99,98

ISO 8573-1 Classe [2:-:3] [1:-:2]

Manutenção do elemento

Após 8000 horas de funcionamento ou 1 ano ou uma  
perda de carga de 350 mbar

Para filtros com flanges: após 4000 horas de funcionamento ou 1 ano ou uma 
perda de carga de 350 mbar

Precedido por Secador Secador e DDp+

Desempenho

QD+
Contaminante Vapor de óleo

Tecnologia de filtragem Carvão ativado macroestruturado

Método de teste ISO 8573-5:2001

Passagem de óleo máxima (mg/m³)* 0,003*

ISO 8573-1 Classe [2:-:1]

Queda de pressão seca média (mbar) 75

Manutenção do elemento Após 2000 horas de funcionamento ou 1 ano
Para filtros com flanges: após 1000 horas de funcionamento ou 1 ano

Precedido por
Separação de água  
 UD+ ou DD+/PD+  

Secador

*  Numa instalação típica com secador de refrigeração e filtro UD+.

As suas vantagens:

•	Remoção máxima do vapor de óleo O 
carbono ativado macroestruturado foi 
especificamente concebido para remover 
de forma eficiente e completa os vapores 
de óleo do ar comprimido com uma 
libertação mínima de poeiras.

•	Custos operacionais mínimos - Perdas 
de carga reduzidas graças a um design de 
fluxo ideal.

•	Manutenção económica - O alojamento 
com nervuras garante a fácil remoção do 
vaso do filtro. O elemento de encaixe e 
a ligação de purga foram concebidos a 
pensar numa substituição fácil. O indicador 
de assistência apresenta alertas de 
manutenção (preventiva).

Séries DDp+/PDp+
Filtragem ideal de poeira seca
Os filtros DDp+ e PDp+ evitam de forma eficiente que a poeira, 
partículas de corrosão, micro-organismos, sujeira e material de 
adsorção entrem no seu fluxo de ar comprimido. Estas soluções 
inovadoras de filtragem foram concebidas para fornecer a melhor 
pureza de ar e para satisfazerem as crescentes exigências de 
qualidade atuais.

O   DDp+
O   PDp+

As suas vantagens:

• Remoção máxima de sujidade, partículas 
sólidas, micro-organismos e partículas 
de ferrugem Os elementos de fibra de 
vidro com pregas de elevada eficiência com 
pré-filtro em velo grosso garantem uma 
elevada capacidade de retenção de poeira.   

•	Custos operacionais mínimos - O design 
com pregas e a tecnologia de filtro ideais 
permitem perdas de carga reduzidas. 

•	Manutenção económica  - O alojamento 
com nervuras garante a fácil remoção do 
vaso do filtro. O elemento de encaixe e 
a ligação de purga foram concebidos a 
pensar numa substituição fácil. O indicador 
de assistência apresenta alertas de 
manutenção (preventiva).

Série QD+
Filtros de vapor de óleo de alto desempenho 
Os filtros QD+ reduzem de forma eficiente os hidrocarbonetos, odores 
e vapores de óleo no ar comprimido para proteger o seu investimento, 
equipamento e processos. O carbono ativado macroestruturado irá reduzir 
o teor de óleo residual através da adsorção para menos de 0,003 mg/m³. A 
perda de carga é baixa e permanece constante durante a vida útil do filtro.
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Tamanho e dimensões 
DD+/PD+/UD+/DDp+/PDp+/QD+

DD+/PD+/UD+ DDp+/PDp+ QD+

Standard inPASS™ Standard inPASS™ Standard inPASS™

Standard

Purga
Purga flutuadora X X

Purga manual X X X X

Indicador

Indicador deslizante tamanho 7-25 tamanho 7-25

Manómetro > tamanho 25 > tamanho 25

Indicador inteligente X X

Bypass X X X

Opções

Indicador inteligente X X X X

Kit de cablagem externa 
(para indicador inteligente) X X X X X X

Alarme livre de potencial para manómetro X X

Kit de ligação dos filtros X X X X X X

Kit de montagem na parede X X X X X X

Purga EWD com kit de ligação X X

Tamanho do fil-
tro com ou sem 
inPASS™

Capacidade 
nominal

Pressão de 
referência

Pressão máxi-
ma Ligações

Dimensões

Espaço reque-
rido para 

substituição 
do cartucho

Peso

A B C D

l/s cfm bar(e) psig bar(e) psig G NPT mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs

7+ 7 15 7 102 16 232 G 1/2 NPT 1/2 106 4,17 90 3,54 362,6 14,3 90 3,54 1,18 2,60

15+ 15 32 7 102 16 232 G 1/2 NPT 1/2 106 4,17 90 3,54 362,6 14,3 90 3,54 1,24 2,73

25+ 25 53 7 102 16 232 G 1/2 NPT 1/2 106 4,17 90 3,54 415,1 16,3 90,5 3,56 1,45 3,20

45+ 45 95 7 102 16 232 G 3/4 NPT 3/4 135 5,31 110 4,33 442,6 17,4 110 4,33 2,35 5,18

75+ 75 159 7 102 16 232 G 1 NPT 1 135 5,31 110 4,33 527,6 20,8 110 4,33 2,8 6,17

110+ 110 233 7 102 16 232 G 1 1/2 NPT 1 1/2 175 6,89 143 5,63 559,1 22,0 130,5 5,14 5,4 11,91

145+ 145 307 7 102 16 232 G 1 1/2 NPT 1 1/2 175 6,89 143 5,63 629,1 24,8 130,5 5,14 5,93 13,08

180+ 180 381 7 102 16 232 G 1 1/2 NPT 1 1/2 175 6,89 143 5,63 699,1 27,5 130,5 5,14 6,45 14,22

240+ 240 509 7 102 16 232 G 2 NPT 2 222 8,74 171 6,73 729,6 28,7 175 6,89 9,54 21,04

300+ 300 636 7 102 16 232
G 2 NPT 2 

222 8,74 171 6,73 822,6 32,4 175 6,89
10,71 23,62

G 2 1/2 NPT 2 1/2 10,43 23,00

Variante sem inPASS™: a altura "C" diminui 51 mm (2”) para os tamanhos 7-25 e 
10 mm (0,4") para os tamanhos 45-300.

Com inPASS™

380+ 380 805 7 102 16 232 G 3 NPT 3 250 9,84 191 7,52 927,1 36,5 200,5 7,89 13,6 29,99

425+ 425 901 7 102 16 232 G 3 NPT 3 250 9,84 191 7,52 1043,1 41,1 200,5 7,89 14,95 32,96

510+ 630 1081 7 102 16 232 G 3 NPT 3 250 9,84 191 7,52 1281,1 50,4 200,5 7,89 19,6 43,22

Sem inPASS™

360+ 360 763 7 102 16 232 G 2 1/2 NPT 2 1/2 222 8,74 171 6,73 812,7 32,0 175 6,89 10,2 22,49

430+ 430 911 7 102 16 232 G 3 NPT 3 250 9,84 191 7,52 917,2 36,1 200,5 7,89 13,98 30,83

525+ 525 1112 7 102 16 232 G 3 NPT 3 250 9,84 191 7,52 1033,2 40,7 200,5 7,89 15,32 33,78

630+ 630 1335 7 102 16 232 G 3 NPT 3 250 9,84 191 7,52 1271,2 50,0 200,5 7,89 19,24 42,42

Flangeado Ligação de flange

550+F/630+F 550 1165 7 102 16 232 DN 80 370 14,6 280 11,0 1295 51,0 1375 54,1 76,0 167,6

850+F/970+F 850 1801 7 102 16 232 DN 100 510 20,1 410 16,1 1360 53,5 1500 59,1 141,0 310,9

850+T 850 1801 7 102 16 232 DN 100 510 20,1 418 16,5 796 31,3 200 7,9 35,2 77,6

1100+F/1260+F 1100 2331 7 102 16 232 DN 100 510 20,1 410 16,1 1360 53,5 1500 59,1 143,0 315,3

1100+T 1100 2331 7 102 16 232 DN 100 510 20,1 418 16,5 966 38,0 200 7,9 37,4 82,4

1400+F/1600+F 1400 2967 7 102 16 232 DN 150 620 24,4 485 19,1 1480 58,3 1560 61,4 210,0 463,0

1800+F/2200+F 1800 3814 7 102 16 232 DN 150 640 25,2 490 19,3 1555 61,2 1640 64,6 176,0 388,0

2200+F/2400+F 2200 4662 7 102 16 232 DN 150 640 25,2 490 19,3 1555 61,2 1640 64,6 178,0 392,4

3000+F/3600+F 3000 6357 7 102 16 232 DN 200 820 32,3 650 17,7 1745 68,7 1710 67,3 420,0 925,9

4000+F 4000 8476 7 102 16 232 DN 200 820 32,3 650 17,7 1745 68,7 1710 67,3 428,0 943,6

5000+F 5000 10595 7 102 16 232 DN 200 820 32,3 650 17,7 1745 68,7 1710 67,3 432,0 952,4

6000+F 6000 12714 7 102 16 232 DN 250 920 36,2 815 32,1 2085 82,1 1625 64,0 671,0 1479,3

7000+F 7000 14833 7 102 16 232 DN 250 920 36,2 815 32,1 2085 82,1 1625 64,0 675,0 1488,1

8000+F 8000 16952 7 102 16 232 DN 300 1040 40,9 930 36,6 2070 81,5 1625 64,0 900,0 1984,2

Fatores de correção  
Ao trabalhar com outras pressões que não a pressão nominal, a capacidade FAD real é calculada ao multiplicar o fator 
de correção com a capacidade AML classificada. A capacidade de caudal real calculada corresponde à perda de carga 
estipulada no AML. 

Fatores de correção da temperatura QD+  
A temperaturas mais elevadas, verifica-se evaporação de maiores quantidades de óleo do compressor. Quando a 
temperatura de trabalho efetiva de entrada de ar difere dos valores de referência, divida a capacidade do filtro pelos 
respetivos fatores de correção para obter a capacidade correta.

Alguns aspetos ambientais ou de processo podem causar uma quantidade superior de hidrocarbonetos ou outros 
compostos voláteis orgânicos no ar comprimido. Contactar a Atlas Copco se forem previstas concentrações superiores.

Pressão de trabalho em bar(g) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

Fator de correção 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 0,92 1 1,06 1,20 1,31 1,41 1,50

Temperatura de entrada em °C 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Temperatura de entrada em °F 68 77 96 95 104 113 122 131 140

Fator de correção isento de óleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fator de correção para lubrificação a óleo 1 1 1 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,6

B

C

A

Opções 
DD+/PD+/UD+/DDp+/PDp+/QD+
•	 Contacto de alarme livre de potencial para 

manómetro. 
•	 Indicador inteligente.
•	 Kit de cablagem externa para indicador 

inteligente (alarme/alimentação).
•	 Kit de interligação. 
•	 Kit de montagem na parede.
•	 EWD incluindo kit de ligação.
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Série QDT
Torres de carbono ativado para uma excelente 
filtragem de vapor de óleo
A torre de carbono ativado de elevada eficiência consegue remover 
hidrocarbonetos, odores e vapor de óleo do ar comprimido. Através 
da adsorção, o carbono ativado irá reduzir o teor de óleo residual 
para menos de 0,003 mg/m³. A perda de carga é baixa e mantém-se 
no mínimo ao longo da vida útil do filtro.

As suas vantagens:

•	Máxima remoção de vapor de óleo 
Excelente material de carbono ativado. 

•	Baixa perda de carga- Percurso ideal do caudal interno. 

•	Elevada fiabilidade - O design robusto e o controlo de 
qualidade rigoroso do carbono ativado do QDT otimizam 
a fiabilidade do filtro.

•	Intervalos de assistência longos - O elevado volume do 
material de carbono ativado garante uma vida útil longa, 
mesmo nas condições de funcionamento mais duras.

Opções 
•	 Indicador de óleo que garante ar puro.
•	 Kit de montagem em parede para uma instalação fácil (20-185 l/s).

Certificação 
ISO 8573-5:2001

QDT 20-310

QDT 425-1800

Desempenho

QDT
Contaminante Vapor de óleo

Método de teste ISO 8573-5:2001, ISO 12500-2:2007

Passagem de óleo máxima (mg/m³)* 0,003

Queda de pressão seca média (mbar) 125 (QDT 20-310)
72 (QDT 425-1800) 

Manutenção do elemento Após 4000 horas de funcionamento ou 1 ano (até QDT 310)
Após 8000 horas de funcionamento ou 1 ano (de QDT 425)

Precedido por
Separação de água 
UD+ ou DD+/PD+

Secador

* Após UD+ ou DD+/PD+.

Tamanho do 
filtro

Capacidade nominal Ligações 
G ou NPT

Dimensões
Peso

A B C

l/s cfm in mm in mm in mm in kg lbs

20 20 42 1/2 490 19 223 9 190 7 7 22

45 45 95 1 715 28 223 9 190 7 15 33

60 60 127 1 840 33 223 9 190 7 18 40

95 95 210 1 715 28 387 15 190 7 29 64

125 125 265 1 1/2 840 33 387 15 190 7 34 75

150 150 318 1 1/2 715 28 551 22 190 7 42 93

185 185 392 1 1/2 840 33 551 22 190 7 50 110

245 245 519 1 1/2 840 33 715 28 190 7 67 148

310 310 657 1 1/2 840 33 879 35 190 7 84 185

425 425 901  DN 80 3" 2148 85 710 28 600 24 264 581

550 550 1165 DN 80 3" 2190 86 710 28 670 26 302 664

850 850 1801 DN 100/4" 2320 91 724 29 805 32 391 860

1100 1100 2331 DN 100/4" 2450 97 934 37 820 32 602 1324

1800 1800 3814 DN 150/6" 2612 103 1046 41 980 39 882 1940

Tamanho e dimensões

Temperatura de entrada em °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70* 75* 80*

Temperatura de entrada em °F 50 59 68 77 96 95 104 113 122 131 140 149 158 167 176

Fator de correção isento de óleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fator de correção para lubrificação a óleo 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 3 3,5 4,1 4,9

Pressão de entrada em bar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pressão de entrada em psi 44 58 73 87 102 116 131 145 160 174 193

Fator de correção 0,57 0,77 0,83 1 1 1 1 1,05 1,05 1,11 1,18

Para outras temperaturas de entrada de ar comprimido, divida a 
capacidade do filtro pelo seguinte fator de correção (Kt):

Para outras pressões de entrada de ar comprimido, multiplicar a 
capacidade do filtro pelo seguinte fator de correção (Kp):

Fatores de correção

O conjunto de filtros UD+ - QDT da Atlas Copco cumpre os requisitos da classe de pureza do ar 1 para 
o óleo total, de acordo com a norma ISO 8573-1:2010, numa instalação típica de ar comprimido:

Conjuntos de filtros certificados 

UD+ QDT
Remoção de aerossol de óleo e óleo líquido Remoção de vapor de óleo

0,0009 mg/m³ de líquido e aerossol garantidos 0,003 mg/m³ de vapor garantidos

Redução da perda de carga em 40% em comparação com os 
DD+/PD+

Redução da perda de carga em 65% em comparação com o 
QDT anterior

Redução da área ocupada em 50% Extremamente compacto em comparação com os designs de 
reservatórios

Conjuntos de filtros Classe de pureza em conformidade com a norma  
ISO 8573-1:2010 Certificado

UD+ - QDT - DDp+ [2:-:1] sim

UD+ - QDT - DDp+ PDp+ [1:-:1] sim

UD+ - QD+ [2:-:1] sim

A

BC

* Apenas para QDT flangeado.

UD+ e QDT: a combinação vencedora
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Série SFA
Remoção isenta de silicone de aerossol de óleo,  
poeira e vapor de óleo
Uma excelente pureza de ar é um pré-requisito para salvaguardar os seus 
instrumentos e os produtos finais. Os nossos filtros SFA sem silício previnem de 
forma eficiente a entrada de poeiras secas e húmidas, partículas, aerossóis de óleo 
e gotículas de água no sistema de ar comprimido. A série SFA é fabricada e tratada 
de acordo com os elevados padrões do equipamento isento de silicone e certificada 
pelo Instituto Fraunhofer como sendo isenta de silicone de forma garantida.

As suas vantagens:

•	Remoção máxima de contaminantes - Remoção de poeira 
seca e húmida, partículas, aerossóis de óleo e gotículas de 
água com fibra de vidro de alta eficiência e elemento de velo.

•	Poupanças de energia significativas e custos operacionais 
limitados do sistema - O design ideal e o elemento de 
filtragem permitem uma perda de carga reduzida. 

•	Elevada fiabilidade - Núcleos em aço inoxidável, O-rings 
duplos, tampas seladas com epóxi e alojamento do filtro com 
revestimento anticorrosão.

•	Manutenção fácil - Nervuras externas no alojamento roscado 
e elementos de encaixe.

•	Monitorização da utilização de energia - Indicação do 
diferencial de pressão (indicador para os tamanhos de 9-32 l/s, 
manómetro para os tamanhos de 44-520 l/s – opcional).

As suas vantagens:

•	Um sistema de ar fiável - A purga à prova de corrosão impede 
o aumento da água condensada no sistema de ar.

•	Manutenção mínima - O separador de água não tem peças 
móveis e, por conseguinte, não requer manutenção. Inclui uma 
purga automática e outra manual.

•	Poupanças de energia - A função de purga inteligente 
monitoriza a acumulação dos condensados com sensores de 
nível líquido. Purga os condensados apenas quando necessário 
para evitar utilizar o ar comprimido de forma ineficiente.

•	Instalação flexível - Os nossos separadores de água WSD 
podem ser instalados em qualquer ponto da sua rede de ar.

Opções
Kit de ligação de filtros (9-520 l/s).
Kit de montagem em parede 
(9-520 l/s).
Ligação rápida (apenas DD+ e PD+).
Purga eletrónica sem perdas EWD 
(apenas DD e PD+).
Contacto isento de tensão instalado 
no manómetro do diferencial (não 
para QD+).

Certificação
Certificado de compatibilidade da 
pintura (Instituto Fraunhofer)

Tamanho do 
filtro

Capacidade 
nominal*

Capacidade 
máxima*

Ligações 
G ou NPT

Dimensões

Espaço 
requerido para 
substituição do 

cartucho Peso

A B C D

DD+, DDp+,  
PD+, PDp+, QD+ l/s cfm l/s cfm in mm in mm in mm in mm in kg lbs

9 9 19 11 23 3/8 90 3,54 61 2,40 268 10,55 75 2,95 1 2,2

17 17 36 21 45 1/2 90 3,54 61 2,40 268 10,55 75 2,95 1,1 2,4

32 32 68 40 85 1/2 90 3,54 61 2,40 323 12,72 75 2,95 1,3 2,9

44 44 93 55 117 3/4 e 1 110 4,33 98,5 3,88 374 14,72 75 2,95 1,9 4,2

60 60 127 75 159 1 110 4,33 98,5 3,88 414 16,3 75 2,95 2,1 4,6

120 120 254 150 318 1-1/2 140 5,51 105 4,13 520 20,47 100 3,94 4,2 9,3

150 150 318 188 399 1-1/2 140 5,51 105 4,13 603 23,47 100 3,94 4,5 9,9

175 175 371 219 464 1-1/2 140 5,51 105 4,13 603 23,47 100 3,94 4,6 10,1

280 280 594 350 742 2 e 2-1/2 179 7,05 121 4,76 689 27,13 150 5,91 6,9 15,2

390 390 827 488 1035 3 210 8,27 128 5,04 791 31,14 200 7,87 11 24,2

520 520 1102 650 1378 3 210 8,27 128 5,04 961 37,83 200 7,87 12,6 27,8

C

AB

* Pressão nominal: 7 bar(e)/102 psig; temperatura: 20°C/68°F.

Série WSD
Separadores de água de elevado desempenho
O WSD da Atlas Copco impede o aumento da água 
condensada no sistema de ar. O separador de água de 
série é incluído nos arrefecedores finais da Atlas Copco e 
também pode ser instalado em qualquer altura no sistema. 
Fabricados integralmente com material à prova de corrosão, 
estes separadores à base de ciclone removem os aerossóis de 
água para proteger os componentes do sistema, tais como 
secadores e filtros. Sem manutenção nem peças móveis, estão 
equipados com uma purga automática ou manual.

* A  flange cega pode ser trabalhada até este diâmetro.

Tipo
Gama de capacidades

Pressão máxima de 
trabalho

Ligações
Dimensões

Peso
A B C

l/s cfm bar(e) psi entrada/saída mm inch mm inch mm inch kg lbs

WSD 25 7-60 15-127 20 290 G 1 332 13,0 130 5,1 185 7,3 1,1 2,4

WSD 80 50-150 106-318 20 290 G 1½ 432 17,0 130 5,1 185 7,3 3,5 7,7

WSD 250 125-350 265-742 20 290 G 2½ 532 20,9 160 6,3 230 9,0 12,5 27,6

WSD 750 300-800 636-1695 20 290 83 mm* 532 20,9 160 6,3 230 9,0 14,0 30,9

Tamanho e dimensões

Tamanho e dimensões

A

CB
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Série H
Pureza de ar garantida até 350 bar
Os filtros de alta pressão reduzem de forma eficiente os aerossóis de 
óleo, as poeiras, as gotículas de água e os vapores de óleo no caudal de 
ar comprimido de modo a proteger o seu investimento, equipamento e 
processos. As nossas inovadoras soluções de filtragem foram concebidas 
para oferecer, de forma económica, a melhor pureza de ar e para 
satisfazerem as crescentes exigências de qualidade de pressões de trabalho 
de 350 bar. Todos os alojamentos dos filtros de alta pressão são testados 
hidraulicamente de modo a assegurar sempre um funcionamento seguro e 
fiável. Um certificado do teste de pressão acompanha todos os filtros.

As suas vantagens:

•	Remoção máxima de contaminantes (poeiras secas e 
húmidas, partículas, aerossóis de óleo e gotículas de água) - 
Fibra de vidro de alta eficiência e elemento de velo.

•	Poupanças de energia significativas e custos operacionais 
limitados do sistema  O design ideal e o elemento de 
filtragem permitem perdas reduzidas de carga. 

•	Elevada fiabilidade - Núcleos em aço inoxidável, O-rings 
duplos, tampas seladas com epóxi e alojamento do filtro com 
revestimento anticorrosão resistentes e duradouros.

Aplicações
•	Produtos químicos
•	Indústria alimentar e de bebidas
•	Fabrico
•	Exército
•	Petróleo e gás

Desempenho

Instale sempre um sistema de separação de água líquida à frente de um filtro. A separação de água não é necessária na linha de alta pressão caso exista um PDP 
suficientemente baixo na linha de baixa pressão (por exemplo, skid de azoto, linha de baixa pressão com secador de adsorção).

* Concentração de óleo na entrada = 10 mg/m³. Óleo = aerossol de óleo e líquido.
** Após DD+/PD+ com uma concentração de óleo na entrada de 10 mg/m³.

DDHp+ PDHp+ DDH+ PDH+ QDH+

Contaminante Poeira seca Aerossol de óleo/poeira húmida Vapor de óleo

Método de teste ISO 8573-4:2019
ISO 12500-3:2009

ISO 8573-2:2018
ISO 12500-1:2007 ISO 8573-5:2001

Passagem de óleo máxima 
(mg/m³) - - 0,08* 0,007* 0,003**

Eficiência da remoção de 
partículas (% a MPPS) 99,92 (0,1) 99,98 (0,06) N/A N/A N/A

ISO 8573-1 Classe [2:-:-] [1:-:-] [2:-:3] [1:-:2] [3:-:1]
Queda de pressão seca 

(mbar) 85 100 N/A N/A 140

Queda de pressão húmida 
(mbar) N/A N/A 180 215 N/A

Manutenção do elemento Após 4000 horas de funcionamento ou 1 
ano ou uma perda de carga de 350 mbar Após 4000 horas de funcionamento ou 1 ano Após 1000 horas de fun-

cionamento ou 1 ano 

Precedido por N/A DDHp+ N/A DDH+ DDH+/PDH+

Fatores de correção
Alumínio 20 bar

Pressão de trabalho
barg - - - - - 14 16 18 20

psig - - - - - 203 232 261 290

Fator de correção 0,9 0,95 1 1,05

Alumínio e aço inoxidável 50 bar

Pressão de trabalho
barg 4 6 8 10 15 20 30 40 50

psig 58 87 116 145 218 290 435 581 726

Fator de correção 0,14 0,22 0,28 0,34 0,47 0,56 0,7 0,85 1

Aço inoxidável 100 bar

Pressão de trabalho
barg 20 30 40 50 60 70 80 90 100

psig 290 435 581 726 871 1016 1161 1306 1451

Fator de correção 0,45 0,57 0,68 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

Aço inoxidável 350 bar

Pressão de trabalho
barg - - 50 100 150 200 250 300 350

psig - - 726 1451 2177 2903 3628 4354 5080

Fator de correção 0,73 0,78 0,82 0,87 0,91 0,96 1

Tamanho do filtro Capacidade nominal Ligações
Dimensões

Peso
A B C

DDH, DDHp, PDH, 
PDHp, QDH m³/h l/s cfm in mm in mm in mm in kg lbs

Alumínio 20 bar
15+ 54 15 32 3/8 90 3,5 80 3,1 185 7,3 1,0 2,2
32+ 115 32 68 1/2 90 3,5 80 3,1 185 7,3 1,1 2,4
55+ 198 55 117 1/2 90 3,5 80 3,1 240 9,4 1,3 2,9
80+ 288 80 170 3/4 e 1 110 4,3 100 3,9 260 10,2 1,6 3,5

110+ 396 110 233 1 110 4,3 100 3,9 300 11,8 2,1 4,6
200+ 720 200 424 1 1/2 140 5,5 131 5,2 410 16,1 4,2 9,3
270+ 972 270 572 1 1/2 140 5,5 131 5,2 490 19,3 4,5 9,9
330+ 1188 330 699 1 1/2 140 5,5 131 5,2 490 19,3 4,6 10,1
490+ 1764 490 1038 2 e 2 1/2 179 7 166 6,5 575 22,6 6,9 15,2

Alumínio 50 bar
160+ 160 44 94 1/4 63 2,5 63 2,5 150 5,9 0,3 0,7
250+ 250 69 147 3/8 63 2,5 63 2,5 190 7,5 0,3 0,7
450+ 450 125 265 1/2 114 4,5 114 4,5 305 12,0 2,6 5,7
550+ 550 153 324 3/4 114 4,5 114 4,5 305 12,0 2,6 5,7
835+ 835 232 491 1 114 4,5 114 4,5 395 15,6 3,3 7,3

1250+ 1250 347 736 1 1/2 146 5,8 146 5,8 435 17,1 7,5 16,5
1725+ 1725 479 1015 1 1/2 146 5,8 146 5,8 435 17,1 7,5 16,5
1925+ 1925 535 1133 2 146 5,8 146 5,8 435 17,1 7,5 16,5
3200+ 3200 889 1883 2 146 5,8 146 5,8 635 25,0 10 22,0

Aço inoxidável 50 bar
100+ 100 28 59 1/4 85 3,4 85 3,4 202 8,0 1,7 3,7
200+ 200 56 118 3/8 85 3,4 85 3,4 227 8,9 2 4,4
340+ 340 94 200 1/2 85 3,4 85 3,4 257 10,1 2,2 4,8
500+ 500 139 294 3/4 110 4,3 110 4,3 270 10,6 4 8,8

1000+ 1000 278 589 1 110 4,3 110 4,3 422 16,6 5 11,0
1700+ 1700 472 1000 1 1/2 150 5,9 150 5,9 517 20,4 15 33,1
2040+ 2040 567 1200 2 150 5,9 150 5,9 517 20,4 15 33,1
3400+ 3400 944 2000 2 150 5,9 150 5,9 817 32,2 21 46,3

Aço inoxidável 100 bar
100+ 100 28 59 1/4 65 2,6 65 2,6 135 5,3 3,2 7,1
315+ 315 88 185 1/2 65 2,6 65 2,6 250 9,8 5,6 12,3
460+ 460 128 271 3/4 88 3,5 88 3,5 275 10,8 6,1 13,4
680+ 680 189 400 1 135 5,3 135 5,3 265 10,4 10,5 23,1

1200+ 1200 333 706 1 135 5,3 135 5,3 480 18,9 14,7 32,4
1700+ 1700 472 1000 1 1/2 150 5,9 150 5,9 525 20,7 22 48,5
3400+ 3400 944 2000 2 150 5,9 150 5,9 815 32,1 28 61,7

Aço inoxidável 350 bar
48+ 48 13 28 1/4 41 1,6 41 1,6 103 4,0 1,6 3,5

111+ 111 31 65 1/4 65 2,6 65 2,6 135 5,3 3,2 7,1
255+ 255 71 150 1/2 88,5 3,5 88,5 3,5 210 8,2 5,6 12,3
510+ 510 142 300 3/4 88,5 3,5 88,5 3,5 280 10,9 6,1 13,4
750+ 750 208 441 1 150 5,9 150 5,9 330 12,9 14,5 32,0

1330+ 1330 369 783 1 150 5,9 150 5,9 480 18,7 17,4 38,3

Tamanho e dimensões
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