
TYYPPI
Työpaine (1) Vapaa ilmantuotto (2)

Moottorite-
ho asennet-

tuna

Melutaso 
(3)

Paino

Pack
Full Feature 

(iMD)
Full Feature 

(iMDG)

Bar(e) psig l/s m3/min cfm kW / hp dB(A) kg lb kg lb kg lb

ZR 90 VSD+ - 10,4

Minimi 4 60 90 - 298 5,4 - 17,9 192 - 631

90 / 120 70 2500 5500 3400 7400 3700 8200Tehollinen 7,5 100 90 - 276 5,4 - 16,5 192 - 584

Maksimi 10,4 150 90 - 231 5,4 - 13,9 188 - 490

ZR 110 VSD+ - 10,4

Minimi 4 60 90 - 346 5,4 - 20,7 192 - 732

110 / 150 70 2500 5500 3400 7400 3700 8200Tehollinen 7,5 100 90 - 322 5,4 - 19,3 192 - 683

Maksimi 10,4 150 90 - 275 5,4 - 16,5 188 - 584

ZR 132 VSD+ - 10,4

Minimi 4 60 90 - 400 5,4 - 24,0 192 - 847

132 / 175 70 2500 5500 3400 7400 3700 8200Tehollinen 7,5 100 90 - 376 5,4 - 22,6 192 - 797

Maksimi 10,4 150 90 - 329 5,4 - 19,7 188 - 696

ZR 145 VSD+ - 10,4

Minimi 4 60 90 - 431 5,4 - 25,9 192 - 913

145 / 200 70 2500 5500 3400 7400 3700 8200Tehollinen 7,5 100 90 - 407 5,4 - 24,4 192 - 863

Maksimi 10,4 150 90 - 360 5,4 - 21,6 188 - 763

ZR 160 VSD+ - 10,4

Minimi 4 60 90 - 452 5,4 - 27,1 192 - 959

160 / 215 70 2500 5500 3400 7400 3700 8200Tehollinen 7,5 100 90 - 444 5,4 - 26,6 192 - 941

Maksimi 10,4 150 90 - 397 5,4 - 23,8 188 - 842

Tekniset tiedot  
ZR 90 - 160 VSD+

(1) Jos tarvitset tietoja FF-versiosta, ota yhteyttä Atlas Copcoon.

(2) Yksikön suorituskyky on mitattu standardin ISO 1217 4. painoksen liitteiden C ja E (2009) 
mukaisesti	  
Nimellisolosuhteet:			 
 – Suhteellinen kosteus: 0 %			 
 – Absoluuttinen tulopaine: 1 bar (14,5 psi)			 
 – Imuilman lämpötila 20 °C (68 °F)	
Vapaa ilmantuotto (FAD) mitataan suurimmalla työpaineella.	

(3) A-painotettu äänenpainetaso työpisteessä (LpWSAd).			 
Mitattu standardin ISO 2151:2008 mukaisesti menetelmällä ISO 9614-2 (äänen voimakkuuden 
skannausmenetelmä).	 Lisätty korjauskerroin (+/-3 dB(A)) on epävarmuusarvon yhteisluku 
(KpAd) testausohjeen vaatimusten mukaisesti.				  
			 

TYYPPI
A (pituus) B (leveys) C (korkeus)

mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa

ZR 90 - 160 VSD+ 2030 80 1660 65 2000 80

ZR 90 - 160 VSD+ FF 
(iMD ja iMDG) 3430 135 1660 65 2000 80
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