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Olfrei verdichtende
Schraubengeblase




ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*

Hohe
Prozesslaufzeiten
bei geringen Kosten

uber die gesamte
Lebensdauer

Energiekosten konnen bis zu 80 % der Lebenszykluskosten eines
Geblases ausmachen. Deshalb entwickeln wir standig neue

Geblasemodelle, die eine minimale Menge an Energie bendtigen, z. B.

das ZS VSD™. Das 6lfrei verdichtende Schraubengeblase-Element von
Atlas Copco wird von unserem intern entwickelten
flissigkeitsgekihlten Permanentmagnetmotor angetrieben. In
Kombination mit dem Neos VSD-Wechselrichter lduft diese
erfolgreiche, energieeffiziente Lésung mit variabler Drehzahlregelung

auch unter den widrigsten Bedingungen problemlos.

Mit dem ZS VSD* mussen Sie sich keine Sorgen um lhre
Prozesslaufzeiten machen, und am Ende des Monats kommt es bei

der Stromabrechnung zu keinen bdsen Uberraschungen.




Die energieeffizientesten Geblase mit
variabler Drehzahliregelung auf dem
Markt

Atlas Copco hat erneut einen weiteren Schritt in der Entwicklung
von energieeffizienten Niederdruck-Lésungen gemacht. Die
Einflhrung von integrierten Permanentmagnetmotoren macht sie
zu den energieeffizientesten Olfrei verdichtenden
Schraubengebldsen mit variabler Drehzahlregelung auf dem

Markt.

Langlebige und zuverlassige
Konstruktion

Unser Ziel bei jeder neuen Entwicklung sind zuverlassige und
langlebige Losungen. Unser Permanentmagnetmotor-Gehause ist
mit einem fllssigkeitsgekihlten Mantel ausgestattet, der die
Kithlung unter allen Bedingungen sichert. Die Olpumpe ist
vollstandig integriert und liefert genau die richtige Menge an
gekiihltem Ol fur Lager und Getriebe. Die Ubertragung vom
Motor zum Schraubenelement geschieht Uber ein

Getriebegehause.

Sorgt fiir zuverlassige Betriebszeit

Sichern Sie |hre Prozessqualitat und Verfligbarkeit durch die Wahl
der besten Garantie flr den reinen, zu 100 % nach Klasse 0

zertifizierten olfreien Volumenstrom.

Das voll funktionsfahige SMARTLINK-Uberwachungssystem
sorgt daflr, dass Sie direkt Uber den Zustand der Maschine
informiert werden, es schlagt proaktive Wartungseinsatze vor und

bietet Hinweise zur operativen Effizienz des Geblasesystems.






Ein Komplettpaket fur alle
Anwendungen

ZS-Schraubengeblase werden entwickelt, um umfassende Produktsicherheit sicherzustellen, und bieten eine dauerhafte,
flexible, sehr zuverlassige und energieeffiziente 100 % oOlfreie Luftversorgung fir alle Ihre Niederdruckanwendungen bei

geringstmaoglichen Betriebskosten.

— Abwasseraufbereitung

Wasser ist notwendig fir das Leben auf unserem
Planeten — eine Welt, die niemals stillsteht... Es gibt
einen dauerhaften (aber veranderlichen!) Bedarf fir das
Reinigen und Recyceln von Abwasser. Zuverldssigkeit,

Flexibilitat und Energieeffizienz sind entscheidende

Elemente; ZS VSD* bietet genau das. Es ist ein solides,

flexibles Geblase mit variabler Drehzahl, das dem ganz

unterschiedlichen Bedarf hinsichtlich der Luftstrémung

gerecht wird. Seine hohe Energieeffizienz begrenzt die
Energiekosten, die in der Regel 70 % der
Gesamtbetriebskosten von Wasseraufbereitungsanlagen

betragen.

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*



Pneumatische Férderung

Fir ein pneumatisches Fordersystem wird ein
Hochleistungsgeblase bendtigt, das mit Problemen beim
Pulvertransport und veranderlichen Systemanforderungen
fertig wird. Die ZS-Komponenten werden sorgfaltig
ausgewahlt; das ZS ist ein starkes Geblase, das Sie viele

Jahre mit minimaler Stillstandzeit nutzen kdnnen.

Die pneumatische Forderung von Produkten ist teuer —
die Energiekosten machen 80 % der Kosten des
Gebldses Uber die gesamte Lebensdauer hinweg aus.

Daher werden die hohe Energieeffizienz und die niedrigen

Wartungskosten des ZS VSD* Gebldses die Kosten lhres

Endproduktes verringern.

Fermentierung

Beim Fermentierungsprozess ist es wichtig, das genaue
Rezept zu befolgen. Dieser Vorgang verlangt die exakte
Steuerung der Luftstromung, von minimal bis maximal;
das Geblése sollte in der Zwischenzeit wéhrend des

Fermentierungszyklus einem wachsenden Druckbedarf

gerecht werden. Die agilen ZS VSD*-Einheiten verfligen
Uber das erforderliche Betriebsprofil und sind sehr
energiesparend, da sie an jedem Betriebspunkt gefahren

werden kénnen.




— Vliesstoffe

Die Textilindustrie lauft rund um die Uhr in einem
kontinuierlichen, aber sich verandernden Prozessmodus;
das ZS schafft spielend die Steuerung des variablen
Volumenstroms, und zwar so energiesparend wie
maglich und bei voller Ausnutzung der Vorteile des
Permanentmagnetmotors im Teillastbetrieb. Die
Schallhaube des Schraubengebldses wurde so konzipiert,

dass ein niedriger Gerduschpegel gewahrleistet ist.

Besondere Mafinahmen zum AnschlieRen des Geblases
in Ihrem Geblaseraum sind nicht notig: Die Einheiten sind

betriebsbereit und einfach zu verwenden.

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*
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1. Effiziente, saubere und zuverlassige

Kompression

e Zertifizierte 6lfrei verdichtende Kompressionstechnologie
(zertifiziert nach Klasse 0)

e Die hartbeschichteten Rotoren gewahrleisten optimale
Betriebsabstdnde

e Optimal gesteuerte Ein- und Auslassanschlisse in der
perfekten GrofRe sowie das Rotorprofil gewahrleisten den
geringsten spezifischen Stromverbrauch.

* Die abgestimmte Einspritzung von kiihlem Ol in Lager und
Getriebe maximiert die Lebensdauer.

2. Hocheffizienter olgekiihlter
Permanentmagnetmotor

e Hochste Volllast-Motoreneffizienz: Keine Verschwendung von
Energie in redundanten Kupferverlusten

e Konstanter (hoher) Leistungsfaktor bei Teillast

e Das flUssigkeitsgekiihlte Gehause erhoht die Effizienz und
verlangert die Lebensdauer

* \ollstandig geschlossenes Motorgehduse mit Schutzart IP66
fir den Betrieb unter den hértesten Umweltbedingungen

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*

3. Zuverlassigkeit durch

sichergestellte Kiihlung und

Schmierung von Lagern, Getrieben

und Motorgehéause

* Integrierte Olpumpe, direkt mit dem Geblaseelement
angetrieben

e Die Oleinspritzd_gjsen spriihen die optimale Menge gekihltes
und gefiltertes Ol auf jedes Lager/Getriebe.

e Das 6lgeklhlte Dauermagnetmotor-Gehause dient zur
Verlangerung der Lebensdauer.

4. AuRerst effizientes Getriebe,
minimaler Wartungsaufwand!

e Antrieb vom Motor zum Schraubengeblése Uber ein
Hochleistungsgetriebe

e Geringe Wartungskosten, keine VerschleiR-Komponenten wie
z. B. Bander, Riemenscheiben...

e Die Kraftlbertragung Uber ein Getriebe ist auch langfristig stabil
und gewadbhrleistet das versprochene Energieniveau tber die
gesamte Lebensdauer.

5. Erweitertes Touchscreen-
Uberwachungssystem

e Benutzerfreundliches Elektronikon® Touch

e Erweiterte Konnektivitdtsmdglichkeiten dank Systemprozess-
Controller und/oder Optimizer 4.0

* Mit Warnhinweisen, Wartungsplanung sowie Online-
Visualisierung des Maschinenzustands

6. Vollstandig integrierter Neos VSD-
Inverter

e Integrierte Losung zur Maximierung des Geblase-
Regelbereichs bei hochstem Wirkungsgrad

e Firmeneigene Konstruktion: umfassende Losung, verbesserte
Steuerung, garantierte Verflgbarkeit von Ersatzteilen

e Stérungsfreier Betrieb unter schwersten Einsatzbedingungen:
Schutzklasse IP5X, Aluminiumgehause zum Schutz vor Staub
und Feuchtigkeit



7. Eingebaute mechanische Integritat
und integrierter Schutz

* Integriertes Inbetriebnahme- und Sicherheitsventil:
problemlose Inbetriebnahme, sicherer Uberdruckschutz

e Atlas Copco-Rulckschlagventil-Konstruktion: Minimaler
Druckabfall, Betrieb sichergestellt

e Hocheffizienter Lufteinlassfilter (Partikel bis zu 3 p werden bei
einer Leistung von 99,9 % gefiltert)

8. Schalldammhaube, gerauscharmes
Geblase

e | ufteinlassleitblech mit minimalem Druckabfall und hohen
schallddmmendem Eigenschaften

e Abdeckungen und Tiren der Schallhaube sind abgedichtet.

e Ein Pulsationsdampfer am Austritt ddampft das dynamische
Pulsationsniveau des Luftstroms auf ein Minimum.

9. Flexible Installation — Variante fur
Betrieb im Freien

e Optionale Haubenabdeckungen fir den Betrieb im Freien
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1. Effiziente, saubere und zuverlassige
Kompression

o Zertifizierte Olfrei verdichtende Kompressionstechnologie
(zertifiziert nach Klasse 0)

¢ Die hartbeschichteten Rotoren gewahrleisten optimale
Betriebsabstande

e Optimal gesteuerte Ein- und Auslassanschlisse in der
perfekten Grofie sowie das Rotorprofil gewahrleisten den
geringsten spezifischen Stromverbrauch.

* Die abgestimmte Einspritzung von kithlem Ol in Lager und
Getriebe maximiert die Lebensdauer.

2. Hocheffizienter Motor

e Effizienter IE3- und NEMA-Premium-Motor

e Schutzklasse TEFC fir den Betrieb unter hartesten
Umweltbedingungen

3. Zuverlassigkeit durch
sichergestellte Kiihlung und

Schmierung von Lagern und
Getrieben

o Integrierte Olpumpe, direkt mit dem Geblaseelement
angetrieben

e Die Oleinspritzd__ilsen spriihen die optimale Menge gekihltes
und gefiltertes Ol auf jedes Lager/Getriebe.

4. AuBerst effizientes Getriebe,

minimaler Wartungsaufwand!

e Antrieb vom Motor zum Schraubengeblése Uber ein
Hochleistungsgetriebe

e Geringe Wartungskosten, keine VerschleiR-Komponenten wie
z. B. Bander, Riemenscheiben...

e Die Kraftlibertragung Uber ein Getriebe ist auch langfristig stabil
und gewadbhrleistet das versprochene Energieniveau Uber die
gesamte Lebensdauer.

5. Erweitertes Touchscreen-
Uberwachungssystem

« Benutzerfreundliches Elektronikon® Touch

e Erweiterte Konnektivitdtsmaoglichkeiten dank Systemprozess-

Controller und/oder Optimizer 4.0

* Mit Warnhinweisen, Wartungsplanung sowie Online-

Visualisierung des Maschinenzustands

6. Vollstandig integrierter Neos VSD-
Inverter

e Integrierte Lésung zur Maximierung des Geblase-

Regelbereichs bei hochstem Wirkungsgrad

e Firmeneigene Konstruktion: umfassende Losung, verbesserte

Steuerung, garantierte Verflgbarkeit von Ersatzteilen

e Stérungsfreier Betrieb unter schwersten Einsatzbedingungen:

Schutzklasse IP5X, Aluminiumgehause zum Schutz vor Staub
und Feuchtigkeit

"



8. Schalldammhaube, gerauscharmes
Geblase

e | ufteinlassleitblech mit minimalem Druckabfall und hohen
schallddmmendem Eigenschaften

e Abdeckungen und Tiren der Schallhaube sind abgedichtet.

e Ein Pulsationsdampfer am Austritt ddampft das dynamische
Pulsationsniveau des Luftstroms auf ein Minimum.

9. Flexible Installation — Variante fur

. ] . Betrieb im Freien
7. Eingebaute mechanische Integritat

und integrierter SChUtZ e Optionale Haubenabdeckungen fir den Betrieb im Freien

* Integriertes Inbetriebnahme- und Sicherheitsventil:
problemlose Inbetriebnahme, sicherer Uberdruckschutz

e Atlas Copco-Rulckschlagventil-Konstruktion: Minimaler
Druckabfall, Betrieb sichergestellt

e Hocheffizienter Lufteinlassfilter (Partikel bis zu 3 p werden bei
einer Leistung von 99,9 % gefiltert)

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*
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1. Effiziente, saubere und zuverlassige
Kompression

o Zertifizierte Olfrei verdichtende Kompressionstechnologie
(zertifiziert nach Klasse 0)

¢ Die hartbeschichteten Rotoren gewahrleisten optimale
Betriebsabstande

e Optimal gesteuerte Ein- und Auslassanschlisse in der
perfekten Grofie sowie das Rotorprofil gewahrleisten den
geringsten spezifischen Stromverbrauch.

* Die abgestimmte Einspritzung von kithlem Ol in Lager und
Getriebe maximiert die Lebensdauer.

2. Hocheffizienter Motor

e Effizienter IE3- und NEMA-Premium-Motor

e Schutzklasse TEFC fir den Betrieb unter hartesten
Umweltbedingungen

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*

3. Zuverlassigkeit durch
sichergestellte Kiihlung und

Schmierung von Lagern und
Getrieben

o Integrierte Olpumpe, direkt mit dem Geblaseelement
angetrieben

e Die Oleinspritzd__ilsen spriihen die optimale Menge gekihltes
und gefiltertes Ol auf jedes Lager/Getriebe.

4. AuBerst effizientes Getriebe,

minimaler Wartungsaufwand!

e Antrieb vom Motor zum Schraubengeblése Uber ein
Hochleistungsgetriebe

e Geringe Wartungskosten, keine VerschleiR-Komponenten wie
z. B. Bander, Riemenscheiben...

e Die Kraftlibertragung Uber ein Getriebe ist auch langfristig stabil
und gewadbhrleistet das versprochene Energieniveau Uber die
gesamte Lebensdauer.

5. Erweitertes Touchscreen-
Uberwachungssystem

« Benutzerfreundliches Elektronikon® Touch

e Erweiterte Konnektivitdtsmaoglichkeiten dank Systemprozess-
Controller und/oder Optimizer 4.0

* Mit Warnhinweisen, Wartungsplanung sowie Online-
Visualisierung des Maschinenzustands



6. Eingebaute mechanische Integritat
und integrierter Schutz

* Integriertes Inbetriebnahme- und Sicherheitsventil:
problemlose Inbetriebnahme, sicherer Uberdruckschutz

e Atlas Copco-Rulckschlagventil-Konstruktion: Minimaler
Druckabfall, Betrieb sichergestellt

e Hocheffizienter Lufteinlassfilter (Partikel bis zu 3 p werden bei
einer Leistung von 99,9 % gefiltert)

7. Schalldammhaube, gerauscharmes
Geblase

e | ufteinlassleitblech mit minimalem Druckabfall und hohen
schallddmmendem Eigenschaften

e Abdeckungen und Tiren der Schallhaube sind abgedichtet.

e Ein Pulsationsdampfer am Austritt ddampft das dynamische
Pulsationsniveau des Luftstroms auf ein Minimum.

8. Flexible Installation — Variante fur
Betrieb im Freien

e Optionale Haubenabdeckungen fir den Betrieb im Freien
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Flexibilitat bei der Installation

Uberzeugen Sie sich davon, wie einfach die neuen ZS- und/oder ZS VSD*-Schraubengeblase an jeder Stelle in Ihrer

Anlage eingesetzt werden kénnen.

Side-by-side-Installation

Gehen Sie an die Grenzen! Installieren Sie so viele ZS-
Schraubengeblase wie physisch moglich! An der Vorderseite
befinden sich Gabelstapleraufnahmen: einfach das Geblase
hereinfahren und in die Reihe stellen; Schnittstellen fur Luftauslass
und (kanalisierten) Lufteinlass befinden sich an der Rickseite,
Netzkabel kdnnen durch das Dach geleitet werden. Nach der
Installation erfolgt der Betrieb von der Vorderseite (oder aus der

Ferne), die regelmaRige Wartung erfolgt von vorn oder hinten.

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*

Das kleinste Schraubengeblase auf
dem Markt

Der neue ZS VSD* ist wirklich klein. Keine Probleme mehr beim
Austausch lhres alten Geblases gegen unser Schraubengeblase.
Unsere Geblase werden definitivim selben Bereich Platz finden.
Auch bei neuen Installationen hilft Ihnen dies, lhre

Installationskosten zu minimieren.

Betrieb im Freien

Ein spezieller Geblaseraum ist nicht notwendig, Gberméfig lange

Rohrleitungen sind ebenfalls nicht nétig. Sie kdnnen das ZS- und

das ZS VSD*-Schraubengebldse mithilfe des Anbau-Outdoor-Kits

Uberall installieren, wo Sie glauben, dass es am praktischsten ist.



Separates Prozesslufteinlassgitter

Die gesamte Prozessluft wird durch ein einzelnes Einlassgitter
geflhrt. Dadurch ist es méglich, den Einlass zwecks besserer

Kontrolle zu ,,verrohren”

o ¥ N1
\)

i
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Klasse 0: Der Industriestandard

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*

Klasse 0: olfreie Druckluft

Olfreie Luft kommt in allen Industriesegmenten zum Einsatz, bei
denen die Luftqualitat entscheidend fir das Endprodukt und den
Fertigungsprozess ist. Zu nennen sind hier beispielsweise die
Lebensmittel- und Getrankeindustrie, Pharmaindustrie, chemische
und petrochemische Verfahrenstechnik, Elektronik,
Halbleiterfertigung, Medizin, Automobillackierung, Textilherstellung
und viele weitere Bereiche. In derart anspruchsvollen Umgebungen
kdénnen bereits geringste Verunreinigungen mit Ol zu kostspieligen

Stillstandzeiten und Produktschaden fihren.



Fiithrend in olfreier Drucklufttechnik

In den vergangenen 60 Jahren haben wir eine Vorreiterrolle in der
Entwicklung der 6lfreien Drucklufttechnik Gbernommen. Bei
unseren Produkten der KLASSE 0 wird wahrend des
Kompressionsvorgangs kein Ol hinzugefiigt. Dadurch erhalten Sie
100% reine, saubere Luft, wenn in der Umgebungsluft keine
Olpartikel enthalten sind. Das Ergebnis sind Kompressoren und
Geblése, die 100 % saubere Luft verdichten. Dank kontinuierlicher
Forschung und Entwicklung setzten wir als erster Hersteller mit

einer Zertifizierung nach I1SO 8573-1 Klasse 0 neue Maf3stabe.

Ol-Gesamtkonzentration
Ml (Aerosole, fliissiges Ol, Olddmpfe) in mg/m?

GemaB Spezifikation von
0 Anl betreib oder Li der
Gerate und strenger als Klasse 1

Derzeitige Klassen der ISO 85731 (2010) (die fiinf Hauptklassen und die zugehérige
maximale Ol-Gesamtkonzentration).

Risiken ausschlieRen

Mit dem Ziel, die Beddirfnisse unserer anspruchsvollsten Kunden zu
erfillen, haben wir das renommierte TUV-Institut um eine
Typenprifung unserer olfrei verdichtenden Kompressoren und
Gebldse gebeten. Mit strengsten Prifverfahren wurden alle
maoglichen Olriickstande unter verschiedensten Temperatur- und
Druckbedingungen gemessen. Der TUV fand absolut keine
Olriickstande in der Ausgangsluft. So wurden wir nicht nur der erste
Hersteller von Kompressoren und Geblasen mit einer
Klasse-0-Zertifizierung, sondern Ubertrafen sogar die

Spezifikationen der ISO 8573-1, Klasse 0.
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Echte Paket-Performance

@) Einlass - Kompaktanlage (@ Mechanischer Antrieb () Trockene Druckluft

@ Einlass - Element © Motor (O Luft

© Auslass - Element @ Elektroantrieb O a

@) Auslass - Kompaktanlage @ Olpumpe @ Elekirizitit
® Wellenleistung (@ Kiahlventilator

(@ Anlagenleistung

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*



Unsere Verpflichtung:
Austrittsvolumenstrom
und Anlagenleistung

Bei Atlas Copco erfolgen
Leistungsmessung und -protokollierung
fir komplette Geblase gemaft den
neuesten Normen (ISO, CAGI usw.).
Leistungsmessung und -protokollierung
wie folgt:

* Austrittsvolumenstrom (=

Geréateauslassstrom mit dem vom
Kunden festgelegten Druck)

e Anlagenleistung (= volle bendtigte
elektrische Leistung vom Netz an
diesem Betriebspunkt)

Austrittsvolumenstrom im Vergleich mit
(Element-) Einlassstrom und
Anlagenleistung im Vergleich mit
Wellenleistung sind véllig unterschiedlich.
Passen Sie die wirkliche
Geblaseleistung lhrem tatsachlichen
Bedarf an!

Es gibt zahlreiche Test- und
Angabenormen flr die Geblaseleistung.

Wie kann man sie vergleichen?

Kern-Performance im
Vergleich mit Paket-
Performance

Einige Normen/Codes beziehen sich auf
die Leistung des ,Kerns” des Geblases,
einige auf die gesamte Anlage. Beide
sind relevant, aber bedeuten nicht

dasselbe.

Der Kern — oder das Element — ist das
Herz" des Geblases; an dieser Stelle
wird die elektrische Energie verwendet,
um die Luft in Bewegung zu versetzen

und Druck aufzubauen.

Bei Integration in ein Komplettpaket
werden in der Regel ein Einlassfilter vorn
sowie ein Rickschlagventil und
Auslassdampfer hinter dem Element
installiert. Diese Nebenaggregate
erzeugen einen Druckabfall; daneben hat
der Element-Einlassstrom eine hohere
Temperatur als das Einlassgitter des
Gerates. Diese Effekte sorgen per
Definition flr eine ,reduzierte” Leistung
der Geblaseanlage im Vergleich mit der
Kern-/Element-Leistung (héhere
Stromaufnahme flr niedrigeren

Massedurchfluss).

Einlassstrom im
Vergleich mit
Auslassstrom

e Einlassstrom = Ansaugstrom =
angestrebte Durchflussmenge

e Auslassstrom = Austrittsvolumenstrom
Was hineingeht, muss auch
herauskommen? Das ist nicht richtig!
Alle Geblase haben einige , Leckagen” an
den Luftdichtungen. Aufserdem sind
manche Geblédse so konstruiert, dass sie
nicht die gesamte angesaugte Luft

abgeben.

Warum kann die Angabe des
Einlassstroms irrefiihrend sein? Haufig
wird der Einlassstrom als basierend auf
einer Ansaugstrom-Messung vom
Element/Kern angegeben. Wie im
Abschnitt ,,Kern-Performance im Vergleich
mit Paket-Performance” beschrieben ist
die (Durchfluss-) Performance, die am
Kern gemessen wird, per Definition
besser als die auf Paket-Ebene (Anlagen-
Ebene). Als Kunde ist es wichtig zu
vergleichen, auf welche Weise die
Durchfluss-Performance im Verhéltnis zur
tatsachlichen Durchflussrate, die der
Prozess verlangt, garantiert wird. (Wo wird

der Volumenstrom gebraucht?)
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Wellenleistung im
Vergleich mit
Paketleistung

¢ Wellenleistung = mechanische
Leistung durch den Kern/das
Element zum Bewegen/Komprimieren
der Luft vom Einlass bis zum Auslass (in
der Regel angegeben als Kern-
/Element-Performance, in Bezug auf das
Bewegen/Komprimieren der Luft vom
Element-Einlassflansch bis zum
Element-Auslassflansch)

Anlagenleistung = volle elektrische
Leistung, die von der Geblaseanlage
benétigt wird, um die Luft zu
komprimieren und Anlagen-Einlass bis
zum Anlagen-Auslass zu bewegen.

Der Unterschied zwischen
Anlagenleistung und Wellenleistung ist die
Summe von: Ubertragungsverlusten
zwischen Motor und Element (hoch flr
Riemen, gering fur Getriebe, null fir
Direktantrieb) sowie Verlusten durch den
Motor (abhdngig vom Motortyp, hangt
grofdtenteils ab vom Volllast-
[Teillastbetrieb!), den elektrischen Antrieb
(FS-Starter- oder VSD-
Wechselrichterverluste) und

Nebenaggregate (Lufter, Pumpe).

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*

Anschlussfertige Einheit

Wias ist der Lieferumfang? Dies HAT
AUSWIRKUNGEN auf die garantierte

Leistung.

Angenommen, die Anlagen-Performance
auf der Basis von Auslassstrom und
Anlagenleistung ist angegeben. Dann ist
es immer noch sehr wichtig, den
Lieferumfang des Geréts zu
vergleichen! Ist ein Ansaugfilter
integriert? Ist ein Rickschlagventil
integriert? Ist der VSD-Wechselrichter
integriert? Wenn nicht, sind die VSD-
Wechselrichterverluste bei der

Anlagenleistung beriicksichtigt?



Flussdiagramme ZS 4 VSD*

Prozessstrom, Olstrom und Kiihlstrom — Schritt fir Schritt.

Zs VsD*

O Lufteinlass
© Einlassfilter
@ Flexibler Anschluss

0} 0 J [0 @) Ofrei verdichtendes
i Schraubengeblése-Element

I N © Flexibler Anschluss
0 @ Inbetriebnahme- und
(0] ( Sicherheitsventil
E—— ) - O Riickschlagventil
o fﬁ, w EE' © Pulsationsddmpfer
\% = © Luftauslass

@ Olgehiuse
O Beliifter
= u © Olpumpe
g e £EO0 o @ Olkhler
@ Motor-Mantelkiihlung
© Bypassventil
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Prozessablauf

e Lufteinlass mit schallddmpfendem Luftleitblech-System.

e Die Luft wird vor dem Einleiten in das Schraubengebldse-Element
gefiltert.

e Interne Komprimierung im Olfrei verdichtenden
Schraubengeblase-Element.

* Bei der Inbetriebnahme ist das Abblasventil fir einen
reibungslosen Ablauf offen. Durch den erhéhten Luftdruck wird
es automatisch geschlossen.

¢ Auch bei geschlossenem Abblasventil steigt der Luftdruck weiter,
wodurch genug Kraft entsteht, um das Rickschlagventil zu
offnen.

e Ein Abblas-Gerdauschdampfer reduziert den Druckpulsationspegel
auf ein Minimum.

* Volumenstrom zum System.
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Olkreislauf

o Auf der Schraubengeblise-Welle montierte Olpumpe, daher
direkt angetrieben.

« Olansaugung vom Olgehiuse, in das Getriebe integriert.

* Das gesamte Ol wird in den Olkiihler gepumpt, und das gesamte
Ol wird gekdihlt.

o Gekihltes Ol stromt durch den Kiihimantel des
Permanentmagnetmotors.

* Das Bypassventil bestimmt die exakte Olmenge, die zur Kiihlung
und Schmierung von Lagern und Getriebe bendtigt wird.

« Dieses Ol wird zuerst feingefiltert.

o Gefiltertes kihles Ol wird individuell an justierte Oldiisen pro
Lager und/oder Zahnrad im Schraubengeblése-Element, Getriebe
und Permanentmagnetmotor verteilt.

e Interne Abflisse fangen das Ol im Olgehause (im Getriebe) auf.

Kiihlstrom

e Ein LUfter beférdert die heiRRe Luft aus der Haube.
e Die Frischluftzufuhr erfolgt von der Rickseite der Anlage.

¢ Diese Luft durchlauft zuerst ein schallddmpfendes Luftleitblech-
System.

* Der Lifter zwingt die Luft der Haube durch den Olkhler, der
dem Ol Warme entzieht. Die heiRe Luft wird dann durch das
Gitter am Dach abgeleitet.

e Der VSD-Schaltkasten wird mit frischer Luft gekihlt, die durch
Filter an der Vordertlr angesaugt wird.

e Schaltkasten-LUfter drlicken die warme Luft aus dem
Schaltkasten, die heiRe Luft verlasst die Haube durch dasselbe
Gitter am Dach.

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*



Flussdiagramme ZS 4 und ZS 4
VSD

Prozessstrom, Olstrom und Kiihlstrom — Schritt fir Schritt.

ZS und ZSVSD
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Prozessablauf

e Lufteinlass mit schallddmpfendem Luftleitblech-System.

e Die Luft wird vor dem Einleiten in das Schraubengebldse-Element
gefiltert.

e Interne Komprimierung im Olfrei verdichtenden
Schraubengeblase-Element.

¢ Bei der Inbetriebnahme ist das Abblasventil fir einen
reibungslosen Ablauf offen. Durch den erhéhten Luftdruck wird
es automatisch geschlossen.

e Auch bei geschlossenem Abblasventil steigt der Luftdruck weiter,
wodurch genug Kraft entsteht, um das Rlckschlagventil zu
offnen.

e Ein Abblas-Gerauschdampfer reduziert den Druckpulsationspegel
auf ein Minimum.

e Volumenstrom zum System.
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Olkreislauf

o Auf der Schraubengeblise-Welle montierte Olpumpe, daher
direkt angetrieben.

« Olansaugung vom Olgehiuse, in das Getriebe integriert.

« Das Bypassventil bestimmt die exakte Olmenge, die zur Kihlung
und Schmierung von Lagern und Getriebe bendtigt wird.

o Dieses Ol wird zuerst durch den Olkiihler gepumpt.
e AnschlieBend wird das Ol feingefiltert.

o Gefiltertes kiihles Ol wird individuell an justierte Oldisen pro
Lager und/oder Zahnrad in Schraubengeblase-Element und
Getriebe verteilt.

e Interne Abflisse fangen das Ol im Olgehause (im Getriebe) auf.

Kihlstrom

e Die Frischluftzufuhr erfolgt von der Rlickseite der Anlage durch
einen LUfter.

Diese Frischluft wird durch den Olkiihler geleitet und das Ol dabei
abgekuhlt.

Parallel dazu saugt der Ventilator der Motorkihlung Frischluft von
der Rickseite der Anlage an. Die Ventilatorhaube des Motors
sorgt dafir, dass Luft Gber die Motorkihllamellen stromt.

Der Schaltkasten wird mit frischer Luft gekihlt, die durch Filter an
der Vordertir angesaugt wird.

LUfter im Schaltkasten dricken die heiRe Luft aus dem
Schaltkasten in die Haube.

Die heifde Luft aus der Haube (HeiRluft von Olkihlung,
Motorklhlung und Schaltkasten) kann die Haube durch ein Gitter
im Dach verlassen. Ein gerduschdampfendes Leitblech ist
installiert.
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Uberwachung und Regelung

Holen Sie das Beste aus lhrer Installation heraus!

Elektronikon®

Die Elektronikon®—8teuerung wurde flr die Leistungsmaximierung |hrer Geblase unter einer Vielzahl von
Bedingungen konstruiert. Optimizer 4.0 Gbernimmt die Verwaltung lhres gesamten Gebldseraums. Die
wichtigsten Vorteile sind eine hohere Energieeffizienz durch Senkung des Energieverbrauchs, reduzierte

Wartungszeiten und weniger Belastung — fir Sie und das gesamte Druckluftsystem.

Elektronikon® MK5 Touch — Intelligenz
gehort zum Paket

Das Farbdisplay mit Touchscreen sorgt dafir, dass Sie die

Betriebsbedingungen der Anlage immer im Blick haben.

e Die eindeutigen Symbole und die intuitive Navigation
ermdglichen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen
Einstellungen und Daten.

 Uberwachung der Betriebsbedingungen und des Wartungsstatus
— auf diese Informationen werden Sie bei Bedarf aufmerksam
gemacht.

¢ Die Anlage wird zuverlassig so gesteuert, dass immer genau der
bendtigte Druckluftbedarf geliefert wird.

e Die Funktionen fir Fernsteuerung und Benachrichtigungen sind
serienmaRig enthalten, einschlieRlich einer einfach zu
verwendenden integrierten Webseite.

e Unterstltzung von 31 verschiedenen Sprachen, einschlief3lich
zeichenbasierter Sprachen.

Konnektivitat mit SMARTLINK

Uberwachen Sie Ihre Gerate iiber das Ethernet mit der

Elektronikon®—8teuerung und dem Service von SMARTLINK. Zu
den Uberwachungsfunktionen gehéren Warnanzeigen, Kompressor

Abschaltungen, Sensoranalysen und Wartungsplanungen.

Entscheiden Sie sich fur Energieeffizienz, und erhalten Sie

benutzerspezifische Berichte zur Energieeffizienz lhrer

Gebldseanlage geméaR ISO 50001.
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Lehnen Sie sich zuriick und entspannen Sie sich, Optimizer
4.0 hat alles unter Kontrolle

Dank einer exakten Steuerung des Druckluftnetzes kénnen Energiekosten gespart, der Wartungsaufwand
und die Stillstandszeiten verringert sowie die Produktionsleistung und -qualitét erhoht werden. Optimizer
4.0 von Atlas Copco ermdglicht eine effiziente gleichzeitige Uberwachung und Steuerung mehrerer

Kompressoren und Schraubengebldse sowie von Trocknern und Filtern. Mit Optimizer 4.0 kénnen Sie lhr
gesamtes Druckluftnetz Giber einen zentralen Sensor steuern und dadurch sicherstellen, dass die Geblése
eine fur Ihren Prozess optimale Leistung liefern. Dadurch profitieren Sie von einem vollig autonomen und

energiesparenden Netzbetrieb und geringeren Kosten.
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Maximieren Sie Ilhre Ressourcen
mit einem Serviceplan

Senken Sie lhre Gesamtbetriebskosten, und profitieren Sie von optimaler Leistung.

Durch eine optionale Wartung kdnnen Sie die Betriebskosten |hrer Geblaseanlage senken. Nutzen Sie unser Know-how
im Bereich der Wartung und Ressourcenverwaltung, und steigern Sie lhre Betriebseffizienz. Spezialwartungen sorgen fur

einen problemlosen Betrieb, wodurch lhre Investition geschitzt und eine hohe Betriebszeit und Leistung sichergestellt

werden.

Geblaseteile bis an lhre Haustiir: unser
Ersatzteilplan

Originalteile, entworfen und hergestellt entsprechend den
Spezifikationen lhres Geblases und geliefert, wo und wann sie sie

bendtigen.

e Alle Teile in einem Paket — Sie haben immer die fir Ihren
Wartungseingriff erforderlichen Teile zur Hand.

e Kostensparend — Dariber hinaus kostet ein Service-Kit weniger
als die Summe seiner Bestandteile, wenn diese einzeln bestellt
werden.

e \Weniger Administration — Jedes Service-Kit verfligt Uber eine
einzige Teilenummer, sodass Sie eine einzelne Bestellung
anlegen konnen, die einfach nachverfolgt werden kann.

Festpreis-Service: beste Ersatzteile
und perfekte Wartung fiir lhr Geblase

Vermeiden Sie finanzielle Uberraschungen. Mit unserem Festpreis-
Service kombinieren Sie die Kompetenz der in unserem Werk
ausgebildeten Techniker mit der Qualitat unserer Originalteile fir
Geblase.

¢ Die besten Geblaseteile — Die unvergleichliche Qualitat unserer

Originalteile sorgt fir optimale Werte bei Verfligbarkeit,
Energieverbrauch und Zuverlassigkeit

e Ein von Experten entwickelter Wartungsplan: Vertrauen Sie auf
die Erfahrung der in unserem Werk ausgebildeten Atlas Copco-
Techniker.

e Transparent und einfach — alle Leistungen zum Festpreis werden
speziell auf Ihre Installation, lhre Standortbedingungen und lhre
Produktionsplanung angepasst und haben einen klar definierten
Umfang und Preis.
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Wartungsplan fiir die optimale
Verfiigbarkeit des Geblases

Verlassen Sie sich auf geschulte Atlas Copco-Techniker und die
konkurrenzlose Qualitat unserer Originalteile.
e Serviceberichte — Wir helfen Ihnen, maximale Energieeffizienz zu

erreichen, indem wir Sie Uber den Status lhres Systems auf dem
Laufenden halten.

e Keine Ausfélle — Wenn unsere Techniker ein zusatzliches
Entwicklungsproblem erkennen, schlagen Sie eine Losung vor.

e Notrufsystem mit priorisiertem Support — Wenn eine dringende
Reparatur erforderlich ist, erhalten Sie vorrangig Hilfe.

Umfassende Wartung und Pflege fir
Geblase mit unserer
Instandhaltungsvereinbarung

Wir kimmern uns um alle Wartungsarbeiten, Aufristungen und
Reparaturen fur Ihre Gebldse, selbst Maschinenausfalle sind in
diesem Komplettpreis enthalten.

e Umfassende Wartung und Pflege — rechtzeitige Wartung durch

fachkundige Techniker. Originalersatzteile, proaktive Upgrades
und Uberholungen von Geblésen.

e Umfassende Risikoabdeckung: Das bedeutet, dass wir uns ohne
zusatzliche Geblhren um alle Reparaturen und Ausfalle lhrer
Geblase kimmern.

e Hochste Effizienz: Durch den Einbau der neuesten Komponenten
erhalten Sie Gebldase mit Effizienz und Zuverlassigkeit, die wie
neu sind.

ZS 4,7S 4VSD und ZS 4 VSD*



Anmerkungen
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WIR LIEFERN NACHHALTIGE PRODUKTIVITAT

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegentber unseren Kunden,
unserer Umwelt gegenuber den Menschen in unserem Umfeld. Wir
sorgen dafir, dass Leistung auch in Zukunft Bestand hat. Das ist, was
wir nachhaltige Produktivitat nennen.

1SO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001
1SO 22000

www.atlascopco.com
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