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UZUN SÜRELİ 
KENDİNİ KANITLAMIŞ 
PERFORMANS
P serisi jeneratörler, uzun çalışma süreleri, 
dayanıklılık, voltaj regülasyonu ve güvenilir 
performans sağlar.
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Jeneratör verileri P 3000 | P 3000W P 6500 | P 6500W P 6500T P 8000 | P 8000W * P 8000T*
Nominal frekans Hz 50 | 60 50 | 60 50 50 | 60 50
Nominal voltaj V 230 | 240 / 120 230 | 240 / 120 400/230 230 | 240 / 120 400/230
Nominal güç çıkışı kVA 2,3 | 2,5 5 6,2 6,0 | 6,5 7,5
Maks. güç çıkışı kVA 2,5 | 2,8 5,5 6,8 6,5 | 7,0 8,1
Güç faktörü cos Phi 1 1 0,8 1 0,8
Yakıt deposu kapasitesi l 15 25 25 25 25
Nominal güçte yakıt ikmali gerektirmeden 
çalışma süresi s 11 10 10 8 8

Priz yapılandırması 2 x SCH |  
2 x 3P20A + 1 x TL240

2 x SCH + 1 x 3P32A |  
4 x 3P20A + 1 x TL240 1 x SCH + 1 x 5P16A 2 x SCH + 1 x 3P32A |  

4 x 3P20A + 1 x TL240 1 x SCH + 1 x 5P16A

SCH: Schuko 2P+G 16A	 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A	 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A	 3P20A: Nema 120 V 20	 TL240: Nema 240/120 V Döndürmeli Kilitli
Motor
Model AC200FA Benzinli AC390FD Benzinli AC390FD Benzinli AC420FD Benzinli AC420FD Benzinli
Nominal devir dev/dak 3000 | 3600 3000 | 3600 3000 3000 | 3600 3000
Güç çıkışı kWm 4,1 8,2 8,2 9 9
Hacim cm3 196 389 389 420 420
Marş tipi Geri tepmeli Elektrikli / Geri Tepmeli Elektrikli / Geri Tepmeli Elektrikli / Geri Tepmeli Elektrikli / Geri Tepmeli

Alternatör
Güç kVA 2,5 5 | 5,5 6,3 6 | 6,5 7,5

Gürültü seviyesi
7 m'de ses basıncı seviyesi (LpA) dB(A) 70 72 72 76 76
Ses gücü seviyesi (LwA) dB(A) 95 97 97 101 101

Ağırlık ve boyutlar
Uzunluk mm 590 675 675 680 680
Genişlik mm 430 540 540 550 550
Yükseklik mm 480 540 540 550 550
Ağırlık kg 52 79 79 83 85

P serisi 
jeneratörler

P serisi jeneratörler, yüksek performans, sağlam tasarım ve basit bakım olanakları sunar. Bu 
seri, inşaat, hayvan çiftlikleri ve tarım gibi birçok sektörde kullanım için idealdir. Bu ürünler, 
en yüksek kalite standartlarını sunmak için innovasyon merkezimizde tasarlanmıştır.

* P8000/T hariç

*CE yönetmeliği 2000/14/EC'ye uygun değildir

P 3000 P 6500 / T 
P 8000 / T

•	 Geri tepmeli marş
•	 Büyük yakıt deposu
•	 Prizler
•	 Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR)
•	 Saat sayacı
•	 Devre kesici 
•	 CE gürültü uyumu
•	 Düşük yağ seviyesi koruması

•	 Geri tepmeli marş
•	 Elektrikli anahtarla çalıştırma (12V)
•	 Büyük yakıt deposu
•	 Prizler
•	 Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR)
•	 Saat sayacı
•	 Devre kesici

•	 CE gürültü uyumu *

•	 Tekerlek kiti

•	 Düşük yağ seviyesi koruması

•	 Diferansiyel devre kesici + UV bobini 
+ IP67 prizler, P 8000T için standart 
ve P 6500 için opsiyoneldir

ANAHTAR ÖZELLİKLER
ANAHTAR ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİLER
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DAYANIKLI TASARIM
QEP serisi taşınabilir jeneratörler. Her gün, uzun saatler boyunca sıkı 
çalışanlar için tasarlanmıştır.
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QEP jeneratör dayanıklıdır ve en zorlu 
koşullarda bile uzun süreli güvenilirlik 
sağlar. Kolay kullanım, güvenlik ve 
olağanüstü imalat kalitesi QEP 
jeneratörlerin inşaat profesyonelleri için 
mükemmel çalışma arkadaşlarıdır.

QEP W

QEP  
DİZEL

QEP BENZİNLİ QEP DİZEL

Jeneratör verileri QEP 3 QEP 3.5 QEP 5 QEP 6.5 QEP 7.5 QEP 8 QEP W210 QEP 4* QEP 4,5* QEP 6* QEP 7*
Nominal frekans Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 | 60 50 50 | 60 50

Nominal voltaj V 230 230 230 400/230 230 400/230 400/230 230 | 240 
/ 120 400/230 230 | 240 

/ 120 400/230

Nominal güç çıkışı kVA 2,4 2,9 4,3 5,4 6,1 7 5,2 3,3 | 3,5 4 4,9 | 4,7 5,6

Maks. güç çıkışı kVA 2,9 3,4 5,1 6,3 7,1 8,3 6,1 3,9 | 3,7 4,6 5,9 | 5,2 6,9

Güç faktörü cos Phi 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 | 1 0,8 0,9 0,8

Yakıt deposu kapasitesi l 11 11 11 11 11 11 6,1 3,5 3,5 5,5 5,5
Nominal güçte yakıt 
ikmali gerektirmeden 
çalışma süresi

s 9,4 7 5 5 3,8 3,9 2,1 2,8 2,8 2,8 | 2,3 2,8

Priz  
yapılandırması 2 x SCH 2 x SCH 1 x SCH  

+ 1 x 3P16A
1 x SCH

+ 1 x 3P16A
+ 1 x 5P16A

1 x SCH
+ 1 x 3P32A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A + 

1 x 5P16A

1 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A  

+ 1 x 
WDC220A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A 

1 x 3P20A  
+ 1 x TL240 

1 x SCH
+ 1 x 5P16A

1 x SCH
+ 1 x 3P32A 

1 x 3P20A  
+ 1 x TL240 

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A + 

1 x 5P16A 

SCH: Schuko 2P+G 16A	 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A	 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A	 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A	 3P20A: Nema 120 V 20A	 TL240: Nema 240/120 V Twist Lock	 WDC220A:Kaynak DC çıkışı 40-220A

Motor

Model
Honda 
GX160 
Benzinli

Honda 
GX200 
Benzinli

Honda 
GX270 
Benzinli

Honda 
GX270 
Benzinli

Honda 
GX390 
Benzinli

Honda 
GX390 
Benzinli

Honda 
GX390 
Benzinli

Yanmar L70 
Dizel

Yanmar L70 
Dizel

Yanmar 
L100 Dizel

Yanmar 
L100 Dizel

Nominal devir dev/dak 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 3600 3000 3000 | 3600 3000
Güç çıkışı kWm 3,2 3,8 5,7 5,7 7,7 7,7 7,7 4,5 | 5,4 4,5 6,5 | 7,4 6,5
Hacim cm3 163 196 270 270 389 389 389 320 320 435 435
Marş tipi Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli Geri tepmeli

Alternatör
Güç kVA 2,7 3 4,2 7 6 7 6,5 4,2 | 7 7 5 | 6,5 7

Gürültü seviyesi
7 m'de ses basıncı 
seviyesi (LpA) dB(A) 68 67 69 69 69 69 69 76 76 80 80
Ses gücü seviyesi 
(LwA) dB(A) 96 95 97 97 97 97 97 101 101 105 105

Ağırlık ve boyutlar
Uzunluk mm 623 623 729 729 729 729 875 760 760 760 760
Genişlik mm 409 409 500 500 500 500 620 540 540 540 540
Yükseklik mm 500 500 536 536 536 536 600 560 560 560 560
Ağırlık kg 42 44 62 76 74 82 80 55 | 71 71 95 97

*CE yönetmeliği 2000/14/EC'ye uygun değildir

TEKNİK VERİLER

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER / STANDART 

•	 Geri tepmeli marş
•	 Prizler
•	 CE gürültü uyumu

•	 Motor Yağı Koruması 
(Düşük yağ seviyesinde 
koruma amaçlı kapatma)

•	 Kaynak akımı için 8 
konumlu seçici

•	 Geri tepmeli marş
•	 Yakıt valfi

•	 Prizler
•	 Termal koruma

•	 Tekerlek kiti
•	 Kaynak kitinde kablolar ve maske 

de yer alır

•	 Tekerlek kiti
•	 Diferansiyel devre kesici, saat 

sayacı

ANAHTAR ÖZELLİKLER / 
OPSİYONLAR

QEP  
BENZİNLİ

•	 Geri tepmeli marş
•	 Büyük yakıt deposu
•	 Yakıt valfi
•	 Prizler

•	 Motor yağı koruması 
(Düşük yağ seviyesinde 
koruma amaçlı kapatma)

•	 Termal koruma

•	 CE gürültü uyumu
•	 Koruyucu üst kapak

•	 Tekerlek kiti
•	 AVR, diferansiyel devre kesici ve 

saat sayacı

QEP
jeneratörler
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QEP R
•	 QEP R, otomatik ve uzaktan çalıştırma olanağı sunmaktadır ve 

uzun süre çalışmama durumunda bile güvenilir güç sağlar ve ilk 
seferde çalıştırılabilir. Entegre diferansiyel devre kesici, yanlış 
kullanım ya da aşırı yüklenmeye bağlı hasar riskini en aza indirir.

*CE yönetmeliği 2000/14/EC'ye uygun değildir

QEP R BENZİNLİ QEP R DİZEL

Jeneratör verileri QEP R5 QEP R6.5 QEP R7.5 QEP R8 QEP R12 QEP R14 QEP R6* QEP R7* QEP R9* QEP R10*
Nominal frekans Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Nominal voltaj V 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230

Nominal güç çıkışı kVA 4,3 5,4 6,1 7 10,1 11,9 4,9 5,6 7,6 8,8

Maks. güç çıkışı kVA 5,3 6,3 7,1 8,3 11,9 13,9 5,9 6,9 8,8 10,3

Güç faktörü cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8

Yakıt deposu kapasitesi l 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24
Nominal güçte yakıt 
ikmali gerektirmeden 
çalışma süresi

s 8,1 8,1 6,3 6,3 4,3 4,3 12,4 12,4 8,3 8,3

Priz  
yapılandırması

1 x SCH  
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH
+ 1 x 5P16A 

1 x SCH
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH  
+ 1 x 5P16A

1 x SCH
+ 1 x 3P16A
+ 1 x 3P32A

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A 
+ 1 x 5P16A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A 
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH
+ 2 x 3P16A
+ 1 x 5P16A 

1 x SCH
+ 1 x 3P16A
+ 1 x 3P32A

1 x SCH  
+ 1 x 3P32A 
+ 1 x 5P16A 

SCH: Schuko 2P+G 16A	 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A	 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A	 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A
Motor

Model
Honda 
GX270 
Benzinli

Honda 
GX270 
Benzinli

Honda 
GX390 
Benzinli

Honda 
GX390 
Benzinli

Honda 
GX630 
Benzinli

Honda 
GX630 
Benzinli

Yanmar L100 
Dizel

Yanmar L100 
Dizel

Lombardini 
25LD330 

Dizel

Lombardini 
25LD330 

Dizel
Nominal devir dev/dak 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Güç çıkışı kWm 5,7 5,7 7,7 7,7 12 12 6,5 6,5 10 10
Hacim cm3 270 270 389 389 688 688 435 435 654 654
Marş tipi Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli

Alternatör
Güç kVA 4,2 7 6 7 10 11,5 5 6 8 10

Gürültü seviyesi
7 m'de ses basıncı 
seviyesi (LpA) dB(A) 69 69 69 69 68 68 80 80 80 80

Ses gücü seviyesi (LwA) dB(A) 97 97 97 97 96 96 105 105 105 105

Ağırlık  
ve boyutlar
Uzunluk mm 842 842 842 842 960 960 840 840 960 960
Genişlik mm 523 523 523 523 641 641 641 641 641 641
Yükseklik mm 557 557 557 557 667 667 696 696 667 667
Ağırlık kg 69 81 89 92 190 187 115 125 159 162

ANAHTAR ÖZELLİKLER / STANDART 
ANAHTAR ÖZELLİKLER / 
OPSİYONLAR 

•	 Elektrikli anahtarla çalıştırma
•	 Büyük yakıt deposu
•	 Prizler
•	 AVR (Otomatik Voltaj Regülasyonu)
•	 Göstergeler – voltmetre (tüm modeller), saat 

ve frekans ölçer (seçilen modeller)

•	 Manyeto termal koruma
•	 Diferansiyel devre kesici
•	 Uzaktan çalıştırma konektörü
•	 Düşük yağ seviyesi koruması
•	 CE gürültü uyumu (Benzinli)

•	 Tekerlek kiti

•	 AMF'li (Elektrik Kesintisinde Otomatik 
Çalışma) ATB (Otomatik Aktarma Kutusu) 
ve konektör

•	 Konektör ile uzaktan kablosuz çalıştırma 
ve durdurma

TEKNİK VERİLER

QEP R 
jeneratörler
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QEP S
•	 QEP S, QEP R modelinin tüm özelliklerini sunarken 

aynı zamanda gürültü seviyesini düşürmek için özel olarak 
tasarlandığından şehir ortamlarında kullanım için idealdir.

QEP S BENZİNLİ QEP S DİZEL

Jeneratör verileri QEP S12 QEP S14 QEP S4 QEP S6 QEP S7 QEP S9 QEP S10
Nominal frekans Hz 50 50 50 50 | 60 50 50 | 60 50

Nominal voltaj V 230 400/230 230 230 | 240/120 400/230 230 | 240/120 400/230

Nominal güç çıkışı kVA 10,1 11,9 3,4 4,8 5,6 7,6 9,1

Maks. güç çıkışı kVA 11,9 13,9 4,1 5,9 6,9 8,8 10,6

Güç faktörü cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8

Yakıt deposu kapasitesi l 24 24 18 24 24 24 24
Nominal güçte yakıt 
ikmali gerektirmeden 
çalışma süresi

s 4,4 4,3 14,5 12,4 | 10 12,4 8,3 | 8 8,3

Priz  
yapılandırması

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A  
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A  
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH + 1 x 
3P16A  

+ 1 x 3P32A  
2 x 3P20A  

+ 1 x TL240 

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A 

1 x SCH + 1 x 
3P16A  

+ 1 x 3P32A  
2 x 3P20A  

+ 1 x TL240

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A 

SCH: Schuko 2P+G 16A  3P16A: CEE 230V 2P+G 16A  3P32A: CEE 230V 2P+G 32A  5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A  3P20A: Nema 120 V 20A  L240: Nema 240/120 V Döndürmeli Kilitli
Motor

Model Honda GX630 
Benzinli

Honda GX630 
Benzinli Yanmar L70 Dizel Yanmar L100 Dizel Yanmar L100 Dizel Lombardini 25LD330 

Dizel
Lombardini 25LD330 

Dizel
Nominal devir dev/dak 3000 3000 3000 3000 | 3600 3000 3000 | 3600 3000
Güç çıkışı kWm 12 12 4,5 6,5 | 7,4 6,5 10 10
Hacim cm3 688 688 320 435 435 654 654
Marş tipi Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli

Alternatör
Güç kVA 9,5 11,5 4,1 6 | 6,5 6 8 | 10 10

Gürültü seviyesi
7 m'de ses basıncı 
seviyesi (LpA) dB(A) 61 61 68 65 | 69 65 69 | 72 69

Ses gücü seviyesi (LwA) dB(A) 89 89 96 93 | 97 93 97 | 100 97

Ağırlık  
ve boyutlar
Uzunluk mm 990 990 800 990 990 990 990
Genişlik mm 602 602 520 602 602 602 602
Yükseklik mm 826 826 690 826 826 826 826
Ağırlık kg 190 190 99 188 188 206 209

•	 Elektrikli anahtarla çalıştırma
•	 Büyük yakıt deposu
•	 Prizler
•	 AVR (Otomatik Voltaj Regülasyonu)
•	 Göstergeler – voltmetre (tüm modeller), saat 

ve frekans ölçer (seçilen modeller)  

•	 Devre kesici
•	 Diferansiyel devre kesici
•	 Uzaktan çalıştırma konektörü
•	 Düşük yağ seviyesi koruması
•	 CE gürültü uyumu
•	 Kaldırma çerçevesi
•	 Ses yalıtımlı muhafaza

•	 Tekerlek kiti

•	 AMF'li (Elektrik Kesintisinde Otomatik 
Çalışma) ATB (Otomatik Aktarma Kutusu) 
ve konektör

•	 Konektör ile uzaktan kablosuz çalıştırma 
ve durdurma

ANAHTAR ÖZELLİKLER / STANDART 
ANAHTAR ÖZELLİKLER / 
OPSİYONLAR 

TEKNİK VERİLER

QEP S 
jeneratörler
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Burada verilen fotoğraflar ve resimler, ürünün standart modelinde dahil olmayan ve dolayısıyla müşteri özel olarak isteğe bağlı/ekstra bileşenleri satın almadığı sürece satın alınan üründe bulunmayan isteğe bağlı ve/veya ekstra 
bileşenlerin yer aldığı ürünleri gösteriyor olabilir. Bu belgede verilen özellikleri ve ürün tasarımlarını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Ürünlerin hepsi her pazarda bulunmamaktadır.

SEYYAR ENERJİ ÇÖZÜMLERİ PORTFÖYÜ

SÜRDÜRÜLEBILIR VERIMLILIKTE KARARLIYIZ
Atlas Copco'nun Seyyar Enerji bölümü, ileriye yönelik düşünme felsefesine 
sahiptir. Bizim için müşteri değeri yaratmak, çevre konusunda ilkelerimizden asla 
ödün vermeden gelecekteki gereksinimleri tahmin etmek ve fazlasını sunmaktadır. 
Ancak ileriye yönelik düşünerek ve her zaman bir adım önde olarak uzun süreli iş 
ortağımız olarak kalmanızı sağlayabiliriz.

www.atlascopco.com

TAŞINABİLİR
•	 1,6-13,9 kVA

SEYYAR
•	 9-1250* kVA

ENDÜSTRİYEL
•	 10-1250* kVA

JENERATÖRLER

HAVA KOMPRESÖRLERİ

KULLANIMA HAZIR
•	 1-5 m³/dak
•	 7-12 bar

ÇOK YÖNLÜLÜK
•	 7-22 m³/dak
•	 7-20 bar

ÜRETKENLİK  
İŞ ORTAĞI
•	 19-64 m³/dak
•	 10-35 bar

DRENAJ POMPALARI

ELEKTRİKLİ DALGIÇ

•	 275-16,500 l/dak

DİZEL MOTORLU 
KANOPİ
•	 833-9833 l/dak

DİZEL MOTORLU 
AÇIK KANOPİ
•	 3300-7500 l/dak

IŞIK KULELERİ

LED METAL 
HALOJENÜR

GÜNEŞ

*Her büyüklükteki uygulama için elektrik üretebilecek birden fazla yapılandırma mevcuttur.

Dizel ve elektrikli seçenekler mevcuttur.


