
KIS HORDOZHATÓ 
SZIVATTYÚK
Hordozható önfelszívó centrifugál- és membránszivattyúk



0 Q[m3/h]

Q[l/min]

0

5

10

15

20

25

50 100 150

0 1000 2000 3000

30H
[m]

2

    Ön.
 Nem mi 

         Mi megépítjük.
Nem össze- 

szereljük

    Hatékony.
  Nem hasztalan 

   Üzemidő.
Nem állásidő 

  Vezető.
Nem követő 

         Megoldások.
Kompromisz- 
szumok nélkül

KIS HORDOZHATÓ SZIVATTYÚK
Kis szivattyúink kínálatát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy mindenféle alkalmazási célra megfeleljenek. 
Hordozhatóság és teljesítmény egyszerre – ezek a szivattyúk könnyen a helyszínre szállíthatók.  
Még a legzordabb üzemi feltételek között is hozzák az elvárt teljesítményt.

Teljesítménygörbék

ELŐRELÁTÁS
Nekünk a Portable Energy-nél van egy előrelátó filozófiánk. A kis szivattyúkat ennek a filozófiának a jegyében 
fejlesztettük. Az előrelátó gondolkodás alatt azt értjük, hogy megpróbáljuk a várható jövőbeni igényeket is 
kielégíteni, sőt túlteljesíteni, legyen szó a termékek konstrukciójáról, az energiafelhasználási követelményekről 
vagy a használati feltételekről. Hosszú távon csak úgy tarthatjuk meg a partnereinket, ha a jövőbe tekintünk, 
és egy lépéssel mindig előrébb járunk.

ETP 50B     ETP 80B     ETP 100B/D     JB 40G     JB 50G     LB 80 (minden modell)     LB 100 (minden modell)
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Modell JB 40G JB 50G

Szívó/nyomó 1 1/2" BSP menetes 2" BSP menetes

Max. átfolyás  l/min 416 566

Maximális emelés m 24 22,5

Szilárd anyagok mm 20 (0,8") 17 (0,7")

Súly (száraz) kg 26 28

Szivattyúszett

Járókerék típusa Félig nyitott, 3 lapát Félig nyitott, 3 lapát

Járókerék Öntöttvas, GG 20 Öntöttvas, GG 20

Kopógyűrű Öntöttvas, GG 25 -

Szivattyúház Öntöttvas, GG 20 Öntöttvas, GG 20

Tengely C45 acél C45 acél

Mechanikus tömítés Szilícium-karbid Szilícium-karbid

Elasztomerek Nitrilgumi Nitrilgumi

Visszacsapó szelep Nitrilgumi Nitrilgumi

Motor

Modell Honda GX 120
Benzines, szívó

Honda GX 120
Benzines, szívó

Lökettérfogat cm³ 118 118

Hengerek száma 1 1

Max. teljesítmény kW 2,1 2,1

Fordulatszám rpm 3600 3600

Indítás típusa berántó berántó
Hengerek száma 1 1

Üzemanyag-fogyasztás

Max. üzemanyag-fogyasztás l/h 1 1

Centrifugális önfelszívó  
benzines hordozható szivattyúk
JB 40G és JB 50G

A JB sorozatba két modell tartozik. 
Mindkettő egy könnyű, könnyen 
hordozható, önfelszívó benzines 
szivattyú. A JB modellek sok 
alkalmazási területen lehetnek 
ideálisak, például vészhelyzetben, 
általános építési célokra vagy 
ipari vízelvezetésre.

Minden gond nélkül tarthatók a 
telephelyen vagy szállítóeszközön. 
Egy szempillantás alatt üzemkész 
állapotba hozhatók, amikor 
csak kell.

•	Hordozható és könnyű
•	Szilárd anyagokra is
•	Alacsony üzemanyag-fogyasztás
•	Önfelszívó (feltöltendő) 

max. 7,5 m szívómagassággal

Fontosabb jellemzők

Specifikáció
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Centrifugális önfelszívó 
hordozható szivattyúk
ETP 50B, ETP 80B, ETP 100B, ETP 100D

Modell ETP 50B ETP 80B ETP 100B ETP 100D

Szívó/nyomó 2" BSP menet 3" BSP menet 4" BSP menet 4" BSP menet

Max. átfolyás l/min 830 1500 2500 2500

Maximális emelés m 28 28 29 29

Szilárd anyagok mm 27 (1,06") 38 (1,50") 40 (1,60") 40 (1,60")

Súly (száraz) kg 32 57 73 93

Szivattyúszett

Járókerék típusa Félig nyitott Félig nyitott Félig nyitott Félig nyitott

Járókerék Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Kopógyűrű
Gumibetétes 

alumínium ötvözet  
UNI 3504

Gumibetétes 
alumínium ötvözet  

UNI 3504

Gumibetétes 
alumínium ötvözet  

UNI 3504

Gumibetétes 
alumínium ötvözet  

UNI 3504

Szivattyúház Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Alumínium ötvözet  
UNI 3504

Tengely Sárgaréz UNI 5705 Sárgaréz UNI 5705 Sárgaréz UNI 5705 Sárgaréz UNI 5705

Mechanikus tömítés Szilícium-karbid Szilícium-karbid Szilícium-karbid Szilícium-karbid

Elasztomerek Nitrilgumi Nitrilgumi Nitrilgumi Nitrilgumi

Visszacsapó szelep Rozsdamentes  
AISI 316

Rozsdamentes  
AISI 316

Rozsdamentes  
AISI 316

Rozsdamentes  
AISI 316

Motor

Modell Honda GX160
Benzin

Honda GX270
Benzin

Honda GX390
Benzin

Lombardini 15LD500
Dízel

Lökettérfogat cm³ 163 270 389 505

Hengerek száma 1 1 1 1

Max. teljesítmény kW 4 6 9,6 7,5

Fordulatszám  
(változtatható max.) rpm 3600 3600 3600 3600

Indítás típusa cm³ berántó berántó berántó berántó
Hengerek száma 1 1 1 1

Üzemanyag-fogyasztás

Üzemanyagtartály 
kapacitása l 3,6 5,3 6,5 5

Max. üzemanyag-
fogyasztás l/h 1,4 2,5 3,4 2,2

Az ETP sorozatba négy modell 
tartozik. Ezek könnyű, könnyen 
hordozható, önfelszívó szivattyúk. 
Három modell benzinmotoros, de 
az ETP 100D modell dízelmotoros 
változatban is elérhető. Ez a 
sokoldalú szivattyúk számtalan 
célra használhatók, és remekül 
alkalmazhatók egy váratlan vagy 
vészhelyzetben.

•	Hordozható és könnyű
•	Egyszerű karbantartás, 

különleges célszerszámok nélkül
•	Szilárd anyagokra is
•	Alacsony üzemanyag-fogyasztás
•	Önfelszívó (feltöltendő) 7,5 m 

szívómagassággal
•	Szállítókocsis változatban is  

(ETP 100D)

Fontosabb jellemzők

Specifikáció
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ETP 100B ETP 100D (Diesel)
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Membrános önfelszívó 
hordozható szivattyúk

LB 80B, LB 80D, LB 80E, LB 100B, LB 100D, LB 100E

Az LB sorozatba két szivattyúmodell tartozik, és mindkettő 
háromféle erőforrással rendelhető. A maximális sokoldalúság, 
illetve az igények tökéletesebb kielégítése érdekében benzin-, 
dízel- és elektromotoros hajtással kérhetők. 

Az LB sorozatot nehéz üzemi feltételekre terveztük, és 
iszapos víz vagy nagyobb szilárd részecskék esetén is 
prímán teljesítenek. A rendkívüli strapabírás ellenére a kis 
szivattyúktól elvárt extrém hordozhatóság is megmaradt.

•	Bentonit és fúróiszap keringetése
•	Iszapeltávolítás
•	Szálas anyagokat tartalmazó szennyvíz  

és egyéb folyadékok szivattyúzása
•	Vágó és felületmegmunkáló víz keringetése 

a kőiparban
•	Aknatisztítás

Jellemző alkalmazási terület

Méretek, LB 80 (minden modell) Méretek, LB 100 (minden modell)

Méretek, LB
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Modell LB 80B LB 80D LB 100B LB 100D LB 80E LB 100E

Szívó/nyomó 3" BSP menet 3" BSP menet 4" BSP menet 4" BSP menet 3" BSP menet 4" BSP menet

Max. átfolyás l/min 325 325 530 530 325 520

Maximális emelés m 15 15 15 15 15 15

Szilárd anyagok mm 50 (2") 50 (2") 60 (2,3") 60 (2,3") 50 (2") 60 (2,3")

Max. viszkozitás cST 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Súly (száraz) kg 74 92 144 155 71 137

Szivattyúszett

Szivattyútípus Membrános Membrános Membrános Membrános Membrános Membrános

Membrán Neoprén Neoprén Neoprén Neoprén Neoprén Neoprén

Öntvények Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium

Nyomó / szívó Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium

Szelepek Neoprén Neoprén Neoprén Neoprén Neoprén Neoprén

Méretek

H x SZ x M mm 950 x 500 x 800 950 x 500 x 800 1090 x 500 x 850 1090 x 500 x 850 1090 x 500 x 850 1090 x 500 x 850

Specifikáció

Modell LB 80B LB 80D LB 100B LB 100D

Modell Honda GX 160
Benzin

Lombardini 15LD225
Dízel

Honda GX 270
Benzin

Lombardini 15LD350
Dízel

Lökettérfogat cm³ 163 224 389 349

Hengerek száma 1 1 1 1

Max. teljesítmény kW 3,3 2,7 5,7 4

Fordulatszám rpm Változtatható, max. 2900 Változtatható, max. 2900 Változtatható, max. 2800 Változtatható, max. 2800

Indítás típusa berántó berántó berántó berántó

Üzemanyag-fogyasztás

Üzemanyagtartály kapacitása l 3,6 3 6,5 4,3

Max. üzemanyag-fogyasztás l/h 1,2 0,8 2,7 1,2

Motor – dízel és benzines

Modell LB 80E LB 100E

Modell Elektromos, három fázisú Elektromos, három fázisú

Feszültség V 230 / 400 230 / 400

Frekvencia Hz 50 50

Névleges teljesítmény kW 2,2 3

Névleges áramerősség A 4,5 (400 V) 6,3 (400 V)

Fordulatszám rpm 2900 1450

Motor – Elektromos
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Portable Energy megoldások kínálat

elkötelezettség a fenntartható 
termelékenység iránt
Az Atlas Copco Portable Energy üzletága az előrelátó filozófiát 
képviseli. Ügyfeleink érdekében az elvárásokat jövőbe mutatóan 
túlteljesítjük, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a környezetvédelmi 
alapelveket. Hosszú távon csak úgy tarthatjuk  
meg a partnereinket, ha a jövőbe tekintünk,  
és egy lépéssel mindig előrébb járunk.

www.atlascopco.com
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HORDOZHATÓ
•	1,6–13,9 kVA

MOBIL
•	9–1250* kVA

IPARI
•	10–1250* kVA

AGGREGÁTOROK

LÉGKOMPRESSZOROK

MENETRE KÉSZEN
•	1–5 m³/min
•	7–12 bar

SOKOLDALÚSÁG
•	7–22 m³/min
•	7–20 bar

IZMOS 
CIMBORA
•	19–64 m³/min
•	10–35 bar

VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK

ELEKTROMOS 
MERÜLŐMOTOROS
•	275–16 500 l/min

Centrifugális 
dízelmotoros
•	833–9833 l/min

Kis hordozható 
szivattyúk
•	210–2500 l/min

FÉNYTORNYOK

LED FÉMHALOGENID SZOLÁR

A fényképeken és az ábrákon olyan termékek lehetnek bemutatva, amelyek opcionális és/vagy extra összetevőket is tartalmaznak az adott termék alapváltozatán felül, ezek tehát nem részei 
a terméknek, ha a vevő a vásárláskor nem rendeli meg külön ezeket az opcionális vagy extra összetevőket. Fenntartjuk a jogot a termék dokumentációban közzétett műszaki adatainak és 
kialakításának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Előfordulhat, hogy bizonyos termékek nem érhetők el egy piacon. 

*Sokféle konfigurációban kérhető, az adott alkalmazási célnak megfelelően.

A termékkínálat és az opciók piaconként változhatnak.

Választható dízel és elektromos opció.


