
BOMBAS PORTÁTILES 
PEQUEÑAS
Bombas de diafragma y centrífugas autocebantes portátiles.
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BOMBAS PORTÁTILES PEQUEÑAS

La gama de bombas pequeñas ha sido cuidadosamente elegida para garantizar que cubrimos la máxima 
cantidad de aplicaciones posibles. El equilibrio entre portabilidad y potencia significa que se pueden 
transportar fácilmente al lugar de la aplicación. Las bombas son resistentes y presentan características 
que garantizan su alto rendimiento incluso en los entornos más exigentes.

CURVAS DE RENDIMIENTO

VISIÓN DE FUTURO
En Portable Energy trabajamos comprometidos dentro del marco de la filosofía: pensar en el futuro y nuestra gama de 
bombas pequeñas se ha desarrollado bajo esta premisa. Pensar en el futuro significa anticiparse y exceder sus necesi-
dades futuras: desde el diseño del producto a los requisitos de energía y todos los aspectos de servicio. Una perspecti-
va de futuro y mantenerse en la vanguardia es la única manera en que podemos asegurar ser su socio a largo plazo.

Usted.
No nosotros

Diseñado.
No ensamblado

Eficientes.
No caros

Productividad.
No paradas

Líderes.
No secundarios

Soluciones.
No riesgos

A
[m]

Q[m3/h]

Q[l/min]

ETP 50B      ETP 80B      ETP 100B/D      VAR 1-110 LIFT      VAR 2-120 LIFT
LB 80 (TODOS LOS MODELOS)       LB 100 (TODOS LOS MODELOS) 
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Modelo VAR 1-110 LIFT VAR 2-120 LIFT

Succión/descarga 1 1/2" BSP roscada 2" BSP roscada

Caudal máximo  l/min 416 566

Altura máx. de bombeo m 24 22,5

Admisión de sólidos mm. 20 (0,8") 17 (0,7")

Peso (en seco). kg 26 28

Conjunto de la bomba

Tipo de impulsor Semi-abierto, 3 paletas Semi-abierto, 3 paletas

Impulsor Hierro fundido EN-GJL-200 Hierro fundido EN-GJL-200

Placa de desgaste Hierro fundido EN-GJL-250 Hierro fundido EN-GJL-250

Carcasa de la bomba Hierro fundido EN-GJL-200 Hierro fundido EN-GJL-200

Eje Acero C45 Acero C45

Sello mecánico Carburo de silicio Carburo de silicio

Elastómeros Caucho nitrilo Caucho nitrilo

Válvula sin retorno Caucho nitrilo Caucho nitrilo

Motor

Modelo Honda GX 120
Gasolina, aspirada

Honda GX 240
Gasolina, aspirada

Desplazamiento cm³ 118 270

Número de cilindros 1 1

Potencia máx. kW 2,1 4,7

Velocidad cilindrada 3 600 3 600

Tipo de arranque manual manual
Número de cilindros 1 1

Consumo de combustible

Consumo máx. de combustible l/h 1 1,5 

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES 
DE GASOLINA PORTÁTILES

VAR 1-110 Y VAR 2-120 LIFT

La serie VAR ofrece dos modelos. 
Se trata de bombas autocebantes 
de gasolina portátiles de poco 
peso. Los modelos de la serie 
VAR son ideales para múltiples 
aplicaciones que incluyen 
emergencias, construcción 
en general y achique de agua 
industrial. 

Se trata de bombas ideales para 
tenerlas en la obra o en su camión. 
Se han diseñado para funcionar y 
ofrecer el rendimiento necesario 
sobre la marcha, en el momento 
en que se necesiten.

•	Portátiles y ligeras
•	Admiten sólidos
•	Bajo consumo de combustible
•	Autocebantes (en húmedo) con una 

altura de succión de hasta 7,5 m

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES
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BOMBAS PORTÁTILES CENTRÍFUGAS 
AUTOCEBANTES DE GASOLINA

ETP 50B, ETP 80B, ETP 100B, ETP 100D

Modelo ETP 50B ETP 80B ETP 100B ETP 100D

Succión/descarga 2" BSP roscada 3" BSP roscada 4" BSP roscada 4" BSP roscada

Caudal máximo  l/min 830 1 500 2 500 2 500

Altura máx. de bombeo m 28 28 29 29

Admisión de sólidos mm. 27 (1,06") 38 (1,50") 40 (1,60") 40 (1,60")

Peso (en seco). kg 34 76 85 102

Conjunto de la bomba

Tipo de impulsor Semi-abierto Semi-abierto Semi-abierto Semi-abierto

Impulsor Hierro fundido EN-
GJL-250

Hierro fundido EN-
GJL-250

Hierro fundido EN-
GJL-250

Hierro fundido EN-
GJL-250

Cilindro Hierro fundido EN-
GJL-250

Hierro fundido EN-
GJL-250

Hierro fundido EN-
GJL-250

Hierro fundido EN-
GJL-250

Placa de desgaste
Hierro fundido EN-

GJL-250 revestido de 
caucho 

Hierro fundido EN-
GJL-250 revestido de 

caucho

Hierro fundido EN-
GJL-250 revestido de 

caucho

Hierro fundido EN-
GJL-250 revestido de 

caucho

Carcasa de la bomba Aleación de aluminio 
UNI 3600 GAlSi5

Aleación de aluminio 
UNI 3600 GAlSi5

Aleación de aluminio 
UNI 3600 GAlSi5

Aleación de aluminio 
UNI 3600 GAlSi5

Sello mecánico Carburo de silicio/ 
Carburo de silicio

Carburo de silicio/ 
Carburo de silicio

Carburo de silicio/ 
Carburo de silicio

Carburo de silicio/ 
Carburo de silicio

Elastómeros Caucho nitrilo Caucho nitrilo Caucho nitrilo Caucho nitrilo

Válvula sin retorno Caucho nitrilo /Acero 
galvanizado

Caucho nitrilo /Acero 
galvanizado

Caucho nitrilo /Acero 
galvanizado

Caucho nitrilo /Acero 
galvanizado

Motor

Modelo Honda GX160
Gasolina

Honda GX270
Gasolina

Honda GX390
Gasolina

Lombardini 15LD500
Diésel

Desplazamiento cm³ 163 270 325 505

Número de cilindros 1 1 1 1

Potencia máx. kW 4 6 9,6 7,5

Velocidad (variable máx.) cilin-
drada 3 600 3 600 3 600 3 600

Tipo de arranque manual manual manual manual
Número de cilindros 1 1 1 1

Consumo de combus-
tible
Capacidad del depósito 
de combustible l 3,6 5,3 6,5 5

Consumo máx. de 
combustible l/h 1,4 2,5 3,4 2,2

La serie ETP ofrece cuatro 
modelos. Todas son bombas 
autocebantes ligeras y totalmente 
portátiles. Dentro de esta serie 
ofrecemos tres modelos de 
gasolina. El modelo ETP 100D 
también está disponible en versión 
diésel. Esta gama de bombas 
versátiles pueden utilizarse en 
numerosas aplicaciones y son 
ideales para usos en emergencias 
y eventos no planificados.

•	Portátiles y ligeras
•	Fácil mantenimiento - no 

requieren herramientas 
especiales

•	Admiten sólidos
•	Bajo consumo de combustible
•	Autocebantes (en húmedo) con 

una altura de succión de 7,5m
•	Disponibles en versión con carro 

(sólo ETP 100)

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES
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DIMENSIONES ETP, VAR

DIMENSIONES ETP

DIMENSIONES VAR

ETP 50B ETP 80B

ETP 100B / 100D ETP 100B / 100D TROLLEY

VAR 1-110 LIFT VAR 2-120 LIFT
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BOMBAS PORTÁTILES CENTRÍFUGAS 
AUTOCEBANTES DE GASOLINA

LB 80B, LB 80D, LB 80E, LB 100B, LB 100D, LB 100E

La serie de bombas LB ofrece dos modelos, cada uno con 
tres opciones de fuente de alimentación que maximizan 
su versatilidad. Además, las bombas están disponibles en 
versión gasolina, diésel o eléctricas para adaptarse a sus 
necesidades específicas. 

La serie LB se ha fabricado para aplicaciones exigentes 
y sobresale cuando hay que bombear agua con lodo o 
agua con sólidos de gran tamaño. A pesar de su extrema 
robustez, las bombas de la serie LB ofrecen el mismo nivel 
de portabilidad que podría esperar de nuestra gama de 
bombas pequeñas.

•	Recirculación de bentonita y lodos de 
perforación

•	Extracción de lodos
•	Bombeo de aguas residuales u otros líquidos 

con contenido de material fibroso
•	Bombeo de agua de corte y enjuague en 

industrias de la piedra
•	Limpieza de bocas de registro

APLICACIONES TÍPICAS

DIMENSIONES LB 80 (TODOS LOS MODELOS) DIMENSIONES LB 100D-E (B GASOLINA)

DIMENSIONES LB
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Modelo LB 80B LB 80D LB 100B LB 100D LB 80E LB 100E

Succión/descarga 3" BSP roscada 3" BSP roscada 4" BSP roscada 4" BSP roscada 3" BSP roscada 4" BSP roscada

Caudal máximo  l/min 325 325 530 530 325 520

Altura máx. de bombeo m 15 15 15 15 15 15

Admisión de sólidos mm. 50 (2") 50 (2") 60 (2,3") 60 (2,3") 50 (2") 60 (2,3")

Viscosidad máx. cST 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Peso (en seco). kg 74 92 144 155 71 137

Conjunto de la bomba

Tipo de bomba Diafragma Diafragma Diafragma Diafragma Diafragma Diafragma

Membrana Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno

Piezas fundidas Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

Descarga/succión Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

Válvulas Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno

Dimensiones

(largo x ancho x alto) mm. 950 x 735 x 800 950 x 735 x 800 1100 x 905 x 885 1100 x 745 x 885 950 x 735 x 800 1100 x 745 x 885

ESPECIFICACIONES

Modelo LB 80B LB 80D LB 100B LB 100D

Modelo Honda GX 160
Gasolina

Lombardini 15LD225
Diésel

Honda GX 270
Gasolina

Lombardini 15LD350
Diésel

Desplazamiento cm³ 163 224 325 349

Número de cilindros 1 1 1 1

Potencia máx. kW 3,3 2,7 5,7 4

Velocidad cilindrada Variable máx. 2 900 Variable máx. 2 900 Variable máx. 2 800 Variable máx. 2 800

Tipo de arranque manual manual manual manual

Consumo de combustible

Capacidad del depósito de 
combustible l 3,6 3 6,5 4,3

Consumo máx. de combustible l/h 1,2 1,000 2,7 1,2

MOTOR - GASOLINA Y DIÉSEL

Modelo LB 80E LB 100E

Modelo Eléctrico - trifásico Eléctrico - trifásico

Tensión V 230 - 400 230 - 400

Frecuencia Hz 50 50

Potencia nominal kW 2,2 3

Intensidad nominal A 4,5 (400 V) 6,3 (400 V)

Velocidad cilindrada 2 900 1 450

MOTOR - ELÉCTRICO
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Las ilustraciones y fotografías contenidas en el presente documento pueden representar productos con componentes opcionales y/o adicionales que no se incluyen en la versión estándar del producto, por lo 
que no se incluyen en la compra de dicho producto a no ser que el cliente compre específicamente dichos componentes opcionales/adicionales. Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso 
en las especificaciones y diseño de los productos descritos en este documento. No todos los productos están a la venta en todos los mercados.

Catálogo de productos

Comprometidos con la productividad sostenible

La división Power Technique de Atlas Copco está comprometida 
con una visión de futuro. Para nosotros, la productividad sostenible 
está relacionada con la previsión y anticipación a sus necesidades 
futuras – siempre en línea con nuestros principios medioambientales. 
Una perspectiva de futuro y mantenernos en la vanguardia  
es la única manera en que podemos asegurar ser 
su socio a largo plazo.

www.atlascopco.com

TORRES DE ILUMINACIÓN

LED HALOGENURO 
METÁLICO

ELÉCTRICO

COMPRESORES DE AIRE

LISTO PARA USAR
•	1-5 m³/min
•	7-12 bares

VERSATILIDAD
•	5,5-22 m³/min
•	7-20 bares

SOCIO 
PRODUCTIVO
•	19-116 m³/min
•	10-345 bares

Disponibles versiones diésel y eléctricas.

PORTÁTIL
•	1,6-12 kVA

MÓVIL
•	9-1450* kVA

INDUSTRIAL
•	10-2250* kVA

GENERADORES

*Disponibles múltiples configuraciones para producir energía para aplicaciones de cualquier tamaño.

BOMBAS DE ACHIQUE

ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES
•	250-16 500 l/min

DIÉSEL 
CENTRÍFUGA
•	833-23.300 l/min

PORTÁTIL PEQUEÑO
•	210-2 500 l/min


