
KÜÇÜK SEYYAR POMPALAR
Kendi kendine hava almalı santrifüj ve diyaframlı pompalar.
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KÜÇÜK SEYYAR POMPALAR
Bu küçük pompa serisi, olabildiğince çok uygulamada kullanıma uygun olmasını sağlamak için dikkatlice 
seçildi. Taşınabilirlik ve güç dengesi sayesinde uygulama sahasında kolayca hareket ettirilebilir. Sağlam 
yapısı, yüksek performans özellikleri, en zorlu ortamlarda bile etkin biçimde kullanılmasına olanak tanır.

PERFORMANS EĞRILERI

İLERİYE YÖNELİK DÜŞÜNME
Seyyar Enerji alanında ileriye yönelik düşünce felsefesini benimsiyoruz. Küçük pompa ürün serisi, bu felsefeye 
uygun olacak şekilde tasarlandı. İleriye yönelik düşünce, ürün tasarımından, enerji gereksinimlerine ve her türlü 
hizmet şekline kadar gelecekteki gereksinimlerin tahmin edilmesi ve bunların fazlasıyla karşılayacak olanakların 
sağlanmasını gerektiriyor. Ancak ileriye bakarak ve hep bir adım önde olarak uzun vadeli iş ortağınız olabiliriz.
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Model VAR 1-110 LIFT VAR 2-120 LIFT

Emme/deşarj 1 1/2" BSP dişli 2" BSP dişli

Maks. debi  l/dak 416 566

Maks. basma yüksekliği m 24 22,5

Alabileceği katı boyutu mm 20 (0,8") 17 (0,7")

Ağırlık (kuru) kg 26 28

Pompa seti

Rotor türü Yarı açık, 3 kanatlı Yarı açık, 3 kanatlı

Rotor Dökme demir EN-GJL-200 Dökme demir EN-GJL-200

Aşınma plakası Dökme demir EN-GJL-250 Dökme demir EN-GJL-250

Pompa muhafazası Dökme demir EN-GJL-200 Dökme demir EN-GJL-200

Şaft C45 Çelik C45 Çelik

Mekanik conta Silikon Karbür Silikon Karbür

Elastomerler Nitril kauçuk Nitril kauçuk

Geri dönüşsüz valf Nitril kauçuk Nitril kauçuk

Motor

Model Honda GX 120
Benzinli, emişli

Honda GX 120
Benzinli, emişli

Hacim cm³ 118 270

Silindir sayısı 1 1

Maks. güç kW 2,1 4,7

Hız dev/dk 3600 3600

Marş tipi geri tepmeli geri tepmeli
Silindir sayısı 1 1

Yakıt tüketimi

Maks. yakıt tüketimi l/s 1 1,5

KENDI KENDINE HAVA ALMALI BENZINLI 
SEYYAR SANTRIFÜJ POMPALAR

VAR 1-110 LIFT VE VAR 2-120 LIFT

VAR serisinde iki model 
bulunmaktadır. Her ikisi de hafif, çok 
rahat taşınabilir, kendi kendine hava 
almalı, benzinli motorlu pompalardır. 
VAR modelleri, acil durumda 
kullanım, genel inşaat ve endüstriyel 
su alma dahil olmak üzere birden 
fazla uygulama için idealdir. 

Sahada bulundurmak ya da 
kamyonda taşımak için ideal 
pompalardır. İhtiyacınız olduğu anda 
çalıştırılabilecek ve kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmışlardır.

•	Taşınabilir ve hafif
•	Katı alabilme özelliği
•	Düşük yakıt tüketimi
•	7,5 m'ye kadar emme yüksekliği 

ile kendi kendine hava almalı  
(ıslak hava alma)

ÖNEMLI ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER
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KENDI KENDINE HAVA ALMALI 
SEYYAR SANTRIFÜJ POMPALAR
ETP 50B, ETP 80B, ETP 100B, ETP 100D

Model ETP 50B ETP 80B ETP 100B ETP 100D

Emme/deşarj 2" BSP dişli 3" BSP dişli 4" BSP dişli 4" BSP dişli

Maks. debi  l/dak 830 1500 2500 2500

Maks. basma yüksekliği m 28 28 29 29

Alabileceği katı boyutu mm 27 (1,06") 38 (1,50") 40 (1,60") 40 (1,60")

Ağırlık (kuru) kg 34 76 85 102

Pompa seti

Rotor türü Yarı açık Yarı açık Yarı açık Yarı açık

Rotor Dökme demir EN-
GJL-250

Dökme demir EN-
GJL-250

Dökme demir EN-
GJL-250

Dökme demir EN-
GJL-250

Silindir Dökme demir EN-
GJL-250

Dökme demir EN-
GJL-250

Dökme demir EN-
GJL-250

Dökme demir EN-
GJL-250

Aşınma plakası
Kauçuk kaplamalı 

Dökme demir  
EN-GJL-250

Kauçuk kaplamalı 
Dökme demir  
EN-GJL-250

Kauçuk kaplamalı 
Dökme demir  
EN-GJL-250

Kauçuk kaplamalı 
Dökme demir  
EN-GJL-250

Pompa muhafazası Alüminyum alaşım  
UNI 3600 GAlSi5

Alüminyum alaşım  
UNI 3600 GAlSi5

Alüminyum alaşım  
UNI 3600 GAlSi5

Alüminyum alaşım  
UNI 3600 GAlSi5

Mekanik conta Silikon Karbür/ 
Silikon Karbür

Silikon Karbür/ 
Silikon Karbür

Silikon Karbür/ 
Silikon Karbür

Silikon Karbür/ 
Silikon Karbür

Elastomerler Nitril kauçuk Nitril kauçuk Nitril kauçuk Nitril kauçuk

Geri dönüşsüz valf Nitril kauçuk -  
Paslanmaz

Nitril kauçuk -  
Paslanmaz

Nitril kauçuk -  
Paslanmaz

Nitril kauçuk -  
Paslanmaz

Motor

Model Honda GX160
Benzinli

Honda GX270
Benzinli

Honda GX390
Benzinli

Lombardini 15LD500
Dizel

Hacim cm³ 163 270 389 505

Silindir sayısı 1 1 1 1

Maks. güç kW 4 6 9,6 7,5

Hız (değişken maks.) dev/dk 3600 3600 3600 3600

Marş tipi geri tepmeli geri tepmeli geri tepmeli geri tepmeli
Silindir sayısı 1 1 1 1

Yakıt tüketimi

Yakıt deposu kapasitesi l 3,6 5,3 6,5 5

Maks. yakıt tüketimi l/s 1,4 2,5 3,4 2,2

ETP serisinde dört model 
bulunmaktadır. Hepsi hafif, çok 
rahat taşınabilir ve kendi kendine 
hava almalı pompalardır. Benzinli 
üç model sunuyoruz. ETP 100D 
modeli aynı zamanda dizel motorla 
da mevcuttur. Bu çok yönlü pompa 
serisi, birçok farklı uygulamada 
kullanılabilir, acil durum ve 
planlanmayan durumlar için idealdir.

•	Taşınabilir ve hafif
•	Kolay bakım - özel alet 

kullanılması gerekmez
•	Katı alabilme özelliği
•	Düşük yakıt tüketimi
•	7,5 m'lik emme yüksekliği ile 

kendi kendine hava almalı (ıslak 
hava alma)

•	El arabalı modeli mevcuttur  
(ETP 100)

ÖNEMLI ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER
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BOYUTLAR ETP, VAR

BOYUTLAR ETP

BOYUTLAR VAR

ETP 50B ETP 80B

ETP 100B / 100D ETP 100B / 100D TROLLEY

VAR 1-110 LIFT VAR 2-120 LIFT
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KENDI KENDINE HAVA ALMALI 
SEYYAR DIYAFRAMLI POMPALAR

LB 80B, LB 80D, LB 80E, LB 100B, LB 100D, LB 100E

LB pompa serisinde, her birinde üç güç kaynağı seçeneği 
bulunan iki model yer almaktadır. Maksimum çok yönlülüğü 
ve gereksinimlerinize uygun bir pompa sağlamak için benzinli, 
dizel ya da elektrikle çalışma seçeneği sunuyoruz. 

LB serisi, zorlu uygulamalar için üretilmiştir ve çamurlu su 
ya da içinde büyük katılar bulunan su pompalandığında çok 
avantajlıdır. Müthiş sağlamlığına karşın LB pompa serisi, 
küçük pompa serimizden beklediğiniz müthiş taşınabilirliğini 
de koruyor.

•	Bentonit ve sondaj çamurunun devridaimi
•	Çamur uzaklaştırma
•	Fibroz malzemeler içeren atık su ya da diğer 

sıvıların pompalanması
•	Taş sektöründe kesme ya da şekillendirme 

suyu devridaiminin pompalanması
•	Kanalizasyon deliklerinin temizlenmesi

TIPIK UYGULAMALAR

BOYUTLAR LB 80 (TÜM MODELLER) BOYUTLAR LB 100D-E (B BENZINLI)

BOYUTLAR LB
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Model LB 80B LB 80D LB 100B LB 100D LB 80E LB 100E

Emme/deşarj 3" BSP dişli 3" BSP dişli 4" BSP dişli 4" BSP dişli 3" BSP dişli 4" BSP dişli

Maks. debi  l/dak 325 325 530 530 325 520

Maks. basma yüksekliği m 15 15 15 15 15 15

Alabileceği katı boyutu mm 50 (2") 50 (2”) 60 (2,3") 60 (2,3”) 50 (2”) 60 (2,3”)

Maks. viskozite cST 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ağırlık (kuru) kg 74 92 144 155 71 137

Pompa seti

Pompa türü Diyafram Diyafram Diyafram Diyafram Diyafram Diyafram

Membran Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren

Döküm parçalar Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Deşarj / emiş Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Vanalar Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren

Boyutlar

U x G x Y mm 950 x 735 x 800 950 x 735 x 800 1100 x 905 x 885 1100 x 745 x 885 950 x 735 x 800 1100 x 745 x 885

ÖZELLIKLER

Model LB 80B LB 80D LB 100B LB 100D

Model Honda GX 160
Benzinli”

Lombardini 15LD225
Dizel

Honda GX 270
Benzinli

Lombardini 15LD350
Dizel

Hacim cm³ 163 224 389 349

Silindir sayısı 1 1 1 1

Maks. güç kW 3,3 2,7 5,7 4

Hız dev/dk Değişken maks 2900 Değişken maks 2900 Değişken maks 2800 Değişken maks 2800

Marş tipi geri tepmeli geri tepmeli geri tepmeli geri tepmeli

Yakıt tüketimi

Yakıt deposu kapasitesi l 3,6 3 6,5 4,3

Maks. yakıt tüketimi l/s 1,2 0,8 2,7 1,2

MOTOR - DIZEL VE BENZINLI

Model LB 80E LB 100E

Model Elektrikli - Üç faz Elektrikli - Üç faz

Voltaj V 230 / 400 230 / 400

Frekans Hz 50 50

Nominal güç kW 2,2 3

Nominal akım A 4,5 (400 V) 6,3 (400 V)

Hız dev/dk 2900 1450

MOTOR - ELEKTRIKLI
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TAŞINABILIR ENERJI ÇÖZÜMLERI PORTFÖYÜ

SÜRDÜRÜLEBILIR VERIMLILIKTE KARARLIYIZ
Atlas Copco'nun Seyyar Enerji bölümü, ileriye yönelik düşünme 
felsefesine sahiptir. Bizim için müşteri değeri yaratmak, çevre 
konusunda ilkelerimizden asla ödün vermeden gelecekteki 
gereksinimleri tahmin etmek ve fazlasını sunmaktadır. Ancak ileriye 
yönelik düşünerek ve her zaman bir adım önde olarak uzun süreli iş 
ortağımız kalmanızı sağlayabiliriz.
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TAŞINABİLİR
•	1,6-12 kVA

SEYYAR
•	9-1450* kVA

ENDÜSTRİYEL
•	10-2250* kVA

JENERATÖRLER

HAVA KOMPRESÖRLERİ

KULLANIMA HAZIR
•	1-5 m³/dak
•	7-12 bar

ÇOK YÖNLÜLÜK
•	5,5-22 m³/dak
•	7-20 bar

ÜRETKENLİK  
İŞ ORTAĞI
•	19-116 m³/dak
•	10-35 bar

DRENAJ POMPALARI

ELEKTRİKLİ  
DALGIÇ
•	250-16,500 l/dak

SANTRIFÜJLÜ 
DIZEL TAHRIKLI
•	833-23300 l/dak

KÜÇÜK 
SEYYAR SERI
•	210-2500 l/dak

IŞIK KULELERİ

LED METAL  
HALOJENÜR

GÜNEŞ

Burada verilen fotoğraflar ve resimler, ürünün standart modelinde dahil olmayan ve dolayısıyla müşteri özel olarak isteğe bağlı/ekstra bileşenleri satın almadığı sürece satın alınan üründe 
bulunmayan isteğe bağlı ve/veya ekstra bileşenlerin yer aldığı ürünleri gösteriyor olabilir. Bu belgede verilen özellikleri ve ürün tasarımlarını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı 
tutmaktayız. Ürünlerin hepsi her pazarda bulunmamaktadır. 

*Her büyüklükteki uygulama için elektrik üretebilecek birden fazla yapılandırma mevcuttur.

Mevcut ürün portföyü ve seçenekler, pazara göre farklılık göstermektedir.

Dizel ve elektrikli seçenekler mevcuttur.


