
Oliegeïnjecteerde 
hogedrukschroefcompressoren

GR 110-200 (FF)  
tot 20 bar(e) / 290 psig



Zeer efficiënt en 
betrouwbaar onder zware 
werkomstandigheden

•	 Van het tweetraps compressie-
element is bewezen dat het zorgt 
voor een hogere efficiëntie en 
een grotere bedrijfszekerheid bij 
hoge netdruk.

•	 Gepatenteerde tweetraps 
schroefcompressoren met 
hoge efficiëntie.

•	 Langere levensduur van het 
element door lagere belasting van 
lagers, rotoren en tandwielen.

•	 Betrouwbare werking in warme en 
stoffige omgevingen, IP54-motor, 
groot  bemeten koelerblokken.

Optimale besturing 
en efficiëntie met de 
Elektronikon® MK5

•	 Kleurendisplay met hoge resolutie 
geeft u een eenvoudige weergave 
van de werking van de machine.

•	 Duidelijke pictogrammen en 
intuïtieve navigatie bieden snel 
toegang tot alle belangrijke 
instellingen en gegevens.

•	 Bewaking van de 
bedrijfsomstandigheden en 
onderhoudsstatus van de machine. 
 

 

Bescherm uw 
productieapparatuur

•	 Beschikbaar met ingebouwde 
koeldroger (Full-Feature-versie).

•	 Standaard uitgerust met 
een vochtafscheider.

•	 Drukdauwpunt van de 
ingebouwde koeldroger onder 
referentieomstandigheden: 
3 tot 4 °C.

•	 Eindproducten van hoge kwaliteit 
en bescherming van het systeem.

Leveringsomvang

•	 Luchtinlaatfilter
•	 Luchtinlaatklep
•	 Nakoeler en oliekoeler
•	 Koelventilator of ventilator
•	 Geïntegreerde waterafscheider
•	 Oliefilters
•	 RXD-olie – olieverversingsinterval 

8.000 uur
•	 Compleet lucht-/oliecircuit
•	 Aandrijfmotor IP55, klasse F
•	 Ingebouwde elektrische starter
•	 Lucht-/olieafscheider
•	 Elektronikon®-besturing
•	 Geluiddempende omkasting
•	 Smartbox

Opties

•	 Full Feature – 
geïntegreerde koeldroger

•	 Modulerende regeling
•	 Heavy duty-luchtinlaatfilter
•	 Fasevolgorderelais
•	 PT1000 thermische beveiliging 

in motor
•	 Anticondensverwarmingen voor 

de hoofdmotor
•	 ISO/NPT-aansluitingen
•	 Ankerplaten
•	 Performance-testcertificaat
•	 Witnessed performance test
•	 Materiaaltestcertificaten
•	 SPM-bewaking
•	 Zeewaardige verpakking

Tweetraps hogedrukserie

Optimaliseer 
uw systeem

GR 110-200 (FF)

GR-oliegeïnjecteerde tweetraps luchtcompressoren bieden een betrouwbare luchttoevoer 
van maximaal 20 bar voor hogedruktoepassingen in de moeilijkste werkomstandigheden. 
De GR-compressor wordt vaak gebruikt als mijncompressor.



	 vloeibaar koelmiddel
	 gasvormig/vloeibaar koelmiddel
	 gasvormig koelmiddel
	 persgasvormig koelmiddel
	 binnenkomende lucht
	 natte perslucht
	 droge perslucht
	 lucht/oliemengsel
	 condensaat
	 olie

Bedrijfsgegevens van de compressor 
Gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, 
editie 4 (2009).

Referentieomstandigheden
•	 Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psig)
•	 Inlaatluchttemperatuur 20 °C (68 °F)

Geluidsniveau
A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau bij 
het werkstation, Lp WSA (re 20 μPa) dB 
(met onzekerheid 3 dB). 
Waarden bepaald conform geluidsniveau-
testcode ISO 2151 en geluidsmeetnorm 
ISO 9614. 

Compressortype
Max. werkdruk Capaciteit FAD Geïnstalleerde 

motor Geluidsniveau
Gewicht

pack full feature pack / full feature pack full feature

     GR 110 tweetraps 20 bar

50 Hz 20 bar(e)
290 psig

19,75 bar(e)
286 psig 211 l/s 12,6 m3/min 447 cfm 110 kW

150 pk 72 dB(A) 3.140 kg
6.908 lb

3.470 kg
7.634 lb

60 Hz 20 bar(e)
290 psig

19,75 bar(e)
286 psig 224 l/s 13,4 m3/min 475 cfm 110 kW

150 pk 72 dB(A) 3.140 kg
6.908 lb

3.470 kg
7.634 lb

    GR 200 Tweetraps 20 bar

50 Hz 20 bar(e)
290 psig

19,75 bar(e)
286 psig 385 l/s 23,1 m3/min 816 cfm 200 kW

270 pk 72 dB(A) 3.547 kg
7.803 lb

3.877 kg
8.529 lb

60 Hz 20 bar(e)
290 psig

19,75 bar(e)
286 psig 390 l/s 23,4 m3/min 827 cfm 200 kW

270 pk 78 dB(A) 3.547 kg
7.803 lb

3.877 kg
8.529 lb

Technische gegevens

Afmetingen GR 110-200 (FF)

A B C

2.779 mm
109,4 inch

1.886 mm
74,3 inch

2.010 mm
79,2 inch

A B

C

droge lucht uit lucht in

ID-DROGER COMPRESSOR
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Toegewijd, duurzaam, productief

Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, 
het milieu en de mensen om ons heen. Wij zorgen ervoor dat 
prestaties de toets der tijd doorstaan. Dat bedoelen we met 
Duurzame Productiviteit.


