
OLIEGEÏNJECTEERDE 
SCHROEFCOMPRES-
SOREN 

GA 30+-90/GA 37-90 VSD (30-90 kW/40-125 pk)



DE ULTIEME, 
SLIMME OPLOSSING, 
GEDREVEN 
DOOR EFFICIËNTIE
De GA 30+-90 compressoren van Atlas Copco 

bieden u optimale duurzaamheid, betrouwbaarheid 

en prestaties, en zorgen voor minimale totale 

bedrijfskosten, Dankzij de keuze uit drie 

compressorseries van topklasse (GA VSD, GA+ 

en GA) vindt u zeker de persluchtinstallatie die 

perfect aansluit op uw behoeften, met heldere 

waardevoorstellen, Deze compressoren zijn 

ontworpen om optimale prestaties te leveren  

ook onder de zwaarste omstandigheden,  

waardoor uw productie efficiënt blijft verlopen,

GA 
COMPRESSOR VAN TOPKLASSE 
•	Vrije luchtlevering met hoog rendement,

•	Eersteklas kwaliteit met een lage investering,

•	Geïntegreerde koeldroger,

•	Standaard Elektronikon®-besturing  

(optionele grafische besturing),

GA+ 
ONGEËVENAARDE PRESTATIES
•	Ongeëvenaarde vrije luchtlevering (FAD),

•	Laagste energiegebruik voor toepassingen met een  

stabiel persluchtgebruik,

•	Laag geluidsniveau geschikt voor installatie op de werkplek,

•	Geïntegreerde koeldroger,

•	Slimme grafische Elektronikon®-compressorbesturing, 

GA VSD 
OPTIMALE ENERGIEBESPARING
•	Gemiddeld tot wel 35% energiebesparing,

•	Ongeëvenaarde turndown-ratio,

•	Ruime drukinstelmogelijkheid: 4-13 bar,

•	Start onder systeemdruk, geen afblazing,

•	Geïntegreerde koeldroger,

•	In eigen huis ontwikkelde NEOS-omvormer,

•	Slimme grafische Elektronikon®-compressorbesturing,
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Lekluchtvrije elektronische wateraftap 
•	Zorgt voor constante condensaatafvoer,

•	Geïntegreerde handmatig bediende omloopleiding voor effectieve 

verwijdering van condensaat bij stroomuitval,

•	Geïntegreerd in de Elektronikon® van de compressor met  

waarschuwings-/alarmfuncties,

6

Heavy duty-luchtinlaatfilter 
•	Beschermt de compressorcomponenten door 99,9% van 

de vuildeeltjes met een diameter vanaf minimaal 3 micron 

te verwijderen,

•	Inlaatdrukverschil voor pro-actief onderhoud en minimale drukval, 

7

Elektronikon® voor bewaking op afstand 
•	Geïntegreerde slimme algoritmen voor het verlagen van de 

systeemdruk en het energiegebruik,

•	Tot de monitorfuncties behoren waarschuwingsindicaties, 

onderhoudsschema's en online visualisering van de 

omstandigheden van uw machines, 

8

Uiterst efficiënte geïntegreerde droger R410A
•	Perslucht van topkwaliteit,

•	Gebruikt 50% minder energie vergeleken met conventionele drogers,

•	Geen aantasting van de ozonlaag, 

•	Omvat optioneel UD+-filter volgens klasse 1,4,2,

11

Koelbooster voor de schakelkast
•	Schakelkast onder overdruk reduceert het binnendringen van 

geleidend stof tot een minimum,

•	Elektrische componenten blijven koel, waardoor de levensduur 

ervan wordt verlengd,

9

NEOS-aandrijving
•	Atlas Copco's in eigen beheer ontwikkelde 

omvormer voor GA VSD-compressoren,

•	IP5X-beschermingsgraad,

•	Een robuuste, aluminium behuizing 

voor storingsvrije werking in de 

zwaarste omstandigheden, 

•	Minder onderdelen: compact, eenvoudig 

en gebruiksvriendelijk,

10

SIL-systeem (Smart Inlet Lock) voor 
GA VSD-compressoren 
•	Superieur ontwerp van inlaatklep geregeld door middel van 

vacuüm en luchtdruk, met minimale drukval en zonder veren,

•	Slimme stop/start die tegendrukoliedamp elimineert,

4

Afzonderlijke oversized oliekoeler en nakoeler 
•	Lage uitlaattemperaturen van het element zorgen voor een lange 

levensduur van de olie,

•	Mechanische afscheider verwijdert bijna 100% van het condensaat,

•	Geen verbruiksartikelen,

•	Voorkomt thermische schokken in koelers,

5

Onderhoudsvrij aandrijfsysteem 
•	100% onderhoudsvrij; geheel gesloten  

en beschermd tegen vuil en stof,

•	Geschikt voor zware omstandigheden,

•	Uiterst efficiënt aandrijfsysteem;  

geen koppelings- of slipverliezen,

•	Standaard maximaal 46 ˚C/115 ˚F en bij uitvoering 

voor hoge omgevingstemperaturen 55 ˚C/131 ˚F,

1

IE3 / NEMA Premium  
Efficiency-elektromotoren
•	IP55, isolatieklasse F, temperatuurstijging volgens klasse B,

•	Lager aan niet-aandrijfzijde gesmeerd voor de volledige levensduur,

•	Ontworpen voor continu bedrijf onder zware omstandigheden,

2

Robuust afschroefbaar oliefilter
•	Hoogefficiënt, verwijdert oliedeeltjes die tot 300% kleiner 

zijn dan een conventioneel filter,

•	In het oliefilter geïntegreerde omloopklep,

3

HOGE BEDRIJFSZEKERHEID  
EN SLIM ENERGIEBEHEER 
GA 37+/45+/55+/75+ EN GA 55/75/90
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Lekluchtvrije elektronische wateraftap 
(voor +-versies) 
•	Zorgt voor constante condensaatafvoer,

•	Geïntegreerde handmatig bediende omloopleiding voor 

effectieve verwijdering van condensaat bij stroomuitval,

•	Geïntegreerd in de Elektronikon® van de compressor met 

waarschuwings-/alarmfuncties,

7

Heavy duty-luchtinlaatfilter 
•	Beschermt de compressorcomponenten door 99,9% van de 

vuildeeltjes met een diameter vanaf minimaal 3 micron  

te verwijderen,

•	Inlaatdrukverschil voor pro-actief onderhoud en minimale drukval,

6

Geavanceerde besturing en bewaking 
via Elektronikon® 
•	Geïntegreerde slimme algoritmen voor het verlagen van de 

systeemdruk en het energiegebruik,

•	Tot de monitorfuncties behoren waarschuwingsindicaties, 

onderhoudsschema's en online visualisering van de 

omstandigheden van uw machines, 

5

Afzonderlijke oversized oliekoeler en nakoeler 
•	Lage uitlaattemperaturen van het element, waardoor een lange levensduur van de olie wordt verkregen:

•	Bijna 100% van het condensaat wordt verwijderd door een mechanische afscheider,
•	Geen verbruiksartikelen,
•	Voorkomt thermische schokken in koelers,

4

Radiale ventilator 
•	Laag geluidsniveau,

•	Hoge stromingen,

•	Compact ontwerp,

8

Onderhoudsvrij aandrijfsysteem 
•	100% onderhoudsvrij; geheel gesloten en beschermd tegen vuil en stof,

•	Geschikt voor zware omstandigheden,

•	Uiterst efficiënt aandrijfsysteem; geen koppelings- of slipverliezen,

•	Standaard maximaal 46 ˚C/115 ˚F en bij uitvoering voor hoge 

omgevingstemperaturen 55 ˚C/131 ˚F,

1

IE3 / NEMA Premium  
Efficiency-elektromotoren
•	IP55, isolatieklasse F, temperatuurstijging volgens klasse B,

•	Lager aan niet-aandrijfzijde gesmeerd voor de  

volledige levensduur,

•	Oliegesmeerde lagers aan aandrijfzijde,

2

Robuust afschroefbaar oliefilter
•	Hoogefficiënt, verwijdert oliedeeltjes die tot 300% 

kleiner zijn dan een conventioneel filter,

•	In het oliefilter geïntegreerde omloopklep,

3

HOGE BEDRIJFSZEKERHEID  
EN SLIM ENERGIEBEHEER 
GA 30+ EN GA 37/45



NO IDLING TIME

EEN STAP VÓÓR IN BEWAKING  
EN BESTURING
De nieuwe generatie Elektronikon®-besturing heeft een groot aantal besturings- en bewakingsfuncties 

waarmee u het rendement en de bedrijfszekerheid van uw compressor kunt vergroten, Om een zo efficiënt 

mogelijk energiegebruik te bereiken, regelt de Elektronikon® de elektromotor en de systeemdruk binnen een 

vooraf bepaalde, smalle drukbandbreedte,

Optionele geïntegreerde 
compressorbesturing

Met één eenvoudige licentie installeert u de optionele 

geïntegreerde compressorbesturing en krijgt u een 

eenvoudige centrale regeling, waarmee u de systeemdruk 

en het energiegebruik verlaagt in installaties met 

maximaal 4 (ES4i) of 6 (ES6i) compressoren,

•	3,5-inch kleurendisplay met hoge resolutie,

•	Extra 4e LED-onderhoudsindicator,

•	Grafische weergave van de belangrijkste 

parameters (dag, week, maand) en keuze 

uit 32 talen,

•	Grafische indicatie Serviceplan, 

afstandsbesturing en aansluitmogelijkheden,

Gebruiksvriendelijk

SMARTLINK* gegevensbewakingsprogramma
•	Met een systeem voor bewaking op afstand kunt u uw persluchtsysteem 

optimaliseren, en energie en kosten besparen,

•	Geeft een compleet inzicht in het persluchtnetwerk zodat u kunt anticiperen  

op mogelijke problemen waarover u van tevoren wordt gewaarschuwd,

* Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie,  

VSD: VERLAAG UW ENERGIEKOSTEN
Meer dan 80% van de totale kosten gedurende de levenscyclus van een compressor gaat op aan het 

energiegebruik ervan, Daarnaast kan het genereren van perslucht meer dan 40% van de totale elektriciteitskosten 

van een installatie uitmaken, Om uw energiekosten te verlagen, verricht Atlas Copco pionierswerk binnen de 

persluchtindustrie op het gebied van de Variable Speed Drive (VSD)-technologie, Deze variabele toerenregeling 

levert aanzienlijke energiebesparingen op en draagt daardoor bij aan het beschermen van het milieu voor 

de komende generaties, Dankzij de continue investeringen in deze technologie heeft Atlas Copco het meest 

uitgebreide aanbod van compressoren met geïntegreerde VSD op de markt, 

De meeste productieomgevingen hebben een persluchtgebruik dat, afhankelijk van verschillende factoren, per dag, per week of zelfs per 

maand kan variëren, Uitgebreide metingen en studies van persluchtgebruiksprofielen tonen aan dat bij veel compressoren aanzienlijke 

variaties in het persluchtgebruik optreden, Slechts bij 8% van alle installaties is er sprake van een stabieler persluchtgebruik, 

Waarom Variable Speed Drive-technologie van Atlas Copco?
•	 Gemiddelde energiebesparing van 35% tijdens schommelingen in de productiebehoefte, met een uitgebreid regelbereik,

•	 Geïntegreerde Elektronikon Graphic-besturing regelt het motortoerental en de hoogefficiënte frequentieomvormer,

•	 Geen verspilling door stationaire loop of afblaasverliezen tijdens normale werking,

•	 Compressor kan starten/stoppen bij maximale systeemdruk zonder de noodzaak tot drukvrij maken dankzij de speciale VSD-motor,

•	 Geen boetes van het energiebedrijf vanwege stroompieken bij opstarten,

•	 Zorgt voor minimale lekkage in het systeem dankzij een lagere systeemdruk,

•	 Naleving van EMC-richtlijnen (2004/108/EG),

Energiegebruik
Belast/onbelast bij vast toerental

Persluchtgebruik

Persluchtgebruik

Tijd

Energiegebruik

Energiegebruik met GA VSD

Persluchtgebruik

Tijd

Energiegebruik

Persluchtgebruik

Energie

Energiebesparingen met geïntegreerde 
variabele toerenregeling

Investering

Onderhoud

Gemiddeld 35% energiebesparing 

De GA VSD-technologie van Atlas Copco volgt de persluchtbehoefte 

nauwkeurig door het motortoerental automatisch daaraan aan te passen,  

Dit levert energiebesparingen van gemiddeld 35% op, De kosten gedurende 

de levenscyclus van een compressor kunnen met gemiddeld 22% worden 

verlaagd, Bovendien zorgt de lagere systeemdruk met GA VSD voor een 

drastische afname van het energiegebruik in uw gehele productieproces,

Totale kosten gedurende de levensduur  
van een compressor 



WAAROM ZOU U UW PERSLUCHT DROGEN?
Onbehandelde perslucht bevat vocht, aerosols en vuildeeltjes die uw luchtsysteem beschadigen en uw 

eindproduct verontreinigen, Hierdoor ontstaat het risico van corrosie en lekkage in uw persluchtsysteem, 

Onderhoudskosten vallen soms aanzienlijk hoger uit dan de kosten voor luchtbehandeling,  

Een persluchtdroger is daarom van essentieel belang om uw systemen en processen te beschermen,  

De GA-, GA+- en GA VSD-compressoren hebben een geïntegreerde droogoptie,

Geïntegreerde droge lucht 
•	Geoptimaliseerde afmeting voor de compressor, overmatig energiegebruik wordt vermeden,

•	Geschikt voor uw toepassing,

•	Gecontroleerd en bewaakt door de Elektronikon®,

•	Ruimtebesparende alles-in-een-oplossing met lage installatiekosten,

Het optionele UD+-filter en de ingebouwde koelluchtdroger (IFD) 

verwijderen op efficiënte wijze vocht, aerosols en vuildeeltjes en 

beschermen zo uw persluchtsysteem, Het UD+-filter heeft een  

40% lagere drukval dan de conventionele DD+/PD+-filtercombinatie,  

Het bespaart ruime en verlaagt de energiekosten, Met slechts één 

filter kunt u kwaliteitsklasse 1,4,2 bereiken, volgens ISO 8573-1:2010,

Geïntegreerde zuiverheid

* De waarden in de tabel zijn maximale grenswaarden conform de ISO-luchtkwaliteitsklasse (ISO 8573-1:2010),
** Drukdauwpunt gebaseerd op 100% relatieve luchtvochtigheid bij 20 °C/68 °F,

ISO-kwaliteitsklasse* Grootte van vuildeeltjes Drukdauwpunt** Olieconcentratie

Pack-compressor 3,-,4 5 micron - 3 ppm

Geïntegreerde koeldroger 3,4,4 5 micron  +3 °C/37 °F 3 ppm

DD+ 2,4,2 1 micron  +3 °C/37 °F 0,1 ppm

UD+ 1,4,2 0,5 micron  +3 °C/37 °F 0,1 ppm

De laagste levensduurkosten en een 
gerustgesteld gevoel
•	Geen extra installatiekosten,

•	Bespaar vloeroppervlak,

•	Gebruik van het energiezuinige en milieuvriendelijke koelmiddel R410A 

verlaagt de bedrijfskosten en veroorzaakt geen aantasting van de ozonlaag,

•	Warmtewisselaar met dwarsstroomtechnologie en lage drukval, werkt 

energie- en kostenbesparend,

•	Geen persluchtverlies door verliesvrije condensaataftap,

•	Geavanceerde regelfuncties zorgen voor droge lucht onder alle 

omstandigheden en voorkomen bevriezing bij lage belasting,

•	Drukdauwpunt van 3 °C (100% relatieve vochtigheid bij 20 °C), Lage installatiekosten 
•	De GA+-compressor kan dicht bij het afnamepunt worden gebruikt, 

waardoor er geen speciale compressorruimte nodig is,

•	De GA+-compressor wordt gebruiksklaar geleverd, waardoor het 

onderbreken van uw productieproces tot een minimum beperkt blijft 

en de installatiekosten laag zijn,

•	De filterapparatuur is geïntegreerd – hierdoor is er minder duur extern 

leidingwerk nodig en wordt de drukval tot een minimum beperkt,

•	Dankzij een laag geluidsniveau kan het bovenstaande worden gerealiseerd,

Lagere energie- en onderhoudskosten
•	Doordat er voor de GA+ minder externe leidingen nodig zijn, is de 

drukval over het systeem kleiner, wat een besparing op energiekosten 

kan opleveren,

•	Het filtersysteem levert schone perslucht op, waardoor corrosie in het 

luchtnet wordt voorkomen en er minder energie-, reparatie- en 

onderhoudskosten gemaakt hoeven te worden,

•	Dankzij het geavanceerde Elektronikon® bewakingssysteem kan  

de GA+ met de laagst mogelijke systeemdruk werken, waardoor de 

energiekosten lager worden,

WORKPLACE: 
PERSLUCHT DIRECT OP DE WERKPLEK
De combinatie van een ongekend laag geluidsniveau en de integratie van alle perslucht- en 

condensaatbehandelingsapparatuur in de omkasting, maakt dat de GA+-compressoren moeiteloos in 

uw productieomgeving passen, Het geïntegreerde ontwerp van de compressor maakt het mogelijk 

om hem op de werkvloer te plaatsen, wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert voor uw bedrijf,
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OPTIMALISEER UW SYSTEEM
Voor sommige toepassingen kunnen extra opties en meer verfijnde regel-/luchtbehandelingssystemen 

nodig of nuttig zijn, Om in deze behoeften te voorzien, heeft Atlas Copco tal van opties en gemakkelijk te 

integreren compatibele apparaten ontwikkeld,

Niet minder dan 90% van de elektrische energie die een 

persluchtcompressor gebruikt, wordt omgezet in warmte,  

Door gebruik te maken van Atlas Copco’s geïntegreerde 

energieterugwinningssystemen kan tot wel 75% van het 

ingevoerde vermogen worden teruggewonnen in de vorm van 

warme lucht of warm water, zonder ook maar de geringste 

nadelige invloed op de prestatie van de compressor, Door een 

efficiënte aanwending van de teruggewonnen energie realiseert 

u een grote besparing op uw energiekosten en een hoog 

rendement op uw investering,

Geïntegreerde energieterugwinning

Vast toerental: GA+ en GA

Variabele toerenregeling: GA VSD
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GA 30+/37/45
GA 37+/45+/55+/ 

75+/55/75/90
GA 37-90 VSD

Persluchtbehandeling

Geïntegreerde filterkit klasse 1* • • •
Geïntegreerde filterkit klasse 2* • • •
Omloopleiding voor droger*  - • •

Condensaat OSCi • • •

Bescherming

Vloeistofdichte bodem  - • •
Motorverwarming  -  - •
Motorverwarming + thermistors  - •  - 

Waterafsluitklep**  - • •
Fasevolgorderelais (GA 55-90)  - •  - 

Thermostaat voor hoge omgevingstemperaturen • •  - 

Vorstbeveiliging  - • •
Schakelkast NEMA 4  - •  -

Schakelkast NEMA 4X  - •  -

Voorfilter • • •
Geavanceerde bewaking  - • •
Uitlaat ANSI-flens • • •
Uitlaat DIN-flens • • •

Algemene voorzieningen

Bescherming tegen regen • •  - 

Hoofdnetschakelaar  - • •
Hijsconstructie • • •
Oversized motor (behalve GA 45+ en GA 90)  - •  - 

Communicatie

ES 100 relais***  - • •
Upgrade voor Elektronikon® Graphic (alleen voor GA 37 tot GA 75) • •  - 

ES4i/ES6i (voor Elektronikon® Graphic) • • •
Digitale I/O-uitbreidingsmodule • • •

Oliën

Food grade oil • • •
Roto – Xtend duty-olie (8000 uur) • • •

Algemene opties

Witnessed performance test • • •
Energieterugwinning • • •
Ventilator voedingsleiding • • •
Modulerende regeling  - •  - 

Uitvoering voor een hoge omgevingstemperatuur (HAV 55 °C, 131 °F)**** • • •
IT/TT-toebehoren  -  - •

* Alleen FF-machines,
** Watergekoelde eenheden,
*** Inclusief potentiaalvrije contacten: motor in bedrijf, belasten/ontlasten compressor,
**** FF-machines max, 50 °C, 122 °F,

- : Niet beschikbaar• : Optioneel

Energieterugwinningstoepassingen
•	Hulp- of hoofdverwarming van 

magazijnen, werkplaatsen etc,

•	Industriële procesverwarming,

•	Waterverwarming voor  

wasserettes, industriële reiniging  

en sanitaire inrichtingen,

•	Kantines en grote keukens,

•	Levensmiddelenindustrie,

•	Chemische en farmaceutische 

industrie,

•	Droogprocessen,



TECHNISCHE GEGEVENS
GA 30+-90 (50 HZ-VERSIES)

TYPE 
COMPRESSOR

Drukvariant
Max, werkdruk WorkPlace Capaciteit FAD*

Geïnstalleerd 
motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht WorkPlace Gewicht WorkPlace 
Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/uur cfm kW pk dB(A) kg lbs kg lbs

GA 30+ 7,5 7,5 109 99 356 210 30 50 66 626 1380 796 1755

8,5 8,5 123 90 324 191 30 50 66 626 1380 796 1755

10 10 145 83 299 176 30 50 66 626 1380 796 1755

13 13 189 71 256 150 30 50 66 626 1380 796 1755

GA 37 7,5 7,5 109 116 418 246 37 60 67 683 1506 853 1881

8,5 8,5 123 108 389 229 37 60 67 683 1506 853 1881

10 10 145 100 360 212 37 60 67 683 1506 853 1881

13 13 189 88 317 186 37 60 67 683 1506 853 1881

GA 37+ 7,5 7,5 109 121 436 256 37 50 65 902 1989 987 2176

8,5 8,5 123 114 410 242 37 50 65 902 1989 987 2176

10 10 145 101 364 214 37 50 65 902 1989 987 2176

13 13 189 85 306 180 37 50 65 902 1989 987 2176

GA 45 7,5 7,5 109 138 497 292 45 75 68 692 1526 900 1984

8,5 8,5 123 128 461 271 45 75 68 692 1526 900 1984

10 10 145 120 432 254 45 75 68 692 1526 900 1984

13 13 189 105 378 222 45 75 68 692 1526 900 1984

GA 45+ 7,5 7,5 109 148 533 314 45 60 66 970 2138 1060 2337

8,5 8,5 123 140 504 297 45 60 66 970 2138 1060 2337

10 10 145 127 457 269 45 60 66 970 2138 1060 2337

13 13 189 104 374 220 45 60 66 970 2138 1060 2337

GA 55 7,5 7,5 109 173 623 367 55 75 69 1229 2709 1329 2930

8,5 8,5 123 162 583 343 55 75 69 1229 2709 1329 2930

10 10 145 149 536 316 55 75 69 1229 2709 1329 2930

13 13 189 129 464 273 55 75 69 1229 2709 1329 2930

GA 55+ 7,5 7,5 109 184 662 390 55 75 66 1358 2994 1458 3214

8,5 8,5 123 174 626 369 55 75 66 1358 2994 1458 3214

10 10 145 156 562 331 55 75 66 1358 2994 1458 3214

GA 75 7,5 7,5 109 224 806 475 75 100 73 1259 2776 1379 3040

8,5 8,5 123 212 763 449 75 100 73 1259 2776 1379 3040

10 10 145 191 688 405 75 100 73 1259 2776 1379 3040

13 13 189 170 612 360 75 100 73 1259 2776 1379 3040

GA 75+ 7,5 7,5 109 249 896 528 75 100 68 1413 3115 1533 3380

8,5 8,5 123 236 850 500 75 100 68 1413 3115 1533 3380

10 10 145 210 756 445 75 100 68 1413 3115 1533 3380

13 13 189 179 644 379 75 100 68 1413 3115 1533 3380

GA 90 7,5 7,5 109 281 1012 595 90 125 73 1425 3142 1545 3406

8,5 8,5 123 275 990 583 90 125 73 1425 3142 1545 3406

10 10 145 249 896 528 90 125 73 1425 3142 1545 3406

13 13 189 217 781 460 90 125 73 1425 3142 1545 3406

* Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C,  
editie 4:2009,

Referentieomstandigheden:
	Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi)
	Inlaatluchttemperatuur 20 °C, 68 °F

FAD wordt gemeten bij de volgende werkdrukken:
	7 bar bij uitvoeringen voor 7,5 bar
	8 bar bij uitvoeringen voor 8,5 bar
	9,5 bar bij uitvoeringen voor 10 bar
	12,5 bar bij uitvoeringen voor 13 bar

** A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau bij het werkstation, Lp WSA (re 20 μPa) dB  
(met onzekerheid 3 dB),
Waarden bepaald conform geluidsniveau-testcode ISO 2151 en geluidsmeetnorm ISO 9614,
Drukdauwpunt van de geïntegreerde koeldroger onder referentieomstandigheden: 2 °C 
tot 3 °C, 36 °F tot 37 °F,

TYPE 
COMPRESSOR

Drukvariant
Max, werkdruk WorkPlace Capaciteit FAD*

Geïnstalleerd 
motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht WorkPlace Gewicht WorkPlace 
Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/uur cfm kW pk dB(A) kg lbs kg lbs

GA 30+ 100 7,4 107 101 364 214 30 40 66 643 1418 813 1792

125 9,1 132 92 331 195 30 40 66 643 1418 813 1792

150 10,8 157 83 299 176 30 40 66 643 1418 813 1792

175 12,5 181 75 270 159 30 40 66 643 1418 813 1792

GA 37 100 7,4 107 117 421 248 37 50 67 698 1539 868 1914

125 9,1 132 107 385 227 37 50 67 698 1539 868 1914

150 10,8 157 98 353 208 37 50 67 698 1539 868 1914

175 12,5 181 93 335 197 37 50 67 698 1539 868 1914

GA 37+ 100 7,4 107 120 432 254 37 50 65 902 1989 987 2176

125 9,1 132 110 396 233 37 50 65 902 1989 987 2176

150 10,8 157 100 360 212 37 50 65 902 1989 987 2176

175 12,5 181 87 313 184 37 50 65 902 1989 987 2176

GA 45 100 7,4 107 139 500 295 45 60 68 745 1642 915 2017

125 9,1 132 130 468 275 45 60 68 745 1642 915 2017

150 10,8 157 118 425 250 45 60 68 745 1642 915 2017

175 12,5 181 108 389 229 45 60 68 745 1642 915 2017

GA 45+ 100 7,4 107 147 529 311 45 60 66 970 2138 1060 2337

125 9,1 132 134 482 284 45 60 66 970 2138 1060 2337

150 10,8 157 126 454 267 45 60 66 970 2138 1060 2337

175 12,5 181 110 396 233 45 60 66 970 2138 1060 2337

GA 55 100 7,4 107 175 630 371 55 75 69 1229 2709 1329 2930

125 9,1 132 157 565 333 55 75 69 1229 2709 1329 2930

150 10,8 157 143 515 303 55 75 69 1229 2709 1329 2930

175 12,5 181 131 472 278 55 75 69 1229 2709 1329 2930

GA 55+ 100 7,4 107 185 666 392 55 75 67 1358 2994 1458 3214

125 9,1 132 167 601 354 55 75 67 1358 2994 1458 3214

150 10,8 157 141 508 299 55 75 67 1358 2994 1458 3214

GA 75 100 7,4 107 227 817 481 75 100 73 1259 2776 1379 3040

125 9,1 132 202 727 428 75 100 73 1259 2776 1379 3040

150 10,8 157 194 698 411 75 100 73 1259 2776 1379 3040

175 12,5 181 175 630 371 75 100 73 1259 2776 1379 3040

GA 75+ 100 7,4 107 250 900 530 75 100 69 1413 3115 1533 3380

125 9,1 132 227 817 481 75 100 69 1413 3115 1533 3380

150 10,8 157 205 738 434 75 100 69 1413 3115 1533 3380

175 12,5 181 182 655 386 75 100 69 1413 3115 1533 3380

GA 90 100 7,4 107 291 1048 617 90 125 74 1425 3142 1545 3406

125 9,1 132 267 961 566 90 125 74 1425 3142 1545 3406

150 10,8 157 250 900 530 90 125 74 1425 3142 1545 3406

175 12,5 181 228 821 483 90 125 74 1425 3142 1545 3406

TECHNISCHE GEGEVENS
GA 30+-90 (60 HZ-VERSIES)

Raadpleeg de voetnoten, referentieomstandigheden en FAD-details van de 50 Hz-versies,

TYPE 
COMPRESSOR

Werkdruk
Capaciteit FAD*

Geïnstalleerd 
motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht WorkPlace
Gewicht WorkPlace 

Full-Feature
l/s m³/uur cfm

bar(e) psig min max min max min max kW pk dB(A) kg lbs kg lbs

GA 37 VSD 4 58 26,0 124 94 7,4 55 263 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485

7 102 26,0 123 93 7,4 55 260 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485

10 145 25,8 107 93 6,4 55 226 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485

13 189 40,3 87 145 5,2 85 185 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485
GA 45 VSD 4 58 26,0 146 94 8,8 55 310 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624

7 102 26,0 145 93 8,7 55 307 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624

10 145 25,8 128 93 7,7 55 271 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624

13 189 40,3 107 145 6,4 85 226 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624
GA 55 VSD 4 58 32,4 197 116 11,8 69 418 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263

7 102 26,0 175 94 10,5 55 371 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263

10 145 25,4 155 92 9,3 54 328 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263

13 189 37,0 129 133 7,7 78 273 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263
GA 75 VSD 4 58 37,8 250 136 15,0 80 529 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646

7 102 37,4 250 135 15,0 79 530 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646

10 145 48,1 219 173 13,2 102 465 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646

13 189 58,3 182 210 10,9 124 386 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646
GA 90 VSD 4 58 37,0 293 133 17,6 78 621 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

7 102 39,4 292 142 17,5 84 619 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

10 145 48,3 257 174 15,4 102 545 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

13 189 59,4 214 214 12,9 126 454 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

TECHNISCHE GEGEVENS
GA 37-90 VSD (50/60 HZ-VERSIES)

* Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage E, editie 4:2009, Maximumwerkdruk voor VSD-machines: 13 bar(e) (188 psig),

H

D B

30+/37/45 PACK 30+/37/45 
FULL-FEATURE

37/45 VSD 
37+/45+

55/75/90 VSD 
55+/75+/55/75/90

Breedte 890 mm, 51,5"
Diepte 1310 mm, 35,0"
Hoogte 1790 mm, 70,5"

H H

B B

D
D

H

B D

Breedte 890 mm, 71,6"
Diepte 1,810 mm, 35,0"
Hoogte 1790 mm, 70,5"

Breedte 1766 mm, 69,5"
Diepte 970 mm, 38,2"
Hoogte 1800 mm, 70,9"

Breedte 2,248 mm, 88,5"
Diepte 1,080 mm, 42,5"
Hoogte 1,955 mm, 76,9"



TOEGEWIJD, DUURZAAM EN PRODUCTIEF
29

35
 1

89
2 

49
 ©

 2
01

6,
 A

tl
as

 C
o

p
co

 A
ir

p
o

w
er

 N
V,

 B
el

g
ië

, A
lle

 r
ec

h
te

n
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
en

, O
n

tw
er

p
en

 e
n

 s
p

ec
ifi

ca
ti

es
 z

ijn
 o

n
d

er
w

o
rp

en
 a

an
 w

ijz
ig

in
g

en
 z

o
n

d
er

 v
o

o
ra

fg
aa

n
d

e 
ke

n
n

is
g

ev
in

g
 n

o
ch

 e
n

ig
e 

ve
rp

lic
h

ti
n

g
, L

ee
s 

vó
ó

r 
g

eb
ru

ik
 a

lle
 v

ei
lig

h
ei

d
si

n
st

ru
ct

ie
s 

in
 d

e 
h

an
d

le
id

in
g

,

Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, het milieu en 
de mensen om ons heen, Wij zorgen ervoor dat prestaties de toets der tijd 
doorstaan, Dat bedoelen we met Duurzame Productiviteit,

www,atlascopco,com


