
OLIEGEÏNJECTEERDE 
SCHROEFCOMPRESSOREN 
GA 15-26 / GA 11+-26+ / GA VSD+ 15-37 
(11-37 kW/20-50 pk)



VOLDOET AAN 
AL UW PERSLUCHT-
BEHOEFTEN
De GA-oliegeïnjecteerde schroefcompressoren van 
Atlas Copco bieden u toonaangevende prestaties, 
hoge betrouwbaarheid en lage Total Costs of 
Ownership (TCO). Er is altijd een compressor die 
perfect past bij uw eisen, want u kunt kiezen uit 
drie verschillende versies van deze reeks. De GA 
15-26 is een hoogwaardige luchtcompressor voor 
een zeer concurrerende prijs. De GA 11+-30 levert 
topprestaties in de uitvoering met vast toerental. 
Ons paradepaardje, de GA 15-37 VSD+, is een uiterst 
geavanceerde luchtcompressor met ongeëvenaarde 
prestaties en een laag energieverbruik.



GA 15-26 
COMPACTE ZUINIGE COMPRESSOREN
•	Eersteklas GA-kwaliteit en optimaal onderhoudsgemak tegen 

lage aanschafprijzen.

•	Droge lucht van hoge kwaliteit dankzij de 
geïntegreerde droger.

•	Totale controle en gegarandeerde efficiëntie met de nieuwe 
Elektronikon®-regelaar. 

GA 11+-30 
GEAVANCEERDE PRESTATIES
•	Ongeëvenaarde vrije luchtopbrengst. 

•	Het minste energieverbruik en geluidsniveau.

•	Dankzij de geïntegreerde droger is droge lucht van hoge 
kwaliteit gegarandeerd. 

•	Eenvoudige controle en onderhoud dankzij de nieuwe 
grafische Elektronikon®-regelaar met kleurendisplay met 
hoge resolutie.

GA 15-37 VSD+ 
OPTIMALE ENERGIEBESPARING
•	Een gemiddelde energiebesparing van 50% ten opzichte 

van traditionele compressoren met vast toerental, dankzij 
geavanceerde Variable Speed Drive+-technologie.

•	Flexibele drukinstelmogelijkheid: 4-13 bar.

•	Droge perslucht van topkwaliteit tegen de laagste 
energiekosten, dankzij de nieuwe geïntegreerde drogerserie.

•	Eenvoudige controle en onderhoud dankzij de nieuwe 
grafische Elektronikon®-regelaar met kleurendisplay met 
hoge resolutie.

•	Innovatief verticaal ontwerp minimaliseert het benodigde 
vloeroppervlak en verbetert het onderhoudsgemak.
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GA 15-26: COMPACTE 
ZUINIGE COMPRESSOREN 
Atlas Copco streeft ernaar oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar u dagelijks voor komt te staan. 
De krachtige op een ketel gemonteerde GA-compressoren zijn superieur aan elke werkplaatsoplossing. 
Gereed om perslucht van hoge kwaliteit te leveren, waarmee uw persluchtinstallatie schoon en uw 
productie aan de praat blijft.

Robuust element en motor
•	Het compressorelement van de GA 15-26, de meest 

gebruikte in zijn klasse, is gecombineerd met een 
motor van IE3/NEMA-rendementsklasse 1. 

•	Het aandrijfsysteem met tandwielen heeft een 2-3% 
hoger rendement dan systemen met riemaandrijving.

•	Aandrijfsysteem met tandwielen voor de beste 
betrouwbaarheid in zijn klasse, en beperkt onderhoud.

1

Geavanceerde bewaking
•	Ultramoderne bewaking via een eenvoudige Ethernet-verbinding, 

dankzij de Elektronikon® met ingebouwde server. 

•	Service- en waarschuwingsindicaties, foutdetectie en noodstopfunctie. 

•	Optionele grafische Elektronikon®-regelaar biedt extra geavanceerde 
functies voor bewaking op afstand en servicetijdindicaties.

2
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Eenvoudig te installeren
•	Een echte kant-en-klare oplossing, de ideale machine voor 

installatiebedrijven en OEM's. 

•	Optionele geïntegreerde droger, luchtfilters en een af fabriek 
gemonteerde ketel van 500 liter.

•	Eenvoudig te verplaatsen met een vorkheftruck. 

•	Opvallend compact formaat. 

5

Geavanceerde olietank 
•	Bescherming tegen olieverontreiniging: extreem geringe 

oliemeesleping dankzij het verticale ontwerp van de olietank. 

•	Extreem geringe persluchtverliezen tijdens belast-/
ontlastcyclus doordat de olietank zo klein mogelijk 
is gehouden. 

3

Geïntegreerde oplossingen voor 
kwaliteitsperslucht 
•	De geïntegreerde droger voorkomt condensvorming en 

corrosie in het leidingnetwerk. Optionele filters voor 
persluchtkwaliteit tot ISO-klasse 1 (<0,01 ppm).

•	Standaard inclusief waterafscheider. 

•	Extra energiebesparing dankzij de verliesvrije elektronische 
condensaataftap van de droger.

4
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GA 11+-30: ONGEËVENAARDE PRESTATIES 
Het ontwerp van de industriële GA 11+-30-compressoren is doorontwikkeld om nog betere prestaties te 
leveren. Deze complete persluchtinstallaties hebben de hoogste persluchtcapaciteit in de industrie en 
leveren perslucht van de hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijke bedrijfskosten. Daarnaast bieden zij 
uitgebreide bewakingsmogelijkheden. 

Betrouwbare motor en aandrijflijn
•	Het onderhoudsvrije overbrengingsmechanisme van 

de tandwielkast zorgt voor maximale duurzaamheid. 

•	De motor en aandrijflijn zijn voor de volledige 
levensduur gesmeerd om onjuiste nasmering 
te voorkomen.

•	De capaciteit (FAD) is met 6-17% vergroot en het 
energieverbruik met 3-12% verlaagd door de compacte 
constructie en het nieuwe compressorelement. 

1

Schakelkast
•	De lagere temperatuur in de schakelkast zorgt voor een verdubbeling 

van de levensduur van de elektrische componenten.

•	Het standaard fasevolgorderelais in de schakelkast voorkomt schade.

2
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Oplossingen voor kwaliteitsperslucht
•	Geïntegreerde drogerserie met tegenstroomwarmtewisselaar, 

geïntegreerde waterafscheider en optionele Saver Cycle-
regeling voor de droger. 

•	De geïntegreerde droger kan worden uitgerust met optionele 
DD- en PD-filters, waardoor de oliemeesleping kan worden 
gereduceerd tot slechts 0,01 ppm.

•	Waterafscheiding tot bijna 100% onder alle omstandigheden 
dankzij de standaard elektronische verliesvrije condensaataftap 
en geïntegreerde waterafscheider in de nakoeler.

4

Geavanceerde besturing
•	Hightech grafische Elektronikon®-regelaar 

met waarschuwingsindicaties, noodstopfunctie 
en onderhoudsschema's. 

•	Optionele centrale regeling van maximaal 
6 compressoren via Elektronikon®.

3

Energiebesparende functies
•	Optioneel energieterugwinningssysteem. 

•	Optionele Saver Cycle-regeling voor de ventilator 
verlaagt het energieverbruik. 

5
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GA 15-37 VSD+: OPTIMALE ENERGIEBESPARING 
Met zijn innovatieve verticale ontwerp zorgt de GA 15-37 VSD+ van Atlas Copco voor een ware revolutie 
in de compressorindustrie. Dit model biedt standaard Variable Speed Drive (variabele toerenaandrijving), 
een compacte motor en een klein vloeroppervlak dankzij het in eigen beheer vervaardigde ontwerp en iPM-
technologie (permanent magneet). De GA VSD+ verlaagt het energieverbruik met gemiddeld 50%, en kent een 
minimale uitvaltijd, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Motor met inwendige  
permanente magneet (iPM)
•	Zeer hoge efficiëntie: overtreft IE3.

•	Compact ontwerp op maat voor optimale koeling door middel van olie.

•	In eigen beheer ontworpen in België.

•	IP66 vs. IP55.

•	Geen koelluchtstroom vereist.

•	Oliegesmeerd motorlager: geen (her)smering, minimale uitval.

1

Element
•	Vervaardigd door Atlas Copco.

•	Robuust en stil.

2

Directe aandrijving 
•	Verticaal ontwerp, minder onderdelen.

•	Oliegekoeld, drukdicht.

•	Geen tandwielen of riemen, geen asafdichting.

•	Compact: vloeroppervlak gereduceerd met 60%.

3

Innovatieve ventilator 
•	Gebaseerd op de nieuwste technologieën.

•	Voldoet aan ERP2015-efficiëntie.

•	Lage geluidsniveaus.

4
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Robuuste oliefilter/-afscheider
•	In het oliefilter geïntegreerde omloopklep.

•	Eenvoudig in onderhoud.

5

Lekluchtvrije elektronische wateraftap
•	Standaard inbegrepen.

•	Efficiënte condensaatafvoer zonder persluchtverlies.

•	Geïntegreerde handmatig bediende omloopleiding voor 
effectieve verwijdering van condensaat bij stroomuitval.

6

Elektronikon®-regelaar
•	Geïntegreerde slimme algoritmen voor het verlagen van de 

systeemdruk en het energieverbruik.

•	Waarschuwingsindicaties, onderhoudsschema's en online-
visualisering van de status.

•	Grafische weergave van de belangrijkste parameters (dag, 
week, maand) en 32 talen.

7

Sentinel-inlaatklep
•	Geen vonkenvanger aan de inlaat.

•	Geen afblaasverliezen.

•	Onderhoudsvrij.

8

VSD+-kast
•	VSD+ beter dan compressoren met stationaire loop.

•	Elektrische componenten blijven koel, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd.

•	Speciale aandrijving voor motoren met iPM-technologie.

•	5% DC-smoorspoel standaard.

•	Warmteafvoer van omvormer in afzonderlijk compartiment.

9



VSD+ VOOR EEN GEMIDDELDE 
ENERGIEBESPARING VAN 50%*
De GA Variable Speed Drive+ (VSD+)-technologie van Atlas Copco stemt zich nauwkeurig af op de persluchtvraag 
door het motortoerental automatisch aan te passen. In combinatie met het innovatieve ontwerp van de 
motor met inwendige permanente magneet (iPM) levert dit energiebesparingen van gemiddeld 50% op, 
terwijl de bedrijfskosten gedurende de levenscyclus van een compressor kunnen worden verlaagd met 
gemiddeld 37%. VSD+ werkt met in eigen beheer ontworpen motoren met permanente magneet.

Waarom Variable Speed Drive+-technologie van Atlas Copco?
•	Gemiddelde energiebesparing van 50% bij een uitgebreid debietbereik (20-100%).

•	Geïntegreerde Elektronikon® Graphic-regelaar regelt het motortoerental en de hoogefficiënte frequentieomvormer.

•	Geen verspilling door stationaire loop of afblaasverliezen tijdens bedrijf.

•	Compressor kan starten/stoppen bij maximale systeemdruk zonder de noodzaak tot ontlasten dankzij de speciale VSD+-motor.

•	Geen boetes van het energiebedrijf vanwege stroompieken bij ingebruikname.

•	Zorgt voor minimale lekkage in het systeem dankzij een lagere systeemdruk.

•	Naleving van EMC-richtlijnen (2004/108/EG).



Energie Investering Onderhoud

GA vast toerental GA VSD+

De meeste productieomgevingen hebben een persluchtverbruik dat, afhankelijk van verschillende 
factoren, per dag, per week of zelfs per maand kan variëren. Uitgebreide metingen en studies van 
persluchtverbruiksprofielen tonen aan dat bij veel compressoren aanzienlijke variaties in het 
persluchtverbruik optreden.

* Vergeleken met compressoren met vast toerental, gebaseerd op meting uitgevoerd door onafhankelijk energie-auditbureau.

BESPARING
50%

Energieverbruik

Belasten/ontlasten bij vast toerental
Persluchtverbruik

Persluchtverbruik

Tijd

Energieverbruik

Energieverbruik met GA VSD+

Persluchtverbruik

Tijd

Energieverbruik

Persluchtverbruik



EEN STAP VÓÓR IN BEWAKING EN BESTURING
Het Elektronikon®-besturingssysteem van de nieuwe generatie biedt een groot aantal besturings- en 
bewakingsfuncties waarmee u het rendement en de bedrijfszekerheid van uw compressor kunt vergroten. 
Om een zo efficiënt mogelijk energieverbruik te bereiken, regelt de Elektronikon® de elektromotor en de 
systeemdruk binnen een vooraf bepaalde, smalle drukbandbreedte. 

•	Groter gebruiksgemak: intuïtief navigatiesysteem 
met duidelijke pictogrammen en extra 4e  
LED-onderhoudsindicator.

•	Visualisering via een webbrowser met behulp van 
een eenvoudige Ethernet-verbinding.

•	Eenvoudig te upgraden.

•	Grotere bedrijfszekerheid: duurzamer toetsenbord.

Belangrijkste kenmerken:
•	Automatische herstart na stroomstoring.

•	Delayed Second Stop-functie (DSS). 

•	Optie voor upgraden naar de geavanceerde grafische 
Elektronikon®-regelaar.

•	Nog grotere gebruiksvriendelijkheid: 3,5-inch kleurendisplay 
met hoge resolutie, duidelijke pictogrammen en extra 4e 
LED-onderhoudsindicator.

•	Compressorvisualisering via internet, met behulp van een 
eenvoudige Ethernet-verbinding.

•	Grotere bedrijfszekerheid: nieuwe, gebruiksvriendelijke, 
meertalige gebruikersinterface en duurzaam toetsenbord.

Belangrijkste kenmerken:
•	Automatische herstart na stroomstoring.

•	Dubbele drukinstelmogelijkheid.

•	Grotere flexibiliteit: er kunnen vier verschillende 
weekschema's worden geprogrammeerd voor een periode 
van 10 opeenvolgende weken.

•	Indicatie van Delayed Second Stop-functie (DSS) en 
VSD-besparing op het scherm.

•	Grafische indicatie Serviceplan. 

•	Afstandsbesturing en aansluitmogelijkheden.

•	Software-upgrade beschikbaar voor de regeling van 
maximaal 6 compressoren door installatie van de optionele 
geïntegreerde compressorregelaar.

GA 15-26: Elektronikon®-regelaar GA 11+-30 & GA 15-37 VSD+: 
geavanceerde grafische  
Elektronikon®-regelaar



Optionele geïntegreerde compressorregelaar
Met één eenvoudige licentie installeert u de optionele geïntegreerde compressorregelaar 
en krijgt u de eenvoudige centrale regeling, waarmee u de systeemdruk en het 
energieverbruik verlaagt in installaties met maximaal 4 (ES4i) of 6 (ES6i)  
VSD-compressoren.

Dubbele drukinstelmogelijkheid en delayed 
second stop (DSS)
De meeste productieprocessen hebben een fluctuerend persluchtverbruik, 
waardoor er energieverspilling kan optreden op het moment dat de 
behoefte aan perslucht gering is. Met de standaard of grafische 
Elektronikon®-regelaar kunnen handmatig of automatisch twee verschillende 
systeemdrukbanden worden ingesteld, waardoor het energieverbruik wordt 
geoptimaliseerd en de kosten worden verlaagd wanneer de behoefte aan perslucht gering is. 
Daarnaast stuurt de geperfectioneerde Delayed Second Stop-functie (DSS) de motor alleen aan 
wanneer dit nodig is. Doordat de gewenste systeemdruk op peil wordt gehouden bij een zo kort 
mogelijke werking van de elektromotor, blijft het energieverbruik minimaal.

De besparing bij terugwinning
Tot wel 90% van de elektrische energie die een persluchtcompressor gebruikt, wordt omgezet in warmte. Door gebruik te maken van 
Atlas Copco's geïntegreerde energieterugwinningssystemen kan zo'n 75% van het ingevoerde vermogen worden teruggewonnen in 
de vorm van warme lucht of warm water, zonder ook maar de geringste nadelige invloed op de prestatie van de compressor. Door een 
efficiënt gebruik van de teruggewonnen energie realiseert u een grote besparing op uw energiekosten en een hoog rendement op 
uw investering.

Tijd Tijd

Vermogen Vermogen

Toepassingen
•	Hulp- of hoofdverwarming van  

magazijnen, werkplaatsen…

•	Industriële procesverwarming

•	Waterverwarming voor wasserettes, 
industriële reiniging en sanitaire inrichtingen

•	Kantines en grote keukens

•	Levensmiddelenindustrie

•	Chemische en farmaceutische industrie

•	Droogprocessen

Zonder DSS Met DSS

Bespaarde energie

Belast
Belast

Onbelast

Onbelast Gestopt



PERSLUCHT VAN DE 
ALLERHOOGSTE KWALITEIT
Onbehandelde perslucht is vochtig en bevat aerosols en vuildeeltjes die uw persluchtsysteem kunnen 
beschadigen en uw eindproduct verontreinigen. De onderhoudskosten die daaruit voortkomen, kunnen ver 
uitstijgen boven luchtbehandelingskosten. GA-compressoren leveren de schone, droge perslucht die de 
betrouwbaarheid van uw systeem vergroot, kostbare uitval en vertragingen in de productie voorkomt, en de 
kwaliteit van uw producten beschermt. 

Voornaamste voordelen van de nieuwe 
geïntegreerde drogeroplossingen
•	Dankzij de Saver Cycle-regeling, die is gebaseerd op een extra 

omgevingssensor, schakelt de droger uit als er een normaal 
dauwpunt is bereikt, waardoor 2/3 van het vermogen van de 
droger kan worden teruggewonnen (standaard bij GA VSD+, 
optioneel voor GA+).

•	Leverbaar in diverse uitvoeringen, zodat u onder alle 
omgevingsomstandigheden over perslucht van hoge kwaliteit 
kunt beschikken.

•	De warmtewisselaar met geïntegreerde waterafscheider 
minimaliseert de vereiste hoeveelheid energie voor het 
bereiken van een bepaalde persluchtkwaliteit. 

•	Drukdauwpunt bij 3 °C bij de GA+ en GA VSD+ (100% relatieve 
luchtvochtigheid bij 20 °C, 5 °C bij de GA).

•	De invloed van de droger op het broeikaseffect is met 44% 
teruggebracht. Dit komt niet alleen door het gebruik van het 
milieuvriendelijke koelmiddeltype R134a, maar ook door het 
geringere volume dat vereist is (geldt voor zowel de GA+ als 
de GA VSD+).

•	Kan worden uitgerust met optionele UD+ filter (DD+ & PD+ 
-filters voor GA 15-26), waardoor u exact de juiste 
persluchtkwaliteit kunt verkrijgen voor uw specifieke 
toepassing.

ISO-
KWALITEITSKLASSE*

GROOTTE VAN 
VUILDEELTJES

DRUKDAUWPUNT 
GA **

DRUKDAUWPUNT 
GA+ **

OLIECONCENTRATIE

Pack-unit 3.-.4 3 micron - - 3 ppm

Full Feature-unit 3.4.4 3 micron +5 °C, 41 °F +3 °C, 37 °F 3 ppm

Full Feature-unit met geïntegreerd filter klasse 2 2.4.2 1 micron +5 °C, 41 °F +3 °C, 37 °F 0,1 ppm

Full Feature-unit met geïntegreerd filter klasse 1 1.4.1 0,01 micron +3 °C, 37 °F +3 °C, 37 °F 0,01 ppm

* De waarden in de tabel zijn maximale grenswaarden conform de respectieve ISO-kwaliteitsklasse.
** Drukdauwpunt gebaseerd op 100% relatieve luchtvochtigheid bij 20 °C/68 °F.

Geïntegreerde zuiverheid
Veel van de compressoren van Atlas Copco (Full Feature-optie) worden geleverd met een geïntegreerde droger die op efficiënte wijze 
vocht, aerosols en vuildeeltjes verwijdert en zo uw investering beschermt. De hiermee verkregen perslucht van hoge kwaliteit 
verlengt de levensduur van de aangesloten apparatuur, verhoogt de efficiëntie en garandeert de kwaliteit van uw eindproduct.



GA 15-26 GA 11+-30 GA 15-37 VSD+

Geïntegreerd filter klasse 1 • • •
Geïntegreerd filter klasse 2 • • •
Omloopleiding voor droger • • •
Geïntegreerde olie/waterscheider (OSD) - • •
Elektronische wateraftap (EWD) op koelers •
Luchtketelaftap EWD • - -
Vloeistofdichte bodem - • •
Motorverwarming • - -
Anticondensatiebescherming + thermistors - • •
Fasevolgorderelais •
Thermostaat voor hoge omgevingstemperaturen • • -
Vorstbeveiliging • • •
Heavy duty-luchtinlaatfilter • • •
SAVER-cyclus voor de ventilator - •
Voorfilter op compressorinlaat • • •
Bescherming tegen regen - • •
Hoofdnetschakelaar • • •
Hijsconstructie - • •
Schakelkast Nema 4 en Nema 4X (nog vrij te geven) - • •
Relais voor ES100 volgordekeuze schakeling - • -
Licentie voor centrale regeling van 4 (ES4i) of 6 (ES6i) machines (op grafisch) • • •
Grafische Elektronikon®-regelaar* •
Food Grade-olie • • •
Roto-Xtend Duty-olie • • •
Energieterugwinning • • •
Modulerende regeling - • -
Uitvoeringen voor een hoge omgevingstemperatuur (55 °C voor Pack, 50 °C voor FF) - • -
Boosterventilator voor koellucht (nog vrij te geven) - - -
SAVER-cyclus voor de droger • • •

TOEGESNEDEN OP 
UW BEHOEFTEN
Voor sommige toepassingen kunnen extra opties en meer verfijnde regel- 
en luchtbehandelingssystemen nodig of nuttig zijn. Om in deze behoeften 
te voorzien, heeft Atlas Copco tal van opties en gemakkelijk te integreren 
compatibele apparaten ontwikkeld voor het leveren van perslucht tegen de 
laagste kosten. 

* Optioneel voor GA 30. - : �Niet 
beschikbaar

 : Standaard • : Optioneel



TECHNISCHE SPECIFICATIES GA 15-26

GA 15-26 
(FULL FEATURE)

GA 15-26 
(STANDAARD)

H1: 1220 mm, 48”
H2: 932 mm, 37”
L1: 1775mm, 69”
L2: 1285 mm, 51”
W:  833 mm, 33”

H: 1220 mm, 48”
L:  1775 mm, 69”
W: 833 mm, 33”

COMPRESSOR-
TYPE

Max. werkdruk
Capaciteit FAD*

Geïnstalleerd 
motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature
WorkPlace

WorkPlace 
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m³/u cfm kW pk dB(A)

50 Hz-UITVOERING

GA 15	 7,5 7,5 109 7,3 105 45,7 164,2 96,9 15 20 65 375 529

	 8 8,5 116 8,3 120 43,6 157 92,4 15 20 65 375 529

	 10 10 145 9,8 141 37,85 136,2 80,2 15 20 65 375 529

	 13 13 189 12,8 185 32,4 116,6 68,7 15 20 65 375 529

GA 18	 7,5 7,5 109 7,3 105 56,5 203,4 119,8 18,5 25 67 464 559

	 8 8,5 116 8,3 120 52,5 189 111,3 18,5 25 67 464 559

	 10 10 145 9,8 141 47 169,2 99,6 18,5 25 67 464 559

	 13 13 189 12,8 185 39,5 142,2 83,7 18,5 25 67 464 559

GA 22	 7,5 7,5 109 7,3 105 64,6 232,6 137 22 30 68 480 575

	 8 8,5 116 8,3 120 62,4 224,6 132,3 22 30 68 480 575

	 10 10 145 9,8 141 54,2 195,1 114,9 22 30 68 480 575

	 13 13 189 12,8 185 47,6 171,4 101 22 30 68 480 575

GA 26	 7,5 7,5 109 7,3 105 72,8 262,1 154,3 26 35 69 490 585

	 8 8,5 116 8,3 120 70,5 253,8 149,5 26 35 69 490 585

	 10 10 145 9,8 141 66,1 238 140,1 26 35 69 490 585

	 13 13 189 12,8 185 56,2 202,3 119,1 26 35 69 490 585

60 Hz-UITVOERING

GA 15	 100 7,4 107 7,2 104 45,4 163,4 96,2 15 20 65 375 529

	 125 9,1 132 8,9 128 41,5 149,4 88 15 20 65 375 529

	 150 10,8 157 10,3 149 38,2 138,5 81 15 20 65 375 529

	 175 12,5 181 12,3 178 30,9 111,2 65,5 15 20 65 375 529

GA 18	 100 7,4 107 7,2 104 56,5 203,4 119,8 18,5 25 67 464 559

	 125 9,1 132 8,9 128 51,8 186,5 109,8 18,5 25 67 464 559

	 150 10,8 157 10,3 149 45,6 164,2 96,7 18,5 25 67 464 559

	 175 12,5 181 12,3 178 41 147,6 86,9 18,5 25 67 464 559

GA 22	 100 7,4 107 7,2 104 66 237,6 139,9 22 30 68 480 575

	 125 9,1 132 8,9 128 59,2 213,1 125,5 22 30 68 480 575

	 150 10,8 157 10,3 149 53,7 193,3 113,8 22 30 68 480 575

	 175 12,5 181 12,3 178 47,8 172,1 101,3 22 30 68 480 575

GA 26	 100 7,4 107 7,2 104 74,3 267,5 157,5 26 35 69 490 585

	 125 9,1 132 8,9 128 69,2 249,1 146,7 26 35 69 490 585

	 150 10,8 157 10,3 149 62,5 225 132,5 26 35 69 490 585

	 175 12,5 181 12,3 178 57,6 207,4 122,1 26 35 69 490 585

Inlaatlucht

Verzadigde perslucht

Lucht/oliemengsel

Droge perslucht

Olie

Water

Vochtige perslucht

Mengsel van gasvormig/vloeibaar koelmiddel

Condensaat

Hogedruk, heet gasvormig koelmiddel

Droge lucht

Lagedruk, koel gasvormig koelmiddel

Gasvormig koelmiddel

Hogedrukkoelmiddel

Vloeibaar koelmiddel

Lagedrukkoelmiddel
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Inlaatlucht

Lucht/oliemengsel

Olie

Vochtige perslucht

Condensaat

Droge perslucht

TECHNISCHE SPECIFICATIES GA 15-37 VSD+

* Bedrijfsgegevens, gemeten volgens ISO 1217 editie 4 2009, bijlage E, meest recente editie. 
** Gemiddeld geluidsniveau gemeten op een afstand van 1 m volgens ISO 2151: 2004 met behulp van ISO 9614/2 (meting van geluidsintensiteiten); tolerantie 3 dB(A). 

Referentieomstandigheden: 
- Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi). 
- Inlaatluchttemperatuur 20 °C (68 °F). 

FAD wordt gemeten bij de volgende effectieve werkdrukken: 
- 5,5 bar(e)
- 7 bar(e)
- 9,5 bar(e)
- 12,5 bar(e)
Maximumwerkdruk: 
- 13 bar(e) (188 psig)

COMPRESSOR-
TYPE

Maximale werkdruk
Capaciteit FAD* min.-max. Geïnstalleerd motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht (kg)

WorkPlace
WorkPlace

WorkPlace  
Full Featurebar(e) psig l/s m³/u cfm kW pk dB(A)

GA 15 VSD+ 5,5 80 7,2-42,3 25,9-152,3 15,2-89,6 15 20 64 199 288

7 102 7,1-41,8 25,6-150,5 15,0-88,6 15 20 64 199 288

9,5 138 6,8-35,5 24,5-127,8 14,4-75,2 15 20 64 199 288

12,5 181 7,3-27,9 26,3-100,4 15,5-59,1 15 20 64 199 288

GA 18 VSD+ 4 58 15,1-63,9 54,4-230 32-135,4 18 25 67 367 480

7 102 14,9-62,5 53,6-225 31,6-132,4 18 25 67 367 480

9,5 138 17,1-53,6 61,6-193 36,2-113,6 18 25 67 367 480

12,5 181 16,4-43,5 59-156,6 34,7-92,2 18 25 67 367 480

GA 22 VSD+ 4 58 15,3-76,9 55,1-276,8 32,4-162,9 22 30 67 363 485

7 102 15-75,1 54-270,4 31,8-159,1 22 30 67 363 485

9,5 138 17,3-65,2 62,3-234,7 36,7-138,2 22 30 67 363 485

12,5 181 17,1-54,1 61,6-194,8 36,2-114,6 22 30 67 363 485

GA 26 VSD+ 4 58 14,9-86,3 53,6-310,7 31,6-182,9 26 35 67 373 490

7 102 14,5-85,5 52,2-307,8 30,7-181,2 26 35 67 373 490

9,5 138 17-78,4 61,2-282,2 36-166,1 26 35 67 373 490

12,5 181 16,4-64,5 59-232,2 34,7-136,7 26 35 67 373 490

GA 30 VSD+ 4 58 15,1-98 54,4-352,8 32-207,7 30 40 67 376 500

7 102 15-97,4 54-350,6 31,8-206,4 30 40 67 376 500

9,5 138 17,1-85,6 61,6-308,2 36,2-181,4 30 40 67 376 500

12,5 181 16,7-72 60,1-259,2 35,4-152,6 30 40 67 376 500

GA 37 VSD+ 4 58 15,3-116,5 55,1-419,4 32,4-246,8 37 50 67 376 500

7 102 14,8-115 53,3-414 31,4-243,7 37 50 67 376 500

9,5 138 17,1-102,3 61,6-368,3 36,2-216,8 37 50 67 376 500

12,5 181 16,4-86,7 59-312,1 34,7-183,7 37 50 67 376 500

	 Inlaatfilter

	 Sentinel-klep

	 Schroefelement

	� Motor met inwendige permanente magneet (iPM)

	 Ketel van de lucht-/olieafscheider

	 Thermostatische omloopklep

	 Oliefilter

	 Veiligheidsklep

	 Olieafscheider

	 Minimumdrukklep

	 Elektromagnetische klep

	 Nakoeler

	 Ventilator

	 Oliekoeler

	� Elektronische aftap (* op nakoeler gemonteerd bij modellen 

zonder droger)

	 Droger (Full Feature-optie)

	 Condensatiepreventiecyclus
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GA 18-37 VSD+ 
(STANDAARD/

FULL FEATURE)

GA 15 VSD+ 
(STANDAARD/

FULL FEATURE)

H: 1420 mm, 56 inch
L: 630 mm, 25 inch
B: 610/985 mm, 24/39 inch

H: 1590 mm, 63 inch
L: 780 mm, 31 inch
B: 811/1273 mm, 32/50 inch
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TECHNISCHE SPECIFICATIES  
GA 11+-30 (50 HZ-VERSIE)

COMPRESSOR-
TYPE

Max. werkdruk
Capaciteit FAD*

Geïnstalleerd  
motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature
WorkPlace

WorkPlace 
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m³/u cfm kW pk dB(A)

GA 11+	 7,5 7,5 109 7,3 105 35,8 128,9 75,9 11 15 63 410 455

	 8,5 8,5 116 8,3 120 33,8 121,7 71,7 11 15 63 410 455

	 10 10 145 9,8 141 30,3 109,1 64,2 11 15 63 410 455

	 13 13 189 12,8 185 25,2 90,7 53,4 11 15 63 410 455

GA 15+	 7,5 7,5 109 7,3 105 46,9 168,8 99,4 15 20 64 420 470

	 8,5 8,5 116 8,3 120 43,8 157,7 92,9 15 20 64 420 470

	 10 10 145 9,8 141 39,8 143,3 84,4 15 20 64 420 470

	 13 13 189 12,8 185 32,8 118,1 69,5 15 20 64 420 470

GA 18+	 7,5 7,5 109 7,3 105 58,1 209,2 123,2 18,5 25 65 440 500

	 8,5 8,5 116 8,3 120 54,3 195,5 115,1 18,5 25 65 440 500

	 10 10 145 9,8 141 48,7 175,3 103,2 18,5 25 65 440 500

	 13 13 189 12,8 185 41,1 148,0 87,1 18,5 25 65 440 500

GA 22+	 7,5 7,5 109 7,3 105 68,2 245,5 144,6 22 30 66 455 515

	 8,5 8,5 116 8,3 120 64,5 232,2 136,7 22 30 66 455 515

	 10 10 145 9,8 141 58,1 209,2 123,2 22 30 66 455 515

	 13 13 189 12,8 185 50,7 182,5 107,5 22 30 66 455 515

GA 26+	 7,5 7,5 109 7,3 105 79,8 287,3 169,2 26 35 67 525 595

	 8,5 8,5 116 8,3 120 76,2 274,3 161,5 26 35 67 525 595

	 10 10 145 9,8 141 69,3 249,5 146,9 26 35 67 525 595

	 13 13 189 12,8 185 60,1 216,4 127,4 26 35 67 525 595

GA 30	 7,5 7,5 109 7,3 105 90,0 324,0 190,8 30 40 68 540 610

	 8,5 8,5 116 8,3 120 86,4 311,0 183,2 30 40 68 540 610

	 10 10 145 9,8 141 79,8 287,3 169,2 30 40 68 540 610

	 13 13 189 12,8 185 68,7 247,3 145,6 30 40 68 540 610

Standaard Full Feature-versie (FF)

Luchtsysteem

	 Luchtinlaatfilter

	 Luchtinlaatklep

	 Compressie-element

	 Terugslagklep

	 Ketel van de lucht-/oliescheider

	 Minimumdrukklep

	 Nakoeler

	 Lucht-lucht-warmtewisselaar

	 Waterscheider met aftap

	 DD-/PD-filters (optioneel)

Oliesysteem

	 Olie

	 Oliekoeler

	 Thermostatische omloopklep

	 Oliefilter

	 Olieafsluiter

Koelmiddelstroom

	 Koelmiddelcompressor

	 Condensor

	 Koeldroger/filter

	 Thermostatische expansieklep

	 Verdamper

	 Omloopklep voor heet gas

	 Accumulator
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TECHNISCHE SPECIFICATIES  
GA 11+-30 (60 HZ-VERSIE)

COMPRESSOR-
TYPE

Max. werkdruk
Capaciteit FAD*

Geïnstalleerd  
motorvermogen

Geluidsni-
veau**

Gewicht (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature
WorkPlace

WorkPlace 
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m³/u cfm kW pk dB(A)

GA 11+	 100 7,4 107 7,2 104 37,0 133,2 78,4 11 15 63 410 455

	 125 9,1 132 8,9 128 32,0 115,2 67,8 11 15 63 410 455

10,8 157 10,3 149 29,3 105,5 62,1 11 15 63 410 455

	 175 12,5 181 12,3 178 25,3 91,1 53,6 11 15 63 410 455

GA 15+	 100 7,4 107 7,2 104 48,3 173,9 102,4 15 20 64 420 470

	 125 9,1 132 8,9 128 42,9 154,4 90,9 15 20 64 420 470

	 150 10,8 157 10,3 149 39,4 141,8 83,5 15 20 64 420 470

	 175 12,5 181 12,3 178 33,9 122,0 71,9 15 20 64 420 470

GA 18+	 100 7,4 107 7,2 104 59,6 214,6 126,4 18,5 25 66 440 500

	 125 9,1 132 8,9 128 53,3 191,9 113,0 18,5 25 66 440 500

	 150 10,8 157 10,3 149 47,8 172,1 101,3 18,5 25 66 440 500

	 175 12,5 181 12,3 178 42,5 153,0 90,1 18,5 25 66 440 500

GA 22+	 100 7,4 107 7,2 104 70,3 253,1 149,0 22 30 67 455 515

	 125 9,1 132 8,9 128 62,9 226,4 133,3 22 30 67 455 515

	 150 10,8 157 10,3 149 56,9 204,8 120,6 22 30 67 455 515

	 175 12,5 181 12,3 178 52,3 188,3 110,9 22 30 67 455 515

GA 26+	 100 7,4 107 7,2 104 81,2 292,3 172,1 26 35 67 525 595

	 125 9,1 132 8,9 128 74,1 266,8 157,1 26 35 67 525 595

	 150 10,8 157 10,3 149 67,4 242,6 142,9 26 35 67 525 595

	 175 12,5 181 12,3 178 60,7 218,5 128,7 26 35 67 525 595

GA 30	 100 7,4 107 7,2 104 90,1 324,4 191,0 30 40 68 540 610

	 125 9,1 132 8,9 128 84,1 302,8 178,3 30 40 68 540 610

	 150 10,8 157 10,3 149 77,1 277,6 163,5 30 40 68 540 610

	 175 12,5 181 12,3 178 70,1 252,4 148,6 30 40 68 540 610

* Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, meest recente editie.
** Gemiddeld geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151/Pneuro/Cagi-testcode PN8NTC2; tolerantie 2 dB(A).

Referentieomstandigheden: 
•	 Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi)
•	 Inlaatluchttemperatuur 20 °C, 68 °F

FAD wordt gemeten bij de volgende werkdrukken:
•	 7 bar bij uitvoeringen voor 7,5 bar 
•	 8 bar bij uitvoeringen voor 8 bar
•	 9,5 bar bij uitvoeringen voor 10 bar 
•	 12,5 bar bij uitvoeringen voor 13 bar 

Drukdauwpunt van de geïntegreerde koeldroger van de GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 26+ - GA 30 onder referentieomstandigheden: 2 °C tot 3 °C, 36 °F tot 37 °F.

GA 26+ - GA 30

GA 11+ - GA 22+
H: 1475 mm, 58 inch
L: 1255 mm, 49 inch
B: 692 mm, 27 inch

H: 1475 mm, 58 inch
L: 1255 mm, 49 inch
B: 865 mm, 34 inch
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TOEGEWIJD, DUURZAAM EN PRODUCTIEF
Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, het milieu en de mensen om 
ons heen. Wij zorgen ervoor dat prestaties de toets der tijd doorstaan. Dat bedoelen we met 
Duurzame Productiviteit.

www.atlascopco.com
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