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UITSTEKENDE PRESTATIES,  
MAXIMALE VOORDELEN
GA 90+-160 en GA 110-160 VSD-compressoren leveren perslucht van topkwaliteit onder de zwaarste 

omgevingsomstandigheden. Zij zijn uitgerust met de gepatenteerde uitvoering van Atlas Copco’s 

oliegeïnjecteerde schroefelement, waardoor u verzekerd bent van een lange levensduur, hoge 

betrouwbaarheid en de laagste bedrijfskosten. 

Metaalindustrie
Metaalbedrijven gebruiken perslucht voor instrumentatie- of 

productielucht, ofwel voor pneumatisch transport van grondstoffen 

of as. Deze bedrijven zijn gebaat bij een efficiënte oplossing die 

hun bedrijfskosten verlaagt. Onze GA-compressoren voldoen aan 

deze vraag vanwege hun innovatieve kenmerken. 

Mijnbouwindustrie
Perslucht is essentieel voor de mijnbouw: tot de toepassingen 

behoren stofzakfiltratie, proceslucht, ventilatielucht en 

pneumatische gereedschappen. De betrouwbare en robuuste 

GA-luchtcompressoren dragen bij aan de uitvoering van 

werkzaamheden, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Energiecentrales
Energiecentrales zijn 24 uur per dag in bedrijf om de 

noodzakelijke energie te leveren. 

Een continue levering van perslucht is absoluut onontbeerlijk 

voor een probleemloos bedrijfsproces. GA-compressoren 

vormen een betrouwbare bron van perslucht voor toepassingen 

zoals de verwerking van slib en vliegas.

Algemene industrie
Veel industriële bedrijven gebruiken perslucht bij hun dagelijkse 

werkzaamheden. Voorbeelden van toepassingen zijn 

pneumatische gereedschappen voor snijden, boren, hameren en 

slijpen, pneumatische bedieningsmechanismen en kleppen, 

ventilatiesystemen, verpakkings- en palletsystemen en 

transportsystemen. GA-compressoren zijn ontworpen om 

ultieme prestaties en bedrijfszekerheid te leveren.



Zorg voor een ongestoord verloop van 
uw productie
GA-compressoren garanderen een lange levensduur tegen de 

laagste bedrijfskosten. Hun kern bestaat uit ultramoderne 

compressie-elementen met innovatieve asymmetrische 

rotorprofielen, die worden aangedreven door een hoogefficiënte 

elektromotor. In combinatie met een duurzaam aandrijfsysteem 

en heavy duty-luchtinlaatfilters geeft dit maximale 

bedrijfszekerheid onder de zwaarste omstandigheden en bij 

omgevingstemperaturen tot 55 °C/131 °F.

Verlaging van uw productiekosten 
Het innovatieve ontwerp van de GA-compressoren zorgt voor 

aanzienlijk lagere energiekosten, waardoor de totale kosten over 

de levensduur van uw compressor substantieel lager zijn. 

GA-compressoren zijn complete installaties: dit voorkomt 

installatiefouten, verkort de inbedrijfstellingstijd en externe 

instrumentatielucht is niet nodig. 

Uw proces beschermen 
Het Full Feature-concept houdt in dat de perslucht- en 

luchtbehandelingsapparatuur is samengebouwd in de 

omkasting van de compressor. 

Dit beperkt installatiekosten en het benodigde vloeroppervlak. 

De geïntegreerde waterafscheider verwijdert direct alle 

condensaat voor een hogere kwaliteit perslucht. 

Bespaar zoveel mogelijk
Eén totaaloplossing die voor iedereen geschikt is, bestaat niet. 

Daarom hebben wij een aanbod van een reeks functies en 

opties waarmee u uw compressor optimaal kunt gebruiken: van 

het inschakelen van de machine bij hoge temperaturen tot extra 

veiligheidsvoorzieningen. 
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 Uiterst efficiënte motor 
• TEFC IP55-motor (isolatieklasse F, temperatuurstijging volgens klasse B) 

is beschermd tegen stof en chemische stoffen.

• Continue werking bij extreme omgevingstemperaturen.

5

Geavanceerd schroefelement 
• Gepatenteerd asymmetrisch rotorprofiel voor 

maximale efficiëntie.

• Lagerkeuze leidt tot geringe slijtage en 

grotere betrouwbaarheid.

2

Drievoudige voordelen met 
tandwielaangedreven transmissie 
• Gaat lang mee; geheel gesloten en beschermd tegen vuil en stof.

• Uiterst efficiënt aandrijfsysteem; geen koppelings- of slipverliezen.

• Koppeling voor het absorberen van de drukbelasting en het verhogen 

van de betrouwbaarheid. 

4

Superieure luchtkwaliteit 
• Standaard geïntegreerde 

waterafscheider die alle condensaat met 

elektronische aftap verwijdert. 

• Olieafscheider met drietraps 

oliescheidingsproces reduceert de 

hoeveelheid restolie in de perslucht 

(minder dan 3 ppm).

1

Onderhoudsvriendelijk
• Verbruiksartikelen met een lange levensduur.

• Eenvoudige en veilige toegang tot alle servicedelen.

3

EEN NIEUWE NORM STELLEN  
IN DE INDUSTRIE
GA-compressoren bieden u optimale duurzaamheid, betrouwbaarheid en prestaties tegen de meest 

gunstige "total cost of ownership". Deze compressoren zijn ontworpen om ook onder de zwaarste 

omstandigheden optimale prestaties te leveren, waardoor uw productie ongestoord blijft verlopen.
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Duurzaam ontwerp 
• Stevige metalen buis voor duurzaam gebruik en lagere servicekosten.

• Stevige rechte verbindingen voorkomen kans op lekken en verbeteren het 

rendement van de installatie.

10

Heavy duty-luchtinlaatfilter 
• Beschermt de compressorcomponenten door 99,9% van de vuildeeltjes met 

een diameter vanaf minimaal 3 micron te verwijderen.

• Hierdoor komt er minder stof in het fijnfilter terecht en gaat het filterelement 

dubbel zo lang mee, zonder dat dit ten koste gaat van het filterrendement.

8

Geïntegreerde koeldroger
• Uiterst efficiënte droger om nog meer te besparen.

• Kleiner vloeroppervlak vereist.

• Geoptimaliseerde werking met de Elektronikon®-besturing.

7

Eenvoudig te installeren 
• Alles-in-één-installatie met flexibele mogelijkheden voor leidingwerk.

• Alle aansluitingen bevinden zich aan dezelfde kant van de compressor.

• Standaard fasevolgorderelais om te voorkomen dat de compressor in 

tegengestelde richting draait.

6

Koelmodule 
• Gescheiden olie- en nakoelers voor de hoogste efficiëntie.

• Standaardontwerp tot 46 °C/115 °F en HAT-uitvoering 

(55 °C/131 °F) leverbaar.

• Koelventilatoren in het midden zorgen voor frisse lucht in het 

systeem en voorkomen warmteontwikkeling. 

• Geluidsarme koelventilatoren.

9

Geoptimaliseerde  
last-/ontlastklep 
• Garandeert een constante, optimale druk 

in het systeem, wat resulteert in een 

grote energiebesparing.

• Intelligent ontwerp met weinig bewegende delen 

voor de hoogste betrouwbaarheid.

• Nauwkeurige regeling via elektromagnetische klep.

11



VSD: VERLAAG UW ENERGIEKOSTEN
Tijdens de levensduur van een compressor gaat meer dan 70% van de totale kosten op aan energie. Het 

produceren van perslucht kan zelfs meer dan 40% van de totale elektriciteitskosten van een productiebedrijf 

uitmaken. Om uw energiekosten te verlagen, verricht Atlas Copco al decennialang pionierswerk op het 

gebied van de Variable Speed Drive (VSD)-technologie. Deze geïntegreerde variabele toerenregeling levert 

aanzienlijke energiebesparingen op, reduceert het verbruik van energie-genererende brandstoffen en 

draagt daardoor bij aan het beschermen van het milieu voor de komende generaties. Dankzij de continue 

investeringen in deze technologie hebben wij het meest uitgebreide aanbod van compressoren met 

geïntegreerde VSD-technologie op de markt.

Wat is VSD-technologie?
De meeste productieomgevingen hebben een persluchtverbruik dat, afhankelijk van verschillende factoren, per dag, per week of zelfs 

per maand kan variëren. Uitgebreide metingen en studies van persluchtverbruikprofielen tonen aan dat bij veel compressoren 

aanzienlijke variaties in het persluchtverbruik optreden. Slechts bij 8% van alle installaties is er sprake van een stabieler 

persluchtverbruik. Proeven hebben aangetoond dat VSD-compressoren zelfs in dat geval energie besparen.

• 64% van alle installaties. 

• Fabriek waar 24 uur per dag wordt 

gewerkt: lage persluchtbehoefte 's nachts 

en hoge persluchtbehoefte overdag.

• 28% van alle installaties.

• Fabriek waar in 2-ploegendienst wordt 

gewerkt, niet in het weekend: onregelmatig 

wisselende persluchtbehoefte.

• 8% van alle installaties.

• Fabriek waar in 2-ploegendienst wordt 

gewerkt, niet in het weekend: typische 

toepassing met vast toerental.
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Energiebesparingen tot 35%

De VSD-technologie van Atlas Copco volgt de 

persluchtbehoefte nauwkeurig door het motortoerental 

automatisch daaraan aan te passen. Dit levert aanzienlijke 

energiebesparingen tot wel 35% op. 

De kosten gedurende de levenscyclus van een compressor 

kunnen met gemiddeld 22% worden verlaagd. Bovendien 

zorgt de lagere systeemdruk met VSD voor een drastische 

afname van het energiegebruik in uw gehele 

productieproces.

Totale kosten gedurende de 
levensduur van een compressor 

Energie

Energiebesparingen 
met geïntegreerde 
variabele toerenregeling

Investering

Onderhoud

35%

12%

11%

42%



Seconden

WAT IS UNIEK AAN DE GEÏNTEGREERDE 
GA VSD-COMPRESSOR VAN ATLAS COPCO?

Efficiëntie

Min. Max. LuchtstroomLuchtstroom

Extern VSD-bedrijfsbereik 

Atlas Copco VSD-bedrijfsbereik 

Niet-geïntegreerde VSDGeïntegreerde VSD Debietonderbrekingen door trillingen en geluidsproblemen 

1 De Elektronikon®-besturing regelt zowel de compressor als 
de geïntegreerde frequentie-omvormer en zorgt hierbij 
voor maximale machineveiligheid binnen de 
desbetreffende parameters.

2 Flexibele drukinstelmogelijkheid van 4 tot 13 bar met 
elektronische transmissie reduceert elektriciteitskosten.

3 Specifiek ontwerp voor frequentie-omvormer en motor 
(met beschermde lagers) voor de hoogste efficiëntie binnen 
het toerenbereik.

4 Elektromotor speciaal ontworpen voor lage 
bedrijfstoerentallen, waarbij bijzondere aandacht is besteed 
aan de eisen ten aanzien van motor- en compressorkoeling.

5 Alle Atlas Copco GA VSD-compressoren zijn getest en 
gecertificeerd volgens de EMC-normen. De bediening van 
de compressor heeft geen invloed op externe bronnen en 
vice versa.

6 Door mechanische verbeteringen werken alle componenten 
in het gehele toerenbereik van de compressor onder hun 
kritieke trillingsniveaus.

7 Een uiterst efficiënte frequentie-omvormer in een koele 
overdrukkast zorgt voor een stabiele werking bij hoge 
omgevingstemperaturen tot 50 °C/122 °F (standaard tot 
46 °C/114,8 °F).

8 Het is belangrijk ervoor te zorgen dat bij het gebruik van 
variabele toerenregeling geen trillingen en 
geluidsproblemen optreden. De compressoren van 
Atlas Copco zijn zodanig ontworpen en getest dat zij over 
het volledige frequentiebereik kunnen werken. Bij een 
externe VSD kan het nodig zijn het bedrijfsbereik van de 
compressor te beperken. Hierdoor wordt de 
energiebesparing beperkt en de stabiele druk van het 
persluchtnetwerk in gevaar gebracht.

9 De koelbooster voor de schakelkast verlengt de levensduur 
van elektrische componenten. De koele schakelkast met 
overdruk laat minder stof toe.

10 De netdrukbandbreedte wordt gehandhaafd binnen 
0,10 bar, 1,5 psi.

Geen stroompieken

Sterdriehoek 

Directe aanloop

Softstarter

VSD

% vollaststroom



BESPAAR MEER DOOR 
ENERGIETERUGWINNING
De Kyoto-normen en de voortdurende uitputting van traditionele energiebronnen hebben ertoe geleid dat 

bedrijven wereldwijd zich verplicht hebben om hun totale energiegebruik aanzienlijk te verlagen. 

Met innovatieve producten en oplossingen helpt Atlas Copco u uw doelstellingen op dit gebied te halen. 

Wanneer het gaat om de productie van perslucht – waarbij de energiekosten tot wel 70% van de totale 

levensduurkosten van de compressor kunnen oplopen – kan energiebesparing ook leiden tot aanzienlijke 

kostenbesparingen.

Geïntegreerde warmtewisselaar
Bij luchtcompressie ontstaat warmte die normaliter in de koelers verloren gaat. Atlas Copco heeft energieterugwinningssystemen 

ontwikkeld waarmee deze warmte grotendeels kan worden teruggewonnen. Dit kan oplopen tot wel 94% van het asvermogen van de 

compressor. De warmte is direct bruikbaar als energiebron in de vorm van heet water (85-90 °C/185-194 °F). De hoofdmodule van het 

terugwinningssysteem is in de compressor geïntegreerd. De investering die nodig is om het circuit met hete olie van de compressor te 

koppelen aan het bestaande watercircuit is vrij laag en de terugverdientijd is in het algemeen vrij kort. 

Warmteterugwinning uit warme lucht
Ook de luchtkanalen op uw GA-compressoren bieden een eenvoudige en slimme oplossing voor het genereren van warmte voor uw 

ruimtes. Het leidingwerk leidt de verwarmde koellucht naar de gewenste locatie – zoals werkplaatsen, magazijnen of andere faciliteiten. 

Er kunnen lamellen worden gebruikt om seizoensschommelingen op te vangen, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. 

Een installatie met gemotoriseerde en thermostatisch geregelde lamellen is de ideale oplossing om de temperatuur nauwkeurig te 

regelen met volledige controle over de stroming van verwarmingslucht.

Toepassingen:

• Verwarming van faciliteiten, magazijnen of werkplaatsen.

• Drooglucht voor spuit- en wastoepassingen.

WarmtewisselaarsVerwarming 
van ruimtes

ProcesindustrieDouche Stoomketel Chillers



BESCHERM UW PRODUCTIE MET DE GA FF
Onbehandelde perslucht is vochtig en bevat aerosols en vuildeeltjes die uw luchtsysteem 

beschadigen en uw eindproduct verontreinigen. Hierdoor ontstaat het risico van corrosie en lekkage 

in uw persluchtsysteem. 

De onderhoudskosten die daaruit voortkomen, kunnen ver uitstijgen boven luchtbehandelingskosten. 

Onze compressoren leveren de schone, droge perslucht die de betrouwbaarheid van uw persluchtsysteem 

vergroot, kostbare uitval en vertragingen in de productie voorkomt, en de kwaliteit van uw 

producten beschermt.

Alles-in-één oplossing voor kwaliteitsperslucht 
De GA FF (Full Feature) is een gebruiksklare compacte installatie die een drukdauwpunt van 3 °C/37 °F (100% relatieve vochtigheid bij 

20 °C/68 °F) garandeert. Alle bedrading en leidingen zijn reeds in de fabriek gemonteerd, zodat er geen extra installatiewerk nodig is. 

De ingebouwde drogers kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot maximaal 46 °C/115 °F. 

Bespaar geld en bescherm het milieu 
De unieke gepatenteerde Saver-cyclus-regeling stopt de droger 

als de compressor is gestopt of in de ontlastmodus werkt. Met 

deze regeling wordt het energieverbruik drastisch verlaagd. Het 

dauwpunt wordt continu bewaakt en de droger wordt pas weer 

gestart zodra het dauwpunt begint te stijgen. 

Optimale luchtzuiverheid 
De optionele externe filters en de ingebouwde koeldroger 

verwijderen op efficiënte wijze vocht, aerosols en vuildeeltjes en 

beschermen zo uw persluchtsysteem. De perslucht van hoge 

kwaliteit verlengt de levensduur van de aangesloten apparatuur, 

verhoogt de efficiëntie van uw productie, verlaagt de 

onderhoudsvereisten en garandeert de kwaliteit van 

uw eindproduct.

Bepaal welke GA u nodig 
hebt voor de door u gewenste 

persluchtkwaliteit
ISO-kwaliteitsklasse Grootte van vuildeeltjes Drukdauwpunt Olieconcentratie

GA 3.-.4 3 micron - 3 ppm

GA FF met ID 3.4.4 3 micron +3 °C, 37 °F 3 ppm

GA FF met ID en universeel 
coalescerend filter 2.4.2 1 micron +3 °C, 37 °F 0,1 ppm



BEWAKING EN BESTURING: OPTIMALE 
PRESTATIES BEHALEN
De Elektronikon®-besturing is specifiek ontworpen om de prestaties van uw compressoren en 

luchtbehandelingsapparatuur onder diverse omstandigheden te optimaliseren. Onze oplossingen bieden u 

belangrijke voordelen, zoals toegenomen energie-efficiency, lager energiegebruik, kortere onderhoudstijden 

en minder stress, voor zowel uzelf als uw volledige persluchtsysteem. 

• Kleurendisplay met hoge resolutie geeft u een eenvoudige 

weergave van de werking van de machine. 

• Duidelijke pictogrammen en intuïtieve navigatie bieden snel 

toegang tot alle belangrijke instellingen en gegevens. 

• Bewaking van de machinewerking en onderhoudsstatus; 

wanneer nodig wordt deze informatie weergegeven. 

• Bediening van de apparatuur om specifieke en betrouwbare 

perslucht te leveren. 

• Geïntegreerde afstandsbediening en meldingen zijn standaard, 

inclusief de eenvoudig te gebruiken communicatie, die op 

Ethernet is gebaseerd.

• Ondersteuning voor 31 verschillende talen, inclusief talen 

met tekens.

Intelligentie maakt deel uit van het systeem

Online bewaking via uw mobiel
Bewaak uw compressoren via ethernet met de 

Elektronikon®-besturing. Bewaking met 

waarschuwingsindicaties, noodstopfunctie en 

onderhoudsschema's. Zowel voor iPhone/Android-

telefoons als voor iPad- en Android-tablets is een speciale 

Atlas Copco-app beschikbaar. Deze maakt eenvoudige 

bewaking van uw persluchtsysteem via uw eigen 

beveiligde netwerk mogelijk.



Volledige optimalisatie - 
ES-systeembesturing
Verbeter de productkwaliteit van elke minuut 

dat uw installatie in bedrijf is. Atlas Copco's 

ES-systeemregelaars zijn bijzonder geschikt 

om geoptimaliseerde prestaties te bereiken 

van uw persluchtinstallatie via één 

bedienings- en bewakingspunt. Met de 

ES-systeembesturing die uw compressoren 

en persluchtnetwerk bewaakt, hebt u een zeer 

betrouwbaar en energie-efficiënte oplossing 

om in combinatie met uw voorzieningen de 

bedrijfskosten te beheren.

Dubbele drukinstelmogelijkheid en Delayed Second Stop (DSS)

Zonder DSS Met DSS

• Met een systeem voor bewaking op afstand kunt u uw 

persluchtsysteem optimaliseren, en energie en kosten besparen.

• Geeft een compleet inzicht in het persluchtnetwerk zodat u kunt 

anticiperen op mogelijke problemen waarover u van tevoren 

wordt gewaarschuwd.

*Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.

SMARTLINK*: 
gegevensbewakingsprogramma

Belast
Belast

Onbelast

Onbelast Gestopt

Vermogen Vermogen

Tijd Tijd

Bespaarde energie

De meeste productieprocessen hebben een fluctuerend persluchtverbruik, waardoor er energieverspilling kan optreden op het 

moment dat de behoefte aan perslucht gering is. Met de grafische Elektronikon®-besturing kunnen handmatig of automatisch twee 

verschillende systeemdrukbanden worden ingesteld, waardoor het energiegebruik wordt geoptimaliseerd en de kosten worden 

verlaagd wanneer de behoefte aan perslucht gering is. Daarnaast stuurt de geperfectioneerde Delayed Second Stop-functie (DSS) de 

motor alleen aan wanneer dit nodig is. Doordat de gewenste systeemdruk op peil wordt gehouden bij een zo kort mogelijke werking 

van de elektromotor, blijft het energiegebruik minimaal.

Opslaan

Beveiligen

Communiceren

Meten

Bedieningselementen



Luchtcircuit 

Efficiënte luchtinlaatfilters en luchtslangen

Luchtinlaatklep

Vollast-/nullast-regelsysteem 

Oliecircuit

Heavy duty-oliefilters

Compleet oliecircuit

Lucht-/oliescheidingssysteem 

Koelcircuit

Persluchtnakoeler en oliekoeler

Roestvaststalen shell & tube-koelers voor watergekoelde modellen

Axiale koelventilatoren voor luchtgekoelde modellen.

Geïntegreerde waterafscheider

Lekluchtvrije elektronische wateraftappen

Compleet lucht-, olie-, watercircuit

Roto Xtend Duty-synthetisch smeermiddel 

Elektrische componenten

TEFC IP55-elektromotor van klasse F

Starters (Ster-Driehoek)

Elektronikon®-besturing

Fasevolgorderelais

Frame

Flexibele trillingsdempers

Geluiddempende omkasting

Skid, geen speciale fundering nodig

Bescherming tegen emissies/harmonische vervorming

OVERIGE KENMERKEN EN OPTIES

OPTIMALISEER UW SYSTEEM 

GA 90+-160 GA 110-160 VSD

Full Feature: geïntegreerde ID-koeldroger • •

Uitvoering voor hoge omgevingstemperaturen (tot 55 °C/131 °F)* • •

Geïntegreerd energieterugwinningssysteem • •

Modulerende regeling • -

Motor met alle opties (PT1000-thermische beveiliging en anticondensverwarming) • -

SPM-trillingsbewakingssysteem • •

Ankerplaten • •

NPT- of ANSI-aansluitingen • •

Performance-testcertificaat • •

Witnessed performance test • •

Materiaalcertificaten • •

Zeewaardige verpakking • •

• : Optioneel - : Niet beschikbaar* GA VSD tot 50 °C/122 °F; GA Pack met vast toerental tot 55 °C/131 °F. Niet beschikbaar op Full Feature. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 50 Hz

AFMETINGEN

(1) Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C en E, 
editie 4 (2009).
Referentieomstandigheden:
• Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi).
• Inlaatluchttemperatuur 20 °C (68 °F).
(2) A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau bij het werkstation, Lp WSA (re 20 µPa) dB 
(met onzekerheid 3 dB). Waarden bepaald conform geluidsniveau-testcode ISO 2151 
geluidsmeetnorm ISO 9614.
Drukdauwpunt van de geïntegreerde koeldroger onder referentieomstandigheden: 2 °C 
tot 3 °C (36 °F tot 37 °F).

(3) Geïntegreerde droger: drukdauwpunt van perslucht onder referentieomstandigheden 
3 °C (37 °F).

FAD(1) wordt gemeten bij de volgende werkdrukken:
8,5 bar-versie bij 7 bar (standaard en FF)
10 bar-versie bij 9,5 bar (standaard en FF)
14 bar-versies bij 13,5 bar (standaard) / 12,5 bar (FF)

Type
50 Hz

Werkdruk Capaciteit FAD1 Geïn-
stalleerd 
motorver-

mogen

Geluidsni-
veau2

Gewicht

Standaard Full Feature3 Standaard / Full Feature Standaard Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 110 VSD - 
8,5 bar 

Minimum 5 72 5 72 128 - 437 7,7 - 26,2 271 - 926

110 78 3375 7441 4015 8851Nominaal 7 101 7 101 128 - 392 7,7 - 23,5 271 - 831

Maximum 8,5 123 8,3 120 154 - 359 9,2 - 21,5 326 - 761

GA 110 VSD - 
10 bar 

Minimum 6 87 6 87 182 - 411 10,9 - 24,7 386 - 871

110 78 3375 7441 3975 8763Nominaal 9,5 138 9,5 138 177 - 334 10,6 - 20,0 375. 708

Maximum 10 145 9,8 142 176 - 325 10,6 - 19,5 373 - 689

GA 110 VSD - 
14 bar 

Minimum 9 131 9 131 178 - 344 10,7 - 20,6 377 - 729

110 78 3375 7441 3950 8708Nominaal 13,5 196 12,5 181 166 - 266 10,0 - 16,0 352 - 564

Maximum 14 203 12,8 185 165 - 258 9,9 - 15,5 350 - 547

GA 132 VSD - 
8,5 bar 

Minimum 5 72 5 72 128 - 513 7,7 - 30,8 271 - 1087

132 78 3415 7529 4050 8929Nominaal 7 101 7 101 128 - 463 7,7 - 27,8 271 - 981

Maximum 8,5 123 8,3 120 154 - 426 9,2 - 25,6 326 - 903

GA 132 VSD - 
10 bar 

Minimum 6 87 6 87 182 - 484 10,9 - 29,0 386 - 1026

132 78 3415 7529 4050 8929Nominaal 9,5 138 9,5 138 177 - 399 10,6 - 23,9 375 - 845

Maximum 10 145 9,8 142 176 - 389 10,6 - 23,3 373 - 824

GA 132 VSD - 
14 bar 

Minimum 9 131 9 131 178 - 409 10,7 - 24,5 377 - 867

132 78 3415 7529 4050 8929Nominaal 13,5 196 12,5 181 166 - 324 10,0 - 19,4 352 - 687

Maximum 14 203 12,8 185 165 - 316 9,9 - 19,0 350 - 670

GA 160 VSD - 
8,5 bar 

Minimum 5 72 5 72 128 - 569 7,7 - 34,1 271 - 1206

160 78 3515 7749 4155 9160Nominaal 7 101 7 101 128 - 548 7,7 - 32,9 271 - 1161

Maximum 8,5 123 8,3 120 154 - 507 9,2 - 30,4 326 - 1074

GA 160 VSD - 
10 bar

Minimum 6 87 6 87 182 - 565 10,9 - 33,9 385 - 1197

160 78 3515 7749 4155 9160Nominaal 9,5 138 9,5 138 177 - 477 10,6 - 28,6 375 - 1011

Maximum 10 145 9,8 142 176 - 466 10,6 - 28,0 373 - 987

GA 160 VSD - 
14 bar

Minimum 9 131 9 131 178 - 489 10,7 - 29,3 377 - 1036

160 78 3515 7749 4155 9160Nominaal 13,5 196 12,5 181 166 - 395 10,0 - 23,7 352 - 837

Maximum 14 203 12,8 185 165 - 385 9,9 - 23,1 350 - 816

TYPE

Werkdruk
Capaciteit FAD1 Geïnstalleerd 

motorvermogen
Geluidsni-

veau2

Gewicht

Standaard Full Feature3 Standaard Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW pk dB(A) kg lbs kg lbs

GA 90+ 5,5 80 5,3 77 336 20,2 712 90 125 74 3000 6614 3393 7480

7,5 109 7,3 106 293 17,6 621 90 125 74 3000 6614 3393 7480

8,5 123 8,3 120 280 16,8 593 90 125 74 3000 6614 3393 7480

10 145 9,8 142 253 15,2 536 90 125 74 3000 6614 3393 7480

GA 110 5,5 80 5,3 77 402 24,1 852 110 150 74 3100 6834 3493 7701

7,5 109 7,3 106 364 21,8 771 110 150 74 3100 6834 3493 7701

8,5 123 8,3 120 340 20,4 720 110 150 74 3100 6834 3493 7701

10 145 9,8 142 312 18,7 661 110 150 74 3100 6834 3493 7701

14 203 13,8 200 239 14,3 506 110 150 74 3100 6834 3493 7701

GA 132 5,5 80 5,3 77 474 28,4 1004 132 175 74 3375 7441 3768 8307

7,5 109 7,3 106 430 25,8 911 132 175 74 3375 7441 3768 8307

8,5 123 8,3 120 401 24,1 850 132 175 74 3375 7441 3768 8307

10 145 9,8 142 373 22,4 790 132 175 74 3375 7441 3768 8307

14 203 13,8 200 300 18,0 636 132 175 74 3375 7441 3768 8307

GA 160 7,5 109 7,3 106 508 30,5 1076 160 215 74 3440 7584 3833 8451

8,5 123 8,3 120 485 29,1 1028 160 215 74 3440 7584 3833 8451

10 145 9,8 142 452 27,1 958 160 215 74 3440 7584 3833 8451

14 203 13,8 200 361 21,7 765 160 215 74 3440 7584 3833 8451

Type

Standaard Full Feature 

L B H L B H L B H L B H

mm inch mm inch

GA 90+/GA 110-160 luchtgekoeld en watergekoeld 2800 2000 2000 111 79 79 3700 2000 2000 146 79 79

GA 110-160 VSD luchtgekoeld 3200 2000 2347 126 79 92 3800 2002 2347 150 79 92

GA 110-160 VSD watergekoeld 3200 1630 2347 126 64 92 3200 1630 2347 126 64 92



TECHNISCHE SPECIFICATIES 60 Hz

AFMETINGEN

(1) Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C en E, 
editie 4 (2009).
Referentieomstandigheden:
• Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi).
• Inlaatluchttemperatuur 20 °C (68 °F).
(2) A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau bij het werkstation, Lp WSA (re 20 µPa) dB 
(met onzekerheid 3 dB). Waarden bepaald conform geluidsniveau-testcode ISO 2151 
geluidsmeetnorm ISO 9614.
Drukdauwpunt van de geïntegreerde koeldroger onder referentieomstandigheden: 2 °C 
tot 3 °C (36 °F tot 37 °F).

(3) Geïntegreerde droger: drukdauwpunt van perslucht onder referentieomstandigheden 
3 °C (37 °F).

FAD(1) wordt gemeten bij de volgende werkdrukken:
125 psi-versie bij 100 psi (standaard en FF)
150 psi-versie bij 150 psi (standaard en FF)
200 psi-versie bij 196 psi (standaard) / 181 psi (FF)

Type
60 Hz

Werkdruk Capaciteit FAD1 Geïn-
stalleerd 
motorver-

mogen

Geluidsni-
veau2

Gewicht

Standaard Full Feature3 Standaard / Full Feature Standaard / Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 110 VSD - 
8,6 bar

(125 psi)

Minimum 5 72 5 72 128 - 437 7,7 - 26,2 271 - 926

110 78 3375 7441 4015 8851Nominaal 6,9 100 6,9 100 128 - 394 7,7 - 23,6 271 - 835

Maximum 9,1 132 8,9 129 154 - 349 9,2 - 20,9 326 - 739

GA 110 VSD - 
10,4 bar
(150 psi)

Minimum 6 87 6 87 182 - 411 10,9 - 24,7 386 - 871

110 78 3375 7441 3975 8763Nominaal 10,4 151 10,4 151 175 - 317 10,5 - 19,0 371 - 672

Maximum 10,9 158 10,7 155 174 - 308 10,4 - 18,5 369 - 653

GA 110 VSD - 
13,8 bar
(200 psi)

Minimum 9 131 9 131 178 - 344 10,7 - 20,6 377 - 729

110 78 3375 7441 3950 8708Nominaal 13,5 196 12,5 181 166 - 266 10,0 - 16,0 352 - 564

Maximum 14 203 12,8 185 165 - 258 9,9 - 15,5 350 - 547

GA 132 VSD - 
8,6 bar

(125 psi)

Minimum 5 72 5 72 128 - 513 7,7 - 30,8 271 - 1087

132 78 3415 7529 4050 8929Nominaal 6,9 100 6,9 100 128 - 465 7,7 - 27,9 271 - 985

Maximum 9,1 132 8,9 129 154 - 414 9,2 - 24,8 326 - 877

GA 132 VSD - 
10,4 bar
(150 psi)

Minimum 6 87 6 87 182 - 484 10,9 - 29,0 386 - 1026

132 78 3415 7529 4050 8929Nominaal 10,4 151 10,4 151 175 - 380 10,5 - 22,8 371 - 805

Maximum 10,9 158 10,7 155 174 - 370 10,4 - 22,2 369 - 784

GA 132 VSD - 
13,8 bar
(200 psi)

Minimum 9 131 9 131 178 - 409 10,7 - 24,5 377 - 867

132 78 3415 7529 4050 8929Nominaal 13,5 196 12,5 181 166 - 324 10,0 - 19,4 352 - 687

Maximum 14 203 12,8 185 165 - 316 9,9 - 19,0 350 - 670

GA 160 VSD - 
8,6 bar

(125 psi)

Minimum 5 72 5 72 128 - 569 7,7 - 34,1 271 - 1206

160 78 3515 7749 4155 9160Nominaal 6,9 100 6,9 100 128 - 551 7,7 - 33,1 271 - 1168

Maximum 9,1 132 8,9 129 154 - 494 9,2 - 29,6 326 - 1047

GA 160 VSD - 
10,4 bar
(150 psi)

Minimum 6 87 6 87 182 - 565 10,9 - 33,9 386 - 1197

160 78 3515 7749 4155 9160Nominaal 10,4 151 10,4 151 175 - 456 10,5 - 27,4 371 - 966

Maximum 10,9 158 10,7 155 174 - 444 10,4 - 26,6 369 - 941

GA 160 VSD - 
13,8 bar
(200 psi)

Minimum 9 131 9 131 178 - 489 10,7 - 29,3 377 - 1036

160 78 3515 7749 4155 9160Nominaal 13,5 196 12,5 181 166 - 395 10,0 - 23,7 352 - 837

Maximum 14 203 12,8 185 165 - 385 9,9 - 23,1 350 - 816

TYPE

Werkdruk
Capaciteit FAD1 Geïnstalleerd 

motorvermogen
Geluidsni-

veau2

Gewicht

Standaard Full Feature3 Standaard Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW pk dB(A) kg lbs kg lbs

GA 90+ 5,5 80 5,3 77 343 20,5 727 90 125 74 3000 6614 3393 7480

7,4 107 7,2 104 302 18,1 640 90 125 74 3000 6614 3393 7480

9,1 132 8,9 129 274 16,4 581 90 125 74 3000 6614 3393 7480

10,9 158 10,7 155 239 14,3 506 90 125 74 3000 6614 3393 7480

GA 110 5,5 80 5,3 77 406 24,3 860 110 150 74 3100 6834 3493 7701

7,4 107 7,2 104 363 21,7 769 110 150 74 3100 6834 3493 7701

9,1 132 8,9 129 331 19,8 701 110 150 74 3100 6834 3493 7701

10,9 158 10,7 155 295 17,7 625 110 150 74 3100 6834 3493 7701

14 203 13,5 196 248 14,9 525 110 150 74 3100 6834 3493 7701

GA 132 5,5 80 5,3 77 467 28,0 990 132 175 74 3375 7441 3768 8307

7,4 107 7,2 104 421 25,2 892 132 175 74 3375 7441 3768 8307

9,1 132 8,9 129 385 23,1 816 132 175 74 3375 7441 3768 8307

10,9 158 10,7 155 346 20,7 733 132 175 74 3375 7441 3768 8307

14 203 13,5 196 290 17,4 614 132 175 74 3375 7441 3768 8307

GA 160 7,4 107 7,2 104 475 28,4 1006 160 215 74 3440 7584 3833 8451

9,1 132 8,9 129 437 26,2 926 160 215 74 3440 7584 3833 8451

10,9 158 10,7 155 397 23,8 841 160 215 74 3440 7584 3833 8451

14 203 13,5 196 337 20,2 714 160 215 74 3440 7584 3833 8451

TYPE

Standaard Full Feature 

L B H L B H L B H L B H

mm inch mm inch

GA 90+/GA 110-160 luchtgekoeld en watergekoeld 2800 2000 2000 111 79 79 3700 2000 2000 146 79 79

GA 110-160 VSD luchtgekoeld 3200 2000 2347 126 79 92 3800 2002 2347 150 79 92

GA 110-160 VSD watergekoeld 3200 1630 2347 126 64 92 3200 1630 2347 126 64 92



TOEGEWIJD, DUURZAAM EN PRODUCTIEF
Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, het milieu en 
de mensen om ons heen. Wij zorgen ervoor dat prestaties de toets der tijd 
doorstaan. Dat bedoelen we met Duurzame Productiviteit.
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