
Nous vous proposons une large gamme d’outils  
pneumatiques et électriques, conçus pour vous 
permettre d’accéder à la productivité la plus 
élevée possible, ainsi qu’un système d’assurance 
qualité complet conçu pour éliminer les défauts 
d’assemblage.

Outils 
d’assemblage 
et contrôle de 
couple
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Visseuses et boulonneuses pneumatiques et électriques

Atlas Copco commercialise une large gamme d’outils pneumatiques d’assemblage conçus pour vous permettre 
d’accéder à la productivité la plus élevée possible sur votre chaîne de montage. Fruit de plusieurs décennies de 
développement, la gamme comprend des visseuses pensées dans un souci d’ergonomie, des outils à impulsions, des 
boulonneuses et des clés à chocs qui offrent tous une productivité supérieure. 

Comparaison basique de différents type d’outils par rapport à différents besoins

*Merci de noter que les clés à chocs sont idéales pour les applications de dévissage car peu précises. Dans le cas d’une utilisation d’une clé à chocs 
en vissage, il est fortement recommandé de ne l’utiliser que pour la phase d’approche de la vis et d’appliquer le couple final à l’aide d’une clé dyna-
mométrique. 

Visseuses à calage moteur et à friction LUD.LUF.TWIST Capacité M1,6 - M6

Les visseuses à entrainement direct LUD et LUF HRD serrent jusqu’au calage du moteur. Il n’y a 
pas d’embrayage. Le réglage du couple se fait en agissant sur la pression d’alimentation en air. 
Ces modèles sont utilisés pour des vis auto-perceuses, auto-taraudeuses et vis à bois.

Les visseuses TWIST et LUF HR ont un limiteur de couple à friction qui applique une force d’im-
pulsion une fois le niveau de couple atteint. Ces outils sont adaptés quand le niveau du couple 
peut temporairement augmenter pendant une phase de serrage, par exemple pour des vis à 
tôle.

Note: Le meilleur choix
est indiqué

Clés à chocs* Outils à impulsions Outils à 
entraînement direct

Précision du couple

Vitesse

Force de réaction

Rapport Puissance/Poids

Niveaux de bruit et vibrations

Modèle LUD12 HRX LUD22 HR3 LUD22 HR12

Référence 8431 0278 78 8431 0269 17 8431 0269 19

Plage de couple 2 - 5Nm 1,5 - 2,8Nm 5 - 12,8Nm

Vitesse (tr/min) 850 3600 750

Poids (kg) 0,5 0,65 0,75

Modèle Twist 12 SR4  Twist 22 PR7  Twist 22 PR12

Référence 8431 0278 43 8431 0278 90 8431 0269 16

Plage de couple 0,5 – 4,2Nm 1,5 – 7,5Nm 5 - 12Nm

Vitesse (tr/min) 1100 1100 750

Poids (kg) 0,63 0,75 1

Modèle LUF34 HRD16  LUF34 HRD04 

Référence 8431 0311 26 8431 0311 22

Plage de couple 4 - 8Nm 8 - 18Nm

Vitesse (tr/min) 1600 40

Poids (kg) 0,9 1,2

Modèle Twist 22 HR3  Twist HR12

Référence 8431 0278 86 8431 0269 16

Plage de couple 1 - 3,5 Nm 5 - 12Nm

Vitesse (tr/min) 2100 750

Poids (kg) 0,95 1

LUD 12/22 HR/HRX Calage moteur LUF34 HRD Calage moteur

TWIST 12/22 SR/PR Embrayage à friction TWIST 22HR Embrayage à friction
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  Visseuses électriques basse tension à coupure EBL
0,05 à 5,5Nm
600 à 1500 tr/

  Visseuses pneumatiques à coupure LUM0,03 à 12,5Nm
320 à 2300 tr/min
Les visseuses pneumatiques LUM possèdent un embrayage mécanique à coupure d’air. Cet embrayage permet 
des assemblages de précision. Par rapport aux visseuses à friction et calage, elles sont plus silencieuses, en-
dommagent moins les matériaux délicats et les têtes de vis.

Modèle EBL03-Q EBL12 EBL25 EBL35 EBL45 EBL55

Référence 8431 0170 04 8431 0170 11 8431 0170 13 8431 0170 33 8431 0170 40 8431 0170 44

Plage de couple 0,05 - 0,3Nm 0,2 - 1,2Nm 1 - 2,5Nm 1 - 3,5Nm 1 - 4,5Nm 1 - 5,5Nm

Vitesse à vide (tr/min) 870 910 930 700 700 600

Poids (kg) 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8

Modèles RE 8431 0170 06 8431 0170 13 8431 0170 26 8431 0170 36 8431 0170 42 8431 0170 45

Modèles de la gamme les plus fréquemment vendus - Plus de modèles dans le catalogue général. Options Revolver et Renvoi d’angle également disponibles.

CONTROLEURS
EBL Drive (pour les modèles standards jusqu’à 3,5 Nm) - 
Référence : 8431 0170 70

EBL Drive Plus (pour les modèles standard au-delà de 3,5 
Nm) - Référence : 8431 0170 85

Alimentation simple 2 vitesses de rotation 

EBL RE-Drive 
(boîtier de comptage pour les modèles EBL RE)            
Référence : 8431 0170 75               

Boîtier de comptage programmable
99 vis possibles
Entrée autorisation de serrage
Entrée RAZ compteur
Sortie à relayer : comptage OK

- Moteur sans balai
- Grande précision (+/-10%)
- Très silencieuse (<70 dBA)- 
- Configurable poussée ou 
gâchette
- couple réglable par clé 
spéciale
- Prête à recevoir un système 
d’aspiration de vis

Modèle LUM32 HR10*     LUM32 HR15* LUM12 HRX8* LUM22 HRX10* LUM12 SR3* LUM 22 SR10* LUM12 PR5* SDS

Référence 8431 0269 90 8431 0269 91 8431 0278 60 8431 0269 23 8431 0278 33 8431 0269 49 8431 0278 60 8432 0830 00

Plage de couple 3,5 - 10Nm 3,5 - 15Nm 1,5 - 8Nm 3,5 - 10Nm 0,4 - 3,5Nm 3,5 - 10Nm 0,4 - 5Nm Présentateur de vis

Vitesse à vide (tr/min) 750 450 500 800 1200 700 450 Vis de dia 1 à 5,2 mm

Poids (kg) 0,72 0,72 0,7 1,1 0,6 1 0,55 Long. de vis ≤ 19 mm

Modèles de la gamme les plus fréquemment vendus - Plus de modèles dans le catalogue général. 

-PR : réversible, démarrage poussée          -SR : réversible, démarrage gâchette
-HR : réversible, poignée revolver              - HRX, réversible, poignée en T

Les Boulonneuses LTV à coupure et renvoi d’angle sont destinées aux assemblages de grande série et ap-
portent une solution aux problèmes d’accessibilité les plus fréquents. Spécialement conçues pour améliorer 
la productivité, leur vitesse de rotation élevée et leur conception robuste permettent des hautes cadences et 
une longue durée de vie.

Modèle LTV009 R05-Q* LTV009 R07-6* LTV009 R09-10* LTV009 R11-10* LTV29-2 R12-10* LTV29-2 R30-10* LTV39-2 R48-10* LTV39-2 R70-13*

Référence 8431 0278 06 8431 0278 11 8431 0278 13 8431 0278 20 8431 0631 16 8431 0631 37 8431 0633 27 8431 0633 59

Plage de couple 0,4 - 5Nm 1,1 - 7Nm 1,3 - 9Nm 1,3 - 11Nm 6 - 12Nm 15 - 30Nm 24 - 48Nm 35 - 70Nm

Vitesse à vide (tr/min) 850 500 430 320 850 500 560 350

Poids (kg) 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 1,4 1,7 2,1
Modèles de la gamme les plus fréquemment vendus - Plus de modèles dans le catalogue général. 

-6 = Carré d’entraînement 1/4” pour douilles.               -13 = Carré d’entraînement 1/2” pour douilles.
-10 = Carré d’entraînement 3/8” pour douilles.              -Q = Mandrin à changement rapide 1/4”.

  Boulonneuses à renvoi d’angle LTV série 9 à coupure0,4 à 855Nm
300 à 1600 tr/min
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Clés à chocs 
Le modèle LMS est une clé à chocs sans coupure avec une puissance extraordinaire et ne génère pratiquement au-
cune force de réaction pendant le serrage. Le couple est appliqué sur l’assemblage, pas sur le poignet.
Ces outils sont en général utilisés pour effectuer rapidement un serrage ou un démontage. La gamme couvre les 
plages de couple recommandées entre 7-5500 Nm avec un couple maximum allant jusqu’à 10 000 Nm.

Boulonneuses hydropneumatiques EP PTi 

7 à 10000Nm
3800 à 14000 tr/min

Boulonneuse à poignée pistolet RTP 320 à 8100Nm
10 à 20 tr/min

La boulonneuse à poignée revolver RTP est conçue pour des applications de serrage avec des couple élevés. Sa taille 
compacte offre un accès facile dans des espaces exigus, ce qui en fait un outil précieux pour les opérations de main-
tenance, de réparation et de remise à neuf dans le secteur de l’énergie, du ferroviaire et les mines.

Modèle RTP1300-HR20 RTP1300-HR20 KIT* RTP2600-HR25 RTP2600-HR25 KIT* RTP4100C-HR25 RTP4100C-HR25 KIT* RTP8100-GIR38 RTP8100-GIR38 KIT*

Référence 8431 1013 00 8431 1010 10 8431 1026 00 8431 1026 10 8431 1041 00 8431 1041 10 8431 1081 00 8431 1081 10

Plage de couple 320 - 1300Nm 320 - 1300Nm 700 - 2600Nm 700 - 2600Nm 1000 - 4100Nm 1000 - 4100Nm 2200 - 8100Nm 2200 - 8100Nm

Vitesse à vide (tr/min) 20 20 10 10 10 10 10 10

Poids (kg) 3,7 3,7 5 5 7,1 7,1 13,5 13,5

Les outils comprennent une toc de réaction.
* Les outils vendus en KIT comprennent le toc de réaction type S, le stand mobile unité de traitement d’air FRL filtre, régulateur/manomètre, lubrificateur équipé d’une vanne 
d’arrêt et d’un raccord rapide ErgoQIC10, et un embout ErgoNIP10. Le kit flexible Turbo de 5 mètres est à commander séparément.
** Le couple minimum est à une pression de 1,5 bar et le couple maximum est à une pression de 6,3 bar.

Modèle LMS18 HR13* LMS28 HR13* LMS38 HR13/F* LMS48 HR20* LMS58 HR20* LMS68 GIR25* LMS88 GIR38*

Référence 8434 1180 00 8434 1280 00 8434 1380 00 8434 1480 00 8434 1580 00 8434 1680 00 8434 1880 00

Plage de couple 10 – 110Nm 30 – 210Nm 40 – 375Nm 100 – 550Nm 300 – 800Nm 600 – 1800Nm 1000 – 5500Nm

Couple max. 150Nm 390Nm 850Nm 1375Nm 1900Nm 4450Nm 10000Nm

Vitesse à vide (tr/min) 8100 9500 8000 2500 5500 5000 3800

Poids (kg) 0,7 0,7 0,8 1,3 1,4 1,7 2,1

Carré 1/2” avec ergot 1/2” avec ergot 1/2” à bague 3/4” avec trou 3/4” avec trou 1” avec trou 1 1/2” avec trou

*Plus de modèles sont disponibles dans notre catalogue général numérique sur notre site internet www.atlascopco.com

Les boulonneuses à impulsions sont les seuls outils capables de délivrer un fort couple sans aucune réaction pour 
l’opérateur. Avec une seule main, l’opérateur peut, par exemple, réaliser un serrage de plus de 100 Nm à 5300 tr/
min !
Les boulonneuses à impulsions sont dédiées aux applications où le poids de l’outil et la vitesse du serrage sont des 
facteurs primordiaux.
Elles peuvent remplacer les clés à chocs, si l’on souhaite diminuer le niveau sonore et les vibrations et obtenir une 
bonne précision de serrage.

Plus de temps entre chaque opération de maintenance Production plus rapide 

Qualité améliorée Excellente ergonomie pour l’opérateur Performance optimale

Modèle Taille boulon
mm

Carré 
entrain.

inch

Plage de 
couple

Nm

Vitesse à 
vide

tr/min
Poids

kg
Longueur

mm

Conso. d’air 
en charge

l/s

Taille flexible 
recom.

mm

Filetage 
entrée d’air

inch Référence

Haute pression

EP5 PTI19 HR10-MT M6 3/8 8-19 7300 0,9 168 6,5 8 1/4 8431 0381 30

EP5 PTI17 HR42-MT M6 1/4 HEX 7-17 7300 0,9 168 6,5 8 1/4 8431 0381 32

EP6 PTI32 HR10-MT M6-M8  3/8 16 - 32  9000 0,9 168 6 8 1/4 8431 0381 40

EP6 PTI28 HR10-MT M6-M8 1/4 HEX 15-28 9500 0,9 168 6 8 1/4 8431 0381 42

EP7 PTI55 HR10-MT M8-M10  3/8 30 - 55 7200 1,2 179 9 10  1/4 8431 0381 50

EP8 PTI70 HR10-MT M10  3/8 40 - 70 6900 1,3 179 10 10  1/4 8431 0381 55

EP9 PTI80 HR13-MT M10 1/2 50-80 5200 1,5 191 13 10 1/4 8431 0381 60

EP11 PTI100 HR13-MT M12 1/2 70-100 4200 1,7 201 14 10 1/4 8431 0381 65

EP13 PTI150 HR13-MT M12-M14 1/2 85-150 5300 2,3 201 15 13 3/8 8431 0381 70

Note: Chaque outil est livré avec une housse de protection.   - Accessoires : kit de remplissage de huile, référence: 4250 3220 90

Capacité M6 à M14
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Boulonneuses hydropneumatiques EP PTi - Basse pressionCapacité M4 à M27

Boulonneuses bi-moteur à poignée revolver LTP61 Jusqu’à 3800Nm

Avec la gamme des boulonneuses à poignée revolver LTP61, vous obtenez le 
couple de serrage et la vitesse maximum comparativement au faible poids de 
l’outil. Le concept bi-moteur des outils LTP61 offre un serrage extrêmement 
rapide avec un couple très précis, même pour les assemblages élastiques. Vous 
bénéficiez ainsi d’une plus grande souplesse de travail.

Modèles de la gamme les plus fréquemment vendus. Plus de modèles dans le catalogue général.

									         Cons	 Dia.	 Filetage
		  Carré 		  Vitesse			   Distance	 d' air	 flexible	 d'entrée	
	 Capacité	 entrain.	 Plage de couple a	 à vide	 Poids		 Long.	 axe/paroi	 en charge	 recomm.	 d'air	
Modéle	 mm	 in	 Nm	 ft.lb	 tr/min	 kg	 lb	 mm	 mm	 l/s	 cfm	 mm	 in		  Référence
EP3PTX5 HR42-AT	 M4-M5	 1/4 b	 2-5	 1,6-4	 4500 c	 0,8	 1,8	 154	 21	 4	 9	 8	 1/4	 8431 0375 53
EP4PTX9 HR10-AT	 M5	 3/8	 4-9	 3-7	 3300 c	 0,9	 2,0	 164	 22	 4	 9	 8	 1/4	 8431 0375 56
EP4PTX9 HR42-AT	 M5	 1/4 b	 4-9	 3-7	 3300 c	 0,9	 2,0	 164	 22	 4	 9	 8	 1/4	 8431 0375 52
EP15PTX250 HR20-AT	 M12-M16	 3/4	 125-250	 92-184	 4200 c	 3,1	 6,8	 216	 36,5	 21	 45	 13	 3/8	 8431 0376 72
EP19PTX450 HR20-AT	 M16-M20	 3/4	 225-450	 166-332	 3300 c	 4,2	 9,2	 221	 44	 23	 49	 13	 3/8	 8431 0376 82

														            
										          Consomm.	Filetage			 
		  Carré	 Plage de couple	 Couple mín.	 	Vitesse			   Dist.	 d' air	 de ent.	 Type		
	 Cap.	 entrain.	 à 6,3 bars	 à 3 bar	 à vide	 Poidsa	 Long.	 axe/paroi	 à vide	 d'air	 canne-		
Modéle	 mm	 in	 Nm	 ft.lb	 Nm 	 ft.lb	 r/min	 kg	  lb	 mm	 mm	 l/s 	 cfm	 in	 lure	 Référence
Non réversible	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
LTP61 H100-13	 M12	 1/2	 55-100	 40-75	 45	 35	 1800	 3,0	 6,6	 223	 29	 20	 42	 3/8	 3	 8431 0800 07
LTP61 H170-13	 M14	 1/2	 95-170	 70-125	 70	 50	 1100	 3,0	 6,6	 223	 29	 20	 42	 3/8	 3	 8431 0800 14
LTP61 H230-19	 M16	 3/4	 125-230	 90-170	 85	 60	 820	 3,0	 6,6	 223	 29	 20	 42	 3/8	 3	 8431 0800 21
LTP61 H350-20	 M18	 3/4	 190-350	 140-255	 145	 105	 520	 3,9	 8,6	 260	 31	 20	 42	 3/8	 4	 8431 0800 28
LTP61 H500-20	 M20	 3/4	 275-500	 200-370	 220	 160	 360	 3,9	 8,6	 260	 31	 20	 42	 3/8	 4	 8431 0800 35
LTP61 H700-25	 M22	 1	 360-650	 265-480	 280	 207	 280	 4,5	 9,9	 305	 34	 20	 42	 3/8	 5	 8431 0800 42
LTP61 H900-25	 M24	 1	 480-870	 350-640	 300	 220	 210	 4,5	 9,9	 282	 32	 20	 42	 3/8	 5	 8431 0800 49
LTP61 H1500-25	 M30	 1	 850-1500	 625-1100	 700	 516	 115	 6,8	 14,5	 323	 42	 20	 42	 3/8	 9	 8431 0800 56
Réversible	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
LTP61 HR100-13	 M12	 1/2	 55-100	 40-75	 45	 35	 1800	 3,0	 6,6	 235	 30	 20	 42	 3/8	 3	 8431 0801 08
LTP61 HR170-13	 M14	 1/2	 95-170	 70-125	 70	 50	 1100	 3,0	 6,6	 238	 30	 20	 42	 3/8	 3	 8431 0801 15
LTP61 HR230-19	 M16	 3/4	 125-230	 90-170	 85	 60	 820	 3,0	 6,6	 275	 34	 20	 42	 3/8	 3	 8431 0801 22
LTP61 HR350-20	 M18	 3/4	 190-350	 140-255	 145	 105	 520	 3,9	 8,6	 275	 34	 20	 42	 3/8	 4	 8431 0801 29
LTP61 HR500-20	 M20	 3/4	 275-500	 200-370	 220	 160	 360	 3,9	 8,6	 275	 34	 20	 42	 3/8	 4	 8431 0801 36
LTP61 HR700-25	 M22	 1	 360-650	 265-480	 280	 207	 280	 4,5	 9,9	 305	 34	 20	 42	 3/8	 5	 8431 0801 43
LTP61 HR900-25	 M24	 1	 480-870	 350-640	 300	 220	 210	 4,5	 9,9	 305	 34	 20	 42	 3/8	 5	 8431 0801 50
LTP61 HR1500-25	 M30	 1	 850-1500	 625-1100	 700	 516	 115	 6,8	 14,5	 345	 42	 20	 42	 3/8	 9	 8431 0801 57
LTP61 HR1900-38	 M30	 1 1/2	 1050-1900	 770-1400	 800	 590	 90	 14,1	 31,0	 380	 68	 20	 42	 3/8	 8	 8431 0801 64

a Sans barre de réaction.
Taille recommandée du flexible: 13mm

Le changement de vitesse s'effectue à environ 4% du couple maximal pour une pression d'air donnée.

Boulonneuses hydropneumatiques EP PTX Capacité M4, M5, M12-M16 et M16-M20

Modèle Taille boulon
mm

Carré 
entrain.

inch

Plage de 
couple

Nm

Vitesse à 
vide

tr/min
Poids

kg

Lon-
gueur
mm

Conso. d’air 
en charge

l/s

Taille flex-
ible recom.

mm

Filetage en-
trée d’air

inch Référence

Basse pression

EP5 PTI15 HR10-MT-L M5 3/8 7-15 6900 0,9 168 6,3 8 1/4 8431 0382 30

EP5 PTI13 HR42-MT-L M4-M5 1/4 HEX 6-13 6900 0,9 168 6,3 8 1/4 8431 0382 32

EP6 PTI25 HR10-MT-L M6  3/8 13 - 25 7900 0,9 168 6 8  1/4 8431 0382 40

EP6 PTI25 HR42-MT-L M5 1/4 HEX 11-22 8200 0,9 168 6 8 1/4 8431 0382 42

EP7 PTI35 HR10-MT-L M6  3/8 23 - 35 6200 1,2 179 6 10  1/4 8431 0382 50

EP8 PTI45 HR10-MT-L M6-M8  3/8 33 - 45 6300 1,3 179 8 10  1/4 8431 0382 55

EP9 PTI65 HR13-MT-L M10 1/2 43-65 4500 1,5 191 9,5 10 1/4 8431 0382 60

EP11 PTI80 HR13-MT-L M10-M12 1/2 50-80 3600 1,7 201 13 10 1/4 8431 0382 65

EP13 PTI110 HR13-MT-L M12-M14 1/2 63-110 4000 2,3 201 16 13 1/4 8431 0382 70

Note: Chaque outil est livré avec une housse de protection.   - Accessoires : kit de remplissage de huile, référence: 4250 3220 90
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Basic QC AA

Programmation rapide   

Base de donnée outils  

Courbes de serrage à l’écran  

Cartes de contrôle à l’écran 

Écran personnalisable  

Stratégies de tests outils   

Stratégies de tests d’assemblages   

Analyseur de données STa6000 – Qualité dans le serrage  
Le STa6000 est un analyseur de données compact, léger et flexible conçu pour être connecté aux 
capteurs de couple Atlas Copco IRTT-B (capteurs dynamiques en ligne), SRTT-B et SRTT-L (capteurs 
statique) et aux clés dynamométriques MRTT-C.
Le STa6000 est un système modulaire qui s’adapte aux besoin du client, qui fournit une informa-
tion claire à l’opérateur en montrant les résultats de serrage sur l’écran couleur personnalisable. 
Ces résultats sont exportables pour rendre compte des mesures effectuées (jusqu’à 50 000 courbes 
en mémoire).
Le STa6000 est évolutif. En fonction de vos besoins,  vous choisissez la RBU qui peut étendre
les fonctionnalités et vous personnalisez votre contrôleur de couple. 

BASIC est la solution parfaite pour des contrôles simples et rapides de vos outils.  
RBU QC pour les opérateurs qui souhaitent une solution de test complète. 
RBU AA est la solution recommandée pour des analyses avancées.

STa6000 + SRTT-L
SRTT-L est une gamme de capteurs pour Sta 6000. Elle est conçue pour les 
outils d’assemblage faible couple. Les capteurs et joints tests sont inter-
changeables. La conception modulaire permet à l’utilisateur d’adapter son 
système lorsque ses besoins évoluent. La même plaque support peut être 
utilisée avec n’importe quel capteur SRTT-L.

Modèle Référence

STa 6000 Basic 8059 0956 60

STa 6000 RBU QC 8059 0956 62

STa 6000 RBU AA 8059 0956 63

Adapteur USB/série por STa6000 8059 0956 74

Module de batterie 8059 0955 61

Adapteur de batterie 8059 0955 75

Chargeur de batterie 8059 0930 88

Alimentation STa* 4612 0300 21

Module IRC-B 8059 0920 10

Module IRC-W 8059 0920 15

Module Bar Code 8059 0920 12

Câble ACTA RS232, 3m 4222 0546 03

Plaque Support

SRTT-L Plaque Support 8059 0955 85

Capteurs SRTT-L

SRTT-L 1Nm 8059 0955 86

SRTT-L 4Nm 8059 0955 87

SRTT-L 12Nm 8059 0955 88

SRTT-L 30Nm 8059 0955 89

Assemblages tests pour SRTT-L
H= rigide - S= élastique

de vis Capacité nominale (Nm) Référence

Modèle

TJ SRTT-L M4 S-1 M4 1 4145 0984 80

TJ SRTT-L M4 H-1 M4 1 4145 0984 83

TJ SRTT-L M6 S-4 M6 4 4145 0984 82

TJ SRTT-L M6 H-4 M6 4 4145 0984 85

TJ SRTT-L M6 S-12 M6 12 4145 0985 80

TJ SRTT-L M6 H-12 M6 12 4145 0985 82

TJ SRTT-L M8 S-12 M8 12 4145 0985 81

TJ SRTT-L M8 H-12 M8 12 4145 0985 83

TJ SRTT-L M8 S-30 M8 30 4145 0986 80

TJ SRTT-L M8 H-30 M8 30 4145 0986 82

TJ SRTT-L M10 S-30 M10 30 4145 0986 81

TJ SRTT-L M10 H-30 M10 30 4145 0986 83

Pour plus d’informations sur les différents capteurs pouvant être utilisés avec l’analyseur STa6000, contactez-nous ou visitez notre site Web: 
www.atlascopco.com/fr-fr/itba/products/assembly-solutions/quality-assurance-in-tightening-and-fastening.
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Bras de réaction 
Couple de serrage > 2 Nm avec visseuse droite, supprimez le couple de réaction !
Le bras carbone télescopique SMC, qui vous laisse une grande liberté de mouvement
Les bras linéaires SML MKII, SML-T ou SMS-T permettent d’assurer la perpendicularité de la vis par rapport à 
l’assemblage.
 

Équilibreurs

Tous les bras ci-dessus sont livrés sans porte-outil (à commander séparément) 
Pince universelle pour couple 5/12/25 Nm, diamètre réglable 28-49 mm : 4390 1510 86 (autres références : nous contacter)
De nombreux autres modèles de bras de réaction et de porte-outils sont disponibles dans la gamme – N’hésitez pas à nous contacter.

ÉQUILIBREUR RIL
Les équilibreurs RIL maintiennent toujours l’outil en 
place, immédiatement à portée de main.
La rétraction de la charge est automatique et l’outil se 
place toujours à la même hauteur préréglée.

ÉQUILIBREUR WP
Les équilibreurs à positionnement sans effort avec tam-
bour conique supportent la charge et limitent l’effort de 
l’opérateur.
Ils permettent de conserver la hauteur sélectionnée en 
compensant la charge sur toute la longueur du câble.
Les équilibreurs WP maintiennent
toujours l’outil dans la position voulue.

Bras Carbone SMC Couple 
max
(Nm)

Longuer Min
(mm)

Longuer Min
(mm) Référence

Modèle

SMC 12 1150 12 516 1128 4390 1510 85

SMC 12 1600 12 666 1578 4390 1511 85

SMC 12 2100 12 835 2083 4390 1512 85

SMC 25 1150 25 524 1124 4390 1514 85

SMC 25 1600 25 674 1574 4390 1515 85

SMC 25 2100 25 841 2075 4390 1516 85

SMC 25 2600 25 1007 2573 4390 1517 85

Bras linéaires SML-T Couple 
max
(Nm)

Portée max. sans porte-
outil (mm) Course verticale (mm)

Poids max. 
de l'outil 

(kg) Référence

Modèle

SML T-5 5 555 310 0,8 4390 2000 00

SML T-12 12 675 465 1,5 4390 2001 00

SML T-25 25 745 615 2,5 4390 2002 00

Bras pivotants SMS-T Couple 
max
(Nm)

Portée max. sans porte-
outil (mm) Course verticale (mm)

Poids max. 
de l'outil 

(kg) Référence

Modèle

SMS T-5 5 580 270 0,8 4390 2006 00

SMS T-12 12 680 425 1,5 4390 2007 00

SMS T-25 25 730 580 2,5 4390 2008 00

Modèle Plage de 
capacité

kg

Longueur de 
câble

m
Poids

kg Référence

RIL 1C 0,0-0,5 1,5 0,6 8202 0700 02

RIL 2C 0,4-1,0 1,5 0,6 8202 0701 19

RIL 4C 1,0-2,0 1,5 0,6 8202 0702 18

RIL 5C 1,4-2,3 1,5 0,6 8202 0703 25

RIL 10C 2,0-5,0 2,4 2,7 8202 0704 16

RIL 10CS a 2,0-5,0 2,4 2,7 8202 0704 20

RIL 15C 5,0-7,0 2,4 3,2 8202 0705 15

RIL 15CS a 5,0-7,0 2,4 3,2 8202 0705 20

RIL 22C 6,0-10,0 2,4 3,2 8202 0706 14

RIL 22CS a 6,0-10,0 2,4 3,2 8202 0706 20

Modèle Plage de 
capacité

kg

Longueur de 
câble

m
Poids

kg Référence

WP 05-1 0,4-1,2 2 1,3 8202 0778 00

WP 05-3 1,2-2,6 2 1,4 8202 0778 01

WP 05-4 2,6-3,8 2 1,5 8202 0778 02

WP 05-5 3,8-5,2 2 1,5 8202 0778 03

WP 05-6 5,2-6,5 2 1,5 8202 0778 04

WP 10-3 3-5 2 2,9 8202 0779 00

WP 10-4,5 4,5-7 2 3,1 8202 0779 01

WP 10-6 6-10 2 3,2 8202 0779 02

WP 10-9 9-14 2 3,4 8202 0779 03

WP 10-13 13-17 2 3,6 8202 0779 04

La santé et le bien-être de l’opérateur sont des facteurs importants pour la productivité. 
Les accessoires Atlas Copco tels que les équilibreurs vous permettent de configurer de manière ergonomique 
des postes de travail pour vos opérateurs.
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Atlas Copco Applications Industrielles SAS

2, avenue de l’Eguillette – ZI du Vert Galant – CS77112 – Saint Ouen L’Aumône 
95054 Cergy-Pontoise cedex – France
Tel : + 33 (0)1.39.09.32.50 - Fax : + 33 (0)1.39.09.30.80 - Email : outils@fr.atlascopco.com 
www.atlascopco.com/fr-fr/itba


