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Druckluftmotoren
Vorteile und Eigenschaften

e Druckluftmotoren sind kompakt und leicht. Ein

Druckluftmotor wiegt nur ein Viertel so viel und nimmt Unsere Druckluftmotoren sind ATEX-
nur ein Sechstel des Platzes eines Elektromotors mit zertifiziert und entsprechen der ATEX-
vergleichbarer Abgabeleistung ein. Ihre Leistungsdichte ist Richtlinie 2014/34/EU der Europaischen
den meisten anderen Motorentypen Uberlegen. Union fir Ausristungen, die in explosi-

onsgefahrdeten Umgebungen eingesetzt
werden.

e Unsere Druckluftmotoren konnen selbst unter voller Last
problemlos bis zum Stillstand abgewdrgt werden, ohne
dass sie Uberhitzen oder Schaden davontragen. Sie kdnnen
beliebig oft gestartet und gestoppt werden.

e Drehmoment, Drehzahl und Drehrichtung lassen sich auf
drucklufttypisch-einfache Weise leicht regeln.

e Das Drehmoment passt sich an die bendtigte Last an.

e Druckluftmotoren sind tber einen groBen Drehzahlbereich
steuer- und regelbar.

e Druckluftmotoren sind unempfindlich gegeniber widrigen
Einsatzbedingungen.

e |hr sanfter Anlauf gewahrleistet eine minimale Belastung
der Antriebe.

Warum Druckluftmotoren
von Atlas Copco?

e Wir wollen mit unseren Pneumatikantrieben Schrittmacher
sein und stehen fur Entwicklung und Innovation.

e Wir bieten eine umfassende Palette von Standard-
Druckluftmotoren.

e Mit unseren maBBgeschneiderten Druckluftmotoren kénnen
wir auch anspruchsvolle Sonderwinsche erfillen.

e Wir liefern termingenau nach Ihren Vorgaben.

e Unser Kundendienst steht Ihnen weltweit zur Verfligung.

Atlas-Copco-Motoren — die erste Wahl fur
Konstrukteure in der Industrie.




Wahlen Sie den passenden Motor
und laden Sie 3D-Zeichnungen herunter

Laden Sie die MaBzeichnungen in 2D oder 3D herunter unter
www.webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw/index.html/
Verfligbare Formate: PDF - DXF - IGS - STP

Die Auswahl des richtigen Motors war noch nie so einfach!

Geben Sie einfach den gewlnschten Arbeitspunkt des Motors fir die Anwendung ein, unser Druckluftmotoren-
Auswahlprogramm sucht automatisch den passenden Motor dazu.

Das Auswahlprogramm fiir Druckluftmotoren finden Sie unter:

www.atlascopco.de/de-de/itba/Airmotors
www.webbox.atlascopco.com
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Handhabung
des Katalogs

Motordaten, Spezifikation und Leistungskurven

FUr jede Motor/Getriebe-Kombination von Atlas Copco finden
Sie in diesem Katalog die folgenden Informationen.

1. Tabellarische Daten — Zusammenfassung der wichtigsten
Leistungsparameter.

2. MaBzeichnungen.

3. Leistungskurven.

Anmerkungen zu den Leistungsdaten

Die in diesem Katalog angegebenen Leistungsdaten beziehen
sich auf einen Betriebstiberdruck von 6,3 bar, Uberdruck.

Die Angaben zum Luftbedarf beziehen sich auf das Volumen
der Luft im wieder auf atmosphérischen Druck entspannten
Zustand.

Die Drehrichtung eines Motors wird immer von der Ruckseite
des Motors aus gesehen angegeben.

Abbildung 7: Rechtsdrehender Motor (Drehung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn)

C

Abb. 7

Zum Verstandnis der Leistungsdiagramme

Die Leistung eines Druckluftmotors lasst sich aus seinem
Leistungsdiagramm (Abbildung 8) leicht ablesen. Fur jede
Motor-Getriebe-Kombination werden Leistung, Drehmoment
und Luftbedarf in Abhdngigkeit von der Drehzahl dargestellt.

Die abgebildeten Diagramme beziehen sich auf einen
FlieBlUberdruck von 6,3 bar. Fir die Leistungsberechnung bei
anderen Driicken beachten Sie bitte die Tabelle auf Seite 7

Drehmoment Nm

Leistung
kw Luftbed.
Max. ; /s
Leist
Leistungs-f """ T T T T elstung A

abgabe

Nennmoment |-

Drehzahl min-’

Abb. 8

HINWEIS: Das vom Druckluftmotor erbrachte Startmoment schwankt.

Es ist von der Lage der Lamellen abhéngig. Diese Diagramme zeigen nicht
das Startmoment - es kann den Tabellen entnommen werden, die den
jeweils niedrigsten Wert angeben.

Weitere Informationen zur Motorauswahl und
-installation im Katalog.

Bezeichnungen fir LZB-, TZB- und PZB-Luftmotoren

LZB33 = L

Typ L = Olfrei
LB = Olfrei. Bremsmodul

LZB = Lamellenmotor RL = Olfrei, Edelstahl

TZB = Turbinenmotor

PZB = Kolbenmotor rostfreiem Edelstahl
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RML = Olfrei, Edelstahl, Motorzelle aus

Bezeichnung der
Drehzahl

AR150 = 11

A = Rechtslauf
AV = Linkslauf
AR = Umsteuerbar

11 = Abtriebswelle mit Passfeder

12 = Abtriebswelle mit Gewinde
13=Verzahnte Abtriebswelle

LR = Niedrige Drehzahl = 14 = Standard mit spezieller Schnittstelle
15 = Standard mit spezieller Schnittstelle
16 = Motor mit Winkelkopf

20 = Motor fiir IEC-Flanschmontage

21 = Motor flir NEMA-Flanschmontage

50 und héher = kundenspezifische Sondermotoren
001 und héher = Prototypen und Testmodelle

Wahlen Sie
lhren Motor

Der Arbeitspunkt

Bei der Auswahl eines Druckluftmotors fur eine bestimmte
Anwendung besteht der erste Schritt darin, den so genannten
"Arbeitspunkt” festzulegen. Dies ist der Punkt, der durch die
gewdlnschte Betriebsdrehzahl fur den Motor und das bei
dieser Drehzahl erforderliche Drehmoment beschrieben wird.

Der groBBe Arbeitsbereich eines Druckluftmotors macht es
wahrscheinlich, dass mehrere Motoren in dem gewUnschten
Arbeitspunkt gefahren werden kénnen. Da es jedoch am
wirtschaftlichsten ist, einen Druckluftmotor mit seiner
Nenndrehzahl zu betreiben, sollte man einen Motor wahlen,
der seine Nennleistung in der Nahe des Arbeitspunktes
entwickelt. Weitere Kriterien, die die Wahl beeinflussen
kdnnen, sind minimales Anlaufmoment, Abwirgemoment
und Leerlaufdrehzahl.

Die im Arbeitspunkt erforderliche Leistung wird wie folgt
berechnet:

Leistung =TT ;oMixn [wi]

Wobei: M =Drehmoment am Arbeitspunkt (in Nm)
n = Drehzahl am Arbeitspunkt (in min-')

Beispiel:

Ein nicht umsteuerbarer Motor soll bei einer Drehzahl von 300 min'

ein Drehmoment von 10 Nm erzeugen. Die richtige MotorgréBe wird
folgendermaBen berechnet:

Erforderliche Leistung (W) = 3,14 x 10 x 300/30 = 314.

Demnach waére die richtige MotorgréBe fir diese Anwendung ein LZB 33.

Sobald die MotorgroBe festgelegt ist, brauchen nur noch

die Leistungsdiagramme fur die einzelnen Motorvarianten
beriicksichtigt zu werden. SchlieBlich entscheidet man sich fur
den Motor, der dem Arbeitspunkt am nachsten kommt. Fur
das obige Beispiel ware dies der LZB33-L-A007-11.

k‘eNistung Elr':hmoment :./usftbed.
0a A 4
0,3
10
0,2 8

0,1

P Drehzahl
P
200 400 600 800 min Abb. 6

LZB33-L-A007-11

Bei Bedarf kann eine der folgenden Regelungsmethoden
verwendet werden, um die Motorleistung genau an den
Arbeitspunkt anzupassen Abbildung 7).

Drehmoment

Nm A
O Gewiinschter Arbeitspunkt

= Drehmoment mit Standardmotor
bei 6,3 bar (91 psi)

== == Drehmoment mit gedrosseltem
Motor

Drehmoment mit druckgeregeltem Motor

>
Drehzahl min

Abb. 7

Anlaufmoment und Abwiirgemoment

Zahlreiche Anwendungen verlangen, dass ein Motor

beim Start ein minimales Drehmoment produziert. Das
Mindestanlaufmoment einzelner Motoren ist aus den
Tabellendaten ersichtlich. Falls die Motorleistung angepasst,
jedoch gleichzeitig auch ein hohes Anlaufmoment
beibehalten werden muss, sollte eine Luftdrosselungsfunktion
angewendet werden.

Andere Anwendungen verlangen wiederum ein
bestimmtes Abwilirgemoment. Dieses Abwirgemoment
eines Motors kann errechnet werden, indem unter
,Drehmoment bei Maximalleistung” nachgesehen und

mit zwei multipliziert wird. Bei Anwendungen, die eine
Steuerung des Abwirgemoments erfordern, bietet sich die
Druckregulierungsmethode an.

Beschleunigen einer Last auf Geschwindigkeit

Bestimmte Anwendungen verlangen die Beschleunigung
einer Last auf eine vorgegebene Geschwindigkeit. Hier
erfordert die Auswahl des Motors komplexe Berechnungen.
Ihr Atlas-Copco-Ansprechpartner hilft Ihnen dabei gerne
weiter.

Wellenbelastung

Stellen Sie sicher, dass sich die Wellenbelastung innerhalb der
zuldssigen Vorgaben bewegt.
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Gerauschdampfung

Der Gerauschpegel eines Druckluftmotors rihrt hauptsachlich
vom Luftauslass her. Der Schallemissionspegel nimmt

mit steigender Drehzahl zu und ist daher im Leerlauf

am hochsten. Alle Atlas-Copco-Motoren verfligen Gber einen
Luftauslass mit Schraubgewinde zur einfachen Aufnahme
eines Schallddmpfers. Ein Abluftschlauch kann ebenfalls
angebracht werden, der in Kombination mit einem
Schalldémpfer den Gerduschpegel noch weiter senken kann.
Die Ergebnisse verschiedener Schallddmpfungsvarianten sind
in den Tabellen im Kapitel Zubehor angegeben.

Temperatur

Atlas-Copco-Druckluftmotoren arbeiten zuverlassig bei
Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C (-4 °F) und +60 °C
(+140 °F). Unter +5 °C (+41 °F) Umgebungstemperatur kann
jedoch eine Entfeuchtung der Druckluft erforderlich sein, um
Vereisungsproblemen vorzubeugen. Unsere Motoren kénnen
in der Regel bei deutlich héheren Temperaturen betrieben
werden, als oben angegeben. Auch hierzu gibt Ihnen Ihr
Atlas-Copco-Ansprechpartner gerne weitere Informationen.
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Extreme Einsatzbedingungen

Atlas-Copco-Druckluftmotoren werden vielfach in extremen
Arbeitsumgebungen eingesetzt. Oft sind daflr Uberhaupt
keine oder nur wenig aufwendige Modifikationen nétig.
Solche Einsatzbedingungen sind beispielsweise:

Saurehaltige Umgebungen, Explosionsgefahr, Radioaktivitat,
hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Staubbelastung, starke
elektrische Felder, Unterwasser-Einsatze und viele weitere.

Unsere Druckluftmotoren konnen zudem auch mit
verschiedenen Druckgasarten betrieben werden, so zum
Beispiel mit inerten Gasen wie Stickstoff oder anderen
naturlichen Gasen. Fur einen sicheren und zuverlassigen
Betrieb empfehlen wir eine Beratung durch lhre Atlas-
Copco-Vertretung, bevor Sie einen Druckluftmotor unter
Extrembedingungen einsetzen.

Der Druckluftmotor

Druckluftmotoren zahlen zu den robustesten und vielseitigsten Antrieben, die Konstrukteuren heute zur Verfligung stehen. Sie
lassen sich Uber einen weiten Drehzahlbereich stufenlos regeln und bringen ihr gréBtes Drehmoment, wenn es am meisten bend-

tigt wird: beim Anlauf.

Die Leistung eines Druckluftmotors ist vom Eingangsdruck
abhangig. Bei einem konstanten Eingangsdruck zeigen
ungeregelte Motoren ihre charakteristische lineare Beziehung
zwischen Drehmoment und Drehzahl (Abbildung 1).

Drehmoment
[Nm] A

.

Ll
Drehzahl [min]

Abb. 1

Durch einfache Regelung der Luftzufuhr Gber ein Drossel-
ventil (regelt die Drehzahl) oder einen Druckregler (regelt
die Leistung) lasst sich die Leistung eines Druckluftmotors
leicht und einfach andern. Die Leerlaufdrehzahl und das
Drehmoment von LZB-Motoren kdnnen bis zu 50 %, die
Leerlaufdrehzahl von LZL-Motoren bis auf 10 % und das
Drehmoment bis auf 20 % heruntergeregelt werden. Dies ist
aus den grau unterlegten Feldern in Abbildung 2 ersichtlich.

Drehmoment Drehmoment
100% A 100% A
10 10i
50 50
20
> \ >
> L
50 100 10 50 100
Geschwindig- Geschwindig-
LzB keit 100% LzL/PzB keit 100%
Abb. 2

Alle Lamellenmotoren erzeugen je nach Stellung der
Lamellen im Motor ein variables Anzugsmoment. Die
Abweichung ist zwischen den einzelnen Motortypen
verschieden und sollte daher individuell Gberprift werden.
Die Leistung eines Druckluftmotors ist eine einfache
Funktion aus Drehmoment und Drehzahl. Alle ungeregelten
Druckluftmotoren haben dieselbe charakteristische
Leistungskurve, wobei die Hochstleistung bei etwa 50 %
der Leerlaufdrehzahl erreicht wird. Das in diesem Punkt
erzeugte Drehmoment wird als Nennmoment bezeichnet.

Die Leistungskurven fir einen ungeregelten Druckluftmotor,
der mit einem konstanten Betriebsdruck arbeitet, sind in
Abbildung 3 dargestellt.

Drehmoment

Nm A

Abwiirge- |, i
moment | * e |eistung

e Drehmoment

Mindest-
anlauf-
moment

[

>
Geschwindigkeit min~'
Abb. 3

Die Verwendung von Getrieben

Druckluftmotoren arbeiten mit hohen Drehzahlen und
sind, obwohl Gber einen weiten Drehzahlbereich regelbar,
nicht immer fur die gedachte Aufgabe geeignet. Um die
gewdlnschten Daten zu erreichen, muss ein geeignetes
Getriebe vorgeschaltet werden. Wie sich Drehmoment und
Drehzahl dadurch verandern lassen, zeigt Abbildung 4.

Drehmoment
A

Drehmoment

Geschwindigkeit

.

L
1:1,2:1, 41 Geschwindigkeit r/min
= Getriebelibersetzungen

Abb. 4

Die von Atlas Copco eingesetzten Planeten- und
Stirnradgetriebe weisen einen hohen Wirkungsgrad auf, der
mit nahezu 100 % angenommen werden kann.

Die Leistungsabgabe bleibt auch bei Verwendung von
Getrieben praktisch unverandert.
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Installation Ihres
Druckluftmotors

Luftleitungen

Im EinfGhrungsabschnitt zu jedem Motortypen werden die
empfohlenen Abmessungen der Druckluftzuleitungen ange-
geben. Bitte beachten Sie, dass der Auslassschlauch einen
groBeren Durchmesser als der Zuleitungsschlauch haben
muss.

Die Empfehlungen gelten fur Schlauchlangen bis zu 3 Metern.
FUr Distanzen zwischen 3 und 15 Metern wahlen Sie eine
SchlauchgroBe groBer, und fur Distanzen zwischen 15 und 50
Metern wahlen Sie zwei SchlauchgréBen gréBer als angege-
ben.

Wichtig: Bei Nichtbeachtung dieser Vorgabe nimmt die maxi-
male Motorleistung ab.

Empfohlene Schlauchanschliisse

Aufgrund der kompakten Maf3e der Atlas-Copco-Lamellen-
motoren werden spezielle Schlauchverbindungen mit kleinen
SchlUsselweiten zur vereinfachten Installation angeboten.
Diese Schlauch-Anschlussteile kénnen Sie Uber Ihre ortliche
Atlas-Copco-Vertretung beziehen

Druckluftaufbereitung

Fur die optimale Leistung und maximale Lebensdauer des
Motors empfehlen wir die Verwendung von Druckluft mit
einem Taupunkt von hochstens +10° C sowie die Installation
eines Atlas-Copco-Kaltetrockners.

Weiterhin sollten in weniger als 3 Metern Entfernung vor
dem Motor ein Luftfilter (und bei Bedarf ein Oler) in die
Zuluftleitung installiert werden.

Wir empfehlen den Einsatz einer Druckluftwartungseinheit,
die stets Luft mit dem gewtnschten Druck und dem bend-
tigten Volumenstrom fur den jeweiligen Verwendungszweck
liefert.

Achten Sie bei der Auswahl der Wartungseinheit auf die aus-
reichende Durchflusskapazitaten fur den gewlinschten Einsatz
und dass der Filter Festkorper Uber 15 um sowie mehr als 90
% des Wassergehalts abscheiden kann. Abbildung 9 zeigt die
typische Konfiguration einer Druckluftwartungseinheit.

A C

A = Filter

B= l?ruckregler Abb. 9
C=0Oler
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Olfrei arbeitende Lamellenmotoren

Die Lamellenmotoren LZB und LZB aus rostfreiem Edelstahl
verfligen standardmafBig Uber Olfrei-Lamellen.

Die LZB-Motoren mit Olfrei-Lamellen kénnen dennoch

weiterhin geschmiert betrieben werden, wenn die
Anwendung dies erfordert. Sie sind im Gegensatz zu

herkdmmlichen Lamellen aber nicht auf geschmierte Luft

angewiesen.

Wird ein Motor mit 100 % trockener Luft und ohne jede

Schmierung betrieben, kann dies je nach Modell die
Motorleistung verringern.

. K ionelle, hmi
Slfrei-Lamellen onventionelle, geschmierte
Lamellen

Abgabe-
leistung

Schmiermittel-
menge

mm? Ol auf m?

Standzeit in

Betriebsstun-

den (ca.)
1000 - 3000
1000 - 2000
500 - 1000
500 - 1000

500 - 1000

%

100

100

85-95

85-95

85-95

Standzeit in

Betriebsstun-

den (ca.)
1000 - 3000
500 - 1000
200 - 500

100 - 300

10-30

Abgabe-
leistung
%

100

100

90

80

30

Wegeventile

Mit diesen Ventilen wird ein Motor gestartet oder
gestoppt oder seine Drehrichtung verandert. Es ist Ublich,
ein sogenanntes 5/3-Wegeventil zur Steuerung eines
umsteuerbaren Motors zu verwenden. Fur einen nicht
umsteuerbaren Motor nimmt man ein 3/2-Wegeventil.

Die Ventilbezeichnungen beziehen sich auf die Anzahl der
AnschlUsse und die Anzahl der Betriebsstellungen, die das
Ventil zur Verfigung stellt, bei einem 5/3-Wegeventil sind
dies 5 Anschlisse und 3 Stellpositionen.

Bei der Auswahl eines Steuerventils ist es wichtig,
sicherzustellen, dass es eine ausreichende Durchflusskapazitat
hat, um die Anforderungen des Motors zu erfullen.

Installationsbeispiele

Typische Installationsdiagramme fir LZB- und LZL-
Druckluftmotoren mit Steuerventilen, Filter, Regler, Oler und
Schalldampfer.

LZB-Schaltplan

Abb. 11

A = Filter

B = Druckregler
C=0ler

D = Schalldéampfer
E = 5/3-Wegeventil
F = Druckluftmotor

f §
3/2 Wegeventil
T 1T
L L
5/3 Wegeventil
1T 1 1T T 1
Dies sind die Symbole, mit denen die Wegeventile Abb. 6

zeichnerisch im Schaltplan dargestellt werden.

HINWEIS: Bei LZL-Druckluftmotoren ist es wichtig, eine Zuluftdrossel
direkt vor den Lufteinlass zu montierten. Fir den umsteuerbaren Betrieb
(Rechts-/Linkslauf) muss diese Zuluftdrosselung vor dem Luftanschluss des
Steuerventils platziert werden.

LZL-Schaltplan

L

—»

Nicht Umsteuerbarer —

Betrieb mit 3/2-Wegeventil . \
A B C

]

H

: H

ceed .

Umsteuerbarer Betrieb mit
5/3-Wegeventil und geschlos-

—
sener Mittelstellung 1 —
Reversierbarer Betrieb mit G-I |
5/3-Wegeventil und offener —=
Mittelstellung Pi—

>~
A = Filter F = Druckluftmotor
B = Druckregler G = 3/2-Wegeventil
C=0ler

D = Schalldéampfer
E = 5/3-Wegeventil

1 = Einlassbegrenzer
2 = Auslassbegrenzer

Abb. 12

Abb. 13

Die Ansteuerung fiir Rechts- oder Linkslauf erfolgt tiber ein 5/3-Wegeventil
mit Handbetétigung. Eine Wartungseinheit sorgt fir saubere, geélte Zuluft.
Uber den Druckregler kann die Leistung des Motors eingestellt werden

Atlas-Copco-Druckluftmotoren | 11



Methoden zur Anpassung der
Motorleistung fur LZB und LZL

Drosselung

Je nach Bedarf konnen zur Drehmoment- oder
Drehzahlveranderung Drosseln oder Drosselventile in die Zu-
oder Abluft des Motors eingebaut werden.

Sie sollten im Luftauslass nie einen Gegendruck von mehr als
1 bar erzeugen.

Drehmoment

iég ?
)

>

Drehzahl min! Abb. 5

Druckregulierung

Manchmal arbeitet der Motor unter einem anderen
FlieBdruck als 6,3 bar. In solchen Féllen muss die Leistung des
Motors neu berechnet werden, um sicherzustellen, dass der
Arbeitspunkt erreicht werden kann.

Zur Leistungsberechnung bei anderen FlieBdriicken als 6,3
bar multiplizieren Sie die Katalogdaten fir 6,3 bar mit den
Korrekturfaktoren aus der nachstehenden Tabelle.

Korrekturfaktoren

7 101

6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44

Luftdruck Dreh-
Leistung Drehzahl Luftverbrauch
ENEE e
1,13 1,01 1,09 1,11

Es ist einfach, den bendétigten Eingangsdruck fur einen
gewdlnschten Arbeitspunkt zu berechnen.
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Druckregulierung

Ein Druckregler wird immer in die Zuluftleitung des Motors
eingebaut. Die Verwendung eines Druckreglers ist ideal,
wenn das Drehmoment geregelt werden soll und ein hohes
Mindeststartmoment von untergeordneter Bedeutung ist.

Drehmoment

% A

Betriebsdruck
7 bar
6 bar
5 bar
4 bar
3 bar

Abb. 6

»
100
Drehzahl %

Beispiel:

Ein LZB22-L-A036-11 soll mit 1155 min’' laufen und ein
Drehmoment von 1,2 Nm abgeben. Berechnen Sie den benétigten
Betriebsdruck, um dies zu erreichen.

Bei maximaler Leistung betragt das Drehmoment dieses Motors 1,5
Nm und die Drehzahl 1650 min-'.

M1 = gewtinschtes Drehmoment

n1 = gewtinschte Drehzahl

M2 = Drehmoment bei maximaler Leistung

n2 = Drehzahl bei maximaler Leistung

Berechnen Sie die Ubersetzungsverhéltnisse

M1/M2 und n1/n2. M1/M2 = 0,8 und n1/n2 = 0,7

Wenden Sie diese Werte auf das Diagramm in Abbildung 8 an und lesen Sie
den Druck am Schnittpunkt ab.
Der erforderliche Eingangsdruck betrégt 4,2 bar.

My
M,
2,2
2,0
1.8
1.6
14
1.2
1.0
038
0,6
04

02 m
ny

020406081,01,21,41,6 182022 Drehzahl min’

bar

Abb. 8

Druckluftmotoren
und Getriebe

LZB-Lamellenmotoren von 0,1 bis 2,8 kW

Die Lamellenmotoren vom Typ LZB sind
kompakt, leicht und in unterschied-
lichen Ubersetzungsverhaltnissen liefer-
bar, um eine Vielzahl von Drehzahl- und
Drehmomentanforderungen zu erftllen.
Sie eignen sich besonders fir den Einbau
in handgehaltenen Werkzeugen, in Vorrichtungen sowie
Sondermaschinen oder in Industrieanlagen.

Planetengetriebe

Planetengetriebe von Atlas Copco eignen sich bestens fur die
Verwendung mit LZB-Lamellenmotoren. Getriebe und Motor
kénnen in einem einzigen, sehr kompakten Gehduse unter-

gebracht werden, wo sie ihre ganze Leistungsdichte und den
auBergewdhnlich hohen Wirkungsgrad voll ausspielen Bild 9.

Druckluftmotoren aus rostfreiem Edelstahl

Die Edelstahlmotoren von Atlas Copco erweitern den Einsatz-
bereich auf Bereiche, in denen die Umgebung aggressiv

und korrosiv ist. So sind sie bedenkenlos in der Nahrungs-
mittelindustrie einsetzbar, wo korrosive Reinigungsmittel
eingesetzt werden, oder in der chemischen Industrie, wo die
Arbeitsumgebung haufig ebenfalls aggressiv ist.

Die Edelstahlmotoren von Atlas Copco sind buchstablich
eine saubere Sache: Ihre glatten Oberflachen sind zylindrisch,
ohne Taschen, in denen sich Schmutz sammeln kann, und sie
sind leicht zu reinigen.

Die rostfreien Motoren haben an der Abtriebswelle doppel-
te Dichtungen aus Viton, um das Eindringen von Schmutz
und Flussigkeiten in das Planetengetriebe zu verhindern.
Die Dichtungen verhindern auch das Austreten vom
Getriebeschmiermittel. Alle duB3eren Teile, einschlieBlich der
Abtriebswelle, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Das
Getriebefett im Motor entspricht den Vorgaben von NSF H1
und FDA 21CFR § 178.3570.

Fur Anwendungen, bei denen Feuchtigkeit in der Druckluft
auftritt, konnen die LZB-Motoren aus rostfreiem Edelstahl
mit einer Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet
werden. Mit dieser Option wird der Motor zu 100 % rostfrei,
sowohl innen als auch auf3en.

ATEX-Zertifiziert @

Unsere Druckluftmotoren sind nach der EU-ATEX-Richtlinie
2014/34/EU fur Ausristungen zum Betrieb in explosionsge-
fahrdeten und potenziell explosiven Arbeitsumgebungen zer-
tifiziert. Lediglich die LZL-Motoren mit Stirnradgetriebe sind
hiervon ausgenommen.

Druckluftmotoren mit Ex-Zertifizierung empfehlen sich fur
gefahrliche Umgebungen, da sie funkenfrei arbeiten und
keine hohen Oberflachentemperaturen explosive Gas-Luft-
Gemische, Staube oder Dampfe entziinden kénnen.

Am Ende des Kataloges finden Sie die Explosionsschutz-
Richtlinien und die ATEX-Schlissel, die Ihnen helfen die ATEX-
Codes zu lesen.

Olfreie Druckluftmotoren

Die Olfrei arbeitenden Druckluftmotoren von

Atlas Copco sind mit besonders reibungsarmen Lamellen,
gekapselten Kugellagern und beltfteten Zylinderdeckeln
ausgeruUstet. Sie geben keine Schmiermittelriickstande in die
Luft ab. Diese Motoren sind exzellente Antriebslésungen fur
anspruchsvolle Prozesse auch in hygienesensibler Umgebung,
wo Verunreinigungen durch Ol bestenfalls zu einem Problem
und schlimmstenfalls zu einer Katastrophe werden kénnen.
Sowohl Standard- als auch Olfrei-Lamellen stehen als Ersatz-
oder Umbau-Kit zur Verfligung.

Silikonfrei

Alle unsere Druckluftmotoren

sind zu 100 % silikonfrei. Bei
Lackieranwendungen etwa ist dies
eine Notwendigkeit, da selbst Spurer
von Silikon hier zu groBen Probleme
fahren kénnen.

Atlas-Copco-Druckluftmotoren | 13
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LZB-Lamellenmotoren

EinfUhrung

Lamellenmotoren vom Typ LZB sind leistungsstark und sehr
zuverlassig. Inr Kennzeichen sind die hohe Abgabeleistung bei
kompakter Bauweise.

Die langliche Motorform mit ihrem kleinen Durchmesser im
Ubersetzungsverhéltnis zur Lange ermdglicht viele Vorteile,
wie die hohe Leistungsausbeute im Ubersetzungsverhéltnis
zum Volumen, niedrigen Luftverbrauch und lange
Lebensdauer. Grundsatzlich verwenden unsere Motoren

funf Lamellen, was fir ein gutes Startverhalten mit hohem
Anlaufmoment sorgt. Ein- oder mehrstufige kompakte
Planetengetriebe Ubersetzen die Motorleistung praxisgerecht
auf unterschiedliche Drehmomente und Drehzahlen.

Wellenbelastung

Die maximal zuldssigen Belastungen an der Abtriebswelle
eines bestimmten Motors sind in den Abbildungen 13
und 14 dargestellt. Der entsprechende Belastungscode fur
einen Motor ist in den Tabellendaten fir jede spezifische
Motorbezeichnung in der Spalte ,Wellenbelastungscode”
angegeben.

Diese Werte wurden fur Wellen- und Lagerlebensdauern von
10 Millionen Lastspielen ausgelegt. Um eine Lebensdauer
von 100 Millionen Lastspielen zu erreichen, muss der
Belastungsfaktor halbiert werden.
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Einbaulage

Lamellenmotoren des Typs LZB kdnnen in beliebiger Lage
montiert werden.

Um dies zu erleichtern, ist fir jeden Motor eine Flansch- und
FuBmontage erhaltlich, Abbildung 15.

‘iﬂ"'
b

FuB

g

Flansch

Abb. 15

Schlauchabmessungen

Detaillierte Angaben Uber geeignete Schlauchabmessungen
fur LZB-Motoren sind in Tabelle 2 aufgefihrt. Die Schlauch-

durchmesser sind fur eine Schlauchldange von 3 Metern aus-
gelegt. Langen dariber hinaus erfordern gréBere Schlauch-
durchmesser.

SchlauchgréBe bis zu 3 m Lange

Einlass- Einlass- Empfohlener Auslass-
Anschluss- | Anschlussge- Einlass- Nippelanschluss Einlass-
gewinde winde schlauch* am Einlass
MotorgroBe Rotation BSP NPTF Bestell-Nr.

Anschliisse
Nicht umsteuerbarer Motor

Je nach Drehrichtung, wie in Abbildung 16 angegeben,
wird die Druckluft an den entsprechenden Zuluftanschluss
angeschlossen. Soll die Abluft abgeleitet werden, so ist ein
Schlauch an der Entliftung (EXH) anzuschlieBen.

Umsteuerbarer Motor

Die Druckluftleitung ist an den Einlass anzuschlieen, der die
gewdinschte Drehrichtung ergibt (siehe Abbildung 17). Der
nicht genutzte Anschluss dient als zusatzlicher Abluftauslass;
er darf nicht mit einem Blindstopfen verschlossen werden.

Rechtslauf Abb. 16
Linkslauf
Gegen den

Uhrzeigersinn Abb. 17

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn

Empfohlener

Anschluss- Auslass- | Nippelanschluss am
nippel* gewinde schlauch* Auslass Auslassnippel*
mm BSP Bestell-Nr. mm
LZB14 A, AV, AR 1/8 - 8 9000 0240 00 5,0 1/8 8 9000 0240 00 5,0
LZB22 A, AV 1/8 - 8 9000 0240 00 5,0 1/4 10 9000 0247 00 8,0
LZB22 AR, LR 1/8 - 8 9000 0240 00 5,0 1/8 8 9000 0240 00 5.0
LZB33, LZB34 A, AV, AR, LR 174 - 10 9000 0247 00 8,0 1/4 10 9000 0247 00 8,0

LZB42 A, AR 1/4 - 10 9000 0247 00 8,0 1/2 16 9000 0244 00 13,4
LZB46 A, AV, AR 1/4 - 10 9000 0247 00 8,0 1/2 16 9000 0244 00 13,4
LZB54 A, AV, AR 3/8 - 13 9000 0248 00 €3 1/2 16 9000 0244 00 13,4
LZB66 A, AR 3/8 - 13 9000 0248 00 9.3 3/4 20 9000 0245 00 17
LZB77 A, AR - 1/2"-14 16 9000 0244 01 13,4 - - -

LZB77 A, AR 1/2%* - 16 9000 0244 00 13,4 - - -

* Empfohlener Mindestdurchmesser. Flir umsteuerbare Motoren sollte die gleiche GréBe beim Ein- und Auslass verwendet werden.

** Alternatives Anschlussgewinde BSP 1/2* - wird mit dem Motor geliefert.
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Lamellenmotoren LZB14-RL

Rostfreier Stahl und olfrei

Lamellenmotoren LZB14-L

Olfrei

0,11-0,16 kW
0,15-0,21PS

0,11-0,16 kW
0,15-0,21PS

Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fir den Festeinbau und bei einer

Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. Werkstoff in den Baugruppen

o Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem

Fur optionale Lamellen und Zubehér siehe Kapitel Zubehor. Edelstahl nach 1SO 683/XIIl Typ 9b, S5 14 2321, DIN 17440

X22CrNi17
Luft- * Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem Das Ex-Zertifikat gem&B ATEX gilt fir den Festeinbau und bei
Min. verbrauch Edelstahl nach I1SO 683/XIIl Typ 9b, SS 14 2321, DIN 17440 einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
Nenn- Nenn- | Nenndreh- Anlauf- bei max. X22CrNi17
leistung drehzahl | moment |drehmoment Leistung Gewicht . . .
TP e 100 % silikonfrei Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres
Olfrei kw Ps min-' | Nm lb-ft | Nm Ib-ft /s cfm | kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr. Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) o Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung
LZB14-L-A190-11 016 021 9100 017 013 029 021 034 025 19500 4,0 85 030 0,66 a Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110113 00
LZB14-L-A048-11 016 021 2200 07 052 123 091 14 103 480 40 85 030 0,66 a Ex112GD h T6 1ICT85°C 84110113 18
LZB14-L-A029-11 016 021 1330 1,15 08 2 148 23 1,7 2900 40 85 030 066 a Ex112GD h T6 IICT85°C 84110113 26 Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar
LZB14-L-A012-11 0,16 = 0,21 530 29 21 51 (38 58 428 1140 40 85 033 073 a Ex112GD h T6 1ICT85°C 84110113 34
LZB14-L-A007-11 0,16 0,21 320 48 35 85 627 96 71 700 40 85 033 073 a Ex112GD h T6 IICT85°C | 84110113 42 Luftver-
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Gewindewelle) Mi brta)u.ch
LZB14-L-A190-12 016 021 9100 017 0413 029 021 034 025 19500 40 85 030 0,66 a Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110114 09 e . S
Nenn- Nenn- Nenn- Anlauf- Abwiirge- Nenn-
LZB14-L-A048-12 016 021 2200 07 052 123 091 14 103 4800 40 85 030 066 a Ex112GD h T6 IICT85°C | 84110114 17 . . .
leistung drehzahl drehmoment |drehmoment| moment leistung Gewicht Wellen-
LZB14-L-A029-12 016 021 1330 1,5 085 20 148 23 1,7 2900 40 85 030 0,66 a Ex112GD h T6 1ICT85°C 8411011425 Tvp belas-tungs-
LZB14-L-A012-12 016 0,21 530 29 21 51 38 58 428 1140 40 85 033 073 a Ex112GD h T6 IICT85°C | 84110114 33 Olfrei % 68 min! o e | o e | om me U5 < kg Ib code e e
LZB14-L-A007-12 0,16 021 320 48 35 85 627 96 74 700 40 85 033 073 a Ex112GD h T6 IICT85°C 84110114 41 ; . P .
brehrich den Uhrzel - Well it Passfed Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
LZ’;Z‘L 2‘\;‘1993?19“ e“O 16'29'%‘*;'"“ { 91e0§ m'tojs; eoj'; 53 o T 633 To5s Tiaseo T a5 85 To30 To5e SR TIICTIeC TBT oI 6e LZB14-RL-A190-11 | 0,16 0,21 9100 017 | 013 029 021 034 025 19500 40 85 037 082 a Ex112GD h T4 ICT110°C| 84110122 09
L7814 AV04E11 016 | 021 | 2200 | 07 lo52 | 099 l073| 14 |103| 4800 | 40 | &5 | 030 | 066 & EX 11 26D h T6 I TB5°C. | 84110117 14 LZB14-RL-A048-11 | 0,16 0,21 2200 070 052 123 091 14 103 4800 40 85 037 082 a Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C | 84110122 17
LZB14-L-AV029-11 016 | 021 | 1330 | 195 |05 | 163 12| 23 | 17 | 2000 | 20 |85 | 030! 0ce a EX 126D hTe lcTasc | 8411 0117 22 LZB14-RL-A029-11 0,16 0,21 1330 115 085 20 148 23 17 2900 40 85 037 082 a Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110122 25
L7814 LAV012.11 016 | 021 530 20 121 | 41 130| 58 | 43| 1140 | 40 | 85 033 | 073 4 Ex 126D hT6 lIc T85°C | 84110117 30 LZB14-RL-A012-11 | 0,16 0,21 530 29 21 51 38 58 43 1140 40 85 040 088 a Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C | 84110122 33
™ . ' ' ' ' ' ' ’ ' ' > ' a X LZB14-RL-A007-11 | 0,16 0,21 320 48 35 85 63 96 71 700 40 85 040 088 a Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C | 8411 0122 41
LZB14-L-AV007-11 0,16 0,21 30 48 35 68 50 96 71 700 40 85 033 073 a Ex112GD h T6 IICT85°C | 84110117 48 :
Umst bar (Welle mit Passfeder) Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
Lz'gj:‘:e;;;o T oas T oq5 500 Tos 0T To2s Toie] o3 Toa 5000 56 56 T30 oce eD T TAICTIioC [84TT 011508 LZB14-RL-AR140-11 0,11 0,15 7000 015 | 011 024 0,18 03 022 13.000 36 7,6 037 082 a Ex112GD h T4 IICT110°C| 84110122 58
LZB14-L-ARO34-11 011 | 015 | 1690 | 062 |06 | 101 |074| 124 |091| 3400 | 36 | 76 030 | 066 2 EX 11 26D h T6 I1CT85°C | 84110115 16 LZB14-RL-AR034-11 0,11 0,15 1690 062 046 101 074 124 091 3400 36 76 037 082 a Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C | 84110122 66
7B 14 L ARO201 1 011 | 015 | 1020 | 103 lo7e | 167 l123| 31 | 15 | 2000 | 36 | 76 | 030 066 a EX 126D hTe e Tasec | 84110115 24 LZB14-RL-AR020-11 0,11 0,15 1020 103 076 167 123 21 15 2000 36 76 037 082 a Ex 11 2GD h T6 ICT85°C | 84110122 74
LZB14-L-AR008-1‘I 011 | 015 | 410 26 1192 42 131 52 | 38| 800 | 36 |76 |033| 073 2 EX 126D h T6 ICT85°C | 84110115 32 LZB14-RL-AR008-11 0,11 0,15 410 26 192 42 31 52 38 800 36 76 040 088 a Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C | 8411 0122 82
- ) ' ' AR ' g ' ' ' R ' @ % LZB14-RL-AR005-11 0,11 0,15 250 43 32 69 51 86 63 490 36 76 040 088 a Ex Il 2GD h T6 1IC T85°C | 84110122 90
LZB14-L-AR005-11 011 015 250 43 32 69 51 86 63 490 36 76 033 073 a Ex112GD h T6 1ICT85°C 84110115 40
') Fiir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. ' Far Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. - Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erh6hen.

Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll
Drehrichtung im Uhrzeigersinn/Gegen Welle mit Passfeder (-11) Gewindewelle (-12) Bl i Welle mit Passfeder ("1];2*
den Uhrzeigersinn 130,5* Uhrzeigersinn
* 171 114,2*
17 111 1o+ ‘
- 12 12 @27
S > 9 11* 2
w | —
=2
=) m
_H--—-——-—-— = g R I I Umsteuerbar =H --———— = @ - ;
Umsteuerbar 6,8 @ 3
6.8 = i —
& ~ & 6,8
“ | *) 49,8 mm fiir LZB14-RL
s *)+9,8 mm fur LZB14 = o A012, A0O07, AR08, AROOS B
,C:‘ * & 88 A012, A007, ARO08, AROO5, © = @
~ Q N~
AV012, AV007 S = <
A/F25 [\BSP1/8 o Optionale Befestigungen
Optionale Befestigungen 5
52
NL ~
o~
L,ei —" 2 r*"* _ 79*J 2
T hx [
‘ —l ‘ >0 -| | T °
i S ‘ ] v E ‘ % .
S = - . _ I} - ~ -
E} - . N §+§T7W” N/ E} P gﬁEE ‘ ~ w
R R e B R
¢ o i | | s o SN | :
! 21,8
60 @ L 218185 _[[Le55 60 M L _218 [ 5 25,5
28,2 15,3 28,2 15,5
FuB Flansch FuB Flansch
Bestell-Nr. 4430 0189 80 Bestell-Nr. 4430 0165 85 Bestell-Nr. 4430 0923 80 Bestell-Nr. 4430 0922 80
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LZB14-L, LZB14-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Lamellenmotoren LZB22-L

Nicht Umsteuerbar (A und AV)

Olfrei
kW Nm LZB14-L-A190 I/s kW Nm LZB14-L-A048 I/s kW Nm LZB14-L-A029 I/s
0,18 0,36 0,18 0,18
0,16 0,32 0,16 1,6 0,16 2,4 0,1 6 0,27 kW
0,14 0,28 0,14 1,4 0,14 21 0,21 - 0,36 PS
0,12 0,24 0,12 1,2 0,12 18
0,10 0,20 5 0,70 1,0 5 0,10 1,5 5
0,08 0,16 4 0,08 0,8 4 0,08 1,2 4
0,06 0,12 3 0,06 06 3 006 09 3 Das Ex-Zertifikat gem&B ATEX gilt fir den Festeinbau und bei
0,04 0,08 2 0,04 04 2 0,04 0,6 2 . . °
0,02 0,04 ] 002 02 1 002 03 ; einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
4000 8000 12.000 16.000 20.000 min-' 1000 2000 3000 4000 5000 min! 500 1000 1500 2000 2500 3000 min’ Flr optionale Lamellen und Zubehor siehe Kapitel Zubehor.
kw Nm LZB14-L-A012 I/s kW Nm LZB14-L-A007 I/s
0,18 0,18
0,16 0,16 Angaben bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar
0,14 0,14 10,5
012 6 0,12 9,0 Luftverbrauch
0,10 5 5 0,10 7,5 5 Nenn- bei
0,08 4 4 0,08 6,0 4 Nenn- Nenn- dreh- Mindeststart-| Abwiirge- Nenn-
0,06 3 3 0,06 4,5 3 leistung drehzahl moment moment moment leistung Gewicht
004 2 2 0,04 3,0 2 Typ
0,02 1 1 0,02 15 1 Olfrei kw PS min-"' Nm Ib-ft | Nm Ib-ft Nm Ib-ft I/s cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr.
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
200 400 600 800 1000 1200 Min? 100 200 300 400 500 600 700 min LZB22-L-A220-11 0,27 0,36 9600 027 020 051 038 054 04 21500 53 11,2 055 1,21 b Ex112GD h T41ICT110°C 84110214 08
LZB22-L-A049-11 0,27 0,36 2100 1,2 089 23 1,7 2,4 1.8 4700 53 11,2 0,55 1,21 b Ex 11 2GD h T6 11IC T85°C 8411021416
LZB22-L-A036-11 0,27 0,36 1590 16 1,2 31 2,3 3,2 2,4 3550 53 11,2 055 1,21 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110214 24
LZB22-L-A022-11 0,27 = 0,36 960 27 20 51 38 54 40 2100 53 11,2 1055 1,21 b Ex112GD h T6 [IC T85°C = 84110214 32
LZB22-L-A011-11 0,26 0,35 480 53 | 39 10 74 106 7.8 1040 53 11,2 0,75 1,65 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110214 40
LzZB22-L-A008-11 | 0,26 = 0,35 360 71 52 135 10 142 105 770 53 11,2 10,75 1,65 b Ex112GD h T6 [IC T85°C = 8411021457
Umsteuerbar (AR) LZB22-L-A005-11 0,26 0,35 210 11,8 87 22 16,2 236 174 480 53 11,2 0,75 1,65 b Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110214 65
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Gewindewelle)
LZB22-L-A220-12 0,27 0,36 9600 0,27 0,20 0,51 0,38 0,54 0,4 21.500 53 11,2 0,55 1,21 b Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411021473
KW Nm LZB14-L-AR140 I7s kw - Nm LZB14-L-AR034 /s kw - Nm LZB14-L-AR020 I7s L7B22-L-A049-12 | 0,27 0,36 2100 12 08 23 17 24 18 4700 53 112 055 121 b Ex Il 2GD h T6 IICT85°C = 84110214 81
012 0.12 012 24 LZB22-L-A036-12 0,27 0,36 1590 16 12 31 23 32 24 3550 53 112 055 121 b Ex 11 2GD h T6 IICT85°C | 84110214 99
0,10 5 0,10 1,5 5 0,10 2,0 5 LZB22-L-A022-12 0,27 0,36 960 27 20 51 3,8 54 4,0 2100 53 11,2 0,55 1,21 b Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 8411021507
LzB22-L-A011-12 0,26 0,35 480 53 39 10 74 106 78 1040 53 11,2 075 1,65 b Ex112GD h T6 ICT85°C ~ 84110215 15
0,08 0,4 4 0,08 1,2 4 0,08 16 4 LZB22-L-A008-12 0,26 0,35 360 71 52 135 10 14,2 | 10,5 770 53 11,2 0,75 1,65 b Ex 11 2GD h T6 11IC T85°C 8411021523
0,06 03 3 0,06 0,9 3 0,06 1.2 3 LZB22-L-A005-12 0,26 0,35 210 11,8 8,7 22 16,2 236 174 480 53 11,2 0,75 1,65 b Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110215 31
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
0,04 0,2 2 0,04 06 2 0,04 0,8 2 LZB22-L-AV220-11 0,27 0,36 9600 0,27 0,20 0,32 0,24 054 0,4 21.500 6,5 13,8 0,55 1,21 b ExI12GD h T4 ICT110°C 8411 0226 14
0,02 0,1 ’ 002 03 1 002 04 1 LZB22-L-AV049-11 0,27 = 0,36 2100 1,2 089 14 | 10 24 18 4700 6,5 13,8 1055 1,21 b Ex112GD h T6 [IC T85°C | 84110209 62
LZB22-L-AV036-11 0,27 0,36 1590 16 1,2 1.9 1.4 3,2 2,4 3550 6,5 13,8 0,55 1,21 b Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 84110207 15
. . . LZB22-L-AV022-11 0,27 | 0,36 960 2,7 20 32 2,3 54 4,0 2100 6,5 138 0,55 1,21 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110216 30
4000 8000 12000 min” 50010001500 2000 2500 3000 3500 min” 400800 1200 1600 2000 2400 min” LZB22-L-AV011-11 0,26 0,35 480 53 39 6,0 44 10,6 7.8 1040 6,5 13,8 0,75 1,65 b Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0226 22
LZB22-L-AV008-11 0,26 0,35 360 71 52 85 6,2 14,2 10,5 770 6,5 13,8 0,75 1,65 b Ex I 2GD h T6 11IC T85°C 84110226 30
kW Nm LZB14-L-AR008 I/s kW Nm LZB14-L-AR005 I/s LZB22-L-AV005-11 0,26 0,35 210 11,8 87 14 103 236 174 480 6,5 13,8 0,75 1,65 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0226 48
012 6 0,12 9,0 Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
LZB22-L-AR126-11 0,16 0,21 7000 0,24 0,18 032 024 048 0,35 13.100 5,0 10,6 0,55 1,21 b Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110215 49
0,10 5 5 0,10 75 5 LZB22-L-AR028-11 0,16 0,21 1570 1,1 081 14 1,0 2,2 1,6 2850 5,0 10,6 0,55 1,21 b Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 8411021556
008 4 4 0,08 6,0 4 LZB22-L-AR021-11 0,16 0,21 1170 14 10 19 14 28 21 2100 5,0 106 055 1,21 b Ex112GD h T6 1ICT85°C =~ 84110215 64
LZB22-L-AR013-11 0,16 = 0,21 700 24 18 32 2,4 4,8 3,5 1300 5,0 10,6 0,55 1,21 b Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 8411021572
0,06 3 3 006 45 3 LZB22-L-AR006-11 0,16 0,21 350 47 35 63 4,6 9,4 6,9 640 5,0 106 0,75 1,65 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110215 80
0,04 5 2 0,04 3,0 > LZB22-L-AR005-11 0,16 = 0,21 260 63 46 85 6,3 12,6 9,3 480 5,0 10,6 0,75 1,65 b Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 8411021598
LZB22-L-AR003-11 0,16 0,21 160 10,5 7,7 14 10,3 21 15,5 290 5,0 10,6 0,75 1,65 b Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0216 06
0,02 1 1 002 15 1 ) Fiir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.
200 400 600 800 1000 min’ 100 200 300 400 500 min’ HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.

- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.

Drehmoment Nm
Leistung
kw Luftbed.
m?si.ungs- _____________ . Leistung Alls
abgabe H
Luftbed.
Umrechnungsfaktoren
. 1 kW =1,34 PS
Nennmoment [ - f- - #~ - - - - -3 E Drehmomept 1 Nm =0,74 Ibf - ft
: 11/s  =21cfm
: > 1hp  =0,75kw
Drehzahl min 11bf-ft  =1,36 Nm
1 cfm =0,47 /s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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Abmessungen (mm)

Drehrichtung im Uhrzeigersinn
9,5

BSP 1/8"

A/F 31
|

EXH

T~
5|  \UBSP1/4"

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Welle mit Passfeder (-11)

135,5*
235 110,9*
Gegen den Uhrzeigersinn 16
BSP 1/8" 3
< und "\ —
| = -
< 3]
= o~ .
= S -—=3 O E
BSP 1/4" h— P 1
A/F31 Gewindetiefe 12 mm
Umsteuerbar
95 *) +31 mm fur
= LZB22-L-A011 LZB22-L-AV011 LZB22-L-AR006
9.5 LZB22-L- A008 LZB22-L- AV008 LZB22-L-AR005
‘ LZB22-L- A005 LZB22-L- AV0O05 LZB22-L-AR003
JH{® | 5
5 EXA ] < .
© < Gewindewelle (-12)
127*
5 16 111*
BSP 1/8" <
N 11
)
» |
| I
0 I
o] TEfH+——— ¢
I
Optionale Befestigungen 26
2
60 oy
@2
= R =
<+ f— -_— |— % -_— +— —
Q
o
i a7 T
o
: e on i H
ﬂl L Lﬁ_l T
50 372
Fu Flansch
Bestell-Nr. 4430 0160 80 Bestell-Nr.

22 | Atlas-Copco-Druckluftmotoren

41100984 85 mit Lochern
4110 0984 80 ohne Locher

@10 h6

3h7

112

@55

Lamellenmotoren LZB22-RL

Rostfreier Stahl und olfrei

0,16 -0,27 kW
0,21-0,36 PS

Werkstoff in den Baugruppen

Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem
Edelstahl nach I1SO 683/XIIl Typ 17, SS 14 2346, DIN 17440
X12CrNiS188

o Abtriebswelle und Gehduse/Zahnkranz aus rostfreiem
Edelstahl nach I1SO 683/XIIl Typ 9b, SS 14 2321, DIN
17440 X22CrNi17".

einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.

e 100 % silikonfrei

Das Ex-Zertifikat gemafB ATEX gilt fir den Festeinbau und bei

Optionale rostfreie Motorzellen, Lamellen-Kits und anderes

e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung

Angaben bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar

Luftver-
brauch
Nenn- Min. be

Anlaufdreh-
moment

Nenn- drehmo-
drehzahl ment

Nenn-
leistung

Abwiirge- Nen
moment

kW PS min-'
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

Nm Ib-ft [ Nm Ib-ft | Nm Ib-ft

i
n-

leistung

I/s cfm

Gewicht

kg Ib code "

Wellen-
belastungs-

Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.

ATEX-Code

Bestell-Nr.

LZB22-RL-A220-11 0,27 0,36 9600 027 020 051 038 054 04 19500 53 11,2 0,63 1,39 b Ex 1 2GD h T4 IICT110°C 84110219 11
LZB22-RL-A049-11 0,27 0,36 2100 12 089 23 17 2,4 1,8 4700 53 11,2 063 139 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 84110219 29
LZB22-RL-A036-11 0,27 0,36 1590 1.6 1.2 31 23 3,2 2,4 3550 53 11,2 0,63 139 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 84110219 37
LZB22-RL-A022-11 | 0,27 0,36 960 27 20 51 38 54 4,0 2100 53 11,2 063 139 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 84110219 45
LZB22-RL-A011-11 0,26 0,35 480 5,3 El9) 10 7.4 10,6 78 1040 53 |11,2 | 083 (1,83 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 8411 0219 52
LZB22-RL-A008-11 0,26 0,35 360 71| 52 13,5 10 14,2 10,5 770 53 11,2 083 183 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 84110219 60
LZB22-RL-A005-11 0,26 0,35 210 11,8 87 22 16,2 236 17,4 480 53 112 083 1,83 b Ex 11 2GD h T6 [IC T85°C = 84110219 78
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB22-RL-AR126-11 0,16 0,21 7000 024 018 032 024 048 035 13.100 50 10,6 0,63 1,39 b Ex 11 2GD h T4 [ICT110°C 8411 0220 83
LZB22-RL-AR028-11 0,16 0,21 1570 1,1 081 14 10 2,2 1,6 2850 50 10,6 0,63 1,39 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 8411 0220 75
LZB22-RL-AR021-11 0,16 0,21 1170 14 1,0 19 14 2,8 2,1 2100 50 10,6 0,63 1,39 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 84110222 16
LZB22-RL-AR013-11 0,16 0,21 700 2,4 18 3.2 2,4 4,8 3,5 1300 50 106 0,63 1,39 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C ' 8411 0220 67
LZB22-RL-AR006-11 0,16 0,21 350 47 35 63 46 9,4 6,9 640 50 10,6 0,83 1,83 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 8411 0220 59
LZB22-RL-AR005-11 | 0,16 = 0,21 260 63 456 85 63 126 93 480 50 10,6 083 1,83 b Ex 11 2GD h T6 [IC T85°C ' 8411 0222 08
LZB22-RL-AR003-11 0,16 0,21 160 10,5 7,7 14 103 21 155 290 50 10,6 0,83 1,83 b Ex Il 2GD h T6 [IC T85°C 8411 0220 91

) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.

Abmessungen (mm)

Welle mit Passfeder (-11)

Drehrichtung im 9,5 139,5%

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

BSP 1/8"

Uhrzeigersinn 24,5 115*%

M4
W
%

3h7

212

236
i
I

11

11,2

k}»,

Gewindetiefe 8 mm

*)+31,2 mm fur
9,5 | LZB22-RL-A011
LZB22-RL-A008
LZB22-RL-A005

Optionale Montage
60

BSP 1/8"

LZB22-RL - AROO6
LZB22-RL - AROO5
LZB22-RL - AR0O03

26,5

2

@30 h7

I
|
|
I

72

Fu3
Bestell-Nr. 4430 0862 80

L

o

30

30

Flansch
Bestell-Nr. 4430 0861 80
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LZB22-L, LZB22-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstuberdruck von 6,3 bar La m e | | e n m O-to re n LZ B 2 2 - L_ LR .

Nicht umsteuerbar (A und AV)

kW Nm LZB22-L-A220 /s kW Nm LZB22-L-A049 | I/s kW Nm LZB22-L-A036 I/s Olfreie umsteuerbare La ngsam laufe r

0,30 030 3,0 0,30

0,25 0,75 7,5 025 25 7,5 0,25 75 frei I5uf Slfrei b

020 0,60 60 020 2.0 60 020 4 60 Rostfreie Langsam auter, oltrel, umsteuerpar

0,15 0,45 45 0,15 1,5 45 015 3 45

0,10 0,30 3,0 0,10 1,0 3.0 010 2 3.0

1,5 , ! i .. . .
005015 00505 2 005 1 12 Hochstzulassiges Drehmoment 9 Nm
4000 8000 12000 16000 20000 24.000 min-' 1000 2000 3000 4000 5000 min’' 1000 2000 3000 4000 min-' . . . . .

Innerhalb ihres Arbeitsbereichs haben diese Motoren eine

kW Nm LZB22-L-A022 I/s kW Nm LZB22-L-A011 /s kW Nm LZB22-L-A008 I/s sehr steile Drehmomentkurve. Drehzahl und Luftverbrauch

030 030 12 030 18 sind unabhangig von der Belastung relativ konstant. Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt flr den Festeinbau und bei

025 75 7,5 025 10 7.5 025 15 75 ) ) einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
Rostfreie Version:

6,0 020 8 6,0 020 12 6,0 . . .

020 60 e 100 % silikonfrei Optionale rostfreie Motorzellen, Lamellen-Kits und anderes

015 45 45 015 6 45 015 9 45 Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.

0,10 3,0 3,0 010 4 3,0 010 6 3,0 e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung

0,05 1,5 1,5 005 2 15 005 3 1,5

) ) ) Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar
400 800 1200 1600 2000 2400 min”' 200 400 600 800 1000 1200 min 200 400 600 800 1000 min’
KW Nm LZB22-L-A005 /s tuft
030 30 verbrauch
! Leerlaufdrehzahl bei Leerlauf Gewicht Wellen-

0,25 25 75 Modell belas-tungs-
Standard, 6lfrei min-' I/s cfm kg code " ATEX-Code Bestell-Nr.

0.20 20 6.0 LZB22-L-LR100-11 110 58 12,3 095 2,09 b Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110216 22

015 15 45 LZB22-L-LR5-11 5 58 12,3 1,35 3,0 b Ex |1 2GD h T6 IIC T85°C 84110216 14
Edelstahl, olfrei

0,10 10 3.0 LZB22-RL-LR100-11 110 58 12,3 1,03 2,27 b Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110222 40

005 5 15 1ZB22-RL-LR5-11 5 58 12,3 1,43 | 3,15 b Ex |1 2GD h T6 IIC T85°C 84110222 57
) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

100 200 300 400 500 min”’
HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.

LZB22-L, LZB22-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Umsteuerbar (AR) Nm LZB22 - L-LR100 kw Nm LZB22- L-LR5 kW
60 0,18 50 = 0,020
W
KW Nm LZB22-L-AR126 I/s kW Nm LZB22-L-AR028 I/s kW Nm LZB22-L-AR021 I/s 016 45 L
e )
0,18 0,45 0,18 0,18 2,7 50 N // \\ 0 S
0,16 0,40 0,16 016 2,4 \\\ / < 0,14 978 0,015
014035 014 2,1 0,14 2,1 20 ~7 A 0,12 35 Mo D
0,12 0,30 6 0,12 1,8 6 0,12 1,8 6 > \\ ’ 30 % {
0,100,225 5 0,10 15 5 010 15 5 // N d 0,10 > 928
0,08 0,20 4 0,08 1,2 4 0,08 1,2 4 30 7 R 25 >< 4% 0,010
~
0,06 0,15 3 0,06 0,9 3 0,06 0,9 3 7 \\ 0,08 20 \\ 4
0,04 0,10 2 0,04 06 2 0,04 06 2 207 N - 0,06 SO
0,02 0,05 1 002 03 1 002 03 1 i > 15 ~< 0,005
0,04 x '
. N '
4000 8000 12000 min?! 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 min~' 400 800 1200 1600 2000 2400 min~' 10 —II— ___________ < _ 10 (A A AT~
7 0,02 5
kW Nm LZB22-L-AR013 I/s kW Nm LZB22-L-AR006 I/s kW Nm LZB22-L-AR005 I/s 0 0 ol 0
0,18 45 018 9 018 0 20 40 60 80 100 120 140 min? 56 5,7 r/min
0,16 4,0 016 8 0,16 12,0
0,14 3,5 014 7 0,14 10,5
0,12 3,0 6 012 6 6 0,12 9,0 6
0,10 2,5 5 0,10 5 5 0,10 7,5 5
0,08 2,0 4 008 4 4 0,08 6,0 4
0,06 1,5 3 0,06 3 3 0,06 4,5 3
0,04 1,0 2 004 2 2 0,04 3,0 2
0,02 05 1 0,02 1 1 0,02 15 1
200 400 600 800 1000 1200 1400 min™ 100 200 300 400 500 600 700 min’ 100 200 300 400 500 600 min'
kW Nm LZB22-L-AR003 I/s Drehmoment Nm
0,18 Lelstung
0,16 e Lestung Il.;asf(bed.
Leistungs-| "7 T e e A
0,14 21 Lo
0,12 18 6
0,10 15 5 Umrechnungsfaktoren
008 12 4 1 kW =1,34Ps
006 9 3 Nennmoment - 1Nm =0,74 Ibf - ft
004 6 2 10s =21 cfm
002 3 1
50 100 150 200 250 300 350 min > 1hp =0,75 kW
Drehzahl min 1 Ibf-ft ~1,36 Nm
1 cfm =0,47 /s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll I_ | |
amellenmotoren -
Olfrei
Umsteuerbar 198,5* 0,24 - 0,39 kW
9,5 23,5 172,9* 0 32 _ O 52 PS
95 16 ! !
3
< 3h7
o {(® | ®\ = = o - Das Ex-Zertifikat gemé&B ATEX gilt fir den Festeinbau und bei
© \\;7 gf’@ 3 ® — 1 I O O T 5 = einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
~
2 Fur optionale Lamellen und Zubehor siehe Kapitel Zubehor
BSP 1/8" Gewindetiefe 12mm *)+62 mm flr LZB22-L-LR5.
Optionale Befestigungen 26 Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar
2 [N
— Min. brauch
60 - Nenn- Start- ]
Nenn- Nenn- dreh- dreh- Abwiirge- Nenn-
q\'\q’ leistung drehzahl | moment | moment moment leistung Gewicht
~
E:} T - - sl t+—- - kW PS | min-' | Nm Ib-ft [ Nm Ib-ft| Nm Ib-ft I/s cfm | kg ATEX-Code Bestell-Nr.
ST Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
- iy - & LZB33-L-A210-11 0,39 0,52 9400 04 03 076 056 08 0,59 19.000 81 172 0,75 1,65 C Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0306 07
2}— ! 14} _@4_: I i LZB33-L-A060-11 039 052 2600 14 10 27 20 28 21 5350 81 172 075 165 c ExI12GD h T6 ICT85°C 84110306 15
- - L I I LZB33-L-A033-11 0,39 0,52 1450 26 19 49 36 5,2 3,8 3000 81 |[17,2 | 0,75 (1,65 C Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110306 23
M5 L 15 L_l B LZB33-L-A026-11 0,39 0,52 1170 32 24 61 4,5 6,4 4,7 = 2400 81 17,2 0,75 1,65 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0306 31
50 o — == LZB33-L-A013-11 038 0,51 580 64 47 12 89 128 94 1180 81 17,2 1,02 225 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0306 49
- 18 LZB33-L-A007-11 0,38 0,51 320 11,5 85 21 155 23 17 650 81 17,2 1,02 225 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0306 56
LZB33-L-A005-11 0,38 0,51 260 142 105 26 19,2 28 21 520 81 172 1,02 225 4 Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0306 64
FuB Flansch LZB33-L-A0030-11? 0,37 0,50 160 22,3 164 40 30 45 33 340 81 172 15 3,31 d Ex 11 2GD h T6 11IC T85°C 84110306 72
Bestell-Nr. 4430 0160 80 Bestell-Nr. 4110 0984 85 mit Lochern Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Gewindewelle)
4110 0984 80 ohne Lécher LZB33-L-A210-12 039 052 9400 04 03 076 056 08 059 19000 81 172 075 1,65 c ExI12GDhT41ICT110°C 84110306 80
LZB33-L-A060-12 0,39 0,52 2600 14 10 27 20 2,8 2,1 5350 81 17,2 0,75 1,65 4 Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110306 98
LZB33-L-A033-12 039 0,52 1450 26 19 49 36 52 3,8 3000 81 17,2 075 1,65 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110307 06
LZB33-L-A026-12 0,39 0,52 1170 32 24 61 4,5 6,4 4,7 = 2400 81 17,2 0,75 1,65 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110307 14
LZB33-L-A013-12 0,38 0,51 580 64 47 12 89 128 94 1180 81 172 1,02 225 4 Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110307 22
LZB33-L-A007-12 0,38 0,51 320 11,5 85 21 155 23 17 650 81 17,2 1,02 225 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110307 30
LZB33-L-A005-12 0,38 0,51 260 142 105 26 19,2 28 21 520 81 172 1,02 225 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0307 48
Drehung gegen den Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll LZB33-L-AV210-11 0,39 0,52 9400 04 03 069 051 08 059 19.000 95 202 0,75 1,65 4 Ex112GD h T4 IIC T110°C 84110352 42
LZB33-L-AV060-11 0,39 0,52 2600 14 10 24 18 2,8 21 5350 95 202 075 1,65 C Ex I1 2GD h T6 I1IC T85°C 84110352 59
LZB33-L-AV033-11 0,39 0,52 1450 26 19 44 32 52 3,8 3000 95 202 0,75 1,65 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110352 00
LZB33-L-AV026-11 0,39 0,552 1170 32 24 55 41 64 47 2400 @ 95 202 075 1,65 c Ex 11 2GD h T6 IC T85°C 84110345 91
LZB33-L-AV013-11 0,38 0,51 580 64 47 11 8,1 128 94 1180 95 202 1,02 225 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110336 27
LZB33-L-AV007-11 0,38 0,51 320 11,5 85 195 144 23 17 650 95 202 1,02 225 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110352 67
LZB33-L-AV005-11 0,38 0,51 260 142 105 24 17,7 28 21 520 95 |[20,2 | 1,02 225 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110336 19
202.1* LZB33-L-AV0030-11? | 0,37 0,50 160 22 16,2 38 28 44 32 340 95 202 15 3,31 d Ex I 2GD h T6 11IC T85°C 8411 0345 59
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
9.5 24 177.5% LZB33-L-AR150-11 0,25 0,34 7000 034 025 046 034 068 05 13.300 79 168 0,75 1,65 C Ex112GD h T4 IICT110°C 84110307 63
9,5 18 LZB33-L-AR043-11 0,25 0,34 1960 1,2 089 16 1,2 2,4 1,8 3800 79 168 0,75 1,65 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110307 71
3 LZB33-L-AR024-11 0,25 0,34 1090 22 16 30 22 4.4 3,2 2000 79 168 0,75 1,65 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110307 89
=T ~_ 3h7 1LZB33-L-AR019-11 0,25 0,34 880 27 20 37 27 54 40 1700 79 168 0,75 1,65 c Ex 11 2GD h T6 IC T85°C 84110307 97
| E LZB33-L-AR009-11 0,25 0,34 430 54 40 70 52 108 80 800 79 |16,8 | 1,02 225 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110308 05
© | 69 ™ & o 2 | LZB33-L-AR005-11 0,25 0,34 240 98 72 126 93 196 145 450 79 168 1,02 225 c Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110308 13
© \IA 72*"377@ S ) 1 T D O - T 75 g :7 LZB33-L-AR004-11 0,25 0,34 190 12,1 89 156 115 24 17,8 360 79 168 1,02 225 C Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110308 21
NS LZB33-L-AR0026-11? | 0,24 0,32 120 19 14 25 18,4 38 28 230 79 168 1,5 3,31 d Ex I 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0308 70
S ' Fur Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.
2 Der Flansch ist montiert und wird mit dem Motor geliefert.
BSP 1/8" Gewindetiefe 8mm *)+62 mm fur LZB22-RL-LR5.
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
. . - Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
Optionale Befestigungen
e LZB33-L, fir Montage mit IEC-Flansch (Flansch ist separat zu bestellen)
2 Angaben bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar
60 _ Luftver-
% Min. brauch
«\% Anlauf- bei
~ Nenn- Nenn- dreh- Abwiirge- Nenn-
IL - = | _ _ | 'g == |‘_ L leistung | drehzahl moment moment leistung Gewicht | Wellen-
) g belastungs-
~ kw PS min-" Nm Ib-ft [ Nm Ib-ft I/s cfm kg b code ATEX-Code Bestell-Nr.
o]— "\1$ _@f; ™ ) i' ‘H Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
- i L LZB33-L-A013-20 0,38 0,51 580 64 47 12 8,9 128 94 1180 81 172 1,02 225 d Ex112GD h T6 IICT85°C 84110352 75
@ 15 i_l L_ LZB33-L-A007-20 0,38 0,51 320 11,5 85 21 155 23 17 650 81 172 1,02 225 d Ex112GD h T6 IICT85°C = 84110352 83
2 LZB33-L-A005-20 0,38 0,51 260 14,2 105 26 19,2 28 21 520 81 |[17,2 | 1,02 |2,25 d Ex112GD h T6 IICT85°C = 84110352 91
| 50 | 37,2 18 LZB33-L-A0030-11 0,37 0,5 160 22,3 164 40 30 45 | 33 340 81 172 15 3,31 d Ex112GD h T6 IIC T85°C = 8411 0306 72
FuB Flansch Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
Bestell-Nr. 4430 0862 80 Bestell-Nr. 4430 0861 80 LZB33-L-AV0030-11 0,37 0,5 160 22 16,2 38 28 44 32 340 95 202 15 3,31 d Ex112GD h T6 IIC T85°C 8411 0345 59
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
LZB33-L-AR0026-11 0,24 0,32 120 19 14 25 184 38 28 230 7,9 1168 | 1,5 3,31 d Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0308 70

*Nicht eingeschlossen das Gewicht des Flansches.

HINVWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erh6hen.
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Abmessungen (mm)

Alle Versionen

Drehrichtung im 9
Uhrzeigersinn
in T

~

BSP 1/4"

34

A/F

BSP 1/4"

Umsteuerbar 9

60

Welle mit Passfeder (-11)

151*
31,5 119,5*
20
55
— N—
<
=
=3 —t—F——- -o-——— --—-1
[ —

Gewindewelle (-12)

Gewindetiefe 12mm *) +35,5 mm fiir

FuB3
Bestell-Nr. 4430 0162 80

LZB33-L-A0030
LZB33-L-AV0030

LZB33-L-A013
LZB33-L-A007
LZB33-L-A005

A/F38

LZB33-L-AV013
LZB33-L-AV007
LZB33-L-AV005

= 135,5*
)
N 16 119,5*
%’ 11
n — !
— 0
T2 1 _‘. -
Q| &
— 1
32,5
Optionale Montage 2
| =
4 © - -
l S
' ™~
<
] m
1
Flansch
Bestell-Nr.

4110 0878 85 mit Lochern
4110 0878 80 ohne Locher

LZB33-L-AR0026 2502
34,5 195 *
*)-32mm
LZB33-L-A013-20 30 17_7.
LZB33-L-A007-20 2
L7833-LA005-20
~— N
oy i a
s 1 = | B —|8
\ . p
Gewindetiefe 12
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s 1L

265

LZB33-L-AR009
LZB33-L-AR005
LZB33-L-AR004

90

wn
m
wn
m
~/55
21
5h7
o]
<
<
Q4

@12 h6

Abmessungen (mm)

IECff85

Bestell-Nr. 4430 2134 80

IECff130

Bestell-Nr. 4430 2287 80

21603.

90° (x4)

Dieser Flansch kann nur montiert werden an
LZB33-L-A0030-11
LZB33-L-AV0030-11
LZB33-L-AR0026-11

LZB33-L-A013-20
LZB33-L-A007-20
LZB33-L-A005-20

@10 (4x)

32,8 19
o% | N
0| .9
Sle |
SIS
2,585 _
328 19
5
8 -
)

2,53

9 ‘ @85

90° (x4)

Dieser Flansch kann nur montiert werden an
LZB33-L-A013-20 LZB33-L-A0030-11
LZB33-L-A007-20 LZB33-L-AV0030-11
LZB33-L-A005-20 LZB33-L-AR0026-11

2130
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll
Lamellenmotoren LZB34-RL
Rostfreier Stahl und olfrei
Drehrichtung im Uhrzeigersinn Welle mit Passfeder (-11)
0,25-0,39 kW 6

—

o _\ EXH ~ 155,2*

0,34-0,52PS

m
X
10
T~

Werkstoff in den Baugruppen

BSP 1/4" 31,5 123,7*
. . . 30
e Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem Umsteuerbar
Edelstahl nach I1SO 683/XIIl Typ 17, SS 14 2346, DIN . J 25
17440 X12CrNiS188 *];* 3
_— —— 4 h7
° Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gllt flr den Festeinbau und bei @ E
. . < © © r
Edelstahl nach 1SO 683/XIIl Typ 9b, SS 14 2321, DIN einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. o A I in - 1 1 | L& £ L
. < s = = [ &
17440 X22CrNi17 _ _ : < s BAE| < 8 '
Optionale rostfreie Motorzellen, Lamellen-Kits und anderes l
e 100 % silikonfrei Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor. ’ — !
BSP 1/4" . .
. . Gewindetiefe 8 mm
e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar I)zggjirﬂ)g B34 RLAR00S
Min. Luft- LZB34-RL-A007 LZB34-RL-AR005
Start- verbrauch bei LZB34-RL-A005 LZB34-RL-AR004
Nenn- Nenn- Nenndreh- dreh- Abwiirge- maximaler
leistung drehzahl moment moment moment Leistung Gewicht
Typ
Olfrei kw PS min-’ Nm Ib-ft Nm [b-ft Nm |b-ft I/s cfm kg ATEX-Code Bestell-Nr.
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
LZB34-RL-A210-11 0,39 0,52 9400 04 03 076 056 08 0,59 19.000 8,1 17,2 0,95 2,09 C Ex 11 2GD h T4 IICT110°C 84110338 41
LZB34-RL-A060-11 0,39 0,52 2600 1.4 10 27 2,0 2,8 2,1 5350 8,1 17,2 1 0,95 2,09 4 Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411033858
LZB34-RL-A033-11 0,39 0,52 1450 26 19 49 3,6 5,2 3,8 3000 8,1 17,2 0,95 2,09 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0338 66
LZB34-RL-A026-11 039 052 1170 32 24 61 45 64 | 47 2400 81 17,2 095 2,09 c Ex 11 2GD h T6 IICT85°C | 84110338 74 Optionale Montage
LZB34-RL-A013-11 0,38 0,51 580 64 4,7 12 8,9 12,8 94 1180 8,1 17,2 | 1,2 [2,65 C Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110338 82
LZB34-RL-A007-11 0,38 0,51 320 11,5 85 21 15,5 23 17 650 8,1 172 1 1,2 2,65 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411033890
LZB34-RL-A005-11 0,38 0,51 260 142 105 26 192 28 21 520 8,1 172 1,2 265 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110339 08
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) 2
LZB34-RL AR150-11 025 034 7000 034 025 046 034 068 05 13.300 79 168 095 2,09 [d Ex112GD hT41ICT110°C = 84110339 16 60
LZB34-RL-AR043-11 0,25 0,34 1960 1.2 089 16 1.2 2,4 1,8 | 3800 79 168 095 2,09 C Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110339 24 _:_ .\
LZB34-RL-AR024-11 0,25 0,34 1090 22 16 3,0 2,2 4,4 3,2 2000 79 168 095 2,09 C Ex I 2GD h T6 IIC T85°C 84110339 32
LZB34-RL-AR019-11 0,25 0,34 880 2,7 20 3,7 2,7 54 4,0 1700 79 168 095 2,09 C Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 84110339 40 0’\ 5
LZB34-RL-AR009-11 0,25 0,34 430 54 4,0 7,0 5,2 10,8 8,0 800 79 168 12 265 C Ex I 2GD h T6 IIC T85°C 84110339 57 ?\?’ - ™
LZB34-RL-AR005-11 0,25 0,34 240 98 72 126 93 19,6 | 145 450 7.9 16,8 1,2 2,65 C Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411033965 g
LZB34-RL-AR004-11 0,25 0,34 190 12,1 89 156 11,5 24 17,7 360 79 168 12 2,65 C Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 8411033973 ‘EI% B - ] N - g T I g A -
) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. ~ Q N
< 0
HINVVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. 7 | D A [ @ ®
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen. = a (o] @r | r l | l :'
f ' TT |
M5 20 @5,5
50 42,7 335 5 21
FuB Flansch
Bestell-Nr. 4430 0855 80 Bestell-Nr. 4430 0850 80
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LZB33-L, LZB34-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar LZB33-L, LZB34-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Nicht umsteuerbar (A und AV) Umsteuerbar (AR)
kW Nm LZB33-L-A210 I/s kW Nm LZB33-L-A060 I/s kW Nm LZB33-L-A033 I/s kW Nm LZB33-L-AR150 I/s kW Nm LZB33-L-AR043 I/s kW Nm LZB33-L-AR024 I/s
0,40 040 3,2 0,40 0,30 030 24 0,30
0,35 10,5 035 28 10,5 0,35 10,5
0,25 0,75 10 025 2,0 10 025 5 10
0,30 0,90 9,0 030 24 9,0 030 6 9,0
0,25 0,75 75 025 20 7,5 025 5 7,5 0,20 0,60 8 020 16 8 020 4 8
0,20 0,60 6,0 020 16 6,0 020 4 6,0 0,15 0,45 6 0,15 1,2 6 015 3 6
0,15 0,45 45 0,15 1,2 45 015 3 4,5 0,10 0,30 4 0,10 0,8 4 010 2 4
0,10 0,30 3,0 0,10 08 3,0 0,10 2 3,0
0,05 0,15 2 0,05 04 2 0,05 1 2
0,05 0,15 1,5 0,05 04 1,5 0,05 1 1,5
4000 8000 12.000 16.000 20.000 24.000 min-' 1000 2000 3000 4000 5000 6000 min' 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 min™' 4000 8000 12000 min! 1000 2000 3000 4000Min”! 400 800 1200 1600 2000 2400™Min’
kW Nm LZB33-L-A026 /s KW Nm LZB33-L-A013 \/s KW Nm LZB33-L-A007 I/s kW Nm LZB33-L-AR019 I/s kW Nm LZB33-L-AR009 I/s kW Nm LZB33-L-AR005 I/s
0,40 0,40 0,40 0,30 6 030 12 0,30
035 7 10,5 035 14 10,5 035 28 10,5
025 5 10 025 10 10 025 20 10
030 6 9,0 030 12 9,0 030 24 9,0
025 5 75 025 10 75 025 20 7.5 020 4 8 020 8 8 020 16 8
020 4 6,0 020 8 6,0 020 16 6,0 015 3 6 0,15 6 6 0,15 12 6
015 3 4,5 015 6 4,5 0,15 12 4,5 010 2 4 0,0 4 4 0,10 8 4
0,10 2 3,0 0,10 4 3,0 0,10 8 3,0
' ' 0,05 1 2 005 2 2 0,05 2
0,05 1 1,5 005 2 1,5 005 4 1,5 ' 4
500 1000 1500 2000 2500 3000 min 200 400 600 800 1000 1200 1400 Min' 100 200 300 400 500 600 700 800 min-' 400 800 1200 1600 2000min’! 200 400 600 800 1000Min” 100 200 300 400 500 Min”
kW Nm LZB33-L-A005 I/s kW Nm LZB33-L-A0030 I/s kw  Nm LZB33-L-AR004 I/s kw Nm LZB33-L-AR0026 I/s
0,40 32 0,40 030 24 0,30
035 28 10,5 0,35 10,5 025 20 10 0,25 10
030 24 9,0 0,30 ,
90 020 16 8 0,20 40 8
025 20 7,5 0,25 50 7,5
020 16 6,0 020 40 6,0 015 12 6 015 30 6
0,15 12 45 0,15 30 45 0,10 8 4 0,10 20 4
0,10 8 3,0 0,10 20 3,0 005 4 2 0,05 10 2
005 4 1,5 0,05 10 1,5
. . P in-1
100 200 300 400 500 600 min’' 50 100 150 200 250 300 350400 min’ 50 100 150 200 250 300 350 400 min 40 80 120 160 200 240 min
Drehmoment Nm
Leistung
kw Luftbed.
T teistng  AS
abgabe
Umrechnungsfaktoren
1 kw =1,34PS
Nennmoment |- - 1 Nm =0,74 1bf - ft
11/s =2,1cfm
> 1 hp =0,75 kW
Drehzahl min-
renean min 1lbf-ft =1,36 Nm
1 cfm =0,47 /s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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I_a m e | | e n m Oto re n LZ B 3 3 - L- L R . Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Olfreie umsteuerbare Langsamlaufer

. . . . 218*
Rostfreie Langsamlaufer, olfrei, umsteuerbar
Umsteuerbar 31,5 186,5*
9 20
9
- j:[ 55 4h7
Hochstzuladssiges Drehmoment 14 Nm " 2 ) © -
— -9t 1|2 B or
Fir Anwendungen mit niedriger Drehzahl und hohem @ < S
Drehmoment eignen sich die langsam laufenden LZB- ‘
33-Hochmoment-Lamellenmotoren auf Seite 38. P U Gewindetiefe 12mm . i
Innerhalb des Arbeitsbereichs dieser Motoren verlauft ):3637;:‘;?;;” Sg;z:ttg?g' "LR20
die Drehmomentkurve sehr steil, das hei3t Drehzahl und
Luftverbrauch bleiben ungeachtet der Belastung relativ
konstant. . ) _— . .
Das Ex-Zertifikat gemafB ATEX gilt fiir den Festeinbau und bei Optionale Montage
Rostfreie Version: einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
2
* 100 % silikonfrei Optionale rostfreie Motorzellen, Lamellen-Kits und anderes =l N
e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehdr. = |
-
=
C — — — < L=
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar E 3} - - é - 1, +—t g -@ —
1A .
. <
Leerlauf- Luftverbrauch ‘— Xe) an EN ES ”
drehzahl bei Leerlauf Gewicht Wellen- 2 iy ©‘ . AL { -+ gla:SCHhN
Typ belastungs- M5 20 = 55 ESUIFN. o
Olfrei min-' I/s ofm kg Ib code " ATEX-Code Bestell-Nr. = 41100878 85 mit Loclhern
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) 50 42,7 325 2 21 41100878 80 ohne Locher
LZB33-L-LR200-11 180 9,9 21,0 1,25 2,78 c Ex |1 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0308 62
LZB33-L-LR44-11 42 9,9 21,0 1,55 3,44 c Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110308 54 FuB
LZB33-L-LR20-11 18 9,9 21,0 1,55 3,44 c Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110308 47 Bestell-Nr. 4430 0162 80
LZB33-L-LR10-11 10 9,9 21,0 1,8 4,0 c Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110308 39
Rostfreier Stahl, umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
LZB34-RL-LR200-11 180 9,9 21,0 1,45 32 c Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110343 44
LZB34-RL-LR44-11 42 9,9 21,0 1,75 3,86 c Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110343 51 h fak "
LZB34-RL-LR20-11 18 9,9 21,0 1,75 3,86 c Ex 1l 2GD h T6 IIC T85°C 84110343 69 Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zo
LZB34-RL-LR10-11 10 9,9 21,0 2,0 4,4 c Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110343 77
' Far Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
Umsteuerbar 224,2*
Nm LZB33-L-LR200 KW Nm LZB33-L -LR44 kw 31,5 192,7*
50 0,30 60 0,16 3| 2
asPx
> 025 50 X< ot
N — ’ <
40 ~ s =~ »x =
< 7, S D 0,12 R ]
7 N ~ - — = M
A e L : =818 ———{f
30 7754 =< < '
% S < ®
25 i N 0,15 30 << > 0,08
20 7 X < Limit ~ o X e Limit 0.06 BSP 1/4" Gewindetiefe 8mm ‘
/ ~ X
15 / > 0.10 *) +35 mm fiir LZB34-RL- LR44, -LR20
F o6/ o777 77 = 0,04 +70 mm fur LZB34-RL-LR-10
101 4 0,05
/ 0,02
57
0 0 )
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 min’ mint Optionale Montage
2
60 al
Nm LZB33-L-LR20 kw Nm LZB33-L-LR10 kw . "
80 0,12 80 0,06 | @ 8
| 2
>'X 0,10 0,05 T 8 § { “
603 X 60 [ < ! N "
~ N > -~ =Sl = = ™ "
> [ 1 [ [
5 \\\ % 0,08 sof <X 0,04 5 "o e 1 1
X S X N =
X~ bad X M5 20
0 \\ 7 X 0.06 v % g \\ 9 > o 50 42,7 33,5 5 21 o
30 SO 30 S K . | . 3 L L
\\ X Limit 0,04 < \\\ Limit 0,02
20 NK 20 <K
A7 VL >N — - loo FuB Flansch
w7 ST T T = - 0,02 10 ! Bestell-Nr. 4430 0855 80 Bestell-Nr. 4430 0850 80
ol 0
ol v -
17 18 Hin 88 90 min
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Lamellenmotoren LZB33-L

Hohes Drehmoment und olfrei

0,23-0,37 kW
0,31-0,50PS

Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt flr den Festeinbau und bei

einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.

Fur optionale Lamellen und Zubehor siehe Kapitel Zubehor.

Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

Typ
Olfrei

Nenn-
leistung

kw Ps

Nenn-
drehzahl

min-'

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

Nenndreh-

moment

Nm Ib-ft

Min.
Start-
dreh-

moment

Nm Ib-ft

Abwiirge-
moment

Nm |b-ft

Luftverbrauch

bei
Nenn-
leistung

I/s cfm

Gewicht

kg

lb

ATEX-Code

Bestell-Nr.

LZB33-L-A0020-11 0,37 0,50 100 36 27 66 49 72 53 210 8,1 17,2 26 58 g Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0322 07
LZB33-L-A0015-11 0,37 0,50 75 49 36 90 66 98 72 150 8,1 17,2 26 58 g Ex112GD h T6 IICT85°C | 84110322 15
LZB33-L-A0011-11 0,37 0,50 55 65 48 118 87 130 96 115 8,1 17,2 26 58 g Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0322 23
LZB33-L-A0008-11 0,37 0,50 41 88 65 158 117 176 130 80 8,1 17,2 2,6 58 g Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110322 31
LZB33-L-A0007-11 0,37 0,50 33 110 81 200 148 220 162 70 8,1 17,2 26 58 g Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0322 49
LZB33-L-A0005-11 0,36 0,48 24 145 107 274 202 290 214 50 8,1 17,2 50 111 h Ex 11 2GD h T6 IC T85°C 8411032256
LZB33-L-A0004-11 0,36 048 18 195 144 360 266 390 288 38 8,1 17,2 50 11,1 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110322 64
LZB33-L-A0003-11 0,36 0,48 13 260 192 490 361 520 384 26 8,1 17,2 50 111 h Ex I12GD h T6 [IC T85°C 8411032272
LZB33-L-A0002-11 036 048 10 349 257 680 502 698 515 20 8,1 17,2 50 111 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0322 80
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB33-L-AR0015-11 0,24 0,32 75 31 23 M 30 62 46 140 79 16,8 26 58 g Ex 11 2GD h T6 [ICT85°C 84110323 06
LZB33-L-AR0011-11 0,24 0,32 55 42 31 56 41 84 62 100 79 16,8 26 58 g Ex [12GD h T6 [ICT85°C 84110323 14
LZB33-L-AR0008-11 0,24 0,32 a1 56 41 74 55 112 83 75 79 16,8 26 58 g Ex 11 2GD h T6 [ICT85°C 84110323 22
LZB33-L-AR0006-11 | 0,24 0,32 31 75 55 100 74 150 111 60 7.9 16,8 2,6 58 g Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110323 30
LZB33-L-AR0005-11 0,24 0,32 25 93 69 125 92 186 137 45 79 16,8 26 58 g Ex 11 2GD h T6 [ICT85°C 84110323 48
LZB33-L-AR0004-11 | 0,23 0,31 18 120 89 169 125 240 177 35 7.9 16,8 50 111 h Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411032355
LZB33-L-AR0003-11 0,23 0,31 13 165 122 230 170 330 243 25 79 16,8 50 111 h Ex 1 2GD h T6 ICT85°C 84110323 63
LZB33-L-AR0002-11 | 0,23 0,31 10 220 162 | 305 225 440 325 20 79 16,8 50 111 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C = 84110323 71
LZB33-L-AR0001-11 0,23 0,31 7 300 221 412 304 600 443 14 7,9 16,8 50 11,1 h Ex 11 2GD h T6 [IC T85°C 8411 0323 89

) F1) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.

- Um die Lebensdauer eines Olfrei-Motors zu optimieren, verwenden Sie geschmierte Luft, wenn die Anwendung dies zulésst.
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Abmessungen (mm)

Alle Versionen

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn

A/F 34

Optionale Montage

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn
LZB33-L-A0020
LZB33-L-A0015
LZB33-L-A0011
LZB33-L-A0008
LZB33-L-A0007

Umsteuerbar
LZB33-L-AR0015
LZB33-L-AR0011
LZB33-L-AR0008
LZB33-L-AR0006
LZB33-L-AR0005

2502

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

80

10

FuB3

M6

60

Gewindetiefe 15mm

6h7

41,5
A/F55
219j6

215

@60 hg

Bestell-Nr. 4430 0178 80

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn
LZB33-L-A0005
LZB33-L-A0004
LZB33-L-A0003
LZB33-L-A0002

3202

42

Flansch

ol

@O

Bestell-Nr. 4430 0569 84

Umsteuerbar

LZB33-L-AR0004
LZB33-L-AR0003
LZB33-L-AR0002
LZB33-L-AR0001

258,2

48 75

]N
&
060

@83 h9
062 K6

E_I_ﬂr

@

-

41,5

W g i —

M8 6 Locher 18 mm Tief

31
D
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LZB33-L Hochmomentmotoren: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar La m e | | e n m O'to re n LZ B 3 3 - LB

Nicht Umsteuerbar (A) .. . .
Olfrei, umsteuerbar mit Bremsmodul -

kW Nm LZB33-1-A0020 s kW Nm LZB33-L-A0015 s kW Nm LZB33-L-A0011 s LZB 34-RLB - rostfrei, olfrei, umsteuerbar, mit Bremsmodul
040 80 0,40 120 0,40
035 70 10,5 035 105 10,5 035 140 10,5
030 60 9,0 030 90 9,0 030 120 92,0 23-025 kW
025 50 7,5 025 75 7,5 0,25 100 7.5 0’ 3 O’ 5
0,20 40 6,0 020 60 6,0 020 80 6,0 0,31-0,34 PS
0,15 30 45 0,15 45 45 015 60 45
0,10 20 3,0 0,10 30 3,0 0,10 40 3,0
0,05 10 15 005 15 15 005 20 15
Bremsmoment von 0,55-520 Nm.
- )
40 80 120 160 200 240 Min 40 8 120 160 200 min’ 20 40 60 80 100 120 140 min™
Die Bremse halt durch Federkraft und wird geldst bei
kW Nm LZB33-L-A0008 I/s KW Nm LZB33-L-A0007 I/s KW Nm LZB33-L-A0005 I/s Druckbeaufschlagung.
0,40 0,40 240 0,40 320 . . e . .
. . Das Ex-Zertifikat gemaB3 ATEX gilt fur den Festeinbau und bei
035 210 10,5 035 210 10,5 035 280 10,5 Rostfreie Version: . U b + t imal 40 °C
0,30 180 9,0 0,30 180 9,0 0,30 240 9,0 einer Umgebungstemperatur von maxima .
0,25 150 75 0,25 150 7.5 0,25 200 75 ° 100 % sili ;
' ' ' ' 6 silikonfrei i i Ki
020 120 6.0 020 120 60 020 160 60 _ _ Optionale rostfreie Motorzellen, Lamellen-Kits und anderes
015 90 45 0,15 90 45 0,15 120 45 e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.
0,10 60 3,0 0,10 60 3,0 0,10 80 3,0
005 30 1,5 0,05 30 1,5 0,05 40 15
0 4 6 8 foomint 10 20 30 40 50 60 70 g M 0 20 3 & s e M
Angaben bei einem Betriebsuberdruck von 6,3 bar
kW Nm LZB33-L-A0004 I/s kW Nm LZB33-L-A0003 /s KW Nm LZB33-L-A0002 /s 9 .
0,40 0,40 0,40 800 Luftverbrauch
035 10,5 035 10,5 035 700 10,5 b
0,30 9,0 0,30 600 92,0 0,30 600 9,0 I\.Ienn- Nenn- |Nenndreh-(Mindeststart-| Abwiirge- | Brems- I\.Ienn- .
0,25 500 75 025 500 75 025 500 75 leistung | drehzahl | moment moment moment | moment leistung Gewicht
0,20 400 6,0 0,20 400 6.0 0,20 400 6,0 kW PS min-' | Nm Ib-ft | Nmlb-ft | Nm Ib-ft | Nm Ib-ft I/s ofm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr.
0,15 300 45 0,15 300 4,5 0,15 300 45 Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
0,10 200 3,0 0,10 200 3,0 0,10 200 3.0 LZB33-LB-AR150-11 0,25 0,34 7000 034 025 046 034 068 05 055 04 13300 79 168 135297 c  ExII2GDhT4ICTI10°C 84110340 05
0,05 100 15 0,05 100 1,5 0,05 100 15 LZB33-LB-AR043-11 | 025 034 1960 1,2 089 16 12 24 18 20 15 380 79 168 135297 «c Ex112GD h T6 IICT85°C = 84110340 13
50 i . . LZB33-LB-AR024-11 025 034 1090 22 16 30 22 44 32 35 26 2000 79 168 135297 «c Ex112GD h T6 1ICT85°C 8411 0340 21
min 50101520 5 30 35min 4 8 121620 24 min LZB33-LB-ARO19-11 | 025 034 880 27 20 37 27 54 40 44 32 1700 79 168 135297 ¢  ExII2GDhT6IICT8S°C 84110340 39
LZB33-LB-AR009-11 025 034 430 54 40 70 52 108 80 89 66 800 79 168 163 359 Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0340 47
LZB33-LB-AR005-11 | 025 034 240 98 72 126 93 196 145 16 12 45 79 168 163 359 Ex112GD h T6 IICT85°C | 8411 0340 54
LZB33-LB-AR0O04-11 025 034 190 121 89 156 11,5 24 178 20 15 360 79 168 163 359 «c Ex 11 2GD h T6 IICT85°C 8411 0340 62
b LZB33-LB-AR0026-112 0,24 032 120 19 14 20 148 38 28 32 24 230 79 168 21 46 d Ex112GD h T6 IICT85°C | 8411 0340 70
Umsteuerbar (AR) LzB33-LB-AR0015-11 024 032 75 31 23 41 30 62 46 52 38 140 79 168 32 70 g ExI12GD h T6 IICT85°C 84110340 88
LZB33-LB-AR0011-11 | 0,24 0,32 55 42 31 56 41 8 62 71 52 100 79 168 32 70 g Ex 11 2GD h T6 IICT85°C | 8411 0340 96
LZB33-LB-AR0008-11 0,24 0,32 41 56 41 74 55 112 83 93 67 75 79 168 32 70 g Ex112GD h T6 IICT85°C 84110341 04
N | o Y LZB33-LB-AR0006-11 | 0,24 0,32 31 75 55 100 74 150 111 130 95 60 | 79 168 32 70 g Ex112GD h T6 IICT85°C = 84110341 12
KW Nm LZB33-L-AR0015 I/s m LZB33-L-AR0011 /s m LzB33-L-AR0008 s LZB33-LB-AR0005-11 024 032 25 93 69 125 92 186 137 160 120 45 79 168 32 70 g  ExII2GDhT6IICT8S°C 8411034120
030 60 030 90 030 120 LZB33-LB-AR0004-11 0,23 0,31 18 120 89 169 125 240 177 210 160 35 79 168 56 123 h Ex 11 2GD h T6 IICT85°C = 84110341 38
025 75 10 025 100 10 LZB33-LB-AR0003-11 0,23 0,31 13 165 122 230 170 330 243 290 210 25 79 168 56 123 h Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0341 46
025 50 10 ’ ' LZB33-LB-AR0002-11 0,23 0,31 10 220 162 305 225 440 325 380 280 20 79 168 56 123 h Ex 11 2GD h T6 IICT85°C = 84110341 53
020 40 3 0,20 60 8 020 80 8 LZB33-LB-AR0001-11 0,23 0,31 7 300 221 412 304 600 443 520 380 14 79 168 56 123 h Ex112GD h T6 1ICT85°C 8411 0341 61
015 30 6 015 45 6 0,15 60 6 Rostfreier Stahl, umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
' LZB34-RLB-AR150-11 0,25 0,34 7000 0,34 025 046 034 068 05 055 04 13300 79 @ 168 1,39 306 c  ExII2GDhT4ICT110°C 8411034179
0,10 20 4 010 30 4 010 40 4 LZB34-RLB-AR043-11 025 034 1960 1,2 089 16 12 24 18 20 15 3800 79 168 139 306 Ex112GD h T6 IICT85°C = 84110341 87
005 10 5 0,05 15 2 005 20 2 LZB34-RLB-AR024-11 025 034 1090 22 16 30 22 44 32 35 26 2000 79 168 139 306 c Ex112GD h T6 IICT85°C 84110341 95
' LZB34-RLB-AR019-11 025 0,34 880 27 20 37 27 54 40 44 32 1700 79 168 139 3,06 Ex112GD h T6 IICT85°C = 8411 0342 03
% 6 W 10 150 min 20 40 60 8 100 120min’ 200 40 60 80 100 min’ LZB34-RLB-AR009-11 025 0,34 430 54 40 70 52 108 80 90 66 800 79 168 166 3,66 Ex112GD hT6 IICT85°C 84110342 11
LZB34-RLB-AR005-11 025 0,34 240 98 72 126 93 196 145 16 12 45 79 168 166 366 Ex 11 2GD h T6 IICT85°C | 84110342 29
LZB34-RLB-AR004-11 0,25 034 190 12,1 89 156 11,5 24 177 20 15 360 79 168 1,66 366 Ex 11 2GD h T6 1ICT85°C 8411 0342 37
kW Nm LZB33-L-AR0006 I/s kW Nm LZB33-L-AR0005 I/s kW Nm LZB33-L-AR0004 I/s " Fiir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.
0,30 0,30 180 0,30 2 Flansch ist montiert und wird mit dem Motor geliefert.
025 150 10 025 150 10 025 250 10 Die Bremse benétigt mindestens 3 bar zum Lésen. Leistungskurven wie bei Standardmotoren, siehe Seite 35 und 40.
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
0,20 120 8 0,20 120 8 0,20 200 8 - Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
0,15 90 6 0,15 90 6 0,15 150 6
0,10 60 4 0,10 60 4 0,10 100 4
0,05 30 2 0,05 30 2 0,05 50 2
10 20 30 40 50 60min’ 10 20 30 40 50 min' 5 10 15 20 25 30 35 40 min’
kW Nm LZB33-L-AR0003 I/s kW Nm LZB33-L-AR0002 I/s kW Nm LZB33-L-AR0001 /s
030 0,30 030 600
025 10 0,25 500 10 0,25 500 10
0,20 400 8 0,20 400 8 0,20 400 8
0,15 300 6 0,15 300 6 0,15 300 6
0,10 200 4 0,10 200 4 0,10 200 4
0,05 100 2 0,05 100 2 0,05 100 2
5 10 15 20 25 30 min’ 4 8 12 16 20 min’ 3 6 9 12 15 min’
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Umsteuerbar mit Umsteuerbar mit Bremse
Bremse LZB33-LB-AR0015
LZB33-LB-AR150 205.5* LZB33-LB-AR0011
LZB33-LB-AR043 ! LZB33-LB-AR0008
LZB33-LB-AR024 174*% LZB33-LB-AR0006
31,5 304,5
LZB33-LB-AR019 .
9 44 150
9| _3_ 25 100 14 9| 20 100 14,
| | |
30 - -
s | [T
| N\ 4h7 _ R ! o [
" 1 i B (! P | I S I Y e | PN N W
~| l ——T 2‘ ) ey | | 3 0, “l \\ @9 - 5 | 3 <
| pu— T — e [~ m
o P\ A e (| 3 ay \W >
BSP 1/4"
BSP 1/4 bl wrsa dette 15me
A/F 34 Gewindetiefe 8 mm
*)+4 mm fur  LZB34-RLB-AR150 *)+34 mm fur  LZB33-LB-AR009

LZB34-RLB-AR043 LZB33-LB-AR005

LZB34-RLB-AR024 LZB33-LB-AR004

LZB34-RLB-AR019 H

*)+39 mm fir  LZB34-RLB-AR009 OptionaleMontage
LZB34-RLB-AR005 1
LZB34-RLB-AR004 1
Optionale Montage
80

60 . N\ ] -\ — ©| p—]
& NFiay ) =i : )
~ m © m
: 2 =l | |. \
- —+ - o [ — ol 4 B © — — — N i ba
T ) T H
DERE : = e QO
P = o M6, |
o o ©if 1' 2 2 J 60
L 20 | 55 5,5 a2 T3
— °|l ’ L
M5 | 50 42,7 325 || 5 335 L_S
21 21
FuB LZB33-LB, Flansch LZB34-RLB, Edelstahl Flansch FuR Flansch
Bestell-Nr. 4430 0162 80 Bestell-Nr. Bestell-Nr. 4430 0850 80 Bestell-Nr. 4430 0178 80 Bestell-Nr. 4430 0569 84
4110 0878 85 mit Lochern
Edelstahl FuB 4110 0878 80 ohne Locher
Bestell-Nr. 4430 0855 80
Umsteuerbar mit Bremse Umsteuerbar mit Bremse
LZB33-LB-AR0026 LZB33-LB-AR0004
LZB33-LB-AR0003
LZB33-LB-AR0002
LZB33-LB-AR0001
285
35 250 375
9 30 17 100 14 62 313
91 25 7., 60 4 5 150 M8 6 Locher 18 mm Tief
= ‘ 5 _f 50 I_ZS, 100 14 L
T T § y‘)/\( —
g g o — Moo
4 - { i .
o o pr— e — O d = 2
= 8 3 asEEs———F=——- - ——e-———— 4-0-4 2 HIHE H 3
. 3 P;f H © g B &l s =2 i i ] 3
24
| —_ 2] 7
Gewindetiefe 12,
60°

BSP 1/4
2,7

A/F 34

2286

®
=
3

0146
m
@:F
B
16,1 |
S
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Lamellenmotoren LZB42-L

Olfrei

0,50-0,71 kW
0,67-0,95PS

Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt flr den Festeinbau und bei
einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.

Fur optionale Lamellen und Zubehor siehe Kapitel Zubehor.

Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

Min.
Nenn- Nenn- Anlauf-
leistung drehzahl moment | drehmomen
Modell t
olfrei kW PS min-' Nm Ib-ft [ Nm

Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

Nenndreh-

Abwiirge-
moment

Ib-ft Nm Ib-ft

Luftverbrauch

bei

Nenn-
leistung

I/s

cfm

Gewicht

kg

b

ATEX-Code

Bestell-Nr.

LZB42-L-A200-11 0,71 0,95 10.000 068 05 109 08 14 10 19000 13,0 280 1,2 265 e Ex12GD h T4 ICT110°C = 8411 0420 08
LZB42-L-A065-11 0,71 0,95 3100 22 16 35 2,6 44 32 6100 130 | 280 1,2 265 e Ex12GD h T4 ICT110°C | 84110420 16
LZB42-L-A040-11 0,71 0,95 1960 35 26 56 4.1 7,0 5.2 3800 130 280 1,2 265 e Ex12GD h T4 ICT110°C = 84110420 24
LZB42-L-A025-11 0,71 0,95 1180 58 43 93 6,9 116 86 2200 130 | 280 1,2 265 e Ex12GD h T4 ICT110°C | 84110420 32
LZB42-L-A015-11 0,70 094 690 €7 72 155 11,4 19,4 143 1300 13,0 280 1,25 2,75 e Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0420 40
LZB42-L-A010-11 0,70 0,94 440 151 11,1 24 18 30 22 850 130 | 280 1,25 275 e Ex I 2GD h T6 I1C T85°C 84110420 57
LZB42-L-A005-11 0,70 0,94 260 25 184 40 30 50 37 500 13,0 28,0 1,25 275 e Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0420 65
LZB42-L-A0030-11 0,68 = 0,91 150 44 32 70 52 88 65 270 130 280 27 58 g Ex I1 2GD h T6 I1C T85°C 8411042073
LZB42-L.-A0020-11 0,68 0,91 95 69 51 110 81 138 102 180 130 280 27 58 g Ex Il 2GD h T6 I1C T85°C 8411 0420 81
LZB42-L-A0012-11 0,68 091 55 114 84 182 134 228 | 168 105 130 | 280 27 58 g Ex [1 2GD h T6 I1IC T85°C 84110420 99
LZB42-L.-A0008-11 0,66 0,89 37 173 128 277 204 346 255 70 130 280 49 107 h Ex Il 2GD h T6 I1C T85°C 8411 0421 07
LZB42-L-A0005-11 0,66 0,89 23 272 201 435 321 544 | 401 42 13,0 28,0 49 10,7 h Ex I 2GD h T6 I1C T85°C 8411042115
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB42-L-AR170-11 0,53 0,71 8000 063 046 085 0,63 1.3 1,0 14200 125 270 1,2 265 e Ex112GD h T4 1ICT110°C =~ 8411 0423 05
LZB42-L-AR050-11 0,53 | 0,71 2500 20 15 27 2,0 40 30 4500 12,5 | 27,0 1,2 265 e Ex112GD h T41ICT110°C = 84110423 13
LZB42-L2-AR030-11 0,53 0,71 1570 3,2 2,4 43 32 6,4 4,7 2800 12,5 27,0 1,2 2,65 e Ex 11 2GD h T4 1IC T110°C 84110423 21
LZB42-L-AR020-11 0,53 | 0,71 940 54 40 |73 54 108 80 1700 12,5 | 27,0 1,2 265 e Ex112GD h T4 1ICT110°C | 84110423 39
LZB42-L-AR010-11 0,52 0,70 550 90 66 122 90 18 | 133 980 125 | 27,0 1,25 275 e Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110423 47
LZB42-L-AR007-11 0,52 0,70 350 14 10,3 189 139 28 21 640 12,5 27,0 1,25 2775 e Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110423 54
LZB42-L-AR004-11 0,52 0,70 210 23 17 31 23 46 34 375 12,5 27,0 125 275 e Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110423 62
LZB42-L-AR0025-11 0,51 0,68 120 41 30 55 41 82 60 210 12,5 27,0 2,7 58 g Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411042370
LZB42-L-AR0015-11 0,51 0,68 75 64 47 86 63 128 94 140 125 270 27 58 g Ex Il 2GD h T6 I1C T85°C 84110423 88
LZB42-L-AR0010-11 ' 0,51 0,68 46 106 78 143 105 212 156 80 12,5 27,0 2,7 58 g Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110423 96
LZB42-L-AR0006-11 0,50 0,67 29 162 119 219 162 324 239 50 125 27,0 49 107 h Ex I1 2GD h T6 I1C T85°C 84110424 04
LZB42-L-AR0004-11 ' 0,50 0,67 19 255 188 344 254 510 376 33 12,5 27,0 49 10,7 h Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411042412

) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.

- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
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Abmessungen (mm)

Alle Versionen

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn |

BSP 1/4"

BSP 1/2"

10,5

A/F41

10,6
)

";Sy
S

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn
LZB42-L-A0030
LZB42-L-A0020
LZB42-L-A0012

Umsteuerbar
LZB42-L-AR0025
LZB42-L-AR0015
LZB42-L-AR0010

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn
LZB42-L-A0008
LZB42-L-A0005

Umsteuerbar
LZB42-L-AR0006
LZB42-L-AR0004

BSP 1/4"

BSP 1/2"

283 h9
262 K6

209

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

42

167

40

30

e

!
A/F 4

Gewindetiefe 15 mm

Optionale Befestigungen

60

=D |——+

I
il
S‘ 1

owfl

FuB Bestell-Nr. 4430 0575 80

256

o

@45 h8

Drehrichtung im

Uhrzeigersinn
LZB42-L-A200
LZB42-L-A065
LZB42-L-A040
LZB42-L-A025
LZB42-L-A015
LZB42-L-A010
LZB42-L-A005

Umsteuerbar
LZB42-L-AR170
LZB42-L-AR050
LZB42-L-AR030
LZB42-L-AR020
LZB42-L-AR010
LZB42-L-AR007
LZB42-L-AR004

18

216j6
B

40
96

40

28,3

Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 81

44
40
30

28

80

230
M5
‘
il
u

=

D46

1=

42 3

260 h8
I
f
I
I
I
|

A/F 55

Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 84

V e N
Gewindetiefe 15 mm
Optionale Befestigungen
80
oy
d=ite  of :
I ve
60
FuB Bestell-Nr. 4430 0178 80
326,5
62 264,5
60
50 48 97 80
. 25 27,7
g o
= S

M10

=
i
Il
i
[
\
[
)
\

Gewindetiefe 24mm

‘
\
|
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|
\
|
i
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228 j6
31
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LZB42-L: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Nicht Umsteuerbar (A)

kw
08
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

kw
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1

kw
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
03
0,2
0,1

kw
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
03
0,2
0,1

Nm

14
1,2
1,0
0,8
0,6
04
0,2

Nm
12,0
10,5

9,0
7.5
6,0
4,5
3,0
1,5

Nm

60
50
40
30
20
10

Nm
240
210
180
150
120
90
60
30

LZB42-L-A200 I/s kW Nm LZB42-L-A065 I/s kW Nm LZB42-L-A040 I/s
0,8 0,8 8
0,7 0,7 7
18 0,6 18 0,6 6 18
15 0,5 5 15 0,5 5 15
12 0,4 4 12 0,4 4 12
9 0,3 3 9 0,3 3 9
6 0,2 2 6 0,2 2 6
3 0,1 1 3 0,1 1 3
4000 8000 12.000 16.000 20.000 24.000 min' 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 min' 1000 2000 3000 4000 5000 min"
LZB42-L-A025 I/s kW Nm LZB42-L-A015 I/s kW Nm LZB42-L-A010 I/s
0,8 08 32
07 21 0,7 28
18 06 18 18 06 24 18
15 05 15 15 05 20 15
12 04 12 12 04 16 12
9 0,3 9 9 03 12 9
6 0,2 6 6 0,2 8 6
3 0,1 3 3 0,1 4 3
500 1000 1500 2000 2500 min’ 300 600 900 1200 1500 min’' 200 400 600 800 1000 min”
LZB42-L-A005 I/s kW Nm LZB42-L-A0030 I/s kW Nm LZB42-L-A0020 I/s
0,8 0,8
0,7 0,7 140
18 06 90 18 06 120 18
15 05 75 15 0,5 100 15
12 04 60 12 04 80 12
9 03 45 9 03 60 9
6 02 30 6 02 40 6
3 0,1 15 3 01 20 3
100 200 300 400 500 600 min’ 50 100 150 200 250 300 350 min’ 40 80 120 160 200 min’
LZB42-L-A0012 I/s kW  Nm LZB42-L-A0008 I/s kW Nm LZB42-L-A0005 I/s
0,8 400 0,8
0,7 350 0,7
18 0,6 300 18 0,6 600 18
15 0,5 250 15 0,5 500 15
12 04 200 12 0,4 400 12
9 0,3 150 9 0,3 300 9
6 0,2 100 6 0,2 200 6
3 0,7 50 3 0,1 100 3
20 40 60 80 100 120 min’ 10 20 30 40 50 60 70 80 min’ 10 20 30 40 50 min”

Drehmoment Nm
Leistung
kw Luftbed.
M?s):hngs- _____________ Leistung AI/S
abgabe
Umrechnungsfaktoren
1 kW =1,34PS
Nennmoment 1 Nm = 0,74 Ibf - ft
11/s =2,1cfm
» 1PS =0,75 kw
prehzanl min 11bf-ft  =1,36 Nm
1 cfm =0,471/s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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LZB42-L: Leistungsdiagramme bei einem BetriebsUberdruck von 6,3 bar

Umsteuerbar (AR)

kW Nm LZB42-L-AR170 I/s kW Nm LZB42-L-AR050 I/s kw Nm LZB42-L-AR030 I/s

0,6 0,6 0,6

05 1,5 05 5 0,5 75

04 1,2 16 04 4 16 04 6,0 16

03 09 12 0,3 3 12 03 45 12

02 06 8 02 2 8 02 3,0 8

01 03 4 0,1 1 4 01 15 4
4000 8000 12000 16.000 min’ 1000 2000 3000 4000 5000 min’' 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 min’'

kW Nm LZB42-L-AR020 I/s kW Nm LZB42-L-AR010 I/s kW Nm LZB42-L-AR007 I/s

06 12 0,6 06 30

0,5 10 05 20 05 25

0,4 8 16 04 16 16 04 20 16

03 6 12 03 12 12 03 15 12

02 4 8 02 8 8 02 10 8

01 2 4 01 4 4 0,1 5 4
400 800 1200 1600 2000 min"' 200 400 600 800 1000 1200 min’ 100 200 300 400 500 600 700 min’

kW Nm LZB42-L-AR004 I/s kW Nm LZB42-L-AR0025 I/s kW Nm LZB42-L-AR0015 I/s

0,6 06 90 0,6

0,5 50 05 75 0,5 150

04 40 16 04 60 16 0,4 120 16

0,3 30 12 03 45 12 0,3 90 12

02 20 8 02 30 8 02 60 8

0,1 10 4 0,1 15 4 0,1 30 4
100 200 300 400 500 min’ 40 80 120 160 200 240 min’ 20 40 60 80 100 120 140 160 min™

kW Nm LZB42-L-AR0010 1/s kW Nm LZB42-L-AR0006 1/s kw Nm LZB42-L-AR0004 I/s

0,6 240 0,6 0,6 600

0,5 200 0,5 0,5 500

0,4 160 16 0,4 400 16 0,4 400 16

0,3 120 12 0,3 300 12 0,3 300 12

02 80 8 0,2 200 8 0,2 200 8

0,1 40 4 0,1 100 4 0,1 100 4
20 40 60 80 100 min’! 0 20 30 40 50 60 min’ 5 10 15 20 25 30 35 40 min’

Drehmoment Nm
Leistung
L‘AW Luftbed.
o el leung AV
abgabe
Umrechnungsfaktoren
1 kw =1,34PS
Nennmoment 1 Nm = 0,74 Ibf - ft
11/s =2,1cfm
> 1 hp =0,75 kw
Drehzahl min™
1 1lbf-ft =1,36 Nm
1 cfm =0,47 /s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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Lamellenmotoren LZB46-L

Olfrei

0,59 -0,84 kW

0,79-1,13PS

Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt flr den Festeinbau und bei

einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.

\

Abmessungen (mm)

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn/
Gegen den
Uhrzeigersinn
LZB46-L-A200
LZB46-L-A065
LZB46-L-A040
LZB46-L-A025
LZB46-L-A015
LZB46-L-A010
LZB46-L-A005
LZB46-L-AV200

Umsteuerbar
LZB46-L-AR170
LZB46-L-AR050
LZB46-L-AR030
LZB46-L-AR020
LZB46-L-AR010
LZB46-L-AR007
LZB46-L-AR004

Welle mit Passfeder (-11)

215

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

42

173

40
30

217
M5

Gewindetiefe 15 mm

A/F 41

216j6

18

Fur optionale Lamellen und Zubehor siehe Kapitel Zubehor.

LZB46-L-AV065
LZB46-L-AV040
LZB46-L-AV025
LZB46-L-AV015

A6 Optionale Befestigungen

Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

LZB46-L-AV005 % 195
Dreh- Min. Luftverbrauch 10 8 22 .
moment Start- b (Y ] | 15 |
Nenn- Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn- > -
leistung drehzahl | Leistung | moment | moment leistung Gewicht | g °
. =D |[(——-t 4] S O
kw PS P Nm lb-ft [ Nm Ib-ft [ Nm Ib-ft I/s cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr. [ S |

Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) 9_‘_::2¢ 4@,‘-:; i E‘E ' E:E -f:\@/ L
LZB46-L-A200-11 0,84 1,13  10.800 0,74 0,55 12 0,89 1,48 1,09 20000 162 344 12 265 e ExII2GD h T4 ICT110°C 8411 0460 09 - Ll o :
LZB46-L-A065-11 0,84 1,13 3300 24 18 39 29 48 35 6300 162 344 12 265 e Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0460 17 —lI—Jt — |
LZB46-L-A040-11 0,84 1,13 2100 38 28 61 45 76 56 4000 162 344 12 265 e ExI12GD h T4 ICT110°C 8411 0460 25 :
LZB46-L-A025-11 0,84 1,13 1270 63 46 10 74 126 93 2400 162 344 12 265 e Ex112GD hT41ICT110°C 8411 0460 33
LZB46-L-A015-11 0,82 1,10 740 105 77 17 125 21 155 1400 @ 162 344 13 29 e Ex112GD h T6 ICT85°C 8411 0460 41 FuB Bestell-Nr. 4430 0575 80 Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 81
LZB46-L-A010-11 0,82 1,10 480 165 12,2 26 192 33 243 900 162 344 13 29 e Ex112GD hT6 1ICT85°C = 8411 0460 58
LZB46-L-A005-11 0,82 1,10 280 27 20 44 32 55 41 540 | 162 344 13 29 e Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0460 66
LZB46-L-A0030-11 0,81 1,09 160 48 35 77 57 95 70 300 | 162 344 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0460 74
LZB46-L-A0020-11 0,81 1,09 105 75 55 121 89 149 110 200 | 162 344 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0460 82
LZB46-L-A0012-11 0,81 1,09 62 124 91 201 148 248 183 115 162 344 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0460 90
LZB46-L-A0008-11 0,79 1,06 39 191 141 309 228 382 282 70 162 344 49 108 h  ExII2GDhT6IICT8S°C 8411046108 Alle Versionen Drehrichtung im  Umsteuerbar
LZB46-L-A0005-11 | 0,79 1,06 25 299 221 485 358 598 441 45 162 344 49 108 h Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 84110461 16 i ; Uhrzeigersinn/ LZB46-L-AR0025
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Gewindewelle) DrehrI.Chtu_ng i Gegen den LZB46-L-AR0015
LZB46-L-A200-12 0,84 1,13  10.800 0,74 055 12 089 148 1,09 20000 162 344 12 2,65 e  ExII2GDhT4IICTI10°C 8411 0469 00 ghrZS'r?ers_'””/,Gege” Uhrzeigersinn LZB46-L-AR0010 Welle mit Passfeder (-11)
LZB46-L-A065-12 0,84 1,13 3300 24 18 39 29 48 35 6300 162 344 12 265 e Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110469 18 en Uhrzeigersinn_ R R m
LZB46-L-A040-12 0,84 1,13 2100 38 28 61 45 76 56 4000 162 344 12 265 e Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0469 26 LZB46-1-A0020 a4
LZB46-L-A025-12 0,84 1,13 1270 63 46 10 74 126 93 2400 162 344 12 265 e Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0469 34 LZB46-L-A0012 20 28 86
LZB46-L-A015-12 0,82 1,10 740 105 7,7 17 125 21 155 1400 162 344 13 29 e Ex12GD hT6 IICT85°C 84110469 42 o LZB46-L-AV0030 30
LZB46-L-A010-12 0,82 1,10 480 165 122 26 192 33 243 900 | 162 344 13 29 e Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0469 59 —- — = LZB46-L-AV0020 5
LZB46-L-A005-12 0,82 1,10 280 27 20 44 32 55 4 540 162 344 13 29 e Ex112GD hT6 ICT85°C 8411 0469 67 ek LZB46-L-AVO012 1 ~ —
LZB46-L-A0030-12 0,81 1,09 160 48 35 77 57 95 70 300 | 162 344 27 60 g ExI12GD hT6 IICT85°C = 84110469 75 A 3 3|
LZB46-L-A0020-12 0,81 1,09 105 75 55 121 89 149 110 200 | 162 344 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0469 83 - ] ,{,«I ,,,,,,,,,, H N E,ﬁ 8 2
LZB46-L-A0012-12 0,81 1,09 62 124 91 201 148 248 183 115 | 162 344 27 60 g Ex1I12GD h T6 ICT85°C | 84110469 91 A/ 41 BSP 1/2" ° <
Drehung gegen den Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)
LZB46-L-AV200-11 | 0,84 1,13 10800 0,74 055 1,2 089 148 1,1 | 20000 162 344 12 265 e ExII2GDhT41ICT110°C 8411 0465 04 ——
LZB46-L-AV065-11 | 0,84 1,13 3300 24 18 39 29 48 35 6300 162 344 12 265 e Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0465 12 Gewindetiefe 15mm
LZB46-L-AV040-11 0,84 1,13 2100 38 28 61 45 76 56 4000 162 344 12 265 e Ex112GD h T41ICT110°C 8411 0465 20
LZB46-L-AV025-11 | 0,84 1,13 1270 63 46 10 74 126 93 2400 @ 162 344 12 265 e Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0465 38 Umsteuerbar Gewindewelle (-12)
LZB46-L-AV015-11 0,82 1,10 740 105 77 17 125 21 155 1400 162 344 13 29 e Ex112GD h T6 ICT85°C 8411 0465 46
LZB46-L-AV010-11 0,82 1,10 480 16,5 12,2 26 192 33 243 900 | 162 344 13 29 e Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0465 53 10 Optionale Befestigungen N "
LZB46-L-AV005-11 0,82 1,10 280 27 20 44 32 55 41 540 | 162 344 13 29 e ExI12GD h T6 ICT85°C 8411 0465 61 O " £ -
LZB46-L-AV0030-11 0,81 1,09 160 48 '35 77 57 95 70 300 162 344 27 60 g ExI12GD hT6 IICT85°C = 8411 0465 79 o 80 < 22
LZB46-L-AV0020-11 0,81 1,09 105 75 55 121 89 149 110 200 | 162 344 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0465 87 fh 7 N
LZB46-L-AV0012-11 0,81 1,09 62 124 91 201 148 248 183 115 | 162 344 27 6,0 g Ex112GD h T6 IICT85°C = 8411 0465 95 3 A((L“yabké w
LZB46-L-AV0008-11 0,79 1,06 39 191 141 309 228 382 282 70 162 344 49 108 h Ex112GD hT6 ICT85°C = 8411 0466 03 a "'m = I S — 1 - s S | | L
LZB46-L-AV0005-11 0,79 1,06 25 299 221 485 358 598 441 45 162 344 49 108 h Ex112GD h T6 ICT85°C = 84110466 11 - ) W;] S &
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) ‘ P g’:- o) off Li’—' @@
LZB46-L-AR170-11 0,63 0,84 8500 0,71 0,52 0,96 0,71 1,42 1,0 15800 140 297 12 265 e ExI12GDh T4 ICT110°C 8411 0463 06 AlF41 — M 5
LZB46-L-AR050-11 0,63 0,84 2600 23 17 31 23 46 34 5000 140 297 12 265 e Ex112GD hT41ICT110°C 84110463 14 60 a2 3
LZB46-L-AR030-11 0,63 0,84 1670 36 27 49 36 72 53 3200 140 297 12 265 e Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0463 22
LZB46-L-AR020-11 | 0,63 0,84 1000 60 44 81 60 12 89 1900 140 297 12 265 e Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0463 30 FuB Bestell-Nr. 4430 0178 80 Flansch Bestell-Nr. 4430 0560 84
LZB46-L-AR010-11 0,62 0,83 590 101 74 135 10 20 149 1100 140 297 13 29 e ExI12GD hT6 ICT85°C = 8411 0463 48
LZB46-L-AR007-11 | 0,62 0,83 370 158 11,7 21 155 32 233 700 140 297 13 29 e Ex112GD h T6 ICT85°C = 84110463 55
LZB46-L-AR004-11 0,62 0,83 220 26 195 35 26 53 39 420 140 297 13 29 e ExI12GD hT6 ICT85°C = 8411 0463 63
LZB46-L-AR0025-11 0,60 = 0,80 125 46 34 61 45 91 67 230 140 297 27 60 g Ex112GD hT6 ICT85°C = 84110463 71
LZB46-L-AR0015-11 0,60 0,80 80 72 53 96 71 143 105 150 | 140 297 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0463 89
LZB46-L-AR0010-11 0,60 = 0,80 49 119 88 161 119 238 175 90 140 297 27 60 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 8411 0463 97 Drehrichtung im = 2525 —
LZB46-L-AR0006-11 0,59 0,79 31 183 135 247 182 366 270 55 140 297 49 108 h ExI2GD hT6 IICT85°C 84110464 05 Uhrzeigersinn/ - - . -
LZB46-L-AR0004-11 0,59 = 0,79 20 287 (212 388 286 574 423 35 140 297 49 108 h Ex 11 2GD h T6 ICT85°C | 84110464 13 Gegen den o - ‘ o

U Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. Gewindetiefe

Uhrzeigersinn 5
LZB46-L-A0008
LZB46-L-A0005
LZB46-L-AV0008
LZB46-L-AV0005

HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.

262 K6
M10

=

Umsteuerbar
LZB46-L-AR0006
LZB46-L-AR0004

Gewindetiefe
24mm
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll
amellenmotoren - J“
Edelstahl und olfrei -
Drehrichtung im Welle mit Passfeder (-11)
0,60 - 0,84 kW Uhrzeigersinn  Umsteuerbar
! ! LZB46-RL-A200 LZB46-RL-AR170
0,80-1,13 PS LZB46-RL-A06 LZB46-RL-AR050 218
LZB46-RL-A025 LZB46-RL-AR030 42 176
LZB46-RL-A015 LZB46-RL-AR020 40
LZB46-RL-A010 LZB46-RL-AR010 30
LZB46-RL-A005 LZB46-RL-AR007 4 - shy
LZB46-RL-AR004 - S J
1 My — - < °
E . S - —_—t — s 5 e
— : °
Werkstoff in den Baugruppen _— —
Gewindetiefe 15 mm
e Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem
Edelstahl nach ISO 683/XIll Typ 17, SS 14 2346, DIN 17440 Optionale Befestigungen
X12CrNiS188 10 = 283
Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fir den Festeinbau und bei & .
e Abtriebswelle und Gehduse/Zahnkranz aus rostfreiem einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. ) @ I \c i
| < @ 40
Edelstahl nach ISO 683/XIll Typ 9b, SS 14 2321, DIN 17440 _ _ _ @:} I [ . ;E ft\\ o 2 = @9 1 e
X22CrNi17 Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres I 3 &)1 3 —
N , Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehér. o1 s 7 RS ® N “
e 100 % silikonfrei - L S i e &
| . _I.I..L__MS JE | 39 4> Toss B
* Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung Zi] - 2
FuB Bestell-Nr. 4430 0575 81 Aluminium Edelstahl
Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 81 Flansch Bestell-Nr. 4430 1483 80
Angaben bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar
Dreh- Min. Luftverbrauch
moment Start- bei
Nenn- Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn- Wellen-
leistung |drehzahl| Leistung | moment moment leistung Gewicht belas- Alle Versionen )
Typ tungs- Welle mit Passfeder (-11)
Olfrei kw PS in Nm lb-ft |Nm lb-ft| Nm Ib-ft in I/s cfm kg Ib code " ATEX-Code Bestell-Nr. Drehrichtung im
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) Uhrzeigersinn/ Gegen den DrehrIChtung im
LZB46-RL-A200-11 084 1,3 10.800 0,774 055 12 089 148 1,09 20.000 162 344 18 40 e Ex112GDhT41ICT110°C 8411047215 Uhrzeigersinn Uhrzeigersinn Umsteuerbar
LZB46-RL-A065-11 084 113 3300 24 18 39 29 48 35 6300 162 344 18 40 e Ex112GD h T41ICT110°C 8411047223 asp 174 LZB46-RL-A0030 LZB46-RL-AR0025
LZB46-RL-A040-11 084 113 2100 38 28 61 45 76 56 4000 162 344 18 40 e ExI12GDh T4 1ICT110°C 84110472 31 LZB46-RL-A0020 LZB46-RL-AR0015
LZB46-RL-A025-11 084 113 1270 63 46 10 74 126 93 2400 162 344 18 40 e Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0472 49 LZB46-RL-A0012 LZB46-RL-AR0010
LZB46-RL-A015-11 0,82 1,10 740 105 7,7 17 125 21 155 1400 162 344 19 42 e Ex112GD hT41ICT110°C 84110470 82
LZB46-RL-A010-11 0,82 1,10 480 165 122 26 192 33 243 900 162 344 19 42 e Ex112GD h T4 IICT110°C 8411047108
LZB46-RL-A005-11 0,82 1,10 280 27 | 20 44 32 55 41 540 162 344 19 42 e ExI12GD h T4 ICT110°C 8411047116
LZB46-RL-A0030-11 0,81 1,09 160 48 35 77 57 95 70 300 162 344 38 84 g Ex 11 2GD h T6 11C T85°C 8411047124 S
LZB46-RL-A0020-11 0,81 1,09 105 75 55 121 89 149 110 200 162 344 38 84 g Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 8411047132 7
LZB46-RL-A0012-11 0,81 1,09 62 124 91 201 148 248 183 115 162 344 38 84 g Ex Il 2GD h T6 I1C T85°C 84110471 40 m x B
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) BSP 1/2" 30
LZB46-RL-AR170-11 063 084 8500 071 052 096 071 142 10 15800 140 297 18 40 e Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0472 56 .
LZB46-RL-AR050-11 063 084 2600 23 17 31 23 46 34 5000 140 297 18 40 e Ex112GD h T41ICT110°C | 84110472 64 ~
LZB46-RL-AR030-11 063 084 1670 36 27 49 36 72 53 3200 140 297 18 40 e Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110472 72 Unsauaisar @
LZB46-RL-AR020-11 063 084 1000 60 44 81 60 12 89 1900 140 297 18 40 e Ex112GD h T41ICT110°C 8411 0472 80 2 ol i
LZB46-RL-AR010-11 0,62 0,83 500 101 74 135 10 20 149 1100 140 297 19 42 e Ex112GD h T41ICT110°C 8411 047157 10 g ,}Z,«I ffffffffff S | iy 28 | R q ff -3 &
LZB46-RL-AR007-11 0,62 0,83 370 158 11,7 21 (155 32 233 700 | 140 297 19 42 e Ex112GD h T41ICT110°C 8411 047165 i"’ Bsp 17"
LZB46-RL-AR004-11 0,62 0,83 220 26 195 35 26 53 39 420 140 297 19 42 e Ex112GD h T41ICT110°C 8411047173 pom,
LZB46-RL-AR0025-11 0,60 = 0,80 125 46 34 61 45 91 67 230 140 297 38 84 g Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 84110471 81 7] \ d N
LZB46-RL-AR0015-11 0,60 0,80 80 72 53 96 71 143 105 150 | 140 297 38 84 g Ex Il 2GD h T6 1IC T85°C 84110471 99 2 Y ;ﬁ": A% Gewindetiefe 15mm
LZB46-RL-AR0010-11 0,60 0,80 49 119 88 161 119 238 175 90 140 297 38 84 g Ex Il 2GD h T6 I11C T85°C 84110472 07 Ta U™ n@"*
o
) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. "Jri
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. AJF 41 NESFA2i
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
Optionale Befestigungen i ir o193
80 i
|
@ 2 2 =
=] _Ch] : : =
I 3| ®
o =te  of N @O
Mo
— 61,2 A= )
60 42 = 35
FuB Bestell-Nr. 4430 0178 81 Aluminium Edelstahl
Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 84 Flansch Bestell-Nr. 4430 2357 80
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LZB46-L, LZB46-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar
Nicht Umsteuerbar (A und AV)

kw
1.0

0,8
0,6
0,4

0,2

kw
1,0

038
0,6
0,4

0,2

kw
1,0
038
0,6
0,4

0,2

kw
1,0
038
0,6
0,4

0,2

50 | Atlas-Copco-Druckluftmotoren

Nm

1.5

0,9
0,6

03

Nm
15

Nm

60
45

30

Nm

300
200

100

LZB46-A200

4000 8000 12.000 16.000 20.000 24.000 min'

LZB46-A025

500 1000 1500 2000 2500 3000 min™'

LZB46-A005

100 200 300 400

LZB46-A0012

20 40 60 80 100 120

1/s

20

I/s

20

500 600 min”

I/s

20

140 min”!

kW Nm

1,0 5

0,8 4
06 3

04 2

0,2 1

kW Nm
1,0 25
08 20
06 15
04 10
0,2 5
kW Nm
1,0 100
08 80
06 60
04 40
02 20
kW Nm
1,0

0,8 400
0,6 300
0,4 200
0,2 100

LZB46-A065 I/s kW Nm
1.0
20 0,8 8
15 0,6 6
10 0,4 4
5 0,2 2
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 min"'
LZB46-A015 I/s kW Nm
1,0
20 08 40
15 06 30
10 04 20
5 02 10
300 600 900 1200 1500 min"'
LZB46-A0030 I/s kW Nm
1,0
20 0,8 160
15 06 120
10 04 80
5 0,2 40
50 100 150 200 250 300 350 min’
LZB46-A0008 I/s kW Nm
1,0 750
20 0,8 600
15 0,6 450
10 0,4 300
5 0,2 150
10 20 30 40 50 60 70 80 min’
Drehmoment Nm
Leistung
:AW Luftbed
ax. f B
Leistungs-| =" """ e e g A
abgabe
Nennmoment
-
>
Drehzahl min™

LZB46-A040 I/s
20
15
10
5
1000 2000 3000 4000 5000 min’
LZB46-A010 I/s
20
15
10
5
200 400 600 800 1000 min”
LZB46-A0020 I/s
20
15
10
5
40 80 120 160 200 240 min”
LZB46-A I/s
20
15
10
5
0 20 30 40 50 min?
Umrechnungsfaktoren
1 kw =1,34PS
1 Nm =0,74 Ibf - ft
11/s =2,1cfm
1 hp =0,75 kW
1 Ibf-ft =1,36 Nm
1 cfm =0,47 /s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.

LZB46-L, LZB46-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Umsteuerbar (AR)

kW Nm LZB46-AR170 I/s
0,7 14

06 1,2

05 1,0 20
04 08 16
03 06 12
02 04 8
0,1 0.2 4

4000 8000 12000 16000 20000 Min™

kw
0,7
0,6
0,5
04
03
0,2
0,1

kW
0,7
0,6
0,5
0,4
03
0,2
0,1

kw
07
06
05
04
03
02
0,1

Nm

12
10

N M OO

Nm

60
50
40
30
20
10

Nm

240
200
160
120
80
40

LZB46-AR020

I/s

20
16
12
8
4

400 800 1200 1600

LZB46-AR004

2000 min”!

I/s

20
16
12
8
4

100 200 300 400

LZB46-AR0010

500 min’

20
16
12
8
4

20 40 60 80

100 min”'

kW Nm
0,7

0,6

0,5 5
04 4
0,3 3
0,2 2
0,1 1
kW Nm
07 21
06 18
05 15
04 12
0,3 9
0,2 6
0,1 3
kW Nm
0,7

06 90
05 75
04 60
03 45
02 30
0,1 15
kW Nm
0,7

0,6

0,5

0,4 400
0,3 300
0,2 200
0,1 100

LZB46-AR050 I/s kw
0,7
0,6
20 0,5
16 0,4
12 0,3
8 0,2
4 0,1
1000 2000 3000 4000 5000 6000 mMin'
LZB46-AR010 I/s kw
0,7
0,6
20 0,5
16 0,4
12 0,3
8 0,2
4 0,1
200 400 600 800 1200 1600 min’
LZB46-AR0025 I/s kw
0,7
0,6
20 0,5
16 0,4
12 0,3
8 0,2
4 0,1
50 100 150 200 250 min’
LZB46-AR0006 I/s kw
0,7
0,6
20 0,5
16 0,4
12 0,3
8 0,2
4 0,1
0 20 30 40 50 60 70 min”
Drehmoment Nm
Leistung
L&y Luftbed.
LMe?s);.ungs— _____________ Leistung “IIS
abgabe
Nennmoment
»

Ll
Drehzahl min*

Nm

7.5
6,0
4,5
3,0
1.5

Nm
35
30
25
20
15
10

Nm
140
120
100
80
60
40
20

Nm

600
500
400
300
200
100

LZB46-AR030

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 min’'

LZB46-AR007

100 200 300 400 500 600 700 800 min'!

LZB46-AR0015

20 40 60 80 100 120 140 160 min”

LZB46-AR0004

5 10

Umrechnungsfaktoren
1 kw =1,34PS

1T Nm =0,74 Ibf - ft
11/s =2,1cfm
1hp =0,75 kW
1Ibf-ft =1,36 Nm

1 cfm =0,471/s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Lamellenmotoren LZB54-L

Olfrei
Drehrichtung im Uhrzeigersinn/
0179 -1 ,20 kW . Gegen den Uhrzeigersinn Umsteuerbar
106-161PS Alle Versionen LZB54-L-A180  LZB54-L-AV180 LZB54-L-AR130
! ! . . . . LZB54-L-A050  LZB54-L-AV050 LZB54-L-AR035
Dt i Unsigesti LZB54-L-A030  LZB54-L-AV030 LZB54-L-AR020
Gegen den Uhrzeigersinn LZB54-L-A020  LZB54-L-AV020 LZB54-L-AR015
Ex LZB54-L-A010  LZB54-L-AV010 LZB54-L-AR008
BSP 3/8"
Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fur den Festeinbau und bei Sgéj_tﬁggé Sgéj_tmg; Sggj,tﬁﬁggi
einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. e
9
Fur optionale Lamellen und Zubehor siehe Kapitel Zubehor. 0 ExXH 245
44
40
A/F 50 NBSP 1/2" 50! 895
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar 2 o
Dreh- Min. Luftverbrauch Umsteuerbar
moment Start- bei g n . "
Nenn- Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn- 135 § =t 1 —trr—————— *g g g S
leistung [drehzahl Leistung moment moment leistung Gewicht BSP 3/8"
kw PS min-' Nm lb-ft [Nm Ib-ft| Nm Ib-ft I/s cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr.
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) 15mm
LZB54-L-A180-11 1,20 1,61 10000 1,95 085 18 133 23 1,7 17500 22,0 470 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C = 8411 0560 08
LZB54-L-A050-11 1,20 = 1,61 = 2900 4,0 30 64 47 80 59 | 5100 220 470 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C | 84110560 16 oy
LZB54-L-A030-11 1,20 1,61 1750 6,6 49 105 7,7 132 97 3100 220 470 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C 84110560 24
LZB54-L-A020-11 1,20 = 1,61 1300 89 66 14 103 178 13,1 2300 220 470 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C | 84110560 32 Optionale Befestigungen 1
LZB54-L-A010-11 1,18 1,58 630 18 133 29 21 36 27 1050 22,0 470 25 55 g Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0560 40 : I
LZB54-L-A007-11 | 1,18 | 1,58 380 30 22 48 35 | 60 44 650 | 22,0 470 25 55 g Ex112GD hT6 IICT85°C | 84110560 57 80
LZB54-L-A005-11 1,18 1,58 280 40 30 65 48 80 59 500 220 470 25 55 g Ex112GD h T6 IICT85°C 8411 0560 65
LZB54-L-A0025-11 | 1,15 | 1,54 150 72 53 117 86 144 106 = 270 | 22,0 47,0 47 103 h Ex112GD h T6 ICT85°C = 84110560 73 w
LZB54-L-A0017-11 1,15 1,54 95 119 88 193 142 238 176 160 | 220 470 47 103 h Ex112GD h T6 IICT85°C 84110560 81 - it +— - — - — §
LZB54-L-A0012-11 | 1,15 1,54 70 161 119 261 193 322 237 120 | 22,0 470 47 103 h Ex 11 2GD h T6 ICT85°C | 8411 0560 99 Sl
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) ° T© ol @@
LZB54-L-AV180-11 1,20 1,61 10000 1,15 085 1,8 133 23 1,7 17.500 22,0 470 24 572 g Ex112GD hT41ICT110°C 84110564 04 M6
LZB54-L-AV050-11 1,20 = 1,61 = 2900 4,0 30 64 47 80 59 5100 220 470 24 52 g Ex112GD h T4 ICT110°C = 8411 0564 12 60 | 42 T3
LZB54-L-AV030-11 1,20 1,61 1750 6,6 49 105 7,7 132 97 3100 220 470 24 52 g Ex112GD hT41ICT110°C = 84110564 20
LZB54-L-AV020-11 1,20 = 1,61 = 1300 89 66 14 103 178 13,1 2300 220 470 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C = 84110564 38
LZB54-L-AV010-11 | 1,18 1,58 630 18 133 29 21 36 27 1050 220 470 25 55 9 Ex 11 2GD h T6 [ICT85°C 8411 0564 46 FuB Bestell-Nr. 4430 0178 80 Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 84
LZB54-L-AV007-11 1,18 1,58 380 30 22 48 35 | 60 44 650 | 22,0 470 25 55 g Ex112GD h T6 ICT85°C = 84110564 53
LZB54-L-AV005-11 1,18 1,58 280 40 30 65 48 80 59 500 220 470 25 55 g Ex112GD hT6 IICT85°C 84110564 61
LZB54-L-AV0025-11 1,15 1,54 150 72 53 117 8 144 106 270 | 22,0 470 47 103 h Ex112GD h T6 ICT85°C = 84110564 79
LZB54-L-AV0017-11 1,15 154 95 119 88 193 142 238 176 160 | 22,0 470 47 103 h Ex112GDhT6 IICT85°C = 8411 0564 87
LZB54-L-AV0012-11 1,15 1,54 70 161 119 261 193 322 237 120 | 22,0 470 47 103 h Ex112GD h T6 IIC T85°C | 8411 0564 95 . .
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) Dreh"_':htupg m
LZB54-L-AR130-11 0,82 1,10 6800 1,15 085 14 103 23 1,7 12000 180 380 24 572 g ExI12GD h T4 1ICT110°C = 8411 0563 05 Uhrzeigersinn/ Gegen
LZB54-L-AR035-11 0,82 1,10 = 1960 4,0 30 51 38 80 59 | 3700 180 380 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C | 84110563 13 den Uhrzeigersinn Umsteuerbar
LZB54-L-AR020-11 0,82 1,10 1190 6,6 49 84 62 132 97 2300 180 380 24 52 g Ex112GD h T41ICT110°C 84110563 21 LZB54-L-A0025 LZB54-L-AR0020
LZB54-L-AR015-11 0,82 1,10 = 880 8,9 66 11 81 178 131 1700 180 380 24 52 g Ex112GD h T4 1ICT110°C | 84110563 39 LZB54-L-A0017 LZB54-L-AR0012
LZB54-L-AR008-11 0,80 1,07 430 18 133 23 17 36 27 800 180 380 25 55 g ExI12GD h T6 IICT85°C 8411 0563 47 LZB54-L-A0012 LZB54-L-AR0009
LZB54-L-AR005-11 0,80 1,07 260 30 22 38 28 60 44 500 180 380 25 55 g Ex 11 2GD h T6 ICT85°C = 84110563 54 LZB54-L-AV0025
LZB54-L-AR004-11 0,80 1,07 190 40 30 51 38 80 59 370 180 380 25 55 g Ex112GDh T6 IICT85°C = 84110563 62 LZB54-L-AV0017
LZB54-L-AR0020-11 0,79 | 1,06 = 105 72 53 93 | 69 144 106 190 | 180 380 47 103 h Ex112GD h T6 ICT85°C = 84110563 70 LZB54-L-AV0012 3135
LZB54-L-AR0012-11 0,79 1,06 65 119 88 153 113 238 176 120 | 180 380 47 103 h Ex112GD h T6 ICT85°C 84110563 88 52 25ib
LZB54-L-AR0009-11 0,79 | 1,06 47 161 119 | 207 153 322 | 237 90 180 380 4,7 103 h Ex 11 2GD h T6 IC T85°C 8411 0563 96 60 4512 74.8 8955
" Fiir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. 50 25
Q|
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. > é‘ S
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen. J —
ey
M o _ ©
e e e
!
—
Gewindetiefe
4mm ‘ 2,7
8h7
of
§ -
ug
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Lamellenmotoren LZB54-RL

Edelstahl und olfrei

Alle Versionen Drehrichtung im
Uhrzeigersinn/
0,80-1,20 kW Drehrichtung im Gegengden

Uhrzeigersinn/ Gegen
den Uhrzeigersinn

1,07-1,61PS

Uhrzeigersinn  Umsteuerbar
LZB54-RL-A180 LZB54-RL-AR130

BSP 3/8 LZB54-RL-A150 LZB54-RL-AR035
LZB54-RL-A030 LZB54-RL-AR020
6 LZB54-RL-A020 LZB54-RL-AR015

16

LZB54-RL-A010 LZB54-RL-AR008
LZB54-RL-A007 LZB54-RL-AR005

Werkstoff in den Baugruppen . EX LZB54-RL-A005  LZB54-RL-AR004
* Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem —— o

Edelstahl nach ISO 683/XIIl Typ 17, SS 14 2346, DIN 17440 ‘

X12CrNis188 Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres
o Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor. UisieuETsar

Edelstahl nach ISO 683/XIlIl Typ 9b, SS 14 2321, DIN 17440 25

X22CrNi17 135 24

& BSP 3/8" 40
* 100 % silikonfrei 30 895
e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung 2 ,
6h7

e Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fir den Festeinbau und n 2 1

bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. S || S I | N I A | E ol 2 o) =

S a 3 s ~
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar | ) e \
Luftver-
Dreh- Min. brauch Wellen-
moment Start- bei belastungs-
Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn- code?
pn— leistung Leistung moment moment leistung Optionale Befestigungen 10

Olfrei Kw PS Nm  |b-ft Nm Ib-ft Nm Ib-ft I/s cfm ATEX-Code Bestell-Nr. - 283

Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) = w y
LZB54-RL-A180-11 1,20 1,61 10.000 1,15 085 180 133 230 1,70 17.500 22,00 47,00 3,00 6,6 g Ex112GD h T4 IICT110°C 8411 0569 77 | &2 -é N B
LZB54-RL-A050-11 1,20 1,61 2900 4,00 300 640 470 800 590 @ 5100 22,00 47,00 3,00 66 g Ex112GD h T4 1ICT110°C | 8411 0569 85 E:} —_—— - L S E, | 69 4 s
LZB54-RL-A030-11 1,20 1,61 1750 660 4,90 1050 7,70 13,220 9,70 3100 22,00 47,00 3,00 6,6 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0569 93 o ' @ A Q

LZB54-RL-A020-11 1,20 1,61 1300 890 6,60 14,00 1030 17,80 13,10 2300 @ 22,00 47,00 3,00 6,6 g Ex 112GD h T4 1ICT110°C | 8411 0570 03 2 F:¢ ‘@F: "‘l' h ! !\- 39 2 ) °
LZB54-RL-A010-11 1,18 1,58 630 18 13,30 29 21,00 36 27 1050 22,00 47,00 3,10 6,8 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0570 11 T Ly_[

LZB54-RL-A007-11 1,18 1,58 380 30 2200 48 3500 60 44 650 | 22,00 47,00 3,10 68 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0570 29 22 742 iy 28
LZB54-RL-A005-11 1,18 1,58 280 40 30,00 65 48,00 80 59 500 22,00 47,00 3,10 6,8 g Ex 11 2GD h T4 1ICT110°C 8411 0570 37 FuB Bestell-Nr. 4430 0575 81 A Edelstahl

Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 81 Flansch Bestell-Nr. 4430 1483 80
LZB54-RL-AR130-11 0,82 1,10 6800 1,15 085 1,40 103 230 1,70 12.000 18,00 38,00 3,00 6,6 Ex 11 2GD h T4 ICT110°C | 8411 0570 45
LZB54-RL-AR035-11 1 0,82 1,10 1960 4,00 3,00 510 3,80 800 590 3700 18,00 3800 3,00 66 Ex 11 2GD h T4 ICT110°C | 8411 0570 52
LZB54-RL-AR020-11 0,82 1,10 1190 6,60 490 840 620 1320 9,70 2300 1800 3800 3,00 66 Ex 11 2GD h T4 ICT110°C 8411 0570 60

o O u u u u u

LZB54-RL-AR015-11 0,82 1,10 880 890 660 11,00 8,10 17,80 13 1700 18,00 38,00 3,00 6,6 Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0570 78 J%
LZB54-RL-AR008-11 1 0,80 1,07 430 18 1330 23 17,00 36 27 800 18,00 38,00 3,10 68 Ex112GD h T4 IICT110°C 8411 0570 86 80 D
LZB54-RL-AR005-11 0,80 1,07 260 30 @ 22,00 38 28,00 60 44 500 18,00 38,00 3,10 6,8 Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0570 94 3
LZB54-RL-AR004-11 0,80 1,07 190 40 30,00 51 38,00 80 59 370 18,00 38,00 3,10 6,8 Ex 11 2GD h T4 IICT110°C 8411 0571 00 - [ I — y E - P g |
- Q
) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. | ;] S 2
2 '©  of i cle)
HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. M6 3o,
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen. 60 61,2 4 T3 .
FuB Bestell-Nr. 4430 0178 81 Aluminium Edelstahl
Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 84 Flansch Bestell-Nr. 4430 2357 80
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Lamellenmotoren LZB54-LB

Bremsmodul, olfrei und umsteuerbar

Umsteuerbar mit Bremse
LZB54-LB-AR015
LZB54-LB-AR005
LZB54-LB-AR004

Ex

44 280

0,79-0,82 kW
1,05-1,10 PS

Umsteuerbar 40 128 19

Bremsmoment von 15-280 Nm. 135 30

Die Bremse halt durch Federkraft und wird geldst bei
Druckbeaufschlagung.

BSP 3/8"

Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt flir den Festeinbau und bei
einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.

Optionale rostfreie Motorzellen, Lamellen-Kits und anderes
Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.

\i\
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
|
|
|
|
|

BSP 1/2"

Gewindetiefe 15mm 89,5 ‘

Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

Luftver- . f
—— e Optionale Befestigungen
moment | Mindest- bei o
bei max. | startmo- | Abwiirge- [ Brems- Nenn- ]
leistung [drehzahl| Leistung ment moment [ moment leistung Gewicht 80

Nm Ib-ft |[Nm lb-ft| Nm Ib-ft |[Nm lb-ft I/s  cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr. w 2
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) - -—-—-— g - - g
LZB54-LB-AR015-11 082 11 880 89 66 11 81 17,8 131 15 11 1700 18 38 41 9 g Ex 11 2GD h T4 IIC T110°C 8411 0568 42 8 o
LZB54-LB-AR005-11 08 1,07 260 30 22 38 28 60 44 50 37 500 18 38 43 94 g Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0568 59 o '4'.@ o.’: @@ o
LZB54-LB-AR004-11 0,8 1,07 190 40 30 51 38 80 59 70 52 370 18 38 43 94 g Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0568 67 Mé _
LZB54-LB-AR0020-11 0,79 1,06 105 72 53 93 69 144 106 125 92,5 190 18 38 64 14 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110568 75 60 42 T3 . J._QJQ..S
LZB54-LB-AR0012-11 0,79 1,06 65 119 88 153 113 238 176 200 148 120 18 38 64 14 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0568 83
LZB54-LB-AR0009-11 0,79 1,06 47 161 119 207 153 322 237 280 206 90 18 38 6,4 14 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0569 10

") Fiir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. Fuf3 Bestell-Nr. 4430 0178 80 Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 84
Die Bremse benétigt mindestens 5 bar zum Lésen. Leistungskurven wie bei Standardmotoren.

HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen
- Um die Lebensdauer eines Olfrei-Motorszu optimieren, verwenden Sie geschmierte Luft, wenn die Anwendung dies zuldsst.

Umsteuerbar mit Bremse
LZB54-LB-AR0020
LZB54-LB-AR0012
LZB54-LB-AR0009

3935

62 331,5

BSP 3/8"

A/F 70
15 |
1
262 K6
f
@56

Gewindetiefe
24mm 2,7 154,8 89,5
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LZB54-L: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar LZB54-L: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstuberdruck von 6,3 bar

Nicht Umsteuerbar (A und AV) Umsteuerbar (AR)
kW Nm LZB54-L-A180 I/s kW Nm LZB54-L-A050 I/s kW Nm LZB54-L-A030 I/s kW Nm LZB54-L-AR130 I/s kW Nm LZB54-L-AR035 I/s kW Nm LZB54-L-AR020 I/s
14 28 1,4 14 14 10 25 1,0 10 15
12 24 30 1.2 90 30 12 12 30
08 2,0 08 8 08 12
1,0 20 25 1,0 75 25 10 10 25
08 16 20 08 6,0 20 08 8 20 06 1,5 30 06 6 30 06 9 30
06 1.2 15 06 45 15 06 6 15 04 10 20 04 4 20 04 6 20
04 08 10 04 3,0 10 04 4 10
02 04 s 02 15 s 02 2 s 02 05 10 02 2 10 02 3 10
4000 8000 12000 16000 20000 min’ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 min™' 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 min"' 4000 8000 12000 min”! 1000 2000 3000 4000 min! 400 800 1200 1600 2000 2400 min’
kW Nm LZB54-L-A020 I/s kW Nm LZB54-L-A010 I/s kW Nm LZB54-L-A007 I/s kW Nm LZB54-L-AR015 I/s kW Nm LZB54-L-AR008 I/s kW Nm LZB54-L-AR005 I/s
14 21 1,4 14 70 10 20 10 10
1,2 18 30 1,2 30 1.2 60 30
08 16 08 40 08 60
1,0 15 25 1,0 25 1,0 50 25
08 12 20 08 40 20 0,8 40 20 06 12 30 0,6 30 30 06 45 30
06 9 15 06 30 15 06 30 15 04 8 20 04 20 20 04 30 20
04 6 10 04 20 10 04 20 10
2
02 3 5 02 10 5 02 10 5 0z 4 10 0.z 10 0 02 15 10
400 800 1200 1600 2000 2400 min' 200 400 600 800 1000 1200 min' 100 200 300 400 500 600 700 min’' 400 800 1200 1600 2000 min’ 200 400 600 800 1000 Min’ 100 200 300 400 500 min’
kW Nm LZB54-L-A005 /s KW Nm LZB54-L-A0025 /s kW Nm LZB54-L-A0017 /s kW Nm LZB54-L-AR004 I/s kW Nm LZB54-L-AR0020 I/s kW Nm LZB54-L-AR0012 I/s
1.4 1.4 14 280 1,0 1,0 150 1,0 250
1.2 90 30 1,2 180 30 1,2 240 30
08 80 0,8 120 0,8 200
10 75 25 1,0 150 25 1,0 200 25
08 60 20 08 120 20 08 160 20 06 60 30 06 90 30 06 150 30
06 45 15 0,6 90 15 0.6 120 15 0,4 40 20 04 60 20 0,4 100 20
04 30 10 04 60 10 04 80 10
02 20 10 02 30 10 02 50 10
02 15 5 02 30 5 02 40 5
100 200 300 400 500 min’' 50 100 150 200 250 300 min’ 40 80 120 160 200 min” 50 100 150 200 250 300 350 400 min” 40 80 120 160 200 240 min’ 20 40 60 80 100 120 140 min’
kw N LZB54-L-AR0009 I/
kW Nm LZB54-L-A0012 I/s " ’
1,4 350 1.0
1,2 300 30 0,8 400
1,0 250 25
0,6 300 30
0,8 200 20
0,6 150 15 0,4 200 20
0,4 100 10 02 100 10
02 50 5
) 20 40 60 80 100 min
20 40 60 80 100 120 140 min’
Drehmoment Nm Drehmoment Nm
Leistung Leistung‘
kw Luftbed. kw buftbed.
Max. : /s Max. ;. /s
Leistungs-| =" """ T e g A Lelstungsifi=mmm=======3 Leistung A
abgabe abgabe
Umrechnungsfaktoren Umrechnungsfaktoren
1 kW =1,34PS 1 kW =1,34PS
Nennmoment | - 1 Nm = 0,74 |bf-ﬁ’, Nennmoment |- - 1 Nm = 0,74 |bf-ft
11/s =2,1cfm 11/s =2,1cfm
> 1 hp =0,75 kW > 1 hp =0,75 kW
Drehzahl min- Drehzahl min-
renzanmin 11bf-ft  =1,36 Nm reneanmin 11bf-ft  =1,36 Nm
1 cfm =0,471/s 1 cfm =0,471/s
Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6. Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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L | | t LZ B 6 6 L Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll
amelienmaotoren -
Olfrei
Alle Versionen Drehrichtung im Urnst "
- Uhrzeigersinn msteuerbar
1,41 -1,87 kW L7ZB66.LAI80  LZB66-L-AOTO LZB66-L-AR130  LZB66-L-AR008
1/89 - 2:51 PS LZB66-L-A050 LZB66-L-A007 LZB66-L-AR035 LZB66-L-AR005
LZB66-L-A030 LZB66-L-A005 LZB66-L-AR020 LZB66-L-AR004
Drehrichtung im Uhrzeigersinn LZB66-L-A020 LZB66-L-AR015
Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fur den Festeinbau und bei a o 2193

einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
30

Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres
Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.

6h7,
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Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

Dreh- Min. Luftverbrauch 13,5
moment Anlauf- bei BE Gewindetiefe 15 mm

Nenn- Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn- G3/8"
leistung drehzahl | Leistung moment moment leistung

Modell 0
olfrei kw PS min-' Nm Ib-ft| Nm Ib-ft I/s cfm ATEX-Code Bestell-Nr. 2 @7\
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) 3 Optionale Montage 14
LZB66-L-A180-11 187 2,51 8200 22 162 32 24 44 32 16.000 34 72 28 6.2 g Ex 11 2GD h T4 IICT110°C 8411 0602 59 7 80 j
LZB66-L-A050-11 1,87 2,51 2400 7.6 56 11,3 83 152 11,2 4500 34 72 28 62 g Ex 11 2GD h T4 1ICT110°C 8411 0602 67
LZB66-L-A030-11 1,87 2,51 1440 125 92 186 13,7 25 184 2700 34 72 28 6,2 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110602 75 2
LZB66-L-A020-11 1,87 2,51 1060 17 125 25 184 34 25 2000 34 72 28 62 g Ex112GDh T4 ICT110°C | 84110602 42 I J )l E
LZB66-L-A010-11 183 245 510 34 25 51 38 68 50 950 34 72 29 64 g Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0600 59 | ;] 8
LZB66-L-A007-11 183 245 310 57 42 84 62 114 84 600 34 72 29 64 g Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0600 67 o tTe of i @@
LZB66-L-A005-11 1,83 245 230 77 57 113 83 154 114 440 34 72 29 64 [¢] Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0600 75 M6 m LB_OJ
LZB66-L-A0025-11 | 1,80 @ 2,41 125 139 103 205 151 278 205 230 34 72 51 111 h Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0600 83 G2 42 T3
LZB66-L-A0017-11 180 2,41 75 227 167 337 249 454 335 145 34 72 51 | 111 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0600 91
LZB66-L-A0012-11 | 1,80 2,41 55 308 227 456 336 616 454 110 | 34 72 | 51 11,1 h Ex112GD h T6 IICT85°C | 84110602 83 FuB Bestell-Nr. 4430 0178 80 Anssdn Besiiell e At Dne &
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
LZB66-L.-AR130-11 1,46 1,96 7500 19 14 24 18 38 2,8 13.500 31 66 28 6,2 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0602 91
LZB66-L-AR035-11 1,46 1,96 2200 64 47 83 61 128 94 3900 31 66 28 | 62 g Ex 11 2GD h T4 IICT110°C 8411 0603 09
LZB66-L.-AR020-11 1,46 1,96 1320 105 ( 72,7 [13,5]| 10 21 15,5 2400 31 66 28 62 [¢] Ex112GD h T4 1ICT110°C 84110603 17
LZB66-L.-AR015-11 1,46 1,96 970 143 10,5 185 136 29 21 1750 31 66 28 | 6,2 g Ex 11 2GD h T4 1ICT110°C 84110603 25
LZB66-L.-AR008-11 1,43 1,92 470 29 21 37 27 58 43 830 31 66 29 64 g Ex I 2GD h T6 IIC T85°C 84110601 25
LZB66-L-AR005-11 1,43 | 1,92 290 48 35 62 46 96 71 500 31 66 29 64 g Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 84110601 33
LZB66-L.-AR004-11 1,43 1,91 210 64 47 84 62 128 94 370 31 66 29 64 g Ex I 2GD h T6 1IC T85°C 8411 0601 41
LZB66-L-AR0020-11 1,41 1,89 115 117 86 151 111 233 172 200 31 66 51 111 h Ex 11 2GD h T6 1IC T85°C 84110601 58 Drehrichtung im 3335
LZB66-L.-AR0012-11 1,41 1,89 70 191 141 249 184 382 282 120 31 66 51 111 h Ex I 2GD h T6 IIC T85°C 84110601 66 R . 52 2715
L7B66-L-AR0009-11 141 1,89 50 | 259 191 337 249 518 382 90 31 66 51 11,1 h Ex112GD h T6 IICT85°C___ 84110603 33 tjzggz:tg:()rgg'} : R A e
" Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. LZB66:L:AOO1 7:1 1 .
LZB66-L-A0012-11 i
Kompakte Montage Umsteuerbar gl si;%l
Angaben bei einem Betriebstiberdruck von 6,3 bar LZB66-L-AR0020-11 ot —— I HfE[% -
. LZB66-L-AR0012-11
Dreh- Min. Luftverl:!rauch LZB66-L-AR0009-11 _ :
moment Anlauf- (] Gewindetiefe
Nenn- Nenn- bei max. dreh- Nenn- 24 mm 27
leistung | drehzahl| Leistung moment leistung Gewicht
8h
kw PS min-' | Nm Ib-ft I/s cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr. o —T
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) @ =
LZB66-L-A0025-15 1,80 2,41 125 139 103 205 151 278 205 230 34 72 53 11,7 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0600 18 S
LZB66-L-A0017-15 1,80 2,41 75 227 167 337 249 454 335 145 34 72 53 11,7 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0600 26
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)
LZB66-L.-AR0020-15 1,41 1,89 115 117 86 151 111 233 172 200 31 66 53 11,7 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110601 09
LZB66-L.-AR0012-15 1,41 1,89 70 191 141 249 184 382 282 120 31 66 53 11,7 h Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 84110601 17
' Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16. 338,6
Drehrichtung im e
HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. Uhrzeigersinn 55.6
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erh6hen. LZB66-L-A0025-15 e 5 280 h11
LZB66-L-A0017-15 381 Zﬁinﬂliile’?%cfé‘ﬁ’m
Umsteuerbar E% ‘ — 3 i
LZB66-L-AR0020-15 A I 2 2
LZB66-L-AR0012-15 § &[ ] i I N ’ﬁ*’H* - Ei§
sl
)

Gewindetiefe 15mm

Gewindetiefe 12mm
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I_a m e | | e n m Oto re n LZ B 66 - L Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Mit Winkelkopf und olfrei

1,79 kW
2 40 PS LZB66-L-A0025-16
!
Ex 52 35
Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt flr den Festeinbau und bei N © o
einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
9 9 P —t— At eo—fo——}-— 4 — @60
Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres © -
Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.
52
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar
N ) 371
Dreh- Min. Luftverbrauch G 3/8
moment Start- bei ‘
Nenn- Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn-
leistung drehzahl | Leistung moment moment leistung Gewicht Wellen- : pr=>3
Modell |
olfrei kw PS min-' Nm lb-ft |Nm Ib-ft| Nm Ib-ft in- I/s cfm ATEX-Code Bestell-Nr. N - >-Jlo-— -} ——+ H,, S 1
LZB66-L-A0025-16 1,79 2,40 128 136 101 199 146 272 201 244 34 72 6,0 131 - Ex Il 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0605 82 ! |
LZB66-L-A0013-16 1,76 2,36 69 245 | 182 | 362 266 - - 128 34 72 83 18,2 - Ex 11 2GD h T6 IIC T85°C 8411 0605 90 ‘ =
HINWEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen. 15,5 d! 8,5 4f 5
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein Olfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen. — M6’
23 Izo ! @10
I
3/4" Square
AF 55 G 3/4" 27
3657
LZB66-L-A0013-16
52 35
= =

[}
|
i
0
]
|
|
|
|
|
|
|
\
|
\
260
286

424
140
— -4
S - SE | =l EEE —H ———————————— -
1] -
= 8,5 4 5 - M6
210
3/4" Square
L__
27
65,7
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Lamellenmotoren LZB66-RL

Edelstahl und olfrei

1,43 -1,87 kW
1,91-2,51PS

Abmessungen (mm)

Alle Versionen

Drehrichtung im Uhrzeigersinn

Drehrichtung im
Uhrzeigersinn
LZB66-RL-A180
LZB66-RL-A050
LZB66-RL-A030
LZB66-RL-A020
LZB66-RL-A010
LZB66-RL-A007
LZB66-RL-A005

Umsteuerbar

LZB66-RL-AR130
LZB66-RL-AR035
LZB66-RL-AR020
LZB66-RL-AR015
LZB66-RL-AR008
LZB66-RL-AR005
LZB66-RL-AR004

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Werkstoff in den Baugruppen

e Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem
Edelstahl nach I1SO 683/XIll Typ 17, SS 14 2346, DIN 17440

263.3

X12CrNiS188 44 2193
40
e Abtriebswelle und Gehause/Zahnkranz aus rostfreiem =
Edelstahl nach I1SO 683/XIIl Typ 9b, SS 14 2321, DIN 17440 135 5
. 13,5
X22CrNIT7 Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fiir den Festeinbau und bei 5128

einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.

230
i
|
i
I
I
|

* 100 % silikonfrei

7
S
Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres
Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor.

e Getriebefett, entsprechend der Lebensmittelverordnung

Gewindetiefe 15mm

Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

U Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

10
®
o
L
= I
44
260 hg

y/ 118

Luftver-
Dreh- Min. brauch
moment Start- [ ]
Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn-
leistung Leistung moment moment leistung Gewicht
Optionale Befestigungen 10
Kw  PS Nm  Ib-ft | Nm  Ib-ft | Nm Ib-ft I/s cm | kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr. 6 599
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) 60 L]
LZB66-RL-A180-11 1,87 2,51 8200 220 1,62 320 240 440 320 16.000 34,00 72,00 34 75 g Ex112GD h T4 IICT110°C 8411 0604 32 > 2
X B i 40
LZB66-RL-A050-11 1,87 2,51 2400 760 560 11,30 830 1520 11,20 4500 34,00 72,00 34 75 g Ex112GD h T4 IICT110°C = 8411 0604 40 @:} | 3 2 R
I - _ o) | g A
LZB66-RL-A030-11 1,87 2,51 1440 12,50 9,20 18,60 13,70 25,00 1840 2700 34,00 72,00 34 75 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0604 57 ' i -ﬁ@/ g G} 9
LZB66-RL-A020-11 1,87 2,51 1060 17,00 12,550 25,00 18,40 34,00 2500 2000 | 34,00 72,00 34 75 g Ex112GD h T4 1ICT110°C = 8411 0604 65 ° H¢ ‘@"':: N h | '\. 39 2 °
- . ML ==
LZB66-RL-A010-11 1,83 2,45 510 34 25,00 51 38,00 68 50 950 34,00 72,00 35 7,7 g ExI12GD h T4 1ICT110°C ~ 84110604 73 M5 2 D
LZB66-RL-A007-11 1,83 2,45 310 57 42,00 84 62,00 114 84 600 34,00 72,00 35 7.7 g Ex112GD h T4 1ICT110°C | 84110604 81 472 T, = 28
LZB66-RL-A005-11 1,83 2,45 230 77 57,00 113 83,00 154 114 440 34,00 72,00 35 7,7 g ExI12GD h T4 1ICT110°C 8411 0604 99 FUB B I1-NT. 4430 0575 81 Al Edel ’hl
uf3 Bestell-Nr. uminium elsta

Umst bar (Well it Passfed Ex 11 2GD h T4 1ICT110°C

msteuerbar (Welle mit Passfeder) X Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 81 Flansch Bestell-Nr. 4430 1483 80
LZB66-RL-AR130-11 1,46 1,96 7500 1,90 1,40 2,40 1,80 380 280 13.500 31,00 6600 34 75 g Ex112GD h T4 1ICT110°C ~ 8411 0605 09
LZB66-RL-AR035-11 1,46 1,96 2200 6,40 470 830 6,10 12,80 940 3900 | 31,00 66,00 34 75 g Ex112GD h T4 1ICT110°C = 8411 0605 17
LZB66-RL-AR020-11 1,46 1,96 1320 10,50 7,70 13,05 10,00 21,00 1550 2400 31,00 6600 34 75 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0605 25
LZB66-RL-AR015-11 1,46 1,96 970 14,30 10,50 18,05 13,60 29,00 21 1750 31,00 66,00 34 75 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0605 33 _1% ‘Er 2103
LZB66-RL-AR008-11 1,43 1,92 470 29 21,00 37 27,00 58 43 850 31,00 66,00 35 7,7 g Ex112GD h T4 1ICT110°C = 8411 0605 41 80 $\
LZB66-RL-AR005-11 1,43 1,92 290 48 35,00 62 46,00 96 71 500 31,00 66,00 35 7,7 g Ex112GD h T4 1ICT110°C 8411 0605 58 “
LZB66-RL-AR004-11 1,43 1,91 210 64 47,00 84 62,00 128 94 370 31,00 66,00 35 7,7 g Ex112GD h T4 IICT110°C 8411 0605 66 5\) c_fn @

Z I g &

HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen 30, ©©
- Um die Lebensdauer eines Olfrei-Motorszu optimieren, verwenden Sie geschmierte Luft, wenn die Anwendung dies zuldsst. L 61,2 w2 3 ~H—3
60 35
47
Fuf3 Bestell-Nr. 4430 0178 81 Aluminium Edelstahl

Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 84 Flansch Bestell-Nr. 4430 2357 80
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LZB66-L, LZB66-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar LZB66-L, LZB66-RL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Nicht Umsteuerbar (A und AV) Umsteuerbar (AR)
kW Nm LZB66-L-A180 I/s kW Nm LZB66-L-A050 I/s kW Nm LZB66-L-A030 I/s kW Nm LZB66-L-AR130 I/s kW Nm LZB66-L-AR035 I/s kW Nm LZB66-L-AR020 I/s
2,0 5 20 15 20 25 1,5 15 15 25
16 4 16 12 16 20 12 4 40 12 12 40 12 20 40
12 3 45 12 9 45 1,2 15 45 09 3 30 09 9 30 09 15 30
08 2 30 08 6 30 08 10 30 06 2 20 06 6 20 06 10 20
0.4 1 15 0,4 3 15 0,4 5 15 0,3 1 10 0,3 3 10 0,3 5 10
4000 8000 12000 16000 min~! 1000 2000 3000 4000 5000 min' 500 1000 1500 2000 2500 3000 min’ 4000 8000 12000 min’! 1000 2000 3000 4000 min”! 500 1000 1500 2000 2500 min’'
kW Nm LZB66-L-A020 I/s KW Nm LZB66-L-A010 I/s kKW Nm LZB66-L-A007 /s kW Nm LZB66-L-AR015 I/s kW Nm LZB66-L-AR008 I/s kW Nm LZB66-L-AR005 I/s
2,0 20 75 2,0 1,5 1,5 1,5 100
16 40 16 60 1,6 120 1,2 40 1,2 60 40 12 80 40
1,2 30 45 1,2 45 45 1,2 90 45 09 30 30 09 45 30 09 60 30
08 20 30 08 30 30 0,8 60 30 06 20 20 06 30 20 0,6 40 20
04 10 15 04 15 15 04 30 15 03 10 10 03 15 10 03 20 10
400 800 1200 1600 2000 2400 min’' 200 400 600 800 1000 min’' 100 200 300 400 500 600 700 min’' 400 800 1200 1600 2000 min’' 200 400 600 800 1000 min’ 100 200 300 400 500 600 min’
kW Nm LZB66-L-A005 I/s kKW Nm LZB66-L-A0025 I/s kW Nm LZB66-L-A0017 /s kW Nm LZB66-L-AR004 I/s kW Nm LZB66-L-AR0020 I/s kW Nm LZB66-L-AR0012 I/s
2,0 150 2,0 2,0 500 1,5 150 1,5 250 1,5
1,6 120 1,6 1,6 400 1,2 120 40 1,2 200 40 1,2 400 40
1,2 90 45 1,2 300 45 1,2 300 45 0,9 90 30 0,9 150 30 0,9 300 30
0,8 60 30 0,8 200 30 0,8 200 30 0,6 60 20 0,6 100 20 0,6 200 20
04 30 15 0,4 100 15 0,4 100 15 0,3 30 10 0,3 50 10 0,3 100 10
100 200 300 400 500 min! 50 100 150 200 250 min’' 30 60 90 120 150 min"! 50 100 150 200 250 300 350 400 min' 40 80 120 160 200 240 min’ 20 40 60 80 100 120 140 min'
kW Nm LZB66-L-A0012 I/s
2,0 kW Nm LZB66-L-AR0009 I/s
1,5 500
1,6 600
1,2 400 40
1,2 450 45
0,9 300 30
0,8 300 30
0,6 200 20
0,4 150 15
0,3 100 10
20 40 60 8 100 120 min’

20 40 60 80 100 min”

Mit Winkelkopf
kW Nm LZB66-L-A005-16 I/s kW Nm LZB66-L-A0025-16 I/s
2,0 250 2,0 500
1.6 200 1,6 400
1,2 150 45 1,2 300 45 Drehmoment Nm
A
0,8 100 30 0,8 200 30 Leistung
57 Luftbed.
Max. i /s
04 50 15 0,4 100 15 Leistungs | ==== === === =5 - Leistung A
abgabe H
50 100 150 200 250 min’' 20 40 60 80 100 120 140 min’ E Luftbed.
: Umrechnungsfaktoren
Z Tkw  =134PS
Nennmoment | = f= = ™ = = = = = = = : Drehmoment 1 Nm = 0,74 1bf - ft
: 11/s =2,1cfm
' > 1hp  =0,75kW

Ll
Drehzahl min-

1 Ibf-ft =1,36 Nm
1cfm  =0471/s
Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll
Lamellenmotoren LZB77-L
3693
2 35 _ 2 80 kW Drehrichtung im Uhrzeigersinn 57 3123
! ! 44,5 48,2
3,15-3,75PS 2 5
BSP 1/2"| NPTF 1/2"-14 42 E 6P9
— == < o
(S El 3
Sl o 7
Das Ex-Zertifikat gemaB ATEX gilt fir den Festeinbau und bei 2| | 2 2 2|2 /
: : o ol o E= TN | — | —— J w8 I— {5
einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. 2 g i| RS X
S \
Optionale Edelstahl-Motorzellen, Lamellen-Kits und weiteres
Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor. Gewindetiefe -
Umsteuerbar
6,35 h7
Angaben bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar 1935
19,35 o
Drehmo- Min, Luftverbrauch &
ment Anlauf- ] @77 02546
bei max, | drehmo- | Abwiirge- Nenn- 9 I—— 70
leistung |drehzahl| Leistung ment moment leistung Gewicht N ! ‘Tj BSP 1/2" | NPTF 1/2"-14
Modell o
oOlfrei Nm lb-ft [Nm Ib-ft| Nm Ib-ft I/s cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr. (& ‘* ) E
Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder) I
LZB77-L-A027-15 280 3,75 1220 22 16 35 26 44 32 2600 52 110 84 185 h Ex112GD h T4 ICT110°C 8411 0700 25 |
LZB77-L-A008-15 2,77 371 350 75 55 121 89 150 111 750 52 110 | 84 185 h Ex112GD h T6 ICT85°C 8411 0700 70
LZB77-L-A007-15 277 371 310 8 63 137 101 170 125 660 52 110 84 185 h Ex112GD h T6 ICT85°C 84110700 17 N —— vl
LZB77-L-A005-15 2,77 3,71 210 123 91 199 147 246 181 460 52 110 84 185 h Ex112GD hT6 ICT85°C = 8411 0700 88
LZB77-L-A004-15 277 371 160 166 122 269 198 332 245 340 52 110 84 185 h Ex112GD hT6 ICT85°C 84110700 96
LZB77-L-A0020-15 2,74 367 90 293 216 474 350 586 432 190 52 110 | 87 | 19,1 h Ex112GD hT6 ICT85°C 84110701 00
LZB77-L-A0017-15 2,74 367 80 332 245 536 395 664 490 165 52 110 87 191 h Ex 1 2GD h T6 IC T85°C 8411 0700 09
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) 127,5° 1275°
LZB77-L-AR024-15 2,40 322 1280 18 133 24 18 36 27 2300 52 110 84 185 h Ex112GDh T4 ICT110°C 8411 0700 58
LZB77-L-AR007-15 238 319 370 62 46 84 62 124 91 680 52 110 84 185 h ExI12GD hT6 ICT85°C 84110701 18 M5 Tiefe10 (x3) /
LZB77-L-AR006-15 238 319 320 70 52 96 71 140 103 600 52 110 84 185 h Ex112GD hT6 ICT85°C 8411 0700 41 M32x1,5 Tiefe15 10
LZB77-L-AR004-15 238 319 220 102 75 139 103 204 150 = 420 52 110 84 185 h ExI12GD hT6 ICT85°C 8411070126
LZB77-L-AR003-15 238 319 170 137 101 188 139 274 202 310 52 110 84 185 h ExI12GD hT6 ICT85°C 84110701 34 Zentrischer Lufteinlass: Bestell-Nr. 4430 2240 81
LZB77-L-AR0018-15 235 3,15 95 242 178 331 244 484 357 170 52 110 | 87 | 191 h Ex112GDh T6 ICT85°C 84110701 42
LZB77-L-AR0015-15 235 3,15 80 274 202 374 276 548 404 155 52 110 87 19,1 h Ex 11 2GD h T6 [ICT85°C 8411 0700 33

" Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 14,
HINWEIS: - Die Motoren haben einen eingebauten Schalldémpfer.

- Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen.
- Falls die Anwendung es erlaubt, darf ein 6lfrei-Motor mit geschmierter Luft betrieben werden, um die Lebensdauer zu erhéhen.
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LZB77-L: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar b h ~
Nicht Umsteuerbar (A) Z u e O r

kW Nm LZB77-L-A027 I1s kW Nm LZB77-L-A008 I/s kW Nm LZB77-L-A007 I7s
30 30 30 180 u u u

2,5 50 75 2,5 150 75 2,5 150 75
2,0 40 60 2,0 120 60 2,0 120 60
1,5 30 45 1,5 90 45 1,5 90 45
10 20 30 1,0 60 30 1,0 60 30
05 10 15 05 30 15 05 30 15
500 1000 1500 2000 2500 min’ 100 200 300 400 500 600 700 800 Min™ 100 200 300 400 500 600 700 min-'
kW Nm LZB77-L-A005 I/s kW Nm LZB77-L-A004 I/s kW Nm LZB77-L-A0020 I/s
3,0 3,0 3,0 600
25 250 75 2,5 75 25 500 75 —
2,0 200 60 2,0 400 60 2,0 400 60
1,5 150 45 1,5 300 45 1,5 300 45
1100 30 1,0 200 30 1 200 30
05 50 15 0,5 100 15 0,5 100 15
100 200 300 400 500 min' 50 100 150 200 250 300 350 min"' 40 80 120 160 200 min’
Bohrfutter fiir LZB22/33-12 Gewindewellen fiir den Umbau von Standardmotoren
kW Nm LZB77-L-A0017 I/s
3,0
Spann Gewindeabmessung Bestell-Nr.
2,5 750 75 Motorwelle Bohrfutter-@ bereich o
20 600 60 Spannfutter-Typ (Abtrieb) mm mm Bestell-Nr. LZB42-L-A200 V2'-20 UNF 4430 0868 80
, L. yn_
Bohrfutter 3/8"-24 UNF 30 0-65 4021028300 LZB42-L-A065 ‘/2" 20 UNF 44300868 80
1.5 450 45 Bohrfutter 3/8"-24 UNF 36 2,0-100 | 40210416 00 'é:gt‘:ggg ‘f"';g SEE 22;8 g:z: Z;
- p_
Bohrfutt /8"-24 UNF 4 2,0-1 402102
e %0 Bohrfutter ?/2" 20 3NF 4268 ;os 13 éo 4321 3223 8(1) L2BA2 AL P32 201N H330[0869/80
05 150 15 soh l|J| - futt 3/8"-24 UNF 34 0-65 4021040100 e 720 UNF e
’ schnel|Spannfutter 3/8 24 UNF 36 0 _16 0 | 4021040200 L2B42-L-A005 V220 UNF 4430 0869 80
. chnellspannfutter - -10, 3
20 40 60 80 100120140160 min’ . LZB42-L-A0030 %"-16 UNF 4430 0870 80
Schnellspannfutter 3/8"-24 UNF 36 2,0-13,0 40210403 00 LZB42-L-A0020 34"-16 UNF 4430 0870 80
LZB42-L-A0012 %"-16 UNF 4430 0870 80
LZB54-L / LZB66-A180 14"-20 UNF 4430 0871 80
LZB54-L / LZB66-A050 "-20 UNF 4430 0871 80
Umsteuerbar (AR) LZB54-L / LZB66-A030 14"-20 UNF 4430 0871 81
LZB54-L / LZB66 -A020 14"-20 UNF 4430 0871 82
kW Nm LZB77-L-AR024 \/s kW Nm LZB77-L-AR007 I/s kW Nm LZB77-L-AR006 /s LZB54-L / LZB66-A010 ¥"-16 UNF 4430 0870 80
25 2,5 150 25 150 LZB54-L / LZB66- A007 %"-16 UNF 4430 0870 80
LZB54-L / LZB66-A005 %"-16 UNF 4430 0870 80
2,0 40 80 2,0 120 80 2,0 120 80
15 30 60 1.5 90 60 1,5 90 60
1,0 20 40 1.0 60 40 1,0 60 40
05 10 20 05 30 20 05 30 20
500 1000 1500 2000 2500 min’' 100 200 300 400 500 600 700 800 mMin” 100 200 300 400 500 600 700 min’
kW Nm LZB77-L-AR004 I/s kW Nm LZB77-L-AR003 I/s kW Nm LZB77-L-AR0018 I/s
2,5 250 2,5 2,5 500
2,0 200 80 2,0 80 2,0 400 80
1,5 150 60 1,5 300 60 1,5 300 60
1,0 100 40 1,0 200 40 1,0 200 40
05 50 20 0,5 100 20 0,5 100 20
100 200 300 400 500 Min’ 50 100 150 200 250 300 350 min’' 40 80 120 160 200 min’
Spannzangenaufnahme und Spannzangen Sicherheits-Starthandgriff
kW N LZB77-L-AR0015 - .
m Vs n flir LZB22-12 bis LZB33-12
Leistung Kapa . . .
2,0 600 80 w Luftbed. Sicherheits-Starthandgriff 4430 2218 80
[A;:dmgy """"""" Lehiung A" Typ mm Zoll Bestell-Nr.
1,5 450 60 e Spannzangenaufnahme cpl. 4110 0844 90
U h fakt Spannzange 3 4150 0081 00
1,0 300 20 ) ':\:\7‘ nungs ? 3::" Spannzange 5 4150 0075 01
05 o Spannzange 6 4150 0075 00
5 150 20 Nennmoment |- - 1Nm =0,74 Ibf - ft spannzange A Siai 50 G G
1ls =21 cfm Spannzange Y 4150 0082 00
40 80 120 160 200 min™ Spannzange %452" 4150 0648 00
> 1hp =0,75 kW Spannzange 6" 4150 0649 00
Drehzahl min' 1 |bf-ft ~1.36Nm
- Spannzange Va" 4150 0076 00
1 cfm =0,47 /s
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Zubehor

fur Druckluftmotoren

Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl, LZB14

Druckluftmotor

Bestell-Nr.

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

Motorzelle
Bestell-Nr.

Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl, LZB22

Druckluftmotor

Bestell-Nr.

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

Motorzelle
Bestell-Nr.

LZB14-RL-A190-11 84110122 09 4430 2194 80
LZB14-RL-A048-11 8411012217 44302194 80
LZB14-RL-A029-11 84110122 25 4430 2194 80
LZB14-RL-A12-11 8411012233 4430 2194 80
LZB14-RL-A007-11 84110122 41 4430 2194 80
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB14-RL-AR140-11 84110122 58 4430 2194 84
LZB14-RL-AR034-11 84110122 66 44302194 84
LZB14-RL-AR020-11 8411012274 44302194 84
LZB14-RL-AR008-11 8411012282 4430 2194 84
LZB14-RL-AR005-11 84110122 90 4430 2194 84

Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl, LZB34

Druckluftmotor Motorzelle Druckluftmotor Motorzelle
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

LZB22-RL-A120-11 84110219 11 4430 2304 83
LZB22-RL-A049-11 84110219 29 4430 2304 83
LZB22-RL-A036-11 84110219 37 4430 2305 83
LZB22-RL-A022-11 84110219 45 4430 2304 83
LZB22-RL-A011-11 84110219 52 4430 2304 83
LZB22-RL-A008-11 84110219 60 4430 2305 83
LZB22-RL-A005-11 8411021978 4430 2304 83
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB22-RL-AR126-11 8411 0220 83 4430 2304 84
LZB22-RL-AR028-11 84110220 75 4430 2304 84
LZB22-RL-AR021-11 84110220 16 4430 2305 84

LZB22-RL-AR013-11
LZB22-RL-AR006-11
LZB22-RL-AR005-11
LZB22-RL-AR003-11

84110220 67
84110220 59
84110220 08
84110220 91

4430 2304 84
4430 2304 84
4430 2305 84
4430 2304 84

Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl, LZB46

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

LZB34-RL-A210-11 84110338 41
LZB34-RL-A060-11 84110338 58
LZB34-RL-A033-11 84110338 66
LZB34-RL-A026-11 8411033874
LZB34-RL-A013-11 84110338 82
LZB34-RL-A007-11 84110338 90
LZB34-RL-A005-11 84110339 08

4430 2291 83
44302291 83
4430 2291 83
4430 2290 83
4430 2291 83
4430 2291 83
4430 2290 83

Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB34-RL-AR150-11
LZB34-RL-AR043-11
LZB34-RL-AR024-11
LZB34-RL-AR019-11
LZB34-RL-AR009-11
LZB34-RL-AR005-11
LZB34-RL-AR004-11

84110339 16
84110339 24
84110339 32
84110339 40
84110339 57
84110339 65
8411033973

4430 2291 84
4430 2291 84
4430 2291 84
4430 2290 84
4430 2291 84
4430 2291 84
4430 2290 84

LZB46-RL-A200-11 84110472 15
LZB46-RL-A065-11 8411047223
LZB46-RL-A040-11 8411 0472 31
LZB46-RL-A025-11 8411 0472 49
LZB46-RL-A015-11 8411 0470 82
LZB46-RL-A010-11 8411047108
LZB46-RL-A005-11 84110471 16
LZB46-RL-A0030-11 8411047124
LZB46-RL-A0020-11 84110471 32
LZB46-RL-A0012-11 84110471 40

4430 1076 83
4430 1076 83
4430 1076 83
4430 1206 80
44301076 83
4430 1076 83
4430 1206 80
4430 1076 83
4430 1076 83
4430 1206 80

Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

Fur die gesamte Baureihe LZB34-RLB: Bestell-Nr. 4430 2291 84.

Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl, LZB54

Druckluftmotor Motorzelle Druckluftmotor Motorzelle
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

LZB46-RL-AR170-11
LZB46-RL-AR050-11
LZB46-RL-AR030-11
LZB46-RL-AR020-11
LZB46-RL-AR010-11
LZB46-RL-AR007-11
LZB46-RL-AR004-11
LZB46-RL-AR0025-11
LZB46-RL-AR0015-11
LZB46-RL-AR0010-11

8411 0472 56
84110472 64
8411047272
84110472 80
8411047157
8411 047165
8411047173
84110471 81
8411047199
84110472 07

4430 1076 84
4430 1076 84
4430 1076 84
4430 1206 84
4430 1076 84
4430 1076 84
4430 1206 84
4430 1076 84
4430 1076 84
4430 1206 84

Motorzelle aus rostfreiem Edelstahl, LZB66

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Welle mit Passfeder)

LZB54-RL-A180-11 8411 0569 77 4430 2375 83 LZB66-RL-A180-11 8411 0604 32 4430 2478 80
LZB54-RL-A050-11 8411 0569 85 4430 2375 83 LZB66-RL-A050-11 8411 0604 40 4430 2478 80
LZB54-RL-A030-11 8411 0569 93 44302312 83 LZB66-RL-A030-11 8411 0604 57 4430 2483 80
LZB54-RL-A020-11 84110570 03 4430 2375 83 LZB66-RL-A020-11 8411 0604 65 4430 2478 80
LZB54-RL-A010-11 84110570 11 4430 2375 83 LZB66-RL-A010-11 84110604 73 4430 2478 80
LZB54-RL-A007-11 8411057029 4430 2312 83 LZB66-RL-A007-11 8411 0604 81 4430 2483 80
LZB54-RL-A005-11 8411 0570 37 4430 2375 83 LZB66-RL-A005-11 8411 0604 99 4430 2478 80
Umsteuerbar (Welle mit Passfeder) Umsteuerbar (Welle mit Passfeder)

LZB54-RL-AR130-11 4430 2375 84 LZB66-RL-AR130-11 8411 0605 09 4430 2478 81
LZB54-RL-AR035-11 8411 0570 52 4430 2375 84 LZB66-RL-AR035-11 8411 0605 17 4430 2478 81
LZB54-RL-AR020-11 8411 0570 60 44302312 84 LZB66-RL-AR020-11 8411 0605 25 4430 2483 81

LZB54-RL-AR015-11
LZB54-RL-AR008-11
LZB54-RL-AR005-11
LZB54-RL-AR004-11

8411057078
84110570 86
8411057094
84110571 00

4430 2375 84
4430 2375 84
44302312 84
4430 2375 84

LZB66-RL-AR015-11
LZB66-RL-AR008-11
LZB66-RL-AR005-11
LZB66-RL-AR004-11

84110605 33
84110605 41
8411 0605 58
8411 0605 66

4430 2478 81
4430 2478 81
4430 2483 81
4430 2478 81
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Lamellensatze fiir 6lfreie Motoren

Bestell-Nr.

LZB14 4210 0479 97
LZB22 4110 0861 97
LZB33/34 4110 0621 97
LZB42-L 4430 0517 97
LZB46-L 4430 0525 97
LZB54-L 4430 0543 97
LZB66-L 4430 1355 97
LZB77-L 4430 1487 97
LZLO03 4430 1327 97
LZLO5 4430 0282 97
LZL15 4430 0290 97
LZL25 4430 0298 97
LZL35 4430 1086 97

HINWVEIS: - Laufen Motoren mit 100 % trockener Luft und ohne Schmierung, kann die
- Leistung um 5 bis 15 % unter der Maximalleistung des Motors liegen

Standard-Lamellensatze

[ wotor | Bestell-Nr.

LZB14-L 4210 0479 90
LZB22-L 4110 0861 90
LZB33-L 41100621 90
LZB42-L 44300517 90
LZB46-L 4430 0525 90
LZB54-L 4430 0543 90
LZB66-L 4430 1355 90
LZB77-L 4430 1487 90
LZLO03 4430 1327 90
LZLO5 4430 0282 90
LZL15 4430 0290 90
LZL25 4430 0298 90
LZL35 4430 1086 90

Federunterstiitzte Olfrei-Lamellensitze
Nicht Giber 3 bar Betriebsliberdruck benutzen

BestellNr.

LZB22 4430 0686 97
LZB33/34 4430 1349 97
LZB14 4430 1339 97

L
Schalldampfer y ¢ P
A B D
Sinterbronze LBB ECSB-2 Blue

Motor Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
LZB14 9090 0507 00 - 9090 2100 01 -
LZB22 A, AV 9090 0508 00 4250 1878 83 9090 2100 01 -
LZB22 AR, LR 9090 0507 00 4250 1878 83 9090 2100 01 -
LZB33, LZB34 9090 0508 00 - 9090 2100 01 -
LZB42-L 9090 0510 00 = 9090210001 = 0803501107
LZB46-L 9090 0510 00 - 9090210001 = 0803501107
LZB54-L 9090 0510 00 - 9090210001 08035011 07
LZB66-L - - 9090 2100 02 -
LZB77-L - Einbauschalldampfer - -
LZLO03 - - 9090210001 = 0803 501106
LZLO5 - - 9090210002 0803 501107
Schalldampfun
dB(A) piung 15 20 25 15
Leistungs-
verlust EJ/c. 10 10 7 10

HINWEIS: Die Werte fur Gerduschdampfung und Leistungsverlust sind ungeféhre Werte. Der
ECSB-2-Schalldémpfer -01 hat einen 1/2"- und der -02 einen 1"-Gewindeanschluss. Fiir die
Montage an den Abluftanschliissen werden entsprechende Adapter benétigt.

Verschiedene Moglichkeiten der Gerduschminderung
und deren Wirkung:

Motor mit 0,36 kW Leistung bei
Leerlaufgeschwindigkeit,
schalltoter Raum,

Gerauschpegel
1 m Abstand MaBnahme dB(A)

Keine 94
Schalllzlig:‘npfer 77
Abluftsehiauch e

Schlauch mit 75

Schalldampfer
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LZL Lamellenmotoren

Einfihrung

LZL-Lamellenmotoren sind in funf BaugréBen mit Leistungen von 1,05 kW, 1,3 kW, 2,3 kW, 3,4 kW und 5,2 kW erhaltlich.

Sie sind ausgelegt fur hohes Startmoment und besonders ruhigen Lauf bei niedrigen Drehzahlen. Das wird ermdglicht durch die
Motorkonstruktion mit sechs Lamellen und die optimale Abdichtung von Lamellen und Zylinder, die durch die Kombination von
.Lamellenluft” und zwangsgesteuerten Fiihrungsstiften erreicht wird.

Diese Motoren haben eine lange Lebensdauer, dank nur weniger Bauteile und robuster Konstruktion.

1. Sechs Lamellen fiir hohes Startdrehmoment.

2. Zwangsgesteuerte Lamellen (Flhrungsstifte) fir
zuverlassigen Anlauf

3. Gehduse aus Gusseisen.

. Robuste, langlebige Lager.

5. Starre Drosseln im Ein- und Auslass

N

Abb. 1
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Wellenbelastung

Die zuldssigen radialen und axialen Wellenbelastungen sind
in Abbildung 2 dargestellt. Diese Werte sind berechnet fir
eine Lebensdauer der Welle und Lager von mindestens 1000
Betriebsstunden unter Volllast.

Durchflussbegrenzer

Lamellenmotoren LZL werden mit internen Drosseln in den
Anschlusséffnungen geliefert, um die maximale Drehzahl zu
begrenzen.

Drehung Drehrichtung im Uhrzeigersinn

Die kleinere Drossel (1) ist in der Einlassoffnung und die gro-
Bere Drossel (2) in der Auslassoffnung angebracht
(siehe Abbildung 3). So wird der Motor ausgeliefert.

Drehung gegen den Uhrzeigersinn

Die Position der Drosseln ist zu tauschen

Umsteuerbar

Die Drossel (1) muss ersetzt werden durch eine andere Drossel
(2). Die Drossel (1) ist dann in den Einlass des Steuerventils
einzusetzen

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel
JInstallationsbeispiele” auf Seite 11.

Es ist zuldssig, diese Drosseln zu entfernen, um die
Motorleistung zu erhéhen. Der Motor sollte jedoch nicht
schneller als mit der maximal zuldssigen Drehzahl betrieben
werden (siehe Datentabelle).

Einbau

LZL-Lamellenmotoren lassen sich in jeder Lage einbauen.
Um die Befestigung zu erleichtern, ist am Motorgehause ein
Flansch angebracht.

Anschluss- und Schlauchabmessungen

Informationen zu Anschlussgrée und empfohlenen Nippel-
und Schlauchabmessungen sind in Tabelle 2 aufgefihrt. Diese
Abmessungen gelten fir Schlauchldangen bis zu 3 m. Fur
Langen Uber 3 m wahlen Sie einen Schlauch, der mindestens
eine Nummer groBer ist.

(N)
1200

A

Abb. 3

SchlauchgréBe bis zu 3 m Lange

Einlass- Auslass-
Anschluss- Einlass- | Anschluss-| Auslass- | Auslass-
gewinde nippel* [ gewinde [schlauch*| nippel*
(7]
Einsatzart BSP mm

17103 Nicht 3/8 13 10,3 3/8 16 13,4

Umsteuerbar

Umsteuerbar 3/8 16 13,4 3/8 16 13,4
L7105 Nicht 172 13 10,3 172 20 17

Umsteuerbar

Umsteuerbar 1/2 20 17 1/2 20 17
LZL15 Nicht 3/4 16 13,4 3/4 25 21,8

Umsteuerbar

Umsteuerbar 3/4 25 21,8 3/4 25 21,8
LzL25 Nicht 1 20 17 1 32 28

Umsteuerbar

Umsteuerbar 1 32 28 1 32 28
LZL35 Nicht 11/4 20 17 11/4 32 28

Umsteuerbar

Umsteuerbar 11/4 32 28 11/4 32 28

* Empfohlener minimaler Innendurchmesser

LZL 35 A=25mm
LZL 25 e A =25 mm
LZL 15 s A =25mm
LZL 05 s A=20mm Abb-2
LZL 03 A=20mm

1000

800

600
X

400

200

~_

Fr

200 400 600 800 1000 1200 1400

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 (N)
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LZL Lamellenmotoren ®

1,05-6,5 kW o . .
1,4—-8,7PS Motoren mit niedrigen bis zu mittelhohen Drehzahlen (M)

Diese Motoren sind unter anderem ideale Antriebe flr
Ruhrwerke. Um Sauberkeit und Hygiene zu gewahrleisten,
kommt eine doppelte Wellenabdichtung zum Einsatz. Zudem
sind alle Bauteile, die Kontakt mit den zu rihrenden Medien
haben, aus korrosionsbestandigem Material gefertigt. Durch
eine neuartige Konstruktion des Zylinders und hochfeste Lager
bendtigen LZL-Motoren keine zusatzlichen Halterungen der
Abtriebswelle und sind einbaufertig ohne zusatzliches Zubehor.
Zum An- und Einbau gibt es verschiedene Adapterflansche (AC,
IEC und NEMA).

Die Ruhrwerksmotoren sind gemaB ATEX-Richtlinie fur den
Einsatz im Festeinbau bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C

Ex-zertifiziert. Schlauchventile zur Beltiftung von Lagern und Dichtungen

Schmierfreie Lamellen

Doppelte Dichtungen

Lager aus rostfreiem Stahl

Aluminium-Frontplatte mit Schrauben aus rostfreiem Stahl
Federgelagerte Stifte

Hochleistungsmotoren (P)

AU AN =

Die LZL-Motoren gibt es in funf GroBen. Sie sind ausgelegt auf hochste
Leistungsabgabe und gleichzeitig besonders ruhigen Lauf bei niedrigen

Drehzahlen. Diese Motoren werden mit 6lfrei Lamellen geliefert. Drehmoment Max.
Leistung bei bei 3000 Abwiirge- zulassige | Luftverbrauch bei

. . . . Min- Min- Drehzahl Min- ich
Typische Eigenschaften dieser Motoren sind: e 2000 Min n moment rehzs 2000 Min Sewicht

Olfrei kw PS Nm Ib-ft Nm Ib-ft min-' I1/s cfm kg ATEX-Code Bestell-Nr.

e Zuverlassiges Anlaufverhalten und hohes Startmoment

LZL03-L-M-AC 041 055 13 095 33 24 3000 16 34 29 6,4 ExI12GDhT6 IICT85°CX 8411101006
LZLO3-L-M-IEC 041 055 13 095 33 24 3000 16 34 38 84 ExII2GDhT6IICT8SCX | 84111010 14

e Besonders ruhiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen LZL03-L-M-NEMA 041 055 13 095 33 24 3000 16 34 39 8,6 ExII2GDhT6IICT85°CX 84111010 22
Drosselfrei* 10 13 33 24 38 28 3000 24 51

e GroBer Drehzahl- und Drehmomentbereich LZL05-L-M-AC 063 084 20 15 58 43 3000 25 52 39 86 Ex112GDhT6IICT85°CX 8411101063
LZLO5-L-M-IEC 063 084 20 15 58 43 3000 25 52 48 10,6 ExI12GDhT6IICT85CX | 8411101071

« Robuste, Konstruktion fir hérteste Einsatzbedingungen S o e | 53 | 3o | 28 | 42| 0o | 3 | i | M| ToemEdlechhTRICTESCXTIEANTHONE

. | * Motorenvarianten ohne Drossel im Lufteinlass und -auslass nicht tiber die héchstzulassige Drehzahl hinaus betreiben.
e Ein- und Auslassdrosseln ermdglichen hohe

e Leerlaufdrehzahlen 1. Schlauchventile zur Beliiftung von Lagern und
Dichtungen
e Lange Lebensdauer und einfache Wartung 2. Lamellen-Stifte
3. Doppelte Dichtungen
. e . . . . 4.  Lager aus rostfreiem Stahl .
Ex-Zertifikat — gultig fir den Einsatz im Festeinbau und bei 5 Aluminum-Frontplatte mit Schrauben aus Motoren aus rostfreiem Edelstahl
Umgebungstemperaturen bis 40 °C. rostfreiem Stahl

Die Motoren des Typs LZL 05 gibt es in Versionen aus
rostfreiem Stahl. Sie haben die gleichen Eigenschaften wie
die anderen schmierfreien Motoren. Alle duBeren Bauteile
inklusive der Abtriebswelle sind aus Edelstahl gefertigt. Das
macht diese Motoren sehr korrosionsbestéandig und ideal fur

Angaben bei einem Betriebstiberdruck von 6,3 bar

Nenn- L i Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, Rihrwerke
Nenn- [ Nenn- | drehmo- |Mindeststart-|  Kipp- zuléssige mit korrosiven Medien und die chemische Industrie.
leistung |drehzahl ment moment moment Drehzahl leistung Gewicht
kW Ps | mint | Nm tbeft | Nm o Ibeft Iboft mint /s cfm ATEX-Code** Bestell-Nr. Alle duBeren Bauteile bestehen aus rostfreiem Stahl der Gute
LZL03-L-P-AC 105 14 5300 1,9 14 28 21 38 28 11.000 29 61 29 64 ExI2GDhT6IICT8°CX 8411 1009 70 ISO 683/XIIl Typ 17, SS 14 2346, DIN 17440 X 12CrNiS188.
LZLO3-L-P-IEC 105 14 5300 19 14 28 21 38 28 11.000 29 61 39 86 ExII2GDhT6IICT85CX 84111009 88
LZLO3-L-P-NEMA 105 14 5300 19 14 28 21 38 28 11.000 29 61 38 84 ExII2GDhT6IICT85°CX 84111009 96 Die Abtriebswelle besteht aus aus rostfreiem Stahl der Glite : ’ : P :
Drosselfrei* 1,7 25 7500 22 16 28 21 38 28 11000 45 95 . 5. 3. 4. 5. 5.
LZLO5-L-P-AC 13 17 4300 29 21 48 35 58 43 9000 37 78 39 86 ExII2GDhT6IICT85°CX 84111010 30 SO 683/XIII Typ 9b, S5 14 2321, DIN 17440 X 22CrNi17. 1. Schlauchventile zur Beliftung von Lagern und Dichtungen
LZLO5-L-P-IEC 13 1,7 4300 29 21 48 35 58 43 9000 37 78 | 48 10,6 ExII2GDhT6IICT85°CX = 84111010 48 . . . ) L ) : .
LZL05-L-P-NEMA 13 17 4300 29 21 48 35 58 43 9000 37 78 49 108 ExI2GDhT6IICT8SCX = 8411101055 Diese Motoren sind gemaf3 ATEX-Richtlinie fur den Einsatz 2. Schmierfreie Lamellen
LZLO5-L-P-HUB 13 1,7 4300 29 21 48 35 58 43 9000 37 78 38 84 ExII2GDhT6IICT85°CX = 8411101150 im Festeinbau bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C 3. DOPPlel/te D_Ifihtungen
Drosselfrei* 21 28 6300 31 23 48 35 58 43 9200 50 106 Ex-zertifiziert. 4. Lamellenstifte
LZL15-L-P-AC 23 31 3380 65 48 109 80 13 96 7000 61 129 7,1 157 Ex1I2GDhT6IICT85°CX = 8411101119 5. Rostfreier Stahl
LZL15-L-P-IEC 23 31 3380 65 48 109 80 13 96 7000 61 129 83 183 ExII2GDhT6IICT85°CX = 8411101168
LZL15-L-P-NEMA 24 32 3381 66 49 1010 81 14 97 | 7000 61 129 83 183 ExII2GDhT6IICT85°CX = 8411101192
Drosselfrei* 32 43 4500 68 50 109 80 13 96 7200 87 184
LZL25-L-P-AC 34 46 2800 116 85 18 132 23 17 | 5800 86 182 | 11,3 24,9 ExII2GDhT6IICT85°CX 8411101127 T G, -
LZL25-L-P-IEC 34 46 2800 116 85 18 132 23 17 5800 86 182 152 335 ExIl2GDhT6IICT85CX = 8411101176 b bei 3000 i Zulassige Luftverbrauch bei
Drosselfrei* 5,0 6,7 4000 12,0 88 18 13,2 23 17 6000 135 286 Typ 3000 Min' Min-! moment Drehzahl 3000 Min-' Gewicht
LZL35-L-P-AC 52 70 2500 20 147 32 236 40 30 5000 130 275 20 44,1 Ex1I2GDhT6IICT85°CX 8411101135 Olfrei
LZL35-L-P-IEC 52 70 2500 20 147 32 236 40 30 5000 13 | 275 20 44,1 ExI12GDhT6IICT85°CX | 8411101184 KW PS Nm  Ib-ft Nm  Ib-ft min-' /s cofm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr.
Drosselfrei* 65 87 3100 20 147 32 236 40 30 5000 160 339 LZLO5-RL-P-IEC 063 08 20 15 58 43 3000 25 52 6.1 134 ExII2GD h T4 1ICT110°C 84111010 97
* Motoren ohne Drosselbleche im Luftein- und -auslass sollten nicht tber der maximal zuldssigen Drehzahl betrieben werden. LZLO5-RL-P-NEMA 0,63 0,84 2,0 1,5 5.8 43 3000 25 52 6,1 13,4 Ex 11 2GD h T4 IIC T110°C 84111011 01
** Die maximal zuléassige Drehzahl fir den angegebenen ATEX-Code betragt 5000 Min-'. Drosselfrei* 1,7 22 53 3,9 58 43 3000 35 74

Motorenvarianten ohne Drossel im Lufteinlass und -auslass nicht tber die héchstzulassige Drehzahl hinaus betreiben.
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LZLO3-L-M/P-AC
LZLO03-L-M/P-IEC
LZL03-L-M/P-NEMA
LZL03-L-M/P-NEMA
LZLO5-L-P-AC
LZLO5-L-M-AC
LZLO5-L-M/P-IEC
LZLO5-L-M/P-NEMA
LZL05-L-M/P-NEMA
LZLO5-L-P-HUB
LZLO5-L-P-HUB
LZLO5-RL-P-IEC
LZLO5-RL-P-NEMA
LZLO5-RL-P-NEMA
LZL15-L-P-AC
LZL15-L-P-IEC
LZL15-L-P-NEMA
LZL15-L-P-NEMA
LZL25-L-P-AC
LZL25-L-P-IEC
LZL35-L-P-AC
LZL35-L-P-IEC

Zoll

Zoll
mm
mm
Zoll
mm

124
124
124
4,88
152
152
152
152
5,98
152
5,98
152
152
5,98
181,5
181,5
181,5
7,15
221
221
248,5
248,5

2105
2160
2165,1
26,5
2105
©105
2160
2165,1
26,5
284
23,31
2160
2165,1
26,5
2140
2200
2165,1
26,5
2160
©200
2200
2250

@70 j6
21106
1143
04,5
@706
@706
21106
2114,3
4,5

216 j7
@147
215,875
20,625
@187
2167
@147
015,875
20,625

44,456 ©12,7

?1,75
21106
21143

@4,5

@95 j6
2130 j6
1143

@4,5
21106
2130 j6
21306
2180 j6

20,5
@147
15,875
0,625
@227
19 j6
15,875
20,625
2287
@246
@287
228 j6

18
16
17,85
0,703
20,5
18
16
17,85
0,703
14,51
0,57
16
17,85
0,703
24,5
21,5
17,85
0,703
31
27
31
31

5h9
5h9
4,75
0,187
6 h9
5h9
5h9
4,75
0,187
3,175 H7
0,125
5h9
4,75
0,187
6 h9
6 h9
4,75
0,187
8 h7
8h7
8 h7
8 h7

40
30
51,5
2,03
40
40
30
51,5
2,03

1,77
30
51,5
2,03
52,5
40,5
51,5
2,03
62,5
49,5
60
60

2,5

20
31,75
1,25
30
30
20
31,75
1,25
12,3
0,5
20
31,75
1,25
40
30
31,75
1,25
50
40
50
50

2,0 3,5 8,5
1,7 3,175 10
0,07 0,125 0,39
30 25 85
20 25 85
20 35 85
13,175 10
0,04 0,125 0,39
68 16 85
03 0,630,335
20 35 85
1 3175 10
0,04 0,125 0,39
50 30 12
50 35 12
1,5 3,175 12
0,06 0,1250,472
50 3 12
50 35 12
50 35 14
50 40 14

M5x15
M5x15
M5x15
M5x15
M5x15
M5x15
M5x15
M5x15
M5x15

M5x15
M5x15
M5x15
Mé6x16
M6x16
M6x16
M6x16
M10x22
M10x22
M10x22
M10x22

65
65
2,56
81
81
81
81
3,19
81
3,19
81
81
3,19
95
95
95
3,74
118
118
129
129

BSP %"
BSP %"
BSP %"
BSP %"
BSP %"
BSP 14"
BSP 75"
BSP 15"
BSP 15"
BSP 12"
BSP 12"
BSP 2"
BSP 14"
BSP 2"
BSP %"
BSP %"
BSP %"
BSP %"
BSP 1"
BSP 1"
BSP 174"
BSP 14"

36
36

269
269

2130

36 @69 ©149,225
1,42 @2,72) 5,875

44
a4
44
44
1,73
44
1,73
44
44
1,73
54
54
54
2,13
70
70
70
70

276
276
276
@76
23
276
23
276
276
a3
2100
2100
2100
23,94
2120
2120
2134
2134

85
85
130
149,225
25,875
63,6
22,5
2130
149,225
25,875
2115
2165
149,225
25,875
130
2165
2165
215

90°(4x)

210
¥"-16 UNC
¥"-16 UNC

o7

7

210
¥"-16 UNC
¥"-16 UNC
¥4"-20 UNC
Ya"-20 UNC

210
¥"-16 UNC
¥8"-16 UNC

29

212
¥8"-16 UNC
¥"-16 UNC

210

212

212

214,5

LZL-Motoren mit IEC-Schnittstelle

m Flanschmontage IEC-Rahmen Flansch-Nr.

LZL03-L-M/P-IEC
LZLO5-L-M/P-IEC
LZLO5-RL-M/P-IEC
LZL15-L-P-IEC
LZL25-L-P-IEC
LZL35-L-P-IEC

B5
B5
B5
B5
B5

71
71
80
80
100

FF 130
FF 130
FF 130
FF 165
FF 165
FF 215
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LZL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Leistungsmotoren
kW Nm LZLO3-L-P I/s kW Nm LZLO5-L-P I/s
20 4 60 2,4 6 . . Lo ..
XS - NN die gestrichelten Linien far
< Pt 1Ny 2,0 5 S oo TSa 75
1.5 3 < \\\ 45 \‘y” ‘\‘
£
LN . 16 4 RN
4 > / s
1.0 2 /7 X 30 12 3 7 - 45
VY \\s ' V. -~ SN
p ~ 2 P R EL
05 1 s 08 7 ™
0,4 1 15

2000 4000 6000 8000 10000 12000 min-' 2000 4000 6000 8000 10000 min™
kW Nm LZL15-L-P I/s kW Nm LZL25-L-P I/s kW Nm LZL35-L-P I/s
35 14 5 25 7
. e N 270N
30 12 T3S 120 % N 6 7 \ 240
S 7 \ 4 20 ~ 7 \200 , N -
25 10 < _-= 100 S ¢ | 5 v - 200
-
20 8 120> V| 80 315 KOS N\ " 150 4 40 Y AR 160
N > IS \
15 6| Y.< 60 / @i 3 30 Z 120
! Y 2 N 2 10 - 100 S \
10 4 40 z >~ 2 20 S o v\ | 80
05 2 S| 20 s 0 110 I~ 40
2000 4000 6000 8000 min” 2000 4000 6000 min’ 2000 4000 6000 min”
LZL: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar
Niedrige bis mittlere Geschwindigkeit
LZLO3-L-M
Gedrosselt mit Luftstromdrossel
kw Nm LZLO3-L-M I/s Nm I/s
4,0 1,25 3,0 Kurve Leerlaufdrehzahl
105 35| T T m=—— 28 —— 1400 Min" Drehmoment  --- 1400 Min" Luftkons.
- ! 2,6
09 3,0 ~ s 2,4 == 1200 Min"' Drehmoment - -- 1200 Min' Luftkons.
P
2
0,75 2,5 2T 5 —— 1000 Min" Drehmoment -~ 1000 Min"' Luftkons.
06 20 - 20
045 15 /// - 15 800 Min" Drehmoment 800 Min™' Luftkons.
03 1,0 ; 10 = 600 Min" Drehmoment ~ --- 600 Min' Luftkons.
0,15 05| # 5
500 100015002000 2500 3000 min™!
Nm I/s
. 175 4,0 Kurve Leerlaufdrehzahl
ZV\Z) I;lr;\ LZLO05-L-M / LZLO5-RL-P /s 15 35 —— 1400 Min"' Drehmoment --- 1400 Min"' Luftkons.
oo -1 1,25 3,0 — 1200 Min"' Drehmoment --- 1200 Min" Luftkons.
Tem—-a_ 1,0
16 60 =] 25— 1000 Min" Drehmoment -~ 1000 Min" Luftkons.
= 075
12 45 2= - 30 05 2,0 800 Min' Drehmoment 800 Min™" Luftkons.
08 3,0 > 4/ 20 0,25 1.5 —— 600 Min' Drehmoment ==~ 600 Min" Luftkons.
7 1,0
04 15 Z 10 200 400 600 800 1000 min’'
500 100015002000 2500 3000 min™!
Drehmoment Nm
Leistung
355 Luftbed.
Max. i /s
Leistungs| """ """ 5 Leistung A
abgabe
Umrechnungsfaktoren
1 kw =1,34PS
Nennmoment 1 Nm =0,74 Ibf - ft
11U/s =2,1cfm
1 hp =0,75 kW
o 11bf-ft =1,36 Nm
Drehzahl minr" 1 cfm =0,471/s

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.

Leistung mit Drosseln

ungedrosselte Motoren.

Gedrosselte Motoren
Uberschreiten garantiert nicht die
Drehzahlbegrenzungen gemaf
ATEX, wenn sie mit hochstens 6,3 bar
betrieben werden.

Die durchgezogenen Linien
stehen fUr gedrosselte Motoren,

Leistung ohne Begrenzer, (uneingeschrankt)
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LZL Lamellenmotor

Getriebekombinationen

In Kombination mit Stirnradgetrieben decken LZL-Lamellenmotoren weite Drehmoment und
Drehzahlbereiche ab. Nominell sind sie mit Getriebeabstufungen von 6,3:1 bis zu 164,5:1
erhéltlich, was Drehzahlen von 512 bis 17 min-' entspricht. Sie erreichen so maximale

Nenndrehmomente von bis zu 1836 Nm.

Stirnradgetriebe, Typ BF

Stirnradgetriebe gibt es als zwei-, drei- und vierstufige
Getriebe. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad und sind
mit unterschiedlichsten Ubersetzungsverhaltnissen lieferbar.
(Abbildung 4).

Abb. 4
Wellenbelastung

Die zulassige Radialbelastung des Wellenendes, das heif3t die
auf halber Wellenlange angreifende Querkraft, ist aus den
Tabellen fur jedes Modell ersichtlich.

Die maximal zulassige Axialbelastung betragt 20 % des
Tabellenwertes fur die hochstzulassige Radialbelastung.
Wenn keine Radialbelastung auftritt, betragt die maximal
zuldssige Axialbelastung 50 % des Tabellenwertes fur die
Radialbelastung.

Berechnung der Ritzel- oder ZahnradgroBe

Wenn ein Ritzel, Zahnrad oder eine Riemenscheibe auf

die Abtriebswelle gesetzt werden soll, darf die im Betrieb
auftretende Radialbelastung die zuldssigen Grenzwerte nicht
Uberschreiten.

Die nachstehende Formel dient zur Berechnung des
Mindestdurchmessers dieser Teile, um sicherzustellen, dass die
Radialbelastung innerhalb der Grenzwerte liegt.

D, = 2x MFx kt [m]

Lastmoment in Nm

zuléssige Querkraft auf halber
Wellenlange

1,0 fUr Ritzel

1,3 fur Zahnrader

1,5 fur Riemenscheiben

wobei M
F

kt
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Betriebsdrehzahl

Um eine Beschadigung der Dichtungen zu vermeiden, sollten
die Getriebe nicht kontinuierlich Gber 4200 Min" betrieben
werden.

Bauformen

Die Getriebemotoren sind in zwei Bauformen lieferbar:
mit Fu3 oder Flansch, siehe Abbildung 5. Die gewlnschte
Bauform ist in der Bestellung mit anzugeben.

2. Flansch

Abb. 5

Temperatur

Stirnradgetriebe kdnnen in einem Umgebungstemperatur-
bereich von -20°C (-4°F) und +40°C (104°F) betrieben werden.

MUssen diese Temperaturbereiche Uber- oder unterschritten
werden, stimmen Sie diese Anderungen bitte mit Ihrem Atlas-
Copco-Ansprechpartner ab.

Einbaulage/Bestellung

Je nach Einbaulage von Motor und Getriebe ist die Olmenge
in der Getriebeeinheit unterschiedlich. Darum muss bei der
Bestellung zusammen mit der Bestellnummer fir die Motor-
Getriebe-Kombination die Einbaulage angegeben werden.

Zuladssige Montagepositionen sind unten aufgefihrt.
Installation des Motors unter dem Getriebe ist nicht erlaubt.

Die der Lieferung beiliegenden Produktinformationen
beziehen sich auf die jeweiligen Bezeichnungen B3, B5 usw.

B3 B5 B6 B51

B7 B53 B8 B52

Positionen nicht erlaubt.

HINWEIS: Fiir einige Positionen muss zusitzliches Ol in das Getriebe eingefiillt werden, siehe Serviceanleitung fiir Details
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Lamellenmotor LZLO5 mit Stirnradgetriebe Typ BF:
Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Druckluftmotoren LZLO5

mit Stirnradgetriebe

’I 2 — 2 O kW kW Nm LZL05-BF322-A/B-012 I/s kW Nm LZL05-BF322-A/B-018 1/s kW Nm LZL05-BF322-A/B-033 I/s
! ! 20 75 20 100 — 2,0 200
1,7 -2,6 PS AREREED SRR L
1,6 60 ~ N80 16 80 S NEY 1,6 160 > % 80
~ N ~
v 7N ~o
~
1,2 45 7 ”4‘ 60 1.2 60 7 N —"|60 1,2 120 ) - 60
8 30 / T PR D), SE 08 80| -
. . . . .. . 0, 40 s 40 \ - N 40
Die Adaption Motor-Stirnradgetriebe erfolgt tGber eine IEC- ,/’ NS ,/’ N / 2 S
. ~
Schnittstelle. 04 15 20 04 20 20 04 40 20
100200300400500600700 800 min™' 100 200 300 400 500 min? 50 100 150 200 250 300 min’
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar kW Nm LZL05-BF322-A/B-060 I/s kW Nm LZL05-BF363-A/B-102 I/s kW Nm LZL05-BF363-A/B-140 I/s
Max. Zulédssige 20 o=~ 2.0 = 2.0 =<
Nenn- Nenn- Mindeststart- Leerlauf- | zuldssige [Luftverbrauch bei Radial- 7 ~ N e N s ~ N\
leistung | drehzahl | Nennmoment moment drehzahl Drehzahl | Nennleistung belastung 16400 ,/ (80 16 600 < // N 80 1.6 800 // 80
/ N NG
> - ~ - -
kw PS min-' Nm  lb-ft Nm  lb-ft min-’ min-' I/s  cfm [\ Bestell-Nr. 1.2 300 J % -7 60 1.2 450 d -~ 60 1.2 600 > - - 60
~ -~ /, >7 /, <
LZL05-BF322-A-012 12,3 12 | 1.7 352 33 25 56 41 740 36 77 14 31 2360 8411 1808 40 0,8 200 E = 40 0,8 300 - S 40 0,8 400 / st 40
LZL05-BF322-B-012 12,3 1.2 1,7 352 33 25 56 41 740 36 77 14 31 2360 8411 1808 57 Z ~ P Z P ” <4
Drosselfrei* 12,3 20 26 512 36 27 56 41 740 54 114 14 31 2100 0,4 100 o |20 04 150 > 20 0,4 200 20
LZL05-BF322-A-018 18,2 1.2 1,7 238 49 36 83 61 500 36 77 14 31 2770 8411 1808 65
LZL05-BF322-B-018 18,2 1.2 | 1.7 238 49 36 83 61 500 36 77 14 31 2770 84111808 73 20 40 60 80 100120140 160 min- 20 40 60 80 100 min 10 20 30 40 50 60 70 min
Drosselfrei* 18,2 20 26 346 54 40 83 61 500 54 114 14 31 2450
LZL05-BF322-A-033 331 12 | 17 131 90 66 151 111 275 36 77 14 31 3370 8411 1808 81
LZL05-BF322-B-033 33,1 1.2 1,7 131 920 66 151 11 275 36 77 14 31 3370 8411 1808 99
Drosselfrei* 33,1 20 26 190 97 72 151 111 275 54 114 14 31 3000
LZL05-BF322-A-060 59,4 1.2 1.7 73 161 119 271 200 153 36 77 14 31 4800 8411 1809 07
LZL05-BF322-B-060 59,4 1.2 1,7 73 161 119 271 200 153 36 77 14 31 4800 84111810 15
Drosselfrei* 59,4 20 26 106 174,9 129 271 200 153 54 114 14 31 4280
LZL05-BF363-A-102 1022 12 16 42 272 200 456 336 89 36 77 22 49 5650 84111810 23
LZL05-BF363-B-102 102,2 12 16 42 272 200 456 336 89 36 77 22 49 5650 84111810 31
Drosselfrei* 1022 | 1,9 | 2,6 62 295 217 456 336 89 54 114 22 49 5020
LZL05-BF363-A-140 1398 12 16 31 372 274 624 460 65 36 77 22 49 5690 8411181049
LZL05-BF363-B-140 1398 12 16 31 372 274 624 460 65 36 77 22 49 5690 84111810 56
Drosselfrei* 1398 | 1,9 26 45 403 297 624 460 65 54 114 22 49 5060
*) Drosselfreie Motoren dtirfen nicht unbelastet laufen.
A = FuBmontage. B = Flanschmontage
Drehmoment Nm
Leistung
355 Luftbed.
Max. i /s
Leistungsf =~ """ T T T T o N S ‘
abgabe |
Luftbed.
: Umrechnungsfaktoren
0 1 kw =1,34PS
Nennmomenth-4- - -2 === . Drehmoment 1Nm =0,74 Ibf - ft
' 11/s =2,1cfm
E 1hp =0,75 kw
: o 11bf-ft =1,36Nm
Drehzahi min® 1 cfm =0,471/s

Leistung mit Drosseln

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6. Leistung ohne Begrenzer, (uneingeschrankt)
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Lamellenmotor LZL15 mit Stirnradgetriebe Typ BF:
Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Druckluftmotoren LZL15

mit Stirnradgetriebe

2 ‘l _ 3 O kW kW Nm LZL15-BF322-A/B-011 I/s kW Nm LZL15-BF322-A/B-018 I/s kW Nm LZL15-BF322-A/B-033 I/s
! ! 3,5 140 35 35
— S
219 411 PS 3,0 120 N -~ 120 3,0 240 P e 120 3,0 - 120
N 7 \ iy 7 S \ 4 N\
2,5 100 /S A~ " |100 2,5 200 ~ 7 = —[100 2,5 500 7/ x 100
-7\ NS “ Y / -7\
2,0 80 7, 80 2,0 160 N - \-| 80 2,0 400 .7 - 80
i
15 60 7.z 3 60 15 1200 % 2 < 60 15 300 75 T 60
. . i . . . : . ~
DIE Adaptlllon Motor-Stirnradgetriebe erfolgt Gber eine IEC 0 40 < | 1o so| 4 N 2 10 20| #2 > 2
Schnittstelle. 05 20 * 20 05 40 N\ 20 0,5 100 ~ 20
100 200 300 400 500 600 700 min™ 50 100 150 200 250 300 350 400 min™' 40 80 120 160 200 240 min”’
Angaben bei einem Betriebsuberdruck von 6,3 bar kW Nm LZL15-BF322-A/B-060 I/s kW Nm LZL15-BF363-A/B-102 I/s kW Nm LZL15-BF363-A/B-165 I/s
3,5 3,01200 —==< 3,0 —
N —
N 7 N
Max. Zulassige 3,0 , 7T TS 120 2,51000 nd ~ /, N\ 2,5 2000 /7 N\
Nenn- Nenn- Mindeststartmo- zulassige [Luftverbrauch bei Radial- 25 750 s \1’ 100 )\ \ < 7/ \
leistung drehzahl | Nennmoment ment Drehzahl | Nennleistung Gewicht belastung 20 600 4 -~ 80 2,0 800 N \* 120 2,0 1600 % \\_ 120
s I 4 /, - -
. . 3 1,5 600 7 S} 20 1,5 1200 / > = 90
kW hp min-’ Nm  lb-ft Ib-ft min-' I/s  cfm kg Ib N Bestell-Nr. 1,5 450 J 2 ~ 60 P - <
LZL15-BF322-A-011 112 22 29 307 68 50 116 86 639 61 129 19 42 2530 84111810 61 10 300 z S< 20 1,0 400 _z = 60 1.0 800 = N 60
LZL15BF322-B-011 11,2 2,2 2,9 307 68 50 116 86 639 61 129 19 42 2530 8411181079 ' > 0,5 200 z o 30 0,5 400 b 30
: 0,5 150 20 ' '
Drosselfrei* 11,2 3,0 41 389 74 55 116 86 639 86 181 19 42 2310 ’
LZL15-BF322-A-018 18,2 2,2 2,9 189 111 82 188 139 393 61 129 19 42 2970 8411181087 . . .
. . . 20 40 60 100 120 min”’ 21 70  min?! 2 min”'
LZL15-BF322-B-018 18,2 2,2 2,9 189 11 82 188 139 393 61 129 19 42 2970 8411181095 0 80 1020 30 40 50 60 70 10 0 30 40 50
Drosselfrei* 18,2 3,0 41 239 121 89,3 188 139 393 86 181 19 42 2710
LZL15-BF322-A-033 331 2,2 2,9 104 202 149 343 253 216 61 129 19 42 3600 8411181103
LZL15-BF322-B-033 33,1 2,2 2,9 104 202 149 343 253 216 61 129 19 42 3600 84111811 11
Drosselfrei* BEA 3,0 4,1 132 220 162 343 253 216 86 181 19 42 3300
LZL15-BF322-A-060 59,4 2,2 2,9 58 362 267 615 454 120 61 129 19 42 5150 8411181129
LZL15-BF322-B-060 59,4 2,2 2,9 58 362 267 615 454 120 61 129 19 42 5150 8411181137
Drosselfrei* 59,4 3,0 4,1 73 395 291 615 454 120 86 181 19 42 4710
LZL15-BF363-A-102 102,2 21 2,9 34 609 449 1036 764 70 61 129 27 60 6040 8411181145
LZL15-BF363-B-102 102,2 21 2,9 34 609 449 1036 764 70 61 129 27 60 6040 8411181152
Drosselfrei* 1022 3,0 40 43 665 491 1036 764 70 86 181 27 60 5520
LZL15-BF613-A-165 164,5 21 2,9 21 981 723 1668 1230 43 61 129 70 154 15000 8411181160
LZL15-BF613-B-165 164,5 21 2,9 21 981 723 1668 1230 43 61 129 70 154 15000 8411181178
Drosselfrei* 164,5 3,0 4,0 26 1071 790 1668 1230 43 86 181 70 154 15000
*) Uneingeschrénkt, die Motoren sollten nicht ohne Last betrieben werden
A = FuBmontage. B = Flanschmontage
Drehmoment Nm
Leistung
KW Luftbed.
Max. ; /s
Leistungs =" """ 5 : Leistung A
abgabe |
Luftbed.
: Umrechnungsfaktoren
0 1 kw =1,34PS
Nennmomenth-4- - -2 === . Drehmoment 1Nm =0,74 Ibf - ft
' 11/s =2,1cfm
: 1hp = 0,75 kW
: o 11bf-ft =1,36Nm
Drehzahl minV" 1 cfm =0,471/s
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Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6.

Leistung mit Drosseln

Leistung ohne Begrenzer, (uneingeschrankt)
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Lamellenmotor LZL25 mit Stirnradgetriebe Typ BF:
Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Druckluftmotoren LZL25

mit Stirnradgetrieben

3 3 _ 4 8 kW kW Nm LZL25-BF322-A/B-011 1/s kw  Nm LZL25-BF322-A/B-018 I/s kW Nm LZL25-BF363-A/B-035 I/s
! ! 5 250 5 5 750
ey gy —_ L
4,4 6,4 PS N LT 1] RN
4 200 ~ 7/ 200 4 400 7 ~ | 200 4 600 <~ 7 N 200
R / x
3 150 SN -7 150 3 00| NY -7 1 150 3 450 Pra 150
/, N ~ - /, D
7 N /, \/\ d
. . . . . . 2 100 7 100 2200 - 100 2 300 s 100
Die Adaption Motor-Stirnradgetriebe erfolgt tGber eine IEC- < N P fa Lz NS
Schnittstelle. 150 50 1100 50 1150 50
100 200 300 400 500 600 r/min 50 100 150 200 250 300 350r/min 40 80 120 160 200r/min
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar kW Nm LZL25-BF613-A/B-059 I/s kw  Nm LZL25-BF613-A/B-114 I/s kW Nm LZL25-BF613-A/B-165 I/s
o 5 1500 5 2500 5
Max. Zulassige SN ~ -—< -
I\_Ienn- Nenn- Mindest- Leerlauf- | zulassige Luftverbr.auch bei . Radial- 41200 [ o / AY N 200 4 2000 N « s 7 N < 200 4 4000 L 4 A N 200
leistung drehzahl | Nennmoment startmoment drehzahl | Drehzahl [ Nennleistung Gewicht belastung ~ 7/ ~ /7
- - -
. ' 3900 N - 150 3 1500 - 150 33000 | N2 - 150
PS min-' Ib-ft Nm Ib-ft min-' I/s cfm kg Ib ] Bestell-Nr. ~ /, ) ) ~o -
-
LZL25-BF322-A-011 11,2 3.3 4,4 254 123 91 192 141 531 86 183 26 57 2700 84111811 86 2 600 P > 100 2 1000 7 < 100 22000 “> 100
LZL25-BF322-B-011 11,2 33 4,4 254 123 91 192 141 531 86 183 26 57 2700 8411181194 Z ~ z N Z S
Drosselfrei* 112 48 64 370 128 94 192 141 531 140 297 26 57 2430 1 300 50 1 500 50 11000 50
LZL25-BF322-A-018 18,2 33 4,4 156 201 148 311 230 327 86 183 26 57 3170 8411181202
LZL25-BF322-B-018 182 33 44 156 201 148 311 230 327 86 183 26 57 3170 84111812 10 20 40 60 80 100 120 r/min 10 20 30 40 50 60r/min 5 10 15 20 25 30 35 40 r/min
Drosselfrei* 18,2 4,8 6,4 227 207 153 311 230 327 140 297 26 57 2860
LZL25-BF363-A-035 34,6 32 43 82 373 275 579 427 172 86 183 34 75 4100 8411181228
LZL25-BF363-B-035 34,6 3.2 4,3 82 373 275 579 427 172 86 183 34 75 4100 84111812 36
Drosselfrei* 34,6 4,7 6,2 120 386 285 579 427 172 140 297 34 75 3700
L25-BF613-A-059 58,6 3.2 4,3 48 632 466 981 724 101 86 183 77 170 13000 8411181244
LZL25-BF613-B-059 58,6 3.2 43 48 632 466 981 724 101 86 183 77 170 13000 84111812 51
Drosselfrei* 58,6 4,7 6,2 71 654 482 981 724 101 140 297 77 170 11700
LZL25-BF613-A-114 113,6 32 4,3 25 1226 904 1902 1403 52 86 183 77 170 16000 84111812 69
LZL25-BF613-B-114 113,6 3,2 4,3 25 1226 904 1902 1403 52 86 183 77 170 16000 8411181277
Drosselfrei* 1136 4,7 6,2 36 1268 935 1902 1403 52 140 297 77 170 16000
LZL25-BF613-A-165 164,5 3.2 4,3 17 1775 1309 2754 2031 36 86 183 77 170 16000 8411181285
LZL25-BF613-B-165 164,5 3.2 4,3 17 1775 1309 2754 2031 36 86 183 77 170 16000 8411181294
Drosselfrei* 164,5 4,7 6,2 25 1836 1354 2754 2031 36 140 297 77 170 16000
*) Uneingeschrénkt, die Motoren sollten nicht ohne Last betrieben werden
A = FuBmontage. B = Flanschmontage
Drehmoment Nm
Leistung
355 Luftbed.
Max. i /s
Leistungsf =~ """ T T T T o N S ‘
abgabe |
Luftbed.
: Umrechnungsfaktoren
0 1 kw =1,34PS
Nennmomenth-4- - -2 === . Drehmoment 1Nm =0,74 Ibf - ft
' 11/s =2,1cfm
E 1hp =0,75 kw
: o 11bf-ft =1,36Nm
Drehzahl minV" 1 cfm =0,471/s

Leistung mit Drosseln

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6. Leistung ohne Begrenzer, (uneingeschrankt)
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Lamellenmotor LZL35 mit Stirnradgetriebe Typ BF:
Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar

Druckluftmotoren LZL35

mit Stirnradgetriebe

5 ‘l _ 6 3 kW kW Nm LZL35-BF322-A/B-006 I/s kW Nm LZL35-BF322-A/B-011 I/s kW Nm LZL35-BF613-A/B-029 1/s
! 1
6 8 8 4 PS 7 7 7 1050
— _ a
! 1 6 240 /’\\ L 240 6 // \\ 240 6 900 ~ /f\\ _ 240
5 200 <% N\ 200 5 500 // _e " 200 5 750 % )\/ 200
 \
4 160 N 160 4 400 | 7, - \ 160 4 600 i N 160
3 120 o\ 120 3 300 VS 120 3 450 A0\ 120
. . i . .. . : \
Die Adaption Motor-Stirnradgetriebe erfolgt Gber eine IEC > 80 s\ N 50 5 200 So 80 5 300 N 80
Schni Il N ~ N\
cnnittstelle. 140 40 1 100 > . 40 1 150 40
200 400 600 800 1000 Min’ 100 200 300 400 500 Min’ 40 80 120 160 200 Min'
kW Nm LZL35-BF613-A/B-048 I/s
7
Angaben bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar 61800 PR 240
> \NL_-"
(VEVS Zulassige 51500 J "/ -< 200
Nenn- Min Anlauf- Leerlauf- | zulassige [Luftverbrauch bei Radial- 41200 R < - 160
Leistung |drehzahl| Nennmoment drehmoment drehzahl | Drehzahl | Nennleistung Gewicht belastung 3 900 / \ 120
P N \
N
kw PS min-' Ib-ft 1b-ft min-’ min-' I/s  cfm kg b N Bestell-Nr. 2 600 N < \] 80
LZL35-BF322-A-006 6,3 5,0 6,7 394 121 90 192 141 838 129 273 34 75 2360 84111813 01 1 300 N\ 40
LZL35-BF322-B-006 6,3 5,0 6,7 394 121 90 192 141 838 129 273 34 75 2360 8411181319
Drosselfrei* 6,3 6,2 8,3 464 128 94 192 141 838 159 387/ 34 75 2230 20 40 60 80 100 120 Min’
LZL35-BF322-A-011 11,2 50 6,7 221 216 159 340 251 471 129 273 34 75 2810 84111813 27
LZL35-BF322-B-011 11,2 5,0 6,7 221 216 159 340 251 471 129 273 34 75 2810 84111813 35
Drosselfrei* 11,2 6,2 83 261 227 167 340 251 471 159 337 34 75 2650
LZL35-BF613-A-029 294 49 6,6 84 555 409 875 645 180 129 273 85 187 10600 8411181343
LZL35-BF613-B-029 294 49 6,6 84 555 409 875 645 180 129 273 85 187 10600 8411181350
Drosselfrei* 294 6,1 8,1 929 583 430 875 645 180 159 337 85 187 10000
LZL35-BF613-A-048 47,6 4,9 6,6 52 899 663 1417 1045 111 129 273 85 187 12100 84111813 68
LZL35-BF613-B-048 47,6 4,9 6,6 52 899 663 1417 1045 111 129 273 85 187 12100 8411181378
Drosselfrei* 47,6 6,1 8,1 61 944 696 1417 1045 111 159 337 85 187 11400
*) Uneingeschrénkt, die Motoren sollten nicht ohne Last betrieben werden
A = FuBmontage. B = Flanschmontage
Drehmoment Nm
Leistung
355 Luftbed.
Max. i /s
Lemtungs] =~~~ 23 —_lestng A
abgabe |
Luftbed.
: Umrechnungsfaktoren
0 1 kw =1,34PS
Nennmoment | - £- - -5 - - - . Drehmoment 1Nm =0,74 Ibf - ft
' 11/s =2,1cfm
E 1hp =0,75 kw
: o 11bf-ft =1,36Nm
Drehzahi min® 1 cfm =0,471/s

Leistung mit Drosseln

Informationen zu den Leistungskurven finden Sie auf Seite 6. Leistung ohne Begrenzer, (uneingeschrankt)
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Lamellenmotor LZL mit Stirnradgetriebe  Richtlinien zum Explosionsschutz

FuBmontage

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Uber die Produktanweisungen fiir Druckluftmotoren hinaus
gelten die folgenden Richtlinien flr explosionsgeschitzte

& ) Druckluftmotoren.
G o
‘ Temperaturen
sl g S TN e Die Ex-Zertifizierung gilt fir eine maximale
o _" N « J Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F).
—1|_ 1 |l _ g
. u e 40°C (104°F) ist auch die hochstzuldssige Temperatur fur
| die in den Motor eintretende Druckluft.
I \
L1« e Wenn der Motor in eine Anlage eingebaut wird, muss die
n gesamte Anlage den Richtlinie 2014/35/EU entsprechen.
e Stellen Sie sicher, dass die Druckluft unsere
Qualitatsanforderungen erfullt (Qualitatsklassen 2.4.3. und
LZL BF FuB 3.4.4.,3.5.4 nach ISO/DIS 8573-1)
m_ﬂﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂllﬂﬂ-ﬂ“-ﬂﬂﬂﬂ-ﬂ-- «  Uberschreiten Sie nicht den maximalen Druck
LZL05-BF322-A-xxx 8h9 30h6 181 110 130 156 459,5 M10x22 BSP 1/2 @276 2160 @11 160 190

von 6,3 bar oder den auf dem Motortypenschild

LZL05-BF363-A-xxx 38 10h9 35h6 206 115 5,0 70 60 93,5 130 N/A 168 478 M10x22 BSP 1/2 71 @76 42 @160 ©14 170 205 16 L . .
angegebenen Wert. Ein Uberschreiten des Betriebsdrucks

LZL15-BF322-A-xxx 33 8h9 30h6 181 110 50 60 50 78 130 70 156 509 M10x22 BSP3/4 86,5 ©100 55 @200 @11 160 190 20

LZL15-BF363-A-xxx 38 10h9 35h6 206 115 50 70 60 93,5 130 N/A 168 527,5 M10x22 BSP3/4 | 86,5 ©100 55 @200 @14 170 205 16 kann aufgrund hoherer Drehzahlen zu erhdhten
LZL15-BF613-Axxx 535 14h9 50h6 316 195 50 100 90 125 180 N/A 232 617 M16x36 BSP3/4 865 ©100 55 @200 @18 250 300 25 Oberflachentemperaturen fihren, sodass der Motor zu
LZL25-BF322-A-xxx | 33  8h9 30h6 181 110 50 60 50 78 130 70 156 547,5 M10x22  BSP1 | 103 ©120 62 @200 @11 160 190 20 einer Ziindquelle werden kann.

LZL25-BF363-A-xxx 38 10h9 35h6 206 115 50 70 60 93,5 130 N/A 168 566 M10x22 BSP 1 103 @120 62 @200 @14 170 205 16
LZL25-BF613-A-xxx 535 14h9 50h6 316 195 50 100 90 125 180 N/A 232 6555 M16x36 BSP 1 103 ©120 62 @200 @18 250 300 25
LZL35-BF322-A-xxx 33 8h9 30h6 181 110 50 60 50 78 130 70 156 5855 M10x22 BSP11/4 1195 @134 68 @250 ©14 160 190 20
LZL35-BF613-A-xxx 53,5 14h9 50h6 316 195 50 100 90 125 180 N/A 232 6925 M16x36 BSP11/4 1195 @134 68 @250 @18 250 300 25

Flanschmontage

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll
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LZL BF Flansch

LZL05-BF322-B-xxx 8h9 30h6 @250 @180 f7 459,5 108 @160 M10x22 BSP 1/2 276 2215 014
LZLO5-BF363-B-xxx = 38  10h9 35h6 @250 @180 7 5,0 70 60 4,0 14 478 111 | @160  M10x22 BSP 1/2 71 @76 42 0215 014
LZL15-BF322-B-xxx = 33 8h9 30h6 @250 @180f7 5,0 60 50 4,0 13 509 108 @200 M10x22 BSP 3/4 86,5 @100 55 @215 014
LZL15-BF363-B-xxx | 38 | 10h9 35h6 @250 ©@180f7 5,0 70 60 4,0 14 5275 111  ©200 M10x22 BSP 3/4 86,5 @100 55 @215 014
LZL15-BF613-B-xxx 53,5 14h9 50h6 @300 @230f7 5,0 100 90 4,0 16 617 1785 @200 M16x36 BSP 3/4 86,5 @100 55 @265 014

LZL25-BF322-B-xxx = 33 8h9 30h6 @250 @180f7 @ 5,0 60 50 4,0 13 5475 108  ©200 M10x22 BSP 1 103 | @120 62 @215 0©14
LZL25-BF363-B-xxx = 38 10h9 35h6 @250 @180f7 5,0 70 60 4,0 14 566 111 @200 M10x22 BSP 1 103 @120 62 @215 014
LZL25-BF613-B-xxx 53,5 14h9 50h6 @300 @230f7 5,0 100 90 4,0 16 6555 1785 ©200 M16x36 BSP 1 103 | @120 62 @265 Q14

LZL35-BF322-B-xxx = 33 8h9 30h6 @250 @180f7 5,0 60 50 4,0 13 5855 108 @250 M10x22 BSP11/4 1195 @134 68 @215 @14
LZL35-BF613-B-xxx 53,5 14h9 50h6 @300 @230f7 @ 5,0 100 90 4,0 16 6925 1785 ©250 M16x36 BSP11/4 1195 @134 68 @265 @14
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Turbinenmotor
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TZB-Turbinenmotoren Turbinenmotor TZB 25L
e %"-Abtriebswelle

2,7-2,8 Kw
3,6-3,8PS

Die EX-Zertifizierung gilt nur fir den Einsatz in einer
Vorrichtung bei einer maximalen Umgebungstemperatur von
+60°C (104°F).

Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar

Luftver-
Dreh- Min. brauch Luft-
moment Start- bei verbrauch
Der TZB25 basiert auf der Turbinentechnologie und ist um bis zu 40 % effizienter als ein konventionelle Druckluftlamellen- I'\.'e""' beimax. | dreh- flenn: oel :
oo . X X i X . K eistung Leistung moment leistung Leerlauf | Gewicht
motoren. Erhaltlich fr Rechts- (A) bzw. Linkslaufrichtung (AV). Der TZB mit 2,8 kW (3,8 PS) ist fir Anwendungen mit hohem
Drehmoment ausgelegt und in der Lage, die Drehzahl unter Last stabil zu halten. Der TZB hat ein kompaktes Design mit zwei v PS Nm  Iboft Ib-ft s cfm|Us cfm | kg ATEX.Code Bestell:Nr,
Montagemadglichkeiten fir eine einfache Installation. Konzipiert, entwickelt und gebaut fur schwierige und anspruchsvolle TZB25.L.A0008.14 | 27 36 70 | 370 270 680 500 700 510 80 | 40 85 10 20 @ 53 117 h 512 ED b T e | Gh S0 G

EX112GD hT41lh T135°CX = 84113100 24
EX112GD hT4I1lh T135°CX 84113100 32
EX112GD hT4I1lh T135°CX = 84113100 40
EX112GD hT4I1lh T135°CX 84113100 57
EX112GD hT41lh T135°CX = 84113100 65
EX112GD hT4I1lh T135°CX 8411310073
EX112GD hT4I1lh T135°CX | 84113100 81

Anwendungen, besticht dieser Turbinenmotor durch Innovation und Effizienz. TZB25-L-A0012-14 | 2,7 3,6 110 230 170 440 325 460 340 120 40 85 10 20 53 11,7

TZB25-L-A0032-14 28 38 280 95 70 165 120 170 125 320 40 85 10 20 3> U
TZB25-L-A0050-14 2,8 3,8 450 60 45 110 80 110 80 500 40 85 10 20 35 77
TZB25-L-AV0008-14 2,7 3,6 70 380 280 680 500 705 520 80 40 85 10 20 53 117
TZB25-L-AV0012-14 2,7 3,6 100 270 200 470 345 490 360 115 40 8 10 20 53 11,7
TZB25-L-AV0032-14 2,8 3,8 280 100 75 165 120 170 125 320 40 85 10 20 35| 7,7
TZB25-L-AV0053-14 2,8 3,8 470 60 45 100 75 105 75 530 40 | 85 10 20 35 77

' Fiir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.

o o T T o o T

Abmessungen in mm

Lan Lebensdauer Einlass-Gewinde: NPT 3/8 (Fiir BSP

G 3/8" Schraubkappe 4150 1229 80
verwenden)
o — .
0| & ®
S| m
olye D ! )
TE
S 1
v —
U:dq_-, =
370
55,6 164
104 —
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[ Al
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Turbinenmotor

Einlass-Gewinde: NPT 3/8 (Fiir BSP G

/[ 3/8" Schraubkappe 4150 1229 80 ver- n -
-Abtriebswelle
Il
. i
§ ®[ L 2 2,7 - 2,8 Kw
-
= 3,6-3,8PS
[
g
|2
Slo
e
£
5 Die EX-Zertifizierung gilt nur flr den Einsatz in einer
U ) o .
Vorrichtung bei einer maximalen Umgebungstemperatur von
262 +60°C (104°F).
55.6 112.5
Angaben bei einem Betriebsiiberdruck von 6,3 bar
104 —
82 Luftver-
m -
0| 0 © Dreh- Min. brauch Luftver-
g g [l T I | © moment Start- bei brauch
= Nenn- bei max. dreh- Nenn- bei
Q o . . .
g leistung Leistung | moment leistung Leerlauf
|
Kw PS Nm Ib-ft | Nm Ib-ft I/s cfm | I/s cfm ATEX-Code Bestell-Nr.
TZB25-L-A0008-15 2,7 3,6 70 370 270 680 500 700 510 80 40 85 10 20 56 123 h EX12GDhT41lh T135°CX 8411310017
TZB25-L-A0012-15 2,7 3,6 110 230 170 440 325 460 340 120 40 85 10 20 56 123 h EX12GDhT41lh T135°CX = 84113100 25
TZB25-L-A0032-15 2,8 3,8 280 95 70 165 120 170 125 320 40 85 10 20 338 84 d EXI12GDhT41lh T135°CX 84113100 33
TZB25-L-A0050-15 2,8 3,8 450 60 45 110 80 110 80 500 | 40 85 10 20 38 84 d EX12GDhT41lh T135°CX 84113100 41
TZB25-L-AV0008-15 2,7 3,6 70 380 280 680 500 705 520 80 40 85 10 20 56 123 h EXI12GDhT41lh T135°CX 84113100 58
TZB25-L-AV0012-15 2,7 3,6 100 270 200 470 345 490 360 115 40 85 10 20 56 123 h EX112GDhT41IhT135°CX =~ 84113100 66
. . .. . .. TZB25-L-AV0032-15 2,8 3,8 280 100 75 165 120 170 125 320 40 85 10 20 38 84 d EX112GDhT41IhT135°CX =~ 84113100 74
TZB25 : Leistungsdiagramme bei einem Betriebsliberdruck von 6,3 bar
TZB25-L-AV0053-15 2,8 38 470 60 45 100 75 105 75 530 40 85 10 20 338 84 d EX112GDhT41Ih T135°CX = 84113100 82
) Fir Wellenbelastungskurven siehe Seite 16.
kW Nm TZB25-L-A0008 /s kW Nm TZB25-L-A0008 I/s kW Nm TZB25-L-A0032 I/s
3,0 600 50 3,0 600 50 3,0 150 50 Abmessungen in mm
2,5 500 40 2,5 500 | 40 25 190 40
2,0 400 2,0 400 2,0
30 130 90 30
1.5 300 15 300 15 Einlass-Gewinde: NPT 3/8 (Fiir BSP G
20 20 60 20 % 3/8" Schraubkappe 4150 1229 80 ver-
1,0 200 \_ 1,0 200 1,0 wenden)
05 100 1o 05 100 |10 05 30 10 - — 1
o ®
ol m
20 40 60 80 100 min’ 20 40 60 80 100 min’ 50 100 150 200 250 300 350 min" - ,,,H ] i
kOu:—:
22 ¢
kW Nm TZB25-L-A0050 I/s kW Nm TZB25-L-AV0008 I/s kW Nm TZB25-L-AV0012 /s s E L — |
30 100 50 30 600 50 30 500 50 23 =
2,5 2,5 500 2,5 6
2 g I a0 ’ I 40 '~ 400 I-40 364
2,0 2,0 400 2,0
60 30 30 300 30 62,5 152
1,5 1,5 300 15 12
40 20 20 200 20 T
1,0 L 10 200 L 1,0 L
05 20 k 10 05 100 10 05 100 K 10 © |
o«
@ W = H--
100 200 300 400 500 600 min" 200 40 60 80 100 min’ 20 40 60 80 100 120 140 min’ 9
ot | B
KW Nm TZB25-L-AV0032 I/s kKW Nm TZB25-L-AV0053 I/s F
3,0 150 50 3,0 100 50
25 120 L 40 25 go L 40
2,0 2,0
20 30 60 30
15 1,5
60 20 40 20
1,0 1,0 \
05 30 K\—w 05 20 10

50 100 150 200 250 300 350 min?' 100 200 300 400 500 600 min?
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Einlass-Gewinde: NPT 3/8 (Fur BSP G
1 3/8" Schraubkappe 4150 1229 80 ver-
wenden)
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Kolbenmotor
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PZB-Kolbenmotoren Kolbenmotoren
e PZB09, PZB15, PZB21

0,09-0,21 kw
0,12-0,28 PS

Dreh- Min. . | Luftverbrauch
moment Start- assi bei
Nenn- Nenn- bei max. dreh- Abwiirge- Nenn-
leistung |drehzahl| Leistung | moment moment leistung Gewicht
kw PS min-' Nm Ib-ft [Nm Ib-ft| Nm Ib-ft i I/s cfm kg Ib ATEX-Code Bestell-Nr.
PZB09-L-AR500-11 0,09 0,12 379 227 1,67 45 33 4,53 3,34 500 3,0 6,3 1,2 2,64 a 65 Ex112GDhT6 IICT85°C X 84114090 00
PZB09-L-AR500-20 0,09 0,12 379 227 167 45 33 453 334 500 30 63 12 264 a 65  Ex112GDhT6ICT85°CX 84114090 18
PZB09-L-AR500-21 | 0,09 0,12 = 379 227 167 45 33 453 334 500 30 63 12 264 a 65  Ex112GDhT6IICTS5°CX 84114090 26
PZBO9-LE-AR500-11 0,09 0,12 = 379 227 167 45 33 453 334 500 30 63 12 264 ¢ 65  ExI12GDhT6IICT85°CX 84114090 34
PZB09-L-AR500-22 | 0,09 0,12 = 379 227 167 45 33 453 334 500 30 63 12 264 a 65  Ex112GDhT6IICTS5°CX 84114090 67
PZB15-L-AR500-11 0,12 0,16 297 393 29 90 66 787 58 500 43 91 14 308 a 65  ExI12GDhT6IICT85°CX 84114150 00
PZB15-L-AR500-20 | 0,12 0,16 = 297 393 29 90 66 787 58 500 43 91 14 308 a 65 ExII2GDhT6IICTS5°CX 8411415018
PZB15-L-AR500-21 0,12 0,16 297 393 29 90 66 787 58 500 43 91 14 308 a 65  ExI12GDhT6IICTS5°CX 84114150 26
PZB15-L-AR500-22 0,12 0,16 = 297 393 29 90 66 787 58 500 43 91 14 308 a 65  ExII2GDhT6IICT85°CX 84114150 67
PZB21-L-AR300-11 0,21 0,28 242 826 609 200 148 1652 12,18 300 = 60 128 35 771 b 65  Ex112GDhT6IICTS5°CX 8411421000
PZB21-L-AR300-20 | 0,21 028 242 826 609 200 148 1652 12,18 300 | 60 128 35 7,71 b 65  ExI12GDhT6IICT85°CX 8411421018
T R (4l ' . PZB21-L-AR300-21 0,21 028 242 826 609 200 148 1652 12,18 300 = 60 128 35 771 b 65 ExII2GDhT6IICTS5°CX 8411421026
PZB-Kolbenmotoren sind in drei GroBen erhaltlich und bieten Leistungen von 90, 120 und 210 Watt. PZB21-LE-AR300-11 | 0,21 028 = 242 826 609 200 148 1652 12,18 300 60 128 35 771  d 65  Ex|12GDhT6IICT85°C X 84114210 34
Die Kolbenmotoren der Baureihe PZB sind energieeffizient und Verﬂjgen Uber einzigartige Eigenschaften be| niedriger * Motor ohne Drosselbleche im Luftein- und -auslass, die Motoren sollten nicht Gber der maximal zuladssigen Drehzahl betrieben werden.
Drehzahl und hohem Anlaufdrehmoment, was in vielen Anwendungen einen extremen Mehrwert darstellt. Das kompakte
Design und die Flanschkonfigurationen ermoglichen eine einfache Installation und Montage. Die PZB-Druckluftmotoren sind PZB 09-21: Leistungsdiagramme bei einem Betriebstberdruck von 6,3 bar und Wellenbelastungskurven
ATEX-zertifiziert und arbeiten ohne Schmierung, wodurch sie sich ideal fir Reinraum-, Chemie- sowie Automatisierungs- und
Handhabungsanwendungen eignen. KW Nm PZB09-L-AR500-11 /s KW Nm PZB15-L-AR500-11 s KW Nm PZB21-L-300-11 s
010 5 014 024 18
2 0,12 9,0 15
008 4 75 0,20 15
4 I
0,10 7,5 12
0,16 12
006 3 3 0,08 60 6.0
9
0,04 2 5 0,06 4,5 4,5 012 9
0,04 3,0 3,0 008 6 6
0,02 1 1
0,02 15 15 004 3 3
0 100 200 300 400 500 min® 0 100 200 300 400 500 min’ 0 50 100 150 200 250 300 min’
) ) PZB09 und PZB15 PZB21
1. Konfiguration des Flansches
2. Kreiskolben-Technologie 3000 3000
3 3. Extrem langlebige Lager
2500 2500
2000 R N 2000
£ 1500 \\ £ 1500
w \ w
1000 \\ 1000
500 \\ 500
0 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Fa[N] Fa[N]

a — C a — C

Drehmoment Nm
Leistung
kW Luftbed.
m?;ﬁngs— _____________ Leistung A”s
abgabe
Umrechnungsfaktoren
1 kw =1,34PS
Nennmoment |- 1 Nm = 0,74 1bf - ft
11/s =2,1cfm
> 1 hp =0,75 kW
Drehzahl min® 11bf-ft  =1,36 Nm
1 cfm =0,471/s
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Abmessungen (mm)

L3

L6

L4
D2

PZB09 - AC99 299
PZB09 - IEC-FF115 299
PZB09 - NEMA-56C @99
PZB09 - AC-BF99 299
PZB09 - AC129 299
PZB15 - AC99 299
PZB15 - IEC-FF115 299
PZB15 - NEMA-56C @99
PZB15 - AC129 299
PZB21 - AC159 2159
PZB21 - IEC-FF115 @159
PZB21 - NEMA-56C @159
PZB21 - AC-BF159 @159

214
214
@5/8"
214
219
214
214
25/8"
219
219
219
25/8"
219

D1

299
2140
26,5"

299
2129

@99
2140
26,5"
2129
2159
2240
26,5"
2159

@55 267

295
@4,5"
255
295
@55
295
@4,5"
295
@95
2180
@4,5"
@95

2115
©5,875"
267
2115
267
2115
©5,875"
2115
2115
2215
©5,875"
2115

212
212
212
212
212
212
212
212
212
216
216
216
216

M4x9
210
3/8"-16
M4x9
M6 & 36,7
M4x9
210
3/8"-16
M6 & 26,7
M6x10
214,5
3/8"-16x10
M6x10

M6x10
M6x10
M6x10
M6x10
M6X10
M6x10
M6x10
M6x10
M6X10
G1/8"x10
G1/8"x10
G1/8"x10
G1/8"x10

los [ & | 5 | c|

M5x6
M5x6
M5x6
M5x6
M5X6
M5x6
M5x6
M5x6
M5X6
M5x6
M5x6
M5x6
M5x6

25
50
25
40
25
25
50
40
40
40
50
40

24
2,06"
27
43,5
27
24
2,06"
43,5
43
39
2,06"
43

81,5
81,5
107,5
11,5
98
96,5
96,5
122,5
113
113,5
113,5
125
162,5

15,75
15,75
17,85
15,75
21,75
15,75
15,75
17,85
21,75
21,75
21,75
17,85
21,75

5
3/16"
5

Co T o[ u o]
27 5 16

16
1 1/4"
16
28
16
16
1%"
28
28
28
1%"
28

M4x10
M4x10
M4x10
M6x18
M4x10
M4x10

M6x18

M6x18

Mé6x18

M6x18

“ Bestell-Nr.

8411 4090 00
84114090 18
8411 4090 26
84114090 34
8411 4090 67
8411 4150 00
8411415018
8411 4150 26
8411 4150 67
8411421000
8411421018
84114210 26
84114210 34

Hinweis: Alle Angaben sind in mm, oder NEMA-Standardabmessungen.
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ATEX-Code-Erlauterungen Spezialmotoren

ATEX-Zertifikat: Atlas Copco ist ein fihrender Anbieter von Druckluftmotoren, die

nach individuellen Kundenspezifikationen gefertigt werden.
Information Uber das ATEX Zertifikat erhalten Sie tGber die

technische Produktunterlage 9836 4610 00 und von Ihrem Insbesondere fir “OEM"-Anforderungen kann ein kundenspezifischer
Atlas-Copco-Ansprechpartner. Sollte das Produkt Teil einer Druckluftmotor die effizienteste Losung sein, wenn es um den Einbau
Baugruppe sein, deren Komponenten unterschiedliche ATEX- in eine Maschine, eine Anlage oder ein Werkzeug geht.

Codes haben, legt die Komponente mit dem niedrigsten

Sicherheitswert den ATEX-Code fiir die gesamte Baugruppe Typische Beispiele flir Sondermotoren sind solche mit

fest. speziellen Gehdusen oder Montagebefestigungen, Motoren

aus nicht standardmaBigen Werkstoffen oder mit spezieller
Oberflachenbeschichtungen sowie Ausfihrungen mit einer ganz

wer bestimmten, vorgeschriebenen Leistung.

Ausriistungsgruppe | Anwendungen im Bergbau

Ganz gleich, welche Winsche Sie an uns herantragen: Wir stellen uns
der Herausforderung und suchen zusammen mit lhnen die fur Sie

1l Oberflachenindustrie

Ausristungsgruppe | M1 Darf weiter betrieben werden, wenn eine explosionsfahige Atmosphare vorhanden ist . . -
M2 Darf nicht betrieben werden, wenn eine explosionsfahige Atmosphére vorhanden ist. beste und wirtschaftlichste LOSUﬂg.
Ausriistungsgruppe Il 1 Sehr hohes Schutzniveau

¢ Zone 0 (Gas)

e Zone 1 (Gas)

e Zone 2 (Gas)

e Zone 20 (Staub)

e Zone 21 (Staub)

e Zone 22 (Staub)
2 Hohes Schutzniveau

¢ Zone 1 (Gas)

e Zone 2 (Gas)

e Zone 21 (Staub)

e Zone 22 (Staub)
3 Normales Schutzniveau

¢ Zone 2 (Gas)

¢ Zone 22 (Staub)

Atmosphare G Atmosphare, die Gas, Dampfe oder Nebel enthalt
Staubhaltige Atmosphére

Sicherheitskonzept h Mechanisches Produkt
Art des Schutzes Ex nL Explosionsschutz. Art: “Energiebegrenzte Gerate und Schaltungen”.
Gas-Gruppe 1A Propan/Aceton/Ammoniak

11B Ethylen

11C Wasserstoff/Acetylen
Maximale Oberflachentemperatur in Gas T1=450°C (848°F)

T2 =300°C (572°F)
T3 =200°C (392°F)
T4 = 135°C (275°F)
T5 =100°C (212°F)
T6 = 85°C (185°F)
Maximale Oberflachentemperatur in Staub Beispiel-Temperaturen:
T85°C (185°F)
T110°C (230°F)
T120°C (248°F)
T125°C (257°F)
T240°C (464°F)
Umgebungstemperaturbereich Ta Beispiel:
20°C Ta +40°C

-
.|-
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Atlas Copco

Atlas Copco Tools Central Europe GmbH

LangemarckstraBe 35

45141 Essen, Deutschland
Tel.:0201/2177-0
tools.de@de.atlascopco.com

www.atlascopco.com
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