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Warum eine Reduzierung der Hand-Arm'Vibratione 7

¢

Warum eine Reduzierung der Staubbelastung?

Druckluftwerkzeuge und Staubabsaugung 2.0 7.'7
Downsizing der Werkzeuge und der Antriebsquelle

Zusammenfassung



Warum mit handgehaltenen Werkzeugen arbeiten?
Technologieentwicklung

= Bewahrte Technologie einfacher und sicherer machen

Fruher:
Starker Bediener

Heute:
Das Werkzeug arbeitet

fast alleine
*mit sensiblen Antworten
zurlick anden
Bediener
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Warum eine Reduzierung der Hand-Arm Vibrationen?

. Bei den Vibrationen am Arbeitsplatz unterscheidet man zwischen den Einwirkungsarten Ganzkdérper- (GKV) und
v B G H M Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Beide Einwirkungsarten kénnen in Abhéngigkeit von Dauer und Intensitét

Berufsgenossenschaft unterschiedliche Reaktionen in unserem Kaérper hervorrufen. Durch Befindungs- und Konzentrationsstérungen

Holz und Metall kann die Leistungsfahigkeit beeintrachtigt werden und bei erhéhter Belastung kénnen Gesundheitsschéden
hervorgerufen werden. Sowohl Wirbelsdulenschaden als auch Durchblutungsstérungen und Gelenkschaden des
Hand-Arm-Systems kénnen als Berufskrankheit anerkannt werden. Praventive Malinahmen zur Verhinderung
von Gesundheitsschaden werden durch die Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung bereits seit Jahren

gefordert.

Welche Regelungen gelten fur Vibrationseinwirkungen am Arbeitsplatz?

Die Vibrationsbelastung am Arbeitsplatz wird als Tages Vibrationsexpositionswert A(8) auf 8 Stunden bezogen
und durch den Vergleich mit den Auslése- bzw. Expositionsgrenzwerten beurteilt. Zum Schutz vor Vibrationen
sind folgende Auslésewerte und Expositionsgrenzwerte fur Hand-Arm- und Ganzkdérper-Vibrationen festgelegt.

Hand-Arm-Vibrationen (HAV)

» Auslésewert: A(8) = 2,5 m/s?
» Expositionsgrenzwert: A(8) = 5 m/s?
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Warum mit handgehaltenen Werkzeugen arbeiten?

Ergonomie

= Atlas Copco konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Ergonomie
und auf eine weitere Reduzierung von Vibrationen an den Bediener

Leaf springs /

Leistung
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Druckluftwerkzeuge und Staubabsaugung 2.0 /
Downsizing der Werkzeuge und der Antriebsquelle 7,9'7

Zusammenfassung



Vorschriften zur Staubbekampfung

Substitution

Technische MalRhahmen

Organisatorische
MalRnahmen

Personliche Mallhahmen
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¥ DGUV

Fachbereich Rohstoffe

und chemische Industrie
Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie

Staub am Arbeitsplatz - Internationale Grenzwerte

Land A-Fraktion | E-Fraktion | Bemer-
[mg/m3] [mg/m3] kungen

Osterreich

Belgien 3 10

Dinemark |57 10 O mine-
ralisch

Frankreich |52 10 2) Aero-
sol

Deutsch- 1,25 10

land

Ungarn 6 10

Spanien 3 10

Schweden 5 10

Schweiz 3 10

USA 5 15 OSHA
[
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8 wichtige Grunde eine Staubabsaugung

. Einfache & Effiziente
Sichere Entsorgung Absaugung
Schneller Aufbau
Komplette Losung
) ) Einfacher
Leiser Betrieb Filterreinigungs-
mechanismus




Warum eine Reduzierung der Hand-Arm Vibrationen?

Warum eine Reduzierung der Staubbelastung? £
Warum mit handgehaltenen Werkzeuge un yoar
Druckluftwerkzeuge und Staubabsaugung 2.0 K
Downsizing der Werkzeuge und der Antriebsquelle / /

Zusammenfassung 7.'7



Warum mit handgehaltenen Werkzeugen und Staubabsaugung arbeiten?

Vorteile

= Geringere Transportkosten
= Geringere Stellflache

= Geringere Rustzeit

= Hohere Flexibilitat

1 21. April 2021 ‘L[l a
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Warum mit handgehaltenen Werkzeugen und Staubabsaugung arbeiten?

Einsatzflexibilitat

= Schlagkraft: genauere Anpassung an die Anwendung

= Prazision ist gefragt: viele Baustellen benotigen ein sensibles Einsetzen von Werkzeugen

» Baustruktur kann geschwacht werden

» Baustruktur kann beschadigt werden
i -

I
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Downsizing der Werkzeuge und der Antriebsquelle
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RTEX Revolution Baureihe
RTEX bedeutet Aufbrechen 2.0

Verfugbar in 2 Gewichtsklassen

'q"_- RTEX 15 T_._ RTEX 25
\ 17 kg | 15.4 1/s J
A

25kg | 191/s

e s I

AIR CONSUMED TOOLER




RTEX Leistungsvergleich

Schlagkraft (J) Gewicht (kg)
N | 7, )
90 Leichte Hammer Mittelschwere Schwere Hammer 20
80
________________ I | 35
70 i
i 30
60 :
50 E | 25
40 20
30 i 15
: > Material-
15 20 25 30 35 40 45 sitzlile
(Mpa)
Flexibler Bodenbelag Unelastischer Bodenbelag
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Fuel /
Emission stage

Diesel

EU Stage V

EU Stage V
Diesel

EU stage llla
Diesel

EU Stage V
Diesel

EU stage llla
Diesel

EU Stage V

EU stage llla

EU Stage V

EU stage llla
Diesel

EU Stage V
Diesel

EU stage llla

Diesel
EU stage llla

Electric
Electric

m3/mil
- n 0.6
consumption I/s 10
()
(6 ban) ofm 21
Free Air Delivery at & bar
m?/min cfm
1.6 57 2
S
N
= e
s e e
o«
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1
17
36

20
42

Leitfaden Kompressordimensionierung

1.2 0.9 1.5

15.4
318

25
53

1.6
26
55

11 1.8

18 30

38 64
1 0
1 1
2 1

19 1.3 2

32
68

215
45,5

34
72

24
40
85
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Anwendungstabelle traditionelle Drucklufthammer

Schlagkraft (J) Gewicht (kg)
A ! . A

90 Leichter Hammer E Mittelschwerer i Schwerer Hammer 10
i Hammer i

80 i :
35

70 i i
30

60 : :
i : 25

50 XAS 38 | :

2.0 m3/min /E/ i .

40 ' ! XAS5:88 5.0 m*/min 20
i e

30 ; : 15

| | : | | ' | | | > Materialstarke (Mpa)
15 20 25 30 35 40 45
Flexibles Pflaster Starres Pflaster
17 21. April 2021 Htlas Copoo
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SRD - Gesteinsbohrer der
nachsten Generation

Zwei neue Modelle zur Steigerung Ihrer Produktivitat

SRD 20 SRD 25

SRD 20 H22 x 108 SRD 25 H22 x 108
SRD 25 H25 x 108

Atlas Copco



SRD ist der neue RH

Die neue Generation der Gesteinsbohrer

SRD Gesteinsbohrer mit einem neuen Design und Weiterentwicklungen

! ! I ! “Assisted Flushing”

RH571 RH571S RH571ET RH572 E Technologie

Ergonomische &
vibrationsarme Griffe

Schalldampfer
RH658 RH658S
19 21. April 2021 _mlas
Copco
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Zusammenfassung: 4 Grunde, warum der SRD eine neue Generation ist

1

©

Verbesserte
Wartungsfreundlichkeit
und Zuverlassigkeit mit

einem neuem Design

21. April 2021
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Gesteigerte
Produktivitat

Verbesserte
Wartungsfreundlichkeit
und Zuverlassigkeit mit

einem neuem Design

3

Geringere Vibration

60%* gesteigerte
Produktivitat durch
geringere Hand-Arm-
Vibrationsbelastung mit
vibrationsreduzierten
Griffen

* Im Vergleich zum RH658

Geringere
Larmbelastung

Geringere Larmbelastung
durch Schalldampfer

Atlas Copco



Vergleich der Staubbelastung
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Ohne DCP 10
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DCP 10
—

Atlas Copco
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DCP 10 — Staubabscheider

v' Gewicht — 25 kg
v’ Luftverbrauch — 11-12 |/s

v' Lieferumfang: 3x Staubbeutel, 6m Schlauch, 3x Balgbefestigung

Vorteile:

v" Keine weitere Antriebseinheit

v Halbautomatische Filterreinigung
v' 8 Stunden-Schicht wird abgedeckt

v Antrieb von 2 pneumatischen Tools (TEX)

Atlas Copco




Super einfache Bedienung
Staubabscheider DCP 10

- Faltbarer Stativstander fiir stabilen
Betrieb und einfachen Transport

- Handwagen zur einfachen
Aufbewahrung und zum
Manovrieren auf den Baustellen

21. April 2021
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Staubabsaugung - DCP 10

DCP 10
Ausfiuhrung
mit einem
Anwendung fir einen Anschluss
Hammer
8311032515

Kit, um zwei

Hammer
anzuschlieBen
Anwendung fur 8311032518
zwei Hammer
DCP 10

Ausfiihrung mit

Druckluftbetriebener R einem Anschluss
' Anwendung fur einen
Staubabscheider Gastaimshobi: 8311032520
hammer
, I
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Downsizing der Werkzeuge
Hauptargumente

: Coge

& GERINGE HAND-ARM
Aneere VIBRATIONSBELASTUN

Leistung

25% \ﬂ“‘ﬁi‘”‘f"

LEICHTER

2 Werkzeuge

21. April 2021
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Downsizing der Antriebsquelle
5-Punkte-Leitfaden

1. Anfangskosten in Relation zur Anwendung
2. Sicherheit und Mobilitat

3. Wartung und Service

4. Effizienz und Autonomie

5. Gerauschpegel und Emissionen

21. April 2021
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GERAUSCHARM
FOR UNWELTZONEN

GEEIGNET

H250 VSD
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Warum eine Reduzierung der Hand-Arm Vibrationen?

Warum eine Reduzierung der Staubbelastung?

(|14
Warum mit handgehaltenen Werkzeugen und Staubabsaugung arbgitep? &

Druckluftwerkzeuge und Staubabsaugung 2.0

Downsizing der Werkzeuge und der Antriebsquelle >

Zusammenfassung



Atlas Copco Druckluftwerkzeuge und Staubabsaugung
Spurbare Verbesserungen fiir die Bediener auf einer Baustelle

Reduzierte Vibratationsbelastung Reduzierung der Larmbelastigung _
durch vibrationsreduzierte durch schallgeddmpfte Reduzierung der Staubbelastung durch
Handgriffe Abdeckungen ein Vakuumansaugsystem

Zur Vorbeugung von Silikose,
Lungenkrebs und
Nierenerkrankungen

w w Beugt Storungen der Blutgefdfe, Y @ Zur Vorbeugung von bleibendem Tinnitus

Nerven und Gelenke vor und / oder Hérverlust

29 21. April 2021 %'l a
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Zusammenfassung

Weniger Vibration und gleiche Leistung
= Geringere Staubbelastung und freie Sicht auf das Werkzeug

= Sehr geringe Stellflache, die Werkzeuge konnen fast tberall aufgestellt und gelagert werden
= ,Easy“vonAnachB

= Plug and Play

= reduzierte Gesamtbetriebskosten

= Alternative Antriebsquellen

‘ Verbesserung der Arbeitsbedingungen

30 21. April 2021 ‘L[l a
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Chris, unser

BAUMEISTER

Telefon: +49 173 7077430

Jetzt Live-Vorfuhru NQJ buchen

und Vorteile kennenlernen!

Ob Abbruchhammer, Gesteinsbohrer, Pfahl- und
Erdungstreiber, Trennsagen oder Schlagschrauber - wir

bei Atlas Copco verstehen unser Handwerk, wenn es “\\\'&\\\\\\\\‘3\-{“
um Ausristung fur das Baugewerbe geht. VO > "“mm‘-‘“\‘ W‘
' S

atlascopco.com



Live-Vorfuihrungen

Chris, der Baumeister

2 YouTube

ISTER ———t"”gﬁ : T N= https://youtu.be/IM5G4LhG2mi

7077430

hrter Bauwerkzeuge

A

R

e
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https://youtu.be/JM5G4LhG2mI

Wir beantworten gern lhre Fragen




lhre Ansprechpartner

- Heiko Max Schultz (Business Line Manager Capital Equipment)
heiko.schultz@atlascopco.com

+49 201 2177 282

- Christoph Baumeister (Demoverkiufer)
Christoph.baumeister@atlascopco.com

+49173 7077430

A Manuel Portner-Weiss (Country Manager AT)
manuel.portner@atlascopco.com

WY 3176012043

Laurent Houmard (Country Manager CH / Prokurist)
laurent.houmard@atlascopco.com
+41 32 374 15 83

Atlas Copco
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