
Eine energieeffiziente und
langlebige Druckluft-Antriebseinheit

PZB-Kolbenmotor
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PZB09 - Leistung
PZB09 - Drehmoment
PZB09 - Luftverbrauch
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PZB21 - Power
PZB21 - Torque
PZB21 - Air cons.

0

50

100

150

200

250

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

0 50 100 150 200 250 300

Po
w

er
[W

]

To
rq

ue
[N

m
]/A

ir 
co

ns
.[l

/s
]

Speed[1/min]

PZB21

PZB21-Torque

PZB21-Air cons.

PZB21-Power

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300
0

4

8

12

16

20

PZB21 - Leistung
PZB21 - Drehmoment
PZB21 - Luftverbrauch

PZB21

Automatisierung und Handling Reinräume und chemische Industrie

• Niedrige Energiekosten
• Saubere Abluft
• Prozesssteuerung
• ATEX-zertifiziert

Industrieanforderungen
• 25 % mehr Effizienz                                                 
• Schmierungsfrei
• Optimiert für niedrige Drehzahlen                                     
• Einhaltung der ATEX- Richtlinie                                                                                 

Merkmale und Vorteile

  
Modelle

Modell Bestellnr.

PZB09-L-AR500-11 8411 4090 00

PZB21-L-AR300-11 8411 4210 00

Modell Bestellnr.

PZB09-L-AR500-20 8411 4090 18

PZB21-L-AR300-20 8411 4210 18

Compact

Modell Bestellnr.

PZB09-L-AR500-21 8411 4090 26

PZB21-L-AR300-21 8411 4210 26

Nema 56C

Modell Bestellnr.

PZB09-LE-AR 500-20 8411 4090 34

PZB21-LE-AR 500-20 8411 4210 34

Lagerflansch
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Drehzahl  
U/min

Leistung  
kW (PS)

Drehmoment   
Nm (ft-lb)

Luftverbr.
l/s (cfm)

100 0,04 (0,05) 4 (3) 1,6 (3,4)

200 0,07 (0,09) 3,4 (2,5) 2,1 (4,4)  

300 0,08 (0,11) 2,75 (2) 2,5 (5,2)

400 0,09 (0,12) 2,1 (1,6) 3 (6,3)

Drehzahl  
U/min

Leistung  
kW (PS)

Drehmoment   
Nm (ft-lb)

Luftverbr.
l/s (cfm)

50 0,08 (0,1) 15 (11) 2,3 (4,9)

150 0,18 (0,24) 11,8 (8,7) 4 (8,5) 

250 0,21 (0,28) 8,3 (6,1) 6 (12,7)

300 0,2 (0,27) 7 (5,2) 7,4 (15,7)

PZB-Kolbenmotor 
Atlas Copco ist seit mehr als 50 Jahren eine vertrauenswürdige Quelle für Innovationen im Bereich 
der Druckluftantriebe. Wir haben viele Kunden auf der ganzen Welt, denen wir eine breite Palette an 
Lösungen für nachhaltige Produktivität bieten.  

Die Kolben-Druckluftmotoren im PZB-Sortiment sind energieeffizient und zeichnen sich durch extrem 
niedrige Drehzahlen und ein hohes Anfangsdrehmoment aus, was bei vielen Anwendungen für 
direkten Mehrwert sorgt. Das kompakte Design und die Flanschkonfigurationen ermöglichen eine 
einfache Installation. Die PZB-Druckluftmotoren sind ATEX-zertifiziert und arbeiten ohne Schmierung, 
sodass sie für Anwendungen in Reinräumen, in der chemischen Industrie sowie bei Handling- und 
Automatisierungsaufgaben perfekt geeignet sind.

Leistungsdaten

IEC-FF115/IEC-FF215



Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstraße 35
45141 Essen, Germany
Phone: +49 201 / 21 77 - 0
www.atlascopco.com
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Beschreibung D1 D2 D3 D4 D5 D6 A B C
PZB09 - COMPACT Ø99 Ø14 Ø99 Ø55 Ø67 Ø12 M4x9 M6x10 M5x6
PZB09 – IEC Ø99 Ø14 Ø140 Ø95 Ø115 Ø12 Ø10 M6x10 M5x6
PZB09 – NEMA Ø99 Ø5/8" Ø6,5" Ø4,5" Ø5,875" Ø12 3/8"-16 M6x10 M5x6
PZB09 – Lagerflansch Ø99 Ø14 Ø99 Ø55 Ø67 Ø12 M4x9 M6x10 M5x6
PZB21 – COMPACT Ø159 Ø19 Ø159 Ø95 Ø115 Ø16 M6x10 G1/8"x10 M5x6
PZB21 – IEC Ø159 Ø19 Ø240 Ø180 Ø215 Ø16 Ø14,5 G1/8"x10 M5x6
PZB21 – NEMA Ø159 Ø5/8" Ø6,5" Ø4,5" Ø5,875" Ø16 3/8"-16x10 G1/8"x10 M5x6
PZB21 – Lagerflansch Ø159 Ø19 Ø159 Ø95 Ø115 Ø16 M6x10 G1/8"x10 M5x6

Beschreibung L1 L2 L3 L4 L5 L6 M
PZB09 - COMPACT 25 27 81,5 15,75 5 16 M4x10
PZB09 – IEC 25 24 81,5 15,75 5 16 M4x10
PZB09 – NEMA 50 2,06" 107,5 17,85 3/16" 1 ¼" M4x10
PZB09 – Lagerflansch 25 27 111,5 15,75 5 16 M4x10
PZB21 – COMPACT 40 43 113,5 21,75 6 28 M6x18
PZB21 – IEC 40 39 113,5 21,75 6 28 M6x18
PZB21 – NEMA 50 2,06" 125 17,85 3/16" 1 ¼" -
PZB21 – Lagerflansch 40 43 162,5 21,75 6 28 M6x18

Hinweis: Sämtliche Abmessungen sind in Millimetern angegeben, ausgenommen die NEMA-Standardabmessungen

Maßzeichnungen


