
Steigern Sie Ihre Produktivität
und sparen Sie Energie.

TZB-
Turbinenmotoren



Atlas Copco ist seit mehr als 50 Jahren ein verlässlicher Partner für Innovationen im Bereich 
Druckluftmotorenantriebe. Wir bedienen eine Vielzahl von Kunden auf der ganzen Welt 
und bieten nachhaltige Produktivität in einem noch breiteren Anwendungsspektrum.

Der TZB ist für Anwendungen mit hohem Drehmoment ausgelegt und kann unter Last eine 
gleichmäßige Drehzahl aufrechterhalten.

TZB-Turbinenmotoren

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hohe Effizient
•	 Drehzahlregelung
•	 Ölfrei
•	 Niedriger Geräuschpegel
•	 Herausragendes Leistungsgewicht
•	 Lange Lebensdauer
•	 ATEX-zertifiziert

Industrielle Anforderungen 
•	 Energiesparend
•	 Konstante Drehzahl unter Last
•	 Saubere Abluft
•	 Bedienerkomfort 
•	 Leicht und kompakt
•	 Gute Standzeit
•	 Sicherer Einsatz in explosions-

gefährdeten Umgebungen

Rohrbearbeitung
und Instandhaltung

Automation und
Handhabungsindustrie

EX II 2GD h T4 IIC T135°C X 
-20ºC ≤ Ta ≤ 60ºC



Turbinenmotor für energiesparenden Betrieb 
Steigern Sie mit der Turbinentechnologie Ihre Produktivität und 
sparen Sie Energie.

Konstante Drehzahl
unter Last

2,8 kW

* 40% mehr Effizienz

Geringe Reibung

Leistung aus 1 l/s bei 6,3 bar
Watt

50

70

Lamellenmotor TZB

40% 
Effizienz- 

steigerung
*



Modell

Max. 
Leistung  

 
kW      PS

Drehzahl
bei max.
Leistung

min-1

Dreh-
moment
bei max.
Leistung 

 
Nm   lb-ft

Min.
Startmoment 

Nm       lb-ft

Min. 
Abwürge-
moment

 
Nm

Min. 
Abwürge-
moment

 
lb-ft

Leerlauf-
drehzahl

min-1

Luft-
verbrauch
bei max.
Leistung 

l/s       cfm

Luft-
verbrauch im

Leerlauf

l/s       cfm

Gewicht
 

kg      lb 

Code für
Abtriebs- 
wellen-

belastung Bestell-Nr.

TZB25- 
L-A0008-14 2,7 3,6 70 370 270 680 500 700 510 80 40 85 10 20 5,3 11,7 h 8411 3100 16

TZB25- 
L-A0012-14 2,7 3,6 110 230 170 440 325 460 340 120 40 85 10 20 5,3 11,7 h 8411 3100 24
TZB25- 
L-A0032-14 2,8 3,8 280 95 70 165 120 170 125 320 40 85 10 20 3,5 7,7 d 8411 3100 32
TZB25- 
-A0050-14 2,8 3,8 450 60 45 110 80 110 80 500 40 85 10 20 3,5 7,7 d 8411 3100 40

TZB25- 
L-AV0008-14 2,7 3,6 70 380 280 680 500 705 520 80 40 85 10 20 5,3 11,7 h 8411 3100 57

TZB25- 
L-AV0012-14 2,7 3,6 100 270 200 470 345 490 360 115 40 85 10 20 5,3 11,7 h 8411 3100 65

TZB25- 
L-AV0032-14 2,8 3,8 280 100 75 165 120 170 125 320 40 85 10 20 3,5 7,7 d 8411 3100 73

TZB25- 
L-AV0053-14 2,8 3,8 470 60 45 100 75 105 75 530 40 85 10 20 3,5 7,7 d 8411 3100 81

TZB25-L-A0008-14
TZB25-L-A0012-14
TZB25-L-AV0008-14
TZB25-L-AV0012-14

 
 

TZB 25 – 3/4”-Abtriebswelle 

Technische Daten bei einem Druck von 6,3 bar (91 psi)

Maßzeichnungen

TZB25-L-A0032-14
TZB25-L-A0050-14
TZB25-L-AV0032-14
TZB25-L-AV0053-14

 
 



Technische Daten bei einem Druck von 6,3 bar (91 psi)

Model

Max. 
Leistung 

 
kW       hp

Drehzahl
bei max.
Leistung

 
min-1

Dreh-
moment
bei max.
Leistung 

 
 Nm     b-ft

Min.
Startmoment 

 Nm     lb-ft

Min. 
Abwürge-
moment

 
Nm

Min. 
Abwürge-
moment

 
lb-ft

Leerlauf-
drehzahl

 
min-1

Luft-
verbrauch
bei max.
Leistung 

l/s       cfm

Luft-
verbrauch im

Leerlauf 

l/s       cfm 

Gewicht
 

kg       lb 

Code für
Abtriebs- 
wellen-

belastung Bestell-Nr.
TZB25- 
L-A0008-15 2,7 3,6 70 370 270 680 500 700 510 80 40 85 10 20 5,6 12,3 h 8411 3100 17

TZB25- 
L-A0012-15 2,7 3,6 110 230 170 440 325 460 340 120 40 85 10 20 5,6 12,3 h 8411 3100 25

TZB25- 
L-A0032-15 2,8 3,8 280 95 70 165 120 170 125 320 40 85 10 20 3,8 8,4 d 8411 3100 33

TZB25- 
L-A0050-15 2,8 3,8 450 60 45 110 80 110 80 500 40 85 10 20 3,8 8,4 d 8411 3100 41
TZB25- 
L-AV0008-15 2,7 3,6 70 380 280 680 500 705 520 80 40 85 10 20 5,6 12,3 h 8411 3100 58

TZB25- 
L-AV0012-15 2,7 3,6 100 270 200 470 345 490 360 115 40 85 10 20 5,6 12,3 h 8411 3100 66

TZB25- 
L-AV0032-15 2,8 3,8 280 100 75 165 120 170 125 320 40 85 10 20 3,8 8,4 d 8411 3100 74

TZB25- 
L-AV0053-15 2,8 3,8 470 60 45 100 75 105 75 530 40 85 10 20 3,8 8,4 d 8411 3100 82

TZB 25 – 1”-Abtriebswelle 
Maßzeichnungen

TZB25-L-A0008-15
TZB25-L-A0012-15
TZB25-L-AV0008-15
TZB25-L-AV0012-15

 
 

TZB25-L-A0032-15
TZB25-L-A0050-15
TZB25-L-AV0032-15
TZB25-L-AV0053-15

 
 



1”-Abtriebswelle 

3/4”-Abtriebswelle

Drehrichtung und Ausführung 

Der TZB hat ein kompaktes Design mit standardmäßig zwei
Montageoptionen für eine einfache Installation.

Erhältlich als Rechts- (A) und Linksläufer (AV) 
Leistungsdaten zu den A- und AV-Modellen sind in der Tabelle ”Technische Daten” zu finden.

 

Der TZB wurde für schwierige Anwendungen entwickelt und
konstruiert und besticht durch eine besonders lange Lebensdauer 
und hohe Leistung.
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Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstraße 35
45141 Essen, Germany
Phone: +49 201 / 21 77 - 0
www.atlascopco.com


