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Analisi Qualità dell’Aria ISO 8573

Aria compressa non pulita: i rischi
L’aria compressa non filtrata adeguatamente contiene spesso un’ingente 
quantità di contaminanti come acqua, olio e polveri. Queste sostanze 
indesiderate possono compromettere nel tempo sia il funzionamento dei 
macchinari che le proprietà dei prodotti finali.

Conoscere per poter agire
Se non vuoi rischiare di dover fare i conti con degli extra costi di manutenzione 
e scarti di produzione, ma non sai a quali strumenti affidarti… cerca di scoprire 
prima di tutto la qualità della tua aria compressa! 

Siamo qui per aiutarti 
Grazie al servizio Analisi Qualità dell’Aria di Atlas Copco, i nostri esperti 
effettueranno una misurazione rapida, non invasiva e dettagliata delle 
sostanze presenti all’interno del tuo impianto installando degli appositi 
strumenti in due punti di misura.

La nostra misura:

Misurazione Tecnologia Range

Particelle Laser optical detection
(isokinetic conditions)

0,1 < d ≤ 0,5 μm
0,5 < d ≤ 1,0 μm
1,0 < d ≤ 5,0 μm

Vapori d’Olio Photoionization detector (PID) 0,003 ... 10.000 mg/m3 

Dew Point Dual-sensor technology (QCM + Polymer) -100 ... +20 °C Td

Atlas Copco Italia S.r.l. - Divisione Compressori
Via G. Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
contactcenter.ct@atlascopco.com | www.atlascopco.it

Richiedi subito l’Analisi Qualità dell’Aria!
Clicca qui per avere maggiori informazioni.

https://www.atlascopco.com/it-it/compressors/wiki/compressed-air-articles/trattamento-aria-compressa/form?amc_cid=pr_analisi-qualita-aria-airscan_click-leaflet-marketing

