Atlas Copco

Prohlaseni o kontaminaci vakuového zafizeni a soucasti — postup HS1

NeZ budete vracet své zafizeni, musite nas varovat, pokud mohou byt latky vdmi pouZivané (a produkované) v zafizeni nebezpecné. Tato informace je
zdsadné dllezita pro bezpecnost nasich zaméstnanci a vSech Ucastnikd zapojenych do prislusnych ¢innosti. Také je urcujici pro vybér postupd
vyuZzivanych pfi servisnich Ukonech na zafizeni. Nez odeslete zafizeni, vyplrite prohlaseni (HS2) a poslete nam je. Upozorniujeme, Ze toto prohlaseni je
urceno pouze k internimu pouZiti a nema zadny vztah k mistnim, narodnim ani mezinarodnim pozadavkim tykajicim se bezpec¢nosti nebo Zivotniho
prostredi. Jste v roli osoby nabizejici zafizeni k prepraveé, a proto je vasi odpovédnosti zajistit shodu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Stav zarizeni

Popis

Nekontaminované zafizeni

Zarizeni nebylo pouZivano nebo bylo pouzivano s latkami, které nejsou
nebezpecéné. Mohlo byt zkouseno, ale nebylo pripojeno k zadnému procesu
nebo vyrobnimu zafizeni, a bylo vystaveno pouze pisobeni dusiku.

Kontaminované zarizeni

Zarizeni bylo pouzivéano s jakymikoli latkami klasifikovanymi jako nebezpecné
podle Globalniho harmonizovaného systému klasifikace a oznacovani
chemickych latek a smési (GHS), nafizeni EU ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési (CLP) nebo zékona o bezpecnosti prace

a ochrané zdravi (OSHA) 29CFR1910.1200.

Zalizeni bylo pouzivano s radioaktivnimi latkami,
biologickymi/infekénimi Cinidly, rtuti,
polychlorovanymi bifenyly (PCB),

dioxiny nebo azidem sodnym.

NeZ ndm zafizeni zaslete, musite je dekontaminovat.

Spolu s prohldsenim (HS2) ndm musite zaslat nezavisly doklad o dekontaminaci
(napriklad osvédcéeni o analyze). Vase kontaktni osoba vam miZe potrebné rady
poskytnout telefonicky.

Postup

Podrobny popis

Vyzadejte si Cislo opravnéni k vraceni

Kontaktujte nas, toto ¢islo vam poskytneme.

Vyplrite Prohlaseni o kontaminaci vakuového
zafizeni a soucasti (HS2)

Opravu a/nebo servisni Ukon vakuového zafizeni bude mozné provést, pouze
kdyZ se zafizenim poskytnete presné a Uplné prohlaseni. Nevyplnéni prohlaseni
bude mit za nasledek zdrZeni.

Je vase zafizeni kontaminované?

Musite kontaktovat svého prepravce a zajistit, aby bylo radné klasifikovano
prislusné nebezpedi, aby bylo vybaveni fadné oznaceno, deklarovano a odeslano,
v souladu s prislusnymi zakony upravujicimi pfepravu
kontaminovanych/nebezpetnych materiald. Jste v roli osoby nabizejici zafizeni

k pfepraveé, a proto je vasi odpovédnosti zajistit shodu s prislusSnymi pravnimi
predpisy.

Zarfizeni kontaminované nebezpecnymi latkami, napriklad vedlejSimi produkty
vznikajicimi pfi vyrobé polovodi¢l, nemusi byt vhodné k letecké prepravé.

V takovém pripadé poZzadejte o radu svého prepravce.

Odstrarite vSechny stopy nebezpecnych plyni

Zafizeni a veskeré prislusenstvi, které nam budete zasilat, je tfeba
procistit inertnim plynem. Kde je to mozné, vypustte veskeré kapaliny a
vsechna maziva ze zafizeni i z prisluSenstvi.

Utésnéte vSechny vstupni a vystupni otvory v zafizeni

(v€etné téch, kde bylo upevnéno prislusenstvi)

V pripadé kontaminovaného zafizeni pouZzijte zaslepovaci pfiruby.

V pripadé nekontaminovaného produktu pouzijte silnou lepici pasku.

Zabalte zarizeni do pytle nebo félie ze silného
polyethylenu.

Je vybaveni velké?

Pfipevnéte zarizeni a jeho pfislusenstvi k bezpecné paleté.

Je vybaveni malé?

Zabalte je do vhodné pevné krabice.

Naskenujte origindl prohlaseni (HS2) s podpisem a
poslete nam je e-mailem nebo kopii postou.

Prohlaseni musime obdrZet dfive nez zafizeni a musi byt podepsané.

Kopii prohlaseni (HS2) predejte také prepravci.

Pokud je zafizeni kontaminované, musite o tom informovat pfepravce.

Upevnéte original prohlaseni v prahledném obalu
odolném proti povétrnostnim podminkdam na vné;si
stranu obalu se zafizenim.

Zavrete original prohlaseni do vhodné obalky.

CISLO OPRAVNENI K VRACEN( ZARIZENI NAPISTE
ZRETELNE NA VNEJS STRANU OBALKY NEBO NA
VNEJSI STRANU OBALU SE ZARIZENIM.
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Atlas Copco

Prohlaseni o kontaminaci vakuového zarizeni a soucasti — formular HS2

Je tFeba, abyste si pfed vyplnénim tohoto prohladeni procetli postup HS1 a dodrZovali jej. Cislo opravnéni k vraceni

Prohlaseni mlze vyplnit a podepsat pouze autorizovany a kvalifikovany pracovnik.
Pokud potrebujete pomoci pfi vypliovani tohoto formulare, obratte se na zastupce prodeje nebo
sluzeb pro zékazniky ve své oblasti.

. , VYPLNTE, MA-LI VYZNAM:
Nazev produktu vyrobce:

Identifikacni islo nastroje: | |

Vyrobce/OEM néstroje: | |
Model nastroje: | |
| |

| Datum demontaze: | |

Cislodilu vyrobce:

Proces:

Sériové Cislo vyrobce:

Datum montéZe: |

Cislo dilu ndhradniho zatizeni:

Sériové Cislo nahradniho zafizeni:

Dodavku zafizeni,
které bylo kontaminovéno radioaktivnimi latkami, biologickymi/infekénimi ¢inidly,
rtuti, polychlorovanymi bifenyly, dioxiny nebo azidem sodnym, mdzeme

Zafizeni se pouzivalo s:

e radioaktivnimi latkami akceptovat, pouze kdy¥:
e biologickymi nebo infekénimi Cinidly ’

o rtuti

* pf)ly.chlorovanymi bifenyly (PC8) * Provedete dekontaminaci zafizeni
e dioxiny

[ ]

e Poskytnete ndm doklad o provedené dekontaminaci
NEZ BUDETE TAKOVE ZARIZEN{ VRACET, KONTAKTUJTE NAS
A VYZADEJTE SI RADU

azidem sodnym

Kontaminované zafizeni

Vyplnte ¢ast 3,4, 5

Nekontaminované zarizeni

Nazev latky

Chemicka znacka

Vyplite ¢ast 3, 4,5

Potfebnd opatreni (napfiklad pouZiti ochrannych
rukavic apod.)

Akce poZadovana v pfipadé rozliti
latky, uniku latky nebo expozice

Duavod vraceni a priznaky nespravné funkce:

Kolik hodin byl produkt v provozu? | |

Jméno halkovym pismem: | Pracovni pozice hdlkovym pismem: | |

Adresa htilkovym pismem: [

|
Organizace hllkovym pismem: | |
|

Telefonni Cislo: | Datum dodani zafizen: | |

Provedl(a) jsem primérené zjistovani a mnou dodané informace v tomto prohlaseni jsou presné. Nezamlcel(a) jsem zadné informace a postupuji v
souladu s postupem HS1.

Podpis: Datum: Tisk

Pozndmka: Vytisknéte tento formuldr, podepiste jej a poslete nam podepsany formular v papirové podobé.
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