
Trockentechnologie.
Ganz einfach.
DSS 065-100

Trockenlaufende Scroll-Vakuumpumpe



Für Atlas Copco ist die Kundenorientierung 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Uns motiviert, die 
Produktivität unserer Kunden zu verbessern. Das ist 
die treibende Kraft bei allem, was wir tun. 

Ein Markenzeichen für eine kundenorientierte 
Innovation ist die Einfachheit: eine Vakuumpumpe, 
die niedrigere Lebenszykluskosten, eine höhere 
Produktivität, einen geringeren Energieverbrauch, 
eine einfache Bedienung und Steuerung sowie eine 
einfache Wartung bietet.

Wir glauben an Trockentechnologien

Scroll-
Vakuumpumpe DSS

Die Scroll-Vakuumpumpe DSS von Atlas Copco ist 
eine bemerkenswerte Ergänzung der industriellen 
Trockenpumpenserie von Atlas Copco. Mit nur einem 
beweglichen Teil und ihrem oszillierenden Scroll-
Design ist die komplett aus Aluminium gefertigte 
Scroll-Vakuumpumpe DSS robust, ölfrei, äußerst 
effizient und wartungsarm. 

Sie ist ideal für die Vakuumerzeugung im Grobvakuum-
bereich geeignet und dank ihres schlichten und ele-
ganten Designs passt sie in jede Produktionsstätte. Es 
handelt sich um eine trockenlaufende und langlebige 
Pumpe für stabiles Vakuum bei niedrigen bis mittleren 
Durchflussraten, die von atmosphärischem Druck bis 
1,5 mbar(a)/1,13 torr arbeitet.

Die DSS ist verfügbar als:

DSS 065 – 72m³/h (42 cfm) Pumpgeschwindigkeit bei 
50 Hz und 86 m³/h (51 cfm) Pumpgeschwindigkeit bei 
60 Hz

DSS 100 – 100 m³/h (59 cfm) Pumpgeschwindigkeit 
bei 50 Hz und 100 m³/h (59 cfm) 
Pumpgeschwindigkeit bei 60 Hz

Konstruktion und interner Mechanismus

Der Verdichtungsmechanismus einer 
Scroll-Vakuumpumpe besteht aus zwei 
ineinandergreifenden spiralförmigen Scrolls. Das 
Design ist einfach und dennoch effektiv. Eine der 
Scrolls ist fest angebracht, während die andere sich 
um diese herum dreht und Gaseinschlüsse zwischen 
den Scrolls komprimiert. Die Scroll-Vakuumpumpe 
DSS von Atlas Copco arbeitet nach genau diesem 
Prinzip.  
 
Mit nur einem beweglichen Teil und ihren 
hochwertigen Materialien ist die Pumpe eine 
wartungsarme Maschine mit sehr langer 
Lebensdauer.

Abnehmbare vordere Abdeckung 
für Zugriff auf Scroll und Einlassfilter

Auslassanschluss

Hebeöse

Einlass-
Rückschlagventil

Einlassanschluss

Vibrationsdämpfer 
und Befestigungen 
M8

Einlassfilter

Kühlventilator
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Abmessungen
DSS 065 DSS 100

Länge (mm/Zoll) 446/17,5 446/17,5

Breite (mm/Zoll) 488/19,2 488/19,2

Höhe (mm/Zoll) 435/17,1 435/17,1

Merkmale und Vorzüge

Sauber
•   Gemäß ISO 8573-1 als Klasse 0 

zertifiziert 

•  Trockene und ölfreie 
Vakuumtechnologie 

•  Kein Öl für die Dichtung oder 
Kühlung erforderlich

•  Keine sich berührenden Teile, 
Ölfilter oder Abluftfilter

Leistung
•  Vollständige Regelbarkeit mit der 

Möglichkeit des Umrichterbetriebs

•  Einzigartige Gasführung und 
Gasballast

•  Niedrige Service- und Wartungskosten

Robustes Design
•  Einfaches, sauberes und modernes 

Design, das kompakt und robust ist

•  Abnehmbare vordere Abdeckung 
für Zugriff auf Scroll und 
Einlassfilter

• Einlass-Rückschlagventil 

B

H

L

Anwendungen
• Nahrungsmittelverpackung

• Thermoformen

• Lebensmittelverarbeitung

• Lebensmitteltrocknung

• Medizinische Systeme

• Vakuumimprägnierung

• Zentralvakuum

• Pick-and-Place

• CNC-Klemmkraft

• Laborvakuum
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Technische Zeichnungen

Leistungskurve
DSS 065

DSS 100

bei 50 Hz bei 60 Hz

Technische Daten 
 DSS 065  DSS 100

Einheiten 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Maximale Pumpgeschwindigkeit m³/h 72 86 100 100

Maximale Pumpgeschwindigkeit acfm 42 51 59 59

Endvakuumwert mbar/Torr 1,5/1,13 1,5/1,13 1,5/1,13 1,5/1,13

Motornennleistung kW 1,5 2,2 2,2 2,2

Motornennleistung PS 2 3 3 3

Einlass Zoll G 1 ¼" G 1 ¼" oder NPT G 1 ¼" G 1 ¼" oder NPT

Auslass Zoll G 1 ¼" G 1 ¼" oder NPT G 1 ¼" G 1 ¼" oder NPT

Wir übernehmen die Planung und Verantwortung 
für die regelmäßige Wartung Ihrer Vakuumpumpe. 
Unser Preventive-Care-Plan ist auf die Anforderungen 
Ihrer Pumpe zugeschnitten. Da Ihre Pumpe mit 
der neuesten Technologie gewartet wird, wird 
auch eine hohe Energieeffizienz erzielt. Außerdem 
optimieren wir die Serviceabläufe, damit Sie 
die Gesamtbetriebskosten reduzieren und die 
Produktivität steigern können. So können Sie sich voll 
und ganz auf Ihre Produktion konzentrieren.

Durch regelmäßige und planmäßige Wartungen 
können frühzeitig Störungen erkannt werden, bevor 
sie zum Problem werden. Unsere Wartungspläne 
können auf Ihre individuelle Produktionssituation 
zugeschnitten werden. Preventive Care 
ermöglicht Ihnen Kostenmanagement, da Sie Ihre 
Wartungskosten bereits im Voraus planen können. 
Dadurch werden die Kosten im Zusammenhang mit 
ungeplanter Stillstandzeit minimiert.

Unsere gut ausgebildeten Vakuumspezialisten sind 
Experten auf ihrem Gebiet. Sie unterstützen Sie 
bei der Verbesserung der Verfügbarkeit und beim 
Schutz Ihrer Prozesse. Regelmäßige Wartung durch 
einen unserer Vakuumspezialisten verringert das 
Verschleißrisiko. Beschädigte oder verschlissene Teile 
werden durch Originalersatzteile von Atlas Copco 
ersetzt, um Ihre Investitionen zu schützen und die 
Lebensdauer Ihrer Vakuumpumpen zu verlängern.

Wir verwenden nur Originalersatzteile und -öle 
von Atlas Copco, und die Wartungen werden von 
Vakuumspezialisten gemäß den Empfehlungen des 
Herstellers durchgeführt. Dies verbessert die Leistung 
Ihrer Vakuumpumpe, verringert die Stillstandzeit und 
ermöglicht einen reibungslosen Produktionsablauf.

Service-Unterstützung und Wartung

Umfassender Service  
mit unserem Preventive 
Care-Programm

Kostengünstiger  
Ansatz

Längere Lebensdauer für 
Ihre Vakuumpumpen

Zuverlässigkeit trifft 
auf ununterbrochene 
Produktivität 
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Atlas Copco AB

atlascopco.com/vacuum
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https://www.atlascopco.com/en-uk/vacuum-solutions

