V A AV 4V 4V 4V 4 4 4 4
TZB25-L-A0032-14

Printed Matter N0.9834 5385 00 Air Motors
Publication Date 2023-10-11

Valid from Serial No. A5700001 Safety |nf0rmati0n

TZB25-L-A0032-14 8411310032

Speed at max output: 280 r/min

&

ExII12GExhIIC T4 Gb X
Ex 112D Exh IlIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

/A WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, main-
taining, changing accessories on, or working near this tool MUST

read and understand these instructions before performing any such I /
task. ) G
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Technical Data

Technical Data

Ordering No
Model

Air consumption at max out-
put

Air consumption at max out-
put

Braking torque
Braking torque

Built in brake
External parts material

8411310032
TZB25-L-A0032-14
40 1/s

85 cfim

Nm
ft Ib

Hardened steel/Aluminium

Free speed r/min
Max output 2.8 kW
Max output 3.8 hp
Min starting torque 165 Nm
Min starting torque 120 ft 1b
Ratio

Gear ratio

Rotation direction Clockwise
Shaft loading code d

Shaft type Keyed
Speed at max output 280 r/min
Stall torque 170 Nm
Stall torque 125 ft 1b
Torque at max output 95 Nm
Torque at max output 70 ft Ib
Vane type

Weight 3.5kg
Weight 7.7 1b
Inlet hose mm
Inlet hose in
Ingress protection rating P66
Outlet hose mm
Outlet hose in
Declarations

EU DECLARATION OF INCORPORATION
We, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23

STOCKHOLM SWEDEN, declare under our sole responsi-

bility that this product (with name, type and serial number,

see front page) fulfils the following essential requirements of

Machinery Directive 2006/42/EC:
2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),

1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

And that this partly completed machinery is in conformity
with the provisions of the following other EU Directive(s):

2014/34/EU (ATEX)

This partly completed machinery must not be put into service
until the final machinery into which it is to be incorporated
has been declared in conformity with provisions of the Ma-
chinery Directive 2006/42/EC, where appropriate.

The following (parts/clauses of) European harmonized stan-
dards have been applied:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

The relevant technical documentation was compiled and was
communicated in accordance with Machinery Directive
2006/42/EC part B of Annex VII and ATEX Directive
2014/34/EU Article 13 (1) b) ii in the Notified Body ExVeri-
tas ApS (EU Identification No 2804) in Denmark. Authorities
can request the technical file for ATEX Directive 2014/34/EU
in paper form from:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Signature of issuer

/

Information regarding Article 33 in REACH

The European Regulation (EU) No. 1907/2006 on Registra-
tion, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals
(REACH) defines among other things requirements related to
communication in the supply chain. The information require-
ment applies also to products containing so called Substances
of Very High Concern (the “Candidate List”). On 27 June
2018 lead metal (CAS nr 7439-92-1) was added to the Candi-
date List.

In accordance with the above this is to inform you that certain
mechanical components in the product may contain lead
metal. This is in compliance with current substance restriction
legislation and based on legit exemptions in the RoHS Direc-
tive (2011/65/EU). Lead metal will not leak or mutate from
the product during normal use and the concentration of lead
metal in the complete product is well below the applicable
threshold limit. Please consider local requirements on the dis-
posal of lead at product end of life.

Regional Requirements
/\ WARNING

This product can expose you to chemicals including lead,
which is known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm. For more
information go to

https://www.p65warnings.ca.gov/

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00 3
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UK DECLARATION OF INCORPORATION

We, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declare under our sole responsi-
bility that this product (with name, type and serial number,
see front page) fulfils the following essential requirements of
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 S.1I.
2008/1597:

S.1. 2008/1597 (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

And that this partly completed machinery is in conformity
with the provisions of the following other UK Regulation(s):
S.1.2016/1107

This partly completed machinery must not be put into service
until the final machinery into which it is to be incorporated
has been declared in conformity with provisions of The Sup-
ply of Machinery (Safety) Regulations 2008 S.I. 2008/1597,
where appropriate.

The following (parts/clauses of) Designated Standards have
been applied:

BS EN 1127-1:2019, BS EN ISO 12100:2010, BS EN ISO
80079-36:2016, BS EN ISO 80079-37:2016

The relevant technical documentation was compiled and was
communicated in accordance with The Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008 S.1. 2008/1597 part B of Annex
VII and Equipment and Protective Systems Intended for Use
in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 S.1I.
2016/1107 Article 13 (1) b) ii in the ExVeritas UKCA Ap-
proval Body Number 2585.

Authorities can request the technical file for Equipment and
Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive
Atmospheres Regulations 2016 S.I. 2016/1107 in paper form
from:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-

and-eu-markets/
Stockholm, 1 September 2023
Hakan Andersson, Managing Director

Signature of issuer

/

Authorised Representative UK
James McAllister, General Manager
Atlas Copco Ltd

Swallowdale Lane

Hemel Hempstead

Hertfordshire HP2 7EA

Safety
DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

A WARNING Read all safety warnings, instructions, il-
lustrations and specifications provided with this prod-
uct.

Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire, property damage and/or serious in-
jury.

Save all warnings and instructions for future refer-
ence.

A WARNING All locally legislated safety rules regard-
ing installation, operation and maintenance shall be
respected at all times.

Statement of Use
* For professional use only.

* This product and its accessories must not be modified in
any way.

* Do not use this product if it has been damaged.

* If the product data or hazard warning signs on the product
cease to be legible or become detached, replace without
delay.

* The product must only be installed, operated and serviced
by qualified personnel in an industrial environment.

Intended Use

This motor is designed to be incorporated into a fixed or mov-
ing machine. It is either for right hand rotation only, left hand
rotation only, or reversible rotation and should be mounted by
the flange or threaded nose only, as appropriate. No other use
permitted.

The risk of motors being the source of ignition of a poten-
tially explosive atmosphere is extremely small. The user is re-
sponsible for assessing the risks associated with the whole
machine into which the motor is to be incorporated.

Product Specific Instructions

Connecting the Air Supply

When the compressed air supply is connected to the inlet, the
direction of rotation will be as shown in the figure below.

@ Atlas Copco recommend to use the supplied fitting, Atlas
Copco 4175 0738 00, and a @16 mm hose, Atlas Copco
RUBAIR 16 or similar, to feed the motor with air. A
smaller hose or fitting will restrict the airflow to the mo-
tor and cause a loss in performance.

If the exhaust air is to be piped away, a hose should be con-
nected to the exhaust outlet.

70645205643

Installation Diagram

Non-Reversible motor

4 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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A = Fiter T
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Warning

Make sure you are familiar with the operating instructions be-
fore you use this motor.

This motor, its attachments and accessories must only be used
for the purpose for which they were designed.

For product liability and safety reasons any modification to
the motor or its accessories, which may have an influence on
the product liability, must be agreed upon by the technical au-
thority of the manufacturer.

To prevent personal injury and long term risks:

o If the motor is ATEX-certified, filter/silencers must be in-
stalled at the motor outlet ports.

Silencers are recommended also for other applications to
reduce noise exposure.

» Disconnect the motor from the air line before any adjust-
ment operation.

* Mind your hands, hair and clothing — always keep
well away from rotating parts.

Shaft Load Diagram
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1000 2000 S
Hot Spots

The following hotspots on the motor (as seen in the figure)
can reach high temperatures during operation:

 Seal ring at the output shaft
+ Joint between front part and gear ring

» Key grip

TO645746955

Hllustration 1: Straight models

70665776575

Hllustration 2: Angle models, in addition to hot spots in straight
models.

Maintenance

* Maintenance and repairs of this ATEX product must be
carried out exclusively by authorised personnel, after
which a no-load test and temperature measurements of
hotspots (as seen in the figure) must be carried out and
recorded in a report.

After a 5 min no-load test the surface temperature must
not exceed the sum of 75°C + surrounding temperature,
where the surrounding temperature can vary between
-20°C to +60°C.

TO645346955

70665776575

Hllustration 4: Angle models, in addition to hot spots in straight
models.

General Safety Instructions
Air supply and connection hazards
* Air under pressure can cause severe injury.

* Always shut off air supply, drain hose of air pressure and
disconnect tool from air supply when not in use, before
changing accessories or when making repairs.

» Never direct air at yourself or anyone else.

* Whipping hoses can cause severe injury. Always check
for damaged or loose hoses and fittings.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00 5
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* Do not exceed maximum air pressure of 6.3 bar / 90 psig,
or as stated on tool nameplate.

Entanglement hazards

» Keep away from rotating drive. Choking, scalping and /
or lacerations can occur if loose clothing, gloves, jew-
ellery, neck ware and hair are not kept away from tool
and accessories.

Projectile hazards

» Always wear impact-resistant eye and face protection
when involved with or near the operation, repair or main-
tenance of the tool or changing accessories on the tool.

* Be sure all others in the area are wearing impact-resistant
eye and face protection. Even small projectiles can injure
eyes and cause blindness.

» Ensure the workpiece is securely fixed.
Operating hazards
* Clamp the tool securely.

» Ensure the tool is at a complete stop before removing
work.

* Always fit start, stop and emergency stop controls to the
machine into which the motor/torque motor is incorpo-
rated.

Noise hazards

» High sound levels can cause permanent hearing loss and
other problems such as tinnitus. Use hearing protection as
recommended by your employer or occupational health
and safety regulations.

» To prevent unnecessary increases in noise levels operate
and maintain the tool, and select, maintain and replace the
accessories and consumables, in accordance with this in-
struction manual.

Workplace hazards

 Slip/Trip/Fall is a major cause of serious injury or death.
Be aware of excess hose left on the walking or work sur-
face.

* Avoid inhaling dust or fumes or handling debris from the
work process which can cause ill health (for example,
cancer, birth defects, asthma and/or dermatitis). Use dust
extraction and wear respiratory protective equipment
when working with materials which produce airborne
particles.

* Some dust created by power sanding, sawing, grinding,
drilling and other construction activities contains chemi-
cals known to the State of California to cause cancer and
birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* Lead from lead based paints

 Crystalline silica bricks and cement and other ma-
sonry products

* Arsenic and chromium from chemically-treated rub-
ber

Your risk from these exposures varies, depending on how
often you do this type of work. To reduce your exposure
to these chemicals: work in a well ventilated area, and
work with approved safety equipment, such as dust
masks that are specially designed to filter out microscopic
particles.

* Proceed with care in unfamiliar surroundings. Be aware
of potential hazards created by your work activity. This
tool is not insulated from coming into contact with elec-
tric power sources.

Signs and Stickers

The product is fitted with signs and stickers containing impor-
tant information about personal safety and product mainte-
nance. The signs and stickers shall always be easy to read.
New signs and stickers can be ordered by using the spare
parts list.

@H’]

ATEX Certification Information

ATEX Code Definition
The ATEX code is:

@ Ex 12 G ExhIIC T4 Gb X

Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

s011050

Description Value Definition

Equipment group I Surface Industry
High level of pro-

tection

Equipment category 2

Group II
* zone 1 (gas)

e zone 2 (gas)
e zone 21 (dust)

e zone 22 (dust)

Atmosphere con-
taining Gas, Va-
pors or Mist

Atmosphere G

D Atmosphere con-
taining Dust

Safety design h Mechanical prod-

uct

Hydrogene/ Acety-
lene

1B Ethylene
Dust group IC

Gas group IC

Surface com-
bustible dust

T1 =450°C
T2 =300°C
T3 =200°C
T4 =135°C
T5 =100°C
T6 =85°C

Max surface tem-
perature in Gas at-
mosphere

6 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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Safety Information

Description Value Definition
Max surface tem- Example tempera-
perature in Dust at- tures:
mosphere T85°C
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

Special restriction, X
for example ambi-

ent temperature

range.

Temperatures

* The maximum surrounding temperature for which the
certification is valid is 60°C.

» 60°C is also the maximum allowed temperature of the
compressed air when it enters the product.

* If the product is installed in an equipment, the entire
equipment has to correspond to the guidelines 2014/34/
EU.

» Make sure that the compressed air fulfil our quality de-
mands (quality classes 2.4.3. and 3.4.4 respectively 3.5.4
acc. to ISO/DIS 8573-1:2010).

* Do not exceed maximum pressure of 6.3 bar, or as stated
on the product nameplate. Exceeding the operating pres-
sure can increase the surface temperature due to higher
rotating speed and the product can become an ignition
source.

Ex Classification

If the product is part of an assembly where the components
have different Ex classification, the component with the low-
est level of safety defines the Ex classification of the com-
plete assembly.

Explosion Prevention Guidelines

Cleanliness

* Make sure the product is kept clean from dust and dirt to
prevent increased bearing and surface temperature.

+ Ifusing a silencer: Make sure a silencer with a filtering
effect at the air outlet is installed to prevent any friction-
heated particles entering into the surrounding atmosphere.

Usage

* Make sure the product is earthed to the equipotential
bonding system of the workshop, for example through ac-
cessories such as hoses and air-pressure connections.

* It is the responsibility of the user to make sure that the
product and all possible accessories, such as wrenches
and air connections, conform to the national safety regu-
lations for equipment used in potentially explosive areas.

* When starting the machine, and at the start of each shift:
Make sure the oil plugs are in position and there is no vis-
ible oil leakage on the machine (B).

When the machine has reached operating temperature,
measure the gear housing surface temperature to ensure
sufficient lubrication of gears. The surface temperature
must not exceed 75°C above the surrounding temperature
(20 °C to 60 °C) (A).

8436616050

Useful Information
Website

Information concerning our Products, Accessories, Spare
Parts and Published Matters can be found on the Atlas Copco
website.

Please visit: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid is a portal that is continuously updated and con-
tains Technical Information, such as:

» Regulatory and Safety Information

» Technical Data

* Installation, Operation and Service Instructions
» Spare Parts Lists

» Accessories

* Dimensional Drawings

Please visit: https://servaid.atlascopco.com.

For further Technical Information, please contact your local
Atlas Copco representative.

Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques

Référence 8411310032
Mod¢le TZB25-L-A0032-14
Consommation d'air a la puis- 40 I/s

sance maxi.

Consommation d'air a la puis- 85 cfm

sance maxi.
Couple de freinage Nm
Couple de freinage ft Ib

Frein intégré
Matériau des picces externes Hardened steel/Aluminium

Vitesse a vide tr/min

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00 7
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Puissance maxi. 2.8 kW
Puissance maxi. 3.8 hp
Couple de démarrage mini. 165 Nm
Couple de démarrage mini. 120 ft lb
Rapport

Rapport d’engrenage

Sens de rotation Clockwise

Code de chargement de I'arbre d

Type d'arbre Keyed
Vitesse a la puissance maxi. 280 tr/min
Couple de calage 170 Nm
Couple de calage 125 ft1b

Couple a la puissance maxi. 95 Nm
Couple a la puissance maxi. 70 ft 1b

Type de palettes

Poids 3.5kg
Poids 7.7 livre
Flexible d'alimentation mm
Flexible d'alimentation pouces
Indice de protection 1P66
Flexible de sortie mm
Flexible de sortie pouces
Déclarations

DECLARATION D'INCORPORATION UE

Nous, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, déclarons sous notre seule et en-
tiere responsabilité que ce produit (dont le nom, le type et le
numéro de série figurent en premicre page) répond aux exi-
gences essentielles suivantes de la directive relative aux ma-
chines 2006/42/CE :

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,14,1.5,1.6,1.7)

Et que cette quasi-machine est conforme aux dispositions de
ou des autres directives européennes suivantes :
2014/34/EU (ATEX)

Cette quasi-machine ne doit pas étre mise en service tant que
la machine définitive dans laquelle elle doit étre incorporée
n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la directive
relative aux machines 2006/42/CE, le cas échéant.

Les normes harmonisées européennes suivantes (chapitres/
clauses de) ont été appliquées :

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

La documentation technique correspondante a été rédigée et a
été communiquée en accord avec la directive Machines
2006/42/EC partie B de I'annexe VII, et avec la directive
ATEX 2014/34/UE, Article 13 (1) b) ii, a I'organisme notifié
ExVeritas ApS (N° européen d'identification 2804) au Dane-
mark. Pour obtenir le fichier technique pour la directive
ATEX 2014/34/UE les autorités peuvent s’adresser a :
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023
Hiakan Andersson, Managing Director

Signature du déclarant

/

Informations concernant l'article 33 de
REACH

Le réglement européen (UE) n° 1907/2006 sur 'enreg-
istrement, I'évaluation et I'autorisation des substances chim-
iques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances
(REACH) définit entre autres les exigences relatives a la
communication dans la chaine d'approvisionnement. L'obliga-
tion d'information s'applique également aux produits con-
tenant des substances dites extrémement préoccupantes (la «
Liste des substances candidates »). Le 27 juin 2018, le plomb
(n® CAS 7439-92-1) a été ajouté a la Liste des substances
candidates.

Conformément a ce qui précede, ceci est pour vous informer
que certains composants mécaniques du produit peuvent con-
tenir du plomb. Ceci est conforme a la 1égislation en vigueur
en matiere de restriction des substances et se fonde sur les ex-
emptions légales prévues par la directive RoHS (2011/65/
UE). Le plomb ne fuira pas ou ne mutera pas du produit lors
d'une utilisation normale et la concentration de plomb dans le
produit complet est bien en dessous du seuil limite applicable.
Veuillez tenir compte des exigences locales concernant I'élim-
ination du plomb en fin de vie du produit.

Spécificités régionales
/\ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques
comme le plomb qui est reconnu par I'Etat de Californie
comme cancérigene et causant des malformations con-
génitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de
plus amples informations

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sécurité
NE PAS JETER - REMETTRE A L'UTILISATEUR

A AVERTISSEMENT Lire I'ensemble des mises en
garde et consignes de sécurité ainsi que les illustra-
tions et les caractéristiques techniques fournies avec
ce produit.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-
dessous peut entrainer un choc électrique, un incendie,
des dégats matériels ou un grave accident corporel.

Conserver I'ensemble des mises en garde et consignes
pour pouvoir les consulter ultérieurement.

8 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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Safety Information

A AVERTISSEMENT Toutes les réglementations lo-
cales de sécurité en matiére d'installation, d'utilisa-
tion et de réparation doivent toujours étre respectées.

Utilisation prévue
 Pour utilisation professionnelle uniquement.

» Ce produit et ses accessoires ne doivent étre modifiés en
aucune maniere.

* Ne pas utiliser ce produit s'il a subi des dégats.

 Si les vignettes apposées sur le produit pour indiquer les
données du produit ou des mises en garde ne sont plus
lisibles ou se décollent, les remplacer sans attendre.

* Le produit ne doit étre installé que par un personnel qual-
ifié, dans un environnement industriel.

Utilisation prévue

Ce moteur est congu pour étre incorporé dans une machine
fixe ou mobile. II est destiné a étre utilis€ soit en rotation a
droite uniquement, soit en rotation a gauche uniquement, soit
en rotation réversible, et ne doit étre fixé que par la bride ou
le nez fileté, selon les besoins. Aucune autre utilisation n’est
autorisée.

Le risque que des moteurs constituent une source d'inflamma-
tion d'une atmosphere potentiellement explosible est extréme-
ment faible. Il appartient a I'utilisateur d'évaluer les risques
associés a la machine entiére dans laquelle le moteur doit étre
incorporeé.

Instructions spécifiques au produit

Raccordement de I'alimentation en air

Lorsque 'alimentation en air comprimé est raccordée a l'en-
trée, le sens de rotation est celui indiqué sur la figure ci-
dessous.

@ Atlas Copco recommande d’utiliser les raccordements
fournis, Atlas Copco 4175 0738 00, et un flexible de
016 mm, Atlas Copco RUBAIR 16 ou similaire, pour al-
imenter le moteur en air. Un flexible ou raccordement
plus petit réduira le débit d’air dans le moteur et entrain-
era une baisse des performances.

Si I'échappement d'air doit étre évacué au moyen d'une tuyau-
terie, il convient de raccorder un flexible a la sortie
d'échappement.

TO645205645

Schéma d'installation

Moteur non réversible

A
—<D>
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Attention

Prendre soin d’étudier attentivement ces instructions avant de
mettre la moteur en service.

Cet moteur et ses accessoires sont strictement réservés aux
utilisations prévues par son fabricant.

Pour des raisons de sécurité, toute modification de la moteur
ou de ses accessoires doit étre soumise a I’accord du respons-
able technique du fabricant.

Pour éviter les blessures corporelles et écarter les risques
a long terme :

¢ Si le moteur est certifi¢ ATEX, un filtre/des silencieux
doivent étre installés sur les orifices d'échappement.

Des silencieux sont recommandés également pour les
autres applications afin de réduire I'exposition au bruit.

» Débrancher le moteur de la ligne d'air avant de procéder a
un réglage quelconque.

* Protégez mains, cheveus et vétements — se tenir
¢éloigné des ensembles en rotation.

Schéma de charge de l'arbre

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Points chauds

Les points chauds suivants sur le moteur (comme illustré sur
la figure) peuvent atteindre des températures €élevées en fonc-
tionnement :

» Bague d'étanchéité au niveau de 'arbre de sortie
 Jonction entre partie frontale et couronne

* Poignée de commande

TO645746965

Fig. 1: Modéles droits

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00 9
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70665776575

Fig. 2: Modeles a renvoi d'angle, en plus des points chauds des mod-
¢les droits.

Entretien

» L'entretien et les réparations de ce produit ATEX doivent
étre effectués exclusivement par un personnel autorisé,
apres quoi il est impératif d'effectuer un essai a vide et
des relevés de température sur les points chauds (indiqués
sur la figure) dont les résultats seront consignés dans un
proces-verbal.

Apreés un essai a vide de 5 min, la température de surface
ne doit pas dépasser la somme de 75°C + température
ambiante, ou la température ambiante peut varier entre
-20°C - 60°C.

0645546955

70665776575

Fig. 4: Modeles a renvoi d'angle, en plus des points chauds des mod-
¢les droits.

Consignes générales de sécurité
Dangers liés a 1'alimentation en air et aux branchements
 L'air sous pression peut provoquer de graves blessures.

» Toujours arréter I'alimentation en air, évacuer l'air sous
pression contenu dans les flexibles et débrancher 1'outil
du circuit d'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilis¢,
avant de changer d'accessoire ou avant d'effectuer des ré-
parations.

* Ne jamais diriger le jet d'air vers soi ou vers quelqu'un
d'autre.

* Le fouettement des tuyaux souples peut provoquer de
graves blessures. Toujours vérifier que les tuyaux souples
et les raccords ne sont ni endommagés ni desserrés.

* Ne pas dépasser la pression d'air maximale de 6,3 bar / 90
psi relatifs ou la pression indiquée sur la plaque signalé-
tique de l'outil.

Risques de happement

* Tenez-vous a I’écart de la broche en rotation. Il existe un
risque d'étranglement, d'arrachement du cuir chevelu ou
de lacérations si les vétements amples, gants, bijoux, arti-
cles portés autour du cou et cheveux ne sont pas tenus a
distance de 'outil et des accessoires.

Risques de projections

 Portez toujours une protection des yeux et du visage ré-
sistante aux chocs pour travailler avec 1’outil ou a prox-
imité, pour les réparations ou I’entretien de I’outil ou
pour changer des accessoires.

* Veillez a ce que toutes les personnes se trouvant a prox-
imité portent une protection des yeux et du visage résis-
tante aux chocs. Méme de petits projectiles peuvent
abimer les yeux et provoquer une cécité.

+ S'assurer que la pi¢ce a travailler est attachée solidement.
Risques pendant I’utilisation
* Serrer solidement l'outil.

» S'assurer que l'outil est a l'arrét complet avant de retirer la
picce.

* Toujours monter les commandes de démarrage, d'arrét et
d'arrét d'urgence sur la machine dans laquelle le moteur
ou le moteur couple est incorporé.

Dangers liés au bruit

+ Les niveaux sonores ¢levés peuvent provoquer une perte
d’acuité auditive permanente ou d’autres problémes tels
que des acouphénes. Utiliser les protections auditives
recommandées par I’employeur ou par la réglementation
en matiere d’hygiéne et de sécurité au travail.

* Pour prévenir toute augmentation inutile du niveau
sonore, exploiter et entretenir 1'outil et procéder au choix,
a l'entretien et au remplacement des accessoires et con-
sommables conformément a la présente notice d'utilisa-
tion.

Dangers liés au lieu de travail

* Les glissades, trébuchements ou chutes sont une cause
majeure d’accidents corporels graves voire mortels.
Penser a la surlongueur de flexible restant dans le passage
ou dans l'aire de travail.

« Eviter d’inhaler les poussiéres ou vapeurs ou de manip-
uler les débris provenant des travaux qui peuvent provo-
quer des maladies (par exemple cancer, problémes respi-
ratoires, asthme ou dermatite). Utiliser des équipements
d’extraction des poussiéres et porter des équipements de
protection respiratoire pour travailler avec des matériaux
qui produisent des particules en suspension.

+ Certaines poussiéres créées par pongage mécanise, sci-
age, meulage, percage et autres travaux de construction
contiennent des substances chimiques qui sont reconnues
comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies
congénitales et autres problémes de reproduction. Parmi
ces substances chimiques, on trouve :

10 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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* le plomb provenant des peintures au plomb ;

* lasilice cristalline présente dans les briques, le ci-
ment et autres matériaux de magonnerie ;

* l'arsenic et le chrome provenant des caoutchoucs
traités chimiquement.

Le risque li¢ a I'exposition a ces substances varie en fonc-
tion de la fréquence a laquelle on effectue ce type de
travaux. Pour réduire l'exposition a ces substances chim-
iques : travailler dans des endroits correctement ventilés
et avec des équipements de sécurité homologués tels que
des masques antipoussiéres spécialement congus pour fil-
trer les particules microscopiques.

* Procéder avec précautions dans un environnement non
familier. Soyez toujours conscient des dangers potentiels
créés par votre activité. Cet outil n’est pas isolé en cas de
contact avec une source d’alimentation électrique.

Panneaux et autocollants

Des vignettes et autocollants contenant des informations im-
portantes pour la sécurité des personnes et l'entretien du
matériel sont apposés sur le produit. Les vignettes et autocol-
lants doivent toujours étre faciles a lire. On pourra comman-
der de nouvelles vignettes et de nouveaux autocollants a I'aide
de la nomenclature des piéces de rechange.

@H’]

Informations relatives a la
certification ATEX

Définition du code ATEX

s011050

Description Valeur Définition

Le code ATEX est :

Atmosphére G Atmosphére con-
tenant des gaz, des
vapeurs ou un

brouillard

D Atmosphere con-
tenant de la pous-
siére

Concept de sécurité h Produit mécanique

Groupe de gaz 1iC Hydrogene/
acétyléne
1B Ethyléne
Groupe de pous- IC Poussiére com-
siéres bustible en surface
Température super- T1 =450 °C
ficielle maXi.‘ dans T2 = 300°C
une atmospheére .
contenant des gaz T3 =200°C
T4=135°C
T5=100°C
T6 =85°C
Température super- Exemples de tem-
ficielle maxi. dans pératures :
une atmospheére T85 °C
contenant des pous- .
sieres T110°C
T120 °C
T125°C
T240 °C

Restriction spéciale, X
comme par exemple

la plage de tempéra-
ture ambiante.

@ Ex 12 GExhIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h ITIIC T135°C Db X

-20°C<Ta<60°C

Description Valeur Définition

Groupe de matériels IT Industries de sur-
face

Catégorie de 2 Haut niveau de

matériels protection

Groupe 11 * zone 1 (gaz)

* zone 2 (gaz)

» zone 21 (pous-
siére)

e zone 22 (pous-
siére)

Tempeératures

* La température ambiante maximale pour laquelle la certi-
fication est valable est de 60 °C.

* 60°C est également la température maximale admise pour
l'air comprimé lorsqu'il entre dans le produit.

¢ Si le produit est installé dans un équipement, l'ensemble
de 1'équipement doit se conformer a la directive 2014/34/
UE.

» S'assurer que l'air comprimé satisfait a nos exigences de
qualité (classes de qualité 2.4.3 et 3.4.4 ou 3.5.4 respec-
tivement selon ISO/DIS 8573-1:2010).

* Ne pas dépasser la pression maximale de 6,3 bars ou la
pression indiquée sur la plaque signalétique du produit.
Tout dépassement de la pression d'exploitation peut ac-
croitre la température superficielle en raison de la vitesse
de rotation plus élevée, et le produit peut alors devenir
une source d'inflammation.
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Classification Ex ServAid

Si le produit fait partie d'un ensemble dont les composants ServAid est un portail qui est constamment mis a jour et
possedent des classements Ex différents, le composant doté qui contient des Information techniques, comme :

du niveau de sécurité le plus bas définit le classement Ex de

: * Informations réglementaires et sur la sécurité
l'ensemble.

 Caractéristiques techniques

. . . . , .  Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien
Directives relatives a la prévention des

explosions * Nomenclatures de piéces détachées
» Accessoires

Propreté + Plans cotés

* Veiller a garder le produit exempt de poussicere et de

saletés pour prévenir une augmentation de la température ] ] ]
des roulements et de la surface. Pour plus d'Informations techniques, veuillez contacter votre

représentant local Atlas Copco.

Veuillez consulter : https://servaid.atlascopco.com.

* En cas d'utilisation d'un silencieux : veiller a installer un
silencieux avec effet filtrant a l'orifice d'échappement
d'air afin d'éviter que des particules chauffées par friction

pénétrent dans I'atmosphére ambiante. Technische Daten

Technische Daten
Utilisation

. A o , Bestell-Nr. 8411310032
* Par ailleurs, le produit doit étre mis a la terre ou raccordé
au circuit de liaison équipotentielle de 1'atelier, par exem- Modell TZB25-L-A0032-14
ple par le biais d'accessoires tels que les flexibles et les Luftbedarf bei Volllast 40 1/s
raccords d'air comprime. Luftbedarf bei Volllast 85 cfm
* Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que Bremsmoment Nm
le produit et tous les accessoires possibles que les clés et Bremsmoment ft1b

les raccords pneumatiques sont conformes a la réglemen-

. . , L. . Eingebaute Bremse
tation nationale de sécurité concernant les matériels util- g

isés dans des atmosphéres potentiellement explosibles. Material, Aufenteile Hardened steel/Aluminium
+ Au démarrage de la machine, et au début de chaque prise Leerlaufdrehzahl U/min
de poste : Max. Leistung 2.8 kW
Veiller a ce que les bouchons d'huile soient en place et Max. Leistung 3.8 hp
qu'il n'y ait pas de fuite d'huile visible sur la machine (B). Min. Startmoment 165 Nm
Lorsque la machine a atteint la température de fonction- o
nement, mesurer la température en surface du boitier Min. Startmoment 120 ft Ib
d'engrenages afin de s'assurer d'une lubrification suff- Verhiltnis
isante des engrenages. La température en surface ne doit Getriebeiibersetzung
pas dépasser de plus de 75 °C la température ambiante Drehrichtung Clockwise
(entre -20 °C et 60 °C) (A). L
Code fiir die Wellenbelastung d
Wellenart Keyed
Drehzahl bei max. Leistung 280 U/min
Stillstandsmoment 170 Nm
Stillstandsmoment 125 ftIb
B Drehmoment bei max. Leis- 95 Nm
tung
% Drehmoment bei max. Leis- 70 ft Ib
g tung
Schieberart
Informations utiles Gewicht 3.5kg
Gewicht 7.7 1b
Site web Einlassschlauch mm
Des informations a propos de nos Produits, Accessoires, Einlassschlauch in
Piéces de rechange et Documentation sont disponibles sur le IP-Schutzart P66
site Web de Atlas Copco. Auslassschlauch mm
Veuillez consulter : www.atlascopco.com. Auslassschlauch in

12 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00


http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com

TZB25-L-A0032-14 Safety Information
Erklarungen die Bleikonzentration liegt weit unterhalb des geltenden

. Grenzwerts. Beachten Sie am Ende der Produktlebensdauer
EU-EINBAUERKLARUNG die vor Ort geltenden Bestimmungen zur Entsorgung von

Wir, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erkldren hiermit in alleiniger Ver-
antwortung, dass dieses Produkt (mit Bezeichnung, Typ und
Seriennummer laut Deckblatt) die folgenden wesentlichen
Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfiillt:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Sowie, dass diese unvollstindige Maschine den Bestim-
mungen der folgenden weiteren EU-Richtlinie(n) entspricht:
2014/34/EU (ATEX)

Die unvollstindige Maschine darf erst dann in Betrieb
genommen werden, nachdem gegebenenfalls bestitigt wurde,
dass die Maschine, in die sie eingebaut werden soll, den Bes-
timmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Es wurden die folgenden (Teile/Klauseln von) europédischen,
harmonisierten Normen angewandt:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Die entsprechende technische Dokumentation wurde zusam-
mengestellt und iibermittelt gemdB Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil B von Anhang VII und ATEX-Richtlinie
2014/34/EU Artikel 13 (1) b) ii in der Benannten Stelle
ExVeritas ApS (EU-Identifikationsnummer 2804) in Déne-
mark. Behdrden konnen die technische Unterlage fiir die
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU in Papierform anfordern von:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Unterschrift des Ausstellers

/

Informationen zu Artikel 33 in REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europédischen Parla-
ments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschriankung chemischer Stoffe (REACH) definiert
unter anderem Anforderungen an die Kommunikation inner-
halb der Lieferkette. Die Informationspflicht gilt auch fiir
Produkte, die sogenannte besonders besorgniserregende
Stoffe enthalten (die ,,Kandidatenliste*). Am 27. Juni 2018
wurde Blei (CAS Nr. 7439-92-1) in die Kandidatenliste
aufgenommen.

Gemadl den oben genannten Verordnungen und Hinweise in-
formieren wir Sie hiermit dariiber, dass bestimmte mechanis-
che Komponenten des Produkts Blei enthalten konnen. Dies
steht im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften fiir
Stoffbeschrankungen und basiert auf legalen Ausnahmen in
der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Bei normalem Gebrauch
treten aus dem Produkt kein Blei oder Bleiderivate aus und

Blei.

Regionale Anforderungen
/\ WARNUNG

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien, einschlief3lich
Blei, aussetzen, was nach Kenntnis des Bundesstaats
Kalifornien zu Krebserkrankungen und Geburtsfehlern
oder sonstigen Schiaden am Fortpflanzungssystem fiihren
kann. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sicherheit

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITER-
LEITEN

A WARNUNG Lesen Sie alle mit diesem Produkt
gelieferten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbil-
dungen und Spezifikationen.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Strom-
schldgen, Branden, Sachschdden und/oder ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zur kiinftigen Verwendung auf.

A WARNUNG Alle ortlichen Vorschriften, die Installa-
tion, Bedienung und Wartung betreffen, miissen im-
mer beachtet werden.

Nutzungserklarung
* Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkrifte.

e Dieses Produkt und sein Zubehor diirfen in keinem Fall
modifiziert werden.

» Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschadigt
ist.

¢ Wenn die Produktdatenschilder oder Gefahrenwarn-
schilder unleserlich werden oder sich ablosen, sind diese
sofort zu ersetzen.

* Das Produkt darf nur von geschulten Fachkriften und nur
in Industrieumgebungen installiert, bedient und gewartet
werden.

Vorgesehener Verwendungszweck

Dieser Motor ist zur Integration in eine stationdre oder sich
bewegende Maschine vorgesehen. Er ermoglicht entweder
nur Rechtsdrehung, nur Linksdrehung oder eine umkehrbare
Drehrichtung und darf je nach den gegebenen Umstédnden nur
am Flansch oder am Gewindeansatz montiert werden. Son-
stige Verwendungen sind unzuldssig.

Das Risiko, dass Motoren in einer potenziell explosionsge-
fahrdeten Umgebung eine Ziindquelle darstellen, ist extrem
klein. Der Benutzer ist dafiir verantwortlich, die mit der
gesamten Maschine, in die der Motor integriert wird, verbun-
denen Risiken zu bewerten.
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Produktspezifische Anweisungen

Anschluss der Luftversorgung

Wenn die Druckluftversorgung an den Einlass angeschlossen
ist, entspricht die Drehrichtung der Abbildung unten.

@ Atlas Copco empfiehlt fiir die Luftversorgung des Mo-
tors die mitgelieferten Armatur, Atlas Copco 4175 0738
00 und einen Schlauch mit einem Durchmesser von 16
mm, Atlas Copco RUBAIR 16 oder Ahnliches. Ein
kleinerer Schlauch oder eine kleinere Armatur behindern
den Luftstrom zum Motor und fiihren zu Leistungsver-
lusten.

Wenn die Abluft abgeleitet werden soll, muss hierzu ein
Schlauch an den Abluftauslass angeschlossen werden.

Aufstellungsplan
Nicht umkehrbarer Motor

A B
‘ | D—H

£ 0

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Warnung

Diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Mo-
tors griindlich durchlesen und beim Betrieb genau befolgen.

Motor und Zubehor diirfen nur fiir den vorgesehenen Zweck
verwendet werden.

Aus Griinden der Produkthaftung und Betriebssicherheit
miissen alle Anderungen an Motore und/oder Zubehdr vom
dafiir verantwortlichen Techniker des Herstellers genehmigt
werden.

Zur Vermeidung von Verletzungen und langfristigen
Schéden:

* Wenn der Motor ATEX-zertifiziert ist, miissen Filter/
Gerduschddmpfer an der Auslassoffnung des Motors in-
stalliert werden.

Zur Reduzierung der Larmbelastung wird auch fiir andere
Anwendungen die Verwendung eines Schalldampfers
empfohlen.

* Vor der Ausfiihrung von Einstellarbeiten den Motor von
der Druckluftleitung trennen!

* Schiitzen Sie Ihre Hinde, Haare und Kleidung vor
dem Erfassen durch rotierende Teile.

TZB25-L-A0032-14
Diagramm — Wellenbelastung
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HeiBpunkte

Wihrend des Betriebs kdnnen die folgenden Hei3punkte am
Motor (siche Abbildung) hohe Temperaturen erreichen:

 Dichtring an der Abtriebswelle
e Gelenk zwischen vorderem Teil und Zahnkranz

 Schliisselgriff

TO645346955

Abb. 1: Stabschrauber

70665776575

Abb. 2: Winkelschrauber, zusitzlich zu den Hei3punkten an Stab-
schraubern.

Service

* Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem ATEX-Pro-
dukt diirfen lediglich von entsprechend autorisiertem Per-
sonal ausgefiihrt werden. AnschlieSend miissen eine
Leerlaufpriifung sowie Temperaturmessungen an den
HeiBpunkten (siche Abbildung) vorgenommen und
schriftlich aufgezeichnet werden.

Nach einer Leerlaufpriifung mit mindestens 5 Minuten
Dauer darf die Oberflichentemperatur die Summe aus
75°C + Umgebungstemperatur nicht tiberschreiten, wobei
die Umgebungstemperatur zwischen -20°C — 60°C liegen
kann.
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TO645746955

Abb. 3: Stabschrauber

70665776575

Abb. 4: Winkelschrauber als Ergédnzung zu Heillpunkten in Stab-
schraubern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahren im Zusammenhang mit Luftversorgung und -
anschliissen

* Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.

» Schlief3en Sie stets die Luftzufuhr, lassen Sie die Druck-
luft aus dem Schlauch entweichen und trennen Sie das
Werkzeug von der Luftzufuhr, wenn das Werkzeug nicht
in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehor austauschen oder
Reparaturen ausfiihren.

» Richten Sie die Druckluft nie auf sich oder andere.

* Lose, unter Druck stehende Schlduche konnen schwere
Verletzungen verursachen. Uberpriifen Sie das Werkzeug
stets auf beschédigte oder lose Schlduche und An-
schlussstiicke.

» Beachten Sie die Hochstgrenze fiir den Luftdruck von 6,3
bar (90 psig) bzw. die auf dem Typenschild des
Werkzeugs angegebene Hochstgrenze.

Gefahren durch Verfangen

 Halten Sie sich vom Drehantrieb fern. Halten Sie weite
Kleidung, Handschuhe, Schmuck, Krawatten, Halstlicher
und Haare vom Werkzeug und Zubehor fern. Eine Ver-
wicklung kann zur Strangulierung, Skalpierung und/oder
zu Schnittwunden fiihren.

Gefahren im Zusammenhang mit katapultierten Bauteilen

» Tragen Sie stets schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtss-
chutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten
oder reparieren, Zubehor austauschen oder sich in der
Néhe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug authalten.

» Achten Sie darauf, dass andere, die sich in der Ndhe des
Werkzeugs aufhalten, schlagfeste Schutzbrillen und
Gesichtsschutz tragen. Auch kleine Absplitterungen kon-
nen Augenverletzungen und Erblindung hervorrufen.

» Stellen Sie sicher, dass das Werkstiick sicher fixiert ist.

Gefahren wihrend des Betriebs
* Spannen Sie das Werkzeug sicher ein.

» Stellen Sie vor Entnahme des Werkstiicks sicher, dass das
Werkzeug zum vollstidndigen Stillstand gekommen ist.

¢ Installieren Sie an der Maschine, in die der Motor/Regel-
motor eingebaut wird, stets Bedienelemente fiir Start und
Stopp sowie Not-Aus-Stellteile.

Gefahren im Zusammenhang mit Lirm

» Hohe Gerduschpegel konnen zu dauerhaftem Gehorver-
lust und anderen Problemen wie Ohrensausen fiihren.
Verwenden Sie Gehorschutz, wie von lhrem Arbeitgeber
oder von den Arbeitsschutzvorschriften empfohlen.

* Nehmen Sie Betrieb und Wartung des Werkzeugs sowie
Auswahl, Wartung und Ersatz der Zubehorteile und Ver-
brauchsmaterialien geméf dieser Bedienungsanleitung
vor, um unnotige Anstiege des Larmpegels zu vermeiden.

Gefahren am Arbeitsplatz

 Ausrutschen, Stolpern und Stiirze gehoren zu den héaufig-
sten Verletzungs- oder Todesursachen. Stellen Sie sicher,
dass weder auf dem Boden noch auf der Arbeitsfliche
Schlauche herumliegen, die nicht gebraucht werden.

* Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, Rauch oder
Schmutz vom Arbeitsprozess, die Krankheiten verur-
sachen konnen (z. B. Krebs, Geburtsfehler, Asthma und/
oder Dermatitis). Verwenden bei der Arbeit mit Materi-
alien, die Schwebstaub erzeugen, eine Staubabsauganlage
und Atemschutz.

* Bestimmte Stdube, die beim Schmirgeln, Sagen,
Schleifen, Bohren und bei anderen Herstellungs-und
Bautitigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die nach
dem Informationsstand des US-Bundesstaates Kalifornien
Krebs sowie embryonale Missbildungen oder sonstige
Storungen der Fortpflanzungsorgane hervorrufen. Unter
anderem sind folgende Chemikalien schidlich:

* Blei aus bleihaltigen Farben und Lacken

 Kristalliner Silikastein, Zement und sonstige
Baustoffe

e Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem
Gummi.

Das Ausmal Threr Gefahrdung hingt u. a. von der Hau-
figkeit ab, mit der Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. So
schiitzen Sie sich bestmoglich gegen solche Chemikalien:
Achten Sie auf eine ausreichende Beliiftung des Arbeits-
bereichs und arbeiten Sie mit der angebrachten Sicher-
heitsausriistung wie Staubschutzmasken mit speziellen
Mikropartikelfiltern.

* Arbeiten Sie in unbekannten Umgebungen besonders vor-
sichtig. Machen Sie sich stets die potenziellen Gefahren
bewusst, die von Threr Arbeit ausgehen. Dieses Werkzeug
ist nicht gegen einen Kontakt mit Stromquellen isoliert.

Schilder und Aufkleber

Am Produkt befinden sich Schilder und Aufkleber, die
wichtige Angaben zur Personensicherheit und Produkt-
wartung enthalten. Die Schilder und Aufkleber miissen immer
gut leserlich sein. Neue Schilder und Aufkleber kénnen
mithilfe der Ersatzteilliste bestellt werden.
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° Beschreibung Wert Definition

S Besondere Ein- X

K schriinkung,

beispielsweise
cpe = Umgebungstemper-
Angaben zur ATEX-Zertifizierung aturbereich.
ATEX-Codedefinition
Der ATEX-Code ist: Temperaturwerte
@ ExII2GExhIIC T4 Gb X * Die hochstzuldssige Umgebungstemperatur fiir diese Zer-
Ex 112 D Ex h I1IC T135°C Db X tifizierung betragt 60°C.

-20°C<Ta<60°C

Beschreibung Wert Definition

Gerétegruppe 1| Nicht Bergbau

Geriétekategorie 2 Hohes
Schutzniveau
» Zone 1 (Gas)
e Zone 2 (Gas)
e Zone 21
(Staub)
* Zone 22
(Staub)

Umgebung, in der
Gas, Dampfe oder
Nebel vorhanden
sind

Gruppe 11

Umgebung G

D Umgebung, in der
Staub vorhanden ist

Sicherheitsdesign  h Mechanisches Pro-

dukt
Gasgruppe 1IC Wasserstoff /

Acetylen

1IB Ethylen

Staubgruppe: 1IC Oberflachlicher

brennbarer Staub
Max. Oberflachen- T1 =450 °C
temperatur in einer T2 = 300°C
Umgebung, in der .
Gas vorhanden ist T3 =200°C

T4 = 135°C

T5=100°C

T6 =85°C
Max. Oberflachen- Beispieltempera-
temperatur in einer turen:
Umgebung, in der T85 °C
Staub vorhanden ist

T110 °C

T120 °C

T125 °C

T240 °C

» 60°C stellt gleichzeitig auch die hochstzuldssige Temper-
atur flir die Druckluft beim Eintritt in das Produkt dar.

* Wenn das Produkt als Ausstattungskomponente montiert
ist, muss die gesamte Ausstattung den Anforderungen der
Richtlinie 2014/34/EU entsprechen.

 Es ist sicherzustellen, dass die Druckluft unsere Qualitét-
sanforderungen erfiillt (Qualitétsklassen 2.4.3. und 3.4.4
bzw. 3.5.4 gemdll ISO/DIS 8573-1:2010).

* Den Maximaldruck von 6,3 bar bzw. den auf dem Typen-
schild des Produkts angegebenen Druck nicht {iberschre-
iten. Ein Uberschreiten des Betriebsdrucks kann dazu
fiihren, dass sich die Oberflaichentemperatur aufgrund der
hoheren Rotationsgeschwindigkeit erhoht, und dass das
Produkt zu einer Ziindquelle werden kann.

Ex-Klassifizierung

Sollte das Produkt Bestandteil einer Baugruppe sein, bei der
die einzelnen Komponenten eine unterschiedliche Ex-Klassi-
fizierung umfassen, bestimmt die Komponente mit dem
niedrigsten Sicherheitsniveau die fiir die gesamte Baugruppe
geltende Ex-Klassifizierung.

Explosionsschutz-Richtlinien

Sauberkeit

 Sicherstellen, dass das Produkt sauber Staub und
Schmutz gehalten wird, um eine erhdhte Lager- und
Oberflachentemperatur zu verhindern.

* Bei Verwendung eines Schallddmpfers: Am Luftablass ist
ein Auspufftopf mit Filterwirkung zu montieren, um das
Eindringen von durch Reibung erhitzten Teilen in die
Umgebungsatmosphire zu verhindern.

Verwendung

 Sicherstellen, dass das Produkt an der Potenzialausgleich-
sanlage der Werkstatt geerdet ist, z. B. durch Zubehore
wie Schlduche und Luftdruckanschliisse.

e Der Benutzer muss sicherstellen, dass das Produkt und
alle moglichen Zubehorteile, wie beispielsweise
Schraubenschliissel und Luftanschliisse, den im jeweili-
gen Land geltenden Sicherheitsbestimmungen fiir Gerite,
die in Bereichen mit potenzieller Explosionsgefahr ver-
wendet werden, entsprechen.

* Beim Starten der Maschine und zu Beginn jeder Schicht:
Darauf achten, dass sich die Olstopfen an ihren Positio-
nen befinden und dass es keine sichtbare Olleckage an
der Maschine gibt (B).
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Wenn die Maschine Betriebstemperatur erreicht hat, die
Temperatur an der Oberflidche des Getriebegehéduses

messen, um eine ausreichende Schmierung des Getriebes

zu Uberpriifen. Die Oberflichentemperatur darf nicht
mehr als 75°C iiber der Umgebungstemperatur liegen

(-20 °C bis 60 °C) (A).

Nutzliche Informationen

Website

Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen
und Verdffentlichungen finden Sie auf der Internetseite von

Atlas Copco.

Besuchen Sie: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid ist ein Portal, das stiindig aktualisiert wird und
technische Informationen bietet, wie z.B.:

» Behorden- und Sicherheitsinformationen

e Technische Daten

* Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen

e Ersatzteillisten
e Zubehor

* MaBzeichnungen

Besuchen Sie: https://servaid.atlascopco.com.

Weitere technische Informationen erhalten Sie bei Threm At-

las Copco-Vertreter vor Ort.

Datos técnicos

Datos técnicos

8436616050

Designacion
Modelo

Consumo de aire a maxima
potencia

Consumo de aire a maxima
potencia

Par de frenada
Par de frenada
Freno incorporado

Material de las piezas exter-
nas

Velocidad en vacio
Potencia maxima

8411310032
TZB25-L-A0032-14
40 1/s

85 cfim

Nm
ft Ib

Hardened steel/Aluminium

rpm
2.8 kW

Potencia maxima 3.8 hp
Par minimo de arranque 165 Nm
Par minimo de arranque 120 ft Ib
Relacion

Relacion de engranaje

Direccion de giro Clockwise
Codigo de carga del eje d

Tipo de eje Keyed
Velocidad a potencia maxima 280 rpm
Par maximo 170 Nm
Par maximo 125 ftIb
Par a potencia maxima 95 Nm
Par a potencia maxima 70 ft 1b
Tipo de aletas

Peso 3.5kg
Peso 7.71b
Manguera de admision mm
Manguera de admision pulgadas

Clasificacion de la proteccion P66

de ingreso
Manguera de salida mm
Manguera de salida pulgadas

Declaraciones

DECLARACION DE INCORPORACION DE
LA UE

Nosotros, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105
23 STOCKHOLM SWEDEN, declaramos bajo nuestra exclu-
siva responsabilidad que este producto (con nombre, tipo y
numero de serie, consultar portada) cumple los siguientes req-
uisitos esenciales de la Directiva sobre Maquinaria 2006/42/
CE:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Y esta maquinaria completada parcialmente cumple las dis-
posiciones del resto de las siguientes Directivas UE:
2014/34/EU (ATEX)

Esta maquinaria completada parcialmente no debe ponerse en
servicio hasta que la maquinaria final, en la que debe incorpo-
rarse, haya sido declarada conforme a las disposiciones de la
Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE, si procede.

Se han aplicado las siguientes partes/clausulas de normas ar-
monizadas europeas:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

La documentacion técnica relevante se ha recopilado y envi-
ado acuerdo con la parte B del Anexo VII de la Directiva de
Maquinas 2006/42/CE y el Articulo 13 (1) b) II de la directiva
2014/34/UE en el Organismo de Notificacion ExVeritas ApS
(N.° identificacion UE 2804) en Suecia. Las autoridades
pueden solicitar el archivo técnico correspondiente a la Direc-
tiva ATEX 2014/34/UE en formato papel a:

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00 17
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https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Firma del emisor
% %\

Informacioén relacionada con el Articulo 33
en REACH

El Reglamento europeo (UE) n.° 1907/2006 relativo al reg-
istro, evaluacion, autorizacion y restriccion de la sustancias y
preparados quimicos (REACH) define, entre otras cosas, los
requisitos relacionados con la comunicacion en la cadena de
suministro. El requisito de informacidn también es aplicable a
los productos que contengan las 1lamadas Sustancias muy pre-
ocupantes (la «Lista de candidatos»). El1 27 de junio de 2018
se afiadio6 el plomo (CAS n.° 7439-92-1) a la Lista de can-
didatos.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el objetivo del
presente documento es informarle de que determinados com-
ponentes mecanicos en el producto pueden contener plomo.
El presente documento es de conformidad con la legislacion
sobre restriccion de sustancias actual y se basa en las exen-
ciones legitimas en la Directiva RoHS (2011/65/UE). No se
produciran fugas de plomo ni mutara a partir del producto du-
rante el uso normal y la concentracion de plomo en el pro-
ducto completo se encuentra bastante por debajo del limite
umbral aceptable. Tenga en cuenta los requisitos locales sobre
el desecho del plomo al final de la vida util del producto.

Requisitos regionales
/\ ADVERTENCIA

Este producto le puede exponer al plomo, considerado
por el Estado de California como causante de cancer y de
malformaciones congénitas u otros dafios reproductivos.
Para mas informacion visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Seguridad
CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instruc-
ciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad
suministradas con este producto.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a
continuacion pueden producirse descargas eléctricas, in-
cendios, dafios en la propiedad y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futuras consultas.

A ADVERTENCIA Respete siempre todas las normas
de seguridad relativas a la instalacion, fun-
cionamiento y mantenimiento de acuerdo a la legis-
lacion local.

Declaracion de uso
* Solo para uso profesional.

* No se debe modificar ningun aspecto de este producto ni
de sus accesorios.

+ No utilice este producto si esta danado.

+ Si los datos del producto o las sefales de advertencia de
peligro en el producto dejan de ser legibles o se despren-
den, sustituyalas sin demora.

* Solo personal cualificado puede instalar, operar y realizar
servicios en el producto en un entorno industrial.

Uso previsto

Este motor esta disefiado para su incorporacion en una
maquina fija o movil. Puede girar solo hacia la derecha, solo
hacia la izquierda o en rotacidn reversible y debe montarse
solo con brida o con espiga roscada, segun corresponda. No
se permite ninglin otro uso.

El riesgo de que los motores sean la causa de la ignicion de
una atmosfera potencialmente explosiva es extremadamente
bajo. El usuario es responsable de la evaluacion de los riesgos
asociados con la totalidad de la maquina en la que se va a in-
corporar el motor.

Instrucciones especificas para el producto

Conexion del suministro eléctrico

Cuando se conecta el suministro de aire comprimido a la en-
trada, la direccidn de giro serd la que se muestra en la figura
inferior.

@ Atlas Copco recomienda utilizar el accesorio sumin-
istrado, Atlas Copco 4175 0738 00 y una manguera @16
mm, Atlas Copco RUBAIR 16 o similar, para alimentar
aire al motor. Una manguera o un accesorio de menor
tamafio restringira el flujo de aire al motor y causard una
pérdida de rendimiento.

Si debe conducirse el aire de escape al exterior, debera conec-
tar una manguera a la salida de escape.

TO645205643

Diagrama de instalacion

Motor no reversible
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i
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Advertencia

Asegurarse de que el operador ha comprendido totalmente es-
tas instrucciones antes de poner en marcha el motor.

El motor, junto con todos los adaptadores y accesorios, s6lo
debera usarse para el objeto de disefo.

Por razones de responsabilidad y seguridad del producto, toda
modificacion del motor o de sus accesorios ha de ser acordada
con el responsable técnico del fabricante.

Para prevenir las lesiones y los riesgos a largo plazo:

* Si el motor cuenta con certificacion ATEX, sera nece-
sario instalar un filtro/silenciadores en los puertos de sal-
ida del motor.

Los silenciadores se recomiendan también para reducir la
exposicion al ruido en otras aplicaciones.

» Desconecte el motor de la tuberia de aire antes de realizar
labores de ajuste.

e Cuide que sus manos, cabello 0 ropa, estén fuera del
alcance de las piezas en rotacion.

Diagrama de carga del eje
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Puntos calientes

Los puntos calientes del motor, sefialados en la figura, pueden
alcanzar temperaturas muy elevadas durante el fun-
cionamiento:

* Anillo de obturacion del eje de transmision
 Junta entre la pieza y la corona de dentada

* Empunadura de la llave

TO645746955

Captura 1: Modelos rectos

70665776575

Captura 2: Modelos en angulos, ademas de los puntos calientes en
los modelos rectos.

Mantenimiento

* Del mantenimiento y las reparaciones de este producto
ATEX debe encargarse exclusivamente el personal autor-
izado. Después de dichas labores debe efectuarse una
prueba sin carga y realizarse mediciones de temperatura
en los puntos calientes (como indica la figura) y regis-
trarse en un informe.

Después de una prueba de 5 minutos sin carga, la temper-
atura de la superficie no debe exceder la suma de 75°C +

temperatura ambiente, en la que la temperatura ambiente

puede variar entre -20°C — 60°C.

TO645546955

Captura 3: Modelos rectos

70665776575

Captura 4: Modelos en angulo, ademas de puntos calientes en mode-
los rectos.

Instrucciones generales de seguridad
Peligro en el suministro de aire y las conexiones
» El aire a presion puede causar lesiones graves.

* Siempre antes de realizar reparaciones o cambiar acceso-
rios, apague el suministro de aire, vacie la manguera de
presion de aire y desconecte la herramienta del suministro
de aire cuando no esté en uso.

* Nunca apunte la salida de aire hacia usted o hacia
ninguna otra persona.
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» Las mangueras de conexion pueden causar lesiones
graves. Siempre debe comprobar las mangueras y los
ajustes dafiados o sueltos.

» La presion de aire no puede exceder un maximo de 6,3
bar / 90 psi o segun se especifique en la placa de identifi-
cacion de la herramienta.

Riesgos de atrapamiento

* Manténgase apartado del mecanismo de rotacion. Pueden
producirse estrangulamientos, pérdidas de cabello y/o lac-
eraciones si no se mantienen la ropa, las joyas, los col-
gantes y el pelo alejados de la herramienta y de los acce-
sorios.

Riesgos de emision de proyectiles

 Utilice siempre proteccion facial y ocular resistente a im-
pactos cuando esté en contacto o proximo al fun-
cionamiento, reparacion o mantenimiento de la her-
ramienta o al cambio de accesorios de la misma.

» Asegtirese de que las otras personas que se encuentran en
el area de trabajo también utilizan proteccion facial y oc-
ular resistente de impactos. Incluso los proyectiles de
tamafio reducido pueden producir dafios oculares y
ceguera.

» Asegurese de que la pieza de trabajo esté bien sujeta.
Riesgos derivados del uso
* Sujete firmemente la herramienta.

» Antes de sacar el trabajo, asegurese de que la herramienta
esta totalmente detenida.

* Instale siempre controles de encendido, parada y parada
de emergencia en la maquina en la que va a incorporar el
motor/motor de par.

Riesgos provocados por los ruidos

* Los niveles sonoros elevados pueden provocar pérdida de
oido permanente y otros problemas como el tinnitus. Util-
ice proteccion para los oidos siguiendo las recomenda-
ciones de su empresa o de las normas de seguridad y
salud ocupacional.

¢ Para evitar aumentos innecesarios de los niveles de ruido,
utilice y mantenga la herramienta, y seleccione, mantenga
y sustituya los accesorios y los consumibles, de acuerdo
con este manual de instrucciones.

Riesgos en el lugar de trabajo

» Resbalones, tropiezos y caidas son las causas mas fre-
cuentes de lesiones graves o muerte. Preste atencion a las
mangueras que se encuentren en el suelo o en la superfi-
cie de trabajo.

+ Evite la inhalacion de polvo y humo y la manipulacion de
residuos producidos en el proceso de trabajo, ya que
pueden provocar enfermedades (tales como cancer, al-
teraciones en el feto, asma o dermatitis). Utilice un ex-
tractor de polvo y un equipo de proteccion respiratorio
cuando vaya a trabajar con materiales que generen
particulas que se desplazan por el aire.

» Las operaciones de lijar, aserruchar, esmerilar, taladrar y
otras actividades de construccion producen polvo que po-
dria contener productos quimicos que se ha demostrado
en el Estado de California que causan cancer, defectos de
nacimiento u otros dafios reproductivos. Algunos ejemp-
los de estos productos quimicos son los siguientes:

* Plomo de las pinturas con base de plomo

» Cemento y ladrillos de silice cristalina y otros pro-
ductos de mamposteria

* Arsénico y cromo provenientes de madera quimica-
mente tratada.

El riesgo de exposicion varia de acuerdo con la frecuen-
cia que usted realice este tipo de trabajo. Para reducir su
exposicion a estos productos quimicos: trabaje en una
area bien ventilada y con equipo de seguridad apropiado,
tal como mascaras contra el polvo especialmente dis-
efiadas para filtrar las particulas microscopicas.

» Trabaje con cuidado en lugares desconocidos. Tenga en
cuenta los peligros potenciales creados por su actividad
de trabajo. Esta herramienta no esta aislada para el con-
tacto con fuentes de alimentacion eléctrica.

Senales y etiquetas

El producto esta equipado con signos y adhesivos que con-
tienen informacion importante sobre seguridad personal y
mantenimiento del producto. Los signos y los adhesivos
deben ser facilmente legibles en todo momento. Pueden solic-
itarse signos y adhesivos nuevos utilizando la lista de re-
puestos.

©

Informacion sobre certificacion
ATEX

Definicion del cédigo ATEX
El codigo ATEX es:

s011050

@ Ex 112 G Ex hIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Descripcion Valor Definicion
Grupo de equipos I Instalaciones de su-
perficie
Clasificacion de los 2 Nivel alto de pro-
equipos teccion
Grupo 2 * zona 1 (gas)
e zona 2 (gas)
e zona 21
(polvo)
* zona 22
(polvo)
Atmosfera G La atmésfera con-
tiene gas, vapores o
neblina
D La atmosfera con-

tiene polvo

Disefio de seguridad h Producto mecanico
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Descripcién Valor Definicién Directrices para la prevencion de
Grupo de gas IIC Hidrogeno/ explosiones
Acetileno Li .
11B Etileno Impleza

Polvo combustible
de superficie

Grupo de polvos IIC

Temperatura max- T1=450°C
ima en superficie en T2 = 300°C
atmosfera con gas

T3 =200°C

T4 =135°C

T5=100°C

T6 = 85°C
Temperatura max- Temperaturas de
ima en superficie en ejemplo:
atmosfera con T 85 °C
polvo

T110°C

T 120 °C

T 125°C

T240°C

Restriccion espe- X
cial, por ejemplo,
intervalo de temper-
atura ambiente.

Temperaturas

» La temperatura maxima del entorno para la que la certifi-
cacion es valida es 60°C.

* 60°C también es la temperatura maxima permitida del
aire comprimido al entrar en el producto.

 Si el producto esta instalado en un equipo, el equipo com-
pleto debe cumplir las especificaciones de la Directiva
2014/34/UE.

» Asegurese de que el aire comprimido cumple nuestros
requisitos de calidad (clases de calidad 2.4.3,3.44y
3.5.4 seglin norma ISO/DIS 8573-1:2010).

» La presion no puede exceder un maximo de 6,3 bar o
segun se especifique en la placa de identificacion del pro-
ducto. De sobrepasarse esta presion de trabajo, la temper-
atura de la superficie podria aumentar debido al incre-
mento de la velocidad de rotacion y el producto podria
convertirse en una fuente de ignicion.

Clasificacién Ex

Si el producto forma parte de un conjunto cuyos componentes
tienen una clasificacion Ex distinta, el componente con menor
nivel de seguridad define la clasificacion Ex de todo el con-
junto.

» Asegurese de que el producto se mantiene limpio de
polvo y suciedad para evitar el aumento de temperatura
en los cojinetes y la superficie.

 Si utiliza un silenciador: Asegurese de que se encuentra
instalado un silenciador con efecto de filtrado en la salida
de aire a fin de evitar la entrada de particulas calentadas
por friccion en la atmoésfera circundante.

Uso

* Asegurese de que el producto esté conectado a masa con
el sistema de conexion equipotencial del taller, por ejem-
plo, por medio de accesorios como mangueras y conex-
iones de alta presion.

* El usuario es responsable de que todos los accesorios
posibles para el producto, como las llaves y las conex-
iones neumaticas, cumplen las normas de seguridad na-
cionales para equipos utilizados en areas potencialmente
explosivas.

* Al poner en marcha la maquina y al inicio de cada turno:
Asegurese de que los tapones de aceite estan en su sitio y
que no hay fugas de aceite visibles en la maquina (B).
Cuando la maquina haya alcanzado la temperatura de
funcionamiento, mida la temperatura de superficie de la
caja de engranajes para garantizar una lubricacion sufi-
ciente de los engranajes. La temperatura de superficie no
debe superar los 75 °C por encima de la temperatura del
entorno (de -20 °C a 60 °C) (A).

8436616050

Informacion de utilidad

Sitio de Internet

Puede encontrar informacion relacionada con nuestros pro-
ductos, accesorios, piezas de repuesto y material impreso en
el sitio web Atlas Copco.

Visite: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y
contiene informacion técnica, como:

* Informacion sobre regulaciones y seguridad
 Datos técnicos
* Instrucciones de instalacion, operacion y servicio

» Listas de repuestos
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» Accesorios

e Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obtener mas informacion, péngase en contacto con su
representante de Servicio local Atlas Copco.

Dados técnicos

Dados técnicos

N° do pedido
Modelo

Consumo de ar com saida
maxima

8411310032
TZB25-L-A0032-14
40 1/s

Consumo de ar com saida 85 cfm
maxima

Torque de freio Nm
Torque de freio ft b

Freio embutido
Material das pecas externas

Hardened steel/Aluminium

Velocidade livre r/min
Saida maxima 2.8 kW
Saida maxima 3.8 hp
Torque inicial minimo 165 Nm
Torque inicial minimo 120 ft Ib
Relacdo

Relacdo da engrenagem

Diregéo de rotagdo Clockwise
Codigo de carga do eixo d

Tipo de eixo Keyed
Velocidade na saida maxima 280 r/min
Torque em stall 170 Nm
Torque em stall 125 ft Ib
Torque na saida maxima 95 Nm
Torque na saida maxima 70 ft Ib
Tipo de palheta

Peso 3.5kg
Peso 7.7 1b
Mangueira de entrada mm
Mangueira de entrada pol.
Classe de protecao contra in- P66
gresso

Mangueira de saida mm
Mangueira de saida pol.

Declaracoes

DECLARAGAO DE INCORPORAGAO UE

Nos da Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declaramos, sob nossa exclusiva
responsabilidade, que este produto (com nome, tipo ¢ nimero
de série, ver primeira pagina) atende aos requisitos essenciais
da Diretiva de Maquinas 2006/42/EC a seguir:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

E que este equipamento parcialmente finalizado atende as dis-
posig¢des das outras Diretivas da UE a seguir:
2014/34/EU (ATEX)

O equipamento parcialmente concluido ndo deve ser colocado
em funcionamento antes que o equipamento final ao qual ele
deve ser incorporado seja declarado em conformidade com as
disposicdes da Diretiva de Maquinas 2006/42/CE, conforme o
caso.

As normas europeias harmonizadas a seguir (partes/clausulas)
foram aplicadas:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

A documentagdo técnica em questdo foi compilada e comuni-
cada de acordo com a Machinery Directive (Diretiva de
Magquinas) 2006/42/EC parte B do Anexo VII e a Directive
(Diretiva) ATEX 2014/34/UE Artigo 13 (1) b) ii no Orgéo
Certificador ExVeritas ApS (Identificacdo UE N° 2804) na
Dinamarca. As autoridades podem solicitar o dossier técnico
da Diretiva ATEX 2014/34/UE em formato impresso em:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hiakan Andersson, Managing Director

Assinatura do emissor

/

Informacgébes a respeito do Artigo 33 do
REACH

O European Regulation (UE) n° 1907/2006, sobre Registros,
Avaliagdo, Autorizagao e Restri¢ao de Produtos Quimicos
(REACH), define, entre outras coisas, os requisitos relaciona-
dos a comunicagao na cadeia de fornecimento. O requisito das
informagdes aplica-se também a produtos que contém as
chamadas Substancias de Preocupagdo muito elevada (a
“Lista de Candidatos”). No dia 27 de junho de 2018 foi acres-
centado a Lista de Candidatos o metal chumbo (CAS n°
7439-92-1).

Conforme o que foi dito acima, o objetivo do presente docu-
mento ¢ informar que determinados componentes mecanicos
do produto podem conter o metal chumbo. Isto estd em con-
formidade com a atual legislacdo de restricao de substancias e
baseia-se em excecdes legitimas da Diretiva RoHS (2011/65/
EU). Néo ocorre vazamento ou muta¢do do chumbo a partir
do produto durante uso normal e a concentragdo do metal
chumbo no produto completo fica bem abaixo do limite
aplicavel. Também deve-se levar em conta os requisitos lo-
cais relacionados ao descarte de chumbo no final da vida 1til
do produto.
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Requisitos regionais
/\ AVISO

Este produto pode expor vocé a produtos quimicos, entre
eles o chumbo, conhecido no Estado da Califérnia por
causar cancer e defeitos em recém-nascidos, além de out-
ros danos a reproducdo. Para mais informagdes, visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Seguranca
NAO DESCARTE - ENTREGUE AO USUARIO

A AVISO Leia todos os avisos de seguranca, instrucdes,
ilustracgoes e especificacoes fornecidas com o produto.

O ndo cumprimento de todas as instrugdes apresentadas
abaixo podera resultar em choque elétrico, incéndio,
danos a propriedade e/ou lesdes graves.

Guarde todos os alertas e instrugdes para referéncia
futura.

A AVISO Todas as normas de seguranc¢a localmente
legisladas relativas a instalagdo, operacio e
manutencio devem ser sempre respeitadas.

Declaragao de Uso
» Apenas para uso profissional.

» Este produto e seus acessorios nao devem ser modifica-
dos em qualquer circunstancia.

* Nao utilize o produto se estiver danificado.

* Se os dados do produto ou as sinalizagdes de perigo na
ferramenta deixarem de ser legiveis ou se soltarem, sub-
stitua o produto sem demora.

+ Somente uma pessoa qualificada em ambiente de mon-
tagem industrial pode instalar, operar ou dar manutencao
de rotina no produto.

Finalidade

Este motor foi projetado para ser incorporado a uma maquina

moével ou fixa. E somente para rotagdo para a direita, esquerda
ou reversivel e deve ser montado somente pelo flange ou pela

ponta roscada, conforme apropriado. Nao ¢ permitido nenhum
outro tipo de uso.

O risco dos motores serem a fonte de ignicdo de um ambiente
potencialmente explosivo € extremamente pequeno. O usuario
¢ responsavel por avaliar os riscos associados a maquina in-
teira na qual o motor sera incorporado.

Instrugées especificas do produto

Conectando o suprimento de ar

Quando o suprimento de ar comprimido esta conectado a ad-
missdo, o sentido de rotagdo sera como mostrado na figura a
seguir.

@ Atlas Copco recomenda utilizar a conexdo fornecida, At-
las Copco 4175 0738 00, e a mangueira de @16 mm, At-
las Copco RUBAIR 16 ou equivalente, para alimentar o
motor com ar. Uma mangueira ou conexdo menor re-
stringira o fluxo de ar para o motor e acarretara perda de
desempenho.

Se o ar de exaustao deve ser expelido, uma mangueira deve
ser conectada a saida de exaustao.

TO645206643

Diagrama de Instalagao
Motor ndo reversivel

B
‘ D—H

£

A
o—>
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Atencao

Certifique-se de que vocé esta familiarizado com as in-
strugdes operacionais antes de usar o motor.

Este motor, seus anexos € acessorios devem ser usados apenas
para o propoésito ao qual foram projetados.

Por razdes de responsabilidade pelo produto e seguranga,
qualquer alteragdo no motor ou nos seus acessorios, que po-
dem ter influéncia na responsabilidade pelo produto, devem
estar de acordo com a autoridade técnica do fabricante.

Para prevenir acidentes pessoais e riscos a longo prazo:

* Se o motor tiver certificacdo ATEX, os filtros/silenci-
adores devem ser instalados nas aberturas de saida do
motor.

Os silenciadores sao recomendados também para outras
aplicagdes para reduzir a exposi¢do ao ruido.

» Desconecte o motor da linha de ar antes de qualquer op-
eragdo de ajuste.

* Preste atenciio em suas mios, cabelo e roupa — man-
tenha-os sempre longe das partes em rotacio.
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Diagrama da carga do eixo
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Pontos quentes

Os seguintes pontos do motor (conforme mostrados na figura)
podem atingir temperaturas elevadas durante a operagéo:

Anel de vedagao do eixo de saida
Junta entre a parte frontal e anel de engrenagens

Suporte-chave

0645546955

Ilustragdo 1: Modelos retos

70665776575

Ilustragdo 2: Modelos angulares, com mais esse ponto quente em re-
lacao aos modelos retos.

Manutenc¢ao

24

A manutengdo e o reparo deste produto ATEX devem ser
realizados exclusivamente por pessoal autorizado, depois
disso um teste sem carga e medigdes de temperatura das
areas de calor (como vistos na figura) devem ser realiza-
dos e registrados em um relatorio.

Apds um teste sem carga de 5 min, a temperatura da su-
perficie ndo deve exceder a soma de 75°C + temperatura
ambiente, onde esta pode variar entre -20°C — 60°C.

TO645346955

Ilustragdo 3: Modelos retos

70665776575

1lustracao 4: Modelos angulares, além de pontos quentes em mode-
los retos.

Instrugcées Gerais de Segurancga

Perigos de conexio e fornecimento de ar

Ar pressurizado pode causar lesdes graves.

Feche sempre o fornecimento de ar, alivie a pressao da
mangueira e desconecte a ferramenta da tomada de ar
quando ndo estiver em uso, antes de alterar os acessorios
ou fazer reparos.

Nunca dirija o ar para si mesmo ou outra pessoa.

Mangueiras chicoteando podem causar lesdes graves.
Verifique sempre se existem mangueiras e conexdes dani-
ficadas ou soltas.

Nao exceda a pressdo do ar maxima de 6,3 bar / 90 psi,
ou como definido na placa de identificagdo da ferramenta.

Riscos de emaranhar-se

Mantenha-se afastado da propulséo rotativa. Sufoca-
mento, escalpelamento e¢/ou laceragdo podem ocorrer se
roupas soltas, luvas, joias, colares ou cabelo ndo forem
mantidos longe de ferramentas ¢ acessorios.

Perigo de projéteis

Sempre use protecdo resistente a impacto para os olhos e
o rosto quando trabalhar com ou perto da ferramenta em
operagdo, reparo ou manutengdo ou durante uma troca de
acessorios.

Certifique-se de que todas as outras pessoas no local este-
jam usando protegdo resistente a impactos para os olhos e
o rosto. Mesmo pequenos fragmentos podem atingir os
olhos e causar cegueira.

Garanta que a pega a ser trabalhada esteja fixada de
forma segura.

Perigos de operacgao

Fixe a ferramenta com seguranca.

Garanta que a ferramenta estd em uma parada completa
antes de remover o trabalho.
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» Sempre coloque controles de iniciar, parar e parada de
emergéncia na maquina em que o motor/motor de torque
esteja incorporado.

Riscos por ruidos

* Niveis sonoros muito altos podem causar perda auditiva
permanente e outros problemas, como zumbido. Use a
protecao auditiva recomendada pelo empregador e de
acordo com os regulamentos de saude ¢ seguranga do tra-
balho.

 Para evitar aumentos desnecessarios de niveis de ruido
opere ¢ faca manutencdo da ferramenta, e selecione, faca
manuten¢do ¢ substitua os acessorios e consumiveis de
acordo com este manual de instrugdes.

Perigos no local de trabalho

» Escorregdes, tropecdes e quedas sdo as principais causas
de lesdes graves ou morte. Nao deixe excesso de
mangueira nas vias de acesso ou no local de trabalho.

 Evite inalar poeira ou fumaga, ou manusear detritos do
processo de trabalho que podem causar problemas de
saude (por exemplo, cancer, defeitos de nascenga, asma e/
ou dermatite). Use equipamento extrator de poeira e
equipamento de protegdo respiratdria quando trabalhar
com materiais que produzam particulas em suspensdo no
ar.

 Certas poeiras criadas pelo jateamento, serracao, esmeril-
hamento, perfuragdo e outras atividades mecanizadas de
construgdo podem conter componentes quimicos que o
Estado da Califérnia reconhece como causadores de
cancer, defeitos de nascenga e outros prejuizos ao sistema
reprodutor humano. Alguns exemplos desses compo-
nentes quimicos sao:

e Chumbo de tinta a base de chumbo

* Tijolos de silica cristalina, cimento e outros produtos
de alvenaria

» Arsénico e cromo da borracha tratada quimicamente.

Seu risco a essas exposi¢des varia, dependendo da fre-
quéncia que vocé realiza esse tipo de trabalho. Para re-
duzir sua exposi¢ao a esses componentes quimicos: tra-
balhe em area bem ventilada e use equipamentos de pro-
tecao apropriados, como mascaras contra poeira que se-
jam especificamente indicadas para particulas mi-
croscopicas.

* Proceda com cuidado em ambientes desconhecidos. Con-
hega os perigos potenciais criados pela sua atividade de
trabalho. Esta ferramenta néo ¢ protegida contra o contato
com fontes de eletricidade.

Sinalizacées e Adesivos

O produto esta equipado com sinais e autocolantes contendo
informagdes importantes sobre seguranga pessoal e
manutencdo do produto. Os sinais e autocolantes devem ser
sempre faceis de ler. Novos sinais e autocolantes podem ser
encomendados utilizando a lista de pegas sobressalentes.

©
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Informagoes da Certificacdao ATEX
Definicao do Coédigo ATEX

O cédigo ATEX é:
@ ExI12 G Ex h1IC T4 Gb X
Ex 12D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Descricao Valor Definicao
Grupo do equipa- 11 Industria de Super-
mento ficie
Categoria do 2 Nivel de protecao
equipamento elevado
Grupo I » zona | (gas)
» zona 2 (gas)
» zona 21
(poeira)
e zona 22
(poeira)
Atmosfera G Atmosfera con-
tendo gas, vapores
ou névoa
D Atmosfera con-

tendo poeira

Design de segu- h Produto mecanico

ranga
Grupo de gases Ic Hidrogénio/
Acetileno
1IB Etileno

Poeira combustivel
em superficie

Grupo de poeiras  IIIC

Temperatura max. T1 =450 °C
da superficie em at- T2 = 300°C
mosfera com Gas
T3 =200°C
T4=135°C
T5=100°C
T6 =85°C
Temperatura max. Exemplo de tem-
da superficie em at- peraturas:
mos.fera com T85 °C
Poeira
T110°C
T120 °C
T125°C
T240 °C

Restrigdo especial, X
por exemplo, o in-
tervalo da temper-
atura ambiente.
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Temperaturas

» A certificagdo ¢ valida para temperatura ambiente max-
ima de 60°C.

* 60°C ¢é também a temperatura maxima permitida do ar
comprimido quando este entra no produto.

* Se o produto for instalado em um equipamento, todo o
equipamento devera corresponder as diretrizes 2014/34/
EU.

* O ar comprimido deve atender a nossas demandas de
qualidade (classes de qualidade 2.4.3, 3.4.4 ¢ 3.5.4, em
conformidade com a ISO/DIS 8573-1:2010).

* Nao exceda a pressao maxima de 6,3 bar ou como
definido na placa de identificacdo do produto. Exceder a
pressao de funcionamento pode aumentar a temperatura
da superficie devido a maior velocidade de rotagdo e o
produto pode se tornar uma fonte de ignicao.

Ex Classificagcao

Se o produto fizer parte de um conjunto em que os compo-
nentes tém diferentes codigos Ex classificagdo, o componente
com o menor nivel de seguranga define a Ex classificag@o de
todo o conjunto.

Diretrizes para evitar explosées

Limpeza

» Verifique se o produto ¢ mantido limpo e sem poeira para
evitar o aumento da temperatura do rolamento e da super-
ficie.

* Se usar silenciador: Confirme se o silenciador tem instal-
ado um filtro na saida de ar para evitar que particulas
aquecidas por atrito entrem na atmosfera do ambiente.

Uso

 Certifique-se de que o produto esteja aterrado ao sistema
equipotencial de ligacao da oficina, por exemplo, através
de acessorios, como as conexdes das mangueiras e da
presséo do ar.

« E de responsabilidade do usuério certificar-se de que o
produto e todos os acessorios possiveis, como as chaves
de forga e as conexdes de ar, estejam em conformidade
com os regulamentos de seguranga nacional para equipa-
mentos utilizados em areas potencialmente explosivas.

* Ao acionar a maquina, ¢ no inicio de cada turno:
Certifique-se de que as tampas de 6leo estdo em posicdo ¢
que ndo ha vazamentos de dleo visiveis na maquina (B).
Quando a maquina atingir a temperatura de operagao,
mega a temperatura da superficie da caixa de engrenagem
para certificar-se de que a lubrificagdo da engrenagem ¢
suficiente. A temperatura da superficie ndo deve exceder
75°C acima da temperatura ao redor (-20 °C to 60 °C)

(A).

8436616050

Informacgoes uteis
Website

Informagdes referentes a nossos Produtos, Acessorios, Pecas
de Reposi¢do e Materiais Publicados podem ser encontrados
no site da Atlas Copco .

Visite: www.atlascopco.com.

ServAid

O ServAid é um portal continuamente atualizado e que
contém Informagdes Técnicas, como:

+ - Informagoes regulatdrias e de seguranca

» Dados técnicos

* Instrugoes de instalacdo, operagdo e manutengdo
+ Listas de pecas de reposicao

» Acessorios

* Desenhos Dimensionais

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obter mais informagdes, entre em contato com o seu rep-
resentante local da Atlas Copco .

Dati tecnici

Dati tecnici

N. ordine 8411310032
Modello TZB25-L-A0032-14
Consumo d'aria alla massima 40 1/s

potenza

Consumo d'aria alla massima 85 cfim

potenza

Coppia frenante Nm

Coppia frenante ft Ib

Freno incorporato
Materiale delle parti esterne  Hardened steel/Aluminium

Velocita libera giri/min
Potenza massima 2.8 kW
Potenza massima 3.8 hp
Coppia iniziale minima 165 Nm
Coppia iniziale minima 120 ft Ib
Rapporto

Rapporto di riduzione

Direzione di rotazione Clockwise
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Codice di caricamento dell'al- d

bero

Tipo di albero Keyed
Velocita alla massima 280 giri/min
potenza

Coppia di stallo 170 Nm
Coppia di stallo 125 ft 1b
Coppia alla massima potenza 95 Nm
Coppia alla massima potenza 70 ft 1b
Tipo di reparto

Peso 3.5kg
Peso 7.7 1b
Tubo di alimentazione mm
Tubo di alimentazione in

Grado di protezione di in- 1P66

gresso

Tubo di scarico mm
Tubo di scarico in
Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE UE

Noi Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, dichiariamo sotto esclusiva re-
sponsabilita che questo prodotto (con nome, tipo e numero di
serie, vedi prima pagina) ¢ conforme ai seguenti requisiti es-
senziali della Direttiva macchine 2006/42/CE

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

e che questo macchinario parzialmente completato ¢ con-
forme alle disposizioni delle seguenti altre direttive europee:
2014/34/EU (ATEX)

Il macchinario parzialmente completato non deve essere
messo in servizio fino a quando il macchinario finale in cui
verra incorporato non sara stato dichiarato conforme alle dis-
posizioni della Direttiva macchine 2006/42/CE, ove appropri-
ato.

Sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme ar-
monizzate europee:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

La documentazione tecnica pertinente ¢ stata compilata e co-
municata in conformita alla direttiva macchine 2006/42/CE
parte B dell'allegato VII e alla direttiva ATEX 2014/34/UE
articolo 13 (1) b) ii all'organismo notificato ExVeritas ApS
(Identificazione UE No 2804) in Danimarca. Le autorita pos-
sono richiedere il file tecnico per la Direttiva ATEX 2014/34/
UE in formato cartaceo a:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Firma del dichiarante

/

Informazioni sull'articolo 33 del REACH

Il Regolamento Europeo (UE) n. 1907/2006 sulla regis-
trazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) definisce, tra le altre cose, i req-
uisiti relativi alla comunicazione nella catena di approvvi-
gionamento. L'obbligo di informazione vale anche per i
prodotti contenenti le cosiddette sostanze estremamente prob-
lematiche ("elenco delle sostanze candidate"). I1 27 giugno
2018, il piombo metallico (numero CAS 7439-92-1) ¢ stato
aggiunto all'elenco delle sostanze candidate.

In conformita con quanto indicato sopra, determinati compo-
nenti meccanici del prodotto potrebbero contenere piombo
metallico. Cio ¢ in conformita con la legislazione vigente in
materia di restrizione delle sostanze e in linea con le esenzioni
legittime nella direttiva RoHS (2011/65/UE). 1l piombo non
colera dal prodotto o si modifichera durante il normale uti-
lizzo. La concentrazione di piombo nel prodotto completo ¢
inferiore al limite di soglia applicabile. Valuta i requisiti lo-
cali sullo smaltimento del piombo al termine del ciclo di vita
del prodotto.

Requisiti regionali
/\ ATTENZIONE

Questo prodotto puod causare esposizione a sostanze
chimiche tra cui il piombo, note allo stato della Califor-
nia come causa di tumori e difetti congeniti o altri prob-
lemi riproduttivi. Per maggiori informazioni consultare

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sicurezza
NON SMALTIRE: DA CONSEGNARE ALL'UTENTE
A ATTENZIONE Leggere tutti gli avvisi, le istruzioni di

sicurezza, le illustrazioni e le specifiche tecniche di
questo utensile.

Il mancato rispetto di tutte le seguenti istruzioni puod
provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consul-
tarli eventualmente in futuro.

/\ ATTENZIONE Rispettare sempre le norme ed i rego-
lamenti locali inerenti I’installazione, il funziona-
mento e la manutenzione.

Dichiarazione sull’utilizzo
* Destinato solo a un utilizzo professionale.

* Questo utensile e i suoi accessori non devono mai essere
modificati.

* Non utilizzare questo prodotto se ¢ stato danneggiato.
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Safety Information

TZB25-L-A0032-14

+ Se le targhette indicanti i dati del prodotto o i segnali di
pericolo del prodotto diventano illeggibili o si staccano,
sostituirli immediatamente.

* Il prodotto deve essere installato, utilizzato e manutenuto
solo da personale qualificato e in un ambiente di assem-
blaggio industriale.

Uso previsto

Questo motore ¢ progettato per essere incorporato in una
macchina fissa o mobile. E adatto per la sola rotazione de-
strorsa, o la sola rotazione sinistrorsa, oppure la rotazione re-
versibile e deve essere montato solo mediante la flangia o il
naso filettato, come appropriato. Non ¢ consentito nessun al-
tro uso.

Il rischio che i motori diventino una fonte di accensione di
un'atmosfera potenzialmente esplosiva ¢ estremamente ri-
dotto. L'utente ¢ responsabile della valutazione dei rischi as-
sociati a tutta la macchina nella quale deve essere incorporato
il motore.

Istruzioni specifiche del prodotto

Collegamento dell'alimentazione pneumatica

Quando l'alimentazione di aria compressa ¢ collegata all'in-
gresso, la direzione di rotazione sara come mostrato nella
figura seguente.

@ Atlas Copco consiglia di utilizzare il raccordo in
dotazione, Atlas Copco 4175 0738 00 e un tubo da @ 16
mm (Atlas Copco RUBAIR 16 o simile) per alimentare il
motore con aria. Un tubo o raccordo piu piccolo limitera
il flusso dell'aria al motore e causera una perdita di
prestazioni.

Se l'aria di scarico deve essere sfiatata tramite un tubo di
scappamento, collegare un flessibile all'uscita di scarico.

70645206643

Diagramma di installazione
Motore non reversibile

A B

©® |

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Attenzione

L’operatore dovra aver letto attentamente e capito le seguenti
istruzioni prima di usare il motore.

Il motore, i collegamenti e gli accessori devono essere utiliz-
zati esclusivamente per gli scopi espressamente indicati.

Per motivi di responsabilita civile e prevenzione infortuni,
qualsiasi modifica al motore e suoi accessori deve essere au-
torizzata dall’ufficio tecnico responsabile del costruttore.

Per prevenire il rischio di lesioni personali e danni con-
nessi ad un utilizzo intensivo:

e Se il motore ha la certificazione ATEX, il filtro/silenzia-
tori devono essere installati in corrispondenza dei fori di
uscita del motore.

I silenziatori sono consigliati anche per altre applicazioni
per ridurre I'esposizione sonora.

» Scollegare il motore dalla tubazione dell'aria prima di
qualsiasi operazione di regolazione.

» Far attenzione alle mani, capelli e indumenti — Tenerli
ben lontano da organi rotanti.

Diagramma del carico sull'albero
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Punti caldi

I seguenti punti caldi sul motore (come si vede nella figura)
possono raggiungere temperature elevate durante il funziona-
mento:

* Anello di tenuta in corrispondenza dell'albero di uscita
» Giunto tra la parte anteriore e la corona dentata

* Impugnatura per chiave

70645546955

[llustrazione 1: Modelli diritti

70665776575

Hllustrazione 2: Modelli ad angolo, oltre ai punti caldi nei modelli
dritti.
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Safety Information

Manutenzione

Gli interventi di manutenzione e le riparazioni di questo
prodotto ATEX devono essere eseguiti solo da personale
autorizzato, quindi deve essere svolta una prova in as-
senza di carico dei punti caldi (come indicato in figura)
misurando e registrando le temperature in un rapporto.

Dopo una prova in assenza di carico di 5 minuti, rilevare
che la temperatura superficiale non superi la somma di
75°C + temperatura circostante, dove la temperatura cir-
costante puo variare tra -20°C e 60°C.

TO645746955

Hllustrazione 3: Modelli diritti

70665776575

Hlustrazione 4: Modelli ad angolo, oltre ai punti caldi nei modelli
dritti.

Norme di sicurezza generali

Rischi connessi all'alimentazione pneumatica e relativi
collegamenti

L'aria sotto pressione puo causare gravi lesioni personali.

Chiudere sempre 1'erogazione dell'aria e scollegare 1'uten-
sile dalla rete quando non viene utilizzato, prima di sosti-
tuire gli accessori o quando si eseguono riparazioni.

Non dirigere mai il getto d'aria verso sé stessi o altre per-
sone.

I colpi di frusta causati dai tubi possono produrre gravi
danni. Controllare sempre tubi e raccordi per accertare
eventuali perdite o danneggiamenti.

Non superare il limite massimo di 6,3 bar (90 psig) di
pressione dell'aria o il valore indicato sulla targhetta
dell'utensile.

Rischi causati dal rimanere impigliati

Tenersi lontano dal comando rotante. Se indumenti
larghi, guanti, gioielli e collane non sono tenuti a distanza
dall'utensile e dagli accessori, si puo rischiare il soffoca-
mento e/o lacerazioni, anche al cuoio capelluto se i
capelli restano impigliati.

Rischi relativi agli oggetti scagliati con forza

Indossare sempre protezioni antiurto per gli occhi e per il
volto quando si lavora con l'utensile o in prossimita di
esso per operazioni di manutenzione, funzionamento o ri-
parazione o per la sostituzione di accessori.

Verificare che le altre persone nella zona stiano indos-
sando protezioni antiurto per occhi e volto. Anche oggetti
proiettati di piccole dimensioni possono causare infortuni
agli occhi o addirittura cecita.

Verificare che il pezzo sia fissato saldamente.

Rischi connessi all'utilizzo

Serrare saldamente 1'utensile.

Verificare che l'utensile sia completamente arrestato
prima di rimuovere il pezzo.

Montare sempre i comandi di avvio, arresto e arresto di
emergenza sulla macchina nella quale ¢ incorporato il
motore/motore di coppia.

Rumori pericolosi

Eccessivi livelli acustici possono causare perdite di udito
permanenti e problemi come il tinnito auricolare. Utiliz-
zare le protezioni acustiche consigliate dal datore di la-
voro o imposte dalle norme relative alla salute e sicurezza
sul lavoro.

Per impedire inutili aumenti dei livelli delle emissioni
acustiche, I'uso e la manutenzione dell'utensile, nonché la
scelta, manutenzione e sostituzione degli accessori e degli
elementi di consumo devono essere conformi a quanto in-
dicato nel presente manuale di istruzioni.

Rischi relativi al luogo di lavoro

Scivolamenti, inciampi e cadute sono un'importante causa
di infortuni gravi o mortali. Prestare attenzione alla pre-
senza di tratti di tubo flessibile sulla superficie di calpes-
tio o di lavoro.

Evitare I'inalazione di polveri o fumi o il trattamento di
residui dei processi di lavorazione che possono causare
malattie (per esempio, cancro, malformazioni fetali, asma
e/o dermatite). Utilizzare 1'estrazione di polvere e indos-
sare attrezzature protettive per la respirazione durante il
lavoro con materiali che producono particelle sospese
nell'aria.

La polvere prodotta da sabbiatura elettrica, utilizzo della
sega, smerigliatura, perforazione e altre attivita edili con-
tiene sostanze chimiche che lo Stato della California ri-
tiene provochino cancro, malformazioni del feto e dis-
turbi dell'apparato riproduttivo. Si riportano di seguito al-
cuni esempi di tali sostanze chimiche:

* piombo contenuto nelle vernici mattoni,

* mattoni, cemento e altri materiali edili in silice
cristallina

* arsenico e cromo provenienti da gomma trattata
chimicamente

I rischi derivanti dall'esposizione a tali materiali variano
in base alla frequenza di svolgimento dell'attivita. Per
ridurre 1'esposizione a tali sostanze chimiche: lavorare in
aree ben ventilate e utilizzare dispositivi di sicurezza ap-
provati, come le maschere antipolvere progettate apposi-
tamente per filtrare le particelle microscopiche.
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« Prestare attenzione in ambienti non conosciuti. E neces-
sario essere consapevoli dei rischi potenziali causati dal
proprio lavoro. L'utensile non ¢ isolato dal rischio di con-
tatto con fonti di energia elettrica.

Segni e adesivi

11 prodotto possiede targhette ¢ adesivi contenenti infor-
mazioni importanti sulla sicurezza personale e sulla manuten-
zione del prodotto. Le targhette e gli adesivi devono essere
sempre leggibili. E possibile ordinare nuove targhette e ade-
sivi facendo riferimento alla lista dei ricambi.

@H’]

Informazioni sulla certificazione
ATEX

Definizione di codice ATEX

s011050

11 codice ATEX é:

@ ExI12 G ExhIIC T4 Gb X
ExII2D Ex hIIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

Descrizione Valore Definizione

Settore del tratta-
mento superfici

Gruppo di apparec- 11
chiature

Categoria delle ap- 2
parecchiature

Livello di pro-

tezione alto

Gruppo 11 » zona 1 (gas)

» zona 2 (gas)

» zona 21 (pol-
vere)

» zona 22 (pol-
vere)

Atmosfera conte-
nente gas, vapori o
aerosol

Atmosfera G

D Atmosfera conte-
nente polvere

Progettazione di si- h Prodotto mecca-

curezza nico
Gruppo di gas 1C Idrogeno/acetilene
1IB Etilene
Gruppo per la pol- TIIC Polvere del com-
vere bustibile superfi-
ciale

Descrizione Valore Definizione
Temperatura super- T1=450°C
ficiale max. in at- T2 = 300°C
mosfera gassosa
T3 =200°C
T4 =135°C
T5 =100°C
T6 =85°C
Temperatura super- Temperature esem-
ficiale max. in at- plificative:
mosfera polverosa T85°C
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

Limitazione spe- X
ciale, ad esempio
intervallo di tem-
peratura ambiente.

Temperature

» La certificazione ¢ valida per una temperatura massima
circostante di 60°C.

* Anche l'aria compressa deve avere una temperatura mas-
sima di 60°C al suo ingresso nel prodotto.

+ Se il prodotto ¢ installato in un'apparecchiatura, quest'ul-
tima nella sua interezza deve ottemperare alle linee guida
2014/34/CE.

 Verificare che l'aria compressa soddisfi i requisiti di qual-
ita previsti (classi di qualita 2.4.3. e 3.4.4 rispettivamente,
3.5.4 secondo ISO/DIS 8573-1:2010).

* Non superare il limite massimo di 6,3 bar di pressione o il
valore indicato sulla targhetta del prodotto. Il supera-
mento della pressione di esercizio pud aumentare la tem-
peratura superficiale a causa della velocita di rotazione
superiore, ¢ il prodotto puo diventare una fonte di accen-
sione.

Classificazione Ex

Se il prodotto fa parte di un gruppo in cui i componenti hanno
classificazioni Ex diverse il componente con il livello di si-
curezza piu basso definisce la classificazione Ex del gruppo
completo.

Linee guida per la prevenzione delle
esplosioni

Pulizia
 Verificare che il prodotto sia mantenuto privo di polvere

e sporcizia per prevenire aumenti delle temperature su-
perficiale e dei cuscinetti.

+ Se si utilizza un silenziatore: Verificare che sia installato
un silenziatore ad azione filtrante sull'uscita dell'aria, per
evitare che particelle riscaldate dall'attrito entrino in con-
tatto con l'atmosfera circostante.
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Utilizzo Model TZB25-L-A0032-14
* Verificare che il prodotto sia collegato a terra al sistema Luchtverbruik bij maximale 40 1/s
di collegamento equipotenziale dell'officina, ad esempio output
tramite accessori come tubi e raccordi di pressione Luchtverbruik bij maximale 85 cfim
dell'aria. output
« E compito dell'utilizzatore verificare che il prodotto e Remkoppel Nm
tutti gli accessori possibili, come ad esempio chiavi e col- Remkoppel ft b

legamenti dell'aria, siano conformi alle norme di si-
curezza nazionali per le apparecchiature utilizzate in aree
potenzialmente esplosive.

Ingebouwde rem

Materiaal externe onderdelen Hardened steel/Aluminium

» All'avvio della macchina e all'inizio di ciascun turno: Stationaire snelheid r/min
Verificare che i tappi dell'olio siano in posizione e che Max. output 2.8 kW
non siano presenti perdite di olio visibili sulla macchina Max. output 3.8 pk
(B). . . . Min. startkoppel 165 Nm
Quando la macchina ha raggiunto la temperatura di eser- ) N ) fl
cizio, misurare la temperatura della superficie della sca- Min. star.t oppe 120ftlb
tola ingranaggi per garantire la lubrificazione sufficiente Verhouding
degli stessi. La temperatura superficiale non deve super- Versnellingsverhouding
223 i 2(5) Zg)a(l Ad; sopra della temperatura ambiente(da -20 Draairichting Clockwise

a .
Asbelastingscode d
Astype Keyed
Snelheid bij max. output 280 r/min
Minimumkoppel 170 Nm
Minimumkoppel 125 ft 1b
B Koppel bij max. output 95 Nm
. Koppel bij max. output 70 ft 1b
g Schoeptype
: Gewicht 3.5kg
Gewicht 7.71b
Informazioni utili Inlaatslang mm
Sito web Inlaatslang . in
IP-beschermingsgraad P66
11 sito web Atlas Copco offre informazioni su prodotti, acces- .
. A ; L Uitlaatslang mm
sori, parti di ricambio e pubblicazioni. ] )
.. Uitlaatslang in
Visita: www.atlascopco.com.
ServAid Verklaringen
ServAid ¢ un portale continuamente aggiornato e conte-
P 58 EU-INBOUWVERKLARING

nente informazioni tecniche come ad esempio:
Wij, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, verklaren onder onze eigen ver-
antwoordelijkheid dat dit product (met naam, type en se-
rienummer zoals vermeld op de voorpagina) voldoet aan de
volgende essenti€le vereisten van Machinerichtlijn 2006/42/
EG:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

En dat deze deels voltooide machine voldoet aan de bepalin-
gen van de volgende andere EU-richtlijn(en):
2014/34/EU (ATEX)

Deze deels voltooide machine mag pas in gebruik worden
genomen nadat er voor de machine, waartoe het product
bestemd is te worden ingebouwd of samengebouwd, waar van
toepassing, een verklaring van overeenstemming met de
bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG is afgegeven.

* - Informazioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza
* Dati tecnici

* Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza
 FElenchi delle parti di ricambio

» Accessori

* Diagrammi dimensionali

Visita: https://servaid.atlascopco.com.

Per ulteriori informazioni tecniche, contatta un rappresentante
locale Atlas Copco.

Technische gegevens

Technische gegevens

De volgende (delen/clausules van) Europese geharmoniseerde
normen zijn toegepast:

Bestelnr. 8411310032
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EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

De relevante technische documentatie is opgesteld en gecom-
municeerd in overeenstemming met Machinerichtlijn
2006/42/EU, deel B van Annex VII en ATEX-richtlijn
2014/34/EU Artikel 13 (1) b) ii aan de aangemelde instantie
ExVeritas ApS (EU-identificatienummer 2804) in Dene-
marken. Autoriteiten kunnen het technische bestand voor
ATEX-richtlijn 2014/34/EU op papier opvragen bij:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Handtekening van de opsteller
% %\

Informatie betreffende artikel 33 van
REACH

De Europese Verordening (EU) nr. 1907/2006 inzake de reg-
istratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH) stelt onder an-
dere eisen met betrekking tot de communicatie in de toelever-
ingsketen. De informatievereiste geldt ook voor producten die
zogenaamde zeer risicovolle stoffen bevatten (de ‘kandidaat-
slijst’). Op 27 juni 2018 werd loodmetaal (CAS-nr.
7439-92-1) toegevoegd aan de kandidaatslijst.

In overeenstemming met het bovenstaande, is deze mededel-
ing bedoeld om u te informeren dat bepaalde mechanische
componenten in het product loodmetaal kunnen bevatten. Dit
is in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de
beperking van stoffen en gebaseerd op rechtmatige uitzon-
deringen in de RoHS-Richtlijn (2011/65/EU). Loodmetaal
lekt niet uit het product en muteert niet bij normaal gebruik en
de concentratie van loodmetaal in het volledige product is ver
onder de geldende drempel. Volg de lokale voorschriften bij
het verwijderen van lood aan het einde van de levensduur van
het product.

Regionale vereisten
/\ WAARSCHUWING

Dit product kan u blootstellen aan chemicalién, waaron-
der lood. Dit is een stof waarvan de Californische over-
heid weet dat deze kanker, aangeboren afwijkingen en
vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer in-
formatie naar

https://www.p65warnings.ca.gov/

Veiligheid
NIET WEGGOOIEN - AAN DE GEBRUIKER GEVEN

/\ WAARSCHUWING Lees alle bij dit product
geleverde veiligheidswaarschuwingen, instructies, il-
lustraties en specificaties.

Indien u niet alle instructies hieronder opvolgt, kan dit
leiden tot een elektrische schok, brand, schade aan eigen-
dommen en/of ernstig lichamelijk letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies, zodat u
ze op en later tijdstip kunt raadplegen.

/\ WAARSCHUWING Alle plaatselijke wettige vei-
ligheidsregels betreffende installatie, bediening en on-
derhoud moeten altijd in acht worden genomen.

Gebruiksverklaring
* Uitsluitend voor professioneel gebruik.

» Dit product en de accessoires mogen niet gemodificeerd
worden.

* Gebruik dit product niet indien het beschadigd is.

* Indien de productgegevens of de gevarenwaarschuwingen
op het product onleesbaar zijn of losraken, vervang ze
dan onmiddellijk.

* Het product mag uitsluitend worden geinstalleerd, ge-
bruikt en onderhouden door bevoegde personeel in een
industriéle assemblage-omgeving.

Beoogd gebruik

Deze motor is ontwikkeld om te worden ingebouwd in een
vaste of verplaatsbare machine. De machine is uitsluitend
voor draaien naar rechts, uitsluitend voor draaien naar links of
heeft een omkeerbare draairichting en kan uitsluitend gemon-
teerd worden aan de flens of aan de neus met schroefdraad.
Gebruik van een andere aard is verboden.

De kans dat de motor brand veroorzaakt in een potentieel ex-
plosieve atmosfeer is uiterst gering. De gebruiker is verant-
woordelijk voor het beoordelen van de risico's die horen bij
de machine waarin de motor moet worden ingebouwd.

Productspecifieke instructies

Luchttoevoer aansluiten

Als de persluchttoevoer is aangesloten op de inlaat, is de
draairichting zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.

@ Atlas Copco beveelt aan de meegeleverde fitting, Atlas
Copco 4175 0738 00, te gebruiken en een @ 16 mm
slang, Atlas Copco RUBAIR 16 of vergelijkbaar, om de
motor van lucht te voorzien. Een kleinere slang of fitting
beperken de luchtstroom naar de motor, waardoor de
prestaties worden verminderd.

Sluit een slang aan op de uitlaat als de uitlaatlucht via een lei-
ding moet worden afgevoerd.

TO645205643
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Installatiediagram
Niet-omkeerbare motor

B
‘ D—H

£ ¢

A

—<
A = Filter

B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Waarschuwing

Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met bedieningsinstructies
alvorens deze motor te gebruiken.

Deze motor, zijn toebehoren en accessoires mogen enkel ge-
bruikt worden voor het doel waarvoor ze werden ontworpen.

Voor productbetrouwbaarheid en veiligheidsredenen dienen
modificaties aan de motor of zijn accessoires, die de product-
betrouwbaarheid kunnen beinvloeden, door de technische
deskundige van de fabrikant te worden goedgekeurd.

Lichamelijke letsels en risico's op lange termijn vermij-
den:

* Indien de motor ATEX gecertificeerd is, dient er een fil-
ter/geluidsdemper op de uitlaatpoorten van de motor te
worden gemonteerd.

Deze geluidsdempers worden ook voor andere aan-
wendingen aanbevolen, om de lawaaibelasting te verla-
gen.

» Alvorens u aanpassingen uitvoert, ontkoppel de motor
van de luchtlijn.

e Zorg ervoor dat uw handen, haar en kleding uit de
buurt blijft van roterende onderdelen.

Diagram asbelasting
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\
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1000 2000 %
Hotspots

Tijdens gebruik kunnen de volgende hotspots (zie afbeelding)
hoge temperaturen bereiken:

» Afdichtring op de uitgaande as
» Verbinding tussen voorstuk en starterkrans

* Knopgreep

JO645746965

70665776575

1llustratie 2: Gebogen modellen, in aanvulling op hotspots in rechte
modellen.

Onderhoud

* Onderhoud en reparaties van het ATEX-product dienen
uitsluitend door bevoegd personeel te worden uitgevoerd,
waarna een test zonder last moet worden uitgevoerd.
Daarna dient u temperatuurmetingen uit te voeren. Deze
dienen in een rapport te worden geregistreerd.

Na een test zonder belasting van 5 minuten, mag de op-
pervlaktetemperatuur niet hoger zijn dan de som van
75°C + omgevingstemperatuur, waarbij de omgeving-
stemperatuur tussen -20°C — 60°C moet zijn.

TO645546955

70665776575

1llustratie 4. Gebogen modellen, in aanvulling op hotspots in rechte
modellen.

Algemene veiligheidsinstructies
Gevaar m.b.t. luchttoevoer en luchtleidingen

 Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
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» Schakel de luchttoevoer uit, verwijder lucht uit de leidin-
gen en koppel het gereedschap, wanneer u het niet ge-
bruikt, af van de luchttoevoer alvorens accessoires te ver-
wisselen of reparaties uit te voeren.

* Richt de luchtleiding nooit op uzelf of op een ander.

» Wegschietende slangen kunnen ernstig letsel veroorza-
ken. Controleer altijd of slangen en hulpstukken
onbeschadigd zijn en goed vastzitten.

* Overschrijd de maximale luchtdruk van 6,3 bar / 90 psi,
of de waarde op de naamplaat van het gereedschap niet.

Verstrikkingsgevaar

» Blijf uit de buurt van de draaiende aandrijving. Als u
loszittende kleding, handschoenen, sieraden, sjaals en
haar niet uit de buurt van het gereedschap en accessoires
houdt, kan dit leiden tot verstikking, beschadiging van
haar en hoofdhuid en/of verwondingen.

Gevaren in verband met wegschietende delen

» Draag altijd slagvaste oog- en gezichtsbescherming wan-
neer u betrokken bent bij gebruik, reparatie of onderhoud
van het gereedschap of bij het vervangen van accessoires
op het gereedschap.

» Controleer of anderen in de werkruimte slagvaste oog- en
gezichtsbescherming dragen. Zelfs kleine wegschietende
voorwerpen kunnen oogbeschadiging en blindheid
veroorzaken.

» Zorg ervoor dat elk project waaraan u werkt goed is
bevestigd.

Operationele risico's
» Bevestig het gereedschap stevig in de klem.

» Laat het gereedschap volledig stoppen alvorens het
project waaraan u werkt te verwijderen.

* Monteer altijd start-, stop- en noodstopbedieningsele-
menten op de machine waarin u de motor/koppelmotor
wilt inbouwen.

Geluidsgevaar

» Harde geluiden kunnen leiden tot permanente
gehoorschade en andere problemen, zoals tinnitus. Ge-
bruik oorbeschermers die worden aangeraden door uw
werkgever of in de reglementen voor welzijn en vei-
ligheid op de werkvloer.

* Voorkom een onnodige toename van het geluid door het
gereedschap te gebruiken en onderhouden, en accessoires
en verbruiksartikelen te selecteren en onderhouden en
vervangen in overeenstemming met de instructies in deze
handleiding;

Werkplaatsgevaren

« Uitglijden, struikelen en vallen zijn belangrijke oorzaken
van ernstig lichamelijk letsel of de dood. Let goed op
buizen die op het loop- of werkoppervlak liggen.

* Voorkom het inademen van stof of dampen of het
hanteren van vuil afkomstig van het werkproces, die
schadelijk zijn voor de gezondheid (denk hierbij aan
kanker, aangeboren afwijkingen, astma en/of dermatitis).
Zuig stof af en draag een stofmasker wanneer u werkt
met materialen die deeltjes afgeven aan de lucht.

 Elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere
bouwactiviteiten creéren stof die chemicalién bevat die
bij de staat Californié bekend staan als elementen die
kankerverwekkend zijn, aangeboren afwijkingen
veroorzaken of een nadelige invloed op de voortplanting
hebben. Voorbeelden van dit soort chemicalién zijn:

* Lood uit verf op loodbasis
« Silicakristallen, cement en andere metselproducten

e Arsenicum en chroom in rubber dat met chemicalién
is behandeld

In hoeverre u risico loopt, is athankelijk van de frequentie
waarmee u dit soort werkzaamheden uitvoert. Beperk
blootstelling aan dit soort chemicalién als volgt: werk in
een goed geventileerde ruimte, werk met goedgekeurde
veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal on-
twikkeld zijn voor het filteren van microscopisch kleine
deeltjes.

» Wees voorzichtig wanneer u zich op onbekend terrein
bevindt. Zorg dat u zich bewust bent van de potenti€le
gevaren van uw werkzaamheden. Dit gereedschap is niet
geisoleerd tegen contact met elektrische stroombronnen.

Aanduidingen en stickers

Het product is voorzien van aanduidingen en stickers waarop
u belangrijke informatie vindt over persoonlijke veiligheid en
productonderhoud. De aanduidingen en stickers zijn altijd
goed leesbaar. Nieuwe aanduidingen en stickers kunnen via
de lijst met reserveonderdelen worden besteld.

@H’]

Informatie ATEX-certificering

s011050

Definitie ATEX-code
De ATEX-code is:
@ Ex 112G Ex hIIC T4 Gb X
Ex 112D Ex hIIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Beschrijving Waarde Definitie
Apparatuurgroep 11 Opperlaktebewerk-
ing
Apparatuurcate- 2 Hoog bescher-
gorie mingsniveau
Groep 11 * zone 1 (gas)

e zone 2 (gas)
» zone 21 (stof)
e zone 22 (stof)

Atmosfeer G Atmosfeer met gas,
dampen of nevel

D Atmosfeer met stof

Veiligheid H Mechanischproduct
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Beschrijving Waarde Definitie * Indien een geluiddemper wordt gebruikt: Gebruik een
Gaseroe TIC Waterstof/ demper met een filterend effect bij de luchtuitlaat om te
groep Acetvleen voorkomen dat door frictie verwarmde deeltjes in de
Y lucht terechtkomen.
11B Ethyleen
Stofgroep IIC Ontvlambare op- Gebruik
pervlaktestof ] ]
B o » Controleer of het product aarding heeft met het equipo-
}[\/Itax. oppet:rvlak- i T1=450°C tentiaal verbindingssysteem van de werkplaats, bijvoor-
N en;pera wturcm a T2 =300 °C beeld via geschikte accessoires zoals slangen en lucht-
mosteer met Lxas T3 =200 °C drukaansluitingen.
T4 = 135 °C » Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te
B R controleren of alle mogelijke accessoires voor het prod-
T5=100°C uct, zoals sleutels en luchtaansluitingen, voldoen aan de
T6 =85 °C landelijke veiligheidsrichtlijnen voor uitrusting die wordt
Max. oppervlak- Voorbeeldtempera- gebruikt in ruimtes met explosiegevaar.

tetemperatuur in at- turen:

mosfeer met Stof T 85 °C
T110°C
T 120 °C
T 125°C
T240°C

Bijzondere beperk- X
ing, bijvoorbeeld
omgevingstemper-
atuurbereik.

Temperaturen

* De maximale, geldige omgevingstemperatuur voor dit
certificaat is, is 60 °C.

* 60 °C is ook de maximaal aanvaardbare temperatuur van
perslucht die het product ingaat.

* Als het product in apparatuur is gemonteerd, moet de ap-
paratuur als geheel voldoen aan Richtlijn 2014/34/EU.

» Zorg dat de perslucht voldoet aan onze kwaliteitseisen
(kwaliteitsklasse 2.4.3. en 3.4.4 respectief 3.5.4 conform
ISO/DIS 8573-1:2010).

» Overschrijd de maximale luchtdruk van 6,3 bar of de
waarde op de naamplaat van het product niet. Indien de
operationele druk wordt overschreden, stijgt de temper-
atuur van het oppervlak als gevolg van de hogere rotaties-
nelheid. Het product kan hierdoor brand veroorzaken.

Ex-classificatie

Indien het product onderdeel is van een montage die onderde-
len bevat met verschillende Ex-classificaties, is het onderdeel
met het laagste veiligheidsniveau bepalend voor de Ex-classi-
ficatie voor de gehele montage.

Richtlijnen ter voorkoming van explosies
Reinheid

» Zorg dat het product vrij van vuil en stof is om een hoge
lager- en oppervlaktemperatuur te voorkomen.

* Bij het starten van de machine en bij aanvang van elke di-
enst:
zorg dat de oliepluggen op hun plaats zitten en dat er
geen zichtbare olielekkage aan de machine is (B).
Als de machine de werktemperatuur heeft bereikt, meet
dan de oppervlaktetemperatuur van de tandwielbehuizing
om te zorgen voor voldoende smering van de tandwielen.
De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan 75 °C
boven de omgevingstemperatuur (-20 °C tot 60 °C) (A).

8436616050

Nuttige informatie
Website

Informatie betreffende onze producten, accesoires, reserveon-
derdelen en pucliaties is te vinden op de website van Atlas
Copco.

Ga naar: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid is een portaal dat voortdurend wordt bijgewerkt
en technische informatie bevat, zoals:

» - Reglementaire en veiligheidsinformatie

* Technische gegevens

* Installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies
 Lijsten met reserveonderdelen

* Accessoires

* Maattekeningen

Ga naar: https://servaid.atlascopco.com.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale onder-
houdsvertegenwoordiger van Atlas Copco.
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Tekniske data

Tekniske data

Bestillingsnr. 8411310032

Model TZB25-L-A0032-14
Luftforbrug ved maks. ka- 40 1/s

pacitet

Luftforbrug ved maks. ka- 85 cfim

pacitet

Bremsemoment Nm

Bremsemoment ft b

Indbygget bremse

Eksterne dele, materiale

Hardened steel/Aluminium

Fri hastighed 0./min.
Maks. kapacitet 2.8 kW
Maks. kapacitet 3.8 hk
Min. startmoment 165 Nm
Min. startmoment 120 ft Ib
Forhold

Gearforhold

Rotationsretning Clockwise
Akselbelastningskode d
Akseltype Keyed
Hastighed ved maks. ka- 280 o./min.
pacitet

Stallingsmoment 170 Nm
Stallingsmoment 125 ft 1b
Moment ved maks. kapacitet 95 Nm
Moment ved maks. kapacitet 70 ft Ib
Vingetype

Vegt 3.5kg
Vgt 7.7 1b
Indsugningslange mm
Indsugningslange in
Kapslingsgrad P66
Udlgbsslange mm
Udlebsslange in
Erklaeringer

EU-INKORPORERINGSERKL/ERING

Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erklarer, under eneansvar, at dette
produkt (med navn, type og serienummer, se forsiden) lever
op til folgende vesentlige krav i Maskindirektivet 2006/42/

EF:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),

1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Og at denne delvist faerdige maskine opfylder bestem-
melserne i folgende andet/andre EU-direktiv(er):

2014/34/EU (ATEX)

36

Denne delvist feerdige maskine ma ikke sattes i drift, for den
endelige maskine, som den skal inkorporeres i, er blevet erk-
leeret i overensstemmelse med bestemmelserne i Maskindirek-
tivet 2006/42/EU, hvor dette er relevant.

De folgende (dele af de/klausuler i de) harmoniserede eu-
ropiske standarder er blevet anvendt:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Al relevant teknisk dokumentation er udarbejdet og blev med-
delt iht. Maskindirektivet 2006/42/EF, Tilleg VII, afsnit B og
ATEX Direktivet 2014/34/EU Paragraf 13 (1) b) ii i det be-
myndigede organ ExVeritas ApS (EU Identifikationsnr. 2804)
i Danmark. Myndigheder kan rekvirere den tekniske rapport
til ATEX direktiv 2014/34/EU fra:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hikan Andersson, Managing Director

Udgiverens underskrift

(i

Oplysninger om artikel 33 i REACH

Den europaiske forordning (EU) nr. 1907/2006 om reg-
istrering, vurdering og godkendelse af samt begreensninger for
kemikalier (REACH) definerer blandt andet krav til kommu-
nikation i forsyningskaden. Oplysningskravet gelder ogsa for
produkter, der indeholder sakaldte serligt problematiske stof-
fer ("kandidatlisten"). Den 27. juni 2018 blev blymetal (CAS
nr. 7439-92-1) fojet til kandidatlisten.

I overensstemmelse med ovenstaende skal vi meddele dig, at
visse mekaniske komponenter i produktet kan indeholde bly-
metal. Dette er i overensstemmelse med geldende lovgivning
om stofbegraensning og baseret pa legitime undtagelser i
RoHS-direktivet (2011/65/EU). Blymetal leekker og muterer
ikke fra produktet ved normal brug, og koncentrationen af
blymetal i det komplette produkt ligger langt under den
geldende greensevardi. Tag hensyn til lokale krav vedrerende
bortskaffelse af bly ved slutningen af produktets levetid.

Regionale krav

/\ ADVARSEL

Dette produkt kan udsette dig for kemikalier og bly, som
af staten Californien regnes for at vaere kreeft-
fremkaldende og kan fore til fosterskader og andre repro-
duktionsskader. For yderligere oplysninger, ga til

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sikkerhed
KASSER IKKE DETTE - GIV DET TIL BRUGEREN
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Safety Information

A ADVARSEL Lz=s alle sikkerhedsadvarsler, anvis-
ninger, illustrationer og specifikationer, der folger
med dette produkt.

Hvis ikke alle instruktionerne folges, kan det fore til
elektrisk sted, brand, skade pa ejendom og/eller alvorlige
kvastelser.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug.

A ADVARSEL Alle lokalt gzeldende sikkerheds-
forskrifter omhandlende installation, drift og vedlige-
holdelse skal altid overholdes.

Anvendelseserklaering
» Kun til professionel brug.

» Dette produkt og produktets tilbeher méa ikke modificeres
pa nogen made.

* Dette produkt ma ikke bruges, hvis det er beskadiget.

* Hvis maerkaterne om produktdata eller advarsler pa verk-
tojet ikke lengere kan laeses eller falder af, skal der straks
settes nye pa.

* Produktet mé kun installeres, betjenes og serviceres af en
kvalificeret person i et industriomrade.

Tilsigtet brug

Denne motor er konstrueret til at blive inkorporeret i en fast-
monteret eller bevagelig maskine. Den er beregnet alene til
hejrerotation, alene til venstrerotation eller reversibel rotation,
og ber kun monteres ved flangen eller den gevindskarne spids
som relevant. Ingen anden anvendelse er tilladt.

Risikoen for, at motorer udger teendingskilden i en potentielt
eksplosiv atmosfare, er serdeles lille. Brugeren er ansvarlig
for vurdering af risikoen i forbindelse med hele maskinen,
som motoren skal inkorporeres i.

Produktspecifikke instrukser

Tilslutning af lufttilferslen

Nar tryklufttilforslen er forbundet til indtaget, vil rotationsret-
ningen vere som vist pa figuren herunder.

@ Atlas Copco anbefaler brug af det medfelgende beslag,
Atlas Copco 4175 0738 00, og en @16 mm slange, Atlas
Copco RUBAIR 16 eller lignende, til at tilfere motoren
luft. En mindre slange eller beslag begraenser luftstrom-
men til motoren og medferer ydelsestab.

Hvis udblasningsluften skal ledes vaek, skal der tilsluttes en
slange til udbleesningsudtaget.

70645205643

Installationsskema

Ikkereverserbar motor

A
—<D>
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Advarsel
Saet dig ind i driftsinstruktionerne, for du bruger denne motor.

Motoren samt dens tilbeher og ekstraudstyr ma kun bruges til
det tilteenkte formal.

Af hensyn til produktansvar og sikkerhed skal alle endringer
af motoren eller dens tilbeher, som matte pavirke produk-
tansvaret, godkendes af producentens tekniske afdeling.

Forebyggelse af personskade og risici over lang tid:

* Hvis motoren er ATEX-certificeret, skal der monteres fil-
ter/lyddempere pa motorens udgangsporte.

Dampere anbefales ogsa til andre anvendelsesomrader
for at reducere stojbelastning.

* For der foretages nogen form for justering, skal motorens
kobles fra luftforsyningen.

* Hold altid haender, har og tej vk fra roterende dele.

Akselbelastningsdiagram
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Varmepunkter

Folgende varmepunkter pd motoren (som vist pa figuren) kan
na hgje temperaturer under drift:

 Pakring pa udgangsakslen
* Led mellem forreste del og gearring

* Noglegreb:

TO645346965

Hllustration 1: Lige modeller
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70665776575

Illustration 2: Vinkelmodeller udover hotspots i lige modeller.

Vedligeholdelse

* Vedligeholdelse og reparation af dette ATEX-produkt
skal alene udferes af autoriseret personale, hvorefter en
tomgangsprevning samt temperaturmalinger pa hotspots
(som vist pa figuren) skal gennemfores og anfores i en
rapport.

Efter en 5 min. test uden belastning, mé overfladetemper-
aturen ikke overskride summen af 75°C + omgivende
temperatur, hvor den omgivende temperatur kan variere
mellem -20°C — 60°C.

0645546955

70665776575

[llustration 4: Vinkelmodeller udover hotspots i lige modeller.

Generelle sikkerhedsanvisninger
Faremoment: trykluft og tilslutning
* Luft under tryk kan forarsage alvorlig tilskadekomst.

 Sluk altid for lufttilferslen, tag trykket af slangen, og kobl
vaerktejet fra, nar det ikke benyttes, og der skiftes tilbeher
eller foretages reparation.

* Vend aldrig luft mod dig selv eller andre.

» Piskende slanger kan forarsage alvorlig personskade. In-
spicér altid for beskadigede og lose slanger og fittings.

 Lufttrykket ma aldrig overstige 6,3 bar/90 psig, eller som
angivet pa verktejets fabriksskilt.

Indviklingsfare

» Hold afstand til roterende dele. Man kan blive kvalt,
skalperet og/eller senderrevet, hvis lostsiddende tej,
handsker, smykker, halsklude og har ikke holdes vak fra
verktej og tilbehor.

Fare for udslyngede genstande

» Brug altid slagfast @sen- og ansigtsvaern under eller naer
arbejdet, reparation eller vedligeholdelse af varktajet
eller udskiftning af tilbehor pa verktejet.

* Sorg for, at alle andre i omrédet benytter slagfast osen- og
ansigtsvaern. Selv sma udslyngede genstande kan skade
gjne og forarsage blindhed.

+ Se efter, om arbejdsemnet sidder sikkert fast.
Driftsfarer
+ Seat vaerktejet sikkert i tvinge.

» Serg for, at veerktejet er helt standset, for du fjerner em-
net.

* Montér altid start-, stop- og nedstopknapper pa maskinen,
som motoren/momentmotoren inkorporeres i.

Stejfarer

* Hgje lydniveauer kan give permanent heretab og andre
problemer som f.eks. tinnitus. Der skal altid bruges
herevearn, som anbefalet af din arbejdsgiver eller i
gxldende arbejdsmiljebestemmelser.

» Du kan forebygge stigninger i stejniveauerne ved at bet-
jene og vedligeholde verktejet, vaelge, vedligeholde og
udskifte tilbehor og forbrugsvarer som beskrevet i denne
instruktionsbog.

Farer pa arbejdspladsen

» En af de hyppigste arsager til alvorlig og livsfarlig per-
sonskade er, at man glider, snubler eller flader. Vaer op-
mearksom pa slanger, der er efterladt pa gulvet.

» Undgé indénding af stev eller handtering af affald fra de
arbejdsprocesser, som kan vare skadelige for dit helbred
(f.eks. cancer, fostermisdannelser, astma og/eller dermati-
tis). Brug et udsugningsanlag, og brug beskyttende respi-
rationsudstyr, nar du arbejder med materialer, der frem-
bringer luftbarne partikler.

* En del stov, som frembringes ved pudsning, savning,
slibning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder
kemikalier, hvorom delstaten Californien ved, at de forar-
sager cancer, fostermisdannelser og anden reproduktiv
skade. Nogle eksempler pa sadanne kemikalier er:

 Bly fra blyholdig maling

« Silikatkrystalholdige mursten, cement og andre
murverksprodukter

+ Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi

Risikoen ved udsattelse for disse stoffer varierer,
athangigt af hvor ofte du udferer denne slags arbejde. Du
kan mindske udsattelse for disse kemikalier ved at gore
folgende: Udfer arbejdet i et omradde med god ventilation
og brug godkendt sikkerhedsudstyr sdsom stevmasker,
der er specielt godkendst til at bortfiltrere mikroskopiske
partikler.
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» Udvis forsigtighed i ukendte omgivelser. Ver opmeerk-
som pa mulige faremomenter, der kan opsté som folge af
arbejdets udferelse. Dette vaerktoj er ikke isoleret fra at
komme i kontakt med elektriske stromkilder.

Symboler og meerkater

Produktet er monteret med skilte og markater med vigtig in-
formation om din personlige sikkerhed og vedligeholdelse af
produktet. Skiltene og maerkaterne skal altid vaere nemme at
laese. Nye skilte og maerkater kan bestilles pa reservedelslis-
ten.

@H’]

Oplysninger om ATEX-certificering
ATEX-kodedefinition

s011050

ATEX-koden er:

@ Ex 12 GExhIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h ITIIC T135°C Db X

-20°C<Ta<60°C

Beskrivelse Veerdi Definition
Udstyrsgruppe 11 Overfladebranchen
Udstyrskategori 2 Hojt beskyttelses-
Gruppe II niveau

* zone 1 (gas)

* zone 2 (gas)

* zone 21 (stov)

* zone 22 (stov)
Atmosfare G Atmosfere der in-

deholder gas,
dampe eller tage

D Atmosfare der in-
deholder stov
Sikkerhedsdesign t Mekanisk produkt
Gasgruppe 1108 Hydrogen/
Acetylen
1B Atylen
Stevgruppe IIC Brandfarligt stov
Maks. overflade- T1=450°C
temperatur i Gas at- T2 = 300 °C
mosfaere
T3 =200°C
T4 =135°C
T5=100°C
T6 = 85°C

Beskrivelse Veerdi Definition
Maks. overflade- Eksempeltempera-
temperatur i Stev turer:
atmosfacre T85 °C
T110 °C
T120 °C
T125°C
T240 °C
Serlige restrik- X

tioner, sdsom om-
givende temperatur-
omrade.

Temperaturer

* Maks. omgivende temperatur, som certifikatet geelder for
er 60° C.

* 60° C er ligeledes kompressorluftens maksimalt tilladte
temperatur, nar den kommer ind i produktet.

* Hvis produktet monteres i udstyr, skal alt udstyret over-
holde retningslinjerne i 2014/34/EF.

» Serg for, at trykluften opfylder vores kvalitetskrav (hen-
holdsvis kvalitetsklasse 2.4.3. og 3.4.4 og 3.5.4 iht. ISO/
DIS 8573-1:2010).

 Lufttrykket ma aldrig overstige 6,3 bar, eller som angivet
pa verktejets fabriksskilt. Hvis driftstrykket overskrides,
kan det oge overfladetemperaturen som resultat af hgjere
rotationshastighed, og produktet kan sd udgere en tend-
ingskilde.

Ex-klassificering

Hvis produktet udger en del af en enhed, hvor komponenterne
har forskellig Ex-klassificering, definerer komponenten med
det laveste sikkerhedsniveau Ex-klassificeringen for hele en-
heden.

Eksplosionsforebyggende retningslinjer
Renlighed

» Serg for, at produktet holdes rent for stov og snavs for at
forebygge oget leje- og overfladetemperatur.

* Huvis der anvendes lyddeemper: Serg for, at der monteres
en lyddeemper med en filtreringseffekt pa luftudtaget for
at forhindre friktionsopvarmede partikler i at komme ind i
den omgivende atmosfere.

Anvendelse

* Sorg for, at produktet jordforbindes til vaerkstedets
xkvipotentiale bindesystem f.eks. gennem egnet tilbehor
som f.eks. slanger og trykluftforbindelser.

* Det er brugerens ansvar at sikre, at produktet samt alt
muligt tilbeher til veerktejet som f.eks. negler og luft-
forbindelser, opfylder de nationale sikkerhedsregler for
udstyr, der anvendes pa eksplosionsfarlige steder.
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» Ved start af maskinen og begyndelsen af hvert vagtskifte:
Serg for, at oliepropperne sidder pa plads, og at der ikke
er synlig oliecleekage pa maskinen (B).

Nar maskinen har naet driftstemperaturen, skal gearhusets
overfladetemperatur males for at sikre tilstraekkelig
smering af gearene. Overfladetemperaturen ma ikke veere
mere end 75 °C over den omgivende temperatur (-20 °C
til 60 °C) (A).

8436616050

Nyttig information
Website

Information om vores produkter, tilbeher, reservedele og pub-
likationer kan findes pé vores websted for Atlas Copco.

Ga ind pa: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid er en portal, der lebende opdateres og indeholder
teknisk information, sisom:

* - Oplysninger om lovgivning og sikkerhed
 Tekniske data

* Installations-, betjenings- og servicevejledninger
» Reservedelslister

* Tilbeher

» Maltegninger

G4 ind pé: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakt din lokale Atlas Copco-prasentant for yderligere in-
formation.

Tekniske data

Teknisk informasjon

Bestillingsnr. 8411310032

Modell TZB25-L-A0032-14
Luftforbruk ved maks effekt 40 1/s

Luftforbruk ved maks effekt 85 cfm

Bremsemoment Nm

Bremsemoment ft b

Innebygget bremse

Eksterne delemateriale Hardened steel/Aluminium
Tomgang o/min

Maks effekt 2.8 kW

Maks effekt 3.8 hk

Min startmoment 165 Nm

Min startmoment 120 ft 1b
Forhold

Girforhold

Rotasjonretning Clockwise
Akselbelastningskode d
Akseltype Keyed
Hastighet ved maks effekt 280 o/min
Stansmoment 170 Nm
Stansmoment 125 ft1b
Moment ved maks effekt 95 Nm
Moment ved maks effekt 70 ft 1b
Ventiltype

Vekt 3.5kg
Vekt 7.7 1b
Inntaksslange mm
Inntaksslange in
IP-grad P66
Utslippsslange mm
Utslippsslange in
Erklaeringer
EU-SAMSVARSERKL/ERING

Vi Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erklaerer under vart eneste ansvar
at utformingen av produktene (med navn, type og serienum-
mer, se forsiden) oppfyller folgende viktige krav i Maskindi-
rektivet 2006/42/EF:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Og at denne delvis fullforte maskinen er i samsvar med
bestemmelsene i folgende andre Eu-direktiv(er):
2014/34/EU (ATEX)

Det ovenfornevnte delvis fullferte maskineriet ma ikke tas i
drift inntil det endelige maskineriet som det skal bygges inn i
har blitt erkleert a vaere 1 samsvar med kravene 1 Maskindirek-
tivet 2006/42/EF, der det er aktuelt.

De folgende (deler/klausuler i) europeiske harmoniserte stan-
darder gjelder:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Den aktuelle tekniske dokumentasjonen ble sammenstilt og
ble kommunisert i henhold til maskindirektiv 2006/42/EC del
B i vedlegg VII og ATEX-direktiv 2014/34/EU artikkel 13
(1) b) ii i varslet organ ExVeritas ApS (EU-identifikasjon-
snummer 04 2804) i Danmark. Myndigheter kan be om den
tekniske filen for ATEX-direktivet 2014/34/EU i papirutgave
fra:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Héakan Andersson, Managing Director
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Safety Information

Utstederens signatur

/

Informasjon angaende artikkel 33 i REACH

Den Europeiske reguleringen (EU) Nr. 1907/2006 som
gjelder registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av
kjemikalier (REACH) definerer, blant annet, krav relatert til
kommunikasjon i leveransekjeden. Informasjonskravet
gjelder ogsa produkter som inneholder sakalte stoffer av
meget hoy bekymring (“Kandidatlisten”). Den 27.juni, 2018
ble blymetall (CAS nr 7439-92-1) lagt til kandidatlisten.

I henhold med det ovenstaende er dette for & informere deg
om at visse mekaniske komponenter i produktet kan in-
neholde blymetall. Dette er i samsvar med den gjeldende lov-
givningen som gjelder restriksjoner av stoffer og basert pa le-
gitime unntak i RoHS direktivet (2011/65/EU). Blymetall vil
ikke lekke eller muteres fra produktet under vanlig bruk og
konsentrasjonen av blymetall i det komplette produktet er
godt under den gjeldende terskelgrensen. Se over lokale krav
angaende avhending av bly nar produktets brukstid er utlept.

Regionale krav

/\ ADVARSEL

Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier inkludert
bly, noe den amerikanske staten California regner som
kreftfremkallende, som arsak til fosterskader og pa andre
maéter som skadelig for forplantningsprosessen. For mer
informasjon besgkes

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sikkerhet
KAST IKKE BORT - GI TIL BRUKER
A ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene, instruk-

sjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som medfel-
ger dette produktet.

Dersom du ikke folger instruksjonene under, kan det fore
til elektrisk stet, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare pa alle advarsler og anvisninger for fremtidig
bruk.

A ADVARSEL Alle lokale, lovbestemte sikkerhetsregler
vedrerende installasjon, operasjon og vedlikehold
skal overholdes til enhver tid.

Brukserklaering
» Kun til profesjonell bruk.

* Dette produktet og dets tilbeher mé ikke pa noen mate
modifiseres.

+ Ikke bruk dette produktet hvis det har blitt skadet.

* Dersom dataverktoyet eller farevarselskiltene pa produk-
tet ikke lenger er leselige eller losner, ma disse skiftes ut
umiddelbart.

* Produktet ma kun installeres, brukes og vedlikeholdes av
en kvalifisert person i et industrielt monteringsmilje.

Tiltenkt bruk

Denne motoren er konstruert til & bygges inn i en fast eller
bevegelig maskin. Den er enten kun til heyrerotasjon, ven-
strerotasjon eller revers rotasjon og skal monteres kun ved
flensen eller gjenget nese, avhengig av det som passer. Annen
bruk er ikke tillatt.

Risikoen for at motorer er antenningskilde i en potensielt ek-

splosiv atmosfzare er ekstremt liten. Brukeren er ansvarlig for
a vurdere risikoene som er tilknyttet hele maskinen som mo-

toren skal bygges inn i.

Produktspesifikke instruksjoner

Tilkobling av luftforsyningen

Nér trykkluftforsyningen er tilkoblet inngangen, vil rotasjon-
sretningen veere slik som vist i figuren nedenfor.

@ Atlas Copco anbefal & bruke den medfelgende paknin-
gen, Atlas Copco 4175 0738 00, og en @16 mm slange,
Atlas Copco RUBAIR 16 eller lignende for & mate mo-
toren med luft. En mindre slange eller pakningen vil be-
grense luftstrommen til motoren og forarske ytelsestap.

Hvis utslippsluften skal fores bort i rer, skal en slange kobles
til utslippsutgangen.

TO65205643

Installasjonsdiagram

Ikke-reversibel motor

A
—>
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Advarsel

Serg for at du gjer deg kjent med driftsanvisningene for du tar
i bruk denne motoren.

Denne motoren, vedlegg og tilbeher skal kun brukes til det
formalet de er utformet til.

For produktansvar og sikkerhetsmessige arsaker ma enhver
modifisering pa motoren og dets tilbeher, som kan ha in-
nvirkning pa produktansvar, vare avtalt med teknisk
ansvarlig hos produsenten.
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For a forhindre personlig skade og langsiktige farer:

* Hvis motoren er ATEX-sertifisert, ma filter/lyddempere
vere installert ved motorutslippsapningene.

Lyddempere anbefales ogsa for andre bruksomrader for &
redusere stoyeksponeringen.

» Koble motoren fra luftlinjen for det foretas noen juster-
ingsoperasjon.

* Ver forsiktig med hender, hir og klzer - hold alltid
god avstand fra roterende deler.

Aksellastdiagram
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Varme punkter

De folgende varmepunktene pd motoren (slik som sett i fig-
uren) kan nd heye temperaturer i lopet av drift:

 Tetningsring ved utmatingsakselen

* Ledd mellom fremre del og girring

* Nokkelgrep

0645346955

70665776575

illustrasjon 2: Vinklede modeller, i tillegg til varme punkter i rette
modeller.

Vedlikehold

» Vedlikehold og reparasjoner av dette ATEX-produktet
ma utferes utelukkende av autorisert personale, og etter
dette ma det utfores en test uten belastning, og temper-
aturmélinger av varmepunkter (som sett pa figuren) ma
utfores og registreres i en rapport.

Etter en 5 min test uten belastning ma overflatetempera-
turen ikke overskride summen til 75°C + overflatetem-
peratur, der den omgivende temperaturen kan variere
mellom -20°C — 60°C.

TO645346955

70665776575

illustrasjon 4: Vinklede modeller, i tillegg til varme punkter i rette
modeller.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner
Farer forbundet med trykkluftsbeholdere og -koblinger
 Luft under trykk kan forarsake alvorlige helseskader.

* For du skifter tilbeher eller utforer reparasjoner, eller nar
trykkluftskilden ikke brukes, skal lufttilforselen alltid
stenges av, trykk i slangen skal elimineres og verktoyet
skal koples fra lufttilferselen.

+ Rett aldri trykkluftstralen mot deg selv eller andre.

 Slanger som slar tilbake kan forarsake alvorlig skade.
Kontroller alltid for skadde eller lase slanger og koblings-
deler.

* Det maksimale lufttrykket mé ikke overstige 6,3 bar/90
psig, eller som angitt pa verkteyets typeskilt.

Farer med sammenfloking

* Hold deg unna drivspindler. Kveling/skalpering og/eller
sar kan oppsta hvis lese klar, hansker, smykker, hal-
skleder og har ikke holdes unna verktey og tilbehor.

Farer forbundet med prosjektiler

 Bruk alltid slagfast oye- og ansiktsbeskyttelse nar du
bruker eller er i nerheten av arbeidsomradet, ved
reparasjon eller vedlikehold av verktayet, eller nar du
skifter tilbeher pa verktayet.
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Safety Information

* Sorg for at alle andre innenfor arbeidsomradet bruker
slagfast oye- og ansiktsbeskyttelse. Selv sma prosjektiler
kan skade oynene og forarsake blindhet.

» Se til at arbeidsstykket er godt festet.
Farer under drift
» Klem verktoyet godt fast.
» Se til at verktayet har stoppet helt for du fjerner arbeidet.

* Monter alltid start-, stopp- og nedstoppkontroller pa
maskinen som motoren/momentmotoren skal bygges inn
.

Steyfarer

* Hoye lydnivéer kan forarsake varig herselstap og andre
problemer, slik som tinnitus. Bruk herselsvern som anbe-
falt av arbeidsgiver eller helse- og sikkerhetsforskrifter pa
arbeidsplassen.

 For a forhindre ungdvendige gkninger av stoynivaer serg
for at bruk og vedlikehold av verkteyet, samt utvalg, ved-
likehold og utskiftning av tilbeher og forbruksvarer, skjer
i henhold til denne bruksanvisningen.

Farer pa arbeidsplassen

« A skli/snuble/falle er en hyppig &rsak til alvorlig skade
eller dod. Var oppmerksom pé overfledige deler av slan-
gen pa bakken der man gar eller arbeider.

» Unngé a puste inn stev eller damp og & handtere
helseskadelige avfallsprodukter fra arbeidsprosessen
(som kan forarsake for eksempel kreft, fodselsdefekter,
astma og/eller dermatitt). Bruk stevavsug og pusteutstyr
nar du arbeider med materialer som avgir luftbarne par-
tikler.

» Enkelte typer stov som frigjeres ved sandbldsing, saging,
sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder
kjemikalier som den amerikanske staten California regner
som kreftfremkallende, som arsak til fosterskader og pa
andre mater skadelig for forplantningsprosessen. Dette er
noen eksempler pa slike kjemikalier:

 Bly fra blyholdig maling

» Blokker av krystallinsilika, sement og andre murpro-
dukter

 Arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet gummi

Den helsefaren som utgér fra slike produkter varierer,
avhengig av hvor ofte du utferer denne type arbeid. For &
redusere din eksponering for disse kjemikaliene: Jobb
alltid pa et godt ventilert omréade, bruk godkjent sikker-
hetsutstyr som f.eks. stovmasker som er spesielt utviklet
for & filtrere bort mikroskopiske partikler.

* Gaé varsomt frem i uvante omgivelser. Ver oppmerksom
pa eventuelle farer som skapes av arbeidsaktiviteten.
Dette verktayet er ikke isolert mot & komme i kontakt
med elektriske stromkilder.

Tegn og klistremerker

Produktet er montert med skilt og klistremerker som in-
neholder viktig informasjon om personlig sikkerhet og pro-
duktvedlikehold. Skilt og klistremerker skal alltid vere enkle
a lese. Nye skilt og klistremerker kan bestilles ved bruk av re-
servedelslisten.

@H’]

ATEX-sertifiseringsinformasjon

s011050

ATEX kodedefinisjon
ATEX-koden er:
@ Ex 112 G Ex hIIC T4 Gb X
Ex I12 D Ex h ITIC T135°C Db X

-20°C<Ta<60°C

Beskrivelse Verdi Definisjon
Utstyrsgruppe I Overflateindustri
Utstyrskategori 2 Hoyt beskyttelses-
Gruppe II niva

» sone 1 (gass)

+ sone 2 (gass)

* sone 21 (stov)

* sone 22 (stov)
Atmosfare G Atmosfare som in-

neholder gass,
damp eller take

D Atmosfare som in-
neholder stov
Sikkerhetsdesign ~ h Mekanisk produkt
Gassgruppe 11C Hydrogen/acetylen
11B Etylen
Stevgruppe IC Overflate brennbart
stov
Maks. overflatetem- T1=450°C
peratur i gassatmos- T2 = 300°C
feere
T3 =200°C
T4=135°C
T5=100°C
T6 = 85°C
Maks. overflatetem- Eksempeltempera-
peratur i stev at- turer:
mosfere T85°C
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

Spesielle restrik- X
sjoner, for eksempel
omgivelsestemper-
atur rekkevidde.
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Temperaturer

» Maksimal omgivelsestemperatur som sertifiseringen er
gyldig for er 60 °C.

* 60 °C er ogsa maksimal tillatt temperatur for trykkluften
nar den kommer inn i produktet.

» Huvis produktet er installert i et utstyr, mé hele utstyret
samsvare med retningslinjene 2014/34/EU.

* Se til at trykkluften oppfyller vare kvalitetskrav (kvalitet-
sklasse 2.4.3. og 3.4.4 respektivt 3.5.4 ifelge ISO/DIS
8573-1:2010).

» Det maksimale trykket mé ikke overstige 6,3 bar eller det
som er angitt pa produktets typeskilt. Overskridelse av
driftstrykket kan eoke overflatetemperaturen pa grunn av
heyere rotasjonshastighet, og produktet kan bli en ten-
ningskilde.

Ex-klassifisering

Hvis produktet er en del av en enhet der komponentene har
ulik Ex-klassifisering, definerer komponenter med laveste
sikkerhetsniva Ex-klassifiseringen for hele enheten.

Retningslinjer for eksplosjonsforebyggelse

Renslighet

* Se til at produktet holdes rent fra stov og smuss for a
forhindre okt lager- og overflatetemperatur.

* Ved bruk av en lyddemper: Se til at det er installert en ly-
ddemper med en filtreringseffekt ved luftuttaket for &
forhindre eventuelle friksjonsoppvarmede partikler i &
komme inn i den omgivende atmosfaren.

Bruk

 Se til at produktet jordes til ekvipotensialkoblingssys-
temet til verkstedet, for eksempel gjennom tilbeher, slik
som slanger og lufttrykkoblinger.

* Det er brukerens ansvar & se til at produktet og alt mulig
tilbeher, slik som skiftenekler og luftkoblinger, oppfyller
de nasjonale sikkerhetsforskriftene for utstyr som brukes
pa potensielt eksplosive omrader.

» Ved start av maskinen og pé begynnelsen av hvert skift:
Se til at oljepluggene er i posisjon og at det ikke er noen
synlig oljelekkasje pa maskinen (B).

Nar maskinen har nadd driftstemperatur, maler du over-
flatetemperaturen pa girhuset for & sikre tilstrekkelig

smering av girene. Overflatetemperaturen ma ikke over-
stige 75°C over omgivende temperatur (-20 °C to 60 °C)

(A).

8436616050

Nyttig informasjon

Nettsider

Du finner informasjon vedrerende produkter, tilbeher, re-
servedeler og publiserte saker pa Atlas Copco-nettstedet.

Besok siden: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid er en portal som blir kontinuerlig oppdatert og
inneholder teknisk informasjon, slik som:

» Regulatorisk- og sikkerhetsinformasjon

e Tekniske data

* Installasjon-, drift- og serviceinstruksjoner

e Lister over reservedeler
» Tilbehor

* Dimensjonstegninger

Besgk siden: https://servaid.atlascopco.com.

Onsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med din lokale

Atlas Copco-representant.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tilausnro

Malli

Ilmankulutus maksimiteholla
Ilmankulutus maksimiteholla
Jarrutusmomentti
Jarrutusmomentti

Sisdinen jarru

Ulkoisten osien materiaali
Kuormittamaton nopeus
Maksimiteho

Maksimiteho

Pienin kdynnistysmomentti
Pienin kéynnistysmomentti
Suhde

Vilityssuhde
Pyo6rimissuunta

Akselin kuormituskoodi
Akselityyppi

Nopeus maksimiteholla
Sammutusmomentti
Sammutusmomentti
Viaiantd maksimiteholla
Viianto maksimiteholla
Siipityyppi

Paino

Paino

Imuletku
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95 Nm
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3.5kg
7.7 1b
mm


http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com

TZB25-L-A0032-14 Safety Information
Imuletku tuumaa Y14 olevaa noudattaen haluamme ilmoittaa, ettéd jotkut
Kotelointiluokka P66 mekaaniset komponentit tuotteessa saattavat siséltda lyijymet-
. allia. Tdma4 on aineiden rajoittamista koskevan lainsdadéannon

Poistoletku mm mukaista ja perustuu RoHS-direktiivin (2011/65/EU)
Poistoletku tuumaa poikkeuksiin. Lyijymetalli ei vuoda eiki mutatoidu tuotteesta

normaalin kdyton aikana, ja lyijymetallipitoisuus valmiissa

tuotteessa on huomattavasti alle sovellettavan kynnysarvon.
Vakuutukset Ota huomioon paikalliset vaatimukset lyijyn hévittamiselle

tuotteen kdyttdidn lopussa.
EU-LIITTAMISVAKUUTUS

Me, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vakuutamme yksinomaisella vas-
tuullamme, ettd tima tuote (katso nimi, tyyppi ja sarjanumero
etusivulta) tayttad seuraavan konedirektiivin 2006/42/EY
olennaiset vaatimukset:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,14,1.5,1.6,1.7)

Ja ettd tdma osittain loppuun valmistettu laite on seuraavan/
seuraavien muun/muiden EU-direktiivin/direktiivien sdan-
nosten mukainen:

2014/34/EU (ATEX)

Tétd osittain loppuun valmistettua laitetta ei saa ottaa kiyt-

toon ennen kuin lopullisen laitteiston, johon se liitetddn, on il-

moitettu tdyttdvin konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset
vaadittavilta osin.

Seuraavia yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja
(osia/lausekkeita) on sovellettu:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Asiaankuuluva tekninen dokumentaatio on laadittu ja annettu
tiedoksi konedirektiivin 2006/42/EY liitteen VII osan B seka
ATEX-direktiivin 2014/34/EU artiklan 13 (1) b) ii mukaisesti
ilmoitetussa laitoksessa ExVeritas ApS (EU:n tunnistenro
2804) Tanskassa. Viranomaiset voivat pyytdd ATEX-direkti-
ivin 2014/34/EU mukaisen teknisen tiedoston paperimuo-
dossa kohteesta:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hikan Andersson, Managing Director

[lmoittajan allekirjoitus

/

Tietoa REACH-asetuksen artiklasta 33

Euroopan REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 kemikaalien
rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyistd ja rajoituk-
sista médrittelee muun muassa toimitusketjun viestintdén liit-
tyvid velvoitteita. Tiedonantovelvoite koskee my0s tuotteita,
jotka siséltdvét niin sanottuja erityistd huolta aiheuttavia
aineita (ns. ehdokasluettelon aineita). 27. kesdkuuta 2018
tadhdn ehdokasluetteloon liséttiin lyijymetalli (CAS-numero
7439-92-1).
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Alueelliset vaatimukset
/\ VAROITUS

Tuote voi altistaa kdyttdjdn kemikaaleille, kuten lyijylle,
jonka Kalifornian osavaltiossa tiedetddn aiheuttavan
syOpéd ja synnynndisid epamuodostumia tai muuta
lisddntymishaittaa. Katso lisdtietoja osoitteesta

https://www.p65warnings.ca.gov/

Turvallisuus
ALA HAVITA — ANNETTAVA KAYTTAJALLE

A VAROITUS Lue timén tuotteen mukana toimitetut
kaikKi turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvaukset ja
tekniset tiedot.

Jos kaikkia alapuolella kuvattuja ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla sdhkdisku, tulipalo, omaisuus-
vahinko ja/tai vakava henkilovahinko.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet myohempia kiyt-
tod varten.

/\ VAROITUS Kaikkia paikallisia turvallisuusohjeita
koskien asennusta, kiyttod ja huoltoa on aina nou-
datettava.

Kayttotiedote
* Vain ammattikdyttoon.

» Taté tuotetta ja sen lisélaitteita ei saa muuttaa milldan
tavalla.

« Ali kiiyti tuotetta, jos se on vaurioitunut.

 Jos tuotteen tietojen tai vaarasta varoittavat kyltit eivit
ole endd selvisti luettavissa tai irtoavat, ne on vaihdettava
valittdmasti.

* Vain pitevid henkil0 saa asentaa, kédyttda ja huoltaa
tuotetta teollisuusymparistossa.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Moottori on suunniteltu yhdistettaviaksi kiintedén tai liikku-
vaan koneeseen. Moottori on tarkoitettu joko pelkistéddn
oikealle kiertyvéksi, vain vasemmalle kiertyvéksi tai
kumpaankin suuntaan kiertyviksi. Moottori tulee asentaa ain-
oastaan asennustuen tai kierteitetyn nokkaosan avulla
tilanteen mukaan. Muut kéyttotavat ovat kiellettyja.

Moottorit aiheuttavat syttymisen mahdollisesti rdjahdysaltti-
issa ympdristossd erittdin harvoin. Kéyttdja on vastuussa
kokonaisriskien arvioinnista, kun moottori kytketdan
koneeseen.
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Tuotekohtaiset ohjeet

limansyo6ton liittaminen

Kun paineilman syottd on kytketty sisddntuloon, kiertosuunta
on alla olevan kuvan mukainen.

@ Atlas Copco suosittelee toimitetun kiinnikkeen, Atlas
Copco 4175 0738 00, ja halkaisijaltaan 16 mm:n letkun,
Atlas Copco RUBAIR 16, tai vastaavan kayttod ilman
syottdmiseksi moottoriin. Pienempi letku tai kiinnike es-
tad ilmavirtauksen moottoriin ja aiheuttaa suorituskyvyn
heikkenemisen.

Jos poistoilma halutaan ohjata putkea pitkin pois, letku on li-
itettdva poistoliitdntian.

Asennuskaavio
Yksisuuntainen moottori

A B
‘ | D—H

£ QO
o N

]
1
Py Py
L 4 L X
1
1
!
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Varoitus

Varmista, ettd hallitset kdyttoohjeet ennen tdmén moottorin
kéyttdmista.

Tatd moottoria varusteineen ja lisdlaitteineen ei saa koskaan
kayttad mihinkdan muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoituk-
seen.

Jos moottoriin tai sen lisdlaitteisiin tehdddan muutoksia, mitka
voivat vaikuttaa tuotteen luotettavuuteen, niihin on saatava
hyvéksyntd valmistajalta.

Henkilévahinkojen ja pitkdaikaisten vaarojen vilttimi-
nen

» Jos moottoria kdytetddin ATEX-ympdristdssd, suodat-
timet / ddnenvaimentimet on asennettava moottorin pois-
toaukkoihin.

Adnenvaimentimien kiyttd on suositeltavaa myds muissa
sovelluksissa melun viahentdmiseksi.

» Kytke moottori irti paineilmalinjasta ennen minkaén
sddtotoimenpiteisiin aloittamista.

+ Pidi kidet, pitkiit hiukset ja vaatteet poissa pyorivien
osien liheisyydesti.

Akselikuormituskaavio
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1000 Y - —
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1000 2000

8000344

Kuumat pisteet

Seuraavat kuumat pisteet moottorissa (katso kuva) voivat
saavuttaa korkean lampétilan kdyton aikana:

* tiivisterengas ulostuloakselissa
 etuosan ja hammaskehén vilinen liitos

» avainkahva

TO645346955

Kuvitus 1: suorat mallit

70665776575

Kuvitus 2: kulmamallit, suorien mallien kuumien pisteiden lisdksi.

Huolto

» Tamin ATEX-tuotteen huollon ja korjauksen saa tehda
ainoastaan valtuutettu henkildsti, jonka jdlkeen on
suoritettava testi kuormittamattomana ja kuumien kohtei-
den lampdtilat on mitattavat ja tulokset on merkittdva ra-
porttiin.

5 minuuttia kestdavén testin kuormittamattomana jilkeen,
pinnan lampétila ei saa olla yli 75°C + ympéristolampoti-
lan, jossa ympéristdlampdtila voi vaihdella vililld -20°C
—60°C.
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TO645746955

Kuvitus 3: suorat mallit

70665776575

Kuvitus 4: kulmamallit, suorien mallien kuumien pisteiden liséksi.

Yleiset turvaohjeet

Paineilmaan ja liitintoihin liittyvit vaarat

Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Katkaise aina ilmansyottd, poista paine putkistosta ja ir-
rota tyokalu ilmansydttoléhteestd, kun sité ei kiyteta,
tehtdessd korjaustditi ja ennen osien vaihtamista.

Ali koskaan suuntaa paineilmaa itsedsi tai ketdiin muuta
kohti.

Hallitsemattomasti liikkuvat letkut voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Tarkasta aina, ettd letkut ja liitokset
ovat ehjid ja tiukasti kiinni.

Ilmanpaine ei saa ylittda 6,3 baaria (90 psig) tai tyokalun
tyyppikilvessd ilmoitettua painetta.

Kiinni takertumisen vaara

Pysy loitolla pyorivdstd kiyttopyorastd. Vaatteiden,
kasineiden, korujen, solmion, huivin tai hiusten takertu-
minen tydkaluun tai sen varusteisiin voi johtaa tukehtu-
miseen, padnahan irtoamiseen ja/tai syviin haavoihin.

Sinkoilevien kappaleiden aiheuttamat vaarat

Kéytd aina iskunkestivid suojalaseja ja kasvosuojusta
tyokalun kayttd-, korjaus- ja huoltoalueella tai niiden
laheisyydessa sekd osien vaihdon yhteydessa.

Varmista, ettd muut samalla alueella olevat kéyttavat
iskunkestavié suojalaseja ja kasvosuojuksia. Pienetkin
kappaleet voivat vaurioittaa silmié ja aiheuttaa sokeutu-
misen.

Varmista, ettd tyostettdva kappale on kiinnitetty kunnolla.

Kayttovaarat

Kiinnité tyokalu kunnolla.

Varmista ennen tyOstettdvdn kappaleen irrotusta, ettd
tydkalu on pysahtynyt kokonaan.

Asenna kdynnistys-, pysdytys- ja hdtdpysaytyskytkimet
aina koneeseen, johon moottori tai vaintomoottori asen-
netaan.

Meluvaara

» Kovat dédnet voivat aiheuttaa pysyvia kuulovaurioita ja
muita ongelmia, kuten tinnitusta. Kdytd tydnantajan tai
tyoterveys- ja tyoturvallisuusméériysten suosittelemia
kuulosuojaimia.

» Vilti tarpeetonta melu- ja tarindtasojen nousua kayt-
tdmaéllé ja huoltamalla ty6kalua seké valitsemalla, huolta-
malla ja vaihtamalla varusteet ja kulutusosat timén kayt-
toohjeen mukaisesti;

Tyopaikkaan liittyvit vaarat

* Liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen voi jo-
htaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Varo lattialla
tai tydalustalla olevia letkuja.

 Viltd polyn tai hdyryjen hengittdmisti ja tydskentelyjét-
teiden kdsittelemistd, jotka voivat aiheuttaa terveyshait-
toja (esimerkiksi syopéd, vastasyntyneiden epamuodostu-
mia, astmaa ja/tai ihotulehdusta (dermatiittia)). Kayta po-
lynpoistoa ja hengityssuojainta, kun tydstettdvistd materi-
aaleista irtoaa ilmaan hiukkasia.

 Jotkut hionnassa, sahauksessa, rouhinnassa, porauksessa
ja muissa rakennustoissd syntyvét polyt siséaltavat
kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion mukaan aiheut-
tavat syOpad, synnynndisid epdmuodostumia ja hedelmét-
tomyyttd. Esimerkkeja téllaisista kemikaaleista:

* lyijypohjaisista maaleista l1dhtdisin oleva lyijy

* tiilistd, sementistd ja muista muurausaineista
1dhtoisin oleva kiteinen piidioksidi

* kemiallisesti késitellystd kumista 1&htdisin oleva ar-
senikki ja kromi.

Altistumisen riski ndille kemikaaleille riippuu siité,
kuinka usein teet timéankaltaista tyotd. Voit vahentéd al-
tistumista niille kemikaaleille seuraavasti: tyoskentele
hyvin tuuletetussa tilassa ja kdytd hyvéksyttyja suojavé-
lineitd, kuten hengityssuojaimia, jotka suodattavat
mikroskooppisen pienet hiukkaset.

» Noudata erityistd varovaisuutta vieraassa tyoym-
paristossé. Tiedosta tyoskentelyn mahdollisesti aiheutta-
mat vaaratilanteet. Tatd tyokalua ei ole eristetty suojaa-
maan sdhkdtapaturmilta sen koskettaessa sdhkovir-
taldhteita.

Merkit ja tarrat

Tuote on varustettu térkeitd turvallisuus- ja tuotetietoja
koskevilla kilvilld ja tarroilla. Kilpien ja tarrojen on aina
oltava luettavissa. Uudet kilvet ja tarrat voidaan tilata varaos-
aluettelon avulla.

©

s011050
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ATEX-sertifiointitiedot
ATEX-koodin maaritys

ATEX-koodi on:

@ Ex 112 GExhIIC T4 Gb X
Ex 112D Ex h IIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Kuvaus Arvo Miéritys
Laiteryhma I Pintateollisuus
Laiteluokka 2 Korkea suojaustaso

Ryhma II * alue 1 (kaasu)
* alue 2 (kaasu)
 alue 21 (poly)
* alue 22 (poly)

Ympéristd G Ympéristd sisaltaa
kaasua, hoyryjé tai
sumua

D Ymparisto sisaltaa
polya

Turvamuotoilu h Mekaaninen tuote

Kaasuryhma IIC Vety / asetyleeni

1IB Etyleeni

Polyryhma IIC Syttyvé poly

Pintalampatila T1 =450°C

enint. Kaasu—ym— T2 = 300°C

paristossi
T3 =200°C
T4 =135°C
T5=100°C
T6 = 85°C

Maks. pintaldm- Esimerkkildampoti-

pétila Poly-ym- lat:

paristdssi T85°C
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

Erityisrajoitus, es- X
imerkiksi ym-

pardiva lampdtila-
alue.

Lampdtilat
* Ympdriston enimmadislampétila, jolle sertifiointi on
voimassa, on 60°C.
* 60°C on myos laitteeseen syotettdvin paineilman sallittu
enimmaislampotila.

 Jos tuote on asennettu laitteeseen, on koko laitteiston
noudatettava direktiivin 2014/34/EY ohjeita.

* Varmista, ettd paineilma tayttdé laatuvaatimuksemme
(laatuluokat 2.4.3. ja 3.4.4 seki 3.5.4 ISO/DIS
8573-1:2010:n mukaan).

« Enimmdispainetta 6,3 baaria tai tuotteen nimilaatassa il-
moitettua painetta ei saa ylittdd . Kéyttopaineen ylittdmi-
nen voi kohottaa pintaldmpétilaa suuremman pyorim-
isnopeuden vuoksi ja tuotteesta voi tulla sytytyslédhde.

Esimerkki luokituksesta

Jos tuote kuuluu kokoonpanoon, jossa komponenteilla on eri-
lainen Ex-luokitus, komponentti maérittad alhaisimmalla tur-
vallisuustasolla koko kokoonpanon Ex-luokituksen.

Rajahdyksenesto-ohjeet

Puhtaus

» Varmista, ettd tuote pidetddn puhtaana polysté ja liasta
laakereiden ja pinnan ldmpétilan kasvamisen estimiseksi.

+ Kéytettdessd ddnenvaimentajaa: varmista, ettd ilmanpois-
ton suodatinominaisuudella oleva ddnenvaimennin on
asennettu mahdollisten kitkakuumentuneiden hiukkasten
padsyn estamiseksi ympéristoon.

Kayttd

* Varmista myos, ettd tuote on maadoitettava korjaamon
potentiaalintasausjirjestelmién, esimerkiksi sopivien lisé-
tarvikkeiden kuten letkujen ja ilmanpaineliitintdjen
kautta.

» Kaéyttdjan vastuulla on varmistaa, ettéd tuotteen kaikki
mahdolliset lisdtarvikkeet, kuten avaimet ja ilmaliitdnnét,
tayttavat rajahdysvaarallisilla alueilla kdytettdvia laitteita
koskevat kansalliset turvaméaaraykset.

» Kun kdynnistit koneen, tee jokaisen vuoron alussa seu-
raavat:
Varmista, ettd 6ljytulpat ovat paikoillaan ja ettei koneessa
ndy merkkejé 6ljyvuodosta (B).
Kun kone on saavuttanut kiyttoldmpdétilan, mittaa vai-
hdelaatikon kotelon pintalampdétila vaihteiden riittdvan
voitelun varmistamiseksi. Pintaldmpétila ei saa ylittaa
ympdriston lampatilaa (-20 °C — 60 °C) yli 75 °C:lla (A).

8436616050

Hyodyllista tietoa

Verkkosivusto

Tietoa yrityksemme tuotteista, lisélaitteista, varaosista ja
julkaisuista on Atlas Copco -sivustolla.

Kay osoitteessa: www.atlascopco.com.
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ServAid

ServAid on jatkuvasti piivitettivi portaali, joka sisaltai

teknisia tietoja, kuten:

 Sédntely- ja turvallisuustiedot

e Tekniset tiedot

» Asennus-, kdytto- ja kunnossapito-ohjeet

e Varaosaluettelot
e Lisdvarusteet

» Mittapiirustukset

Kay osoitteessa: https://servaid.atlascopco.com.

Pyyda lisétietoja ottamalla yhteys paikalliseen Atlas Copco -

edustajaasi.

TexXVvIKa dedouéva

Texvika dedouéva

Kwd. mapayyeriog
Movtéro

Kotavdiwon aépa o€ péy.
£E€0d0

KotavdAiwon aépa o€ pPey.
£€odo

Pomn médnong

Pomn médnong
Evoopatopévo ppévo
Yo eEmtepikdv Lepdv
ErebBepn toydnTa

Méy. é£odog

Méy. é£odog

ELdy. pomn exkivnong
EAGy. pomn exxivnong
Adyog

Aoyog ypavalidv
KoatebBuvon mepiotpoorig
Kodwdg pdptwong aEova
Tomog d&ova

Tayvmta o péy. £é€0do
Pomn axwnronoinong
Ponn| axivnromoinong
Pomn og péy. £é€odo

Pomn oe péy. £é€odo

Tomog BarBidag

Bépog

Bapog

Ebdkauntog corvog 166000
Ebdkoapntog corvog £166500

Agiktng npootaciog and
€10XOPNON

Evkapuntog coinvag £650v
Ebvkapntog corvog eE6dov

8411310032
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Epeig, n Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, dnA®vovpe pe 0TOKAEIGTIKY
€v0VV” pag 6Tt 0T TO TPOTIOV (e OVOLLL, THTO KOl GELPLAKO
apOuo, PAETE TPOTOGEMDO TOV) TANPOL TIg aKOAOVOES
Baokég amartnogig g Odnyiag 2006/42/EK yio ta
Mnyovipozo:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Kot 011 10 gv AOy® MUTEAES PN AV IO GUULLOPPDVETOL LUE TIG
Sataéetg g (Tov) akdAoving(-av) GAANng(-av) odnyiog(-ov)
¢ EE:

2014/34/EU (ATEX)

To ev Mym nuutelég umydvnuo dev tpémet va tibetat o€
Agrtovpyio Topd LOVO OTOV TO TEMKO PNEvNLo GTO 0010
TPOKELTOL VO EVEOUOTMOEL Exel INAmBel cOpE®VO e TIC
dwotagetg g Odnyiag 2006/42/EK oyetikd pe to
pnyoviroTo, Kot tepintmon.

"Exovv epappootei Ta akdrovba (TULOTO/prTPES) TMOV
Evponaik®v evoprOVIGUEVOV TPOTIT®V:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

O oyeTkdg TEYVIKOG PAKELOG GUVTHYXONKE KOl KotvomomOnke
GOLEOVA pe TNV odnyia Yo ta pnyovipata 2006/42/EK
pnépog B tov mapaptipatog VII kot v odnyia ATEX
2014/34/EE épBpo 13 mapdypapog 1 otoryeio P) ii otov
Kowomompévo opyavicpd ExVeritas ApS (aptBpog pmtpdov
EE 2804) ot Aavia. Ot apyég pmopovv va {ntiocovy 1o
TeYVIKO apyeio yo v Odnyia 2014/34/EE ATEX o¢ éviumn
pHopon amo:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hiakan Andersson, Managing Director

Yroypaen ekdotn

/

TIAnpo@opisc oxerika ue to Ap6po 33 rou
kavoviouou REACH

O Evpomraikog Kavoviopods (EE) apf. 1907/2006 yo v
Kartayopion, v A&odldynon, v Adetoddtnon Kot Tovg
[epropiopotc tov Xnuikoav ovotdv (REACH) kabopilet,
HeTa&d GAAOV, OTOITOELS GYETIKA LLE TNV ETKOWVOVIO GTHV
aAvcida epodiacpod. H araitnon ainpogopidv oyvet Kot
Y10 TPOTOVTO TTOL TTEPLEYOVV TIG AeYOUEVEG AKPMG
Avnovyactikég Ovoieg («Koatarhoyog Yroyneiovy). Xtig 27
Iovviov 2018 wpoctébnke otov Katdroyo Ymoynmoeiov o
petaAlikog porvfdog (CAS apid. 7439-92-1).
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YOUQ@Va e TO MG AVEO aVOQEPOLEVA, OVTO GG EVILLEPDOVEL
OTL OPLGHEVO UNYOVIKA EE0PTILOTO GTO TPOTIOV EVOEYETOL VAL
TEPLEXOVY UETAAMKO HOAVPOO. AVTO GUUHOPPDVETUL LE TV
woyvovoa vopobesio Tepi TEPLOPIGHOV OVGIDY Kot facileTal
oe vopueg e&apéoelg otnv odnyio RoHS (2011/65 / EE).
Kot ) d1dpieto e Kavovikng ¥pnonG, 0 LETAAAKOG
pnoéAvPdog dev Ba drappevoet 1 Ba petodhaydel omd To TPoidv
KO 1) GVYKEVTIPMGT TOV UETOAMKOD LOAVPOOV GTO TANPES
TPoioV etvar TOAY KaTw and To 16yvov 0plo. Adfete voyn
TIG TOTKES OMOITNOELS OYETIKA e TN 0180e01 Tov poAvdov
070 TEAOG TOL KOKAOL {m1g TOL.

lNepipepelakéS amaITioeIS
/\ IPOEIAOIIOIHZH

AvT6 T0 TIPOidV UmopEl Vo cog eKOEGEL o€ yMLKEG
ovoieg, cupmepiappavopévon Tov poAvfdov, o omoiog
glvan yveootoc oty molteio g Kaiipdpviag ot
TPOKOAEL KAPKIVO KOl YEVETIKEG AVOPLOAIEG 1 GAAN
avamapaymyky PAAPN. [a tepiocdtepeg mAnpopopieg
emokeEOeite TV 16TOCEASOL

https://www.p65warnings.ca.gov/

Ac@dAsia
Mnv amoppintete - ddGTE 6TO YPNOTN

A IMPOEIAOITIOIHXH Awpaote 6reg TIg
TPOELOOTOU|OELS AOPAAELNGS, TIS 00N YiES, TA YPOUPIKE
K01 TIG TPOOLAYPUPES TTOV TAPEYOVTAL UE AVTO TO
TPOIOV.

Y mepint®on mov dev akoAOVONCETE OLEG TIC TAPOKAT®
odnyieg evoéyeton va mpokAnOei niextporinéio,
TOPKOYLE, KOTOOTPOEN 1810KTNGlag 1)/ Kot coPopdg
TPOVUATIGHOG.

DVLAETE OLES TIG TPOELHOTOU|GELS KOL TIS 001 YiES YU
Vo ovoTpEEETE pEALOVTIKG 6€ avTéC.

A IMPOEIAOITOIHZXH Ojot o1 Tomiké OgopofeTnuévor
KOVOVES 06QUALELNS OYETIKG PUE TNV EYKOTACTAGT), TN
Agrtovpyio Ko TN GUVTIPNON, TPETEL VO, TI|POVVTOL
oVvVELAC.

AfAwon Xprong
*  ATOKAEIOTIKA Y10 EXOYYEALOTIKY| YPNOT).

* Avtd 10 TPOoidV KoL To EEUPTALLATA TOV dEV TPETEL VO
tpomomomboiv pe Kavéva Tpomo.

* Mnv ypnoiponoteite avtd T0 TPOioV €4V £xel VIOCTEL
Enpud.

* Edv 1o dedopéva Tov mpoidvtog 1 ol TPOEdOTONTIKEG
&voei&elg Kvduvou 6To TPoidv ToHGoLVY Vo Eivolt
EVOVAYVOGTES 1] ATOGVVOEDEUEVES, OVTIKATAGTOTE YOPIG
kaBvotépnon.

* To mpoidv mpémet va gykabictatat, vo Aertovpyel Kot vo
cuvtnpeitat pévo omd TPOCHOTA e TO KOTIAANAQ
TPocdvTa o€ Popnyoviko TepBAAAOV GLVAPLOAIYNONC.

lMpoBAsmousvn xprion

AvT6 10 POTEP OYESACTNKE Y va eveopatodel og pia
otafepn 1 Kwvodpevn unyovi. Ilpoopiletar povo yo de&id
TEPLOTPOPT], LLOVO Y10l OPLGTEPT) TEPLGTPOPN 1| AVACTPEYILN
TEPLOTPOPT KL TPEMEL VOL GTEPEDVETOAL LOVO HECH TNG
QAGVTLOG 1) TNG oTEPOUEVNG LOHTNG, AVANOYOL LLE TNV
nepintmon. Agv emrpémetor AN ypron.

O «ivduvog avaeieéng piog SuvnTiKd eKpNKTIKNG
aTHOGPaPaG AOY® TV HOTEP glvar eEatpeTikd pkpog. O
¥PNOTNG elvat vevBuvog Yo TNV a&loAdynon TV Kvodveoy
mov oyetifovtat pe oAGKANPN TN Unyovi| 6Tov Ba
evoopatmdel To HoTép.

Ei1d1kéc odnyieg mpoiovrog
Z0vdeon TApoxng aépa

Otav 1 Topoy| TETEGUEVOL AEPO GUVOEETAL LIE TNV €1G0J0, 1|
KatevBuvon meptoTpoens Ba eivor dnmg patvetar oty
TOPOKATO EKOVOL.

@ Atlas Copco mpoteivovlle va, Yp1CUYLOTOCETE TO
napeyouevo eEaptnua, Atlas Copco 4175 0738 00, kot
évav evkopmto colnva @16 mm, Atlas Copco RUBAIR
16 1 TapdpLoto, Yo VoL TPOQOSOTNGETE TOV KIVITIPOL e
aépa. 'Evog pikpdtepog eDKOUTTOG GOANVOS 1} €EGpTNHOL
O mepropioet T pon ToL aEpa oTOV KivnTipa Kot Oa
TPOKOAEGEL ATDAELDL OTTOSOGTG.

Av 0 aépag ££660V TPEMEL VO TALPOYETEVTEL EKTOG TOV
GLGTIHLLOTOG, £VOG EVKAUTTOG COANVAG TPETEL VoL GLVOEDEL e
mv €€odo.

TO645205645

Aldypappa eyKatdoTaong
Mn avaoTpEYLLOG KvTNPOG

£O

A B
|
|

O,

A= Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

|
/

10665711883

MposidoTroinon

Ziyovpevteite 0Tt eloTe eEokelmpUEVOCS e TIG 00N Yieg
Ae1TOLPYLOG TPV YPNCULOTOMGETE QLTOV TOV KIVITIPAL.

O xwvnpog, to EaPTNHATE Kot T0 aEECOVAP TOV TPETEL VO,
XPNOLUOTOLOVVTOL LOVO Y10l TO GKOTO Y10 TOV 01010 £X0VV
oyedlooTel.

T'a Adyovg guBHVNg Yo To TPoidv Kat yio Adyous ac@areiog,
OTOLOSNTOTE TPOTOTOINGT GTOV KIVNTHPA 1] GTO aEECOVAP
TOV 1) 000, EVOEYETOL VOl EMNPEAGEL TNV VOV Y10 TO TPOTOV
TPEMEL VO GUHEMVNOEL €K TOV TPOTEP®V HE TNV
€E0VG000TNUEV TEXVIKT VTINPEGIO TOL KOTOGKEVAGT.
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INa amo@uyN TPOCOTIKOD TPUVROTIGHOD KL
ROKPOTPOBES UMV KIVODVEOV:

* Av o xwvnmpag eépet motonoinon ATEX, npénet va
ton00eB0VV QilTpa/cryactipeg ota oToULN E£60V TOV
Kvntpo.

O1 GLyOoTPEG CLVICTMOVTOL ETIONG KoL Y10 AAAES
epaproyés v petmon g ékBeong oto B6pvPo.

* IIpw and omolodnmote dradikacio pvOong,
OTOGLVIESTE TOV KIVITIPA OTO TOV 0EPAYMYO.

» IIpocéyete Ta (EPro, Ta poAld KoL TA pOVYQ GOG - VA
T OLWTNPEITE TAVTA 6€ 0TOOTUGY] OoQULEiag ATl T
TEPLOTPEPONEVA PEPT).

Aidypappa @optiou dfova

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
s
1000 < - |
3
A
Y
1} | 3
s Fa (N) 3
1000 2000 S
Oepud onueia

Ta mapaxdte Bepud onpeio tov kvnTipa (OIS
TOPOVGLALOVTOL GTO G0, HTopobV va vitepOepavioiy
Katd ) Agrtovpyio:

*  AaxtOMog oTeyavomoinong 6tov a&ova e£000v

o XHvoeopog peta&h pmpootivol eE0PTIOTOC Kot
000VTMTOV SAKTLAIOV

o Adafn Kiedion

TO645746955

70665776575

Eixova 2: Movtéla yoviag, ektog and ta evepyd onpeia o gvbeia
HOVTELQ.

Zuvthpnon

* H cuvmpnon Kot o1 ETGKELES 0V TOD TOL TPOTOVTOG
ATEX mpémet vo. Tpoy LaToToto0VToL OmOKAEISTIKG, omd
€E0VGL000TNEVO TTPOCHOTIKG" LETA AT TIG EPYOTIES
oVTEG TPEMEL VoL TpayLartomomBel oKy amovsio
poptiov, KoBmg kat petpnoetg Oeppokpaciog (0mmg
QoiveTal GTO GYNLLOL), Ol OTTOLEG TPEMEL VAL KOTAYPAPOVTOLL
o€ £VOL UNTPMO.

Metd amd SoKIUn amovsio popTiov, SIAPKELNS 5 AETTMV,
N Beppokpacio enpoveiog dev mpémel va vrepPaivet To
aBpotopa 75°C + Beppokpacio TeptBaAiovog, 6ToL M
Oepuokpacio teptPaiiovtoc pmopel vo Kopaivetat omod
-20°C - 60°C.

JOBH5746965

70665776575

Ewova 4: Movtéha yoviog, ektdg amd to evepyd onpeio og gvubeia
LOVTEAQL.

evikég Odnyieg yia tnv AopaAsia
Moapoyn aépa Kot Kivouvol 6Ovdeong

o O memiecpévog 0épag LIopel va TpoKaAéoel coPapod
TPOVUATIGUO.

» Kielvete mdvtote v mapoyrn 0€pa, 0mocTpayyloTe ToV
EVKOUTTO COANVO OO TEMEGUEVO OLEPO KOl ATOGVVOECTE
70 gpyareio amd TV mapoyn aépa dtav SEV TO
ypnoonoteite, Tpv vo aAld&ete eEopthnoTo 1 o6tay
TPOYLOTOTTOLEITE EMOKEVEG.

o [loté unv katevBovete aépa endvm oe €6GG N o8
0TOLOVONTOTE GALO.

o Ol eKTIVAGGOUEVOL COAVEG LITOPOVV VO, TPOKOAEGOVY
coPapo tpavpatiopd. EAEyyete mavtote Yo OKAUTTOVG
COMVEG KOl GUVOEGHOVG e (nuia N xoAdpmon.

* Mnv vrepPaivete ™ péytom mieon aépa 6,3 bar / 90
psig, 1 ekeivn mov opiletar otV Tvakida cTotyeimv TOL
epyareiov.

Kivovvor gpmrokiig

* Mnv minociilete 6TOV TEPIGTPEPOUEVO UNYAVIGUO
kivnong. Eivar dvvatd va enélbet mviypdc, apaipeon
TPYOTOL TNG KEPUANG 1)/ KOl oyIoipato ov yoAopd
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povya, YOVTIeL, KOGULOTO, KOALE KOl LOAALL O
SttnpnBodv pakpid and to epyareio Kot ta EapTNHOTA
TOV.

Kivévvor amté Opadopata

* Dopdte TAVTO YLOALH KoL LAGKO TPOCHOTOV AVOEKTIKA GE
KpOVOELS OTAV GUUUETEXETE OTN Agttovpyia 1) €ioTE KOVTA
G€ AELTOVPYIEC EMOKELMOV 1] GLVTIPNONG TOV gpyareiov, 1
otov avTikahotdte TapeAKOUEVE GTO EpYaAEio.
ZVVIGTOVTOL YOVTLOL KO TPOGTOTEVTIKOG POVYICUOG.

* Befoiwbeite 6t1 OAa T VTOAOUTO ATOE GTO YDPO
POpovV avOEKTIKO TNV KPOVGOT| TPOGTATEVTIKO
eEOMAONO Y10 TOL LATLOL KOL TO TPOS®MTO. AKOUN Kot
HiKpd Bpavdcpato HTopohV Vo TPOVLOTIGOVV TO LATLO Kot
VO TPOKAAEGOVV TOPA®GT).

* BePawwbeite 611 10 avtikeipevo mpog eneEepyacio givar
GTEPEMUEVO LLE AGPAAELDL.

Kivduvvor yeipriopod
e XTEPEMOTE TO EPYOAEID UE OOQAAELD.

* BePawwbeite 611 10 gpyoireio eivor TANpog
QKIVITOTOMUEVO TPOTOV OLPOLPECETE TO EAPTILLOL
Aertovpylog.

* TomoBeteite mbvrote eEAéyyovg umhokapicpotog évapéng,
S10KOTN G AEITOVPYIOG KOt EKTOKTNG OVAYKNG GTO
punyovnuo 6mov TpokeLtal vo, evoouatodei o kivntipog/
0 KVNTNpag pomNng.

Kivduvvor amé 66pufpo

* Orvyniég otdBueg BopvPwv pumopet va Tpokarésovv
UOVIUN OTTOAEL 0KONG Kot GALCL TTPOPATLLOTOL, OTTMG
enPoéc. Xpnolponoleite TposTUTEVTIKA Y10, TO, VTI
OTMG GLVIGTATAL OTTO TOV EPYOSOTN GOG 1) TOVG
KOVOVIGLOUG VYEING Kol 00QUAEING TOV YDPOL EPYAGIOGC.

» T0 vo amoTpEWYETE TIG 1N OTOPOITNTEG EVIOYVOELS TV
emuédmv BopvPov, 0ot og Aettovpyia Kot GuVTNPNOTE
70 gpyaAeio Kot EMAEETE, GUVTNPNOTE KoL
OVTIKOTOGTNOTE TO EEQPTNLLOTO KOL TO AVOADGLLO,
GOUPOVOA LLE TO TAPOV EYYEPIO0 00N YLDV,

Kivéuvor 610 y®dpo gpyaciog

* OMoBnoelc (YAotprpate) / GKOVVTOLQA AT / TTOGELS,
amoTEAOVV KOPLES artieg cofapod TpavaTIGHoD 1)
Bavdrov. [Ipocéyete TOV TEPIGGEVOVEVO EVKAUTTO
GOAVO, TTOV APNVETAL GTNV ETLPAVELD fadiong 1
epyociog.

* Mnv elonvéete okdvn 1 avabupdoetg kot unv xepileote
andPAnta g dadikaciog epyacioc, Ta omoia givat
Sdvvatd va mpokarécsovv TpofAnpata vyeiog (T.y.
KapKivo, cuyyeveic avopaiies, aobuo 1/ Kot
deppotitidec). Xpnoyomomote eEomhiopd eEmOnong
GKOVIG KO TPOGTATEVTIKO AVOTVELGTIKO eEomAopd Otav
£pyaleoTe e LAIKA TOL 07010 TP AyOLV
OLEPOUETAPEPOLEVO COUATIONL.

* H oxo6vn mov mopdyetat omd appofoin, Tpovicua,
Aelavon (tpoyopa), dtétpnomn Kot GAAES
KOTOOKEVAOTIKEG OPUCTNPLOTITES LLE NAEKTPIKE 1|
TVELLLOTIKG EPYOAEiRt TEPLEYEL YNUKEG OVGIEG YVOOTEG
oty IoAteia g Kaledpvia yio mpdxkinon kapkivov 1
YEVETIKOV AVOUOM®OV (CLYYEVAV SLOLUAPTIDV
dwmAdoewv) 1| GAleg avamapaywyikés PAGPes. Opiopéva
TOPASEIYUATA OVTOV TOV YNUIKDY 0Vo1dV gival Ta eENg:

* MoAvBdog amod Bagés e Pdon poéivpoo

* Tovpro KPLOTOAMKNG GIMKOVIG KOt TGIHEVTOV Kab
L0 TPOTOVTO TOLYOTTOLOG

o ApceViKO KOl YpOULO OO YNUKA eneEepyAGUEVO
KOOVTGOVK

O «ivdvvog Tov datpéyete amd ovTéG TIG eKBEGELG
TOIKIAEL, AVALOYOL LE TO TTOGO GLYVA KAVETE 0L TO TOV
tomo gpyaciog. ['a ™ peimon g ékBeong cag ¢’ ovtég
TIG YMIUIKES ovoiec: epydleote o€ KaAd agptlopevo ydPO
Kot epyalecte e EYKEKPLUEVO EEOTAMGHO 0oQUAELDG,
OTMG L€ LLAOKEG Y10l TN GKOVI TTOL &ival E101KA

OO0 LLEVEG VO PIATPAPOLY LIKPOCKOTIKE COUATIOWL.

* Xvveyiote pe mPoooyn o€ mePIPAAAOVTO LE TO OTTOia OEV
glote e€okelopévog/n. Na €xete eniyvoon tov
EVOEYOLEVOV KIVOUVMV TTOL SNILOVPYOVVTOL OO TNV
€PYACLOKN oag dpactnptotnta. Avtd To epyaieio dev
elval LOVOUEVO Y10 TEPITTAOGELG EMAPNG LE TNYEG
NAEKTPIKNG EVEPYELNG.

Mvakideg kar AUToKOAANTa

To mpoidv drabétel onpoTo Kot VTOKOAANTO TOV TEPLEXOVY
GNULOVTIKEG TANPOPOPIES YLOL TV OTOLIKT) ACOAUAELD KOL TN
GLVTIPNGN TOL TPOTdvToc. Ta oYaTo KO TO CVTOKOAANTA
TPEMEL VAL Etva TavTote gvavayvoota. Mmopeite va
mapayyeilete Kavobpylo oHaTe Kol CLTOKOAANTO OO TOV
KOTAAOYO OVTOALOKTIKOV.

@H’]

NMAnpo@opieg ricTtotroinong ATEX

s011050

Opiouo¢ kwoikou ATEX

O koowoc ATEX givon o €€c:

@ Ex 112 G Ex h IIC T4 Gb X

ExI12 D ExhIIIC T135°C Db X

-20°C<Ta<60°C
Ieprypaon Twn Opiopdg
Zuykpdtnpo 11 Blopnyovia
eEomAMaon emupoveiog
Koamnyopia 2 YynAo eninedo
E&omhopov TPOCTAGLOG
Opéoa IT o meployn |
(aépro)
o Teployn 2
(aépro)
o meployn 21
(oxdvn)

o meproyn 22
(ox6vm)
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Heprypaogn Ty Opopog
Atpocoarpa G Atpdooaipao mov
mepEyel Aéplo,
Atpovgn
Exvepoparta
D Atpnoceaipo mov
MEPLEYEL ZKOVT
2yedo oG h Mnyoavikd mpoidv
acpareiog
Ouéda aepiov 1108 Ydpoydvo/
AKETVAEVIO
1B ABvrévio
Yvuykpdmua oxdvng IIC Empavetokn
€VQAEKTT OKOVN
Méyiom T1=450°C
EMLPAVELOKT) T2 = 300 °C
Beppokpacio oTnv .
aTpOGEALPo AEPiov T3 =200°C
T4 =135°C
T5 =100 °C
T6 =85 °C
Méy. Bepprokpacia [opoadetypoto
emoaveiog o Bepoxpacidv:
atpodseop T85 °C
KOG
T110 °C
T120 °C
T125°C
T240 °C
E1d1kog X

TEPLOPIOUOC, Yol
Tapaderypa €DPOG
Bepoxpaciog
TePPAALOVTOG.

Ospuokpacisg

* H péyiom Beppoxpacio meptBAAAOVTOG YDOPOL Yo TNV
omoia woyvel N motomoinon etvon 60°C.

* 60°C elvou emiong n péylot emtpendpevn Oeppokpacio
TOV TEMEGUEVOL ALEPOL OTAV EIGEPYETOL GTO TPOTOV.

* Av 1o mpoiov gykabictatotl g évav eEonhoud,
0AOKANPOG 0 EEOMMOUOG TPETEL VUL AVTIGTOLYEL OTIG
odnyieg 2014/34/EE.

* BePowwbeite 011 0 TEMEcUEVOG 0€POC TANPOL TIG
AOLTNOELS TOLOTNTAG (Katnyopieg modtntog 2.4.3 Kot
3.4.4 avtictoya, cbpemva pe to tpoétumo ISO/DIS
8573-1:2010).

* Mnv vrepPaivete ™ péytot mieon tov 6,3 bar, vy
OV OVAPEPETOAL GTNV TTVaKido Tov Tpoidvtoc. H
vrépPaon g Tieong Aettovpyiag pmopel vo ovENceL )
Beppokpacio enpaveiog Ady® VYNAGTEPNG TOYVTNTAG
TEPLGTPOPNG KoL TO TPOTOV Umopel va yiver Ty
avaereéng.

Kararaén Ex

Av 10 Tpoildv amoteAel pépog piag didtalng, 6mov T cToryEio
&yovv dapopetikn kotdtoén Ex, To ototyeio pe to
xopunAdtepo eninedo acpdieiog kabopilet v katdroén Ex
oAOKANPNG NG drbrTagng.

Odnyisg yia tnv amorpom ekpRéswv

KaBapiétnra

e Opovriote 10 TPOidV va givor Kaboapd omd orkdvn Kot
akobopoieg, MOTE VO, AmoPEVLYETOL 1] AVENUEVT
Oeppokpacio Tov TpPéa KAl TG EMPAVELNS.

*  Av ypnowonoteite cryootipo: Befaimbeite 6T1 £xet
gykataotafel £vag oryaoTnpag e dpAact GIATPAPIGLOTOG
otV €£000 aépa, OOTE Vo UV El6EAB0LY GTO YOP®
mepPaiiov copatidia mov Beppdvinkay Adyw Tpipg.

Xpnon
* BePawwbeite 611 10 mPO1dV £ivat YelUEVO GTO
1600VVa KO cOGTNH HECLEVGNG TOL GLVEPYEIOL, Yia
TAPASELY Lo LEGH KATOAANA®V eEapTnUATOV, OTOG Elvat
01 EUKOUTTOL COANVEG KOl Ol GUVOEGELG TEMIEGUEVOD
aépaL.

* Eilvat evBovn tov kotookevoaot) va Befotmbei dtt OAa ta
€EQPTNLOTO TTOV EVOEYETAL VO, YPELOGTOVV Y10l TO TPOTOV,
OTMG TOL KAELOLH KO Ol GUVOEGELG ALEPTL, GVLLUOPPDOVOVTOL
LLE TOVG EYXMPLOVG KOVOVIGLOVG AGOOAEING Y10, TOV
€EOTAIGLLO OV YPTCYLOTOLEITOL GE SUVNTIKA EKPNKTIKA
nepPariova.

* Katd v exkivnomn tov punyovipatog Kot oty apyr| Kabs
Bapdroc:
BePawwbeite 611 to Pyopata Aadio gival ot B€on g
Kot 0Tt 0ev VITdpyEL opaTh SLoPPon AadIoD GTO pnydvn e
(B).
Otav 1 unyovn €xet taocel ot Beprokpacio
Aettovpyiog, Letpnote T OepLoKpucion ETPAVELNS TOV
TEPIPANLOTOG TOV KIBMTION TAYVTHTOV Y10l VL
eEaopalioete emopkn Almavon Tov ypovalidv. H
Oeppokpacio g emedavelag dev Tpénet va vepPaivel
tovg 75°C mave and ) Beppokpacio mepPdrrovrog (-20
°Cto 60 °C) (A).

8436616050

XpNOINEG TTANPOPOPIES
A1adIKTUaKOGS TOTTOS

I[TAnpogopieg oxetikd pe ta [Ipoidvta, to EEaptnpatd, to
AVTOAMOKTIKG Kot To. Anpoctevpévo Bépata pog Bpickovot
otov wotdtorno Atlas Copco .

[Mopakarodue emokepdeite: www.atlascopco.com.
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ServAid

To ServAid givanr pa TOA TOV EVIHEPDOVETAL GLVEYDGS KL
neprEyel Teyvikég minpogopisg, 6TmC:

* Kavoviotikég mAnpopopieg Kot mAnpoeopieg ac@oAEing

o Teyvika dedopéva

*  Odnyieg eykatdotaong, Aettovpylog Kot GUVTIPNONG

*  Aloteg aVTOAAAKTIKOV

* E&optnuota

*  Al00TOGI0MOYIKA oYedIOypALLLOTO

Hopokoarobie emokepeite: https://servaid.atlascopco.com.

INo mepatépm Teyvikéc TANPOPOPIES, EMKOIVOVIGTE LLE TOV
Tomiko avTurpocmmo g Atlas Copco.

Tekniska data
Tekniska data

Bestdllningsnummer
Modell

Luftférbrukning vid max ef-
fekt

Luftférbrukning vid max ef-
fekt

Bromsmoment
Bromsmoment

Inbyggd broms

Material pa externa delar
Tomgéngsvarvtal

Max effekt

Max effekt

Minimum startmoment
Minimum startmoment
Utvéaxlingsforhallande
Utvéxlingsforhallande
Rotationsriktning
Axelbelastningskod

Typ av axel

Hastighet vid max effekt
Moment vid stillastaende
Moment vid stillastaende
Moment vid max effekt
Moment vid max effekt
Lamelltyp

Vikt

Vikt

Tilloppsslang
Tilloppsslang
Kapslingsklassning
Utloppsslang
Utloppsslang

8411310032
TZB25-L-A0032-14
40 1/s

85 cfim

Nm
ft1b

Hardened steel/Aluminium
varv/min

2.8 kW

3.8hp

165 Nm

120 ft b

Clockwise

d

Keyed

280 varv/min
170 Nm

125 ft Ib

95 Nm

70 ft Ib

3.5kg
7.71b
mm
tum
1P66
mm

tum

54

Deklarationer

EU-FORSAKRAN OM INBYGGNAD

Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, forsakrar under eget ansvar att
den hér produkten (med namn, typ och serienummer, se fram-
sida) uppfyller foljande grundlaggande krav i Maskindirek-
tivet 2006/42/EG:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Samt att denna delvis fullstindiga maskin uppfyller bestim-
melserna i foljande andra EU-direktiv:
2014/34/EU (ATEX)

Ovanstaende delvis fullstindiga maskiner far inte tas i bruk
forrdn den slutliga maskin i vilken de ska ingé har deklarerats
i 6verensstimmelse med bestimmelserna i Maskindirektivet
2006/42/EG, dér sé ar tillampligt.

Foljande (delar av/bestimmelser i) europeiska standarder har
anvants:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Den relevanta tekniska dokumentationen har sammanstallts
och meddelats enligt Maskindirektivet 2006/42/EC del B i Bi-
laga VII och ATEX-direktivet 2014/34/EU Artikel 13 (1) b) ii
i anmalt organ ExVeritas ApS (EU-identifikationsnr 2804) i
Danmark. Myndigheter kan begéra den tekniska filen for
ATEX-direktivet 2014/34/ EU fran:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023
Hikan Andersson, Managing Director

Utfardarens underskrift

(i

Information om Artikel 33 i REACH

EU-férordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, utvarder-
ing, godkdnnande och begriansning av kemikalier (Reach)
anger bland annat krav rérande kommunikation i leveransked-
jan. Informationskraven géller aven for produkter som in-
nehaller sé kallade Sarskilt farliga dmnen (“Kandidatforteck-
ningen”). Den 27 juni 2018 blev blymetall (CAS-nr.
7439-92-1) tillagt i Kandidatforteckningen.

I enlighet med informationen ovan har detta meddelande som
syfte att informera dig om att vissa mekaniska komponenter i
produkten kan innehalla blymetall. Detta ar i enlighet med ra-
dande begransningslagstiftning for specifika &mnen och
baseras pa undantag i RoHS-foérordningen (2011/65/EU). Bly-
metall kommer inte att 1dcka eller fordndras fran eller i pro-
dukten vid normal anvidndning och koncentrationen blymetall
i den fardiga produkten ligger langt under gillande gransvér-
den. Kom ihag att kontrollera lokala krav for bly nér produk-
ten ska avfallshanteras.
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Regionala krav
/\ VARNING

Denna produkt kan utsitta dig for kemikalier inklusive
bly, som &r kind for staten Kalifornien for att orsaka can-
cer och fosterskador och annan reproduktiv skada. For
mer information gé in pa

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sakerhet
KASSERA EJ — GE TILL ANVANDAREN

A VARNING Liis alla sidkerhetsforeskrifter, instruk-
tioner, illustrationer och specifikationer som medfol-
jer produkten.

Om alla anvisningar nedan inte efterfoljs finns risk for el-
chock, brand, svéra personskador och/eller skador pa
egendom.

Spara alla varningar och instruktioner for framtida
bruk.

A VARNING Alla lokala sikerhetsforeskrifter avseende
installation, drift och underhall skall alltid atféljas.

Anvandningsintyg
» Endast for yrkesmissigt bruk.

» Denna produkt och medfoljande tillbehor far inte modi-
fieras pa nagot sitt.

* Anvind inte denna produkt om den har skadats.

* Om produktuppgifterna eller varningsskyltarna pa pro-
dukten inte &r lasliga eller lossnar ska de bytas omedel-
bart.

» Produkten far endast installeras, anvindas och servas av
behoriga personer i en miljo for industriellt bruk.

Avsedd anvédndning

Denna motor ar avsedd att byggas in i en fast eller rorlig
maskin. Den dr antingen enbart avsedd for rotation at vanster
eller reversibel rotation och ska endast monteras i fldnsen
eller den gdngade nosen, beroende pa modell. Ingen annan
anvéndning &r tillaten.

Risken for att motorer ska utgdra antdndningskéllan i en po-
tentiellt explosiv miljo &r extremt liten. Anvandaren &r
ansvarig att bedoma riskerna for hela den maskin dér motorn
monteras.

Produktspecifika anvisningar

Ansluta tryckluftstillforseln

Nir tryckluften &r ansluten till inloppet, &r rotationsriktningen
den som visas i figuren nedan.

@ Atlas Copco rekommenderar att man anvénder det med-
foljande fastet, Atlas Copco 4175 0738 00, samt en slang
med @16 mm, Atlas Copco RUBAIR 16 eller liknande,
for att mata luft till motorn. En mindre slang eller faste
skulle begrinsa luftflodet till motorn och medfora nedsatt
prestanda.

Om utloppsluften ska ledas bort via r6r, ska en slang kopplas
till utloppet.

TOEHE206645

Installationsdiagram

Icke-reversibel motor

A
o—>
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Varning

Tillse att operatoren har last och forstatt denna instruktion in-
nan motorn anvands.

Motorn och dess tillbehor far endast anvédndas for avsett dn-
damal.

Av sikerhetsskél maste varje modifiering av motorn och dess
tillbehor, som kan paverka produktsikerheten, godkannas av
tillverkarens tekniskt ansvarige.

For att undvika personskador och skaderisker vid an-
vindning under ling tid:

e Om motorn dr ATEX-certifierad, maste filter/l[judddm-
pare monteras i motorns utloppsportar.

Ljuddédmpare rekommenderas ocksa for andra tillamp-
ningar for att minska bullerexponeringen.

» Koppla bort motorn frén luftledningen innan justering
gors.

* Akta hinder, har och 16sa klidesplagg — se upp for
roterande delar.

Axellastdiagram
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L ¥ —P—"—
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\
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L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Markerade punkter

Foljande markerade punkter pa motorn (som visas pa bilden)
kan bli mycket varma under drift:

» Tatningsring pa den utgdende axeln
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* Fog mellan framdel och kuggkrans
» Nyckelgrepp

Illustration 1: Raka modeller

70665776575

Hllustration 2: Vinkelmodeller, forutom markerade punkter i raka

modeller.

Underhall

» Underhéll och reparationer av detta ATEX-verktyg far
enbart utforas av godkénd personal, efter vilket ett obela-
stat test och temperaturmétningar maste utfoéras pa mark-
erade punkter (visas pa figuren) och dokumenteras i ett
protokoll.

Efter ett 5-minuters obelastat test far yttemperaturen inte
vara hogre an summan av 75°C + omgivningstemperatur,
dar omgivningstemperaturen kan variera mellan -20°C —
60°C.

0645546955

Illustration 3: Raka modeller

70665776575

Hllustration 4: Vinkelmodeller, forutom markerade punkter i raka

modeller.

0645546955

Allménna sédkerhetsféreskrifter
Risker med forsorjning och anslutning av tryckluft
» Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

 Stryp alltid lufttillforseln, eliminera trycket i slangarna
och koppla bort verktyget fran tryckluftskéllan nar det
inte anvénds, fore utbyte av tillbehor och vid reparation.

 Rikta aldrig luftstralen mot dig sjélv eller andra.

 Snirtande slangar kan orsaka svara skador. Kontrollera
alltid om slangar eller kopplingar &r skadade eller 16sa.

+ Lat inte lufttrycket overstiga 6,3 bar/90 psi, eller det tryck
som anges pa verktygets markplat.

Risker forknippade med att fastna i rorliga delar

» Hall dig undan fran en roterande drivning. Kvévning,
skalpering och/eller skérsar kan uppstd om 16shidngande
klader, handskar, smycken, halsband och har inte hélls
borta fran verktyg och tillbehdr.

Kringflygande foremal

» Anvind alltid slagtaliga 6gon- och ansiktsskydd om du
arbetar med eller uppehaller dig i nirheten av verktyg
som anvands, repareras eller underhalls eller verktygstill-
behor som byts ut. Handskar och skyddsklader rekom-
menderas.

 Se till att alla andra som uppehéller sig i ndrheten anvén-
der slagtéliga 6gon- och ansiktsskydd. Aven smé foremal
som kastas ivdg kan skada 6gonen och orsaka blindhet.

+ Se till att arbetsstycket &r sdkert fastspint
Risker vid anvindning
+ Klam fast verktyget ordentligt.

+ Sakerstall att verktyget ar helt stilla innan du tar bort ar-
betsstycket.

* Montera alltid reglage for start, stopp och nddstopp pa
den maskin ddr motorn monteras.

Bullerrisker

* Hoga ljudnivéer kan orsaka permanent horselforlust och
andra problem, t.ex. tinnitus. Anvand horselskydd som
rekommenderas av din arbetsgivare eller via arbetssky-
dds- och hélsoregler.

* For att forhindra onddig dkning av bullernivan; hantera
och underhall verktyget och vilj, underhall och byt tillbe-
hor eller forbrukningsdelar i enlighet med instruktion-
shandboken.

Arbetsplatsrisker

* Om en person halkar/snubblar/faller kan allvarliga per-
sonskador eller dodsfall intrdffa. Var medveten om 6ver-
skjutande slang som ligger kvar pa géng- och arbetsytor.

* Undvik inandning av damm eller rok eller hantering av
skrép fran arbetsprocessen som kan orsaka ohélsa (t ex
cancer, fosterskador, astma och/eller hudeksem). Anviand
utsug och andningsskydd nér du arbetar med material
som skapar luftburna partiklar.

* En del damm som skapas av motorbléstring, -sdgning, -
polering, -borrning och andra konstruktionsaktiviteter in-
nehaller kemikalier som i delstaten Kalifornien anses or-
saka cancer och fosterskador eller andra reproduktiva
skador. Négra exempel pa dessa kemikalier &r:
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* Bly fran blybaserad malarfarg

 Kiristallint silikattegel och cement och andra
murverksprodukter

» Arsenik och krom fran kemiskt behandlat gummi.

Den risk som du utsétts for varierar beroende pa hur ofta
du utfor den hér typen av arbeten. For att reducera din ex-
ponering for dessa kemikalier: arbeta i ett vil ventilerat
utrymme och arbeta med godkénd sdkerhetsutrustning,
sasom andningsmasker som é&r speciellt utformade for att
filtrera bort mikroskopiska partiklar.

» Arbeta forsiktigt i omraden som du inte kénner till. Var
medveten om de potentiella risker som skapas av dina ar-
betsaktiviteter. Detta verktyg &r inte isolerat fran att
komma i kontakt med elektriska stromkéllor.

Skyltar och dekaler

Produkten &r forsedd med skyltar och dekaler med viktig in-
formation om personlig sékerhet och produktunderhall. Skyl-
tarna och dekalerna maste alltid vara ldtta att 14sa. Nya skyltar
och dekaler kan bestdllas med hjélp av reservdelslistan.

@H’]

ATEX-certifiering
ATEX-kodens definition

s011050

ATEX-koden ér:

ExII2GExhIICT4 Gb X
Ex 112D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

&

Beskrivning Virde Definition
Utrustningsgrupp 11 Ytbehandling
Utrustningskategori 2 Hog skyddsniva
Grupp II » zon | (gas)

* zon 2 (gas)
e zon 21 (damm)

e zon 22 (damm)

Atmosfar G Atmosfér som in-
nehaller gas, angor
eller dimma

D Atmosfar som in-
nehaller damm

Sakerhetskonstruk- h Mekanisk produkt

tion

Gasgrupp 1108 Vite/ Acetylen

11B Etylen

Dammgrupp IIC Brannbart ytdamm

Definition

T1=450°C
T2 =300°C
T3 =200°C
T4 = 135°C
T5=100°C
T6 =85°C

Exempel pa tem-
peraturer:

T85 °C

T110°C
T120 °C
T125°C
T240°C

Beskrivning Virde

Max yttemperatur i
Gas atmosfir

Max yttemperatur i
Damm atmosfar

Séarskild restriktion, X
till exempel omgi-
vande temperatur.

Temperaturer

* Den hogsta omgivningstemperaturen certifieringen géller
for ar 60°C.

* 60°C &r dven den hogsta tillatna temperaturen for tryck-
luften nir den kommer in i produkten.

* Om produkten dr monterad i annan utrustning maste hela
utrustningen uppfylla riktlinjerna enligt 2014/34/EU.

» Kontrollera att tryckluften uppfyller vara kvalitetskrav
(kvalitetsklasserna 2.4.3 och 3.4.4 respektive 3.5.4 enligt
ISO/DIS 8573-1:2010).

+ Oversrkid inte maximalt tryck pa 6,3 bar eller vad som
framgér av produktplattan. Overskridande av drifttemper-
aturen kan 0ka yttemperaturen pa grund av hogre rota-
tionshastighet och produkten kan bli en gnistkalla.

Ex-klassificering

Om produkten &r en del av en montering dir komponenterna
har olika Ex-klassificeringar, anger komponenten med den
lagsta nivan, den Ex-klassificering som géller hela montaget.

Undvika explosioner

Renlighet

 Se till att produkten halls ren frdn damm och smuts for att
forhindra att lager- och yttemperaturen okar.

* Om du anvénder en ljudddmpare: Kontrollera att en ljud-
dédmpare med filtreringseffekt vid luftutloppet installeras,
for att forhindra att eventuella partiklar som upphettats av
friktionen, hamnar i den omgivande atmosféren.

Anvandning

* Se till att produkten jordas till potentialutjdmningssys-
temet i verkstaden, exempelvis genom lampliga tillbehor
sasom slangar och tryckluftsanslutningar.
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» Det dr anvandarens ansvar att se till att produkten och alla
eventuella tillbehor, sasom nycklar och luftanslutningar,
foljer de nationella sdkerhetsforeskrifterna for utrustning
som skall anvéandas i potentiellt explosiv atmosfar.

» Nar maskinen startas, och vid borjan av varje skift:
Se till att oljepluggar sitter pa plats och att det inte finns
nagot synligt oljeldckage runt maskinen (B).
Nér maskinen har natt drifttemperatur ska vixelladans yt-
temperatur métas for att kontrollera att véxlarna ér or-
dentligt smorda. Yttemperaturen far inte verskrida 75 °C
over omgivande temperatur (-20 °C till 60 °C) (A).

8436616050

Anvandbar information
Webbplats

Information om vara produkter, tillbehor, reservdelar och
publicerade drenden hittar du pa webbplatsen for Atlas Copco

Besok: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid ir en portal som uppdateras kontinuerligt och
som innehaller teknisk information, till exempel:

e Foreskrifter och sikerhetsinformation
e Tekniska data

Installations-, drift- och serviceanvisningar

» Reservdelslistor
 Tillbehor
* Dimensionsritningar

Besok: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta ndrmaste representant for Atlas Copco om du be-
hover ytterligare teknisk information.

TexHnyeckue gaHHbIe

TexHu4Yeckue OaHHbIe

Kon 3akasa 8411310032
Monensb TZB25-L-A0032-14
Pacxon Bo3nyxa pu makc. 40 i/c

BbIX. MOIIIHOCTH

Pacxo,u BO3yXa IpU MakKcC.
BbIX. MOIITHOCTH

85 ky0. pyroB/mMuH

Topmo3HOIT MOMEHT Hwm
TopMO3HOI MOMEHT (yHT CHITBI-QYT.

Berpoensslit Topmo3

Marepuan Hapy>KHbBIX YacTeH
CKOpPOCTBh X0JIOCTOTO X0/a
Makc. BBIX. MOIIIHOCTb
Makc. BBIX. MOIIIHOCTb
MUuH. IyCKOBOH MOMEHT
MuH. mycKOBOW MOMEHT
[lepenaTounoe oTHOMICHNE
IlepenarouHoe oTHOILLIEHUE
HampasiieHue BpaiueHus
Kon Harpy3ku Ha Ban

Tun Bana

CKOpOCTB ITPH MAKC. BBIX.
MOIITHOCTH

IIpenenbHbIi neperpy304HbIii
MOMEHT

IIpenenbHblil eperpy304HbIi
MOMEHT

MoMeHT 1pu Makxc. BbIX.
MOILIHOCTH

MowmeHnTt IIpyU MAakKcC. BbIX.
MOITHOCTH

Tumn nonacrei

Bec

Bec

BnyckHo# manr
BnyckHoi maHr
CrermneHp 3alUThl KOpITyca
BoinyckHoi mutaHr

BrinyckHoit nutanr

Hardened steel/Aluminium
00/MuH

2.8 kBt

3.8 1/c

165 Hm

120 dyHT cunbl-yT.

Clockwise
d

Keyed

280 o6/MuH

170 Hm
125 ¢yHT CHITBI-DYT.
95 Hm

70 ¢yHT cunbl-QyT.

3.5 kr

7.7 dynra
MM
JrorMa
P66

MM

IroriMa

Oeknapauuu

HAEKITAPALINS1 EC O BCTPAUBAHUN

OBOPY[JOBAHUA

Msr1, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, ¢ 1noiHo# 0TBETCTBEHHOCThIO
3asIBJIIEM, UTO JJaHHOE M3/eNue (Ha3BaHUe, TUI U CEPUIHBIN
HOMEp CM. Ha IEPBOH CTPAHUIIE) COOTBETCTBYET CIICAYIOIIUM
B)XHBIM TpeOOBaHUSM [IMPEKTUBBI O MAIIMHHOM

obopymnosanuu 2006/42/EC:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),

1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

A TAaK¥XKE, YTO JaHHOC YaCTUYHO YKOMIIJICKTOBAHHOC
060pyI[OBaHI/Ie COOTBETCTBYCT IOJIOKCHUAM CJICAYIOIIUM

Hupextusam EC:
2014/34/EU (ATEX)

JlaHHOE YacTHYHO YKOMIUIEKTOBAaHHOE 000y I0BaHHE
3aIperiaeTcsi BBOAUTH B OKCILUTYaTaIMIO JI0 TeX MOp, MOKa He
Oy/ieT 3asBJICHO, YTO KOHEYHOE 000PYI0BaHHUE, B KOTOPOE
OHO JTOJDKHO OBITh BCTPOCHO, COOTBETCTBYET MOJIOKCHHUSIM
Jupexturst 2006/42/EC B COOTBETCTBYIOIIUX CITydasiX.

[IprmeHnens! cnemyromue (pa3aeibl/maparpadsr)
coriacoBaHHbIX cTannapTos EC:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016
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CoOTBeTCTBYIOIIAs TEXHIUECKAs TOKYMEHTaus Obliia
COCTaBJICHA U TIepe/iaHa B COOTBETCTBUU C JIMPEKTUBOM 110
MamuHHOMY 00opymoBanuio 2006/42/EC, yacts B
npuioxenus: VII u upexrusoit ATEX 2014/34/EU, cratbs
13 (1) b) ii, B HoTHdUIMpOBaHHbIH opran ExVeritas ApS
(unentudukanmonnsiit Homep B EC: 2804) B Jlanun.
OdunmanbHble OpraHbl MOTYT 3alIPOCUTh TEXHUYECKUH (aiiin
B OymaxHoi dopme s Jupextusst ATEX 2014/34/EU:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023
Hakan Andersson, Managing Director

TTonmnuce 3asaBuTest

/

Unpopmayusi omHocumenbHO cmambu 33
e REACH

Pernament EBpomnetickoro coroza (EC) Ne 1907/2006,
PEryIUpYIOIUIl PETUCTPAIHIO, IKCIIEPTU3Y, JTUIICH3UPOBAHHUE
u obopot xumnueckux cpencts (REACH), onpenenser,
MOMHMO IIPOYET0, TPEOOBAHMS K KOMMYHHKAIMH B LIEIIOYKE
nocraBok. MudopmannoHHsie TpeboBaHus
PpacIpoCTPaHSIOTCS TaKXKe Ha MPOTYKTHI, KOTOPBIE COAEPKAT
TaK Ha3bIBaeMbIe 0CO00 OMacHbIE BEIIECTBA (TIepeUeHb
BelecTB-KaHaAuIaToB). 27 utons 2018 rojga MeTaumdecKuii
ceuHenl (CAS Homep 7439-92-1) ObLT BHECCH B TICpEYCHB
BEIICCTB-KaHANIATOB.

B cBs131 ¢ BBIIEN3II0KEHHBIM HaCTOAIIIUM CTaBUM BacC B
N3BCCTHOCTD, YTO HEKOTOPHIC MCXaHNYCCKNE KOMIIOHCHTBI
MPOJYKTa MOTYT COJCPKATh MCTAJUNTMYCCKUN CBHHEI[. DTO
COOTBETCTBYET JICHCTBYIOIIIEMY 3aKOHOIATCIILCTBY B
OTHOIICHUY OTPAaHUYCHHUSI MCIIOJIh30BAHUS BEIICCTB U
OCHOBAHO Ha 3aKOHHBIX MCKJIFOUCHHUSX, YKA3aHHBIX B
Jupextue EC mo orpaHMYEHUIO UCIIOJIb30BAHUS OMACHBIX
BemectB RoHS (2011/65/EU). MeTamudeckuii CBHHEIT He
JIaeT yTe4YeK WIIM He BUJOU3MEHSIETCS B IIPOLYKTE BO BpeMs
HOPMAaJIbHOM KCIUTyaTalluH, 1 KOHIEHTPALHS
METAJUNIMYCCKOT'O CBMHIIA B TOTOBOM NPOAYKTE HAMHOT'O HUXKE
MPUMEHHMOT'O IOPOroBOro 3HaueHust. Heooxomumo
YUYUTBIBATH MCCTHBIC Tpe6OBaHI/IH K yTUJIM3allui CBHUHIIA
MI0CJIE OKOHYAHHSI CPOKa CITY)KOBI IPOJIYKTa.

PezuoHanbHbie mpebosaHus
/\ TIPEAYNIPEKIEHUE

B mporiecce BCmonb30BaHus JAHHOTO MPOIYKTA
CYIIECTBYET OMACHOCTh MMOJBEPTHYTHCS BO3JICHCTBUIO
XUMHYCCKHUX BEIECTB, B YACTHOCTH, CBUHIIA, KOTOPBIH,
COMJIACHO JIaHHBIM, HMeIoIMMcs B mrare KamudopHus,
BEI3BIBACT PAKOBBIC 3200JICBaHHS, BPOKICHHBIC Ne(EKTHI
Pa3BUTHSI WK JIPYTUE NATOIOIUH PENPOTYKTUBHON
cucrembl. bosee mogapoOHast nHdpopMarus npecTaBieHa
Ha BeO-caiTe

https://www.p65warnings.ca.gov/

Be3onacHocTb
HE BbIBPACBIBATH — IEPEJIATD TTOJIb30BATEJIIO

A HNPEAYIPEXIEHUE O3nakoMbTech CO BCeMH
npeaynpe;kAeHusIMH 110 6e30nacHoi padore,
HHCTPYKIHUSIMHA, HIUTIOCTPAIUSMHA U
cnenu(PpUKANUSIMH, KOTOPbIe MOCTABJIAIOTCSI BMecTe ¢
AAHHBIM M3/1eJHEM.

Hecobmonenne npuBeieHHBIX HIDKE HHCTPYKLIUH MOXKET
MIPUBECTH K MOPAKEHHUIO AIEKTPUIECKUM TOKOM,
oKapy, MaTepHaIbHOMY yIIEpOy H/HIH CePbe3HOM
TpaBMe.

CoxpanuTe Bce NpeaynpexkaeHnss 1 HHCTPYKIUH A5
cIpaBKH Ha Oyayluee.

A NPEAYNPEXJIEHUE Heoboxoanmo
HEYKOCHHUTEJIBHO COOJII0/IaTh BCe MECTHbIE
3aKOHO/IaTeJILHO 3aKpeNIeHHbIe TPABHIA TEXHUKH
0e30macHOCTH, KacaloImuecst yCTAHOBKH,
IKCIJIyaTAIUM U TeX00CTy;KHBAHHA.

npe.qnwcal-me no ncnosfib3oBaHUKO
* Tonpko a1 TPo(PEeCCHOHATBHOTO NCTIOIB30BAHUS.

° 3anpeu1aeTcs[ MOZ[I/I(l)I/IHI/IPOBaTL JAHHOC U3JICIIUC U €TI0
MPUHAAJICI)KHOCTU KaKUM-T1100 O6pa3OM.

- B CJIy4dac MOBPEKACHUA TaHHOTO U3ICITNE €T0
HCTIOJIB30BaHUE 3alIPEIICHO.

* Ecnum stukerka ¢ nndopmanuei 00 U3NeIun Wi ¢
peaynpeauTeIbHBIMA 3HAKaMU Ha KOPITyCce U3/1eNus
cTaja Hepa30OpPUMBOM MIIM OTKIIEHIIAch, 03
IIPOMEJIEHUS 3aMEHUTE €€.

* JlaHHOE YyCTPOMCTBO AOJKHO YCTaHABIMBATHCS,
9KCIIITYaTHPOBATHCS U 0OCITYKUBATHCS TOIBKO
KBaJ'II/I(bI/IHI/II)OBaHHI)IM IMEPCOHAJIOM B MPOMBIIIJICHHBIX
YCIIOBUSIX.

Ha3sHayeHue

JlaHHBII qBUTaTENb NPEeTHA3HAYEH [UISl BCTPaUBAaHUS B
CTallMOHAPHOE WJIH JBHKYILEecs ycTpoicTBo. OH
UCIIOJIB3YEeTCs INOO0 TOIBKO JUIS IPABOTO BPAIEHUsL, JINOO
TOJIBKO JUTS JIEBOTO BPAILICHHUS, WIIN JUISI PEBEPCHBHOTO
BpALIEHNsI U TPU HEOOXOIMMOCTH JIOJDKEH yCTaHABINBATHCS
TOJIBKO Ha (IaHLEBBIN MM pe300BOil HakoHeuHHK. Jlr06oe
JIPyTOE MCHOIb30BAHUE 3aIPEIIEHO.
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Puck Toro, 9TO ABHTATEIM MOTYT CTaTh HCTOYHUKAMH * Ilepen BEIONMHEHNEM JTIOOBIX PETYINPOBOYHBIX
BO3TOpaHus OTEHIIMAIBHO B3PBIBOOTIACHON aTMOCc(hepsI, omiepaluii OTCOSTMHUTE IBUTATENIb OT THEBMOJIMHUY.
ype3BblyaiiHo Mai. [loap30BaTenb HeCeT OTBETCTBEHHOCTh 3a
OIIEHKY PHCKOB, CBSI3aHHBIX CO BCEM YCTPOWCTBOM, B KOTOPOE
JOJI’KCH BCTpaI/IBaTbCﬂ JABUTATCIIb.

° 6yzu,Te BHUMATEJbHBI: PYKH, BOJIOCHI H OA€XK/IA
JOJIZKHBI ObITH Ha A0CTATOYHOM PACCTOAHHUH OT
MOABHKHBIX gacTeil MAIIHHDI.

Ocobbie uHCMpyKyuu rno ycmpoucmey Ouarpamma Harpy3ku Ha Ban
Fr
I'Io,qcoe,qm-lel-me JVNHUUKM noaa4vum cxKaToro (N)A
Bo3Aayxa 2000 -
[Ipu noacoeMHEHNH JTUHUM [TOAAYHU CHKATOTO BO3/AyXa K l
BXOJIHOMY OTBEPCTHUIO HAIIPABIIEHUE BpalLlEHUS - 20 mm »
COOTBETCTBYET [TOKA3aHHBIM HAa PUCYHKE HUXKE BapUaHTaM. N
N Fa
@ Atlas Copco peKOMEH/IyeT UCIIOIb30BaTh MPHIAracMbIi 1000 'Y - —
¢utnnr, Atlas Copco 4175 0738 00,u uwianr P16 mm, )
Atlas Copco RUBAIR 16 wu aHanor, 1jis mogavu “
BO3ayxa B aurareib. [IImanr win GUTHHT MEHBIIIETO 'Y | <
JIMaMeTpa OrpaHnYaT IOTOK BO3/lyXa B IBUTATEIb, YTO B Fa (N) %
MpUENET K NOHMKEHUIO TPOU3BOJUTENBHOCTH. 1000 2000 3

Ecni HeoOxoanmMo 0becneynTh 0TBO/ 0TPabOTaHHOTO
BO3/1yXa, CJIEAYET IMOACOCAUHUTE IIIaHT K Touku HarpeBa

COOTBETCTBYIOMIEMY BRIXOIHOMY OTBCPCTHIO. Bo BpeMs paGOTHI 0 BEICOKHX TEMIIEPATYpP MOTYT

HarpeBaThCsl CIICAYIOIINE YACTH ABUTATENs (KaK MOKa3aHo Ha
PHCYHKE):
¢ YIUIOTHUTCIBbHOC KOJbIO Ha BEIXOJHOM Bally,
* COCIMHEHHE MEXly epe/THel YacThIO M KOJIBIIOM
peaykTopa;

¢ BBITOYKH JJIA 3aXBaTa KJIOYOM.

70645206643

Cxema ycTaHOBKU
HepesepcuBHblii 1BUraTens

A B

o<

TO645346955

HUnnrocmpayusa 1: Ipsamele Mogenu

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

MpeaynpexaeHue

Hepezx HCIIOJIB30BAHUECM 3TOI'O ABUTATCIIA O3HAKOMBTECH C
HWHCTPYKIUAMMU IO SKCILUTyaTaluu.

HBHF&TCJ’IB, JOIIOJTHUTCIIbHOC O60py,I[OBaHI/I€ n
MPUHAJIICKHOCTH K HEMY HOJIKHBI UCTIOJIB30BATHECA TOJIBKO
10 CBOEMY HAa3HAYCHUIO.

JUi1st HaZe)KHOCTH U OE30MACHOCTH IBUTATEIsl UITH

JOTOHUTENFHOTO 000PYI0BaHHS TIFO0bIe KOHCTPYKIIHOHHBIC

H3MEHEHHS, KOTOPbIE MOTYT HOBJIUSATH HA €r0 HA/IS)KHOCTD, Hanocmpayus 2: VrioBble MOJIEIH B 1ONONHEHUE K TOUKAM
JOJDKHBI OBITH COTJIACOBAHBI C TEXHUYECKHUM MPECTABHTEIEM Harpesa B TPAMBIX MOJACIAX.

MPOM3BOINTEIS.

70665776575

. TexHunyeckoe o6ecnyxuBaHue
qTOﬁbl u36e>1<an, TPpaBMbI U 10JITOBPEMEHHBIC PUCKU:

* TexoOciy)KHBaHHE U PEMOHT JaHHOTO YCTPOWCTBA
ATEX pa3permaeTcs mpoBOIUTH TOIBKO
YIOJIHOMOYEHHOMY InepcoHaiy. 1o 3aBepiienuu ciexyer
BBINOJIHUTE UCIIBITAHUE 03 Harpy3ku U TCMIEpaTypHbIC

* Ecmu neurartens npomen ceptuduranuio ATEX, Ha ero
BBIXO/IHBIE OTBEPCTHS! JOIDKHBI OBITH yCTAHOBIICHBI
(UIBTPEI / TITYITUTEIH.

['mymirenu Takke peKOMEHyeTCsl HCTIOIB30BaTh LS U3MEpPEHUs YKa3aHHBIX Ha PUCYHKE HAIPEBAIOLIUXCS
ApYTHX 00MACTEil IPUMEHEHNS C LIENbI0 YMEHBLICHHS KOMITIOHEHTOB, 10 Pe3yJbTaTaM KOTOPhIX HE0OX0IUMO
LIyMOBOTO BO3JCUCTBUSI. COCTaBUTh MPOTOKOJI.

60 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00



TZB25-L-A0032-14

Safety Information

[ocne 5-MuHYTHOM IPOBEpKH O6€3 HATPY3KH
TeMIIepaTypa MOBEPXHOCTH HE JI0JDKHA MTPEBBIIIATH
cyMMbl 3HadeHui 75°C + Temmneparypa OKpyKaromien
cpenbl\", T1Ie TeMIlepaTypa OKpy Karolel cpeibl MOXKET
BapbUpOBaThCs B Auanaszone ot -20°C — 60°C.

TO645746955

Hnmocmpayusa 3: Tpsimbie Moaenn

70665776575

Hnnmocmpayus 4: YriioBble MOJENN B JIONOJTHEHHUE K TOUKAM
HarpeBa B MPSIMBIX MOJICIISX.

O6wue npasuna mexHuku 6ezonacHocmu

OnacHocTH, CBSI3aHHBIE C MOACOeIUHEHHEM U Mogaveii
CKATOro BO3ayXa

Bozayx mon gaBieHHEM MOKET BBI3BATh CEPHE3HYIO
TpaBMy.

Korma HHCTpYMEHT HE UCIIONB3YeTCs, a TAKXKE Mepe]]
3aMEHOM €T0 MPUHAIIC)KHOCTEH HITH TIPH MTPOBEICHUH
PEMOHTHBIX PabOT, 003aTEIHHO OTKIIOUUTE MOJATy
C)KaToro BO3/IyXa, COPOCHTE IaBJICHNE BO3TyXa B IINIAHTE
Y OTCOCIMHUTE WHCTPYMEHT OT JIMHUHU TIOAAYH CKATOTO
BO3IyXa.

3amperaercsi HAMPaBJIAThH MOTOK BO3/yXa Ha ce0s uin Ha
KOro-u0o emie.

buenne nutaHroB MOXeT MPUBECTH K CEPLE3HOI TpaBMe.
O0s3aTenpHO IPOBEPSTHTE IIUTAHTH U QUTHHTH Ha
IIPEAMET MOBPEKIACHUS HIIH CJIa00T0 3aKPEIUICHHUSI.

He mpeBbIniaiiTe MakcMMaibHO JOIYCTUMOIO 3HaYCHHS
JaBieHus Bo3ayxa 6,3 6apa (90 ¢pyHTOB Ha KB. TH0iM,
MaH.) WIN 3HaYCHUs], YKa3aHHOTO Ha MaclopTHON
TabJIMNYKe HHCTPYMEHTA.

OnacHoCTh 3aTATHBAHUS B yCTpOﬁCTBO

W36eraiite Bpamatomerocs npusoaa. [lpu
HECOOJIFOICHUN 0€30TaCHOM JUCTAHIINU MESKIY
BOJIOCAMH, CBOOOTHOM OJICKIION, TIepUYaTKAMHU,
FOBEIIMPHBIMHU YKPAIICHUSIMH, MaphaMul HITH TaJICTyKaMu
Y MTHCTPYMEHTOM WJIH €T0 NMPHHAIC)KHOCTIMHA
BO3MOJKHBI YIYIIICHNE, BRIPBIBAHNE BOJIOC M CAMPAHHE
KOXH C TOJIOBHI WJIH ITOJTyYSHHUE PBAHBIX paH.

OnacHoOCTh BbLIIETA OCKOJIKOB

» Bcerga HajeBaiiTe y1aponpoyHble CPEICTBA 3AIUThI

rijas v Jimnia mnpu HErmoCpeACTBCHHOM y4aCTHH WJIN
HaXOXIACHUU PSAAOM B IIponecce pa6OTI>I, PEMOHTA WJIN
T€X06CJ'Iy)KI/IBaHI/I$I HWHCTPYMCHTA 11100 3aMEHBI €ro
HpHHa,Z[J'Ie)KHOCTGfI.

Y6emutech, 9TO Ha BCEX OCTAIBHBIX JIFOJIX,
HaxXOJIIMXCS B paboueii 30He, HaJIeThl yIapOIpOYHbIe
CpeJicTBa 3alUThI TJ1a3 U Jnna. Jaxe Menkue
BBUIETEBIIIME OCKOJKH MOTYT MOBPEIUTH T1a3a U BbI3BATh
CJIETIOTY.

Yo6emutech, uTo 0OpabaThIBacMast €TaIb HAJIC)KHO
3aKperuieHa.

OnacHocTu npu padore
* HanexHo 3aukcupyiTe HHCTPYMEHT.

* Ilepexn cusTreM o0pabaTbIBa€MOM AeTany yOeanTeCh, 9To

HUHCTPYMEHT ITOJITHOCTHIO OCTAaHOBHJICA.

Ha yctpoiicTBe, B KOTOpOE BCTPOEH JBUTATENb WU
MOMEHTHBIH TBUTATEIb, 00S3aTEIBHO TOJKHEI OBITh
YCTaHOBIICHBI OPTaHbI 3aIlyCKa, OCTAHOBA U aBaApUITHOTO
OCTaHOBA.

OnacHocTh myma

e Bricokuit YPOBCHDB IIIyMa MOKCT BbI3BAaTh IMMOCTOAHHYIO

MOTEPIO CITyXa M Ipyrue mpoOieMbl, TaKhe KaK 3BOH B
ymax. Mcnone3yiite cpeacTsa 3aliUThl OPraHOB Cl1yXa,
PEKOMEHIOBaHHBIE BAIIMM paboTOaaTesIeM W
MIpaBUJIaMH OXPaHBI TPyZa U O€30MacHOCTH.

UToOBI MPEeOTBPATUTH HEHYKHOE TTOBBIIIICHNE YPOBHEH
1ryma, SKCIUTyaTupyiite U 00CIyKUBalTe MHCTPYMEHT, a
TaKKe 1MoI0upanTe, 00CITy)KUBAKTE U 3aMEHSIHTE ero
IIPUHAJICKHOCTH U PACXOIHbIC MaTEPUAIIb] B
COOTBETCTBUU C JTaHHBIM PYKOBOJCTBOM.

OmnacHocTH Ha padoyeM MecTe

° HO}ICKaHI)SBIBaHI/IC, CIIOTBIKAHHUC U TaACHUC SABJISAIOTCS

OCHOBHBIMH MPUYMHAMHU CEPHE3HBIX TPABM U CMEPTH.
Ocreperaiitech U30BITOYHBIX YaCTEH MIJIAHTOB,
OCTaBJICHHBIX B 30HE IIPOXO0/1a WK Ha paboyeii
IJI0LIA IKE.

He Basixaiite mMbUTH WITH TTAPBI WITH JOXOBI 00pabOTKH,
KOTOPBIC MOTYT IPHBOIUTE K YXY/IIIICHAIO COCTOSIHHS
3/I0pOBBsI (HAIPUMeEp, paK, BPOXKIACHHBIE IIOPOKH, aCTMA
u/win nepmarut). [Ipu pabote ¢ marepuanamu,
BBIACTIAIONIUMU IEPECHOCUMBIC I10 BO3AYXY YaCTHUIIbI,
UCIOJIB3YHTE CUCTEMY BBITSHKKHU TIBUTH U HajleBaiiTe
CpEJICTBA 3aIUTHI OPraHOB JIBIXAHHUSL.

HexoTtopsie Buap! mbltn, oOpas3yromeics npu
MECKOCTPYIHOIT 00paboTKe, MIIeHUH, IUTH()OBAHHH,
CBEpJICHUHU U APYTHUX CTPOUTENBHBIX PabOTaX, COAEpKaT
XMMHYECKHE BEIECTBA, IPU3HAHHBIE B IITATE
KanudopHus BemecTBaMu, BbI3bIBAIOIIUME PaK U
BPOXKACHHBIC MTOPOKU pa3sBUTUA 1100 HETaTUBHO
BIIMSIIOIIMMHE Ha PENPOYKTHUBHYIO cuctemy. Hike
MepeYrCIICHbl HEKOTOPBIE U3 TAKMX XMMHUYECKHX
BEILIECTB:

¢ CBHMHEI U3 KPAaCOK Ha CBUHIIOBOM OCHOBC;

¢ KHUPIIUYH, HEMECHT U APYIU€ CTCHOBLIC U3CJIUA U3
KPUCTAJITIMYECKOI'0 KPEMHE3EMA,
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* MBIIIBSIK U XPOM U3 XUMHYECKH 00pabOTaHHOTO Onucanme 3HAYCHHEe Pacundgposka
Kay4yka (pe3uHbI).
yiyKa (p ) IIpoexktupoBanue ¢ h MexaHunueckoe
Baii puck B OTHOLIEHMH MEPEYMCIICHHBIX BO3ACHCTBHI yaeTom usaene
MEHSETCS. B 3aBUCUMOCTH OT TOT'0, KaK YacTO BbI 6e30MaCHOCTH
BBITOJTHACTE JAHHBIH BHT paboT. UToObI yMEHBIIHUTE T'asosas rpymma c Boxopon /
BO3JICHCTBHE Ha BAC YKa3aHHBIX XHMUYECKUX BEIIECTB, ALeTIICH
paboTaiite B XOPOIIO BEHTHIUPYEMOM TTIOMETIEHHH C 1B o
MPUMEHEHHEM OJI00PEHHBIX CPEIICTB 3aIlUThI, TAKMX KaK THJICH
TIBUTIE3AIUTHBIE MACKH, TPeIHA3HAYEHHBIE CIIEIIHATEHO [MbreBas rpynma - 1IC [TosepxHOCTHAsK
JUTSE QUITBTPAINK MEKPOCKOITMYECKUX YACTHII. ropro4as IbUlb
» Co0uoaiiTe 0CTOPOKHOCTD TIPH PabOTe B HE3HAKOMOM Maxc. remmeparypa T1=450°C
Mmecre. OcreperaiiTech MOTEHIIUATBHBIX OMTACHOCTEH, TIOBEPXHOCTH B T2 =300 °C
CO03/1aBaCMbIX BalIMMU PA0OYHMU JCHCTBUSIMHA. DTOT rasosou T3 =200 °C
HUHCTPYMEHT HE H30JIMPOBAH OT COMPHKOCHOBECHUS C armochepe
HACTOYHUKAMHE DJIEKTPOITHTAHHSL. T4=135°C
T5=100°C
O603Ha4YeHUs1 U HakneuKu T6=285°C
Ha naHHOM n3/1e/Md UMEIOTCS 3HAKA 1 HAKJICHKHY, Maxe. remmeparypa HpHMepEI
coziepKallue BaXXHYI0 HHQOPMAIIHIO TI0 TEXHUKE TIOBEPXHOCTH B SHa4CHIH
6€30MaCHOCTH U TeXOOCTYKHBAHHIO U3/INHs. 3HAKH 1 IBLIEBOH TEMIIEPATyPBL.
HAKJIGHKH JIOJKHBI BCET/IA OCTABATBCS PAa300PUMBEIMH. armochepe T85 °C
HoBble 3HaKU 1 HaKJIEMKK MOKHO 3aKa3aTh MO MEPEUHIO T110 °C
3amJacTei.
T120 °C
@ g T125 °C
3 T240 °C
Ocoboe X
OrpaHHYeHHe,
NHdopmaumusa no ceptudpukaymmn HAIIpUMEp,
ATEX JAana3oH
TeMIIEpaTypbl
Pacwudgpoeka kola ATEX OKpYy’Karomei
cpelsl.
Kon ATEX:
@ ExI12GExhIIC T4 Gb X
Ex I12 D Ex h I1IC T135°C Db X Temnepamypbi

* MakcuManbHast TeMIiepaTypa OKpy»Karomien cpe/ibl, i
KOTOPOI JieliCTBUTENbHA JaHHAsI CepTH(UKAIIS,
cocrasisiet 60°C.

<meta-ref type="dynamic"
name="AC.ITBA.RPD.se.atlas-
copco.ATEX code">[RPD ATEX code]</
meta-ref>-20 °C < Ta <60 °C * 60°C Takxke ABISAETCA MAKCUMAILHO JOMTYCTHMOM
TEMIIepaTypoil CKATOro BO3/yXa Ha BXOJIC YCTPOUCTRA.

* Ecim ycTpolicTBo ycTaHaBimBaeTcst Ha 000pyA0OBaHUE, TO
BCe 000pYIOBaHUE JOJKHO COOTBETCTBOBATH AUPEKTUBE

Onmncanne 3HaveHue Pacmugposka 2014/34/EC
I'pynna I Ob6opynoBanue st ' .
oGopynoBaHus paGoTh! Ha * YOeaurech, YTO CIKATHIN BO3AYX YAOBICTBOPSICT HAIIIUM
TOBEPXHOCTH TpeOOBaHMUsM 110 KauecTBY (kiacchl kauecTsa 2.4.3 u
3.4.4 cooTBeTCTBEHHO, 3.5.4 1o cranaapry ISO/DIS
Kareropus 2 Bricokas cTreneHn 8573-1:2010)
000pynoBaHUs 3aIUThI ' ’
I a1l 1 (ras) * He npeBblnaiiTe MAaKCHMaIBHO JOITYCTUMOTO 3HAUCHHUS
T » 30Ha | (a3
py nmaBieHus 6,3 O6apa WM 3HaYEeHUs, yKa3aHHOTO Ha
* 30Ha 2 (ra3) NacIOPTHOM Tabnuuke u3aenus. Ipesbimenne pabouero
e 30Ha 21 (HI)IJ'H)) JaBJICHUSA MOXKET IPUBECTU K HOBBEH_IGHI/IIO TEMIIEPATYPBI
MIOBEPXHOCTH U3-3a 00Jiee BHICOKON CKOPOCTH BPAIICHHS,
* 30Ha 22 (TbLb) B pe3yJIbTaTe 4ero M3Jeaue MOKET CTaTh HCTOYHHUKOM
ATMOC(l)epa G ATMOC(i)epa, BO3TOpaHusl.
cojieprKamias ras,
Hapsl UM TYMaH
D Atmocdepa,

coaepIKaias nbljib
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Knaccugpukauus Ex

Ecnu qanHoe u3jienue BXOJUT B COCTaB COOPOUYHOTO y3ia,
KOMIIOHEHTBI KOTOPOT'O UMEIOT PA3IMIHBIC KOJIbI
knaccuukanmu Ex, To ko kraccudukarmm Ex Bcero y3ma
OIIpe/IeIIsIeTCsI KOMIIOHEHTOM C HAaMMEHBIIIEH CTEEeHbIO
0e30IaCHOCTH.

PekomeHOayuu no 83pbl806930ﬂaCHoch

YucrtoTa

* Heo0xomumo peryisipHO OYHIIATh U3/EUE OT MBIIH U
Ipsi3u, 4YTOOBI IPEJOTBPATHUTH MTOBBIIICHUE TEMIIEPATyPbI
MOJIIUITHUKOB U TOBEPXHOCTHU.

» Ecim ucnonb3yercs nrymmurels. Y 0enTech, 4To
YCTaHOBJICH TIYIIUTENH ¢ 3PPEKTOM PUIBTPAIIIH Ha
BBIXOJIE BO3yXa JUIS IPEIOTBPALICHHS BBIITyCKa
HarpeThIX B pe3yJbTaTe TPEHHS YaCTHI] B OKPYIKAIOIIYIO
aTMocdepy.

Ucnonb3oBaHue

° Y6€,HI/ITGCB, YTO U3JACIINC 3a3C€MJICHO Ha LICXOBYIO
CHUCTEMY ypaBHHBAaHUA MMOTCHIUAJIOB, HAIIPUMEDP C
IIOMOIIIBIO TaAKUX HpPIHaZ[JIC)I(HOCTeI;’I, KaK IIJIaHT'u 1
TMTHEBMATUYCCKHE COCIUHCHUS.

 Ilonp3oBarenb HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a 0OECIICUEeHNE
COOTBCTCTBUSA U3JICIINA U BCCX €T'0 BO3ZMOXKHBIX
HpHHa[[He)KHOCTeﬁ, TaKHUX KaK raC4HbIC KJIIIOYU U
MHEBMATUYCCKUE COCIUHCHN A, TOCYJapCTBECHHBIM
HOpMaM TCXHUKH 0e30IMacHOCTH JUIsL 060py,u()BaH1/m,
HCIIOJB3yEMOI'0 B IIOTCHIUAJIBHO B3PBIBOOIIACHBIX 30HAX.

» [lpu 3amycke ycTpoicTBa U B Ha4aJle Ka)KJ10H CMEHBI:
Y6enureck, 4TO MacIsSHBIC TPOOKU Ha MECTE M BUUMEBIC
YTEUKH CMa3KH WM Maciia B yCTPOHCTBE OTCYTCTBYIOT
(B).

Korzaa ycTpoicTBO JOCTUTHET paboueii TemMIepaTypsl,
HEOOXOANMO U3MEPHUTH TEMITEPATypPy MOBEPXHOCTH
KapTepa petyKTopa, 4ToObl yOeANThCs B TOCTATOYHOM
cMasKke peaykTopoB. TeMrepaTypa MOBEpXHOCTH JIOJIKHA
HE TIPEBBIIIATH TEMIIEPATyPy OKpY’KaIOIIel cpeIbl Ha
75°C (-20 °C mo 60 °C) (A).

8436616050

None3Hble cBeaeHUNA

Beb-caim

Ha Be6-caiite Atlas Copco nmpencraiena nahpopManus o
HalluX U3ACTNUAX, IPUHAIICKHOCTAX, 3allaCHBIX YacCTiAX, a
TaKK€ II€YaTHbIC MaTEpUabl.

TTocerure: www.atlascopco.com.

lMpoepamma ServAid

ServAid — mocTossHHO 00HOBJISIEMBIIi OPTAJI, HA KOTOPOM
CO/IePIKUTCS CJIelyIolast TeXHnYeckas uHdopmamus.

* Uudopmarusi 0 HOpMAaTHBHBIX TPEOOBAHUSIX U TEXHUKE

0€e30IaCHOCTH.

e TexHuueckue JaHHBIC

* MHCTpYKIUH MO YCTAaHOBKE, SKCIUTyaTalluH U

TEeX00CTyKUBAHUIO.

e Ilepedens 3amacHbIX 4acTew.

e IlpunaanexHocTu.

* [abapuTHBIC YEPTEIKH

ITocerure: https://servaid.atlascopco.com.

Jluist monydeHust IONOHUTENbHON HH(pOpPMAIK 00paTUTECh
K MecTHOMY npeacrasurenio Atlas Copco.

Dane techniczne

Dane techniczne

Nr zamowienia

Model

Zuzycie powietrza przy maks.
mocy wyjsciowej

Zuzycie powietrza przy maks.
mocy wyjsciowe;j

Moment hamujacy

Moment hamujacy
Whbudowany hamulec

Material elementow
zewngtrznych

Predkos¢ obrotowa bez ob-
cigzenia

Maks. moc wyjsciowa
Maks. moc wyj$ciowa
Min. moment rozruchowy
Min. moment rozruchowy
Przetozenie

Przetozenie przektadni
Kierunek obrotow

Kod obciazenia waltka
Typ watka

Pr¢dkos¢ obrotowa przy
maks. mocy wyjsciowej
Moment utyku

Moment utyku

Moment obrotowy przy maks.
mocy wyjsciowej

Moment obrotowy przy maks.
mocy wyjsciowej

Typ lopatek

Masa

Masa

Waz wlotowy

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00

8411310032
TZB25-L-A0032-14
40 1/s

85 cfm

Nm
ft 1b

Hardened steel/Aluminium
obr./min

2.8 kW
3.8 hp

165 Nm
120 ft 1b

Clockwise

d

Keyed

280 obr./min

170 Nm
125 ft 1b
95 Nm

70 ft b

3.5kg
7.7 b
mm
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Waz wlotowy cala
Stopien ochrony przed 1P66
wnikaniem

Waz wylotowy mm
Waz wylotowy cala
Deklaracje

DEKLARACJA WLACZENIA UE MASZYNY
NIEUKONCZONEJ

Firma Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, o$wiadcza na swoja wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze produkt ten (ktérego nazwe, typ i nu-
mer seryjny podano na stronie tytulowej) jest zgodny z zasad-
niczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Oraz ze ta czg¢$ciowo ukonczona maszyna jest zgodna z
postanowieniami nastgpujacych dyrektyw unijnych:
2014/34/EU (ATEX)

Tego czgsciowo ukonczonego produktu nie nalezy oddawac
do eksploatacji, dopdki urzadzenie koncowe, w ktorym ten
produkt zostanie wmontowany, nie uzyska zgodnosci

z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, tam
gdzie jest to stosowne.

Zastosowanie maja nastepujace (czesci/klauzule) europejs-
kich norm zharmonizowanych:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Odnosna dokumentacja techniczna zostata zgloszona zgodnie
z cze$cig B zalacznika VII do dyrektywy 2006/42/WE oraz
artykutu 13 (1) b ii dyrektywy ATEX 2014/34/UE w jednos-
tce notyfikowanej ExVeritas ApS (nr identyfikacyjny w UE:
2804) w Danii. Wtadze moga zazada¢ dokumentacji tech-
nicznej dotyczacej dyrektywy ATEX 2014/34/UE w formie
drukowanej od:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Podpis osoby zatwierdzajace;j

/

Informacje dotyczace artykutu 33
rozporzadzenia REACH

Rozporzadzenie Unii Europejskiej (UE) nr 1907/2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) definiuje
miedzy innymi wymagania dotyczace komunikacji w
fancuchu dostaw. Wymog informacyjny ma zastosowanie do

produktow zawierajacych tak zwane substancje stanowigce
bardzo duze zagrozenie (lista kandydacka). 27 czerwca 2018
do listy kandydackiej dodano otow (CAS nr 7439-92-1).

W zwiazku z powyzszym niniejszy dokument stuzy poinfor-
mowaniu, ze niektore podzespoty mechaniczne produktu
moga zawiera¢ olow. Jest zgodny z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi substancji zakazanych i zostat opra-
cowany w oparciu o zatwierdzone wylaczenia w dyrektywie
RoHS (2011/65/UE). Otéw nie bedzie wyciekat z produktu
ani zmienial formy podczas normalnej eksploatacji i jego
stezenie w catym produkcie jest znacznie nizsze niz obow-
igzujaca wartos¢ graniczna. Nalezy przestrzegac lokalnych
wymagan dotyczacych utylizacji otowiu po uptywie okresu
eksploatacji produktu.

Wymagania regionalne
/\ OSTRZEZENIE

Ten produkt moze narazi¢ uzytkownika na kontakt z
chemikaliami, migdzy innymi otowiem, ktéry wg wiadz
stanu Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone i up-
osledzenie ptodnosci. Wiecej informacji podano w wit-
rynie

https://www.p65warnings.ca.gov/

Bezpieczenstwo

Nie wyrzuca¢ — przekazaé uzytkownikowi

/\ OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszystkie os-
trzezenia dotyczgce bezpieczenstwa oraz zapoznac si¢
ze wszystkimi instrukcjami, ilustracjami i specyfikac-
jami dostarczonymi z produktem.

Nieprzestrzeganie wszystkich zmieszczonych ponizej in-
strukcji moze doprowadzi¢ do szkody materialnej, po-
razenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen.

Wszystkie ostrzezenia i instrukcje nalezy zachowaé
do wykorzystania w przyszlo$ci.

A OSTRZEZENIE Nalezy zawsze przestrzega¢ wszyst-

kich lokalnych przepiséw dotyczacych instalacji, ob-
shugi i konserwacji.

Oswiadczenie o przeznaczeniu
* Wylacznie do uzytku profesjonalnego.

* Nie wolno w zaden sposob modyfikowac produktu ani
jego akcesoriow.

 Nie nalezy uzytkowaé uszkodzonego produktu.

* Jesli umieszczone na produkcie etykiety zawierajace dane
produktu lub ostrzegajace przed niebezpieczenstwem
przestana by¢ czytelne lub odpadna, nalezy je
niezwlocznie wymienié.

* Produkt musi by¢ instalowany, obstugiwany i ser-
wisowany wytacznie przez wykwalifikowang osobe w
warunkach przemystowych.

64 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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Przeznaczenie

Niniejszy silnik jest przeznaczony do zamontowania w statym
lub ruchomym narzedziu. Moze on by¢ przeznaczony tylko
do obrotéw w prawo, tylko do obrotow w lewo lub do
obrotow w obu kierunkach i powinien by¢ montowany
wylacznie za posrednictwem kotnierza lub gwintowanej
glowicy, stosownie do wymagan. Uzywanie do innych celow
jest niedozwolone.

Niebezpieczenstwo tego, ze silniki moga stac si¢ zrodlem za-
ptonu w atmosferze potencjalnie wybuchowej, jest niezwykle
mate. Uzytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie oceny
zagrozen zwigzanych z calym narzedziem, w ktérym ma by¢
zamontowany silnik.

Instrukcje dotyczgce produktu

Podtaczenie doptywu powietrza

Po podtaczeniu doptywu sprezonego powietrza do wlotu
kierunek obrotow bedzie taki, jak pokazano na ponizszym ry-
sunku.

@ Atlas Copco zaleca do zasilania silnika powietrzem uzy-
cie dostarczonej ztaczki, Atlas Copco 4175 0738 00 oraz
weza o $rednicy @16 mm, Atlas Copco RUBAIR 16 lub
podobnego. Mniejszy waz lub ztaczka ogranicza
przeptyw powietrza do silnika i spowoduja spadek wyda-
jnosci.

Jezeli powietrze wywiewane ma by¢ odprowadzane, waz
powinien by¢ podlaczony do otworu wylotowego.

TO645205645

Schemat montazowy

Silnik nienawrotny

A

—<
A = Filter

B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Ostrzezenie

Przed uzyciem silnika nalezy zaznajomic si¢ z instrukcjami
dotyczacymi jego obstugi.

Silnika, jego osprzetu i akcesoriow mozna uzywacé wylacznie
w celach, do ktorych zostaty przeznaczone.

Z przyczyn odpowiedzialnosci za skutki wad produktu oraz z
przyczyn bezpieczenstwa wszelkie modyfikacje silnika lub
jego wyposazenia dodatkowego, ktore mogtyby mie¢ wplyw
na odpowiedzialnos$¢ za skutki wad produktu, mozna
przeprowadza¢ wylacznie za aprobata techniczng producenta.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00

W celu zapobiezenia obrazeniom os6b oraz niebez-
pieczenstwom dlugoterminowym nalezy przedsiewzia¢
nastepujace $rodki:
« Jesli silnik posiada certyfikacje ATEX, w przytaczach
wylotowych silnika nalezy zamontowac filtry/ttumiki.

Uzycie thumikow zaleca si¢ rowniez w innych zastosowa-
niach w celu zmniejszenia hatasu.

* Odlaczy¢ silnik od przewodu pneumatycznego przed
przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

* Zwraca¢ uwage na dlonie, wlosy i odziez - zawsze
trzymac je z dala od wirujacych czesci.

Wykres obciazenia watka

Fr
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L ¥ —P—"—
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LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Gorace punkty

Nastepujace gorace punkty w silniku (pokazane na ilustracji)
moga w trakcie pracy nagrzewac si¢ do wysokich temperatur:

* Piersicien uszczelniajacy na watku wyjsciowym

» Polaczenie miedzy czescig przednig i wiencem zebatym

* Uchwyt zaciskany kluczem

TO645546955

70665776575

llustracja 2: Modele katowe, dodatkowe gorace punkty wzgledem
modeli prostych.
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Konserwacja

Konserwacja i naprawy niniejszego produktu spetnia-
jacego wymogi dyrektyw ATEX musza by¢
przeprowadzane wylacznie przez autoryzowany personel.
Po zakonczeniu prac konserwacyjnych i naprawczych
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ bez obcigzenia i dokonaé po-
miar6w temperatury gorgcych punktéw (pokazanych na
rysunku). Wyniki pomiaréw musza zosta¢ zapisane w
protokole.

Po przeprowadzeniu 5-minutowej proby bez obcigzenia
temperatura powierzchniowa nie moze w zadnym
wypadku przekracza¢ sumy 75°C + temperatura
otoczenia, gdzie temperatura otoczenia moze zmieniac si¢
w zakresie -20°C — 60°C.

0645746955

70665776575

llustracja 4: Modele katowe, dodatkowe gorace punkty wzgledem
modeli prostych.

Ogélne instrukcje bezpieczenstwa

Zagrozenia zwiazane z podlaczaniem do Zrédla
sprezonego powietrza

66

Powietrze pod ci$nieniem moze spowodowaé powazne
obrazenia.

W przypadku nieuzywania narzedzia lub przed przystapi-
eniem do zmiany akcesoriow badz do wykonania
naprawy nalezy zawsze odciaé doptyw sprezonego powi-
etrza, usunac ci$nienie z przewodu elastycznego oraz
odlaczy¢ narzedzie od Zrédta sprezonego powietrza.

Nie wolno kierowa¢ sprezonego powietrza na siebie lub
inng osobg.

Weze wprawione w nagly ruch przez wydostajace sig¢
sprezone powietrze moga spowodowaé powazne obraze-
nia. Zawsze nalezy sprawdzié, czy elastyczne przewody
pneumatyczne i ztaczki nie sa uszkodzone lub oblu-
zowane.

Nie wolno przekracza¢ maksymalnej wartos$ci ci$nienia
powietrza wynoszacej 6,3 bara (90 psig) lub wartosci po-
danej na tabliczce znamionowej narze¢dzia.

Niebezpieczenstwo pochwycenia

» Zachowac bezpieczny odstep od obracajacego si¢ mecha-

nizmu napgdowego. Pochwycenie luznej odziezy,
rekawic, bizuterii, krawatow badz apaszek oraz wlosow
przez narzedzie lub jego akcesoria grozi uduszeniem, os-
kalpowaniem i/lub zranieniem.

Niebezpieczenstwo zranienia odlamkami

» Podczas postugiwania si¢ narzedziem, a takze podczas

naprawy lub konserwacji narzedzia badz w trakcie wymi-
any jego akcesoriow nalezy zawsze nosi¢ odporne na ud-
erzenia okulary ochronne i ostong twarzy.

Nalezy zadbac¢ o to, aby inne znajdujace si¢ w poblizu os-
oby nosity okulary ochronne i ostong twarzy. Nawet mate
odtamki mogg uszkodzi¢ oczy i spowodowac slepote.

Upewnic sig, ze obrabiany przedmiot jest pewnie zamo-
cowany.

Zagrozenia wystepujace podczas pracy z narzedziami
* Prawidlowo zamocowac narzgdzie.

* Przed wyjeciem obrabianego przedmiotu nalezy

poczekac, az narzedzie zatrzyma si¢ catkowicie.

» Narzedzie, w ktorym zamontowany jest silnik/silnik mo-

mentowy, musi by¢ zawsze wyposazone we wilacznik,
wylacznik 1 wylacznik awaryjny.

Zagrozenia powodowane halasem

* Wysokie poziomy halasu moga spowodowaé trwalg

utrate stuchu i inne problemy, takie jak szum w uszach.
Nalezy stosowa¢ ochronniki stuchu zalecane przez praco-
dawce lub przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Aby zapobiec wystepowaniu nadmiernego wzrostu
poziomu hatasu, nalezy uzytkowac i konserwowac
narzedzie, a takze dobieraé, konserwowac i wymienia¢
akcesoria oraz materiaty eksploatacyjne zgodnie ze
wskazoéwkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji
obstugi.

Zagrozenia zwigzane z miejscem pracy

» Gloéwng przyczyna powaznych obrazen lub §mierci jest

poslizgnigcie/przewrocenie/upadek. Nalezy uwazaé na
luzne przewody elastyczne pozostawione na przejsciach
lub na powierzchniach roboczych.

Unika¢ wdychania pytu lub dymow, a takze kontaktu z
opitkami powstajacymi w trakcie pracy, gdyz moze to
spowodowac pogorszenie si¢ stanu zdrowia (na przyktad
przyczyni¢ si¢ do powstania nowotworéw, wad wrod-
zonych, astmy i/lub zapalenia skory). W przypadku
obrobki materiatow powodujacych duze zapylenie nalezy
stosowac urzadzenia odpylajace oraz sprz¢t ochrony drog
oddechowych.

W sktad niektérych rodzajow pytu powstajacego podczas
polerowania, pitowania, szlifowania, wiercenia i innych
operacji wchodza substancje chemiczne, ktére — zgodnie
z wiedza posiadang przez wtadze stanu Kalifornia —
moga powodowa¢ nowotwory, wady wrodzone lub prob-
lemy zwigzane z rozrodczoscia. Przykladami takich sub-
stancji chemicznych sg miedzy innymi:

» olow pochodzacy z farb olowiowych,

+ cegly silikatowe i cement oraz inne produkty mu-
rarskie,

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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+ arsen i chrom pochodzace z chemicznie
przetwarzanej gumy.

Zagrozenia zwigzane z oddziatywaniem tych substancji
zaleza od czestotliwosci wykonywania tego rodzaju
pracy. Aby zmniejszy¢ narazenie na oddziatywanie tych
substancji chemicznych, nalezy: pracowa¢ w dobrze
wentylowanych miejscach i uzywacé atestowanego
wyposazenia ochronnego, np. masek przeciwpytowych
przeznaczonych do zatrzymywania mikroskopijnych
czasteczek.

» Nalezy zachowac ostrozno$¢ w nieznanym otoczeniu.
Nalezy mie¢ swiadomos¢ istnienia potencjalnych za-
grozen powodowanych przez wykonywane prace.
Niniejsze narzg¢dzie nie ma izolacji zabezpieczajacej
przed kontaktem ze zrédtami zasilania energia elek-
tryczng.

Oznakowania i naklejki

Na produkcie umieszczone sg znaki i naklejki zawierajace
wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa ludzi i kon-
serwacji produktu. Znaki i naklejki powinny by¢ zawsze
czytelne. Nowe znaki i naklejki mozna zamowic, korzystajac
z listy czg$ci zamiennych.

@H’]

Informacje o certyfikacie ATEX

s011050

Definicja kodu ATEX
Kod ATEX ma nastepujaca postaé:
@ Ex 112 G Ex h1IC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Opis Wartos$¢ Definicja
Grupa sprzetu 11 Przemyst
napowierzchniowy
Kategoria sprzetu 2 Wysoki poziom
Grupa II ochrony
 strefa | (gaz)
 strefa 2 (gaz)
 strefa 21 (pyt)
* strefa 22 (pyl)
Atmosfera G Atmosfera zawiera-
jaca gaz, opary lub
mgte
D Atmosfera zawiera-
jaca pyt
Konstrukcja zabez- h Produkt mechan-
pieczajaca iczny
Grupa gazowa IC Wodoér/acetylen
I1B Etylen

Opis Wartos¢ Definicja

Grupa pytu IIC Pyt palny
powierzchniowo

Maks. temperatura T1=450°C

powierzchniowa w T2 = 300°C

atmosferze gazowej
T3 =200°C
T4 =135°C
T5=100°C
T6 =85°C

Maks. temperatura Przyktadowe tem-

powierzchniowa w peratury:

atmosferze pylowej T85°C
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

Szczegblne X

ograniczenie, na

przyktad zakres

temperatur

otoczenia.

Temperatury

* Maksymalna temperatura otoczenia, przy ktorej jest
wazny niniejszy certyfikat, wynosi 60°C.

* 60°C to rowniez maksymalna dopuszczalna temperatura
sprezonego powietrza na wlocie do produktu.

« Jesli produkt zostanie zamontowany w jakims$ urzadze-
niu, cale urzadzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy
2014/34/UE.

* Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby sprezone powietrze
spelniato nasze wymagania jako$ciowe (klasy jakos$ci
odpowiednio 2.4.3 i 3.4.4 wzglednie 3.5.4 wg normy
ISO/DIS 8573-1:2010).

* Nie wolno przekracza¢ maksymalnej wartosci ciSnienia
wynoszacej 6,3 bara lub wartosci podanej na tabliczce
znamionowej produktu. Przekroczenie cisnienie
roboczego moze spowodowac wzrost temperatury
powierzchniowej z powodu wyzszej predkosci obrotowe;j,
w wyniku czego produkt moze sta¢ si¢ zrodtem zaptonu.

Klasyfikacja Ex

Jesli produkt jest czescig zespolu, ktérego elementy réznig si¢
pod wzgledem klasyfikacji Ex, klasyfikacja Ex catego ze-
spotu okreslana jest na podstawie elementu o najnizszym
poziomie bezpieczenstwa.

Wytyczne w zakresie zapobiegania
wybuchom

Czystos¢

* Produkt nalezy utrzymywac w stanie wolnym od pytu i
brudu, aby zapobiec wzrostowi temperatury tozysk i
powierzchni obudowy.
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* W przypadku uzywania thumika hatasu: Nalezy pamietac
0 zamontowaniu na wylocie powietrza ttumika hatasu z
filtrem, aby zapobiec wydostawaniu si¢ rozgrzanych w
wyniku tarcia czastek do otaczajacego powietrza.

Uzytkowanie

* Produkt musi by¢ uziemiony do uktadu przewodow
wyréwnawczych w warsztacie, na przyklad za posred-
nictwem elementdw takich jak weze i1 zlgcza pneumaty-
czne.

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ pro-
duktu oraz wszystkich dostgpnych akcesoriow, takich jak
klucze i ztacza pneumatyczne, z obowiazujacymi kra-
jowymi przepisami bezpieczenstwa dotyczacymi
wyposazenia uzywanego na obszarach zagrozonych
wybuchem.

* Podczas uruchamiania maszyny i na poczatku kazde;j
zmiany roboczej:
Sprawdzi¢, czy korki wlewu oleju sg zamontowane i nie
ma widocznych wyciekéw oleju z maszyny (B).
Po osiagnigciu temperatury roboczej przez maszyng
zmierzy¢ temperatur¢ powierzchni obudowy przektadni,
aby sprawdzi¢ prawidlowa ilo$¢ smaru w przektadni.
Temperatura powierzchni nie moze by¢ wyzsza niz 75°C
wzgledem temperatury otoczenia (-20 °C do 60 °C) (A).

8436616050

Przydatne informacje

Strona internetowa

Informacje o naszych produktach, akcesoriach, czesciach za-
miennych i publikacjach mozna odnalez¢ na stronie Atlas
Copco.

Zapraszamy do odwiedzenia: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid jest stale aktualizowanym portalem zawieraja-
cym informacje techniczne takie jak:

+ Informacje prawne i dotyczace bezpieczenstwa
* Dane techniczne

* Instrukcje instalacji, obstugi i serwisowania

* Listy cze$ci zamiennych

» Akcesoria

* Rysunki wymiarowe

Zapraszamy do odwiedzenia: https://servaid.atlascopco.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontak-
towac si¢ z lokalnym przedstawicielem Atlas Copco.

Technické udaje

Technické udaje

Objednavacie ¢. 8411310032

Model TZB25-L-A0032-14
Spotreba vzduchu pri max. 40 1/s

vystupe

Spotreba vzduchu pri max. 85 cfm

vystupe

Brzdny moment Nm

Brzdny moment ft Ib

Zabudovana brzda

Material externych dielov Hardened steel/Aluminium

Rychlost’ pri vol'nobehu ot./min
Max. vystup 2.8 kW
Max. vystup 3.8 hp
Min. pociato¢ny moment 165 Nm
Min. pociatony moment 120 ft Ib
Pomer

Prevodovy pomer

Smer otacania Clockwise
Kod zatazenia hriadel’a d

Typ hriadela Keyed
Rychlost’ pri max. vystupe 280 ot./min
Korunkovy moment 170 Nm
Korunkovy moment 125 ftIb
Moment pri max. vystupe 95 Nm
Moment pri max. vystupe 70 ft Ib
Typ lopatky

Hmotnost’ 3.5kg
Hmotnost’ 7.7 1b
Vstupna hadica mm
Vstupna hadica in

Hodnotenie ochrany proti 1P66
vniknutiu vody

Vystupna hadica mm
Vystupna hadica in
Vyhlasenia

EU VYHLASENIE O ZACLENENI

My, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vyhlasujeme na nasu vyhradna
zodpovednost’, Ze tento vyrobok (s nazvom, typovym a
vyrobnym &islom, pozri prednii stranu) spiia nasledujiice zak-
ladné poziadavky smernice o strojovych zariadeniach
2006/42/ES:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,14,1.5,1.6,1.7)

A Ze toto CiastoCne skompletizované strojové zariadenie je v
zhode s ustanoveniami nasledujtiicej d’alSej smernice/smernic
EU:

2014/34/EU (ATEX)
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Toto Ciastocne skompletizované strojové zariadenie nesmie
byt uvedené do prevadzky, kym nebude konecné strojové
zariadenie, do ktorého ma byt toto strojové zariadenie zacle-
nené, vyhlasené, ze je v zhode s ustanoveniami smernice o
strojovych zariadeniach 2006/42/ES tam, kde je to vhodné.

Uplatnené boli nasledujuce (Casti/dolozky) eurdpskych har-
monizovanych noriem:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Prislusna technicka dokumentacia bola zostavena a odkomu-
nikovana v zhode so smernicou o strojovych zariadeniach
2006/42/ES ¢ast’ B prilohy VII a smernicou ATEX 2014/34/
EU &lanok 13 (1) b) ii v notifikovanej osobe ExVeritas ApS
(EU identifikaéné &islo 2804) v Dansku. Organy si mozu
vyziadat technicky spis pre smernicu ATEX 2014/34/EU v
papierovej forme od:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Podpis emitenta

/

Informacie tykajuce sa élanku 33 v
nariadeni REACH

Eurdpske nariadenie (EU) ¢. 1907/2006 o registracii, hod-
noteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH) definuje, okrem in¢ho, poziadavky stvisiace s ko-
munikéciou v dodavatel'skom ret’azci. Poziadavka na infor-
macie sa vztahuje aj na vyrobky obsahujuce tzv. latky
vzbudzujuce vel'mi velké obavy (,,zoznam kandidatskych la-
tok*) 27. jina 2018 bolo do zoznamu kandidatskych latok pri-
dané kovové olovo (¢. CAS 7439-92-1).

V stlade s vysSie uvedenym vas to mé informovat,, ze urcité
mechanické komponenty vo vyrobku mézu obsahovat
kovové olovo. Je to v zhode s aktualnymi pravnymi predpismi
0 obmedzovani latok a na zéklade zdkonnych vynimiek v
smernici RoHS (2011/65/EU). Po&as normalneho pouzivania
neddjde k tniku ani premene kovového olova z vyrobku a
koncentracia kovového olova v celom vyrobku je zna¢ne pod
prislusnou prahovou hodnotou. Pri likvidacii olova na konci
zivotnosti vyrobku zohl'adnite, prosim, miestne poziadavky.

Regiondlne poziadavky
/\ VAROVANIE

Pri pouzivani tohto vyrobku mdzete byt vystaveni
chemikaliam vratane olova, o ktorom je v State Kalifor-
nia zname, ze sposobuje rakovinu a vrodené chyby alebo
iné reprodukéné poruchy. Pre viac informacii prejdite na

https://www.p65warnings.ca.gov/

Bezpecnost’
NEVYHADZUIJE — ODOVZDAIJTE POUZIVATELOVI

/\ VAROVANIE Pretitajte si vietky bezpe¢nostné
varovania, pokyny, obrazky a Specifikicie poskytnuté
s tymto vyrobkom.

Nedodrzanie vsetkych dole uvedenych pokynov moze
mat za nasledok zasah elektrickym pridom, poziar,
vecné skody a/alebo vazne zranenie.

VSetky varovania a pokyny si odloZte pre budice
nahliadnutie.

A VAROVANIE Vsetky lokalne legislativne bezpecnos-
tné predpisy, ktoré sa tykaju inStalacie, prevadzky a
udrzby sa musia vidy dodrZiavat’.

Ugel pouzitia
* Iba pre profesionalne pouzitie.

» Tento vyrobok a jeho prislusenstvo sa nesmie v Ziadnom
pripade prerabat’.

» Tento vyrobok nepouzivajte, ak bol poskodeny.

* Ak udaje o vyrobku alebo vystrazné Stitky upozoriiujuce
na nebezpecenstvo umiestnené na vyrobku prestana byt
¢itatel'né alebo sa uvol'nia, bezodkladne ich nahrad’te.

* Vyrobok smie instalovat’, obsluhovat’ a servisovat’ iba
kvalifikovana osoba v priemyselnom prostredi.

Urcené pouzitie

Tento motor je navrhnuty na zabudovanie do upevneného
alebo pohyblivého stroja. Je urceny bud’ pre otacanie v pravo-
to¢ivom smere, otacanie v I'avoto¢ivom smere, alebo obojs-
tranné otaCanie a podl'a potreby ho treba namontovat’ iba po-
mocou priruby alebo hlavy vretena. Iné pouzitic nepovolené.

Riziko, ze by motory boli zdrojom vzplanutia potencialne
vybusnej atmosféry, je vel'mi nizke. Za vyhodnotenie rizik
spojenych s celym strojom, do ktorého ma byt motor zabu-
dovany, je zodpovedny pouzivatel’.

Pokyny specifické pre vyrobok

Pripojenie k zasobovaniu vzduchom

Ked pripojite k privodu zasobovanie stla¢enym vzduchom,
smer otacania bude podl'a zobrazenia na obrazku.

@ Spolocnost’ Atlas Copco odportca pouzit’ na privod vz-
duchu do motora dodant armatiru Atlas Copco 4175
0738 00 a @16 mm hadicu, Atlas Copco RUBAIR 16
alebo podobntl. Mensia hadica alebo armatira obmedzi
prietok vzduchu do motora a spdsobi stratu vykonu.

Ak ma byt vyfukovany vzduch odvedeny potrubim, treba k
vystupu odvodu vzduchu pripojit’ hadicu.
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Safety Information

InStalaény diagram

Nereverzny motor

SEDZN

A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Vystraha

Pred pouzitim tohto motora sa oboznamte s prevadzkovymi
pokynmi.

Tento motor, jeho doplnky a prislusenstvo musia byt pouzi-
vané len na taky ucel, na ktory boli urcené.

Kvoli bezpecnosti a zodpovednosti za vyrobok musi
akukol'vek upravu motora alebo jeho prislusenstva, ktora
mdze mat’ vplyv na zodpovednost’ za vyrobok, schvalit’ tech-
nicky odbornik vyrobcu.

Aby ste zabranili poraneniu osob a dlhodobym rizikam:

* Ak ma motor certifikdit ATEX, musi sa nainstalovat’ filter
alebo tlmice na vonkajsich portoch motora.

Na znizenie hluku sa odporaca pouzit’ timice aj pre iné
aplikacie.

* Pred akoukol'vek upravou odpojte motor od vzduchového
potrubia.

* Davajte pozor na ruky, vlasy a odev — vZdy dodrZiava-
jte dostato¢nu vzdialenost’ od rotujticich casti.

Diagram zat'azenia hriadel'a
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Horlce miesta

Nasledovné hortce miesta na motore (zobrazené na obrazku)
mozu pocas prevadzky dosiahnut’ vysoké teploty:

» Tesniaci krazok na vystupnom hriadeli
* Spoj medzi prednou ¢astou a zadnym krizkom

e Rukovit kl'ica

TZB25-L-A0032-14

TO645346955

70665776575

Hlustracia 2: Uhlové modely, okrem hortcich miest v priamych
modeloch.

Udrzba
« Udrzbu a opravy tohto vyrobku ATEX smie vykonat iba
autorizovany personal. Nasledne musi byt’ vykonany a
zaznamenany do protokolu bezzatazovy test a merania
teploty na hortcich miestach (pozri obrazok).

Po 5-minatovom bezzatazovom teste nesmie povrchova
teplota prekrocit’ vyslednti hodnotu 75°C + okolita
teplota, pricom okolita teplota sa moze lisit’ v rozpéti
-20°C - 60°C.

TO645346955

70665776575

llustracia 4: Uhlové modely, okrem hortcich miest v priamych
modeloch.

VSeobecné bezpec¢nostné pokyny
Privod vzduchu a nebezpecenstva napojenia

* Vzduch pod tlakom mdze spdsobit’ vazne zranenie.
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» Ked nastroj nepouzivate, pred vymenou prislusenstva
alebo pri oprave vzdy vypnite privod vzduchu, z hadice
vytlacte vzduch pod tlakom a nastroj odpojte od privodu
vzduchu.

* Vzduch pod tlakom moze spdsobit’ vazne zranenie.

« SPahajuce hadice mozu sposobit’ vazne zranenie. Vzdy
skontrolujte, ¢i nie st hadice a fitingy poskodené alebo
uvolnené.

» Neprekracujte maximalny tlak vzduchu 6,3 bar / 90 psi,
ako je uvedené na Stitku nastroja.

Nebezpecenstva zamotania

» Uchovavajte mimo oto¢ného pohonu. V pripade, Ze sa
nezachova dostato¢na vzdialenost’ medzi vol'nym
oblec¢enim, rukavicami, Sperkmi, nahrdelnikmi, vlasmi a
nastrojom a jeho prislusenstvom, méze dojst’ k duseniu,
skalpovaniu alebo trznym ranam.

Nebezpecenstvo projektilov

* Pri prevadzke, oprave alebo udrzbe nastroja alebo v ich
blizkosti alebo pri vymene prislusenstva nastroja vzdy
pouzivajte ochranu o¢i a tvare odolnti vo¢i narazom.

 Uistite sa, ¢i vSetci v pracovnom priestore majui nasadené
narazuvzdorné chranice oc¢i a tvare. I malé odskakujuce
Castice mozu zranit’ o¢i a spdsobit’ stratu zraku.

 Skontrolujte, ¢i je obrobok bezpeéne upnuty.
Nebezpecenstva pri prevadzke
* Bezpecne upnite nastroj.

» Pred odobratim obrobku skontrolujte, ¢i nastroj uplne za-
stal.

¢ Stroj, do ktorého sa zabuduje momentovy motor, musi
vzdy disponovat’ ovladacimi prvkami na zapnutie, vypnu-
tie a nidzové vypnutie.

Nebezpecenstvo hluku

* Vysoké trovne hluku mézu spdsobit’ trvalu stratu sluchu
alebo iné problémy, ako napr. hu¢anie v uSiach. Pouziva-
jte ochranu sluchu odpori¢ant zamestnavatel'om alebo
predpismi tykajlicimi sa zdravia a bezpecnosti na praco-
visku.

» Aby ste predisli nepotrebnému zvyseniu Grovni hluku,
nastroj prevadzkujte a servisujte, a vyberte, servisujte a
nahrad’te prisluSenstvo a spotrebné diely v sulade s tymto
navodom na obsluhu.

Nebezpecenstva na pracovisku

* PoSmyknutie/zakopnutie/pad st vyznamnou pric¢inou
vazneho zranenia alebo smrti. Davajte pozor na nadby-
tocné hadice ponechané na povrchu, kde sa chodi alebo
pracuje.

* Predid’te vdychnutiu prachu, vyparov alebo sutiny, ktoré
vznikli pri praci a ktoré mézu spdsobit’ zdravotné prob-
1émy (napr. rakovinu, pérodné defekty, astmu a/alebo za-
pal koze). Pri praci s materialmi, pri ktorych vznikaji vz-
duchové Castice, pouZzivajte odsavanie prachu a vybave-
nie na ochranu dychania.

* Niektoré prachy vytvorené pri pieskovani, pileni, braseni,
vitani a inych stavebnych aktivitach obsahuji chemikalie,
o ktorych je v state Kalifornia zname, Ze sposobuju

rakovinu a vrodené chyby alebo iné reprodukéné posko-
denia. Medzi niektoré priklady takychto chemikalii pa-
tria:

* olovo z olovnatych farieb,

+ tehly a cement s krystalického kremena a iné
murarske produkty,

 arzenik a chrom z chemicky oSetrenej gumy.

Vase riziko pri tychto expoziciach sa lisi podla toho, ako
Casto vykonavate tento druh prace. Na zniZenie expozicie
tychto chemikalii: pracujte v dobre vetranej oblasti a
pracujte so schvalenym bezpecnostnym vybavenim ako
napriklad maskou proti prachu, ktor¢ je Specidlne
navrhnuta na odfiltrovanie mikroskopickych castic.

* V neznamom prostredi postupujte opatrne. Majte na
mysli mozné nebezpecenstva vyplyvajlice z vasej pracov-
nej ¢innosti. Tento nastroj nie je izolovany proti kontaktu
so zdrojmi elektriny.

Znacky a nalepky

Tento vyrobok je vybaveny znaceniami a nalepkami, ktoré
obsahuju dolezité informacie o osobnej bezpecnosti a udrzbe
vyrobku. Znacenia a nalepky musia byt vzdy l'ahko Citatel'né.
Nové znacenia a nalepky mozete objednat’ pomocou zoznamu
nahradnych dielov.

©

s011050

Informacie o certifikacii ATEX
Definicia kodu ATEX

Kéd ATEX je:
@ Ex 112 G Ex h1IC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Popis Hodnota Definicia
Skupina zariadenia II Povrchovy priemy-
sel
Kategoria zariade- 2 Vysoka troven
nia ochrany
Skupina IT » zobna 1 (plyn)
» zbna 2 (plyn)
e zoOna 2l
(prach)
e zOna 22
(prach)
Atmosféra G Atmosféra s obsa-
hom plynu, vy-
parov alebo hmly
D Atmosféra s obsa-

hom prachu
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Popis Hodnota Definicia
Bezpecnostny h Mechanicky
dizajn vyrobok
Skupina plynu 11cC Hydrogén/Acetylén
1IB Etylén

Skupina prachu IC Povrchovy horlavy

prach
Max povrchova T1=450°C
teplota A% plynOVej T2 =300 °C
atmosfére

T3 =200 °C

T4 =135°C

T5=100°C

T6 =85 °C
Max povrchova Priklady teplot:
teplota v prasnej T85 °C
atmosfére

T110 °C

T120 °C

T125°C

T240 °C

Specialne obmedze- X
nie, napriklad

rozsah teploty oko-

lia.

Teploty

» Maximalna okolita teplota, pre ktort plati certifikacia, je
60 °C.

* 60 °C je takisto maximalna povolenad teplota stlaceného
vzduchu pri vstupe do vyrobku.

* Ak je vyrobok nainstalovany v zariadeni, celé zariadenie
musi vyhovovat’ smerniciam 2014/34/EU.

« Uistite sa, Ze stladeny vzduch spliia nage poziadavky na
kvalitu (triedy kvality 2.4.3. a 3.4.4, resp. 3.5.4 podl'a
ISO/DIS 8573-1:2010).

* Neprekracujte maximalny tlak vzduchu 6,3 bar alebo ako
je uvedené na §titku vyrobku. Prekro¢enie prevadzkového
tlaku moze zvysit’ povrchovu teplotu z dovodu vyssej
rychlosti otacania a vyrobok sa méze stat’ zdrojom vzni-
etenia.

Ex klasifikacia

Ak je vyrobok sucastou montazneho celku, kde maju kompo-
nenty roznu Ex klasifikaciu, definuje Ex klasifikaciu celej
montaznej zostavy komponent s najnizSou troviiou
bezpecnosti.

Pokyny na prevenciu pred vybuchom

Cistota

« Uistite sa, Ze je vyrobok o€isteny od prachu a $piny, aby
ste predisli zvySenej loziskovej a povrchovej teplote.

* Ak pouzivate tlmic: Uistite sa, ze je k vystupu vzduchu

nains$talovany tlmic s filtraénym ucinkom, aby ste predisli

vniknutiu ¢astic nahriatych trenim do okolitej atmosféry.

Pouzitie
» Zabezpecte, aby bol vyrobok uzemneny systémom vy-

rovnavania potencialu dielne, napr. pomocou prislusen-
stva, ako napr. hadic a tlakovych spojeni.

» Pouzivatel’ je zodpovedny za kontrolu, ¢i celé prislusen-
stvo vyrobku, ako napr. klI'i¢e a vzduchové spojenia,
spliia narodné bezpecnostné predpisy pre nastroje pouZzi-
vané v oblastiach s rizikom vybuchu.

 Pri spusteni stroja a na zacCiatku kazdej zmeny:

Uistite sa, ze olejové zatky st na svojom mieste a na
stroji nie je viditeI'né unikanie oleja (B).

Ked’ stroj dosiahne prevadzkovu teplotu, odmerajte povr-

chovu teplotu skrine prevodu, aby ste zaistili dostatocné

namazanie prevodov. Povrchova teplota nesmie prekro¢it

75 °C nad povrchovu teplotu (-20 °C az 60 °C) (A).

Uzitocné informacie
Webova stranka

Informacie ohl'adne nasich vyrobkov, prislusenstva, nahrad-
nych dielov a zverejnenych materialov najdete na webovej
stranke Atlas Copco.

Navstivte, prosim: www.atlascopco.com.

Funkcia ServAid

ServAid je portal, ktory sa nepretrzite aktualizuje a ob-
sahuje technické informacie, ako napriklad:

* Regulacné a bezpecnostné informacie

* Technické udaje

+ Instalacné, prevadzkové a servisné pokyny
* Zoznamy nahradnych dielov

* Prislusenstvo

« Kotované vykresy

Navstivte, prosim: https://servaid.atlascopco.com.

Pre bliz$ie technické informdcie sa obrat’te na vasho miest-
neho zastupcu Atlas Copco.

Technické udaje

Technické udaje

8436616050

Objednaci ¢islo 8411310032
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Model

Spotieba vzduchu pii max-
imalnim vykonu

TZB25-L-A0032-14
40 1/s

Spotieba vzduchu pii max- 85 cfm
imalnim vykonu

Brzdici moment Nm
Brzdici moment ftlb

Integrovana brzda
Material externich dild

Hardened steel/Aluminium

Volnobézné otacky ot./min.
Max. vykon 2.8 kW
Max. vykon 3.8 hp
Min. poc¢ate¢ni moment 165 Nm
Min. pocatecni moment 120 ft Ib
Pomér

Ptevodovy pomér

Smér otaceni Clockwise
Koéd zatizeni hiidele d

Typ hridele Keyed
Otacky pfi max. vykonu 280 ot./min.
Mezni moment 170 Nm
Mezni moment 125 ft 1b
Moment pii max. vykonu 95 Nm
Moment pii max. vykonu 70 ft 1b
Typ lopatek

Hmotnost 3.5kg
Hmotnost 7.7 1b
Pfivodni hadice mm
Pfivodni hadice in
Stupen kryti P66
Vystupni hadice mm
Vystupni hadice in
Prohlaseni

EU PROHLASENI O ZABUDOVANI

My, spolecnost Atlas Copco Industrial Technique AB,
SE-105 23 STOCKHOLM SWEDEN, na vlastni odpovédnost
prohlasujeme, ze tento produkt (s nazvem, typem a sériovym
¢islem, viz pfedni stranu) spliuje nasledujici zasadni poza-
davky Smérnice o strojnich zatizenich 2006/42/ES:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

A Ze toto Castedné sestavené strojni zafizeni je v souladu s us-
tanovenimi nasledujici dal$i smérnice EU:
2014/34/EU (ATEX)

Toto Castecné sestavené strojni zafizeni nesmi byt uvedeno do
provozu, dokud pro konecné strojni zafizeni, do néhoz bude
zaclenéno, nebude vydano prohlaSeni o shod¢ v souladu

s pozadavky Smérnice 2006/42/ES o strojnich zatizenich, je-li
to nutné.

Byly pouzity nasledujici harmonizované evropské normy (pfi-
padné jejich ¢asti/ustanoveni):

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Relevantni technicka dokumentace byla sestavena a byla
zvefejnéna v souladu se Smérnicemi o strojnich zafizenich
2006/42/ES, Cast B, P¥iloha VII, a ¢lankem 13 (1) b) ii smér-
nice ATEX 2014/34/EU prosttednictvim notifikované osoby
ExVeritas ApS (identifikacni ¢islo 2804) v Dansku. Utady si
mohou vyzadat technicky spis pro smérnici ATEX 2014/34/
EU v tisténé formé od:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

Podpis vystavitele

/

Informace ohledné ¢lanku 33 narizeni
REACH

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH) kromé dalSich zalezitosti definuje pozadavky
vztahujici se ke komunikaci v ramci dodavatelského fetézce.
Pozadavek na informace plati i pro produkty obsahujici tzv.
latky vzbuzujici mimoiradné obavy (,,Seznam kandidata‘).
Dne 27. Cervna 2018 bylo na seznam kandidatt zafazeno
olovo (¢. CAS 7439-92-1).

V souladu s vyse uvedenym vas timto informujeme, ze urcité
mechanické soucasti produktu mohou obsahovat olovo. To je
v souladu s aktualni legislativou o omezeni latek a na zakladé
platnych vyjimek ve Smérnici o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych za-
fizenich (2011/65/EU) zndmé i pod zkratkou RoHS. Olovo
nebude beéhem bézného pouzivani z produktu unikat ani v
ném mutovat a celkova koncentrace olova v produktu je
vyrazné pod platnou prahovou mezi. Zkontrolujte mistni
pozadavky ohledn¢ likvidace olova na konci Zivotnosti pro-
duktu.

Oblastni pozadavky
/\ VYSTRAHA

U tohoto vyrobku muzete byt vystaveni ptisobeni
chemickych latek vcetné olova, coz je ve staté Kalifornia
faktor zptisobujici rakovinu, poskozeni plodu nebo jiné
reprodukéni poskozeni. Vice informaci je k dispozici na
strance

https://www.p65warnings.ca.gov/

Bezpeénost
NEVYHAZUJTE — PREDEJTE UZIVATELI
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A VYSTRAHA Pieététe si viechny bezpe&nostni vys-
trahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s timto
produktem.

Nedodrzeni veskerych nize uvedenych pokynti mize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, poskozeni
majetku nebo vazny uraz.

Uschovejte veskeré texty varovani a pokyni i pro bu-
douci poti‘ebu.

/\ VYSTRAHA Vidy dodrZujte viechna zakonn4
bezpecnostni pravidla tykajici se instalace, provozu a
udrzby produktu.

Prohlaseni o pouziti
* Pouze pro profesionalni pouziti.

» Tento nastroj a jeho pfislusenstvi je zakazano jakymkoliv
zpisobem upravovat.

* Nepouzivejte tento produkt, pokud je poskozen.

* Pokud na produktu nejsou citelné Stitky s udaji o pro-
duktu ¢i vystrazné stitky, nebo pokud dojde k jejich odd-
¢leni od produktu, bez prodleni je nahrad’te novymi.

» Tento produkt smi instalovat, pouZzivat ¢i provadét jeho
servis pouze kvalifikované osoby v primyslovém mon-
taznim prostiedi.

Urcené pouziti

Tento motor je zkonstruovan pro zabudovani do pevn¢ sto-
jiciho nebo pohybujiciho se stroje. Je dodavan bud’ pro smér
otaceni pouze doprava, pro smér otaceni pouze doleva nebo
pro otaceni obéma sméry, a musi byt namontovan pouze po-
moci priruby nebo zavitového vystupku, podle potieby. Jiné
pouziti neni povoleno.

Riziko, Ze by se motory mohly stat zdrojem vzniceni v poten-
cialné vybusné atmosfére, je extrémné malé. Uzivatel je
odpovédny za vyhodnoceni rizik spojenych s provozem
celého stroje, do kterého je motor zabudovan.

Pokyny specifické pro produkt

Pfipojeni privodu vzduchu

Pii pfipojeni ptivodu stlacen¢ho vzduchu ke vstupu bude
smér otaceni takovy, jaky je zobrazen na obrazku nize.

@ Spolecnost Atlas Copco doporucuje k piivodu vzduchu
do motoru pouzivani dodaného spojovaciho dilu Atlas
Copco 4175 0738 00 a hadice Atlas Copco RUBAIR 16
o pruméru 16 mm nebo podobné. Hadice nebo spojovaci
dil s mensim primérem mohou omezit proud vzduchu do
motoru a zpusobit ztratu vykonu.

Pokud ma byt vyfukovy vzduch odvadén potrubim, musi byt
hadice pfipojena k vyfukovému vystupu.

Montazni schéma

Nereverzni motor

A B
|
|

O,

A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Vystraha

Pted pouzivanim tohoto motoru se seznamte s provoznimi
pokyny.

Tento motor i jeho nastavce a prislusenstvi je nutné pouzivat
pouze k ucelu, ke kterému jsou uréeny.

Pro zajisténi odpovédnosti za vady vyrobku a z bezpecnost-
nich divodt je nezbytné s technickym organem vyrobce pre-
dem dohodnout jakékoli upravy motoru a jeho piislusenstvi,
které by mohly mit vliv na odpovédnost za vady vyrobkt.
Jak se chranit pied zranénim a zabranit dlouhodobému
riziku:
* Pokud ma motor certifikaci ATEX, musi byt na portu
vyvodu vzduchu namontovan filtr nebo tlumice.
Za ucelem snizeni hladiny hluku se tlumic¢e doporucuji i
pro jiné aplikace.
» Pred provadénim jakékoliv operace nastavovani odpojte
motor od vzduchového vedeni.

* Dejte pozor na ruce, vlasy a odév — vidy dodrZujte
bezpecnou vzdalenost od otacejicich se ¢asti.

Diagram zatizeni hridele

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Horka mista

Nasledujici ,,horka mista“ na motoru (vyobrazena na obrazku)
mohou béhem provozu dosahnout vysokych teplot:

» Tésnici krouzek na vystupni hiideli
* Spoj mezi piednim dilem a pfevodovym krouzkem

 Ploska pro kli¢
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* Vzdy vypnéte piivod vzduchu, z hadic vypust'te tlak vz-
duchu a odpojte nastroj od ptivodu vzduchu, pokud se
nastroj nepouziva, pied vyménou jeho piislusenstvi nebo
pfi provadeéni jeho oprav.

* Proud vzduchu nikdy nemifte na sebe ani na nikoho
jiného.

TO645746955

» Hazeni hadic mize zpisobit vdzny uraz. Vzdy zkontrolu-
jte, zda hadice a spojky nejsou poSkozené nebo uvolnéné.

» Neptekracujte maximalni tlak vzduchu 6,3 bar / 90 psig
nebo tlak uvedeny na Stitku nastroje.

Nebezpedi namotani

» Udrzujte bezpecnou vzdalenost od otacejicich se ¢asti.
Pokud nebudete udrzovat volné ¢asti odévu, rukavice,
satek nebo jiné odévni soucasti ¢i ozdoby nosené na krku
a vlasy v dostate¢né vzdalenosti od nastroje a prislusen-
stvi, miize dojit k jejich zachyceni nastrojem, coz vam
muze zpusobit uduseni, skalpovani anebo trzné rany.

Rizika odlétavajicich predméta

70665776575

) * Vzdy pouzivejte narazuvzdorné ochranné bryle a oblice-
Ilustrace 2: Uhlové modely, jako dopln€k k horkym mistim v jovy kryt pii praci s nastrojem a jeho opravé a tdrzbé &i
ptimych modelech. pti vyméné piislusenstvi, nebo pokud jsou tyto ¢innosti
provadény ve vasi blizkosti.

Udrzba » Zajistéte, aby 1 vSichni ostatni v pracovnim prostoru méli
« Udrzbu a opravy tohoto produktu ATEX musi provadét narazuvzdorné bryle a oblic¢ejové kryty. I malé odlétava-
vyhradné opravnéné osoby. Po dokonceni drzby nebo jici pfedméty mohou zpUsobit poranéni o¢i a naslednou
opravy musi byt provedena zkouska bez zatéze a méteni slepotu.

teploty na ,.horkych mistech® (viz obrazek), a vysledky

oY y » Dbejte na to, aby obrobek byl fadné upevnén.
musi byt zaznamendny do protokolu.

9 fxx , . i ) Provozni rizika
Po zkousce bez zatéze v délce 5 minut nesmi povrchova

teplota piesahnout celkovou hodnotu 75°C + okolni * Nastroj pevné upnéte.
teplota, kde hodnota okolni teploty miize kolisat  Pied odchodem od dila se ujistéte, zda je nastroj zcela za-
v rozsahu od -20°C — 60°C. staveny.

* Stroj, do kterého je motor / momentovy motor zabu-
dovany, vzdy vybavte ovladacimi prvky pro spusténi, za-
staveni a nouzové zastaveni.

Skodlivé u¢inky hluku

* Vysoké tirovné hluku mohou zpiisobit trvalou ztratu
sluchu nebo jiné zdravotni problémy, jako je naptiklad
huceni v usich. Pouzivejte ochranu sluchu doporuc¢enou

vasim zaméstnavatelem nebo pfedepsanou podle predpist
tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

TO645746955

» Zaucelem predchazeni zbyte¢nému zvySovani Grovni
hluku nastroj pouzivejte a provadéjte jeho udrzbu, a vy-
birejte, vyménujte a provadéjte udrzbu jeho piislusenstvi
a spotiebniho materialu, v souladu s pokyny uvedenymi
v tomto navodu k obsluze.

Rizika na pracovisti

» Uklouznuti, zakopnuti nebo pad jsou hlavnimi pfi¢inami
vaznych nebo i smrtelnych tGrazd. Davejte pozor na nad-
mérné mnozstvi hadic ponechanych na podlaze nebo na
pracovni plose.

70665776575

Ilustrace 4: Uhlové modely, jako dopIn&k k horkym mistim v * Vyhnéte se vdechovéni prachu €i vypari i manipulaci

piimych modelech. s necistotami z pracovniho procesu, které mohou zpi-
sobovat zdravotni potize (naptiklad rakovinu, poruchy pfi
narozeni, astma anebo dermatitidu). Pi praci s materialy,

Obecné bezpecnostni pokyny které zptisobuji uvoliovani ¢astic do vzduchu, pouzivejte
P¥ivod vzduchu a nebezpeéi p¥i pFipojeni zafizeni na odsavani prachu a noste ochranné dychaci
pomtcky.

* Vzduch pod tlakem muize zptisobit vazny uraz.
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* Prach vznikajici ph motorovém Vyhlqzovéni, fezani, Popis Hodnota Definice
brouseni, vrtapl a JIPyCh staveb’nlcl} cmnos}ech muze Qb- Atmosféra G Atmosféra obsahu-
sahovat chemické latky, o kterych je ve statu Kalifornie o ,
. .. . . o , jici plyn, vypary
znamo, ze zpusobuji rakovinu a poruchy pfi narozeni hebo acrosol
nebo jina poskozeni reprodukéniho ustroji. Nékteré prik- )
lady takovych chemickych latek jsou nasledujici: D Atmosfera obsahu-
, jici prach
* olovo z olovnatych barev; . : L,
] i Bezpecnostni kon- h Mechanicky pro-
* cihly z krystalického kifemene, cement a dalsi strukce dukt
stavebni materidly pro zdiva; Skupina plynu IIC Vodik/acetylén

* arsen a chrom z chemicky upravené pryze. IIB Etylén
Vase riziko vyplyvajici z vystaveni se piisobeni téchto Skupina prachu 1IC Povrchovy hotlavy
latek se 1i8i podle toho, jak Casto provadite takovy typ prach
préce. Al’)yste'omezﬂl sve Vystavev:m se pus’obem techtp Max. teplota T1=450°C
chemickych latek: pracujte v dobfe vétranych prostorach ovrehu v plvnové
a pouZivejte schvalené bezpe&nostni ochranné pomicky, Etmos fote Py T2 =300°C
jako jsou napiiklad masky proti prachu, které jsou T3 = 200°C
specialné zkonstruované k odfiltrovani mikroskopickych e
castic. T4 =135°C

* V neznamém pracovnim prostiedi si pocinejte opatrné. TS=100°C

Davejte pozor na potencidlni rizika vznikajici v disledku T6 =85°C
vasi pracovni ¢innosti. Tento nastroj neni izolovan pro Max. teplota Priklady teplot:

ptipad dotyku se zdroji elektrického proudu.

Oznaceni a nalepky

Produkt je opatien znackami a $titky s dilezitymi informa-
cemi o osobni bezpe€nosti a idrzbé produktu. Tyto znacky
a Stitky musi byt neustale snadno ¢itelné. Nové znacky

a Stitky je mozné si objednat pomoci seznamu nahradnich
dila.

@H’]

Informace o osvédceni ATEX

s011050

Definice kédu ATEX
Kod ATEX je:
@ Ex 12 GExhIIC T4 Gb X
Ex I12 D Ex h ITIIC T135°C Db X

-20°C<Ta<60°C

Popis Hodnota Definice

Skupina zafizeni I Povrchovy primysl
Kategorie zatizeni 2

Skupina IT

Vysoka uroven
ochrany

* zbéna 1 (plyn)
» zobna 2 (plyn)

e zbéna 2l
(prach)

* zb6na 22
(prach)

povrchu v pra- T85 °C

chové atmosfére
T110°C

T120 °C
T125 °C

T240 °C
Zvlastni omezeni, X
napf. rozsah okol-
nich teplot.

Teploty

* Maximalni okolni teplota, pro kterou osvédceni plati, je
60 °C.

* 60 °C je také maximalni pfipustna hodnota teploty st-
laceného vzduchu pfivadéného do produktu.

» Pokud je produkt namontovan v zafizeni, musi celé za-
fizeni odpovidat pokyntim smérnice 2014/34/EU.

» Zajistéte, aby stla¢eny vzduch spliioval nase kvalitativni
pozadavky (tfidy kvality 2.4.3. a 3.4.4, ptipadné 3.5.4 po-
dle normy ISO/DIS 8573-1:2010).

* Nepiekracujte maximalni tlak vzduchu 6,3 bar nebo tlak
uvedeny na Stitku produktu. Prekro€eni provozniho tlaku
muze zvysit povrchovou teplotu z divodu vyssich otacek
a produkt se miize stat zdrojem vzniceni.

Klasifikace Ex

Pokud je tento produkt soucasti sestavy, v niz maji rizné
soucasti ruznou klasifikaci Ex, bude klasifikace Ex celé kom-
pletni sestavy definovana souc¢asti s nejniz§i Grovni
bezpecnosti.
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Safety Information

Pokyny pro zabranéni vybuchu

Cistota

» Zajistéte, aby byl produkt udrzovan v Cistém stavu bez
prachu a necistot, aby se zabranilo zvyseni teploty loziska
a povrchu motoru.

 Pii pouziti tlumice: Zajistéte, aby byl na vyvodu vzduchu
namontovan tlumic s filtracnim G¢inkem, ktery zabrani
vystupu jakychkoliv ¢astic zahtatych tfenim do okolni at-
mosféry.

Pouziti
 Zajistéte, aby byl produkt uzemnén k systému ochran-
ného pospojovani dilny, naptiklad pomoci vhodného pfis-
lusenstvi, jako jsou hadice a vzduchové tlakové spojky.

» Uzivatel nese odpovédnost za zajisténi veskerého
mozného piislusenstvi k produktu, jako jsou klice a vzdu-
chové spojky, které bude odpovidat celostatnim
bezpecnostnim predpisim tykajicim se zatizeni pro
pouziti v mistech s nebezpec¢im vybuchu.

 Pfi spousténi stroje a na zacatku kazdé smény:
Ujistéte se, ze olejové zatky jsou na spravnych mistech a
ze nedochazi k viditelnému tniku oleje ze stroje (B).
Kdyz stroj dosédhne provozni teploty, zméite teplotu
povrchu krytu prevodu, a ujistéte se tak o dostatecném
mazani ptfevodd. Teplota povrchu nesmi presahovat
urovenl 75 °C nad okolni teplotou (-20 °C az 60 °C) (A).

8436616050

Uzite¢né informace

Webova stranka

Informace tykajici se nasich produkti, ptislusenstvi, nadhrad-
nich dila a publikovanych dokumentti naleznete na webovych
strankach spole¢nosti Atlas Copco.

Navstivte: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid je portal, ktery se pribézné aktualizuje a ob-
sahuje technické informace, napt.:

» Regulacni a bezpecnostni informace

* Technické tidaje

» Pokyny tykajici se instalace, provozu a udrzby
* Seznamy nahradnich dila

 Prislusenstvi

* Rozmérové vykresy

Navstivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledné dal$ich informaci kontaktujte prosim mistniho zas-
tupce spolecnosti Atlas Copco.

Miszaki adatok

Miiszaki adatok
Rendelésszam 8411310032
Modell TZB25-1.-A0032-14

Leveg6fogyasztas maximalis 40 1/s
teljesitmény esetén

Levegdfogyasztas maximalis 85 cfm
teljesitmény esetén

Fékerd Nm
Fékerd ft b
Beépitett fék

Kiils6 részek anyaga Hardened steel/Aluminium

Terhelés nélkiili fordulatszam ford./perc

Maximalis teljesitmény 2.8 kW
Maximalis teljesitmény 3.8LE
Minimalis inditonyomaték 165 Nm
Minimalis inditonyomaték 120 ft 1b
Attétel

Attétel

Forgasi irany Clockwise
Tengelyterhelési kod d
Tengely tipusa Keyed
Sebesség maximalis teljesit- 280 ford./perc
ményen

Alapjarati nyomaték 170 Nm
Alapjarati nyomaték 125 ft 1b
Nyomaték maximalis teljesit- 95 Nm
ményen

Nyomaték maximalis teljesit- 70 ft b
ményen

Vane tipus

Tomeg 3.5kg
Tomeg 7.7 font
Bedmlo tomlo mm

Beomlo tomlo hiivelyk

Behatolas elleni védettség sz- P66
intje
Kiomlo tomlo mm

Kiomlo tomlo hiivelyk

Nyilatkozatok

EU BEEPITESI NYILATKOZAT

Mi, a(z) Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, kizarélagos felel6sségiink tu-
databan kijelentjiik, hogy a kovetkezd termékek (név, tipus és
sorozatszam, lasd az eldlapot) kialakitasa megfelel a gépekrol
sz616 2006/42/EK iranyelv kovetkezd alapvetd
kovetelményeinek:
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2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Tovabba hogy ez a részben kész gép megfelel a kdvetkezd
egyéb EU-s iranyelv(ek) rendelkezéseinek:
2014/34/EU (ATEX)

Ez a részben kész gép csak akkor hasznalhato, ha a kész gép,
amelybe azt beépitik, a gépekrdl sz616 2006/42/EK iranyelv
eléirasainak valdo megfeleldséget igazold nyilatkozattal van
ellatva, ahol ez sziikséges.

A kovetkez0 eurdpai harmonizalt szabvanyok (adott részei/
pontjai) keriiltek alkalmazasra:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

A vonatkozé miiszaki dokumentaciét a 2006/42/EK
gépiranyelv VII. melléklet B részének és a 2014/34/EK
ATEX iranyelv 13. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpontjanak
megfelelden az ExVeritas ApS (EU-azonositoszam: 2804)
tanusitasi szervezetnél, Danidban allitottak dssze és jelentet-
ték be. A hat6sagok az alabbi helyrdl kérhetik nyomtatott for-
maban az ATEX 2014/34/EU iranyelvének miiszaki doku-
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

A kiado alairasa

/

Informacié a REACH-rendelet 33. cikke
kapcsan

A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedé-
lyezésérdl és korlatozasardl szo16 1907/2006/EK rendelet
(REACH) tobbek kozott az ellatasi lancban torténd informa-
ciokozlésre vonatkozo kdvetelményeket ir eld. Az informa-
ciokozlési kovetelmény tobbek kozott a kiillondsen veszélyes
anyagokat tartalmaz6 termékekre iranyul (a ,,Jeloltlista”).
2018. junius 27-én az 6lom (CAS-szam: 7439-92-1) is felk-
eriilt a jeloltlistara.

A fentiekkel sszhangban eziiton tajékoztatjuk Ont, hogy a
termékben bizonyos mechanikus részegységek 6lmot tartal-
mazhatnak. Ez megfelel az anyagok korlatozasara vonatkozo
jelenlegi jogszabalyoknak, és az RoHS iranyelv (2011/65/EU)
jogszerti kivételein alapul. Az 6lom normal hasznalat
folyaman nem szivarog és nem képzddik a termékbdl, és az
olom koncentracioja a teljes termékben joval a vonatkozd
hatarérték alatt van. Kérjiik, hogy a termék élettartamanak
végén vegye figyelembe az 6lom artalmatlanitasara
vonatkozo helyi eléirasokat.

Regionalis kéveteImények
/\ FIGYELEM

A termék kiilonb6z6 vegyi anyagoknak, példaul 6lomnak
vald kitettséget okozhat, az 6lmot pedig Kalifornia allam
hatdsagai a rakkelto, sziiletési rendellenességeket vagy
mas szaporodasi artalmakat okozo6 anyagok kozé
soroltak. Tovabbi tudnivalokért lasd

https://www.p65warnings.ca.gov/

Biztonsag
NE DOBJA EL — ADJA AT A FELHASZNALONAK!

A FIGYELEM Olvassa el a termékre vonatkozo osszes
biztonsagi eldirast, Gtmutatot, illusztraciot és miiszaki
adatokat.

Az alabbiakban felsorolt utasitasok be nem tartasa
aramiitést, tiizet anyagi kart és/vagy stlyos sériilést
okozhat.

Olvassa el és a jovében is tartsa be az dsszes fi-
gyelmeztetést és utasitast.

A FIGYELEM Minden koriilmények kozott tartsa be a
felszerelésekre, iizemeltetésre és karbantartasra
vonatkozd, a torvény szerint érvényben 1évé helyi biz-
tonsagi szabalyokat.

Hasznalatra vonatkozé nyilatkozat
+ Kizarolag professzionalis felhasznalasra.

* A terméket és tartozékait semmilyen mdédon nem szabad
modositani.

* Ne hasznalja a terméket, ha sériilt.

+ Ha a term¢k adatai vagy az eldirt sebességre vonatkozo
vagy veszélyre figyelmeztetd cimkék a terméken nem
olvashatok vagy levaltak, a lehetd leghamarabb tegyen fel
ujakat.

* A termék lizembe helyezését, lizemeltetését és sz-
ervizelését kizarolag szakképzett személy végezheti ipari
kdrnyezetben.

Rendeltetésszerii hasznalat

A motort arra terveztiik, hogy azt rdgzitett vagy mozgo gépbe
¢épitsék be. Az csak vagy balra vagy csak jobbra vagy vis-
szafele forgashoz vald; azt a karimara vagy a menetes orr-
részre kell rdgziteni — sziikség szerint. Mas jellegli hasznalata
nem megengedett.

A motorok a potencialis robbanasveszélyes 1égkorben csak
kis valoszintiséggel viselkednek gyujtoéforrasként. A fel-
hasznalo sajat maga felelds az egész géppel kapcsolatos kock-
azatok kiértékelésére — annal a gépnél, amelybe a motort
beépitették.

Termékspecifikus utasitasok

A légellatas csatlakoztatasa

Amikor a stritettlevego-ellatast a bemenethez csatlakoztatja,
a forgas az abran lathat6 iranyba indul el.
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@ Az Atlas Copco a motor levegdellatasahoz a mellékelt
Atlas Copco 4175 0738 00 szerelvény és Atlas Copco
RUBAIR 16 vagy hasonlé @16 mm-es toml6 hasznalatat
javasolja. Kisebb toml6 vagy szerelvény hasznalata es-
etén a motorba érkez6 levegéaramlas korlatozott lesz,
ami a teljesitmény csokkenését okozhatja.

Ha a kifujt leveg6t csdbe tereli, egy tomlot kell csatlakoztatni
a légkifivo kimenethez.

70645205643

Beszerelési rajz
Egy forgasiranyt motor

B
‘ D—H

£ ¢

A

o—
A = Filter

B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Figyelmeztetés

E motor hasznalata el6tt gy6z06djon meg arrol, hogy ismeri a
kezelési utasitasokat.

E motort, kiegészitd elemeit és tartozékait csak olyan célra sz-
abad hasznalni, melyre tervezték.

A termékfeleldsségi és biztonsagi okokbdl a motor vagy tar-
tozékainak barmely olyan valtoztatasahoz, mely befolyasol-
hatja a termékfeleldsséget, a gyartd miiszaki szakértdinek
hozzajarulasa sziikséges.

A személyi sériilések és a hosszu tavi kockazatok
megel6zésére:
* Ha a motor ATEX-tanusitvannyal rendelkezik, sziir6t/
hangtompitokat kell a motor kipufogonyilasaira szerelni.

A zajartalom csokkentése érdekében a hangtompitok
hasznalata mas alkalmazasoknal is célszer(.

» Kosse le a motort a levegdvezetékrdl, miel6tt barmilyen
beallitast végezne rajta.

* Vigyazzon a Kkezeire, hajara és ruhazatara — mindig
tartsa tavol azokat a forgo alkatrészektol.

Tengelyterhelési abra

Fr
(N)A
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L ¥ —P—"—
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LY
1000 y - [ — ||
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L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Forré pontok

Magas homérsékletet érhetnek el a miikodés sordn a motor
kovetkezo forrd pontjai (ahogyan az abran lathatdak):

* Tomitégylri a kimendtengelyen

» Els6 rész és fogaskerék gytirti kozotti 6sszekotd

+ Osszefogd markolat

TO645746965

70665776575

A mentipont nézete 2: Dontdtt modellek, az egyenes modellek forrd
pontjai mellett.

Karbantartas

* Ezen ATEX szerszam karbantartasat és javitasat
kizardlag erre jogosult személy végezheti, amelyet
kovetden legalabb 5 perces tiresjarati vizsgalatot,
valamint hémérsékletmérést kell elvégezni, és az ered-
ményeket fel kell jegyezni.

Egy 5 perces terhelés nélkiili teszt utan a feliileti
hémérséklet nem haladhatja meg a 75°C + kornyezeti
homérséklet 6sszegét, ahol -20°C — 60°C kozott valtozhat
a kornyezeti hdmérséklet.
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70645746955

70665776575

A meniipont nézete 4: Dontott modellek, az egyenes modellek forrd
pontjai mellett.

Altaldnos biztonsdgi utasitésok

Levegéellato rendszerrel és csatlakozasokkal kapcsolatos
veszélyek

* A nyomas alatt 1év6 levegd sulyos sériiléseket okozhat.

* Ha a szerszam nincs hasznalatban zarja el a levegd-
adagolast, tritse ki a tomlot és valassza le az eszkozt a
levegd-vezetékrdl barmilyen termék-beallitasi miivelet
elétt, mint példaul tartozékok cseréje vagy javitasok.

* Soha ne iranyitsa a levegdt 6nmaga vagy mas személyek
felé

* A nyomas alatt 1év6 lengd tomlék komoly sériiléseket
okozhatnak. Mindig ellendrizze, hogy a tomldk és csat-
lakozasok ne legyenek hibasak vagy meglazulva.

* Ne haladja meg a 6,3 bar / 90 psi értékii - vagy a tablan
feltiintetett - maximalis levegdnyomast.

Beakadasi veszélyek

» Tartsa be a forgd meghajtastol a védotavolsagot! Laza
ruhazat, kesztytk, ékszerek, nyaklanc vagy hajdisz
viselése esetén fulladasveszély allhat be, vagy a szerszam
becsipheti a hajat és a bort.

Repiil6é darabok miatti veszély

* Mindig viseljen iitésallo szem- és arcvédot az eszkoz
hasznalata kdzben, illetve a miikodo eszkoz kdzelében,
valamint javitas, karbantartas vagy alkatrészcsere kdzben.

+ Ugyeljen, hogy az eszkdz kornyezetében mindenki visel-
jen iitésallo szem- és arcvédot. Ugyeljen r4, hogy a kozel-
ben tartozkoddk mindnyajan viseljenek iitésallo szem- és
arcveédot!

* Biztonsagosan rogzitse a munkadarabot.
Veszélyek miikodés kozben
* Bilincselje le biztonsagosan a szerszamot.

* Miel6tt a munkadarabot eltavolitana varja meg, hogy a
szerszam teljesen lealljon.

* Mindig szereljen start, stop és vészleallitd vezérldket arra
a gépre, amelybe a motort/nyomaték-motort beépiti.

Zajartalom

* A nagy zajszint tartos hallaskarosodast és egyéb prob-
lémakat - példaul flilzugast - okozhat. Hasznaljon za-
jvédelmi eszkdzoket a munkaltato eldirasai, illetve a
munkaegészségiigyi vagy munkabiztonsagi eldirdsok sz-
erint.

A zaj- és vibracios szint sziikségtelen novelésének
megel6zése érdekében a szerszam milkddtetése kozben, a
tartozékok kivalasztasa, karbantartasa és cseréje soran
tartsa be az ebben az itmutatoban leirtakat.

Munkavégzési ovintézkedések

* A megcesiiszas, megbotlas ¢s eleses a sulyos sériilés vagy
halal f6 oka. Ugyeljen a kozlekedd és munkateriileteken
lev felesleges tomldszakaszokra!

* Ne l¢legezze be a port és ne érintse meg a munkafolya-
matbdl szarmazo olyan tormeléket, amely karos lehet
egészségére (pl. rakot okozhat, sziilési rendel-
lenességekhez vezethet vagy asztmat és/vagy dermatitiszt
okozhat). Ha olyan anyagokkal dolgozik, amelyek 1égi
uton terjedd részecskéket eredményeznek, hasznaljon
porelszivast s viseljen 1égzokésziiléket.

* A szerszdmgéppel végzett csiszolas, vagas, simitas, furas
vagy mas épitkezési tevékenységek soran keletkezd por
olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyeket a Kalifornia
allam hatosagai a rakkeltd, sziiletési rendellenességeket
vagy mas szaporodasi artalmakat okozo anyagok kozé
soroltak. Ilyen kémiai anyagokra példaul a kovetkezok:

« Olom az 6lomtartalmu festékekbdl

» Kristalyos sziliciumdioxid téglabol, cementbdl és
mas épitéanyagokbol

* A gumi kémiai kezelésébdl szarmazo arzén és krom

Az ilyen kockézatoknak valo kitettség attol fliggden val-
tozik, hogy milyen gyakran végez ilyen tipusu munkat. A
vegyi anyagoknak valo kitettség kockazatanak csokken-
tése érdekében: dolgozzon jol szelloztetett kdrnyezetben
¢és hasznaljon jovahagyott biztonsagi védokésziilékeket,
mint példaul kifejezetten a mikroszkopikus részecskék
szlirésére kidolgozott porvédd maszkok.

+ Ismeretlen kornyezetben dvatosan mozogjon. Legyen tu-
datdban a munkavégzés soran keletkezd potencialis
veszélyeknek! Ez a szerszam nem rendelkezik elektromos
aramforrasokkal torténd érintkezéshez elektromos
szigeteléssel.

Jelek és matricak

A gép jelolésekkel és matricakkal van ellatva, melyek fontos
informaciokat tartalmaznak a személyi biztonsagra és a ter-
mék karbantartasara vonatkozoan. A jeldlések és matricak
mindig jol olvashatok legyenek. Uj jelek és matricak a tar-
talék alkatrészek listajarol rendelhetdk.

©
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ATEX tanusitasi informaciok
Az ATEX-kéd meghatarozasa

Az ATEX-kéd:

@ Ex 112 G Ex hIIC T4 Gb X

Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X

-20°C<Ta<60°C
Leiras Erték Meghatarozas
Berendezéscsoport 11 Feliiletmeg-
munkalas

Beren- 2 Magas foku
dezéskategoéria védelem

II. csoport

Légkor G

D

Biztonsagi tervezés H

* 1. zbna (géz)

» 2.7zbna (gaz)

» 21. zobna (por)

e 22.zdbna (por)
Gazt, gbzoket és
ko6dot tartalmazo
légkor
Port tartalmazo
1égkor
Mechanikus termék

Gazcsoport I1cC Hidrogén/acetilén
1IB Etilén

Porcsoport IIC Feliileti éghetd por
Maximalis feliileti T1=450°C
hoémeérséklet g:iztar- T2 = 300°C
talmu légkdrben

T3 =200°C

T4 =135°C

T5=100°C

T6 = 85°C
Maximalis feltileti Példaul szolgalo
hémérséklet por- hémérsékletek:
tartalmu légkorben T85°C

T110°C

T120°C

T125°C

T240°C
Kiilonleges korla- X
tozas, példaul
kornyezeti
hémérséklet tar-
tomanya.
Hémérsékletek

* A tanusitvany max. 60 °C kornyezeti hdmérsékletig
érvényes.

* 60 °C egyben a termékbe belépd stiritett levegd max-
imalis megengedett hdmérséklete.

» Ha egy berendezésbe van épitve a termék, akkor az egész
berendezésnek meg kell felelnie a 2014/34/EU
iranyelveknek.

 Ellendrizze, hogy a stiritett levegd megfelel-e a mindségi
kovetelményeinknek (ISO/DIS 8573-1 szabvany 2.4.3. és
3.4.4ill. 3.5.4 min6ségi osztalyai).

* Ne Iépje tul a 6,3 bar, illetve a szerszam adattablajan
megjelolt maximalis nyomast. Az lizemi nyomas tal-
Iépése esetén a magasabb fordulatszam miatt megndhet a
feliileti hdmérséklet, és a termék gyujtdforrassa valhat.

Robbanasvédelmi besorolas

Ha a termék egy eltéré robbanasvédelmi besorolasu
alkotoelemekbdl allo osszeallitas részét képezi, akkor a
legalacsonyabb biztonsagi szint hatarozza meg a teljes
Osszeallitas robbanasvédelmi besorolasat.

Robbanasmegel6zési utmutatasok

Tisztasag

* A csapagyak és feliilet felmelegedésének megel6zése
érdekében mindig tartsa tisztan a terméket a porttol és
piszoktol.

* Tompito hasznalatakor: Szereljen sziir6 funkcioval ren-
delkez6 tompitot a levegdkiomlore,, hogy megakadaly-
ozza a surlodas miatt felmelegedett részecskék kornyezeti
levegdbe jutasat.

Hasznalat

 Ellendrizze, hogy a termék foldelve van-e a mithely
egyenpotencialti bekotési rendszeréhez, példaul tomlok,
légnyomasvezetd csatlakozasok vagy mas tartozékok
segitségével.

* A potencialisan robbanasveszélyes kdrnyezetben a ter-
mékhez hasznalt eszk6zok, példaul csavarkulcsok és
légvezetd csatlakozasok hivatalos eldirasoknak valo
megfeleldségének biztositasa a felhasznald feleldssége.

* A gép elinditasakor és minden miiszak megkezdésekor
végezze el a kdvetkezdket:
Gy6z06djon meg arrdl, hogy az olajdugok a helyiikon van-
nak, és hogy nincs-e lathat6 olajszivargas a gépen (B).
Amikor a gép elérte az tizemi hémérsékletet, a fo-
gaskerekek megfeleld kenése érdekében mérje meg a fo-
gaskerékhaz feliileti hdmérsékletét. A feliileti hOmérsék-
let legfeljebb 75 °C-kal haladhatja meg a kornyezeti
hémeérsékletet (-20 °C—-60 °C) (A).

8436616050
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Hasznos informaciok
Weboldal

A termékekre, a tartozékokra és a cserealkatrészekre,
valamint a kiadvanyainkra vonatkozo informaciok a(z) Atlas
Copco weboldalan talalhatok.

Latogasson el a kdvetkezd cimre: www.atlascopco.com.

ServAid

A rendszeresen frissitett ServAid portal kiilonb6z6
miiszaki informaciékkal szolgal, tobbek kozott:

» Szabalyozasi €s biztonsagi informaciok

e Miszaki adatok

o Szerelési, hasznalati és szervizelési utmutatok

o Potalkatrészlistak
o Tartozékok

* Méretrajzok

Latogasson el a kovetkezd cimre: https://

servaid.atlascopco.com.

Tovabbi muszaki informaciokért forduljon a helyi Atlas

Copco-képviseldhoz.

Tehniéni podatki

Technicni podatki

Kataloska st. 8411310032

Model TZB25-L-A0032-14
Poraba zraka pri najvecji 40 1/s

izhodni mo¢i

Poraba zraka pri najvecji 85 cfm

izhodni moci

Zavorni navor Nm

Zavorni navor ft b

Vgrajena zavora
Material zunanjih delov

Hardened steel/Aluminium

Prosta hitrost vrt/min
Maks. izhodna mo¢ 2.8 kW
Maks. izhodna mo¢ 3.8 hp
Min. zacetni navor 165 Nm
Min. zacéetni navor 120 ft Ib
Razmerje

Zobnisko razmerje

Smer vrtenja Clockwise
Koda obremenitve telesa d

Tip telesa Keyed
Hitrost pri maks. moci 280 vrt/min
Zastojni navor 170 Nm
Zastojni navor 125 ft 1b

Navor pri maks. izhodni mo¢i 95 Nm

Navor pri maks. izhodni moc¢i 70 ft 1b

Tip kril

82

Teza 3.5kg
Teza 7.7 1b
Vhodna cev mm
Vhodna cev palcev
Kategorija zascite pred 1P66
vdorom (IP)

Izhodna cev mm
Izhodna cev palcev

Izjave

EU IZJAVA O VGRADNJI

V druzbi Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, izklju¢no na lastno odgovornost
izjavljamo, da je ta izdelek (z imenom, tipom in serijsko
stevilko, glej naslovnico) v skladu z naslednjimi klju¢nimi za-
htevami Direktive o strojih 2006/42/EC:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,14,1.5,1.6,1.7)

In da je ta delno sestavljeni stroj skladen z dolo¢ili naslednje
druge oz. drugih Direktiv EU:
2014/34/EU (ATEX)

Te delno dokonéane strojne opreme se ne sme uporabljati,
dokler celotni sestav, v katerega bo vgrajena, ni potrjeno
skladen z zahtevami Direktive o strojih 2006/42/ES, kjer je to
smiselno.

Uporabljeni so naslednji evropski usklajeni standardi, oz. deli
ali klavzule teh standardov:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Relevantna tehnicna dokumentacija je bila sestavljena in
predlozena skladno z delom B priloge VII direktive o strojih
2006/42/ES in odstavka (ii) dela (b) prve tocke 13. ¢lena di-
rektive ATEX 2014/34/EU v Notified Body ExVeritas ApS
(identifikacijska §t. v EU 2804) na Danskem. Pristojni organ
lahko zaprosi tehni¢ni dokument za ATEX 2014/34/EU direk-
tivo v papirni obliki pri:<meta-ref type="dynamic"
name="AC.ITBA.CompanySpecific.tech file availabil-
ity">[Company Specific Technical file availability]</meta-
ref>
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Héakan Andersson, Managing Director

Podpis izdajatelja

/
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Informacije o 33. ¢lenu v sistemu REACH

Evropska uredba (EU) §t. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) med drugim
doloca zahteve glede obvescanja znotraj dobavne verige. Za-
hteve po obvescanju veljajo tudi za izdelke, ki vsebujejo t.i.
snovi, ki zbujajo veliko skrb («seznam kandidatov«). 27. 06.
2018 je bil na seznam kandidatov dodan svinec (CAS nr
7439-92-1).

Skladno z zgoraj navedenim vas obves¢amo, da lahko
dolo¢ene mehanske komponente izdelka vsebujejo svinec. To
je v skladu s trenutno zakonodajo o omejevanju snovi in na
osnovi zakonitih izjem v direktivi RoHS (2011/65/EU).
Svinec med obi¢ajno uporabo ne bo iztekal ali mutiral iz
izdelka, koncentracija svinca v celotnem izdelku pa je
bistveno nizja od veljavne mejne vrednosti. Prosimo, pri
odstranjevanju svinca ob koncu zivljenjske dobe izdelka up-
ostevajte lokalne zahteve.

lokalne zahteve
/\ OPOZORILO

Ta izdelek vas lahko izpostavi kanikalijam, vklju¢no s
svincem, ki po vedenju drzave Kalifornije povzroca raka
in okvare ob rojstvu oz. druge reproduktivne tezave. Za
ve¢ informacij obiscite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Varnost
NE ZAVRZITE — POSREDUJTE UPORABNIKU
A OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila,

navodila, ilustracije in specifikacije, ki jih prejmete z
izdelkom.

Ce navodil, ki so navedena spodaj, ne upostevate, lahko
pride do elektricnega udara, pozara, $kode na lastnini in/
ali hudih poskodb.

Vsa opozorila in navodila shranite za prihodnjo
uporabo.

A OPOZORILO Vedno je treba upoStevati vsa varnos-
tna pravila za namestitev, uporabo in vzdrZevanje, ki
so skladna z lokalno zakonodajo.

Izjava o uporabi
» Samo za profesionalno uporabo.

» Tega izdelka in njegovih dodatkov ni dovoljeno spremin-
jati na noben nacin.
+ Ce je izdelek poskodovan, ga ne uporabljajte.

« Ce postanejo oznake s podatki o izdelku ali opozorila na
nevarnosti, ki so na izdelku, neberljivi ali odpadejo, jih
morate takoj zamenjati.

¢ Izdelek lahko namescajo, upravljajo in servisirajo samo
osebe, usposobljene za tako delo v industrijskem okolju.

Namen uporabe

Ta motor je oblikovan za vgraditev v nepremicen ali pre-
micen stroj. Namenjen je samo za levosu¢no vrtenje, desno-
sucno vrtenje ali reverzibilno vrtenje in ga je treba namestiti s
prirobnico ali konico z navojem, kot je primerno. Druge
uporabe niso dovoljene.

Tveganje, da bi motor postal vir vziga morebitno eksplozivne
atmosfere je izjemno majhno. Uporabnik nosi odgovornost
ovrednotenja tveganj, ki so povezana s celotnim strojem, v
katerega je treba vgraditi motor.

Navodila, specificna za izdelek

Prikljucitev dovoda zraka

Ce je na vhod prikljuéen dovod stisnjenega zraka, bo smer
vrtenja enaka, kot je prikazano na spodnji sliki.

@ Atlas Copco priporoca, da uporabljate prilozene
prikljucke, Atlas Copco 4175 0738 00, in cev @16 mm,
Atlas Copco RUBAIR 16 ali podobno, za dovajanje
zraka motorju. Manjsa cev ali prikljucki omejijo pretok
zraka do motorja in tako povzrocijo slabse delovanje.

Ce morate izpusno cev speljati stran, morate na izpusni izhod
prikljuciti cev.

TO645205643

Skica namestitve

Nereverzibilni motor

A
o— >
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Opozorilo

Poskrbite, da boste pred uporabo tega motorja seznanjeni z
navodili za uporabo.

Ta motor, njegove prikljucke in dodatke se lahko uporablja
samo za predviden namen.

Zaradi razlogov odgovornosti in varnosti, povezanih z
izdelkom, se je treba o vseh spremembah motorja ali njegovih
dodatkov, ki lahko imajo vpliv na odgovornost za izdelek, do-
govoriti s tehni¢no odgovorno osebo proizvajalca.

Za preprecitev osebnih poskodb in dolgoro¢nih tveganj:
+ Ce ima motor certifikat ATEX, je treba na izhodnih
odprtinah motorja namestiti filtre/glusnike.
Glusniki so priporoceni tudi za druge aplikacije, kjer
zmanjsajo izpostavljenost hrupu.

* Pred vsako operacijo nastavljanja morate motor odklopiti
s cevi za zrak.
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» Pazite na roke, lase in obleko — vedno se drZite pro¢
od vrtecih se delov.

Diagram obremenitve grede

Fr %
(N)A g
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
L}
1000 5 - [ — | -
\ -
1 =z
A E
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 S

Vroce tocCke

70665776575

Spodaj nastete vroce tocke motorja (kot je prikazano na sliki)

lahko med delovanjem doseZejo visoke temperature: Hlustracija 4: Kotni modeli, poleg vro¢ih tock pri ravnih modelih.

 Tesnilni obro¢ in delovna gred

» Zglob med sprednjim delom in obro¢em menjalnika Splosna varnostna navodila

Nevarnosti pri oskrbi z zrakom in njegovi prikljucitvi

* Prijemno mesto za kljuc¢

 Zraka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugi osebi.

» Ko zakljucite z delom, preden zamenjate prikljucke ali
pred popravilom vedno zaprite dovod zraka, sprostite pri-
tisk v zra¢ni cevi in orodje odklopite od dovoda zraka.

0645546955
.

Zraka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugi osebi.

» Gibke cevi lahko povzrocijo hude poskodbe. Vedno pre-
glejte, ali so oprema in cevi poSkodovane oziroma slabo
pritrjene.

* Ne presezite najve¢jega zranega pritiska 6,3 bara/90 psig
ali kot je navedeno na oznacevalni tablici orodja.

Tveganja zaradi zapletanja

« Ne priblizujte se vrte¢emu se pogonu. Ce ohlapna
oblacila, rokavice, nakit, ogrlice in lase priblizate orodju
in pripomockom, lahko pride do dusenja, iztrganja las in /

ali ran.
o
§ Tveganja izvrzenih kosov
) . . .
8 * Vedno ko delate s tem orodjem, na njem opravljate
h popravila ali vzdrzevanje, menjate prikljucke ali ste v nje-
Ilustracija 2: Kotni modeli, poleg vro¢ih tock pri ravnih modelih. govi blizini, nosite na udarce odporno zascito za oci in
obraz.
Vzdrzevanje * Preverite, ali zas€ito za o¢i in obraz, ki je odporna na
 Vzdrzevanja in popravila tega zra¢nega motorja ATEX %zvr?ene predmete, nosyo VSlv(’kOh_V?S- Tudi mﬁjhen
lahko izvaja izkljuéno samo pooblas¢eno osebje, nato pa izvrzen predmet lahko o¢i poskoduje in povzroci slepoto.
je treba izvesti test brez obremenitve in merjenje temper- * Poskrbite za dobro pritrditev obdelovanca.

ature vrocih tock (kot je vidno na sliki) in rezultate Tvesania ori delu
zabeleziti v protokol. ganja p

. . * Orodje dobro vpnite.
Po 5-min. testu brez obremenitve temperatura ne sme pre- J p

seci vsote 75°C + okoliska temperatura, kjer se lahko * Preden odstranite obdelovanec morate poskrbeti, da bo
okoliska temperatura giblje med -20°C in 60 °C. orodje popolnoma zaustavljeno.
* Na stroj, v katerega vgradite ta motor, vedno namestite
nadzorne elemente za zaustavitev pri zagonu, zaustavitvi
in za zasilno zaustavitev.
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Nevarnosti hrupa

* Visoke ravni zvoka lahko povzro¢ijo trajno izgubo sluha

in druge tezave, kot so zvonjenje v usesih. Uporabljajte

zascito za usesa, kot jo priporoca delodajalec ali predpisi

o poklicnem zdravju in varnosti.

» Za preprecitev nepotrebnega povecanja ravni hrupa,

orodje upravljajte in vzdrzujte, dodatke in potros$ni mate-

rial pa izberite, vzdrzujte in zamenjujte skladno s tem
priro¢nikom z navodili.

Nevarnosti na delovnem mestu

* Glavni vzroki za resne posSkodbe ali smrt so zdrsi, spotiki

in padci. Pazite na cevi, puscene na hodniku ali na de-
lovni povrsini.

* Izogibajte se vdihavanju prahu ali hlapov ostankov iz de-
lovnega procesa, ki lahko povzrocijo poslabsanje zdravja

(na primer, raka, dedne okvare, astmo in/ali dermatitis).
Kadar delate z materiali, ki ustvarjajo letece delce, upora-
bite sistem za odsesavanje prahu in nosite zascito za di-

hala.

* Mogoce je, da bo prah, ki nastane pri peskanju, zaganju,

brusenju, vrtanju ali drugih gradbenih dejavnostih, vsebo-

val kemikalije, za katere je v zvezni drzavi Kaliforniji
znano, da povzrocajo raka, napake pri rojstvu ali druge

razmnozevalne poskodbe. Nekateri primeri teh kemikalij

SO:

* svinec iz barv na svinceni osnovi

* kristalini¢ne kremenove opeke in cement ter drugi zi-

darski proizvodi

 arzen in krom s kemijsko obdelane gume

Vase tveganje pri teh izpostavljanjih je odvisno od tega,
kako pogosto opravljate to vrsto dela. Da boste zmanjsali

izpostavljenost tem kemikalijam: delajte v dobro

prezracenem prostoru ter uporabljajte odobreno zascitno

opremo, kot so maske za prah, ki so izrecno namenjena
za filtriranje mikroskopskih delcev.

* V neznanih okoli§¢inah bodite izjemno previdni. Zaveda-

jte se mogocih nevarnosti, ki jih lahko ustvarite s svojimi

delovnimi aktivnostmi. To orodje ni izolirano pred
stikom z viri elektriénega toka.

Znaki in etikete

Izdelek je opremljen z znaki in nalepkami, ki vsebujejo
pomembne informacije o osebni varnosti in o vzdrzevanju
izdelka. Nalepke in znaki morajo biti vedno dobro berljivi.
Nove znake in nalepke lahko narocite s pomocjo seznama
rezervnih delov.

@H’]

s011050

Informacije o certificiranju ATEX

Opredelitev kode ATEX
Koda ATEX je:
@ Ex 112 G ExhIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Opis Vrednost Opredelitev
Skupina opreme I Povrsinska indus-
trija
Kategorija opreme 2 Visoka stopnja za-
Skupina II scite
* cona 1 (plin)
* cona 2 (plin)
* cona 21 (prah)
* cona 22 (prah)
Ozradje G Ozragje, ki vsebuje
plin, hlape ali
meglice
D Ozragje, ki
vkljucuje prah
Varnostno nacrto- h Mehanski izdelek
vanje
Skupina plinov 1nc Vodik/acetilen
1B Etilen
Skupina prahu IIC Povrsinski vnetljiv
prah
Maks. povrsSinska T1 =450 °C
ter.nperatura \% . T2 = 300°C
plinskem ozracju
T3 =200°C
T4=135°C
T5=100°C
T6 =85°C
Maks. povrsSinska Primeri temperatur:
temperatura v T85 °C
prasnem ozracju
T110 °C
T120 °C
T125°C
T240 °C

Posebne omejitve, X
na primer obsega
temperature oko-

lice.

Temperature

* Najvecja okoliska temperatura, pri kateri je certifikat vel-
javen, je 60°C.

* 60°C je tudi najvecja dovoljena temperatura stisnjenega
zraka pri vstopu v izdelek.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00 85



Safety Information

TZB25-L-A0032-14

« Ce je izdelek names¢en v opremi, mora celotna oprema
ustrezati direktivi 2014/34/EU.

 Poskrbite, da bo stisnjen zrak ustrezal nasim zahtevam
glede kakovosti (razredi kakovosti 2.4.3. in 3.4.4 ter 3.5.4
skladno s standardom ISO/DIS 8573-1:2010).

* Ne presezite najvecjega pritiska 6,3 bara ali kot je nave-
deno na oznacevalni tablici izdelka. Ce preseZete delovni
tlak, lahko pride do povecanja povrsinske temperature
zaradi vecje hitrosti vrtenja, izdelek pa lahko postane vir
vziga.

Razred eksplozijske zascite

Ce je izdelek del sklopa, v katerem imajo sestavni deli ra-
zlicne razrede eksplozijske zascite, potem komponenta z na-
jnizjo stopnjo varnosti opredeljuje razred eksplozijske zascite
celotnega sklopa.

Smernice za preprecevanje eksplozij
Cistoca
» Poskrbite, da izdelek ne bo prisel v stik s prahom in

umazanijo, da se prepreci povecana temperatura lezajev
in povrsine.

« Ce uporabljate dusilec zvoka: poskrbite, da se bo na-
mestilo dusilec z u¢inkom filtriranja na zra¢nem izhodu,
da se delcem, segretim zaradi trenja, prepreci vstop v
okolisko ozracje.

Uporaba

¢ Izdelek mora biti ozemljen z ekvipotencialnim povezo-
valnim sistemom delavnice, na primer preko ustreznih
pripomockov, kot so cevi in tlacne zra¢ne povezave.

» Odgovornost uporabnika je, da poskrbi, da vsi mozni
pripomocki za izdelek, kot so kljuci in zra¢ni prikljucki,
ustrezajo nacionalnim varnostnim predpisom za opremo,
ki se uporablja v morebitnih eksplozivnih obmocjih.

* Pri zagonu stroja in ob zacetku vsake izmene:
Prepricajte se, da so ¢epi za olje na svojih mestih in da na
stroju ni vidnih znakov puscanja olja (B).
Ko stroj doseze delovno temperaturo, izmerite povrsinsko
temperaturo ohisja gonila, da zagotovite zadostno
mazanje prestav. Povrsinska temperatura ne sme biti visja
za 75 °C glede na temperaturo okolice (-20 °C do 60 °C)
(A).

8436616050

Koristne informacije

Spletno mesto

Informacije o nasih izdelkih, dodatni opremi, nadomestnih
delih in objavljenih publikacijah lahko najdete na spletni
strani Atlas Copco.

Prosimo, obisc¢ite: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid je portal, ki ga nenehno posodabljamo in ki vse-
buje tehni¢ne informacije, kot so:

» Regulativne in varnostne informacije

* Tehnicni podatki

+ Namestitev, uporaba in servisna navodila
* Seznami nadomestnih delov

* Dodatki

 Skice z merami

Prosimo, obis¢ite: https://servaid.atlascopco.com.

Za ve¢ tehni¢nih informacij stopite v stik s svojim lokalnim
servisnim predstavnikom druzbe Atlas Copco.

Date tehnice

Date tehnice

Nr. comanda 8411310032
Model TZB25-L-A0032-14
Consum de aer la putere max- 40 I/s

ima

Consum de aer la putere max- 85 cfm

ima
Cuplu franare Nm
Cuplu franare ft Ib

Frana integrata

Material componente externe Hardened steel/Aluminium

Turatie la gol r/min
Putere maxima 2.8 kW
Putere maxima 3.8 hp
Cuplu minim de pornire 165 Nm
Cuplu minim de pornire 120 ft 1b
Raport

Raportul de demultiplicare

Sens de rotatie Clockwise
Cod incarcare ax d

Tip ax Keyed
Turatie la putere maxima 280 r/min
Cuplu de blocare 170 Nm
Cuplu de blocare 125 ft 1b
Cuplu la putere maxima 95 Nm
Cuplu la putere maxima 70 ft 1b
Tip ventilator

Greutate 3.5kg
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Greutate 7.7 1b Substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita
Furtun admisie mm (,,Lista a substantelor identificate in vederea unei eventuale

.. . includeri in procedura de autorizare”). Pe 27 iunie 2018
Furtun admisie in

Clasa de protectie la infiltrare P66

Furtun iesire mm
Furtun iesire in
Declaratii

DECLARATIA DE INCORPORARE UE

Noi, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declaram pe propria raspundere ca
acest produs (cu denumirea, tipul si numarul de serie, vezi
prima pagind) satisface urmatoarele cerinte esentiale ale Di-
rectivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Si ca acest utilaj partial complet este conform cu prevederile
urmatoarei/urmatoarelor Directive UE:
2014/34/EU (ATEX)

Acest echipament partial complet, nu trebuie pus in functiune
pana cand ansamblul final in care trebuie integrat nu este
declarat conform cu prevederile Directivei privind echipa-
mentele tehnice 2006/42/CE, daca este cazul.

S-au aplicat urmatoarele standarde europene armonizate
(parti/clauze):

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Documentatia tehnica aferentd a fost compilata si comunicata
in conformitate cu Directiva privind masinile 2006/42/CE
partea B a Anexei VII si cu Directiva 2014/34/UE Articolul
13 (1) b) ii de catre agentia de certificare ExVeritas ApS (nr.
identificare UE 04 2804) din Danemarca. Autoritatile pot so-
licita dosarul tehnic pentru Directiva ATEX 2014/34/UE in
format fizic de la:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hiakan Andersson, Managing Director

Semnatura emitentului

/

Informatii referitoare la Articolul 33 din
REACH

Regulamentul European (UE) Nr. 1907/2006 privind Inregis-
trarea, Evaluarea, Autorizarea si restrictionarea Substantelor
chimice (REACH) defineste, printre altele, cerintele privind
comunicarea din lantul de aprovizionare. Cerinta privind in-
formarea se aplica si la produsele care contin asa numitele

plumbul metal (CAS nr 7439-92-1) a fost adaugat la Lista
substantelor identificate in vederea unei eventuale includeri in
procedura de autorizare.

Urmare a celor de mai sus, prin prezenta va informam ca anu-
mite componente mecanice din acest produs pot contine
plumb metal. Aceasta este in conformitate cu legislatia
curentd privind restrictia substantelor si in baza exceptiilor le-
gitime din Directiva RoHS (2011/65/UE). Plumbul metal nu
se va scurge sau va suferi mutatii din produs in timpul uti-
lizarii normale, concentratia de plumb metal din produsul finit
este mult sub limitele prevdzute. Sd aveti In vedere cerintele
locale privind eliminarea plumbului la incheierea duratei de
exploatare a produsului.

Cerinte regionale
/\ AVERTISMENT

Acest produs va poate expune la substante chimice, in-
clusiv plumb, care este cunoscut Statului California ca fi-
ind cauzator de cancer si de defecte la nastere sau de alte
efecte nocive asupra functiei de reproducere. Pentru mai
multe informatii, accesati

https://www.p65warnings.ca.gov/

Siguranta
A NU SE ARUNCA - A SE PREDA UTILIZATORULUI

A AVERTISMENT Cititi toate avertismentele, in-
structiunile, ilustratiile si specificatiile furnizate im-
preuni cu produsul.

In cazul nerespectarii tuturor instructiunilor de mai jos,
este posibild producerea unei electrocutdri, unui incendiu,
unor daune asupra proprietatii si/sau a unei vatamari
grave.

Pastrati toate avertismentele si instructiunile pentru
consultari ulterioare.

A AVERTISMENT Trebuie respectate permanent toate
reglementarile de siguranta din legislatia locala
privind instalarea, utilizarea si intretinerea.

Declaratie privind utilizarea
* Exclusiv pentru utilizarea profesionala.

* Acest produs si accesoriile sale nu trebuie modificate in
niciun fel.

* Nu utilizati acest produs daca este deteriorata.

« In cazul in care datele produsului sau etichetele de averti-
zare la pericole de pe acesta devin ilizibile sau se de-
tageaza, inlocuiti-le imediat.

* Produsul trebuie instalat, utilizat si intretinut exclusiv de
catre personalul calificat, intr-un mediu industrial.
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Scop preconizat

Acest motor este proiectat pentru a fi integrat intr-o masina
fixa sau mobila. Motorul este pentru rotatie exclusiva la
dreapta, exclusiva la stdnga sau rotatie reversibila si trebuie
montat numai pe flansa sau pe capatul filetat, in functie de
necesitati. Nu este permis niciun alt scop de utilizare.

Riscul ca motorul s constituie sursa de aprindere a unei at-
mosfere potential explozive este extrem de redus. Utilizatorul
este raspunzator pentru evaluarea riscurilor totale asociate un-
eltei in care va fi Incorporat motorul.

Instructiuni specifice produsului

Cuplarea sursei de aer

Atunci cand sursa de aer comprimat este cuplata la orificiul
de admisie, sensul de rotatie va fi cel indicat in figura de mai
jos.

@ Atlas Copco recomanda utilizarea adaptorului furnizat,
Atlas Copco 4175 0738 00 si a unui furtun cu @16 mm,
Atlas Copco RUBAIR 16 sau similar, pentru alimentarea
cu aer a motorului. Un furtun sau adaptor mai mic va re-
strictiona debitul de aer catre motor si produce pierderi
de performanta.

Daca aerul evacuat trebuie ghidat, este necesara cuplarea unui
furtun la orificiul de evacuare.

70645206643

Schema de montaj
Motor ireversibil
A B
|
20
® /}\ P N

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Atentie

Cititi cu atentie instructiunile de operare inainte de a folosi
acest motor.

Acest motor, precum si atasamentele i accesoriile acestuia
pot fi folosite doar in scopul pentru care au fost proiectate.

Din motive de siguranta si de responsabilitate asupra produsu-
lui, orice modificare adusa motorului sau accesoriilor sale,
care afecteaza responsabilitatea asupra produsului, trebuie
agreatd anterior cu autoritatea tehnica a producatorului.

Pentru a preveni viatamarea corporali si riscurile pe ter-
men lung:

» Daca motorul este certificat ATEX, trebuie instalate fil-
tre/amortizoare de zgomot la gurile de evacuare ale mo-
torului.

Amortizoarele sunt recomandate si pentru alte aplicatii
pentru a reduce expunerea la zgomot.

* Deconectati motorul de la alimentarea cu aer nainte de
orice operatie de reglare.

* Atentie la maini, par si haine - tineti-le mereu la dis-
tanta de piesele in miscare.

Diagrama de sarcina a axului
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Puncte fierbinti

Urmatoarele puncte de pe motor pot atinge temperaturi ridi-
cate in timpul functionarii (cum se arata in figura):

 Oringul arborelui de iesire
» Imbinarea dintre partea frontala si coroana dintata

* Manerul cheii

TO645346955

llustratie 1: Modele drepte

70665776575

llustratie 2: Modele unghiulare, pe langa punctele fierbinti la mod-
elele drepte.

intretinerea

+ Intretinerea si reparatiile acestui produs ATEX trebuie
efectuate exclusiv de catre personal autorizat. Ulterior, se
vor desfasura o proba la gol si masurdtori de temperatura
in punctele cheie (cum se arata in figura), ce vor fi con-
semnate intr-un raport.
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Dupa o proba la gol de 5 min, temperatura suprafetei nu
trebuie sa depaseasca suma dintre 75°C + temperatura
ambianta, unde temperatura ambianta poate varia intre
-20°C — 60°C.

TO645546955

70665776575

Ilustratie 4: Modele unghiulare, pe langa punctele fierbinti la mod-
elele drepte.

Instructiuni generale de siguranta
Pericole asociate alimentarii cu aer si conexiunilor
* Aerul comprimat poate cauza vatamari grave.

» Cand nu utilizati unealta, Tnaintea Inlocuirii accesoriilor
sau cand efectuati reparatii, opriti alimentarea cu aer,
goliti furtunul de aer comprimat si deconectati unealta de
la sursa de aer.

* Nu indreptati niciodata jetul de aer spre persoane.

 Furtunurile cu aer comprimat scapate de sub control pot
provoca vatamari grave. Verificati intotdeauna daca ex-
ista furtunuri si racorduri deteriorate sau slabe.

» Nu depasiti presiunea maxima a aerului de 6,3 bar / 90
psig sau cea specificatd pe placuta cu datele tehnice de pe
unealta.

Pericole de agatare si incurcare

 Pastrati distanta fata de axul rotativ. Este posibila produc-
erea de strangulari, scalpari sau laceratii daca hainele
largi, manusile, bijuteriile, podoabele pentru gat si parul
nu sunt tinute la distanta de unealta si de accesoriile aces-
teia.

Pericolele reprezentate de obiectele proiectate

 Purtati Intotdeauna o masca de protectie rezistenta la soc
pentru ochi si fatd atunci cand utilizati, reparati sau in-
tretineti o unealtd, cand schimbati accesoriile acesteia sau
cand va aflati in apropriere in cursul acestor operatiuni.

» Asigurati-va ca toti cei aflati in zona poarta masti de pro-
tectie rezistente la impact pentru ochi si fata. Chiar si
obiectele proiectate de mici dimensiuni pot rani ochii si
provoca orbirea.

 Piesa de prelucrat trebuie fixata ferm.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00

Pericole in timpul utilizarii
 Fixati ferm unealta.

* Unealta trebuie sa fie complet oprita Tnainte de inde-
partarea piesei de prelucrat.

* Montati intotdeauna comenzi de pornire, oprire si oprire
de urgenta pe masina in care va fi integrat un motor/mo-
tor de cuplu.

Pericole asociate zgomotului

» Nivelul ridicat al sunetului poate provoca hipoacuzia per-
manenta si alte probleme precum acufena. Folositi mi-
jloace de protectie pentru auz, asa cum este recomandat
de catre angajator sau in reglementarile de siguranta si
sanatate ocupationala.

* Pentru prevenirea cresterii nedorite a nivelului de zgo-
mot, utilizati si intretineti unealta si selectati, intretineti si
inlocuiti accesoriile si consumabilele, conform instructiu-
nilor prezentate n acest manual.

Riscuri asociate locului de munca

* Alunecarile/impiedicarea/cazaturile sunt cauze majore de
vatamare grava sau deces. Acordati atentie portiunilor de
furtun ramase pe podea sau pe suprafata de lucru.

« Evitati inhalarea pulberilor, vaporilor sau sfaramaturilor
produse in procesul de lucru deoarece pot produce imbol-
naviri (de exemplu cancer, malformatii la nastere, astm
si/sau dermatite). Cand lucrati cu materiale care pot pro-
duce particule in suspensie, utilizati extractoare de praf si
purtati echipament de protectie a céilor respiratorii.

* Anumite tipuri de praf produs prin sablare, taiere,
polizare, gaurire sau in urma altor activitati din con-
structii contin substante chimice care, dupa cum se stie in
statul California, sunt cancerigene si provoaca malfor-
matii congenitale sau afectiuni reproductive. Printre
aceste chimicale se numara:

* Plumbul din vopsele pe baza de plumb

» Caramizile si cimentul pe baza de oxid de siliciu
cristalizat si alte produse de zidarie

* Arsenicul si cromul din cauciucul tratat chimic

Riscul specific acestor expuneri variaza in functie de
frecventa efectuarii activitatii respective. Pentru a reduce
expunerea la aceste chimicale: lucrati intr-o zona bine
aerisita si dotata cu echipamente de protectie aprobate,
precum mastile de praf proiectate special pentru filtrarea
particulelor microscopice.

* Procedati cu atentie in medii insuficient cunoscute. Cons-
tientizati riscurile asociate activitatii desfasurate. Aceasta
unealtd nu este izolata in cazul contactului cu surse elec-
trice.

Indicatoare si autocolante

Produsul este prevazut cu marcaje si autocolante ce contin in-
formatii importante despre siguranta personala si intretinerea
produsului. Marcajele si autocolantele trebuie sa fie usor liz-
ibile permanent. Marcaje si autocolante noi pot fi comandate
de pe lista de piese de schimb.

©
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Informatii de certificare ATEX

Definitia codului ATEX

Codul ATEX este:

@ ExI12GExhIIC T4 Gb X
ExII2D Ex hIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

Descriere Valoare Definitie

Grupa de echipa- 11 Industria de

mente suprafata
Categoria de 2 Nivel ridicat de
echipamente protectie

Grupa II + zona | (gaze)

» zona 2 (gaze)
» zona 21 (praf)
» zona 22 (praf)

Atmosfera G Atmosfera care
contine gaz, vapori
sau aburi

D Atmosfera care

contine praf

Design de siguranta h Produs mecanic

Grupa de gaze IIcC Hidrogen/acetilena
1B Etilena
Grupa de praf IIC Praf inflamabil de
suprafata
Temperatura max- T1 =450 °C
ima la suprafata in T2 = 300 °C
atmosfera cu gaze
T3 =200°C
T4 =135°C
T5=100°C
T6 =85 °C
Temperatura max- Exemple de tem-
ima a suprafetei in peraturi:
medii cu praf T85 °C
T110 °C
T120 °C
T125°C
T240 °C

Restrictie speciala, X
de exemplu gama

de temperatura am-
bianta.

Temperaturi

» Temperatura ambiantd maxima pentru care este valabila
certificarea este de 60°C.

* 60°C reprezinta §i temperatura maxima permisa pentru
aerul comprimat la patrunderea in unealta.

» Daca acest produs este montat intr-un echipament, acesta
din urma trebuie sa corespunda in totalitate prevederilor
2014/34/UE.

 Verificati daca aerul comprimat indeplineste cerintele
noastre de calitate (clasa calitativa 2.4.3. si 3.4.4, respec-
tiv 3.5.4 conform ISO/DIS 8573-1:2010).

* Nu depasiti presiunea maxima a aerului de 6,3 bar sau cea
specificata pe placuta cu datele tehnice de pe produs. De-
pasirea presiunii de lucru poate produce cresterea temper-
aturii suprafetei din cauza turatiei mai ridicate, iar pro-
dusul poate deveni o sursa de foc.

Clasificarea Ex

Daca produsul este parte a unui ansamblu in care componen-
tele au coduri Ex diferite, clasificarea Ex al ansamblului este
data de componentele cu cel mai redus nivel de siguranta.

Instructiuni de prevenire a exploziilor

Curatarea

* Pentru a preveni cresterea temperaturii rulmentului si a
suprafetei, produsul trebuie sa fie lipsit de praf si mur-
darie.

+ Daca folositi un amortizor de zgomot: Pentru a preveni
scaparea in atmosfera a eventualelor particule incalzite
prin frecare, montati un amortizor de zgomot cu efect de
filtrare la orificiul de iesire a aerului.

Mod de utilizare

 Asigurati-va ca produsul este impamantat prin conexi-
unea electricd echipotentiala a atelierului, de exemplu
prin accesorii precum furtunuri si conexiuni pneumatice.

« Utilizatorului 1i revine responsabilitatea de a se asigura ca
produsul si toate accesoriile acestuia, precum chei si
racorduri pneumatice, respecta reglementarile privind sig-
uranta in vigoare la nivel national pentru echipamentele
ce pot fi folosite in zone cu pericol de explozie.

 Atunci cand porniti masina si la inceputul fiecarui
schimb:
Asigurati-va ca capacele de ulei sunt pe pozitie si nu ex-
ista scurgeri vizibile de ulei pe masina (B).
Atunci cand masina a ajuns la temperatura de functionare,
masurati temperatura suprafetei carcasei angrenajului
pentru a asigura lubrifierea suficienta a angrenajului.
Temperatura suprafetei sa nu depaseasca cu mai mult de
75°C temperatura mediului Inconjurator (intre -20°C si
60°C) (A).

8436616050
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Informatii utile
Site web

Informatiile referitoare la Produsele, Accesoriile, Piesele de
schimb si Publicatiile noastre se gasesc pe site-ul web Atlas

Copco.

Va rugdm sa vizitati: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid este un portal actualizat permanent si care
contine Informatii tehnice, precum:

* Informatii de reglementare si siguranta

e Date tehnice

* Instructiuni de instalare, utilizare si service

 Liste cu piese de schimb

e Accesoril

* Scheme dimensionale

Va rugam sa vizitati: https://servaid.atlascopco.com.

Pentru mai multe Informatii tehnice, va rugam sa contactati
reprezentantul Atlas Copco local.

Teknik Veriler

Teknik veriler

Siparis No

Model

Azami giicte hava tiikketimi
Azami giicte hava tiiketimi
Frenleme torku
Frenleme torku

Yerlesik fren

D1s pargalarin malzemesi
Serbest hiz

Maks giic

Maks gii¢

Min baslangi¢ torku

Min baglangi¢ torku
Oran

Disli orani

Doniis yoni

Saft yiikleme kodu

Saft tipi

Azami giicte hiz

Durma torku

Durma torku

Azami giicte tork

Azami giicte tork

Kanat tipi

Agirlik

Agirlik

Giris hortumu

8411310032
TZB25-L-A0032-14
40 1/s

85 cfm

Nm

ft Ib

Hardened steel/Aluminium
dev/dak

2.8 kW

3.8 hp

165 Nm

120 ft 1b

Clockwise
d

Keyed

280 dev/dak
170 Nm

125 ft1b

95 Nm

70 ft 1b

3.5kg
7.71b
mm

Giris hortumu in
Giris koruma derecesi 1P66
Cikis hortumu mm
Cikis hortumu in
Beyanlar

AB KURULUS BEYANI

Biz Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, olarak bu iiriiniin (ad, tip ve seri
numarast ile birlikte, 6n sayfaya bakiniz) 2006/42/EC Makine
Direktifinin asagidaki temel gerekliliklerini karsiladigini
kendi sorumlulugumuz altinda oldugunu:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,14,1.5,1.6,1.7)

Ve bu kismen tamamlanmis makinenin agagidaki diger AB
Direktif(ler)i hiikiimlerine uygun oldugunu beyan ederiz:
2014/34/EU (ATEX)

Bu kismen tamamlanmis makine aksaminin i¢ine monte
edilmesinin planlandig1 nihai makinenin, 2006/42/EC sayili
Makine Direktifinin hiikiimlerine uygun oldugu bildirilene
kadar hizmete alinmamasi gerekir.

Asagidaki Avrupa uyumlastirilmig standartlarma (kistmlar/
hiikkiimler) uygulanmustir:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Ilgili teknik dokiimantasyon, Danimarka'daki Onaylanmis
Kurulug ExVeritas ApS'de (AB Kimlik No 2804) yer alan Ek
VII'nin Makine Direktifi 2006/42/EC bolim B ve ATEX Di-
rektifi 2014/34/EU Madde 13 (1) b) ii'ye uygun olarak derlen-
mis ve iletilmistir. Yetkili makamlar 2014/34/AB sayili
ATEX Direktifinin teknik dosyasin1 basili form olarak su-
radan isteyebilir:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023
Hiakan Andersson, Managing Director

Hazirlayanin imzasi

(i

REACH Madde 33 ile ilgili bilgiler

Kimyasallarin Tescili, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmast
(REACH) ile ilgili 1907/2006 say1lt Avrupa Y6netmeligi
(AB), tedarik zincirinde iletisim ile ilgili diger gereklilikleri
tanimlamaktadir. Bilgi gereklilikleri ayrica Cok Yiiksek
Endise Verici Maddeler (“Aday Listesi”) i¢eren iirlinler i¢in
de gegerlidir. 27 Haziran 2018 tarihinde Aday Listesine
kursun metali (CAS No. 7439-92-1) eklenmistir.
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Yukaridaki bilgilere gore bu, tirtindeki belirli mekanik
bilesenlerin kursun metali icerebilecegini bildirmektir. Bu,
yuriirliikteki madde kisitlama mevzuatina uygundur ve RoHS
Yonergesindeki (2011/65/EU) yasal muafiyetlere dayanmak-
tadir. Kursun metali normal kullanim sirasinda tiriinden sizint1
yapmaz veya mutasyona ugramaz ve tiim iiriindeki kursun
metali konsantrasyonu gegerli esik sinirmin oldukga altin-
dadir. Liitfen Girtiniin kullanim émrii sonunda kursunu
bertarafi konusunda ilgili yerel gereklilikleri dikkate alin.

Boélgesel Gereklilikler
/\ UYARI

Bu iiriin Kaliforniya eyaleti tarafindan kansere ve dogum
kusurlarina veya diger tireme rahatsizliklarina neden
oldugu bilinen kursun dahil olmak iizere ¢esitli kimyasal-
lara maruz kalmaniza neden olabilir. Daha fazla bilgi igin
https://www.p65warnings.ca.gov/ adresini ziyaret edin

https://www.p65warnings.ca.gov/

Guvenlik
ATMAYIN - KULLANICIYA VERIN
A UYARI Bu iiriinle birlikte verilen tiim giivenlik

uyarilarini, talimatlari, gosterimleri ve spesifikasyon-
lar1 okuyun.

Asagida belirtilen tiim talimatlara uymamak, elektrik
carpmasina, yangina, maddi zarara ve/veya ciddi kisisel
yaralanmaya yol agabilir.

Biitiin uyarilari ve talimatlari ileride kullanmak i¢in
saklayin.

A UYARI Kurulum, kullamim ve bakima iliskin tiim
yerel giivenlik kurallarina her zaman uyulmahdir.

Kullanim Beyani
 Sadece profesyonel kullanim igindir.

* Bu iiriin ve parcalarimin higbir sekilde tadil edilmemesi
gerekir.

* Bu iiriin hasar gérmiisse kullanmayin.

« Uriin verileri veya tehlike uyari isaretleri okunamaz hale
gelirse veya sokiiliirse, zaman kaybetmeden yenileyin.

« Uriin endiistriyel bir ortamda sadece nitelikli personel
tarafindan kurulmali, ¢alistirilmali ve servisi yapilmalidir.

Kullanim Amaci

Bu motor sabit veya hareketli bir makineye yerlestirilmek
tizere gelistirilmistir. Sadece saga donecek sekilde, sadece
sola donecek sekilde veya ters yonde kullanilabilir ve uygun
sekilde sadece flans veya disli burun ile monte edilmelidir.
Diger her tiirlii kullanimi yasaktir.

Motorlarin, patlama potansiyeli tagtyan ortamin ateslenmesine

kaynaklik etme riski oldukga diistiktiir. Motorun yerlestirile-
cegi tim makineye iliskin risklerin degerlendirilmesinden
kullanici sorumludur.

Uriine Ozel Talimatlar

Hava beslemesinin baglanmasi

Basingli hava beslemesi girise baglandiginda, doniis yonii
asagidaki sekilde gosterildigi gibi olacaktir.

@ Atlas Copco motoru havayla beslemek i¢in verilen
baglanti pargasin1 Atlas Copco 4175 0738 00, ve @16
mm hortumu Atlas Copco RUBAIR 16 veya benzerini
kullanmaniz tavsiye etmektedir. Daha kii¢iik hortum
veya baglant1 pargast motor hava akisini kisitlayacak ve
performans kaybina neden olacaktir.

Egzoz havasi uzaklastirilacaksa, egzoz ¢ikisina bir hortum
baglanmalidir.

TO645205643

Montaj semasi

Geri Dontisstiz motor

‘ D—H

£z ¢

A B
|
|

O,

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Uyari

Bu motoru kullanmadan 6nce kullanim talimatlarini okuyup
anlaym.

Bu motor, baglanti parcalar1 ve aksesuarlari sadece tasar-
landi1g1 amaca yonelik olarak kullanilmalidir.

Uriinle ilgili sorumluluk ve giivenlik nedenlerinden dolay1,
tiriinle ilgili sorumluluk tizerinde etkisi bulunabilecek motor
veya aksesuarlarinda yapilabilecek herhangi bir degisiklige
iireticinin teknik yetkilisi tarafindan karar verilmelidir.

Personelin yaralanmasini ve uzun vadeli riskleri 6nlemek
icin:
* Motor ATEX sertifikali ise, motor ¢ikis portlarina filtre/
susturucular takilmalidir.

Girtiltiiye maruz kalmay1 azaltmak i¢in baska uygula-
malarda da susturucu onerilir.

» Herhangi bir ayarlama islemi yapmadan 6nce motorun
hava hatt1 baglantisini kesin.

* Ellerinize, sacimiza ve elbiselerinize dikkat edin; doner
parcalardan daima uzak durun.
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Mil yuki diyagrami
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Sicak Noktalar

Motordaki asagidaki sicak noktalar (sekilde goriildiigii gibi)
calisma sirasinda yiiksek sicakliklara erisebilir:

* Cikis milindeki yalitim bilezigi

70665776575

+ On kisim ve disli halka arasindaki baglant:
Resim 4: Diiz modellerdeki sicak noktalara ek olarak agili modeller.

* Anahtar tutamagi
Genel Giivenlik Talimatlari
Hava kaynagi ve baglant1 tehlikeleri

* Basingli hava ciddi yaralanmaya neden olabilir.

» Kullanilmadig1 zamanlarda, aksesuarlarini degistirmeden

once ya da onarim yaparken daima hava beslemesini kap-
Resim 1: Diiz modeller atin, hortumun havasini bosaltin ve aletin hava beslemesi
baglantisini kesin.

TO645746955

* Higbir zaman havay1 kendinize ya da baska birine yonelt-
meyin.

» Kontrolsiiz firlayan hortumlar ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Her zaman hasarl1 ya da gevsek hortum ve
baglanti pargast olup olmadigini kontrol edin.

* Maksimum 6,3 bar / 90 psi veya alet tanitim plakasinda
belirtilmis olan hava basincini agmayin.

Takilma tehlikeleri

* Doner tahrikten uzak durun. Giysiler, eldivenler, takilar,
kolyeler ve saclar, aletten ve aksesuarlardan uzak tutul-
mazsa, bogulmaya, soyulmalara ve / veya yirtilmalara ne-
den olabilir.

70665776575

Resim 2: Diiz modellerdeki sicak noktalara ek olarak acili modeller.

Bakim Firlama tehlikeleri

* Calistirma goreviniz varsa veya alete yakin ¢alistyor-
saniz, aletin bakim veya onarimini yapiyor veya alette ak-
sesuar degistiriyorsaniz, daima darbeye dayanikli géz ve
yliz korumasi takin.

* Bu ATEX iiriiniiniin bakim1 ve onarimlar 6zel olarak
yetkili personel tarafindan yapilmalidir ve bunun son-
rasinda sicak noktalarin (sekilde goriildiigii gibi) yiiksiiz
testi ve sicaklik 6lgtimleri yapilmali ve bir rapora
kaydedilmelidir. » Alandaki diger herkesin darbeye dayanikli géz ve yiiz

maskesi kullandigindan emin olun. Kii¢iik pargaciklar

5 dakikalik yiiksiiz test da yii klig1 75°C +
AcIKa 1L Y XSUZ TeSt Sonrasinda yuzey siceiiiel bile gozleri yaralayabilir ve korliige neden olabilir.

ortam sicaklig1 toplamini asmamalidir (burada ortam si- )
cakligi -20°C — 60°C arasinda degisebilir. * Is parcasi giivenli bir sekilde sabitlendiginden emin olun.

Cahistirma tehlikeleri
* Aleti siki bir sekilde kelepgeleyin.
+ Isi almadan 6nce aletin tamamen durdugundan emin olun.

* Motorun/tork motorunun yerlestirildigi makineye daima
baslatma, durdurma ve acil durdurma kumandalarini
takin.
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Giiriiltii tehlikeleri

* Yiiksek ses diizeyleri kalic1 isitme kaybina veya kulak
¢inlamas gibi sorunlara neden olabilir. Isvereninizin
tavsiye ettigi veya is saglig1 ve giivenligi yonetmelik-
lerinde belirtilen isitme korumasi kullanin.

+ Girilti seviyelerinde gereksiz artiglart dnlemek igin,
aletin kullaniminmi ve bakimini, ve aksesuarlarin ve sarf
malzemelerinin se¢imini, bakimini ve degisimini bu kul-
lanim kilavuzuna goére yapin.

Is yeri tehlikeleri

» Kayma/Takilma/Diisme 6nemli bir yaralanma veya 6lim
sebebidir. Yiirlime ya da ¢aligma alaninda kalan fazla
hortuma karsi dikkatli olun.

* (Caligsma siirecinde hastaliga neden olabilecek (6rnegin,
kanser, dogum kusurlari, astim ve/veya dermatit) tozlari
veya dumanlar1 solumaktan ya da dokiintii/artik ile temas-
tan kaginin. Havayla tasinan partikiiller olusturan
malzemeler ile ¢alisirken toz ¢ekme islemi yapin ve sol-
unum koruyucu donanim kullanin.

 Elektrikli zimparalama, dograma, bileme, delme ve diger
yapi faaliyetlerinin neden oldugu bazi tozlar, California
eyaleti tarafindan kansere ve dogum kusurlarina veya
diger tireme rahatsizliklarina neden oldugu bilinen
kimyasallar icermektedir. Bu kimyasallardan bazilar1 sun-
lardr:

» Kursun bazli boyalardaki kursun

 Kiristalimsi silis tugla ile ¢cimento ve diger duvarcilik
trtinleri

» Arsenik ile kimyasal olarak islenmis kauguktaki
krom

Bu maruz kalmalar karsisindaki riskiniz bu tiir igleri ne
kadar siklikla yaptigiiza bagl olarak degisiklik gdsterir.
Bu kimyasallara maruz kalma derecesini azaltmak igin:
iyi havalandirilmis alanlarda ¢alisin ve 6zellikle
mikroskobik partikiilleri filtrelemek iizere tasarlanmis toz
maskeleri gibi onaylanmis giivenlik ekipmani kullanarak
caligin.

+ Bilmediginiz ortamlarda dikkatli olun. s faaliyetinizin
olusturdugu potansiyel tehlikelere dikkat edin. Bu alet,
elektrik giicli kaynaklarina temasa kars1 izolasyonlu
degildir.

isaretler ve Etiketler

Uriin, kisisel emniyete ve {iriin bakimina iliskin nemli bil-
giler iceren isaretlerle ve etiketlerle donatilmistir. Isaretler ve
etiketler her zaman kolaylikla okunabilmelidir. Yeni isaretler
ve etiketler yedek parca listesi kullanilarak siparis edilebilir.

@H’]

s011050

ATEX Sertifikasyon Bilgisi

ATEX Kodu Tanimi
ATEX kodu:

&

ExI12 GExhIIC T4 Gb X
Ex 112D Ex hIIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

Aciklama Deger Tanim

Ekipman grubu 11 Yiizey Endiistrisi

Ekipman kategorisi 2
Grup 11

Yiiksek seviyeli
koruma

* bolge 1 (gaz)
* bolge 2 (gaz)
* bolge 21 (toz)
* bolge 22 (toz)

Gaz, Buhar veya
Sis iceren atmosfer

Atmosfer G

D Toz igeren atmos-
fer

Guvenlik tasarrmi h Mekanik tirtin

Gaz grubu 11C Hidrojen/ Asetilen
1B Etilen

Toz grubu IIC Yiizey yanici toz
Gaz atmosferindeki T1=450°C
maks. yiizey sicak- T2 = 300°C
lig1

T3 =200°C

T4 =135°C

T5 =100°C

T6 =85°C
Toz atmosferindeki Ornek sicakliklar:
maks. yiizey sicak- T85°C
lig1

T110°C

T120°C

T125°C

T240°C

Ozel kisitlama, X
Ornegin ortam si-
caklig1 aralig1.

Sicakliklar
+ Sertifikasyonun gecerli oldugu azami ortam sicak-
l1g160'dir.
* 60 ayrica basingli havanin iiriine giristeki azami izin ver-

ilen sicakligidir.

+ Uriin bir ekipman icine monte edilecekse, tiim ekipmanin
2014/34/EU yonergelerine uygun olmasi gerekir.

+ Basingli havanin kalite gereksinimlerimizi karsiladigin-
dan emin olun (ISO/DIS 8573-1:2010'a gore kalite
siniflar1 2.4.3. ve 3.4.4 ile 3.5.4).
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* Azami 6,3 bar veya {irlin tanitim plakasinda belirtilmis
olan basinci asmayin. Calisma basincinin agilmast daha
yiiksek doniis hiz1 nedeniyle yiizey sicakligini yiikselte-
bilir ve tirtin bir atesleme kaynagi haline gelebilir.

Ex Siniflandirmasi

Uriin, bilesenlerin farkl1 Ex simiflandirmasina sahip oldugu bir
tertibatin parcasiysa, en diigiik giivenlik seviyesine sahip
bilesen tiim tertibatin Ex siniflandirmasini tanimlar.

Patlama Onleme Yénergeleri

Temizlik

* Yatak ve ylizey sicakliginin artigina engel olmak i¢in
iirtiniin tozdan ve kirden armdirilmis oldugundan emin
olun.

* Bir susturucu kullantyorsaniz: Siirtinmeye iliskin par-
tikiillerin ¢evredeki ortama girisini 6nlemek igin fil-
treleme etkili bir susturucunun hava ¢ikisina takildigin-
dan emin olun.

Kullanim

+ Uriiniin hortumlar veya hava basinci baglantilar1 gibi ak-
sesuarlar yoluyla atdlyenin es potansiyel kusaklama sis-
temine topraklandigindan emin olun.

+ Uriiniin ve anahtarlar ve hava baglantilari tiim muhtemel
aksesuarlarin, patlama potansiyeli tasiyan alanlarda kul-
lanilan ekipmana yonelik ulusal giivenlik diizenlemeler-
ine uygun olmasini saglamak kullanicinin sorumlulugun-
dadir.

* Makineyi baslatirken ve her vardiyanin baslangicinda:
Yag tipalarmin yerinde oldugundan ve makinede goriiniir
yag kagag1 bulunmadigindan emin olun (B).

Makine ¢alisma sicakligina ulagtiginda yeterli disli yagla-
masini saglayacak diizeyde oldugunu gérmek igin disli
muhafazasi yiizeyinin sicakligini 6l¢iin. Yiizey sicaklig
cevre sicakligimin 75 °C iizerine ¢gtkmamalidir (-20 °C ila

60 °C) (A).
e,
\

8436616050

Faydah Bilgiler

Web sitesi

Uriinlerimiz, Aksesuarlarimiz, Yedek Parcalarimiz ve Yayin-
lanmis Makalelerimizle ilgili bilgileri Atlas Copco web
sitesinde bulabilirsiniz.

Liitfen ziyaret edin: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid, siirekli giincellenen ve asagidakiler gibi Teknik

Bilgileri iceren bir portaldir:

- Diizenleyici ve Giivenlik Bilgileri

e Teknik Veriler

* Montaj, Kullanim ve Servis Talimatlar1

* Yedek Parca Listeleri
e Aksesuarlar

* Boyutsal Cizimler

Liitfen ziyaret edin: https://servaid.atlascopco.com.

Daha fazla Teknik Bilgi i¢in liitfen yerel Atlas Copco temsil-

cinizle iletisim kurun.

TexHun4Yeckm gaHHM

TexHu4Yecku 0aHHU

Howmep na nopbuka
Monen

Pa3xon Ha BB3AYX npH
MaKCHMaJlHa MOIIHOCT

Pasxon Ha BB3MYX TIpU
MaKCHMaJIHa MOIIIHOCT

CrimpayeH MOMEHT
CnupayeH MOMEHT
Brpanena cimpauka

MaTepI/Ian Ha BBHIIHHUTC
qacTHu

CBob6oaHa CKOpPOCT
MaxkcumasnaHa MOIIHOCT
MakcumajHa MOIIHOCT
MuHIMaIeH IyCKOB MOMEHT
MI/IHI/IMaHeH HyCKOB MOMCHT
ChOTHOIIICHUE
[IpenaBaTenHO CHOTHOIICHNE
ITocoka Ha BbpTEHE

Kon na ToBapene Ha Basia
Bup Ban

CKOpOCT Ipu MaKCHMalTHa
MOIIIHOCT

[TyckoB MOMEHT
[TyckoB MOMEHT

BbpTsiig MoMeHT nipu
MaKCHMaJTHa MOIIHOCT

BopTai MoMeHT 1ipu
MaKkCHUMaliHa MOIIHOCT

Bun mmpoka vact
Terno

Terno

Bxoasuy mapkyu
Bxopsit mapkyy

CreneH Ha 3amInTa CPEmry
MPOHHUKBaHEe

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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40 1/s (;muThp/cekyHma)

-85 cfm (xy0. ¢pyr/™MHuHYTa)

Nm (HIOTOH-METBP)
ft Ib (pyT naynn)

Hardened steel/Aluminium

r/min (00./MuH.)

2.8 kW

3.8 hp (x. cnmm)

165 Nm (HIOTOH-METED)
120 ft 1b (dpyr maynm)

Clockwise

d

Keyed

280 r/min (00./MHH.)

170 Nm (HIOTOH-METBP)
125 ft 1b (dpyT maynm)
95 Nm (HIOTOH-METBP)

70 ft Ib (dyT naynnm)

3.5kg

7.7 1b (dbyT)
mm

in (MHY)
P66

95
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W3xopsi mapkyy mm

W3xoaam mapkyd in (uHY)

Oeknapauun

EC OEKITAPAUNA 3A BIrPAXXOAHE

Hue, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, neknapupamMe Ha CBOS JIUYHA
OTTOBOPHOCT, Y€ TO3H MPOAYKT (C HAMMEHOBAHHE, BUJ 1
CepHEeH HOMep, BI)KTE 3arjiaBHaTa CTpaHMIla) OTroBaps Ha
CJICJIHUTE CHIICCTBCHH U3nCKBaHus Ha Jlupektusa 2006/42/
EO otHOCHO MammHuTE:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

U 4e Ta3u YaCTHYHO OKOMIUIEKTOBaHA MalllnHa € B
CHOTBETCTBHUE C M3MCKBAHMATA Ha CJIEHATA JIpyTa
mupextuBa(n) Ha EC:
2014/34/EU (ATEX)

Tasu 4acTHYHO OKOMILICKTOBaHa MalInHa HE TPSOBa 1a ce
BBBEK/IA B EKCILUIOATALHS, IPSH KpailHATa MAIINHA, KbM
KOSITO TPsiOBa 1 ce BKIIIOUH, 1a Obe JeKIaphpaHa B
ChOTBETCTBUE C Kiay3ute Ha Jupekrusa 2006/42/EO
OTHOCHO MAIIIMHUTE, KBJETO € TTOIXOISIIIO.

[Tpunosxxenu ca cnenHuTe (YacTH/KIay3H HA) XapMOHU3UPAHU
€BPOIICICKN CTAaHIaPTH:

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

ChoTBeTHAaTa TEXHMUYECKA JIOKYMEHTAIUS Oetrie
OKOMILICKTOBAHA 1 KOMYHUKUPAHa B ChOTBETCTBUE C
Hupextusa 2006/42/EO oTHOCHO MammuHUTE, 9acT b Ha
punoxenne VII, n Aupexrusa 2014/34/EC (dupexrtuBaTta
3a ATEX), unen 13 (1) 6) ii B HoTHQUIMpanus opran ExVer-
itas ApS (EBporneiicku naentudukannoner Homep 04 2804) B
Janus. Bnacture moraT 1a nmouckaT TEXHUUECKOTO JOCHE 3a
Hupextusa 2014/34/EC (dupektuBara 3a ATEX) Ha xapTueH
HOCHUTEII OT:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director

TTonnuc Ha U31aBaAIOTO JIUIIE

/

UHnpopmayusi ebe epb3ka € Y. 33 om
REACH (PeznameHm omHOCHO
peaucmpayusima, oyeHKkama,
pa3pewasaHemo u o2paHuU4yasaHemo Ha
XUMuKanu)

Erpomneiicku permament (EC) Ne1907/2006 otHOCHO
perucTpanusaTa, OleHKaTa, pa3periaBaHeTo u
orpannvaBaneTo Ha xumukaan (REACH) onpenerns, ocBeH
JpYTH HEIlla, N3UCKBAHUATA, CBBP3aHN C KOMyHUKAIUNTE BbB
BEpUraTa Ha JOCTaBKUTE. M3UCKBaHETO 3a HHpOpMAIUs ce
OTHACS ChIIIO U 33 NPOJYKTH, ChIbPIKAIIM T. HAP. BEIECTBA,
MOPaK/IAIH CEPUO3HO OE3MOKOMCTBO (“CIUCHK HA
kanaunat”). Ha 27 ronum 2018 r. metansT 01080 (CAS Ne
7439-92-1) Oenie 1006aBEH KbM CITUCHKA HA KAHIUIATHTE.

BB Bpb3Ka ¢ rOpecrioMeHaTOTO OMXME HCKaJH J1a BU
uH(OPMHUpaMe, Ue ONPEICIICHH MEXaHUYHN KOMIIOHEHTH B
NPOAYKTA MOXKeE Jia ChIbPIKAT MeTala 010Bo. ToBa e B
CBOTBETCTBHE C HACTOSIIETO 3aKOHOJATEIICTBO 32
orpaHMYaBaHe Ha BEIECTBATa U Bh3 OCHOBA HA 3aKOHOBHUTE
M3KITIOYeHUs B JlMpeKkTHBaTa 3a OrpaHUYEHUETO 32
yrnorpebara Ha OIpeJielIeHH ONTaCHU BEIIECTBA B
CJICKTPHUYECKOTO U CIICKTPOHHOTO 0bopyasane (RoHS)
(2011/65/EU). MetanbT 0J10BO HSIMA J1a U3TEYE OT MPOJYKTa
WJIN J1a c€ BUJIOM3MEHH B HETO 110 BpeMe Ha HOpMaJlHa
yrnotpeda, ¥ KOHLEHTPALHATA Ha METala OJIOBO B LSUIOCTHUS
NPOAYKT € 3HAYMTEIHO MO/ MPHIOKMMATA [IParoBa CTOHHOCT.
Moutsi, cb00pasere ce ¢ MECTHUTE H3UCKBAHHMS 32 H3XBBPIISIHE
Ha OJIOBO IIPH U3THYAHE HA FOAHOCTTA Ha MPOIYKTA.

PeauoHanHu usuckeaHus
/\ IPEXYNPEKJEHUE

To3u IPOTYKT MOJKE JIa BU M3JI0KU Ha KOHTAKT C
XUMUKaJIH, BKIIFOYATEIHO 0JI0BO, 338 KOETO B II1aTa
KanudopHus e u3BECTHO, Ye MPUUMHSIBA PAK U BPOJICHH
Mas(hopMaIiK WK APYTH BPEIX 110 OTHOIIICHUE HA
BB3MPON3BOIUTEIIHATA CIIOCOOHOCT. 3a JOMIBIHUTETHA
nH(pOpMaIUS TTOCEeTeTe

https://www.p65warnings.ca.gov/

Be3onacHocT
HE U3XBBPJISIUTE — ITPEJAWTE HA IOTPEBUTEJISA

A NPEAYHNPEXIEHUE IIpoyereTre BCMUKH
npeaynpe:xaeHus 3a 0€30NacHOCT, MHCTPYKLMH,
WIIOCTPALUH U cleNu(PUKALUM, IPEIOCTABEHH C TO3HU
NPOAYKT.

Hecna3zBaneTo Ha BCUYKH HWHCTPYKIHUU ITOCOYCHU I10-
JI0JTy, MOXeE JIa JIOBEJIe 0 TOKOB y/1ap, moxap,
MaTe€pruaIHn IIECTU I/I/I/IHI/I CCPHUO3HU HapaHABaHUA.

3anasere BCMUKH NpeayNpeRIeHnusl U UHCTPYKIUHU 32
0bjaela cipaBKa.

A NPEAYIIPEXJIEHUE Tpsa6Ba na ce cna3Bat
BCHYKH MECTHH 3aKOHOBH pa3nopenadou 3a
0€30MaCHOCT OTHOCHO MHCTAJIALUs, padoTa u
NMOAAPbAKKA.
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Deknapauus 3a ynotpe6a
» Camo 3a npodecroHaaHa yrnorpeoa.

* To3m MNPOAYKT U HCTOBUTC NPUHANJICIKHOCTH HE MOraT Ja
6’L,Z[aT MIPOMCHSHU IO KaKbBTO U J1a € HAYHH.

* He n3non3BaiiTe TO3U NPOIYKT, aKO € MMOBPEACH.

* AKO O3HAuYCHMTA HA JaHHUTE Ha NPOAYKTa UJIN
OpeAyNpeIKACHUATA 34 OITACHOCT BbPXY HEI'O MpeCTaHaT
Ja 6L,Z[aT YCTJIMBH UJIM CC€ OTKa4ar, He3a0aBHO '
IIOOMCHECTC.

* [IpoayxTsT TpsiOBa fa ObJe MHCTATMPAH, U3TIOI3BAH U
00CITy’KBaH €IMHCTBEHO KBAJTU(HUIIMPAHH JIUIIA B
UHIyCTpHAJIHA CPefa.

lNpedHa3Ha4YyeHue

Toszu nBuraren e pa3padoreH, 3a 1a ObJe BrpaJcH BbB
(uKcHpaHa WM IO/IBM)KHA MalIiHa. TOH € Wi 3a BbpTEHE
caMo ¢ JisICHaTa pbKa, CaMo C JisiBaTa pbKa W PEBEPCUBHO
BBpPTEHE M TPsIOBa 1a ObJIe MOHTHPAH caMo 3a (aHena uim
pe3doBanust 0TBOP, KakTo € ynadHo. He ce paspemasa
M3I0I3BAHETO My 32 JIPYTH LIEJH.

PuckbsT gBurarenure na 6’bL[aT HU3TOYHHUK Ha 3ar1ajiBaHC Ha
MOTCHIMAJIHO BB3IIJIaMCHUM Bb3AYyX € MHOT'O MAJIbK.
HOTpe6I/ITeJ1HT € OTT'OBOPCH 3a OLICHABAHCTO HAa PUCKOBETE,
CBBbP3aHU C IsjlaTa MalllnHa, B KOATO CE Brpaxaa MOTOPBT.

UHcmpykuyuu 3a mo3u npodykm

CBbp3BaHe Ha Bb3ayxonoaaBaHeTo

Koraro nogaBaneTo Ha KOMIIPECUPAH Bb3AyX € BKIIOUEHO
KBM BXOJ1a, IOCOKaTa Ha BbpPTEHE IIie Ob/Ie KaTo IocoueHara
Ha urypara mo-gomy.

@ Atlas Copco npernopbyBa H3M0JI3BAHETO HA
nipenocraBenus purtunr, Atlas Copco 4175 0738 00, u
Mapkyu @16 mm, Atlas Copco RUBAIR 16 nnu
1oj00€eH, 3a 3aXpaHBaHe Ha JIBUTATENS C BB3AyX. [lo-
MAJIKUSIT MapKyd WK (UTHHT IIIe OTPAaHWYH TIOTOKA Ha
BB3AYX KbM MOTOpA H 1€ JOBEJIE /10 3ary0a Ha
TIPOU3BOINTEITHOCTTA.

AKO OTXOJHUST BB3yX III€ CE OTBEKIa, KbM OTBOPA 3a
OTBEX/IaHE Ha OTPAOOTEHHUTE Ta30Be TPsIOBA 1a CE CBBPIKE
MapKyd.

TO645205643

MoHTaxHa cxema

HepeBepCI/IBeH JABUTIaTCII

A
—<D
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

BHumaHue

[penu na M3MON3BATE TO3M JIBUIATEN, CE 3aIIO3HANTE C
WHCTPYKIHUUTE 32 padoTa.

To3u JABUTATCII, HCTOBUTE MMPUJIOKECHHUA U IPUHAJICKHOCTH
Tp)l6Ba Ja C€ M3I10JI3BaT CaMoO 3a LCJITa, 3a KOATO Ca
npeaHasHavuCcHU.

B®B Bpb3Ka ¢ (PyHKIIMOHUPAHETO HA ypeaa U OT
CHOOpakeHNUs 3a 0€301TaCHOCT BCsIKa MOAN(UKAITHS Ha
JIBUTATEIISI WM HETOBUTE MPUHA/UISKHOCTH, KOSITO MOXKE /12
ce oTpa3u Ha PYHKIIMOHUPAHETO HA ypesa, TpsAOBa Jia ce
C'I)T‘HaCyBa C TCXHUYCCKUTC eKCHepTI/I Ha HpOI/I3BOHI/ITeHH.

3a npenoTBpaTsiBaHe HA HAPAHSIBAHHS HJIH IBJITOCPOYHH
pHUCKoOBe:

* Axo pBuratenst e ceprudunupan mo ATEX, ¢unrepa/
3arJyIIUTeNNTe TPSOBa a c€ MOHTHPAT KbM M3XOAHHTE
HIOPTOBE.

3a APYTUTC MPUIIOKCHUS CHIIO CC NPCIIOPBHUBAT
3arIylInTeIid, 3a Aa 3a HaMaJIkd U3JIaraHeTo Ha IIyM.

» M3kimogere IBUATATENS OT BB3AYIIHATA JIHMHHUSA, IPEIHU J1a
MpeanpueMeTe IeHCTBHA MO PEryIupaHe.

o Ilazere pbleTe, KOcaTa U IPeXUuTe CH - BUHATH cToliTe
Ha Pa3sCTOsTHUE OT BbPTHAIIUTE C€ YaCTH.

Onarpama Ha 3apexaaHe Ha KpaHa

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

MNopewm mecta

CreqHuTe TOPEIN TOYKH Ha MOTOpa (KaKTo ce BIXK/a Ha
KapTHHKaTa) MOTaT Jla JOCTUTHAT BUCOKA TEMIIepaTypa 1o
Bpeme Ha pabora:

* YIIBTHUTENEH NPHCTEH HA U3XO AN BaJl
* Crnobka Mex1y IpejiHa 4acT 1 350€H BEeHell

e 3axBar Ha KJIr04a
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Hnrocmpayua 1: Ilpasu moaenu

Hnocmpayus 2: 'briioBu MoaemH, B JOIBIHEHNE KbM FOPELIUTE
MeCTa pH MPABUTE MOICIIH.

MopoapbxkKa

* TloagnpsxkkaTa u nonpaBkara Ha To3u ATEX npoaykr
TpsiOBa J1a ce U3BBPILBA CAMO OT YII'BIHOMOIIEH

70665776575

TNEpCOHAJ, CJIC KaTO €€ MPOBCJAC U3IMUTBAHC HA MIPAa3CH

X004 U €€ U3MCPH TCMIICPATYypaTa HAa TOYKUTC Ha

70645746955

mperpsiaHe (KaKTo ce BIDKIa Ha (Uryparta), U ce 3aIuie

B IIPOTOKOJIA.

Crnen npoBekaHe Ha S-MUHYTHO U3IUTBAaHE HA Mpa3eH

XO0J1, TEMIIepaTypara Ha MOBbPXHOCTTA HE TPpsiOBa J1a
HajaBMIIaBa cymara oT 75°C + Temneparypata Ha
OKOJIHATa Cpesia, KaTo MOC/IeHaTa MOXKE 1a Bapupa
Mexay -20°C—- 60°C.

Hniocmpayus 3. TlpaBu Mmozenu

Hnrocmpayus 4: 'briioBu Mojienu, B JOMbJIHEHUE KbM TOPEIINTE
MeCTa MpH MPABUTE MOICTH.

70665776575

70645746955

O6wu uHcmpykuyuu 3a 6ezonacHocm

PuckoBe npu cHa0asiBaHe ¢ Bb3AyX U CBbpP3BaHe

He nacouBaiiTe Bb3ayxa KbM ceO€ CH MU KBM JIPYT
YOBEK.

Bunaru uskirouBaiite BB3AYXOIIOaBaHETO,
0CB060)KI[3B31>1T6 MapkKy4a OT Bb3AYIITHOTO HaJIATaHC U
HpeKLCBaI\/'ITe CHa6,I[$IBaH6TO C Bb31yX Ha UHCTPYMCHTA,
KOTaTo HE C€ M3IO0JI3BA, MIPEAN MMOAMAHA Ha
TMPUHAUIC)KHOCTH WJIM KOraToO CE IMOIpaBs.

Huxora He HacouBaliTe Bb3AylIHATA CTPYs KbM Bac unu
KBM HSKOH JpYT.

YaapbT 0T cBOOOJICH MapKyd MOXKE Ja IPUUUHN TEXKKH
HapaHsBaHWs. Bunaru nposepsiBaiite MapKyduTe U
CBBP3BAIUTE CICMEHTH 3a OBPEA N pa3XyiadBaHe.

He npeBumapaiiTe Bb31yIIHOTO HaJIsiTaHe ot 6,3 6apa/90
PSig MK CTOMHOCTTA, KOSITO € MOCOUeHa Ha (hupMeHaTa
TabenKa Ha HHCTPYMEHTA.

OnacHOCTH OT 3aIJINTaHe

CroiiTe naned oT BPTSIIUS C€ MEXaHU3bM. AKO HE
JIBPKUTE CBOOOIHOTO O0JICKIIO, PhKABHUIIUTE, OMIKyTaTa U
KocaTa Jajed OT HHCTPYMEHTa M aKCecoapuTe, ToBa
MOJKE J1a TIOBEJIE 10 yAylIaBaHe, CKAITUPAHE W/ UK
Pa3KbCBAHUS.

OnacHoCTH OT XBbpYaly YacTuIH

Bunaru Hocere ycTOMYMBY Ha yJ1ap 3alIUTHU OYMJIA U
Macka 3a JIMIe, KoraTto 00paBUTE C MHCTPYMEHTA WITH CTe
B OJIM30CT JIO HETO, MPH MOIPaBKa WK MOIPHKKA HA
MHCTPYMEHTA WJIM KOTaTO CMEHATE aKCECOAPUTE MY.

VBepeTe ce, 4e OKOJIHUTE HOCAT YyCTOMYMBU Ha ynap
3alIMTHYA OYMJIA M Macka 3a June. Jlopu Mankure
YAaCTHIM MOTAT Ja HAPAHAT OUUTE U A2 IPUIUHAT
OCJIeIsIBaHe.

VYBepere ce, ue 00paObOTBAHUAT JACTAMI € 3IPaBO
3axBaHAar.

OnacHocTy npu pagora

3axBaHeTe 3/IpaBO ypena Cbe cKooa.

YBCPCTC CC, UC MHCTPYMCHTBHT € HAITBJIIHO CIIPAI IIPEAN
Ja ro OTCTpaHUTE.

Bunaru nocrapsiiTe KOHTpoOJIa 3a CTapTUpaHE, CIUpaydka
Y aBapuiiHa ClIMpayka Ha MAlllMHATA, B KOSITO € BrpaJeH
JIBUTATEIISAT/ABUTATEIIST C TIOCTOSHCH BBPTSII MOMCHT.

OnacHocTH 0T IIYM

BucokuTe HEBA Ha IIyM MOKE JIa JOBEAAT J0 TpaiiHa
3ary0a Ha CIIyX U JIpyrd MpoOJIeMH KaTo IIyM B YILIHTE.
N3nos3BaiiTe 3allUTHU CPEJCTBA 3a CllyXa ChIJIaCHO
MPEMOPHKUTE Ha BaIllKsl pabOTONATEI WU pa3nopeionTe,
CBBP3aHU ChC 3[PABETO U OE30MACHOCTTA Ha paOOTHOTO
MSICTO.

3a ma mpeaoTBpaTUTE HEHYKHU NOBUIIICHUS Ha HUBATa Ha
LIyMa, U3I0JI3BaiiTe U NOAAbpKaNTe HHCTPYMEHTA,
n30upaiite, MOJAbPKANTE U TIOAMEHSIHTE
MPUHAJJICKHOCTUTE U KOHCYMATHUBUTE CHIJIACHO TOBA
PBKOBOJICTBO 32 yroTpeoa.
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Safety Information

OmnacHocTH HA paGOTHOTO MSICTO

* [loaxip3BaHe/mperbBaHe/MaaHe ca OCHOBHUTE MPHUUNHH
3a CepUO3HM HapaHsIBaHUS WIK CMBPT. BHUMaBaiite 3a
JBITBI MAPKy4, OCTABEH Ha MEIICX0HATA 30Ha WIH B
paboTHaTa 30Ha.

* 130sarBaiiTe BOAMIIBAHETO Ha Mpax WM W3MAPEHHS HIN
OOpaBEHETO C OTIOMKH OT paOOTHHS TPOIIEC, KOUTO
MOXKe Jia JIOBEJIAT JI0 YBPEeKAaHe Ha 3[paBeTo (Hamp. pak,
poauiHU edeKTH, acTMa u/uim nepmarur). M3osrsaiite
BAMIIBAHETO HA MPaxX U M3MOJI3BalTE MackKa,
TIpeAna3Balia JUIIaHeTo, Korato padoTHTe ¢ MaTepHaH,
KOHMTO OTAEJST YAaCTUIIH, KOUTO C€ HOCSAT I10 Bb3/yXa.

* Hskou mpaxoBe Ch3JaJICHU B pe3yJITaT Ha MOJIUPAHE,
psizaHe, ToYeHe, MPOOUBAHE ¢ MAIIIMHA U IPYTH
CTPOUTENHHU JICHHOCTH ChbPIKAT XUMHUKAJIH, KOUTO ca
1mo3HaTy B mara KanudopHus KaTo MPUUUHUTENN Ha paK
n )Ie(i)eKTI/I IO POXKACHUC U MOraT Aa HaHECaT U Apyru
penponyKkTuBHU Bpeau. Hsxou npumepu 3a Takusa
XUMHKAJH ca:

* O10BO U 00K Ha OJIOBHA OCHOBA

e TyxiM ¥ HUMEHT OT KPUCTAJIEH CHIIMIUEB TUOKCUI U
JIpYTH 3U1apCKU IPOAYKTH

* ApceH M XpoM OT XUMHYECKH 00paboTeHa ryma

Puckosere 3a Bac ot n3naranero Ha mogooHu
BB3ICHCTBUSA 3aBUCST OT TOBA, KOJIKO YECTO M3BHPIIBATE
paboTa OT TO3| BHII. 3a Ja HAMaJNTE U3JIaraHeTO Ha Te3U
XMMHKaIM: padoTeTe B 100pe NPOBETPSIBAHO MOMEIEHNE
U ¢ 0100peHA 3alUTHA CKUITMPOBKA KaTO 3al[UTHA MaCcKH
MPOTHB MPax, KOUTO Ca CICIHATHO H3Pa00TCHHU 1a
¢buntTpupaT MUKPOCKOIUYHU YACTHIIH.

 [lpu paboTa B Hemo3HaTa 0OCTAaHOBKA MOJXOXKIANTE C
BHUMaHNe. OCh3HABalTe €BEHTyaIHUTE OMACHOCTH,
Ch3Ja/ICHU OT TPYJOBaTa BU AeHHOCT. TO3KM MHCTPYMEHT
HE € M30JIMPaH CPelly KOHTAKT C M3TOUHHLU Ha
€JIEKTPO3aXpaHBaHe.

3Hauu u cmukepu

[IpoaykTsT pa3monara cbC 3HAIU U CTUKEP, ChABPIKAIIU
Ba)kKHa MH(OpMaNys 3a JUIHA 0€30MaCHOCT M TTOAJPHKKA Ha
MpoyKTa. 3HAIUTE U CTUKEpUTE TPsiOBA BUHATH J1a ObaaT
JiecHH 3a yeteHe. Morat aa Ob1aT MOpbYaHN HOBU 3HALM U
CTHKEPH Upe3 CIUCHKA HA PE3EPBHUTE YaCTU.

©

s011050

NHdopmauma 3a cepTtucdmumnpaHe
no ATEX

OnpedeneHue Ha ATEX koOda

ATEX koanT e cjiefHusdT:
@ Ex 112 G ExhIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h ITIC T135°C Db X

-20°C <Ta<60°C

Onucanmne Croiinoct Onpenenenue
I'pymna Ha 11 OO6paboTka Ha
obopyBaHETO MTOBBPXHOCTH
Kareropus na 2 Bucoxo HUBO Ha
000pyIBaHETO 3ammTa
I'pyna II * 30Ha | (Ta3)
* 30Ha 2 (Ta3)
* 30Ha 21 (mpax)
* 30Ha 22 (TIpax)
ATmocdepa G Atmocdepa,
ChJbpIKalla ras,
TIapy Wi MbIJa
D Atmocdepa,
CBIBpIKAIIA TTpax
besonacen quzaiitn  h MexanuueH
NPOAYKT
I"a3oBa rpyna I1C Bonopon/
Aueruiex
1B Etunen
I'pyna ,,ITpax* IIC IToBBpxHOCTEH
3anaauM IIpax
MakcumainHa T1=450°C
TeMIiepaTypa Ha T2 = 300°C
MOBBPXHOCTTA B .
razoBa armocdepa T3 =200°C
T4 =135°C
T5 =100°C
T6 =85°C
Maxkcumanna [Ipumepuu
TeMIepaTypa Ha TEeMICpaTypH:
MTOBBPXHOCTTA B T85°C
npaxoBa .
aTMocdepa T110°C
T120°C
T125°C
T240°C
CrieriatHo X
OTpaHHYCHHE,
HampuMmep
TeMIepaTypeH
00XBaT Ha OKOJIHATa
cpena.
Temnepamypu

* MakcuMasaHaTa TeMIepaTypa Ha OKOJIHATa Cpefa, Ipu
KOSITO € BaJIUIIHO cepTuduuupanero, ¢ 60°C.

* 60°C chIo e MaKCHIMaTHO pa3pelieHara TeMnepaTypa Ha
KOMIIpECHUPaHUs Bb3yX, KOraTo TOH HaB/IN3a B
HPOIYKTA.

* AKO IPOAYKTHT € HHCTAJIUPaH B 000pyABaHe, ISI0TO
o0opyBaHe TpsiOBa J1a OTroBapsl Ha U3MCKBAHUSTA HA
2014/34/EC.
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* VBepere ce, ue KOMIIPECUPAHHAT Bb3yX OTIOBaps Ha
HAIINTE M3UCKBAHMS 32 Ka4eCTBO (KJIaCOBE Ha KauecTBO
2.4.3. 1 3.4.4 otroBapsT ChOTBETHO Ha 3.5.4 CHIIACHO
ISO/DIS 8573-1).

* He najpumasaiite MakCUMaJIHOTO Hassirane ot 6.3 Oapa,
WK KaKTo € 0TOeNs13aHo Ha pupmeHaTa Tabena Ha
npoxaykra. HajgpumasareTo Ha pabOTHOTO HaSTaHEe
MOJKe J1a YBEIMYH TeMIIepaTypaTa Ha IOBbPXHOCTTa
MTOpa/id TI0-BHUCOKATa CKOPOCT Ha BEPTEHE U MPOIYKTHT
MOJKE J1a C€ BB3IIJIAMEHU.

lMpeduwHa knacughukayus

AKO NPOAYKTHT € 4acT OT KOMIUIEKT, TPU KOHTO
KOMITOHEHTUTE UMaT pa3nuunu [Ipenninnu kiacuukamu,
KOMITOHEHTBT C Hail-HUCKOTO HUBO Ha 0€30MacHOCT OIpeiess
[pemumnaTa kacuUKaus Ha 1ETUsT KOMIUICKT.

Cneemu 3a npedomepamsieaHe Ha
eKkcnnosuu

[MouncrtBaHe

* YBepere ce, e MPOAYKTa € MOJIbPKaH YUCT OT Ipax u
MPBCOTHS, 32 Ja CE IMPEIOTBPATE yBEINIABAHETO HA
oropara 1 TeMIeparypaTa Ha ITOBbPXHOCTTA.

* AKO u3Mo0JI3BaTe 3arjIymurTel: VBepeTe Cc¢, ue
3ariIymmTelid € € (1)I/IJ'IT"[)p Ha u3xoagHara Tp’I)6a, 3a Ja
NpeaOTBPATUTC BJIM3AHECTO HA 3arpATH OT TPUCHE
YaCTUI1 B 3a061/11<an$m_[aTa aTMOC(bepa.

Ynotpeba

* VBepere ce, 4e POAYKTHT € 3a3eMEH KbM
EKBUIIOTEHI[MAIHATA CBhP3Ballla CUCTEMA Ha pabOTHOTO
MSICTO, HAITPUMED UYPE3 aKCECOapH KaTO MAPKYUH U
BPB3KHU C BB3/YIIHO HAJSATAHE.

* IloTpeburensT HOCH OTTOBOPHOCT MPOAYKTHT U BCUUKH
BB3MOKHHU aKCECOApH 33 HETO KaTo raeuyHy KIFOUOBE U
BB3IYIIHNA BPB3KH J]a OTTOBAPST HA HAIMOHAIHUTE
U3UCKBAHUS 32 CUTYPHOCT 3a 000py/iBaHe, M310JI3BaHO B
HOTEHIUAIHO €KCIUIO3UBHU 00JIacTH.

 [lpu crapTupaHe Ha MalIMHATA ¥ B HAYAJIOTO HA BCIKA
CMsIHA!
VBepere ce, ue HaKpallHUIUTE 3a MACJIO Ca Ha MSICTO U
HsAMa BHIUMO M3THYaHE HA Macio BppXy MammHaTa (b).
Koraro mMammnaTa focturae paboTHa TeMneparypa,
n3MepeTe TeMIIeparypara Ha OBbPXHOCTTA Ha KOpITyca
Ha Tpe€aaBaTCIIHUA MCXaHU3bM C IICJT OCUTYPSABAHE HA
JIOCTaThYHO CMa3BaHE Ha IpPe/IaBaTeIHUsI MEXaHU3bM.
Temneparypara Ha ITOBbPXHOCTTA He TPsIOBa aa
HaJIBUIIaBa OKOJIHATA TeMIepaTypa ¢ nosede ot 75°C
(-20 °C to 60 °C).

8436616050

NMone3Ha nHdopmauuns

Yebcaim

Nubopmarust OTHOCHO HAIIUTE MPOYKTH, AKCECOapH,
PE3ePBHU YACTH U IyOJHKAIIMA MOXKETE J1a HAMEPHUTE Ha
yeOctpanunara Ha Atlas Copco.

MOJ'ISI, IIOCCTECTC: Www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid e moprtaJ, KOHTO HeNIPeKbCHATO ce 0OHOBSIBA U
ChAbP:ka TeXHHYecka HHGOpMAILWs, KATO HalpuMep:

* Perynaropna undopmaius 1 nHpopmanus 3a

0e30IacHOCT

e TexHuuecku JaHHHU

* MHCcTpyKuuH 32 MOHTaX, (yHKIMOHUPAHE M 00CITyKBaHE

° CHI/ICT)HI/I C PE3CPBHU YaCTU

° HpI/IHa,Z[J'Ie)KHOCTI/I

e OpasMepeHH YepTexKHu

Mo, mocerere: https://servaid.atlascopco.com.

3a nOmBITHUTETHA HHPOPMAITUS ce CBBhp)KeTe ¢ Bamms
MecTteH npeacrasuren Ha Atlas Copco.

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Kataloski br. 8411310032

Model TZB25-L-A0032-14
UtroSak zraka na maks. 40 1/s

ucinku

UtroSak zraka na maks. 85 cfm

ucinku

Moment kocenja Nm

Moment kocenja ftIb

Ugradena kocnica
Materijal vanjskih dijelova
Slobodna brzina

Maks. u¢inak

Maks. uéinak

Min. pocetni moment

Min. pocetni moment
Omjer

Omyjer prijenosa

Smjer okretanja

Kod za opterecenje osovine
Vrsta osovine

Brzina na maks. ucinku
Moment zagusenja
Moment zagusenja
Moment na maks. uc¢inku
Moment na maks. u¢inku
Vrsta lopatice
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Hardened steel/Aluminium
r/min

2.8 kW

3.8 hp

165 Nm

120 ft 1b

Clockwise
d

Keyed
280 r/min
170 Nm
125 ftIb
95 Nm

70 ft 1b
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Tezina 3.5kg
Tezina 7.7 1b
Ulazno crijevo mm
Ulazno crijevo in
Stupanj zastite elektronicke  1P66
opreme

Izlazno crijevo mm
Izlazno crijevo in
Izjave

EU IZJAVA O UGRADNUJI
Mi, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23

STOCKHOLM SWEDEN, izjavljujemo pod vlastitom odgov-

orno$c¢u da ovaj proizvod (naziv, tip i serijski broj, vidi
naslovnu stranu) ispunjava sljedece osnovne zahtjeve Direk-
tive o strojevima 2006/42/EC:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,14,1.5,1.6,1.7)

I da je ovaj nepotpuni stroj u skladu i s odredbama sli-
jedece(ih) EU direktive(a):
2014/34/EU (ATEX)

Ovaj nepotpuni stroj ne smije se staviti u uporabu dok se kon-
acni stroj u koji ga treba ugraditi po potrebi ne uskladi s
odredbama Direktive o strojevima 2006/42/EC.

Primijenjene su sljede¢e Europske harmonizirane norme
(odjeljci/stavke):

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Relevantna tehnicka dokumentacija prikupljena je i izdana u
skladu s Direktivom o strojevima 2006/42/EZ dio B Dodatka
VII i Direktive ATEX 2014/34/EU ¢l. 13 (1) b) ii Nadleznog
tijela ExVeritas ApS (identifikacijski broj u EU 2804) u Dan-
skoj. Nadlezna tijela mogu zahtijevati tehnicki dokument za
Direktivu ATEX 2014/34/EU u papirnatom obliku od:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Héakan Andersson, Managing Director

Potpis izdavatelja

/

Informacije u vezi sa ¢lanom 33 Uredbe
REACH

Europska uredba (EU) br. 1907/2006 o Registraciji, evalu-
aciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija (REACH)
izmedu ostalog definira zahtjeve vezane za komunikaciju u
lancu opskrbe. Zahtjev za informacijama takoder se odnosi na

proizvode koji sadrze takozvane tvari koje izazivaju veliku
zabrinutost ("Popis kandidata"). 27. lipnja 2018. olovo (CAS
br. 7439-92-1) je dodato na Popis kandidata.

U skladu s prethodnom napomenom, obavjestavamo vas da
odredene mehanicke komponente u proizvodu mogu sadrzati
olovo. Ovo je u skladu s aktualnim propisima o ogranicenju
tvari i zasniva se na zakonskim izuze¢ima iz Direktive RoHS
(2011/65/EU). Olovo iz proizvoda nece cureti ili mutirati ti-
jekom normalne uporabe a koncentracija olova u gotovom
proizvodu je znatno ispod primjenjive granicne vrijednosti.
Uzmite u obzir lokalne zahtjeve o zbrinjavanju olova na kraju
zivotnog vijeka proizvoda.

Lokalni uvjeti
/\ POZOR

Ovaj proizvod moze vas izloziti kemikalijama, ukljucu-
juéi olovo, a prema drzavi Kaliforniji, olovo moze
prouzrociti rak i urodene mane ili druge probleme
spolnog sustava. Za vise informacija idite na

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sigurnost
NE BACAJTE — PREDAJTE KORISNIKU

/\ POZOR Pro¢itajte sva sigurnosna upozorenja, sve
upute, ilustracije i specifikacije isporucene uz ovaj
proizvod.

Ako se ne pridrzavate svih dolje navedenih uputa, moze
do¢i do strujnog udara, pozara, imovinske $tete i/ili teske
ozljede.

Spremite sva upozorenja i sve upute za buduéu
uporabu.

A POZOR Uvijek se morate pridrzavati lokalnih zakon-
skih sigurnosnih propisa o ugradnji, radu i odrza-
vanju.

Izjava o uporabi
» Samo za profesionalnu uporabu.
* Ovaj proizvod i njegov pribor ne smiju se mijenjati ni na
koji nacin.
* Ne upotrebljavajte ovaj proizvod ako je bio ostecen.

» Ako podaci o proizvodu ili znakovi upozorenja o opas-
nosti na proizvodu vise nisu Citljivi ili otpadnu, odmah ih
zamijenite.

* Rukovanje proizvodom, te njegovo ugradivanje i servisir-
anje je dozvoljeno samo kvalificiranom osoblju u indus-
trijskom okruzenju.

Pravilna uporaba

Ovaj je motor projektiran za ugradnju u fiksirani ili pomicni
stroj. On je ili za okretanje samo desnom rukom, samo li-
jevom rukom ili za okretanje u suprotnom smjeru i treba ga
po potrebi ugraditi om¢om s prirubnicom ili navojem. Nije
dopustena druga uporaba.
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Rizik da motori budu izvor zapaljenja u potencijalno ek-
splozivnoj atmosferi vrlo je malen. Korisnik je odgovoran za
procjenu rizika povezanih s cijelim strojem u koji treba ugra-
diti motor.

Upute specificne za proizvod

Spajanje opskrbe zrakom

Kada spojite opskrbu komprimiranim zrakom na ulaz, smjer
okretanja prikazuje se na donjoj slici.

@ Atlas Copco preporucuje se da koristite isporuceni
prikljucak, Atlas Copco 4175 0738 00 i crijevo od @16
mm, Atlas Copco RUBAIR 16 ili sli¢no, kako biste op-
skrbili motor zrakom. Manje crijevo ili prikljucak ¢e
ograniciti protok zraka do motora Sto ¢e prouzrociti gu-
bitak performansi.

Ako treba cijevima odvoditi ispusni zrak, trebate spojiti cri-
jevo na ispusni izlaz.

70645206643

Shema za ugradnju
Nereverzibilni motor

A B
‘ | D—H

£ 0

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D =3/2 valve

10665711883

Upozorenje

Pazite da budete upoznati s radnim uputama prije uporabe
ovog motora.

Ovaj motor, njegovi prikljucci i pribor smiju se upotrijebiti
samo u svrhu u koju su projektirani.

Zbog odgovornosti za proizvod i sigurnosti tehnicka sluzba

proizvodaca mora odobriti svaku izmjenu motora ili njegovih
prikljucaka koja bi mogla utjecati na odgovornost.

Da sprijecite osobnu ozljedu i dugorocne rizike:

» Ako motor ima ATEX certifikat, moraju se ugraditi filtri/
prigusivaci na izlazne prikljucke motora.
Preporucujemo prigusivace i za druge primjene u svrhu
smanjenja izlaganja buci.

* Prije svake radnje namjestanja odspojite motor od voda
za komprimirani zrak.

+ Pazite na ruke, kosu i odjecu - uvijek ih drzite daleko
od okretnih dijelova.

Dijagram optereéenja osovine

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Vruce tocke

Sljedece vruce tocke na motoru (koje mozete vidjeti na slici)
mogu doseci visoke temperature za vrijeme rada:

 Brtveni prsten na izlaznoj osovini

* Spoj izmedu prednjeg dijela i prstena prijenosnika

* Prihvat kljuca

TO645346955

70665776575

llustracija 2: Kutni modeli, kao dodatak vru¢im tockama kod ravnih
modela.

Odrzavanje

* Odrzavanje i popravke ovog proizvoda ATEX smije
obavljati iskljuc¢ivo ovlasteno osoblje, a nakon njih treba
obaviti ispitivanje bez opterecenja i mjerenja temperature
na vru¢im tockama (prema prikazu na slici) te sastaviti
izvjestaj o tome.

Nakon pet minuta ispitivanja bez opterecenja temperatura
povrsine ne smije prekoraciti zbroj 75°C + okolne tem-
perature, pri ¢emu temperatura okruzenja moze varirati
izmedu -20°C — 60°C.
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TO645746955

70665776575

Hustracija 4: Kutni modeli, kao dodatak vru¢im tockama kod ravnih
modela.

Opce sigurnosne upute
Opskrba zrakom i opasnosti pri spajanju
» Zrak pod tlakom moze prouzrociti teske ozljede.
» Uvijek zatvorite dovod zraka, ispustite tlak iz crijeva i

odspojite alat s dovoda zraka kada se on ne upotrebljava,
prije zamjene pribora ili pri popravcima.

* Nikada ne usmjeravajte zrak izravno prema sebi ili
drugima.

» Nekontrolirano pomicanje crijeva moze prouzrociti teske
ozljede. Uvijek provjerite jesu li crijeva i prikljucci
osteceni ili labavi.

* Nemojte prekoraéivati maksimalni tlak zraka od 6,3
bara/90 psi ili onaj koji je naveden na nazivnoj plocici
alata.

Opasnosti od zahvacanja pokretnim dijelovima

 Drzite se daleko od okretnog pogona. Moze doci do
gusenja, Cupanja kose i/ili porezotina ako ne drzite labavu
odjecu, rukavice, nakit, ogrlice i kosu podalje od alata i
njegovih prikljucaka.

Opasnosti od projektila

» Uvijek nosite zastitu za oci i lice otpornu na udarce kada
se nalazite u blizini mjesta rada ili radite alatom, pri
popravcima i odrzavanju alata ili kada mijenjate pribor na
alatu.

» Uvjerite se da sve druge osobe u blizini nose Stitnike za
o¢i i lice otporne na udarce. Cak i sitni projektili mogu
ozlijediti oc¢i i uzrokovati sljepocu.

 Pazite da radni komad bude dobro pri¢vrscen.
Opasnosti pri radu
* Dobro pric¢vrstite alat.

 Pazite da se alat potpuno zaustavi prije uklanjanja radnog
komada.

» Uvijek prilagodite upravljace za pokretanje, zaustavljanje
i zaustavljanje u nuzdi stroju u koji se ugraduje motor/
regulacijski motor.

Opasnosti od buke

* Visoka razina buke moze izazvati trajno oStecenje sluha i
druge probleme kao npr. tinitus. Upotrijebite zastitu za
usi prema preporukama poslodavca ili u skladu s
propisima o sigurnosti na radu i zastiti zdravlja.

» Da sprijecite nepotrebno povecanje razine buke, upotrebl-
javajte i odrzavajte alat te odaberite, odrzavajte i mijenja-
jte pribor i potrosni materijal u skladu s ovim uputama za
uporabu.

Opasnosti na radnom mjestu

 Klizanje, spoticanje i pad glavni su uzroci teski ozljeda ili
smrti. Pazite na viSak crijeva koje je ostavljeno na pro-
laznoj ili radnoj povrsini.

* Izbjegavajte udisanje prasine ili dima ili rukovanje
ostacima iz radnog procesa koji mogu ugroziti zdravlje
(na primjer, uzrokovati rak, urodene mane, astmu i/ili
dermatitis). Upotrijebite opremu za uklanjanje prasine i
nosite zastitnu opremu za disanje kada radite s materijal-
ima koji stvaraju Cestice u zraku.

* Neke prasine koje nastaju brusenjem brusnim papirom,
rezanjem, brusenjem, busenjem ili drugim proizvodnim
aktivnostima sadrze kemikalije koje su u drzavi Kali-
forniji poznate kao izazivaci raka i urodenih mana ili
Stetno djeluju na reproduktivnost. Neki primjeri takvih
kemikalija su:

* Olovo od boja na bazi olova

» Cigle od silikatnih materijala, cement i drugi zidarski
proizvodi

* Arsen i krom iz kemijski tretirane gume

Vas rizik od ovih izlaganja mijenja se ovisno o na¢inu na
koji obavljate ovu vrstu posla. Da smanjite svoju
izlozenost ovim kemikalijama: Radite u dobro provjetra-
vanim podruc¢jima i radite s odobrenom sigurnosnom
opremom kao $to su maske za zastitu od prasine koje su
posebno projektirane da filtriraju mikroskopske Cestice.

* U nepoznatim sredinama radite pazljivo. Vodite ratuna o
mogucim opasnostima koje mozete izazvati svojim
radom. Ovaj alat nije izoliran u sluc¢aju kontakta s
izvorima elektri¢nog napajanja.

Znakovi i naljepnice

Proizvod ima znakove i naljepnice koje sadrze vazne informa-
cije 0 osobnoj sigurnosti i odrzavanju proizvoda. Znakovi i
naljepnice uvijek moraju biti dobro ¢itljivi. MoZete naruciti
nove znakove i naljepnice u skladu s popisom zamjenskih di-
jelova.

©
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Informacije o certifikaciji ATEX
Definicija koda ATEX

ATEX kod:

ExII2GExhIICT4 Gb X
Ex 112D Ex h IIC T135°C Db X

&

Temperature

Maksimalna temperatura okruzenja za koju vrijedi certi-
fikacija iznosi 60°C.

60°C je takoder maksimalna dopustena temperatura kom-
primiranog zraka kada on ude u proizvod.

Ako se proizvod ugraduje u opremu, cijela oprema mora
biti u skladu s Direktivom 2014/34/EU.

Osigurajte da komprimirani zrak ispunjava zahtjeve za
kvalitetu (razredi kvalitete 2.4.3.13.4.4 ili 3.5.4 u skladu
s normom ISO/DIS 8573-1:2010).

Ne prekoracujte maksimalni tlak od 6,3 bara ili onaj koji
je naveden na nazivnoj plocici proizvoda. Prekoracenje
radnog tlaka moze povecati povrsinsku temperaturu zbog
vecée brzine okretanja i proizvod moze postati izvor zapal-
jenja.

Klasifikacija prema razredu zastite od
eksplozije

Ako je proizvod dio sklopa u kojem komponente imaju ra-
zlicitu klasifikaciju prema razredu zastite od eksplozije, kom-

ponenta s najnizom razinom sigurnosti definira klasifikaciju
prema razredu zastite od eksplozije kompletnog sklopa.

-20°C<Ta<60°C
Opis Vrijednost Definicija
Grupa opreme I Industrija obrade
povrsine
Kategorija opreme 2 Visoka razina za-
Grupa II stite
» zona 1 (plin)
» zona 2 (plin)
* zona 21
(praSina)
* zona 22
(prasina)
Atmosfera G Atmosfera koja
sadrzi plin, pare ili
maglicu
D Atmosfera koja
sadrzi prasinu
Sigurnosno- h Mehanicki
tehnicko projekti- proizvod
ranje
Grupa plina 11C Vodik/acetilen
I1B Etilen
Grupa prasine Ic Povrsinska za-
paljiva prasina
Maks. temperatura T1=450°C
povrsine u plinovi- T2 = 300°C
toj atmosferi
T3 =200°C
T4 =135°C
T5=100°C
T6 = 85°C
Maks. temperatura Primjeri tempera-
povrsine u prasn- ture:
javoj atmosferi T85 °C
T110 °C
T120 °C
T125°C
T240 °C
Posebno X

ogranicenje, na
primjer opseg
okolne temperature.
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Smjernice za zastitu od eksplozije

Cistoca

Pobrinite se da se proizvod redovito Cisti od prasine i prl-
javstine kako bi se sprijecilo povecanje temperature
leZaja i povrSine.

Ako se koristi prigusivac: Pobrinite se da prigusivac s
funkcijom filtra bude ugraden na izlazu zraka kako bi se
sprijecilo da Cestice zagrijane trenjem dospiju u okolnu
atmosferu.

Uporaba

Osigurajte da proizvod bude uzemljen na spojni sustav
radionice za izjednacenje potencijala, na primjer putem
pribora, kao Sto su crijeva i spojevi za komprimirani zrak.

Korisnik je odgovoran osigurati da proizvod i sav moguéi
pribor, kao Sto su klju€evi i zra¢ni spojevi budu u skladu
s nacionalnim sigurnosnim propisima za opremu koja se
upotrebljava u potencijalno eksplozivnim podru¢jima.

Kada pokrecete stroj i na pocetku svake smjene:
Osigurajte da ¢epovi za ulje budu na svom mjestu i da
nema vidljivog propustanja ulja po stroju (B).

Kada stroj dostigne radnu temperaturu, izmjerite povrsin-
sku temperaturu kucista prijenosnika kako biste osigurali
dovoljno podmazivanje zupCanika. PovrSinska temper-
atura ne smije pre¢i 75°C u odnosu na temperaturu
okruzenja (-20 °C do 60 °C) (A).

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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Korisne informacije

Web stranica

Informacije o proizvodima, priboru, zamjenskim dijelovima i
izdanjima mozete pronaéi na nasoj internetskoj stranici Atlas
Copco.

Posjetite web mjesto: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid je portal koji se neprekidno aZurira i sadrzi
tehnicke informacije kao §to su:

» Regulatorne i sigurnosne informacije

» Tehnicki podaci

» Upute za ugradnju, rad i servisiranje

» Popisi zamjenskih dijelova
* Pribor

» Crtezi s dimenzijama

Posjetite web mjesto: https://servaid.atlascopco.com.

Za vi$e informacija se obratite svojem lokalnom predstavniku

tvrtke Atlas Copco.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Tellimiskood 8411310032

Mudel TZB25-L-A0032-14
Ohutarve max vdimsusel 40 I/s

Ohutarve max vdimsusel 85 cfim

Pidurduse vidndemoment Nm

Pidurduse vaandemoment ft b

Sisseehitatud pidur

Vilisosade materjal Hardened steel/Aluminium
Tihikdigukiirus p/min

Suurim viljundvdimsus 2.8 kW

Suurim véljundvdimsus 3.8 hj

Min vddndemoment kiivitusel 165 Nm

Min vdandemoment kdivitusel 120 ft Ib

Suhtarv

Ulekandearv

Poorlemissuund Clockwise
Vollikoormuse kood d

Volli tiitip Keyed

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00

Kiirus max védljundvdimsusel 280 p/min
Seiskumisjoud 170 Nm
Seiskumisjoud 125 ft b
Viaindemoment max viljund- 95 Nm
voimsusel

Viindemoment max viljund- 70 ft 1b
voimsusel

Laba tiiiip

Kaal 3.5kg
Kaal 7.7 1b
Sisselaskevoolik mm
Sisselaskevoolik in
IP-kaitseklass P66
Viljalaskevoolik mm
Viljalaskevoolik in
Deklaratsioon

EL-I UHENDAMISDEKLARATSIOON

Meie, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, deklareerime oma téielikul vastu-
tusel, et see toode (nime, tiilibi ja seerianumbri leiate esile-
helt) on vastavuses masinadirektiivi 2006/42/EU jirgmiste
oluliste nduetega.

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Ja see osaliselt komplekteeritud masin vastab jargmis(t)e EL-i
direktiivi(de) sétetele.
2014/34/EU (ATEX)

Seda osaliselt komplekteeritud masinat ei tohi votta kasu-
tusele enne kui 16ppmasin, millega see tihendatakse, on dekla-
reeritud olevat vastavuses masinadirektiivi 2006/42/EU
sdtetega, kus see on vajalik.

Rakenduvad jargmised Euroopa iihtlustatud standardid (nende
osad/punktid).

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Asjakohaline tehniline dokumentatsioon on koostatud ning
seda on kommunikeeritud vastavalt masinadirektiivi 2006/42/
EU lisa VII osale B ja ATEX direktiivi 2014/34/EL artiklile
13 (1) b) ii teavitatud asutuses ExVeritas ApS (ELi identifit-
seerimisnumber 2804) Taanis. Ametiasutused voivad
kooskdlas ATEX direktiiviga 2014/34/EL nduda paberkujul
tehnilist dokumenti , mille peab saatma:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hikan Andersson, Managing Director

Viljaandja allkiri
/
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Teave seoses REACH-médéruse artikliga 33

Euroopa (EU) mérus nr 1907/2006, mis kisitleb kemikaalide
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH), méératleb muuhulgas tarneahela kommunikat-
siooniga seotud nouded. Teabendue kehtib ka toodetele, mis
sisaldavad nn viga ohtlikke aineid (,,kandidaatainete
loetelu). 27. juunil 2018 lisati kandidaatainete loetellu plii
(CAS nr 7439-92-1).

Ulaltoodust tulenevalt anname teile teda, et toote teatud
mehaanilised komponendid voivad sisaldada pliid. See on
kooskolas kehtivate ainete kasutamise piiramise digusak-
tidega ja pShineb ohtlike ainete kasutamise piiramise direkti-
ivi (RoHS-méirus, 2011/65/EU) diguslikel eranditel. Plii ei
leki ega muteeru tootest tavapérasel kasutamisel ning plii-
sisaldus kogu tootes on kohaldatavast piirvairtusest tunduvalt
véiksem. Toote kasutusea 10ppedes arvestage plii korval-
damisel kohalikke eeskirju.

Piirkondlikud néuded
/\ HOIATUS

Selle toote kasutamisel voite kokku puutuda kemikaalide,
sh pliiga, mis pohjustab California osariigile teadolevatel
andmetel vdhki ja siinnidefekte voi muud reproduktiivset
kahju. Lisateabe saamiseks kiilastage veebilehte

https://www.p65warnings.ca.gov/

Ohutus
ARGE VISAKE ARA — ANDKE KASUTAJALE
A HOIATUS Lugege libi kéik tootega kaasas olevad

ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised
andmed.

Jargnevalt loetletud hoiatuste mittejargimine voib tuua
kaasa elektrilodgi, siittimise, varalise kahju ja/voi raske
vigastuse.

Hoidke koik hoiatused ja juhised hilisemaks uuesti
libivaatamiseks alles.

A HOIATUS Kaoikidest paigaldamist, kasutamist ja
hooldamist kiisitlevatest kohalikest kehtivatest
ohutuseeskirjadest tuleb kogu aeg kinni pidada.

Lubatud kasutamine
 Ainult professionaalseks kasutamiseks.
» Kiesolevat toodet ega selle lisaseadmeid ei tohi muuta.
+ Arge kasutage kahjustatud toodet.

 Kui tootel asuvad nimikiiruse vdi ohuhoiatuse mérgid
muutuvad loetamatuks voi tulevad kiiljest, asendage need
kohe uutega.

» Toodet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult
kvalifitseeritud isik ja ainult todstuslikus keskkonnas.

Otstarbekohane kasutamine

See mootor on loodud paigaldamiseks fikseeritud voi liiku-
vasse masinasse. Mootor on kas ainult parempoolsele t6osuu-
nale, ainult vasakpoolsele todsuunale vdi mitmele todsuunale
ning selle peab paigaldama vastavalt vajadusele ainult kas
adriku voi keermestatud kinnitusega. Muud kasutusviisid on
keelatud.

Oht, et mootorid vdivad potentsiaalselt plahvatusohtlikus
keskkonnas pohjustada siittimise, on d4rmiselt vdike. Kasutaja
vastutab ohtude hindamise eest, millised on seotud masinaga,
kuhu mootor tahetakse paigaldada.

Tootespetsiifilised juhised

Ohuvarustuse iihendamine

Kui sissevotuavaga on tihendatud suruShuvarustus, on pdorle-
missuund vastavalt allndidatud joonisele.

@ Atlas Copco soovitab mootori dhuvarustuse jaoks kasu-
tada kaasasolevat liitmikku Atlas Copco 4175 0738 00 ja
16 mm voolikut Atlas Copco RUBAIR 16 vdi sarnast.
Viiksem voolik voi liitmik piirab mootorisse siseneva
ohu voolu ja pdhjustab joudluse vihenemist.

Kui viljutatav 6hk tuleb eemale juhtida, ithendage voolik val-
jalaskeava kiilge.

TO645205643

Paigaldusskeem

Mittetagasipdoratav mootor

‘ D—H

A B
|
|

O,

A = Filter

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Hoiatus

Enne mootori kasutamist veenduge, et olete todjuhistest aru
saanud.

Mootorit, selle lisasid ja tarvikuid v3ib kasutada ainult nende
jaoks ette ndhtud eesmairkidel.

Toote vastutuse ja ohutuse pdhjustel, peavad kdik mootori voi
selle tarvikute juures tehtavad muudatused, millised vivad
avaldada md&ju toote vastutusele, olema eelnevalt kooskdlas-
tatud tootja tehnilise osakonnaga.

Kehavigastuste ning pikaajaliste ohtude viltimiseks:

» Kui mootor on ATEX-sertifikaadiga, tuleb mootori
véljundavadele paigaldada filtrid/summutid.

Miirataseme viahendamiseks soovitatakse summuteid ka-
sutada ka teiste rakenduste juures.
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* Enne reguleerimistoiminguid tuleb mootor dhuvoolikust
lahti thendada.

* Olge tihelepanelikud oma Kiite, juuste ja riietuse
suhtes - hoidke need poorlevatest detailidest ohutus
kauguses.

Vollikoormuse skeem

Fr
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20 mm
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1000 2000 %

Kuumad punktid

Jargmised kuumad punktid mootoril (nagu on ndidatud
joonisel) vdivad kuumeneda todtamise ajal korge temperatu-
urini.

* Viljundvaolli tihendusrongas

 Esiosa ja ajamirdnga vaheline ithendus

» Votme haardekoht

70645746955

70665776575

Hllustratsioon 2: Nurk-mudelid, lisaks sirge mudeli kuumpunktidele.

Hooldus

» ATEX-toote hooldust ja remonti vdivad teostada ainult
selleks volitatud isikud. Hoolduse v&i remondi jérel tuleb
teostada koormuseta testimine ja kuumpunktide temper-
atuuri mootmine (vt joonist) ning koostada saadud and-
meid sisaldav aruanne.

Peale 5 minutit vildanud koormuseta testimist ei tohi pin-
natemperatuur ililetada vorrandi 75°C + iimbritsev tem-
peratuur summat, kus timbritsev temperatuur vdib
koikuda vahemikus -20°C — 60°C.

TO645346965

70665776575

Hllustratsioon 4: Nurk-mudelid, lisaks sirge mudeli knumpunktidele.

Uldised ohutusjuhised

Ohuvarustuse ning ithendusega seotud ohud

Survestatud ohk voib pdhjustada tosiseid vigastusi.

Kui seadet ei kasutata, enne lisatarvikute vahetamist voi
seadme parandamist tuleb alati dhuvarustus kinni keerata,
vabastada voolik rohu alt ning ihendada to6riist dhu-
varustusest lahti.

Arge suunake dhku enda voi iikskdik kelle teise suunas.

Pekslevad voolikud vdivad pohjustada tdsiseid vigastusi.
Kontrollige alati, et voolikud ja liitmikud ei oleks vigas-
tatud ega lahti.

Arge iiletage maksimaalset 6,3 bar / 90 psig vdi tooriista
nimiplaadil toodud Shu survet.

Takerdumisoht

Hoidke eemale poorlevast ajamist. Kui todriistast ja
tarvikutest ei hoita eemale lahtisi riideid, kindaid, ehteid,
kaelas kantavaid esemeid voi juukseid, voib tulemuseks
olla limbumine, skalpeerimine ja/vdi rebenemine.

Lendavatest osakestest tulenevad ohud

Tooriistaga todtamise, parandamise ja hooldamise voi
tarvikute vahetamise ajal voi ldheduses olles kandke alati
166gikindlat silma- ja ndokaitset.

Veenduge, et teised ldheduses viibivad isikud kannaksid
166gikindlat silma- ja ndokaitset Silmavigastust ja
pimedaksjadmist voivad pohjustada isegi vdikesed len-
davad osakesed.

Veenduge, et toddeldav ese oleks korralikult kinnitatud.

Kasutamisega seotud ohud

Kinnitage tooriist kindlalt.
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» Enne toddeldava eseme eemaldamist veenduge, et tooriist
on téielikult seiskunud.

» Kinnitage alati masinale, kuhu mootor / induktsioon-
mootor paigaldatakse, kdivitamise, seiskamise ja avarii-
seiskamise juhtnupud.

Miiraga seotud ohud

* Vali heli voib pohjustada piisivat kuulmiskaotust voi teisi
probleeme, néiteks kdrvade kumisemist. Kasutage oma
todandja voi todtervishoiu ja -ohutuse eeskirjadega ette
nihtud kuulmiskaitsevahendeid.

» Miirataseme mittevajaliku suurenemise viltimiseks kasu-
tage ja hooldage todriista ning valige, hooldage ja va-
hetage tarvikuid ja kulumaterjale kooskolas kdesoleva ka-
sutusjuhendiga.

Tookohaga seotud ohud

+ Libisemine, komistamine v3i kukkumine on peamised
kehavigastuste vdi surma pohjused. Pange tdhele
kondimisalale voi toopinnale vedelema jdéanud voolikut.

» Viltige tooprotsessi kdigus tekkiva tolmu vdi suitsu sisse-
hingamist voi prahi késitsemist, kuna see voib olla tervist
kahjustav (pOhjustades nt véhki, siinnidefekte, astmat ja/
voi dermatiiti). Kasutage lendavaid osakesi tekitavate
materjalidega todtamisel tolmuérastust ja kandke
hingamisteid kaitsvat varustust.

» Osa mootorseadmega lihvimisel, saagimisel, puurimisel
ja teiste ehitustoode kdigus tekkivat tolmu sisaldab
kemikaale, mis California osariigile teada olevatel and-
metel pohjustab vihki ja siinnidefekte voi muud repro-
duktiivset kahju. Moned selliste kemikaalide néited on:

 Pliipdhistes varvides sisalduv plii.

 Kiristalse réni tellised ja tsement ning teised miidiritis-
tooted.

» Keemiliselt toddeldud kummis sisalduv arseen ja
kroom.

Teile nende kokkupuudete tulemusel osaks saava ohu su-
urus sOltub sellest, kui sageli te sellist tiilipi t60d teete.
Nende kemikaalidega kokkupuudete vihendamiseks: t606-
tage hésti tuulutatud piirkonnas ning kandke to6tamisel
heakskiidetud ohutusvarustust, nditeks tolmumaske, mis
on moeldud spetsiaalselt mikroskoopiliste osakeste vélja
filtreerimiseks.

* Tegutsege tundmatus iimbruskonnas ettevaatlikult.
Tundke oma to6tegevusest tingitud potentsiaalseid ohte.
Antud todriist ei ole vooluallikatega kokkupuutumise
puhuks isoleeritud.

Maérgid ja kleebised

Tootele on paigaldatud olulise isikliku ohutusteabega ja toote
hooldusteabega mérgid ja kleebised. Paigaldatud margid ja
kleebised peavad olema alati loetavad. Uute mérkide ja klee-
biste tellimiseks kasutage varuosade loendit.

@H’]
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ATEX-i serdi teave
ATEX-koodi definitsioon

ATEX-kood:
@ Ex 112 G Ex hIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Kirjeldus Viirtus Definitsioon
Seadmete rithm 11 Pinnat6dstus

Seadmete kategoo- 2 Korge kaitsetase

ra + tsoon I (gaas)
Riihm II e tsoon 2 (gaas)
e tsoon 21 (tolm)
* tsoon 22 (tolm)
Keskkond G Gaasi, aure voi udu
sisaldav keskkond
D Tolmu sisaldav
keskkond
Ohutuslahendus h Mehaaniline toode
Gaasi rithm 1iC Vesinik/atsetiileen
I1B Etiileen
Tolmu rithm IC Pdlev pinnatolm
Max pinnatemper- T1=450°C
atuur gaasi sisal- T2 = 300 °C
davas keskkonnas
T3 =200 °C
T4 =135°C
T5 =100 °C
T6=285°C
Max pinnatemper- Naidistemperatu-
atuur tolmu sisal- urid.
davas keskkonnas T85 °C
T110 °C
T120 °C
T125°C
T240 °C

Eripiirang, nditeks X
keskkonnatemper-
atuuri vahemik.

Temperatuurid

* Maksimaalne keskkonnatemperatuur, mille korral serti-
fikaat kehtib, on 60 °C.

e 60 °C on samuti tootesse siseneva surudhu suurim lu-
batud temperatuur.

+ Kui toode on paigaldatud seadmesse, peab kogu seade
vastama maérusele 2014/34/EL.

* Veenduge, et surudhk vastaks meie kvaliteedistandard-
itele (kvaliteediklassid 2.4.3, 3.4.4 ja 3.5.4 vastavalt stan-
dardile ISO/DIS 8573-1:2010).
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+ Arge iiletage suurimat lubatud rdhku 6,3 bar voi see, mis
on kirjas toote andmesildil. T66rohu suurendamine voib
suurema podrlemiskiiruse tottu suurendada pinnatemper-
atuuri ning toode voib muutuda siiiiteallikaks.

Ex klassifikatsioon

Kui toode on osaks agregaadist, mille teistel komponentidel
on erinev Ex klassifikatsioon, médrab kogu agregaadi Ex
klassifikatsiooni madalaima tasemega komponent.

Plahvatusohu viltimise juhised
Puhtus

» Laagri- ja pinnatemperatuuri kerkimise véltimiseks
hoidke toode tolmust ja mustusest puhtana.

* Summuti kasutamine: paigaldage kindlasti summuti,
mille 6hu viljalaskes on filter, et viltida hddrdumisest

kuumenenud osakeste sattumist imbritsevasse
keskkonda.

Kasutamine

* Veenduge, et toode oleks maandatud todkoja potentsiaal-
itihtlustussiisteemi, nditeks ldbi tarvikute nagu voolikud
ja surudhuiihendused.

» Kasutaja on kohustatud tagama, et toode ja kodik voima-
likud tarvikud (nt mutrivotmed ja 6huiihendused) vastak-
sid potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasu-
tatavatele seadmetele kehtivatele riiklikele ohutuseeskir-
jadele.

* Masina kédivitamisel ja iga vahetuse alguses tehke
jargmist.
Veenduge, et koik olikorgid oleksid oma kohal ja masinal
poleks ndhtavaid jalgi olilekkest.
Kui masin on joudnud td6temperatuurini, modtke reduk-
tori pinnatemperatuuri, et veenduda hammasrataste kiil-
laldases médrimises. Pinnatemperatuur ei tohi iiletada 75
°C iile keskkonnatemperatuuri (-20 °C kuni 60 °C) (A).

8436616050

Kasulik teave
Veebileht

Teavet meie toodete, tarvikute, varuosade ja avaldatud mater-
jalide kohta leiate kaubamirgi Atlas Copco veebisaidilt.

Tutvuge ldhemalt: www.atlascopco.com.

ServAid

Portaali ServAid sisu uuendatakse pidevalt ja sealt leiate

tehnilise teabe, nt:
+ Oiguslik ja ohutusteave

e Tehnilised andmed

» Paigaldamis-, kasutamis- ja hooldamisjuhised

e Varuosade loendid
e Lisatarvikud

* MJootjoonised

Tutvuge ldhemalt: https://servaid.atlascopco.com.

Pohjalikuma tehnilise teabe saamiseks votke ihendust koha-

liku Atlas Copco esindajaga.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Uzsakymo Nr.

Modelis

Oro sgnaudos esant maks.
galingumui

Oro sanaudos esant maks.
galingumui

Stabdymo stikio momentas
Stabdymo stikio momentas
Imontuotas stabdys

ISoriniy daliy medziaga
Laisvosios eigos siikiai
Maks. galingumas

Maks. galingumas

Min. pradinis stikio momentas
Min. pradinis siikio momentas
Santykis

Pavaros perdavimo skaicius
Sukimosi kryptis

Veleno apkrovos kodas
Veleno tipas

Stkiai esant maks. galingu-
mui

Uzgesimo siikio momentas
Uzgesimo siikio momentas
Stkio momentas esant maks.
galingumui

Sitikio momentas esant maks.
galingumui

Mentés tipas

Svoris

Svoris

Ileidimo Zarna

Ileidimo Zarna

Apsaugos nuo jsilauzimo
jvertinimas

I8leidimo Zarna

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00
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40 1/sek

85 cfm

Nm
pédos, svarai

Hardened steel/Aluminium
r/min

2.8 kW

3.8 hp

165 Nm

120 pédos, svarai

Clockwise
d

Keyed
280 r/min

170 Nm
125 pédos, svarai
95 Nm

70 pédos, svarai

3.5kg
7.7 1b
mm
coliai
P66
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ISleidimo zarna coliai

Deklaracijos

ES IMONTAVIMO DEKLARACIJA

Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vienasaliskos atsakomybés pa-
grindu pareiskiame, kad Sis gaminys (jskaitant pavadinima,
tipg ir serijos numerj, Zr. pirmame puslapyje), atitinka Siuos
pagrindinius Masiny direktyvos 2006/42/EB reikalavimus:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Ir, kad $is 1§ dalies sukomplektuotas mechanizmas atitinka
Sios (-iy) kitos (-y) ES direktyvos (-y) nuostatas:
2014/34/EU (ATEX)

Sis dalinai sukomplektuotas mechanizmas neturi biiti pradétas
naudoti tol, kol nebus deklaruota galutinés masinos, j kuria jis
turi biiti imontuotas, atitiktis, pagal Masiny direktyvos
2006/42/EB nuostatas, kai taikytina.

Taikyti $ie darnieji Europos standartai (jy dalys / punktai):

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Technin¢é dokumentacija yra parengta ir paskelbta pagal
Masiny direktyvos 2006/42/ES VII Priedo B dalj ir ATEX
Direktyvos 2014/34/EB 13 straipsnio (1) b ii notifikuotoje js-
taigoje ExVeritas ApS (ES identifikacijos Nr. 2804), Dani-
joje. ATEX direktyvos 2014/34/ES techninés bylos instituci-
jos gali pareikalauti popieriuje atspausdintos versijos is:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023
Hakan Andersson, Managing Director

I8davéjo parasas

/

Informacija apie 33 Straipsnj dél cheminiy
medZiagy registracijos,jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (REACH)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos,jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy(REACH) tarp kity dalyky pateikia
reikalavimus dél bendravimo tiekimo grandinéje. Informaci-
jos pateikimo reikalavimas taip pat yra taikomas ir produk-
tams, kuriuose yra taip vadinamos labai didelj susiripinima
kelian¢iomis medziagos ("Kandidaty sarasas") 2018 birzelio
27d. $vino metalas (CAS nr 7439-92-1) buvo jtrauktas j Kan-
didaty sarasa.

Pagal §j punkta, jUs turite buti informuojami apie tai, kad tam
tikri produkte esantys mechaniniai komponentai gali turéti
$vino metalo. Sig informacija reikia pateikti laikantis iuo

metu galiojancios medziagy apribojimo teisés akto, pagristo
teisétomis iSimtimis, nurodytomis dél tam tikry pavojingy
medziagy naudojimo elektros ir elektroningje jrangoje apribo-
jimo (2011/65/EU) direktyvoje. Svino metalas neturi pra-
siskverbti arba mutuoti gaminyje, ji naudojant normaliomis
aplinkybémis, o jo koncentracija uzbaigtame produkte yra
daug Zemesné nei jam taikoma riba. Prasom laikytis vietos
reikalavimy atsikratant $vinu, esan¢iu gaminyje, pasibaigus
gaminio naudojimo laikui.

Regioniniai reikalavimai
/\ ISPEJIMAS

Sis produktas gali sukelti jums pavojy dél cheminiy
medziagy poveikio, iskaitant §ving — Kalifornijos valstija
zino, kad tai gali sukelti vézj, apsigimimy ir kitg Zalg re-
produkcinei sistemai. Daugiau informacijos rasite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sauga
NEISMESTI — ATIDUOTI VARTOTOJUI

A ISPEJIMAS Perskaitykite visus su $iuo gaminiu
pateikiamus saugos jspéjimus, instrukcijas, iliustraci-
jas ir specifikacijas.

Jei bus nesilaikoma visy toliau pateikty instrukcijy, gali
kilti elektros smiuigio, gaisro, nuosavybés sugadinimo ir
(arba) sunkaus suzeidimo pavojus.

ISsaugokite visus jspéjimus ir nurodymus, kad
prireikus véliau galétuméte pasiskaityti.

/\ ISPEJIMAS Visada biitina laikytis visy galiojanciy
vietiniy sumontavimo, eksploatacijos ir techninés
prieziiiros saugos taisykliy.

Naudojimo deklaracija
« Skirta tik profesionaliam naudojimui.

* Draudziama atlikti bet kokius Sio gaminio ir jo priedy
pakeitimus.

* Nenaudokite $io gaminio, jei jis apgadintas.

+ Jei nebejzitrimi arba atplySo lipdukai su gaminio jspéja-
maisiais Zenklais, juos iSkart pakeiskite.

+ Gaminj gali diegti, naudoti ir techniskai prizitréti tik
kvalifikuotas personalas pramoninio montazo aplinkoje.

Numatytoji paskirtis

Sis variklis skirtas jmontuoti j pritvirtinta ar judantj jrenginj.
Jis yra skirtas sukti tik desine arba kaire ranka, arba tik grjzta-
muoju sukimu, todél turi biiti montuojamas tik atitinkamai
ties flansu ar srieginiu snapeliu. Naudojimas kitai paskirciai
draudziamas.

Rizika, kad varikliai taps uzdegimo ar potencialiai sprogios
atmosferos Saltiniu, yra itin maza. Naudotojas atsako uz
rizikos, susijusios su visu jrenginiu, j kurj bus jmontuojamas
variklis, jvertinimu.
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Specialios gaminio instrukcijos

Oro tiekimo prijungimas

Kai prie ileidimo angos prijungiamas suslégtas oras, sukimosi
kryptis bus tokia, kaip parodyta toliau esanciame paveikslé-
lyje.

@ Atlas Copco rekomenduoja naudoti pridedama jun-
giamaja detale, Atlas Copco 4175 0738 00, ir 16 mm ar
panasaus perimetro zarna, Atlas Copco RUBAIR 16, oro
tiekimui j variklj. Siauresné zarna ar jungiamoji detalé
apribos oro srautg j variklj ir sumazés jo naSumas.

Jei iSmetamg org reikia nuvesti j iSore, zarng reikia prijungti
prie iSmetimo angos.

Sumontavimo schema

Nereversinis variklis

A

o—
A = Filter

B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

|spéjimas
Pries pradédami naudoti §j variklj, jsitikinkite, kad susi-
pazinote su naudojimo instrukcijomis.

Variklis, jo priedai ir aksesuarai turi biiti naudojami tik pagal
paskirtj.
Atsakomybés uz gaminj ir saugos sumetimais, dél bet kokiy
variklio ar jo priedy modifikavimy, kurie gali paveikti at-
sakomybe uz gaminj, turi buti susitarta su gamintojo special-
istu, atsakingu uz technika.
Kad apsaugotuméte nuo Zmoniuy suzalojimo ir ilgalaikiy
pavoju:
 Jei variklis yra su ATEX sertifikatu, prie variklio islei-
dimo angy reikia jrengti filtra / duslintuvus.
Slopintuvai rekomenduojami ir kitais atvejais, siekiant
sumazinti triukSma.
* Pries atlikdami bet kokius keitimo darbus atjunkite
variklj nuo pneumatinés linijos.
+ Stebékite savo rankas, plaukus ir drabuZius —
pasiriipinkite, kad jie visada biity atokiai nuo be-
sisukanciy daliy.

Veleno apkrovos diagrama

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Karstieji taskai
Sie karstieji taskai ant variklio (kaip parodyta paveikslélyje)
eksploatuojant gali labai jkaisti:

» Sandarinimo ziedas ant i§leidimo veleno

» Jungé tarp priekinés dalies ir pavaros ziedo

* Rakto rankena

TO645746965

70665776575

Mliustracija 2: Karstiesiems taskams, papildomai prie teisiyjy mod-
eliy, pridedami kampiniai modeliai.

Techniné prieziura
* ATEX gaminio techninés prieziiiros ir remonto darbus
turi atlikti tik jgaliotas personalas, po $iy darby turi biti
atlikta gaminio patikra be apkrovos bei jkaistanciy viety
(kaip pavaizduota paveikslélyje) temperatiiros matavimai
ir uzfiksuoti ataskaitoje kartu su temperatiiros matavi-
mais.

Po 5 minuciy patikros be apkrovos pavir§iaus temper-
attira neturi virSyti 75°C + aplinkos temperattiros, kai
aplinkos temperatiira gali bati -20°C — 60°C.
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70645746955

70665776575

liustracija 4: Karstiesiems taskams, papildomai prie teisiyjy mod-
eliy, pridedami kampiniai modeliai.

Bendrosios saugos instrukcijos
Oro tiekimo ir jung¢iy pavojai
» Suspaustas oras gali sukelti sunkiy suzalojimy.

* Pries keisdami priedus arba atlikdami taisymus, visada
i§junkite oro tiekima, oro slégio nusausinimo zarng ir
atjunkite prietaisa nuo oro tiekimo, kai jo nenaudojate.

» Nickada nenukreipkite oro tiesiogiai j save ar bet kurj kita
asmenj.

 Besiplaikstancios zarnos gali sukelti sunkiy suzalojimy.
Visada patikrinkite, ar néra pazeisty arba laisvy zarny
arba pritvirtinimy.
* Nevirsykite maksimalaus 6,3 bar / 90 psig oro slégio arba
nurodyto prietaiso pavadinimo lentelgje.
Isipainiojimo pavojai
» Laikykités atokiai nuo besisukancios pavaros. Jei
nelaikysite laisvy drabuziy, pirstiniy, papuosaly ir kaklo
aksesuary atokiau nuo prietaiso ir priedy, galite uzdusti ir
(arba) patirti pléstiniy zaizdy.
Rizikos atvejai, susije su daleliy lakstymu
* Visuomet naudokités smiigiams atspariomis akiy ir veido
apsaugos priemonémis, kai dirbate ar esate Salia
dirbancio jrankio, remontuojate ar prizitirite jj, ar keiciate
jrankio detales.
 Visi kiti asmenys, esantys netoliese, turi dévéti poveikiui
atsparig akiy ir veido apsaugg. Net smulkios lakstancios
dalelés gali suzeisti akis ar apakinti.
 Pasirtipinkite, kad ruosinys biity tvirtai uzfiksuotas.
Su darbu susij¢ pavojai
 Tvirtai suspauskite jrankj.

* Prie$ nuimdami apdorojamg detale pasiriipinkite, kad
jrankis bty visiskai sustojes.

» Visada pritaikykite paleidimo, sustabdymo ir avarinio
sustabdymo valdiklius prie jrenginio, j kurj bus jmontuo-
jamas variklis / sukimo momento variklis.

Triuk§mo pavojai

+ Irankio keliamas didelis triukSmas gali negrjztamai pak-
enkti klausai ir sukelti kity problemy, pavyzdziui,
spengimg ausyse. Naudokite ausy apsaugas, kurias
rekomenduoja jiisy darbdavys ar darbuotojy sveikatos ir
saugos teisés aktai.

+ Kad iSvengtumeéte nereikalingo triukSmo lygio pa-
didéjimo, naudokite ir priziirékite jrankj, pasirinkite,
prizitirékite ir keiskite priedus ir sunaudojamas dalis pa-
gal Sias naudojimo instrukcijas.

Pavojai darbo vietoje

 Paslydimas, suklupimas ar griuvimas yra pagrindinés
sunkiy ar mirtiny suzeidimy priezastys. Saugokités zarny
palikty vietoje, kur vaikStoma, arba darbo srityje.

« Stenkités nejkvépti dulkiy ar gary ir liesti lizeny darbo
metu, nes tai gali bliti pavojinga sveikatai (pavyzdziui,
sukelti vézj, apsigimimus, astmg ir (arba) dermatita).
Dirbdami su medziagomis, kurios skleidzia daleles j org
naudokite dulkiy istraukimo sistemas ir dévékite apsaug-
ines kvépavimo priemones.

+ Kai kuriose dulkése sukeltose $lifavimo, pjovimo,
grezimo ir kity veiksmy yra chemikaly, kurie, kaip zi-
noma Kalifornijos valstijoje, gali sukelti vézj, jgimtas
ydas arba kitg reprodukcing zalg. Kai kuriy $iy chemikaly
pavyzdziai:

+ Svinas i§ dazy, kuriy pagrindas yra §vinas

+ Kristalinio silicio plytos ir cementas bei kiti muriniai
gaminiai

* Arsenas ir chromas i§ chemiskai apdorotos gumos

Saveikos su $iais chemikalais poveikis gali skirtis at-
sizvelgiant j tai kaip daznai dirbate §j darbg. Norédami
sumazinti sgveikg su Siais chemikalais: dirbkite gerai véd-
inamoje patalpoje ir naudokite patvirtintas saugumo
priemones, pvz., dulkiy kaukes, kurios specialiai sukurtos
tam, kad filtruoty mikroskopines daleles.

* Ypac bukite atsargiis nepazjstamoje aplinkoje. ISsi-
aiskinkite potencialius pavojus, kuriuos sukelia darbas su
varikliu. Jrankis néra izoliuotas nuo elektros Ssaltiniy.

Zenklai ir lipdukai

Ant gaminio yra zenkly ir lipduky su svarbia informacija apie
asmens saugg ir gaminio prieziirg. Zenklai ir lipdukai turi
biiti visada lengvai jskaitomi. Naujy Zenkly ir lipduky galima
uzsisakyti naudojantis atsarginiy daliy sgrasu.

©
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ATEX sertifikavimo informacija

ATEX klasifikacijos apibrézimas

ATEX Klasifikacija yra:

@ Ex 112 G Ex h1IC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C
Aprasas Verté Apibrézimas
Irangos grupe 1T Antzeming pra-

mon¢

Irangos kategorija 2 Aukstas apsaugos
II grupé lygis

* 1 zona (dujos)

* 2 zona (dujos)

* 21 zona
(dulkés)
e 22 zona
(dulkés)
Atmosfera G Atmosfera, kurioje
yra dujy, gary ar
riko
D Atmosfera, kurioje
yra dulkiy
Apsauginé kon- h Mechaninis pro-
strukcija duktas
Dujy grupé IC Vandenilis /
acetilenas
11B Etilenas
Dulkiy grupé IIcC PavirSinés degios
dulkeés
Maks. pavirSiaus T1=450°C
temperatiira dujy T2 =300 °C
turinCioje atmosfer- 5
oje T3 =200°C
T4 =135°C
T5=100°C
T6 = 85°C
Maks. pavirSiaus Temperatiiros
temperatiira dulkiy pavyzdys:
turin¢ioje atmosfer- T85°C
oje
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

Specialus apriboji- X
mas, pavyzdziui,
aplinkos temper-
atliros diapazonas.

Temperatiira

» Auksciausia aplinkos temperatiira, kuriai esant galioja
sertifikavimas, yra 60°C.

* 60°C taip pat yra aukSciausia leidziama suslégto oro, kai
jis patenka j gaminj, temperatiira.

 Jei gaminys yra sumontuotas jrangoje, visa jranga turi ati-
tikti 2014/34/ES direktyvos taisykles.

« [sitikinkite, kad suslégtas oras atitinka musy taikomus
kokybés reikalavimus (2.4.3. ir 3.4.4 kokybés klasés ir
atitinkamai 3.5.4 pagal ISO/DIS 8573-1:2010).

* Nevirsykite maksimalaus 6,3 bar oro slégio arba nurodyto
gaminio techniniy duomeny lenteléje. Jei bus virSytas
darbinis slégis, dél didesnio sukimosi grei¢io padidés
pavirSiaus temperatiira ir gaminys gali tapti uzsidegimo
Saltiniu.

Apsaugos nuo sprogimo klasifikacija

Jei gaminys yra agregato, kurio komponentai turi skirtingas
apsaugos nuo sprogimo klasifikacijas, dalis, komponentas su
zemiausiu saugumo lygiu nustato viso agregato apsaugos nuo
sprogimo klasifikacija.

Apsaugos nuo sprogimo taisyklés

Svarumas

* Pasirtpinkite, kad j gaminj nepatekty dulkiy bei purvo, ir
del to nepakilty guolio ir pavirSiaus temperatiira.

» Jei naudojamas duslintuvas: Pasirtipinkite, kad biity
sumontuotas duslintuvas su filtravimo efektu ties oro
iSleidimo vieta, ir dél trinties jkaitusios dalelés negaléty
patekti j aplinkos atmosfera.

Naudojimas

» Gaminys turi biiti jzemintas naudojant dirbtuviy ekvipo-
tencialinio sujungimo sistema, pavyzdziui, priedus, tok-
ius, kaip Zarnos ar pneumatinés jungtys.

* Naudotojas privalo uztikrinti, kad visi galimi gaminio
priedai, tokie, kaip verzliarak¢iai ir pneumatinés jungtys
atitikty nacionalines saugos taisykles, skirtas potencialiai
sprogioje aplinkoje naudojamai jrangai.

» Pradedant dirbti su jrenginiu ir pries kiekvieng pakartotinj
naudojima, reikia:
Uztikrinti, kad visi alyvos kams§¢iai biity savo vietoje ir
jrenginyje nebiity matomy alyvos pratekéjimy (B).
Masinai pasiekus darbing temperatiirg, iSmatuokite
pavaros apvalko pavir$iaus temperatiira, kad jsitikin-
tuméte, jog pavaros yra pakankamai suteptos. PavirSiaus
temperatiira negali virSyt aplinkos temperatiiros daugiau
nei 75°C (-20 °C iki 60 °C) (A).
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Rotacijas virziens Clockwise
Varpstas slodzes kods d
Varpstas tips Keyed
Atrums ar maks. jaudu 280 apgr./min.
B Noslapésanas griezes mo- 170 Nm
ments
g Noslapésanas griezes mo- 125 ft 1b
8 ments
Griezes moments ar maks. 95 Nm
jaudu
NaUdlnga lnfOfmaClJa Griezes moments ar maks. 70 ft Ib
. . jaudu
Tinklavieté e
Lapstinu tips
Informacija apie miisy Gaminius, Priedus, Atsargines dalis ir Svars 3.5 kg
Paskelbtus klausimus rasite Atlas Copco puslapyje. e
Lok | Svars 7.7 marc.
Apsilankykite: www.atlascopco.com. Tepliides ¥liitene mm
Iepludes slutene collas
PN 13
»ServAid Aizsardzibas klase P66
ServAid yra nuolat atnaujinamas portalas, kuriame rasite Izpludes Slutene mm
techning¢ informacija, tokia, kaip: Izplides §litene collas

+ Teisiné ir saugos informacija

* Techniniai duomenys

* Montavimo, eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos

» Atsarginiy daliy sarasai
* Priedai

* Matmeny bréziniai

Apsilankykite: https://servaid.atlascopco.com.

Daugiau techninés informacijos teiraukités vietinio Atlas

Copco atstovo.

Tehniskie dati

Tehniskie dati
Pasiitijuma Nr. 8411310032
Modelis TZB25-L-A0032-14

Gaisa patérin$ ar maks. jaudu
Gaisa patérin$ ar maks. jaudu

Bremzgsanas griezes mo-
ments

Bremzgsanas griezes mo-
ments

Iebiiveta bremze
Argjo dalu materials
Brivgaitas atrums
Maks. jauda

Maks. jauda

Min. palaiSanas griezes mo-
ments

Min. palaiSanas griezes mo-
ments

Attieciba
Parnesumskaitlis

114

401/s
85 cfm
Nm

ft Ib

Hardened steel/Aluminium
apgr./min.

2.8 kW

3.8ZS

165 Nm

120 ft 1b

Deklaracijas

ES IEKLAUSANAS DEKLARACIJA

Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vienpersoniski uznemoties at-
bildibu, pazinojam, ka $is produkts (ar nosaukumu, tipu un
s€rijas numuru, kas atrodami titullapa) atbilst $adam pamat-
prasibam, kas minétas Masinu direktiva 2006/42/EK:

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

Un ka $T1 dalgji komplekt&ta masina atbilst sadas citas ES di-
rekttvas(-u) noteikumiem:
2014/34/EU (ATEX)

Sis dalgji komplektetas masinas ekspluataciju nedrikst uzsakt,
kamér nav pazinota pilniba komplekt&tas masinas, kura ta tiek
ieklauta, atbilstiba §1s Mastnu direktivas 2006/42/EK
prasibam — ja tas ir nepiecieSams.

Ir piem&roti $adi Eiropas saskanotie standarti (dalas/klauzu-
las):

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Atbilstosa tehniska dokumentacija tika apkopota un pazinota
saskana ar Mastnu direktivas 2006/42/EK VII pielikuma

B dalu un ATEX direktivas 2014/34/ES 13. panta 1. punkta
b) apakSpunkta ii) dalu pilnvarotaja iestadeé ExVeritas ApS
(ES identifikacijas nr. 2804) Danija. lestades var pieprasit
tehnisko lietu ATEX direktivai 2014/34/ES papira forma no:
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hakan Andersson, Managing Director
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Izsniedzgja paraksts

/

Informacija par REACH 33. pantu

Eiropas Regula (ES) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimisko
vielu registréSanu, verté$anu, licencéSanu un ierobezosanu
(REACH)) cita starpa nosaka arT prasibas, kas saistitas ar ko-
munikaciju piegades k&de. Prasiba sniegt informaciju attiecas
arT uz produktiem, kas satur ta sauktas 1pasi bistamas vielas

stam tika pievienots svina metals (CAS Nr. 7439-92-1).

Saskana ar ieprieks minéto, ar $o informgjam jis, ka noteiktas
mehaniskas produkta sastavdalas var saturét svina metalu. Tas
ir saskana ar speka esosajiem tiesibu aktiem par vielu ier-
obezoSanu, un to pamata ir RoHS direktiva (2011/65/ES)
paredzetie likumigie atbrivojumi. Parasta lietoSanas laika no
razojuma neizpliist vai nemutgjas svina metals, un svina
metala koncentracija visa produkta ir ievérojami zemaka par
piemérojamo robezveértibu. Lidzu, nemiet véra vietgjas
prasibas attieciba uz svina iznicina$anu produkta kalposanas
laika beigas.

Regionalas prasibas
/\ BRIDINAJUMS

Sis produkts var jiis paklaut svina apdraud&jumam, kur§
Kalifornijas $tata ir zinams ka véza un iedzimtu defektu
izraisitajs, ka arT citu reproduktivo funkciju kaitéjumu
avots. Lai sanemtu plasaku informaciju, apmeklgjiet

https://www.p65warnings.ca.gov/

Drosiba
NEIZMETIET — NODODIET LIETOTAJAM
/\ BRIDINAJUMS Izlasiet visus drosibas bridinajumus,

noradijumus, ilustracijas un specifikacijas, kas
sanemtas kopa ar So produktu.

Neievérojot visus talak sniegtos noradijumus, varat
izraisTt elektrisko triecienu, ugunsgréku, Ipasuma bojaju-
mus un/vai smagas traumas.

Saglabajiet visus bridinajumus un noradijumus turp-
makai uzzinai.

/\ BRIDINAJUMS Pastavigi jaievero visi vietéjie
drosibas noteikumi, kas attiecas uz uzstadiSanu, ek-
spluataciju un apkopi.

Produkta pielietojums
 Tikai profesionalai lietoSanai.

+ So produktu un ta paligaprikojumu aizliegts jebkada
veida parveidot.

» Neizmantojiet o produktu, ja tas ir bojats.

» Ja produkta dati vai bistamibas bridinajuma zimes uz pro-
dukta vairs nav salasamas vai atlimg&jas, nekavgjoties no-
mainiet tas.

+ So produktu drikst uzstadit, lietot un apkalpot tikai kvali-
fic@ta persona riipnieciska montazas vidg.

Paredzétais pielietojums

Sis motors ir paredzéts uzstadisanai fikséta vai kustiga
masina. Tas ir paredzets vai nu rotacijai tikai uz labo pusi, vai
ar1 rotacijai tikai uz kreiso pusi, vai reversgjamai rotacijai, un
tas ir jauzstada tikai ar atloku vai vitnsavienojumu — pé&c ne-
piecieSamibas. Citi lietoSanas veidi nav atlauti.

Risks, ka motori var kalpot par aizdegSanas avotu potenciali
spradzienbistama vidg, ir loti mazs. Lietotajs ir atbildigs par
risku noveértésanu attieciba uz visu masinu, kura motors tiks
uzstadits.

Produktam specifiskas instrukcijas

Gaisa padeves pievienosSana

Kad ievadam ir pievienota saspiesta gaisa padeve, rotacijas
virziens ir tads, kads tas ir noradits talak attela.

@ Atlas Copco iesaka gaisa padevei uz motoru izmantot
komplektacija ieklauto veidgabalu, Atlas Copco 4175
0738 00, un P16 mm Sliteni, Atlas Copco RUBAIR 16
vai lidzigu. Sauraka §litene vai veidgabals ierobezos
gaisa pliismu uz motoru un samazinas ta veiktsp&ju.

Ja izpluides gaisu ir paredz&ts aizvadit, izplides izvadam ir
japievieno Slitene.

TO65205643

UzstadiSanas shéma

Nereversgjams motors

A
—>
A = Filter
B = Pressure regulator

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

10665711883

Uzmanibu

Pirms $1 motora lictoSanas parliecinieties, ka parzinat eksplu-
atacijas instrukcijas.

So motoru, ta agregatus un piederumus drikst izmantot tikai
mérkiem, kuriem tie ir paredz&ti.

Produkta uzticamibas un drosibas dél jebkuras motora vai ta
piederumu modifikacijas, kuras var ietekmét produkta uzti-
camibu, jasaskano ar razotaja tehnisko parstavi.
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Lai izvairitos no traumam un ilgtermina apdraudéju-
miem:

» Jamotors ir ATEX sertificgts, motora izvadiem jauzstada
filtri/klusinataji.

Klusinatajus ieteicams izmantot arT citas situacijas, lai
mazinatu trok$na emisiju.

* Pirms jebkadiem regulésanas darbiem atvienojiet motoru
no gaisvada.

» Uzmaniet savas rokas, matus un apgérbu — turiet tos
pietieckama attaluma no rotéjosam dalam.

Varpstas slodzes diagramma

Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %

Karstie punkti

Sadi motora karstie punkti (ka redzams attgla) var sasniegt
augstas temperatiiras ekspluatacijas laika:

» Blivgredzens uz izvada varpstas
+ Savienojums starp prieksdalu un aizmugurgjo gredzenu

+ Atslégas rokturis

70645346955

Ilustrdcija 1: Taisnie modeli

70665776575

Mlustrdcija 2: Lenka modeli, papildus karstajiem punktiem taisnajos
modelos.

Tehniska apkope

+ ST ATEX izstradajuma tehniska apkope un remontdarbi ir
javeic tikai un vienigi atbilstosi pilnvarotiem
darbiniekiem, un p&c tam javeic karsto punktu (ka
paradits attela) parbaude bez slodzes, veicot temperatiiras
méerfjumus un registr&jot tos zinojuma.

P&c 5 min. bezslodzes testa virsmas temperattira nedrikst
parsniegt summu no 75°C + apkartéja temperatiira, kur
apkartgja temperattra var bt diapazona no -20°C —

60 °C.

TO645346955

llustrdcija 3: Taisnie modeli

70665776575

llustrdcija 4: Lenka modeli, papildus karstajiem punktiem taisnajos
modelos.

Visparigas droSibas instrukcijas
Gaisa pievade un savienojumu riski
* QGaiss spiediena iectekm@ var radit dazadus ievainojumus.

+ Kad instruments netiek lietots, pirms mainat piederumus,
vai veicot apkopes darbus, vienmer noslédziet gaisa
padevi, iztukSojiet gaisa spiediena Sltiteni un atvienojiet
to no gaisa padeves.

» Nekad neversiet tieSu gaisa plismu sava vai citu virziena.

« Sliitenu nekontroléta kustiba var izraisit smagas traumas.
Vienmér parbaudiet, vai §ltitenes vai veidgabali nav bo-
jati vai valigi.

» Neparsniedziet maksimalo atlauto gaisa spiedienu 6,3
bar / 90 psig vai, ka noradits instrumenta datu plaksnite.

SapiSanas riski
* Turiet atstatus no rotgjosas piedzinas. Ja valigas drébes,
cimdi, rotaslietas, kaklarotas un mati netiek turéti atstatus

no instrumenta un ta piederumiem, var tikt izraisita
Znaugsana, skalp&Sana un/vai plestas briices.

LidojoSu objektu bistamiba

* Vienmeér, stradajot ar instrumentu vai esot tuvuma, veicot
remontu vai apkopi vai mainot ta piederumus, valkajiet
triecienizturigus acu un sejas aizsargus.
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 Parliecinieties, vai citas personas darba zona lieto atbil-
stoSus acu un sejas aizsardzibas lidzeklus. Pat niecigakas
atliizas var radit acs traumu un izraisit aklumu.

» Parbaudiet, vai darba detala ir drosi piestiprinata.
Ekspluatacijas riski
 Kartigi nostipriniet instrumentu.

* Pirms darba detalas nonemsanas parliecinieties, ka instru-
ments ir pilnigi apstajies.

+ Obligati ierikojiet masinai palaiSanas, apturéSanas un
avarijas apturéSanas vadibas ierices; $aja sist€éma jabit in-
tegrétam arT motoram/momentdzingjam.

Troksna raditi riski

» Augsts skanas ITmenis var izraisit pastavigu dzirdes
zudumu un citas problémas, pieméram, dzinkstésanu. Iz-
mantojiet piem&rotus ausu aizsardzibas lidzeklus, ka to
nosaka jisu darba devgjs vai darba drosibas un veselibas
aizsardzibas noteikumi.

 Lai izvairitos no nevajadziga troksna [imenu pieauguma,
lietojiet instrumentu, veiciet ta apkopi, izv€lieties un no-
mainiet piederumus un ekspluatacijas materialus un ve-
iciet to apkopi saskana ar So lietoSanas rokasgramatu.

Darba vietas riski

+ Slideésana/aizkerSanas/nokriSana ir viens no galvenajiem
smagu traumu vai naves c€loniem. Uzmanieties no
Slatenes ltkumiem, kas var bt atstati uz darba virsmas
vai gridas.

* Izvairieties no puteklu vai dimu ieelpoSanas vai darba ar
gruziem, kas var kaitét veselibai (piem&ram, kaitét grit-
niecibai, izraisit v&zi, astmu un/vai dermatitu). Stradajot
ar materialiem, kas izplata gaisa dalinas, lietojiet puteklu
ekstrakcijas un elposanas aizsarglidzeklus.

* Dazi putekli, kas rodas pul$anas, zagésanas, slipéSanas,
urbsanas un citu biivdarbu rezultata satur ktmiskas vielas,
kas Kalifornijas Statam zinamas, ka véza, iedzimtu de-
fektu un citu reproduktivu kaitSjumu izraisitajas. Talak
doti dazi pieméri:

* svins no svinu saturo$am krasam;

« kristala silicija gabalini, cements un citi mtré$anas
produkti;

* arséns un hroms no kimiski apstradatas gumijas.

So iedarbibu risks atikiras atkariba no ta, cik bieZi jiis
darat So darbu. Lai samazinatu So ietekmi no $STm
kimiskajam vielam: stradajiet labi veédinatas vietas un li-
etojiet apstiprinatas aizsargiekartas, pieméram, puteklu
aizsargmaskas, kas speciali izstradatas, lai filtrétu
mikroskopiskas dalinas.

» Svesa darba vide darbojieties uzmanigi. Stradajot uz-
manieties no potencialas bistamibas, kas var rasties jusu
darbibas rezultata. Sis instruments nav nodrosinats pret
saskari ar elektrisko stravu vadoSiem elementiem.

Zimes un uzlimes

Produktam ir zimes un uzlimes, kas satur svarigu informaciju
par personisko drosibu un produkta apkopi. ZTmém un
uzITm&m vienmer jabiit viegli salasamam. Jaunas zimes un
uzlimes var pasiitit, izmantojot rezerves dalu sarakstu.

©

ATEX sertifikacijas informacija
ATEX koda definicija

s011050

ATEX kods ir:

@ ExI12 GExhIIC T4 Gb X
ExII2 D Ex hIIIC T135°C Db X
-20°C<Ta<60°C

Apraksts Vértiba Definicija

Aprikojuma grupa 1I Virsmu razotne
Aprikojuma kate- 2 Augsts aizsardzibas
gorija Itmenis

II grupa * 1. zona (gaze)
* 2.zona (gaze)

e 21.zona
(putekli)
* 22.7zona
(putekli)
Atmosfera, kas
satur gazi, tvaikus
vai miglu
D Atmosfera, kas
satur puteklus

Atmosfera G

Drosibas izstradnes h Mehanisks pro-

dukts
Gazes grupa 1c Udenradis/acetilens
11IB Etilens

Puteklu grupa Ic Virsmas uzliesmo-

josi putekli
T1=450°C
T2 =300 °C
T3 =200°C
T4=135°C
T5=100°C
T6 =85 °C
Maksimala virsmas Paraugtemper-

temperatura aturas:
puteklu atmosféra T85 °C

Maksimala virsmas
temperattira gazes
atmosfera

T110°C
T120 °C
T125°C
T240 °C

Ipass ierobezojums, X

piem&ram, ap-

kartgjas temper-

atliras diapazons.
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Temperatiira

* Maksimala vides temperatiira, pie kuras sertifikats ir
derigs, ir 60°C.

* 60°C ir arT maksimala pielaujama saspiesta gaisa temper-
atlira, kad tas ieplist produkta.

 Ja produkts tick uzstadits iekarta, visai iekartai jaatbilst
2014/34/ES vadlmijam.

« Parliecinieties, ka saspiestais gaiss atbilst musu kvalitates
prasibam (kvalitates klases 2.4.3. un 3.4.4 attiecigi 3.5.4
saskana ar ISO/DIS 8573-1:2010).

» Neparsniedziet 6,3 baru maksimalo atlauto spiedienu vai
to, kas noradits produkta datu plaksnite. Darba spiediena
parsniegSana var palielinat virsmas temperatiiru augstaku
apgriezienu dél, un produkts var kliit par aizdegSanas
avotu.

Spradzienbistamibas klasifikacija

Ja produkts ir dala no mezgla, kura komponentiem ir dazadas
spradzienbistamibas kategorijas, komponents ar zemako
drosibas limeni nosaka visa mezgla spradzienbistamibas kate-
goriju.

SpradziendrosSibas vadlinijas
Tirtba

* Parliecinieties, ka produkts tiek glabats no putekliem un
netirumiem tira vieta, lai nepielautu palielinatu gultnu un
virsmas temperattru.

+ Ja izmantojat klusinataju: Parliecinieties, ka uz gaisa iz-
vada ir uzstadits klusinatajs ar filtrésanas efektu, lai
nelautu frikcijas uzkarsétam dalinam iekltt apkartgja at-
mosfera.

Pielietojums

 Parliecinieties, ka produkts ir iezemé&ts pie remontdarbni-
cas izlidzinatajsavienojuma sisteémas, pieméram, ar tadu
piem&rotu aprikojumu ka §liiteném un pneimatiskajiem
savienojumiem.

 Lietotaja pienakums ir parliecinaties, ka visi produkta
piederumi, piem&ram, uzgrieznatslégas un pneimatiskie
savienojumi atbilst attiecigaja valsti speka esosajiem
noteikumiem par aprikojuma lietoSanu potenciali
spradzienbistamas zonas.

* Jedarbinot iekartu un katras mainas sakuma:
Parliecinieties, vai ellas noslégi ir vieta un iekartai (B)
nav redzamas ellas noplides.

Kad iekarta ir sasniegusi darba temperatiiru, izmériet re-

duktora virsmas temperatiiru, lai nodrosinatu pietickamu
zobratu elloSanu. Virsmas temperatiira nedrikst parsniegt
75 °C virs apkartgjas temperatiiras (no -20 °C lidz 60 °C)
(A).

8436616050

Noderiga informacija

Vietne

Informaciju par mtisu produktiem, piederumiem, rezerves
dalam un public@tajiem materialiem var atrast Atlas Copco
timekla vietng.

Ludzu, apmeklgjiet: www.atlascopco.com.

ServAid

ServAid ir portals, kas tiek pastavigi atjauninats un satur
tehnisko informaciju, pieméram:

* Reglamentativa un drosibas informacija

» Tehniskie dati

+ Uzstadisanas, lietosanas un apkopes instrukcijas
» Rezerves dalu saraksti

* Piederumi

¢ Izméru rasgjumi

Ladzu, apmeklgjiet: https://servaid.atlascopco.com.

Lai sanemtu papildu tehnisko informaciju, liidzu, sazinieties
ar savu vietgjo Atlas Copco parstavi.
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and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hikan Andersson, Managing Director
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BRI 2 A4 Al S BUBE R £ RRFa sk H ith 4 5B
eE. BEZERFHH

https://www.p65warnings.ca.gov/

Eogc

UNEF - ERAERE

A BE AREE-RRERNAEREES, Ui,
A,

TESFTHSIUHATRSHEST. KR, WFEHRK
MI=ENHE.

REMERSNUAPARZEN,

A\ BE BRR, REARSGPEENSXTRLET Y
B REEH.

2 FI 7
o T WAER,

o W RRERMGREMEME R ITRE.
- MREFmEHA , WREEM,

« MREFR LN RBERCRERETEEW RS
Ehi% , EILEER.

c ZERAAREHEREXARHARETLHREH
TR, BENLER,

TR 2

BBENRITATREEBERBIRE L. ©AUNA
MRER, RAZMBERIIT RIS , HFNUBEE=
Eﬁéﬁiﬁui&ﬁﬁ% , BFQERmE. TEATHEE
Fﬁ\"o

AR N EE R IME R S RB K ST E 5%, £

AERARIESEERNHELREMXORAR,
FREE LA

EESR
HEFSREZIRS O |, SERTEROTEAR.
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Safety Information

(i) Atlas Copco B U5 FA BB MY B4 Atlas Copeo 4175
0738 00 1 @16mm KIELE Atlas Copco RUBAIR 16 B,
KA BIES, RIONHRESEFLXRIIZEZSIR
mefl , HSHMRE TR,

MREBHHES , NERSHSOLEZ-RUE.

70645206643

ZERHE
FAEHR DK

B = Pressure regulator
C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

5
AL DA , FRAREERTHRERHA.
SRR HMAME 4R AT HIRITRAR.

HT-mRERZERR , N EEHEBFRITTES
i?"lﬁ]ﬂ? mITENRE | BFREHEHRARREREIR]
NTREHANAGENRGRE , FEETHIRE -

o MRDIXIRE ATEX NIE , NSRBI B FRYSAR
FEDRHFSOME,
BUWEAMNATREREESR DL BRERE,

- ERTEMBEREEZN , BIENZSERT,

- HOBHRF, KRVKE , NSHRNERBER
FRBER,

BHEAREE
Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ¥ —P—"—
' Fa
LY
1000 y - [ — ||
\
LY
Y
1Y | 3
L —pFa (N) 8
1000 2000 %
RARX

BEHEE , DEAMUATRAX (BT ) ATsESRE
REBE :

o R EE

- HIEBFNGE 2 EHEEL

N~
@ | I ? eo— 4,?):

TZB25-L-A0032-14

TO645546955

A B

70665776575

AR 2 RAE , ARENBEHRARX,

4

- AEREBRNWAR T4 545Z ATEX R
ST B4 2 T 03 1T 22 3N RN 6 XS TR R ER
fﬁ :E: MEFTR ) WEENE , HEFHEXERICEER
BT 5 DHEHNRE , REBEEFBEY 75°C ++
BiBE2M , EPEBRE A -20°C — 60°C Z[H

|

70645546955

70665776575

4 HAR  URENEHRAX,

EHZ LU
ERHfBNERER
- ERESRUREKTEMNE
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- EEMMMGRE#TEE N  ETEAIRE, &
g%%%ﬁﬁ‘ﬁmﬁ¢%ﬁﬁﬁﬁliﬁﬁﬁmﬁ

s FARRTENEREZSIEB S HMA

- BN RENERTENGE. BESURERENE
HREIRE T,

« FEELHKAESRED 6.3 bar/ 90 psig , B FBES
TEHEEEHANEDE.

EoER

- EEREREHEE, BEIERE4NTEEERN
WIRAR, BFE. MBS, D8 HFNBEHFL
£, BNTREREZEE, il R A/HR45,

Yo 5t D fE B

- HITTEMRE, BEREF TEREFTRIEMNRHG
HFITREIIZ |, TEH L oA RIS A mE I
8

- EWIAZXIEFTE M A B2 L oAV ERIBF
EEFE, BIER/NH S Yt AT aEX REE R E
HSBKLH,

- BRIGEEREE.

BRIERR

- FEMRETE

s EMTIMHZE , BRIEEE2FL.

s MARNEBEN/ DEBNWRELRERS. FLEM
ZobIsnRHRE,

BE Gk

- WENFEZRETRQISBKAMNTHIZH , UK
BMESHEMEIR, FRENHAASMSRIRIfRE
MZEEAHENT HRF AL,

o ALERHRENREZEA | FRBAEFRRERN
HIPTE, HER, EFNEREREER.

TN fERk

- BE/SBRERERTEMERIRTH —NEER
R, EXEHELRETHEALERNE T,

c BEEIAEIRPRABLIAT |, NARFEE , X
LR ATRES AR ( fl , FEAE. HAEBRRE,
Bl /R R ) o FERLIR A=A AN SRR A AR
i, EEARALREEH B EFRBEFRE,

- WE, §\t), TE, A FEF BT ENELEY
LURSAMMNEREHNN TS BURIE, KRR
P EMAETEENLFE SR , flm

- HERE A

- EREFRMNACRAREMEI> R

- ZLFEAEHBRR DS ERN NS
IER BT IXEAL YR AR B R S A% R TR SR
M. NTREERETXENZNROXE , FiE
ETIEmM : NZEERRIFNXEBRTHE , F£ER
ﬁﬁ*ﬁ)ﬁﬂ’sﬁéiﬁ% , Hean% A a9 AT BUR IS SR B9 B
LHEE,

- ERRENRS | HEERE, ZFREHNMEILF
DARSBNEERR, LTEARSERREE

SR

FREENHREEEMAERZEN~REF TENE
gfi PRGN IR 5 T iR, A AERRHSIRITE
a8

@H’]

s011050

ATEX IA\IEE R
ATEX RBEX
ATEX RIB 2 :
@ Ex 12 GExhIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h I1IC T135°C Db X
20 °C < Ta <60 °C
A & BN
REA II I A
®EZ K 2 PSS
FU4A s Rig1 (R
%)
- X2 (R
%)
- XiF 21 (¥
L)
-gﬁn(%
2)
RRHE G SERMHK, ®A
REEH KSR
B
D EERLHKRSR
28
TR h M= @
S4kA IC g/
IIB V-
Bd IIC REARBL
EBESHEHASIK T1 = 450°C
BEHRNRARER T2 = 300°C
B T3 =200°C
T4 = 135°C
T5 = 100°C
T6 = 85°C
EERLHKRSHE THIRE :
BHRNRARER T85°C
E T110°C
T120°C
T125°C
T240°C

I RE , LI X

BREBE.
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BE

- NEBMWEREBEEENR 60°C,

« 60°C HREH/BESBEI = MAANRSRFEE,

c MBEFRELEREREF , WEBLEZLAFTE
2014/34/EU AN,

- BREFZESFERINNMWREER (B ISO/DIS
8573-1:2010 , REZFRDHI N 243. M 344 %
354),

o REET 6.3 bar WHRAENREF MG HE LR
EH. BETEENN , ATRERENRFA , KE
BETESEH  FRAUBESTR S KR,

o

MREFREAAHN -9  BHESSIBEFER
BERMAE VEMNSHENHBRERTHRS RS
B R A9 AR,

B /R

BEE

- WREREE  TERAASE , UHHEANRER
ERE,

- MEFEAHEE  BRFSOLRE T HLRARMN
HERR , AL AR S AR RN

A

- BREARERSEEERESMAN™ mEbERE
EEANFRAEERS,

- APTBITRERTRERFAETRENKMG (flnRkFs
EREEZRE) | IFEXTEERERKRHXEN
FIEARIRZ S ENERZEZEN.

. BHNBURSNIRFT B -

WHRBERM , HFEVSLESEHERHE B).
HNB[EBTERER , NEWLERTMEEUBR
WRFEDEB. REBETSLARERE (-20°CE
60 °C ) & 75°C BLE (A),

8436616050

FRAMNER

Py

BRENB>R. Bl EHENERMBINESR 8
1518 Atlas Copco M ¥k,

E1518 : www.atlascopco.com.

ServAid
!SzuerVAid R—ABEEMOIIFMNY , EFERELR , 6
s EMMEZLER
o BARBIE
- BER, BEMEEHEH
. BHIIER
. HHE
- RYH
& 1519 : https:/servaid.atlascopco.com.

%%iﬁ_*ﬁﬂ’gﬁﬂﬂgﬁ , IEERRE LAY Atlas Copeoft

BT —=
Bl 7 —=

FT—H—%S 8411310032

Eichay TZB25-L-A0032-14
BAHATOEKEEE 4015
BAEHOITOZEREEE 85cfm
HBSNILD Nm

HENILD ft 1b
EILNA>TL—F
MMFFN—=Y iR

Hardened steel/Aluminium

=Rl EILR r/min
BAES 2.8 kW
BAHN 3.8 hp
BPNRENILD 165 Nm
=PBRENILD 120 ft Ib
te

LiEL

5 ¥% 75 [a] Clockwise
v 7 NERIO—R d

Y TRNEBAT Keyed
BRAH A EEHR 280 r/min
AR=IKNILD 170 Nm
A= KNILY 125 ft 1b
BAHDERNLD 95 Nm
BAHIDERNLD 70 ft 1b
R=2VBAT

BEE 3.5kg
EE 7.71b
AOR—RA mm
AAKR—RA in
IPIREER P66
HAKR—RA mm
HOKR—A in

122 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9834 5385 00


http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com

TZB25-L-A0032-14

Safety Information

i

Tl

EUBSES

B4t Atlas Copco Industrial Technique AB, SE-105 23
STOCKHOLM SWEDENI&, BHREGE (BFH, BN, &
UTIILES, RESR ) A HEMIE52006/42/ECDIRD &%
BAEHEBRELTTVWDCLZE, BHOBRREFOT
TESELET,

2006/42/EC (Annex I, clauses 1.1, 1.2 (excluding 1.2.4.3),
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)

T, COBPHICERL EHHEE., XOFOMOEU
ESORELCERLTVWARZEZETLET,
2014/34/EU (ATEX)

CDEHWIICTER L MWL, HAIAFENDHEEHE
A BEIZSLU THEMIES200642ECHOREICH 2> TES
Tha3FE7T, FREZHALTERYEBA,

MMNBEERBEOUATORD/ZENEAEATVET,

EN 1127-1:2019, EN ISO 12100:2010, EN ISO
80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

ZHTIEMXERFEEENTEY, TON—IDF
FE#£B8 ExVeritas ApS ( EU #BI&ES 2804 ) ICHEWVT,
BT 2006/42/EC Annex VII ®/N—K B B KT
ATEX ET 201434/ EUDE 135 (1) b)ii ICHE> TR
EEhEL L, HREFUTAHS ATEX 5 2014/34/EU
ICBET A HEMERZEXELN TRIETEXT .
https://www.exveritas.com/2022/02/02/what-you-need-for-
atex-and-ukca-explosive-atmosphere-certification-for-the-uk-
and-eu-markets/

Stockholm, 1 September 2023

Hikan Andersson, Managing Director

RITEICLKDES
4%4221,%2u{:~\\__

REACHZE33RICE T3 188&,

LFEMEOESFR, i, RASLTFHIRICET DM
(EU ) H#I5E1907/20065 ( REACH ) l&, &b FH
TI2AFI— B3I 1°5—>3avIcBET3
ZHEERLTVET, FHREARZ. WbipD TEE
SYE (SVHC) 1 ( "E#EUAN,) ) ZEBTHRRICE
BRHENET, 20185F6H27BIC, #HE€RE (CASES
7439-92-1 ) MR ARNICEMENEL =,

AER. RROBEOHMIRIHEBEZS TR
FHdlez, LRI THHSEITZEZ2AN
ELTVET, ChRERBITOEMERGIEICERL
THVY) . RoHSIES (2011/65/EU ) DEZEMNRRICED
WTLVET, BEOFERAPICHEENr RN SRAL
W, Bltgd @bV ERA, T, BELEOF
NDHMEBEBDRER., ZUITIRAEZEZHNICTEY
£, EROFGRTHICST2H0AEBICET D
BOBE#EZERBLIEEV,

w1 D EHF
A B

REBIIK2T, AVT7ALZTHICSVTERH
HERE ZFOMERBEAOESEAE|2RoTE
FHASNKTVWRHEBEEDLENPEICHE D &N
HYET, FMBEIRIC DV Thttps://www.p6Swarn-
ings.ca.gov/ ZZELE&E L\,

https://www.p65warnings.ca.gov/

=z
BTAVTEE V- I-FICBEL T EE W

A\ BE ARRCHETETNTORLRE, KR,
R, HEESHRA<EE,
UTRICHRLUEITNTOERICEDBEVEGS, B
B, A MNBESLT/HVRESLESR
BMAHYET.

SHOBEDLEDI, TATOBWETREALR
BELTBUTLEE L,

A s RE B BLUXATFYRACHET
5. HETHES RS ERRECEFE hx it
AEEYEE A,

FERICETI IAT—RXUN

d %ﬁﬁgmf?o

c ARRETONBERFIEFICTELHEVTSEE
W,

c BELTLVWRBERAHBEFEALBEVTLEE
W,

« AEGMOY—IT—X, BRMEOEBEYA D O
YN TEBLLBE2Y, AhTWVWBEE, BIEIC
LTS EE L,

s AEBF, TEMBBICSVTEEROEYHED K
ARE. BIE. BETEHIRISICLTLIEEL,

/5 B 19

COE—ZREECHMBELETBHEMICEAX}ATELS
RAENTVERY, AEEOH, EREOK, KB
AREEEOVTIATHY, 750 FFRUME
J—AEWTEERY AT TS EEZY, TomofE
TOFERARFAIEATOVEEA,

BRIDUEMEOHIRETTE—FHNEIXNRICED
BRMEFEEAEDEEA, T—RXEHHMATER
SRICEDIBREICODVTFHMEZTS>DEI—H—
DEFEERYET,

Hiq DB EF

ZERMHE O 0

EESEHEO2RKOCESETZEES. BEAMEIE
TRICRTEBYYERV)ET,
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Safety Information

() Atlas CopcoTld, REDT7 1 YT 427 Atlas
Copco 41750738 00, B RT'G16mm7Am— A, Atlas
Copco RUBAIR 16X ZlF 0 ELUBEEAL T,
T2 IlEZREMETR L EZHEOHLET,
R—REEE71vTFa2T0NFphEVE, E—5—
ANDZERORNAFRE N, NT7A—IXAHNKT
LET,

BRENATTEYHIBE, F—AZHROICELR
TRILENBYNET,

0645205643

RER
FAFEE—X
A B
‘ % @ D H

C = Oil fog lubricator
D = 3/2 valve

w5

AKE—ZREFEAITHHIC, BEFBZTIEREL TL

ZEW,

RE—ZR, TOTERYFAUN, BLONFEREF, &

REEFTESNEBENTORERAL TS EEL,

HEMEEBLTREDLEHIC, T—X, TOTRY

FAVN HELKEFERICHL TREVEFICEE

EEZZTMEMOHZIBEZITOICE. HSHLUY

XA—NREEMEOEREN B ThEERYELA,

AEERB L TR B BREBET LS :

s E—ANATEXGIAZZHFTVWRHE, T—20H
AOR—=NCT71IILR/BAL OB ZERYS RGN
EV)EEA,

ALY, thOERAZHTTERIZERBETE
DLEHICHREATVET,

- BEBEEZTOINCERZAVASE—RENLE
EE

- F,BOE, KIUCKBEZEERRICESHEVK
5, BEREOHTLSEEWL,

TZB25-L-A0032-14
BEER
Fr
(N)A
2000 l Fr
20 mm
L ) —>4h
\ Fa
1000 5 - [ — |
\
LY
[y
1} -
J »Fa (N) g
1000 2000 S

KY NARY b

(RICRTEY ) UTOE—ZDOKRY RAKY M,
BERICERICEBIEABIET,

s WA YT ROV YYT

« 7OV MBREXFTIIROI A2 b
s F=TUVT

TO645346955

70665776575

F2: ANL=REFILOKRY NARY NICIMATOBEFE
EF)o

XOTFUA
© COATEX®MOXZTF 2 AREER, BEETh
EEEENVTISEEL, TOR., BERHAR

ERYRNARY N (RSB ) OBREAEZTV,
EECREBLTLSEZL,
soBEOEERERE,. REBER 75°C+ BERE
DEFZBATRWVWITERA, CCTRABEERE
(&-20°C - 60°CHEFHTEALTD LN DY ET,
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s E=Z/NLTE-EHNBEHATNDHEMEIC T A
B Filb FEFLEEHEEZLIMYMSHFTE
=L

BE OBt

BYORLARIICEKY)KAICEDN RN
V), BERYLGEOBENELDZENHYET, &
BEOERE. SHEBELrOBELEZEDOLEHOD
FRETHREEINDHEREREFERALTSEEL,

s BEOLARIINFFHBEICELESBEVELSICTSIC
&, ZAEURBHBAZECLEN > TY =)L %2BE. R
L., Z72tHU—XHEEREZER, ®RF, XBLE
9,

EEBOBRY

BRE, DFEIFLK L, BRENERBETHPRET
EROEBERERTY, S<MXEZESORICEVE
FEORDBIAV—ICRZEDODHTLEEL,

« EXOBRETHA ROV ZRVAALY, BEICF
THAZVWTSEEZY, BREAZTL B2 WEEMLY
HYNEI (B, HERE, WE, KEREL ). F

TO645746955

70665776575

B4 ARL—REFLOKRY NAKRY MR TOBERE PR FOEUDMELRSERTR, KEREER

E7). L., HIEARBEZEEL TSEETL,

- BhEMES EHE. I, HEl. &, TOMO

— - == BEELTELUDARIOVIZE., AUTAILZTMIC
MU ZLLHIOREER BOT, BOHERETOMEBAOBEES SR

BREEROBRM CTENHNSNTVBILENENEENTWVWSE

c EEREASBRROBREREBDCENHYET, BFHYVET, UTR. TS5 LEENEOHT

KR

C EALTOWEVEE, 7oY. BER o
CRETREEDY ., ZEOHN 2 EA—AEHS © WAYOERANSHD M
L, Y=IZzHBRKALSHLTSEEL, c HEEIUAOL AR EXA N EOMOERER

c I7HERULTHPELREOACATEVTEE R
W c (LZRBLEIAICHRIZDMES LT VOA

s R—ANALFOESICHRDE, KELXTHESE CHOLEEDICBENDCEICLDBRERF. 0
E:?ﬂ%ﬁﬁ&Ui?o$—vaﬁE®ﬁ§V BEEEEZENFEEHEEILTOINICL2>TERYE
kBT REL TSLEE L, o CHOLELEYMEAOBEEERTDICK, +

. 6.3 bar/90 psig EI=ldY — LD BIRICEANT VDB BEBEATONTVSBHTHEL . KB T2
%ggggﬁigv;5ubr<ﬁgvo = RETDRHKRBTOMEBNAVENORATE NS

B 1) DRERE BB R THEEET> T,

‘ . T NVBE T BAR. HLDES
. BELTLUABHEA SHATEE W, L—X7% B R e Aol
S AE = w == Eo » (3 o —
KRB, FH EHE xvILR, EEACETHE N S aol o
. . e [y ICEEZEH S TLKEETY, CoVY—=)iF, ERC#E
BRI NBEHESEICIE D HEVESICLAEWVWE, BT HEBACKHLTBBEENTVELA
HHFEEY), BERO5EIAAK, RELEEFIEREC °
TERICKEYNET,

TRE O ekt YA 2EATYH—

V)L OBE, BE. BFOK. 550V EV—ILD FHEBICE, BAORESITRBOX Y TF AU
TFoOEH I ERBRTDIE, £EiE, TOELICVWDS ﬁ?éiikﬁﬁﬁﬁﬁbtﬁﬁ§Z?Wﬁ—#&U
B4 NTBECHEETAIMEEMBEEEALTL FT, KRREATYH—EF, BICHEARPTVWEDOTHE
EE, FhiEE)EEA, ARTN=YVARNT, HILLEK

c AUBFCVBEADLEL. HEBMOHDEE REAT I N—EEXVELETET .

HORBEREZEBL TSLEEV, NMEBREYT
HOTERZBEOTTRBAORRERY KT,
« J=UOE=ZAANL 2DV EBEEENTVR AL

TLEEL,
BECHS BRRY
e V=)LZEL oA EEEL TS EE L.

« ST—JE—RZBYATERE, YV-IIZ2ICE
LELTWRZ e ZHREL TS EE L.

s011050
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ATEXFREIEHR
ATEXJ— RE#
ATEXOJ—RBEXOEHYTT,
<::> ExI12 GExhIIC T4 Gb X
Ex 112 D Ex h IIIC T135°C Db X
-20°C <Ta <60 °C
5L & ER
BesIIL—7 I REEX
wesHTd0) 2 SLARILORE
JIL—71 « V=21 (H
A)
« V=22(H
A)
« V=21 (X
AR)
e V=222 (A
ARK)
AR G HA, BREL
FZANZEED
AR
D AANEELK
=
LG h T
HARIN—=T IIC K&E/TEFL>
IIB IFL>
AANTI—7 1IC gﬁoﬂmﬁ%
HARKHOES T1 = 450°C
RERE T2 =300°C
T3 =200°C
T4 = 135°C
T5 = 100°C
T6 = 85°C
HAANKRF DR BEH
ERERE T85°C
T110°C
T120°C
T125°C
T240°C
BEERE#SHELL X
D45 B 75 HIPR
BE

s RN B EHEXABRER 60°TY,

« 60°CIRRELE, ERMERIHRBICADEBEENDEMRET
ROBRAFREBEETT,

s HHAIWBICERERITIHES. EELKE, Bt
2014/34/EU e LB FhiER Y EE A,

« ERERNSBHEOREER (1SO/DIS 8573-1 : 2010
ICERLUEREVTA24385KV344, ThEN
354) Z2@ELTVB CEZRIEBLTLSEEL,

c 63IN—IDOBEKRED., £, REOHERICEER
VCEENZBABVWKRSICLTLKEEZV, BEERED
ZHBADE, BEBEROLHICREREN LA
EANBY), BEARNRIIEDZZENBIET,

Exp %

AEGREY, BRZDExDEEZIVAR—ZFMNFED2T7 ¢
DTO—ETHIBE, BELRINFBEERVNTY
R=—ZXKMDTETILEOExDEEERZELE T,

B RiEer
EEE
- BECRAREOLAEHLHIC, HRICEDY

RFENAFBLBRIIRENTVWA L ZHABLE
ED

- CHESREZFEALTLWRBE  EREAIC71)LED
VIMBROBHBIHAL YN BRFSIhTSY), BEE
BTN ERNFAERASEKNICASBEVC L ER
FELET,

A%

o BEFN, R—ABREOT I EFIXREEERLEL
Ck2TI—02a v TOEEMNT—AEBICEM
TENTVWAIEEZBALTLSEEL,

« BRFBE, LUYFREREGREEZZSNDHSW
BT70EGIN, BERID2ERENDHDIEFMTHER
TNHHBIINITIEOZEEFHICERLTVWD
EEBRAITZORI-—Y—0EETT,

. WROKEE, HLTRET T NORKBE
FANTZ0NEMNEICHY), ERMICBICRASF
1INRBF BV EZBRBLET (B),
BEASESREISEL LR, ¥TN\VDI0RA
BEZAIELT, FTICT2EEBN chTWVWSC
CEBRELET, RERERABRBEAD S 75°C 9
BATRBYERA (20°C ~ 60 °C) (A)o

8436616050

FAXIE#H

9I7H1 A

HHORM, TBM. ARTN—YBLOLNRBHEIC
B9 21EHIE. Atlas CopcoDWebH A NCTIZEWELE
EE D

R CELEEW : www.atlascopco.com.
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ServAid

ServAidR AT O & S T HMEHRESLR—KIL T, #&

BRONCEFRENET :

« RERCZ2(ICETSIEH

. BT —R

c RE, BEH LY —EAICLEIZIEER

- FHEBROU AN
- TOEYY
- THEEE

R ZELIEE W https://servaid.atlascopeo.com.

FHHEBEMERIC OVWTIE. &EFDAtlas CopcofSIETE

FTHBEVEDELLEEL,

7l XI=

7= Ho/E

FE HE 8411310032
24 TZB25-L-A0032-14
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Original instructions

Traduction de la notice originale
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung
Traduccion de las instrucciones originales
Tradugdo das instru¢des originais
Traduzione delle istruzioni originali
Vertaling van oorspronkelijke instructies
Oversattelse af originalvejledning
Oversettelse av originalinstruksjoner.
Kaannos alkuperdisistd ohjeista
Metdppoon Tp®OTOTUT®OY 0O YLDV
Oversittning av ursprungliga instruktioner
IlepeBos OpUrHMHAIOB UHCTPYKIUI
Thumaczenie oryginalnej instrukcji
Preklad originalnych pokynov

Pteklad ptivodnich pokynt

Eredeti utasitasok forditasa

Prevod izvirnih navodil

Traducerea instructiunilor originale
Orijinal talimatlarin gevirisi

[IpeBo HA OPUTUHAIHUTE UHCTPYKIINU
Prijevod originalnih uputa
Originaaljuhiste tolge

Originaliy instrukcijy vertimas

Originalo instrukciju tulkojums
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